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Dimensione Chip Resistivi SMD | SMD Chip Resistor Dimensions

01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512

L (mm) 0.40 0.60 1.00 1.60 2.00 3.10 3.10 4.50 5.00 6.35

W (mm) 0.20 0.30 0.50 0.80 1.25 1.55 2.60 3.20 2.50 3.20

H (mm) 0.13 0.23 0.35 0.45 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

A (mm) 0.10 0.10 0.20 0.30 0.40 0.45 0.50 0.50 0.60 0.60

B (mm) 0.10 0.15 0.25 0.30 0.40 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50

Thick Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z Tolleranza:
±5% (serie E12)
±1% (serie E96) 

z Coefficiente di temperatura:
01005: ±250 ppm/°C
1 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±400 ppm/°C
11 Ω ÷ 100 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
>100 Ω: ±100 ppm/°C 

FEATURES

z Tolerance:
±5% (E12 serie)
±1% (E96 serie)

z Temperature coefficient:
01005: ±250 ppm/°C
1 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±400 ppm/°C
11 Ω ÷ 100 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
>100 Ω: ±100 ppm/°C

 Thick film chip resistor 0Ω

Codice Adimpex Tipo Case Potenza
(70°C)

Corrente nominale 
del jumper

Corrente massima 
del jumper Confezione

 AH032.01 0201 0201 1/20 W 0.5 A 1.0 A Nastrati in bobina (10000 pz)

 AH040.01 0402 0402 1/16 W 1.0 A 2.0 A Nastrati in bobina (10000 pz)

 AH044.01 0603 0603 1/10 W-S 1.0 A 2.0 A Nastrati in bobina (5000 pz)

 AH048.01 0805 0805 1/8 W-S 2.0 A 5.0 A Nastrati in bobina (5000 pz)

 AH052.01 1206 1206 1/4 W-S 2.0 A 10 A Nastrati in bobina (5000 pz)

 AH054.01 1210 1210 1/3 W-S 2.0 A 10 A Nastrati in bobina (5000 pz)

 AH055.01 1812 1812 3/4 W-S 2.0 A 10 A Nastrati in bobina (4000 pz)

 AH056.01 2010 2010 3/4 W-S 2.0 A 10 A Nastrati in bobina (4000 pz)

 AH058.01 2512 2512 1 W 2.0 A 10 A Nastrati in bobina (4000 pz)

 Thick film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico

Rigidità
Dielettrica Gamma di valori Confezione

 AH010zxx
01005

± 5%
1/32 W 15 V 30 V -

10 Ω ÷ 10 MΩ
Nastrati in bobina (20000 pz)

 AK01zxxy ± 1% 10 Ω ÷ 10 MΩ

 AH020zxx
0201

± 5%
1/20 W 25 V 50 V -

1 Ω ÷ 10 MΩ
Nastrati in bobina (10000 pz)

 AK02zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AH040zxx
0402

± 5%
1/16 W 50 V 100 V 100 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
Nastrati in bobina (5000 pz)

 AK04zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AH044zxx
0603

± 5%
1/10 W-S 50 V 100 V 300 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
Nastrati in bobina (5000 pz)

 AK06zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AH048zxx
0805

± 5%
1/8 W-S 150 V 300 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
Nastrati in bobina (5000 pz)

 AK08zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AH052zxx
1206

± 5%
1/4 W-S 200 V 400 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
Nastrati in bobina (5000 pz)

 AK12zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AH054zxx
1210

± 5%
1/3 W-S 200 V 500 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
Nastrati in bobina (5000 pz)

 AK14zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AH055zxx 1812 ± 5% 3/4 W-S 200 V 500 V 500 V 1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina (4000 pz)

 AH056zxx 2010 ± 5% 3/4 W-S 200 V 500 V 500 V 1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina (4000 pz)

 AH058zxx 2512 ± 5% 1 W 200 V 500 V 500 V 1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina (4000 pz)

 Come ordinare:
z x x y

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa 

(per 1%)

per 1%
per valori da 1Ω a 9.76Ω: ,
per valori da 10Ω a 97.6Ω: .

per 5%
1Ω= .10
per valori da 2.2Ω a 8.2Ω: .
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Hi h Resist nce Thick Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z lta resistenza 
z Tolleranza: ±5% (serie E12) 
z Coefficiente di temperatura: ±200 ppm/°C 
z Temperatura di la oro: 55°C ÷ 155°C 
z so:

FEATURES

z Hi  resistance
z Tolerance: ±5% (E12 serie) 
z Temperature coefficient: ±200 ppm/°C
z peratin  temperature: 55°C ÷ 155°C
z Application: A  adapters  C  ac li t camera stro e

 Hi h resist nce thick film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico

Rigidità
Dielettrica Gamma di valori Confezione

 AJB06zxx 0603 ± 5% 1/10 W-S 50 V 100 V 300 V 10 MΩ ÷ 100 MΩ Nastrati in bobina (5000 pz)

 AJB08zxx 0805 ± 5% 1/8 W-S 150 V 300 V 500 V 10 MΩ ÷ 100 MΩ Nastrati in bobina (5000 pz)

 AJB12zxx 1206 ± 5% 1/4 W-S 200 V 400 V 500 V 10 MΩ ÷ 100 MΩ Nastrati in bobina (5000 pz)

 AJB14zxx 1210 ± 5% 1/2 W-SS 200 V 400 V 500 V 10 MΩ ÷ 100 MΩ Nastrati in bobina (5000 pz)

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

Anti S r e Thick Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z i liore prestazione dell anti sur e 
z Tolleranza: ±5% (serie E24)  
z Coefficiente di temperatura:

1 Ω ÷ 10 Ω: ±400 ppm/°C
11 Ω ÷ 10 Ω: ±100 ppm/°C 

z Temperatura di la oro: 55°C ÷ 155°C 
z so: 

FEATURES

z Superior anti sur e olta e performance
z Tolerance: ±5% (E24 serie) 
z Temperature coefficient:

1 Ω ÷ 10 Ω: ±400 ppm/°C
11 Ω ÷ 10 Ω: ±100 ppm/°C

z peratin  temperature: 55°C ÷ 155°C
z Application: A  adapters  C  ac li t camera stro e

 Anti s r e thick film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico

Rigidità
Dielettrica

Gamma di
valori Confezione

 AJC06zxx AS03 0603 ± 5% 1/4 W-S 50 V 100 V 300 V 1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina (5000 pz)

 AJC08zxx AS05 0805 ± 5% 1/2 W-S 150 V 300 V 500 V 1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina (5000 pz)

 AJC12zxx AS06 1206 ± 5% 0.6 W-S 200 V 400 V 500 V 1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina (5000 pz)

 AJC14zxx AS07 1210 ± 5% 3/4 W-S 200 V 400 V 500 V 1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina (5000 pz)

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper valori da 1.0Ω a 9.1Ω: .
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Lo  Resist nce Hi h o er Thick Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z assa resistenza 
z lta potenza 
z Tolleranza: ±1% (serie E96)  
z Coefficiente di temperatura: ±200 ppm/°C
z Temperatura di la oro: 55°C ÷ 155°C 
z pplicazione: adattatori /  retroilluminazione C  flas

FEATURES

z o  resistance
z Hi  po er
z Tolerance: ±1% (E96 serie)  
z Temperature coefficient: ±200 ppm/°C
z peratin  temperature: 55°C ÷ 155°C
z Application: A  adapters  C  ac li t  camera stro e

 Lo  resist nce hi h po er thick film chip resistor
Codice 

Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico

Rigidità
Dielettrica Gamma di valori T.C.R. Confezione

 AIB06zxxy HP03 0603 ± 1% 1/5 W 50 V 100 V 300 V 0.1 Ω ÷ 0.99 Ω ±200 ppm/°C Nastrati in bobina (5000 pz)

 AIB08zxxy HP05 0805 ± 1% 1/3 W 150 V 300 V 500 V 0.1 Ω ÷ 0.99 Ω ±200 ppm/°C Nastrati in bobina (5000 pz)

 AIB12zxxy HP06 1206 ± 1% 1/2 W 200 V 400 V 500 V 0.1 Ω ÷ 0.99 Ω ±100 ppm/°C Nastrati in bobina (5000 pz)

 AIB14zxxy HP07 1210 ± 1% 3/4 W 200 V 500 V 500 V 0.1 Ω ÷ 0.99 Ω ±100 ppm/°C Nastrati in bobina (5000 pz)

 AIB20zxxy HP10 2010 ± 1% 1 W 200 V 500 V 500 V 0.1 Ω ÷ 0.99 Ω ±100 ppm/°C Nastrati in bobina (4000 pz)

 AIB22zxxy HP12 2512 ± 1% 2 W 250 V 500 V 500 V 0.1 Ω ÷ 0.99 Ω ±100 ppm/°C Nastrati in bobina (4000 pz)

 Come ordinare:
z x x y

per valori da 0.1Ω a 0.97Ω: , prima cifra significativa seconda cifra significativa terza cifra
significativa

Hi h o er Thick Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z lta potenza in dimensioni standard 
z Tolleranza:

±5% (serie E24)
±1% (serie E96) 

z Coefficiente di temperatura:
1 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
11 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±200 ppm/°C 

z Temperatura di la oro: 55°C ÷ 155°C 
z pplicazione: adattatori /  retroilluminazione C  flas  

FEATURES

z Hi  po er in standard si e
z Tolerance:

±5% (E24 serie)
±1% (E96 serie) 

z Temperature coefficient:
1 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
11 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±200 ppm/°C

z peratin  temperature: 55°C ÷ 155°C
z Application: A  adapters  C  ac li t  camera stro e

 Hi h po er thick film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico

Rigidità
Dielettrica Gamma di valori Confezione

 AJE04zxx
HP02 0402

± 5%
1/10 W 50 V 100 V 100 V

1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina
(5000 pz) AIC04zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJE06zxx
HP03 0603

± 5%
1/5 W 50 V 100 V 300 V

1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina
(5000 pz) AIC06zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJE08zxx
HP05 0805

± 5%
1/3 W 150 V 300 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina
(5000 pz) AIC08zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJE12zxx
HP06 1206

± 5%
1/2 W 200 V 400 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina
(5000 pz) AIC12zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJE14zxx
HP07 1210

± 5%
3/4 W 200 V 500 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina
(5000 pz) AIC14zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJE20zxx
HP10 2010

± 5%
1 W 200 V 500 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina
(4000 pz) AIC20zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJE22zxx
HP12 2512

± 5%
2 W 250 V 500 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina
(4000 pz) AIC22zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 Come ordinare:
z x x y

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa 

(per 1%)

per 1%
per valori da 1Ω a 9.76Ω: ,
per valori da 10Ω a 97.6Ω: .

per 5%
per valori da 1.0Ω a 9.1Ω: .
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Hi h olt e Thick Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z Tensione di la oro massima pi  ele ata 
z Tolleranza:

±5% (serie E24)
±1% (serie E96) 

z Coefficiente di temperatura: ±200 ppm/°C 
z Temperatura di la oro: 55°C ÷ 155°C
z pplicazione: adattatori /  retroilluminazione C  flas  

FEATURES

z Superior ma  or in  olta e
z Tolerance:

±5% (E24 serie)
±1% (E96 serie) 

z Temperature coefficient: ±200 ppm/°C
z peratin  temperature: 55°C ÷ 155°C
z Application: A  adapters  C  ac li t  flas  li t of camera

 Hi h volt e thick film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico

Rigidità
dielettrica Gamma di valori Confezione

 AJG06zxx
HV03 0603

± 5%
1/10 W-S 200 V 400 V 300 V

100 KΩ ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina 
(5000 pz) AID06zxxy ± 1% 100 KΩ ÷ 10 MΩ

 AJG08zxx
HV05 0805

± 5%
1/8 W-S 400 V 800 V 500 V

100 KΩ ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina 
(5000 pz) AID08zxxy ± 1% 100 KΩ ÷ 10 MΩ

 AJG12zxx
HV06 1206

± 5%
1/4 W-S 500 V 1000 V 500 V

100 KΩ ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina 
(5000 pz) AID12zxxy ± 1% 100 KΩ ÷ 10 MΩ

 AJG14zxx
HV07 1210

± 5%
1/2 W-SS 800 V 1500 V 500 V

50 KΩ ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina 
(5000 pz) AID14zxxy ± 1% 50 KΩ ÷ 10 MΩ

 AJG20zxx
HV10 2010

± 5%
3/4 W-S 2000 V 3000 V 500 V

50 KΩ ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina 
(4000 pz) AID20zxxy ± 1% 50 KΩ ÷ 10 MΩ

 AJG22zxx
HV12 2512

± 5%
1 W 3000 V 4000 V 500 V

50 KΩ ÷ 10 MΩ Nastrati in bobina 
(4000 pz) AID22zxxy ± 1% 50 KΩ ÷ 10 MΩ

 Come ordinare:
z x x y

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa 

(per 1%)

C rrent Sensin  Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z alore molto asso 
z asso coefficiente di temperatura
z Tolleranza:

±5% (serie E24)
±1% (serie E96)

z Temperatura di la oro: 55°C ÷ 155°C 
z pplicazione: alimentatori 

FEATURES

z Ultra lo  alue
z o  temperature coefficient
z Tolerance:

±5% (E24 serie)
±1% (E96 serie) 

z peratin  temperature: 55°C ÷ 155°C
z Application: po er suppl

 C rrent sensin  chip resistor

Codice Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

Rigidità
dielettrica Gamma di valori T.C.R. Confezione

 AFA06xxx
CS03 0603

± 5%
1/5 W-S 300 V 33 mΩ ÷ 1 Ω

33 mΩ ÷ 50 mΩ: ≤ ±500 ppm/°C 
50.1 mΩ ÷ 0.1 Ω: ≤ ±400 ppm/°C 

0.11 Ω ÷ 0.5 Ω: ≤ ±300 ppm/°C 
0.51 Ω ÷ 1 Ω: ≤ ±200 ppm/°C

Nastrati in bobina
(5000 pz) AFB06xxx ± 1%

 AFA08xxx
CS05 0805

± 5%
1/4 W-S 500 V 20 mΩ ÷ 1 Ω

20 mΩ ÷ 25 mΩ: ≤ ±600 ppm/°C 
25.1 mΩ ÷ 0.1 Ω: ≤ ±400 ppm/°C

0.11 Ω ÷ 0.5 Ω: ≤ ±300 ppm/°C 
0.51 Ω ÷ 1 Ω: ≤ ±200 ppm/°C

Nastrati in bobina
(5000 pz) AFB08xxx ± 1%

 AFA12xxx
CS06 1206

± 5%
1/3 W-S 500 V 20 mΩ ÷ 1 Ω

20 mΩ ÷ 50 mΩ: ≤ ±400 ppm/°C 
50.1 mΩ ÷ 0.1 Ω: ≤ ±300 ppm/°C 

0.11 Ω ÷ 1.0 Ω: ≤ ±200 ppm/°C

Nastrati in bobina
(5000 pz) AFB12xxx ± 1%

 AFA14xxx
CS07 1210

± 5%
1/2 W-S 500 V 20 mΩ ÷ 1 Ω 20 mΩ ÷ 50 mΩ: ≤ ±400 ppm/°C 

50.1 mΩ ÷ 1.0 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
Nastrati in bobina

(5000 pz) AFB14xxx ± 1%

 AFA20xxx
CS10 2010

± 5%
3/4 W-S 500 V 20 mΩ ÷ 1 Ω 20 mΩ ÷ 50 mΩ: ≤ ±400 ppm/°C 

50.1 mΩ ÷ 1.0 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
Nastrati in bobina

(4000 pz) AFB20xxx ± 1%

 AFA22xxx
CS12 2512

± 5%
1 W 500 V 10 mΩ ÷ 1 Ω

10 mΩ ÷ 19 mΩ: ≤ ±600 ppm/°C 
20 mΩ ÷ 50 mΩ: ≤ ±400 ppm/°C 

50.1 mΩ ÷ 1.0 Ω: ≤ ±200 ppm/°C

Nastrati in bobina
(4000 pz) AFB22xxx ± 1%
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Hi h recision Thin Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z ellicola iCr sottile 
z alori TC  estremamente assi 
z enza piom o 
z Tolleranza: ≤ ±1% (serie E96) 
z Temperatura di la oro: 55°C ÷ 125°C 
z pplicazione: apparecc iature medic e  apparecc iature di testin  e 

misurazioni  de ice di comunicazione  cellulari    stampanti  
con ertitori

FEATURES

z T in film iCr resistance element
z E tremel  lo  TCR
z Totall  lead free
z Tolerance: ≤ ±1% (E96 serie) 
z peratin  temperature: 55°C ÷ 125°C
z Application: medical e uipment  testin  / measurement e uipment  

communication de ice  cell p one  S  A  printer e uipment  con erters

 Hi h precision thin film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

ax. tensione
di lavoro

ax. tensione
di sovraccarico Gamma di valori T.C.R. Confezione

 AIG04zxxy TC02 0402 ± 0.1% 1/16 W 25 V 50 V

100 Ω ÷ 2 kΩ
50 Ω ÷ 12 kΩ

10 Ω ÷ 332 kΩ
10 Ω ÷ 332 kΩ

±5 ppm/°C
±10 ppm/°C
±25 ppm/°C
±50 ppm/°C

Nastrati in bobina
(10000 pz)

 AIG06zxxy TC03 0603 ± 0.1% 1/16 W 50 V 100 V

100 Ω ÷ 4 kΩ
50 Ω ÷ 100 kΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ

±5 ppm/°C
±10 ppm/°C
±25 ppm/°C
±50 ppm/°C

Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AIG08zxxy TC05 0805 ± 0.1% 1/10 W 100 V 200 V

100 Ω ÷ 10 kΩ
50 Ω ÷ 100 kΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ

±5 ppm/°C
±10 ppm/°C
±25 ppm/°C
±50 ppm/°C

Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AIG12zxxy TC06 1206 ± 0.1% 1/8 W 150 V 300 V

100 Ω ÷ 15 kΩ
50 Ω ÷ 200 kΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ

±5 ppm/°C
±10 ppm/°C
±25 ppm/°C
±50 ppm/°C

Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AIG14zxxy TC07 1210 ± 0.1% 1/5 W 150 V 300 V

100 Ω ÷ 25 kΩ
50 Ω ÷ 200 kΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ

±5 ppm/°C
±10 ppm/°C
±25 ppm/°C
±50 ppm/°C

Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AIG20zxxy TC10 2010 ± 0.1% 1/4 W 150 V 300 V

100 Ω ÷ 25 kΩ
50 Ω ÷ 200 kΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ

±5 ppm/°C
±10 ppm/°C
±25 ppm/°C
±50 ppm/°C

Nastrati in bobina
(4000 pz)

 AIG22zxxy TC12 2512 ± 0.1% 1/2 W 150 V 300 V

100 Ω ÷ 25 kΩ
50 Ω ÷ 200 kΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ
4.7 Ω ÷ 1 MΩ

±5 ppm/°C
±10 ppm/°C
±25 ppm/°C
±50 ppm/°C

Nastrati in bobina
(4000 pz)

 Come ordinare:
z x x y

numero di zeri
prima cifra significativa seconda cifra significativa

terza cifra
significativa 

(per 1%)
per valori da 1Ω a 9.76Ω: ,
per valori da 10Ω a 97.6Ω: .

Hi h recision Anti S r e Thick Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z lta precisione  alta potenza 
z Tolleranza:

±5% (serie E24)
±1% (serie E96)  

z Temperatura di la oro: 55°C ÷ 155°C 
z pplicazione: monitor  alimentatori   ideocamere  computer portatili 

FEATURES

z Hi  precision  i  po er  anti pulse
z Tolerance:

±5% (E24 serie)
±1% (E96 serie) 

z peratin  temperature: 55°C ÷ 155°C
z Application: monitors  po er supplies   camcorder  laptop computer

 Hi h precision nti s r e thick film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione 
di sovraccarico

Rigidità
dielettrica Gamma di valori T.C.R. Confezione

 AJL08zxx
PS05 0805

± 5%
1/3 W 150 V 300 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ ≤10 Ω: ±200 ppm/°C
>10 Ω: ±100 ppm/°C

Nastrati in bobina
(5000 pz) AIH08zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJL12zxx
PS06 1206

± 5%
1/2 W 200 V 400 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ ≤10 Ω: ±200 ppm/°C
>10 Ω: ±100 ppm/°C

Nastrati in bobina
(5000 pz) AIH12zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJL14zxx
PS07 1210

± 5%
3/4 W 200 V 500 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
±100 ppm/°C Nastrati in bobina

(5000 pz) AIH14zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 Come ordinare:
z x x y

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa 

(per 1%)

per 1%
per valori da 1Ω a 9.76Ω: ,
per valori da 10Ω a 97.6Ω: .

per 5%
per valori da 1.0Ω a 9.1Ω: .
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AEC-Q200 (Automotive Electronics Council) Version Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z Tolleranza:
±5% (serie E24)
±1% (serie E96) 

z Coefficiente di temperatura:
1 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±400 ppm/°C
11 Ω ÷ 100 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
101 Ω ÷ 10 MΩ: ≤ ±100 ppm/°C

z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 155°C 
z Applicazione: auto 

FEATURES

z Tolerance:
±5% (E24 serie)
±1% (E96 serie) 

z Temperature coefficient:
1 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±400 ppm/°C
11 Ω ÷ 100 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
101 Ω ÷ 10MΩ: ≤ ±100 ppm/°C

z Operating temperature: -55°C ÷ 155°C
z Application: car

 AEC-Q200 (Automotive Electronics Council) version chip resistor

Codice
Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza

(70°C)
Max. tensione

di lavoro
Max. tensione

di sovraccarico Gamma di valori
Resistenza del jumper (<20 mΩ)

Confezione
Corrente nominale Corrente massima

 AJM04zxx
HQ02 0402

± 5%
1/16 W 50 V 100 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
- - Nastrati in bobina

(5000 pz) AIL04zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJM06zxx
HQ03 0603

± 5%
1/10 W-S 50 V 100 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
1 A 2 A Nastrati in bobina

(5000 pz) AIL06zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJM08zxx
HQ05 0805

± 5%
1/8 W-S 150 V 300 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
2 A 5 A Nastrati in bobina

(5000 pz) AIL08zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJM12zxx
HQ06 1206

± 5%
1/4 W-S 200 V 400 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
2 A 10 A Nastrati in bobina

(5000 pz) AIL12zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJM14zxx
HQ07 1210

± 5%
1/3 W-S 200 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
2 A 10 A Nastrati in bobina

(5000 pz) AIL14zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJM20zxx
HQ10 2010

± 5%
3/4 W-S 200 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
2 A 10 A Nastrati in bobina

(4000 pz) AIL20zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 AJM22zxx
HQ12 2512

± 5%
1 W 200 V 500 V

1 Ω ÷ 10 MΩ
- - Nastrati in bobina

(4000 pz) AIL22zxxy ± 1% 1 Ω ÷ 10 MΩ

 Come ordinare:
z x x y

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa 

(per 1%)

per 1%
per valori da 1Ω a 9.76Ω: ,
per valori da 10Ω a 97.6Ω: .

per 5%
per valori da 1.0Ω a 9.1Ω: .

Flex LED Strip Use Thick Film Chip Resistor
CARATTERISTICHE

z Tolleranza:
±5% (serie E24)
±1% (serie E96)
≤ ±1% (serie E96)

z Coefficiente di temperatura:
1 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±400 ppm/°C
11 Ω ÷ 100 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
>100 Ω: ≤ ±100 ppm/°C 

z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 155°C
z Applicazione: circuiti stampati 

FEATURES

z Tolerance:
±5% (E24 serie)
±1% (E96 serie)
≤ ±1% (E96 serie) 

z Temperature coefficient:
1 Ω ÷ 10 Ω: ≤ ±400 ppm/°C
11 Ω ÷ 100 Ω: ≤ ±200 ppm/°C
>100 Ω: ≤ ±100 ppm/°C

z Operating temperature: -55°C ÷ 155°C
z Application: soft circuit board

 Flex LED strip use thick film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione 
di sovraccarico

Rigidità
dielettrica Gamma di valori Confezione

 AFD06zxx

LE06 1206

± 5%

1/4 W-S 200 V 400 V 500 V 1 Ω ÷ 10 MΩ
0 Ω

Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AFE06zxx ± 2%

 AFF06zxxy ± 1%

 AFG06zxxy ± 0.5%

 Come ordinare:
z x x y

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa 

(per 1%)
per 1%
per valori da 1Ω a 9.76Ω: ,
per valori da 10Ω a 97.6Ω: .

per 5%
per valori da 1.0Ω a 9.1Ω: .

12



i h o er Thin Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z trato i/Cr sottile 
z alore TC  estremamente asso 
z enza piom o 
z Alta potenza e asso distur o 
z Tolleranza: ±5% (serie E24)  
z Coefficiente di temperatura:

±25 ppm/°C
±50 ppm/°C 

z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 155°C 
z Applicazione: circuiti di controllo  condizionatori  computer  T  a colori

FEATURES

z T in film i/Cr resistance element
z E treml  lo  TCR
z Totall  lead free
z Hig  po er and lo  noise
z Tolerance: ±5% (E24 serie)
z Temperature coefficient:

±25 ppm/°C
±50 ppm/°C

z Operating temperature: -55°C ÷ 155°C
z Application: control circuit  air-conditioners  computer  color T

 i h po er thin film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico Gamma di valori Confezione

 AFJ06zxxy

TP03 0603

± 1%

1/6 W-S 75 V 150 V

10 Ω ÷ 1 MΩ

Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AFK06zxxy ± 0.5% 10 Ω ÷ 1 MΩ

 AFL06zxxy ± 0.25% 10 Ω ÷ 1 MΩ

 AFM06zxxy ± 0.1% 10 Ω ÷ 1 MΩ

 AFJ08zxxy

TP05 0805

± 1%

1/4 W-S 150 V 300 V

10 Ω ÷ 1 MΩ

Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AFK08zxxy ± 0.5% 10 Ω ÷ 1 MΩ

 AFL08zxxy ± 0.25% 10 Ω ÷ 1 MΩ

 AFM08zxxy ± 0.1% 10 Ω ÷ 1 MΩ

 AFJ12zxxy

TP06 1206

± 1%

1/3 W-S 200 V 400 V

10 Ω ÷ 1 MΩ

Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AFK12zxxy ± 0.5% 10 Ω ÷ 1 MΩ

 AFL12zxxy ± 0.25% 10 Ω ÷ 1 MΩ

 AFM12zxxy ± 0.1% 10 Ω ÷ 1 MΩ

 Come ordinare:
z x x y

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa 

(per 1%)

Lo  TCR Thin Film Chip Resistors
CARATTERISTICHE

z trato i/Cr sottile 
z alore TC  estremamente asso 
z enza piom o 
z asso distur o 
z Tolleranza: ±5% (serie E24)  
z Coefficiente di temperatura: ±50 ppm/°C
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 155°C 
z Applicazione: circuiti di controllo  condizionatori  computer  T  a colori

FEATURES

z T in film i/Cr resistance element
z E treml  lo  TCR
z Totall  lead free
z o  noise
z Tolerance: ±5% (E24 serie)
z Temperature coefficient: ±50 ppm/°C
z Operating temperature: -55°C ÷ 155°C
z Application: control circuit  air-conditioners  computer  color T

 Lo  TCR thin film chip resistor

Codice Adimpex Tipo Case Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico Gamma di valori Confezione

 AFN04zxx TC02 0402 ± 5% 1/16 W 50 V 100 V 10 Ω ÷ 10 kΩ Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AFN06zxx TC03 0603 ± 5% 1/10 W-S 50 V 100 V 10 Ω ÷ 10 kΩ Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AFN08zxx TC05 0805 ± 5% 1/8 W-S 150 V 300 V 10 Ω ÷ 10 kΩ Nastrati in bobina
(5000 pz)

 AFN12zxx TC06 1206 ± 5% 1/4 W-S 200 V 400 V 10 Ω ÷ 10 kΩ Nastrati in bobina
(5000 pz)

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa
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Chip Arr  Resistivi  Chip Resistor Arr
CARATTERISTICHE

z Massima tensione di lavoro: 50  
z Massima tensione in sovraccarico: 100  
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 155°C
z esistenza nel umper: 0 m
z Corrente nel umper: 0 m

FEATURES

z Ma  or ing oltage: 50 
z Ma  o erload oltage: 100 
z Operating temperature: -55°C ÷ 155°C
z Resistance alue of umper: <50mΩ
z Current alue of umper: <50mΩ

2D02

serie:  2D02

Codice Adimpex Tolleranza Potenza
(70°C)

Rigidità
Dielettrica

Gamma di
valori T.C.R.

ABC10zxx ± 5% 1/16 W 100 V 10 Ω ÷ 1MΩ ± 200 ppm/°C

ABD2zxxy ± 1% 1/16 W 100 V 10 Ω ÷ 1MΩ ± 200 ppm/°C

e r re
z x x y

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa

(per 1%)

D02

serie:  4D02

Codice Adimpex Tolleranza Potenza
(70°C)

Rigidità
Dielettrica

Gamma di
valori T.C.R.

ABC14zxx ± 5% 1/16 W 100 V 10 Ω ÷ 1MΩ ± 200 ppm/°C

ABD4zxxy ± 1% 1/16 W 100 V 10 Ω ÷ 1MΩ ± 200 ppm/°C

e r re
z x x y

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa

(per 1%)

D0

serie:  4D03

Codice Adimpex Tolleranza Potenza
(70°C)

Rigidità
Dielettrica

Gamma di
valori T.C.R.

 ABC20zxx ± 5% 1/16 W 300 V 1 Ω ÷ 1MΩ ≥10 Ω: ± 200 ppm/°C
<10 Ω: ± 400 ppm/°C

 ABD6zxxy ± 1% 1/16 W 300 V 1 Ω ÷ 1MΩ ≥10 Ω: ± 200 ppm/°C
<10 Ω: ± 400 ppm/°C

e r re
z x x y

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativa

(per 1%)
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Reti Resistive  Resistor et ork
CARATTERISTICHE

z Tolleranza: ±2% 
z otenza ( 0°C): 

tipo : 0 2 
tipo A: 0 2  

z Massima tensione di lavoro: 100  
z Massima tensione in sovraccarico: 150  
z amma di valori: 10Ω ÷ 1MΩ
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 155°C 
z Coefficiente di temperatura:

±200 ppm/°C   50 Ω ÷ 1 MΩ
±250 ppm/°C   50 Ω

FEATURES

z Tolerance: ±2%
z o er rating ( 0°C): 

 t pe: 0 2 
A t pe: 0 25 

z Ma  or ing oltage: 100 
z Ma  o erload oltage: 150 
z Resistance range: 10Ω ÷ 1MΩ
z Operating temperature: -55°C ÷ 155°C
z Temperature coefficient:

±200 ppm/°C   50 Ω ÷ 1 MΩ
±250 ppm/°C   50 Ω

Resistor net ork lo  
profile

serie:  

Codice Adimpex Tipo n° pin Codice Adimpex Tipo n°pin

 AA104zxx A 4+1  AA112zxx A 12+1

 AA105zxx A 5+1  AA113zxx A 13+1

 AA106zxx A 6+1  AB306zxx B 6 (3R)

 AA107zxx A 7+1  AB308zxx B 8 (4R)

 AA108zxx A 8+1  AB310zxx B 10 (5R)

 AA109zxx A 9+1  AB312zxx B 12 (6R)

 AA110zxx A 10+1  AB314zxx B 14 (7R)

 AA111zxx A 11+1

z  er   er  x  pr  r  x  e  r  

ero hm e onticelli  ero hm Resistors n  umper ires
CARATTERISTICHE

z Corpo: tondino di ferro verniciato 
z Contatti: rame sta nato

FEATURES

z od  material ( O t pe): iron rod plated
z ead material: tin plated copper

Serie 

serie:  00

Codice Adimpex Potenza (70°C) D L d Gamma di
valori

 AC048.01 1/8 W ø 1.3 3.2 ø 0.45 <10 mΩ

 AC052.01 1/4 W ø 2.1 6.0 ø 0.54 <10 mΩ

Serie  in r me 
st n to

serie:  

Codice Adimpex Tipo L d Gamma di valori

 AC051006 ZW-B 60 ø 0.54 <50 mΩ

 AC051007 ZW-C 60 ø 0.65 <50 mΩ

 AC051008 ZW-D 60 ø 0.75 <50 mΩ
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Resistori  Str to i C r one  C r on Film Fixe  Resistors
CARATTERISTICHE

z Alta ta ilit  
z Tolleranza: 
z Coefficiente di temperatura: 

± 00ppm/°C per ≤10 Ω
±450ppm/°C per 11 Ω  99 Ω 
0 ∼ - 00ppm/°C per 100 Ω  1 MΩ 
0 ∼ -1500ppm/°C per 1 1 MΩ  10 MΩ

FEATURES

z Hig  Stabilit  
z Resistance tolerance: 5
z Temperature coefficient:

± 00ppm/°C for ≤10 Ω
±450ppm/°C for 11 Ω  99 Ω 
0 ∼ - 00ppm/°C for 100 Ω 1 MΩ 
0 ∼ -1500ppm/°C for 1 1 MΩ  10 MΩ

CFR- 2 CFR-2 CFR- 0-SS CFR- 0-S

D (mm) 1 90 2 20 2 20 00

L (mm) 0 6 50 6 50 9 00

 (mm) 0 45 0 54 0 54 0 54

 (mm) 2 0 2 0 2 0 2 0

Serie CFR

serie:  

Codice
Adimpex Tipo Potenza

(70°C)
ax. 

ten ione
di lavoro

ax.
ten ione

di ovracc.
i idit

dielettrica
Gamma di

valori

AC048zxx CFR-12 1/8 W 200 V 400 V 400 V 1 Ω÷ 1M Ω

AC052zxx CFR-25 1/4 W 250 V 500 V 500 V 1 Ω÷ 10M Ω

AC321zxx CFR-50-SS 1/2 W 250 V 500 V 250 V 1 Ω÷ 10M Ω

AC352zxx CFR-50-S 1/2 W 350 V 700 V 700 V 1 Ω÷ 10M Ω

z x x

 numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper valori da 1Ω a 8.2Ω: .

Resistori  Str to et llico  et l Film Fixe  Resistors

D (mm) L (mm)  (mm)  (mm)

 F- 2 1 90 0 0 45 2 0

 F-2 2 20 6 50 0 54 2 0

 F-2 -S 1 90 0 0 45 2 0

 F- 0-SS 2 20 6 50 0 54 2 0

 F- 0-S 2 20 6 50 0 54 2 0

 F- 00-S 50 9 50 0 65 2 0

 F-200-S 4 00 11 5 0 65 2 0

 F- 00-S 5 00 15 5 0 0 2 0

 Serie FR

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

ax. Ten ione
di lavoro

ax. ten ione
di ovraccarico

i idit
dielettrica TC Gamma di valori

 A 00zxxx MF-12 ± 1% 1/8 W 200 V 400 V 400 V ± 50 10 Ω ÷ 1 MΩ

 A 01zxxx MF-25 ± 1% 1/4 W 250 V 500 V 500 V ± 50 10 Ω ÷ 1 MΩ

 A 04zxxx MF-25-S ± 1% 1/4 W 200 V 400 V 200 V ± 50 10 Ω ÷ 1 MΩ

 A 05zxxx MF-50-SS ± 1% 1/2 W 250 V 500 V 250 V ± 50 10 Ω ÷ 1 MΩ

 A 06zxxx MF-60-S ± 1% 0.6 W 250 V 500 V 250 V ± 50 10 Ω ÷ 1 MΩ

 A 10zxxx MF-100-S ± 1% 1 WS 350 V 700 V 350 V ± 50 10 Ω ÷ 1 MΩ

 A 20zxxx MF-200-S ± 1% 2 WS 500 V 1000 V 350 V ± 50 10 Ω ÷ 1 MΩ

 A 30zxxx MF-300-S ± 1% 3 WS 500 V 1000 V 350 V ± 50 10 Ω ÷ 1 MΩ

 Come ordinare:
z x x x

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

terza cifra
significativaper valori da 10Ω a 97.6Ω: .
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Resistori ad Ossido di Metallo | Metal Oxide Resistors

D (mm) L (mm) d (mm) H (mm)

 MOR-25 2.20 6.50 0.54 28.0

 MOR-50-S 2.20 6.50 0.54 28.0

 MOR-100-S 3.50 9.50 0.65 28.0

 MOR-200-S 4.50 11.5 0.65 28.0

 MOR-300-S 5.00 15.5 0.70 28.0

 MOR-500-SS 6.00 17.5 0.75 28.0

 MOR-700 8.00 29.5 0.75 38.0

 Serie MOR

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico

Rigidità
dielettrica

Gamma 
di valori T.C.R.

 AO031zxx MOR-25 ± 5% 1/4 W 250 V 400 V 250 V 0.1 Ω ÷ 470 kΩ ≤100 kΩ: ±350 ppm/°C 
100 kΩ ÷ 470 kΩ: 0 ~ -700 ppm/°C

 AO051zxx MOR-50-S ± 5% 1/2 W 250 V 400 V 250 V 0.1 Ω ÷ 470 kΩ ≤100 kΩ: ±350 ppm/°C 
100 kΩ ÷ 470 kΩ: 0 ~ -700 ppm/°C

 AO151zxx MOR-100-S ± 5% 1 W 350 V 600 V 350 V 0.1 Ω ÷ 560 kΩ ≤120 kΩ: ±350 ppm/°C 
100 kΩ ÷ 560 kΩ: 0 ~ -700 ppm/°C

 AO251zxx MOR-200-S ± 5% 2 W 350 V 600 V 350 V 0.1 Ω ÷ 560 kΩ ≤150 kΩ: ±350 ppm/°C 
150 kΩ ÷ 560 kΩ: 0 ~ -700 ppm/°C

 AO351zxx MOR-300-S ± 5% 3 W 350 V 600 V 350 V 0.1 Ω ÷ 560 kΩ ≤150 kΩ: ±350 ppm/°C 
150 kΩ ÷ 560 kΩ: 0 ~ -700 ppm/°C

 AO531zxx MOR-500-SS ± 5% 5 W 500 V 800 V 500 V 0.1 Ω ÷ 560 kΩ ≤180 kΩ: ±350 ppm/°C 
180 kΩ ÷ 680 kΩ: 0 ~ -700 ppm/°C

 AO701zxx MOR-700 ± 5% 7 W 750 V 1000 V 750 V 20 Ω ÷ 150 kΩ ±350 ppm/°C

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper valori da 0.1Ω a 0.82Ω: ,

per valori da 1.0Ω a 8.20Ω: .

Resistori Fusibili | Fusible Resistors

D (mm) L (mm) d (mm) H (mm)

 FRN-25 2.20 6.50 0.54 28.0

 FRN-50 3.00 9.00 0.54 28.0

 FRN-100 3.50 9.50 0.65 28.0

 FRN-200 4.50 11.5 0.65 28.0

 FRN-300 5.00 15.5 0.70 28.0

 Serie FRN

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

Rigidità
dielettrica

Max. tempo 
di fusione

Gamma 
di valori T.C.R.

 AOF05zxx FRN-25 ± 5% 1/4 W 300 V 60 sec. 0.22 Ω ÷ 10 kΩ ±350 ppm/°C

 AOF10zxx FRN-50 ± 5% 1/2 W 350 V 60 sec. 0.22 Ω ÷ 10 kΩ ±350 ppm/°C

 AOF20zxx FRN-100 ± 5% 1 W 350 V 60 sec. 0.22 Ω ÷ 10 kΩ ±350 ppm/°C

 AOF25zxx FRN-200 ± 5% 2 W 600 V 60 sec. 0.22 Ω ÷ 10 kΩ ±350 ppm/°C

 AOF30zxx FRN-300 ± 5% 3 W 600 V 60 sec. 0.22 Ω ÷ 10 kΩ ±350 ppm/°C

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper valori da 0.1Ω a 0.82Ω: ,

per valori da 1.0Ω a 8.20Ω: .
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Resistori Fusibili a Filo | ire ou d Fusible Resistors

D (mm) L (mm) d (mm) H (mm)

 FR-100 3.50 9.50 0.55 28.0

 FR-200 4.50 11.5 0.65 28.0

 FR-300 5.50 15.5 0.75 28.0

 FR-500 6.50 17.5 0.75 28.0

 FR-700 8.50 24.5 0.75 28.0

 Serie FR

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

Rigidità
dielettrica

Gamma 
di valori T.C.R.

 AOG11zxx FRN-100 ± 5% 1 W 500 V 4.7 Ω ÷ 47 Ω ±300 ppm/°C

 AOG12zxx FRN-200 ± 5% 2 W 500 V 4.7 Ω ÷ 47 Ω ±300 ppm/°C

 AOG13zxx FRN-300 ± 5% 3 W 500 V 4.7 Ω ÷ 47 Ω ±300 ppm/°C

 AOG15zxx FRN-500 ± 5% 5 W 500 V 4.7 Ω ÷ 47 Ω ±300 ppm/°C

 AOG17zxx FRN-700 ± 5% 7 W 500 V 4.7 Ω ÷ 47 Ω ±300 ppm/°C

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper valori da 1.0Ω a 8.20Ω: .

Resistori a Filo | ire ou d Fixed Resistors

D (mm) L (mm) d (mm) H (mm)

 N -100-S 4.00 9.50 0.60 28.0

 N -200-S 4.50 11.5 0.65 28.0

 N -300-S 5.50 15.5 0.70 28.0

 N -500-S 6.50 17.5 0.75 28.0

 N -700-S 8.50 24.5 0.75 38.0

 Serie N

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

Gamma 
di valori T.C.R.

 AP151zxx KNP-100-S ± 5% 1 W 0.01 Ω ÷ 820 Ω ≥20 Ω: ±300 ppm/°C
<20 Ω: ±400 ppm/°C

 AP251zxx KNP-200-S ± 5% 2 W 0.01 Ω ÷ 1.2 Ω ≥20 Ω: ±300 ppm/°C
<20 Ω: ±400 ppm/°C

 AP351zxx KNP-300-S ± 5% 3 W 0.01 Ω ÷ 3.0 Ω ≥20 Ω: ±300 ppm/°C
<20 Ω: ±400 ppm/°C

 AP551zxx KNP-500-S ± 5% 5 W 0.039 Ω ÷ 3.9 Ω ≥20 Ω: ±300 ppm/°C
<20 Ω: ±400 ppm/°C

 AP751zxx KNP-700-S ± 5% 7 W 0.082 Ω ÷ 5.6 Ω ≥20 Ω: ±300 ppm/°C
<20 Ω: ±400 ppm/°C

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper valori da 0.1Ω a 0.82Ω: ,

per valori da 1.0Ω a 8.20Ω: .
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Resistori ti Sur e a Filo | ire ou d ti Sur e Fixed Resistors

D (mm) L (mm) d (mm) H (mm)

 SR-100-S 4.50 9.50 0.65 28.0

 SR-200-S 5.00 11.5 0.65 28.0

 SR-300-S 5.50 15.5 0.75 28.0

 SR-500-S 6.50 17.5 0.75 28.0

 SR-700-S 8.50 24.5 0.75 38.0

 SR- 00-S 8.50 29.5 0.75 38.0

 Serie SR

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

Gamma 
di valori T.C.R.

 APA10zxx KSR-100-S ± 5% 1 W 10 Ω ÷ 820 Ω ±200 ppm/°C

 APA20zxx KSR-200-S ± 5% 2 W 10 Ω ÷ 1.2 Ω ±200 ppm/°C

 APA30zxx KSR-300-S ± 5% 3 W 10 Ω ÷ 3.0 Ω ±200 ppm/°C

 APA50zxx KSR-500-S ± 5% 5 W 10 Ω ÷ 3.9 Ω ±200 ppm/°C

 APA70zxx KSR-700-S ± 5% 7 W 10 Ω ÷ 5.6 Ω ±200 ppm/°C

 APA80zxx KSR-800-S ± 5% 8 W 10 Ω ÷ 8.2 Ω ±200 ppm/°C

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

Resistori di ote a a Filo | xtra Small ire ou d o er Resistors

D (mm) L (mm) d (mm) H (mm)

 R-100 2.50 6.20 0.60 28.0

 R-200 3.50 9.00 0.80 28.0

 R-300 4.50 10.5 0.80 28.0

 Serie R

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione
di sovraccarico

Gamma 
di valori T.C.R.

APC10zxx WPR-100 ± 5% 1 W 50 V 250 V 0.1 Ω ÷ 300 Ω ±200 ppm/°C

APC20zxx WPR-200 ± 5% 2 W 50 V 250 V 0.1 Ω ÷ 1 Ω ±200 ppm/°C

APC30zxx WPR-300 ± 5% 3 W 50 V 350 V 0.1 Ω ÷ 1 Ω ±200 ppm/°C

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper valori da 0.1Ω a 0.82Ω: ,

per valori da 1.0Ω a 8.20Ω: .
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Resistori Metal la e | Metal la e Film Fixed Resistors

D (mm) L (mm) d (mm) H (mm)

 M R-25 2.20 6.50 0.54 28.0

 M R-50 3.00 9.50 0.54 28.0

 M R-100 4.00 11.5 0.65 28.0

 M R-200 5.00 15.5 0.75 28.0

 M R-300 6.00 17.5 0.75 28.0

 Serie M R

Codice Adimpex Tipo Tolleranza Potenza
(70°C)

Max. tensione
di lavoro

Max. tensione 
di sovraccarico

Rigidità
dielettrica Picchi di tensione Gamma 

di valori T.C.R.

 AMG04zxx MGR-25 ± 5% 1/4 W 500 V 700 V 500 V 100 k ÷ 100M: 
10000 V 1 kΩ ÷ 100 MΩ ≤ ±200 ppm/°C

 AMG05zxx MGR-50 ± 5% 1/2 W 700 V 1000 V 700 V 100 k ÷ 100M: 
10000 V 1 kΩ ÷ 100 MΩ ≤ ±200 ppm/°C

 AMG10zxx MGR-100 ± 5% 1 W 1000 V 1400 V 700 V 100 k ÷ 100M: 
10000 V 1 kΩ ÷ 100 MΩ ≤ ±200 ppm/°C

 AMG20zxx MGR-200 ± 5% 2 W 1000 V 1400 V 700 V 100 k ÷ 100M: 
10000 V 1 kΩ ÷ 100 MΩ ≤ ±200 ppm/°C

 AMG30zxx MGR-300 ± 5% 3 W 1000 V 1400 V 700 V 100 k ÷ 100M: 
10000 V 1 kΩ ÷ 100 MΩ ≤ ±200 ppm/°C

 Come ordinare:
z x x

numero di zeri prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa
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Resistori i  assa erami a | eme t Fixed Resistors
C C

z 5
z

400 20
350 20

z

F

z e i an e o eran e: ±5%
z em era re oe i ien :

m C or 
m C or 2   

z emen  on r ion:
WW ire o nd
PF o er i m

i o assiale serie R

erie  PRWC

 Come ordinare:

Codice Adimpex Potenza
Dimensioni (mm) Gamma di valori

W D L H d WW PF

AR033zxx 3 W 20 2 0 70 1 Ω ÷ 27 Ω 2  Ω ÷ 120 kΩ

AR035zxx 5 W 25 35 0 75 1 Ω ÷ 100 Ω 101 Ω ÷ 150 kΩ

AR037zxx 7 W 25 35 0 75 1 Ω ÷ 100 Ω 101 Ω ÷ 150 kΩ

z x x

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper va ori da 0 1Ω a 0 2Ω: ,

per va ori da 1 0Ω a 20Ω: .

i o assiale serie R

erie  PRW

 Come ordinare:

Codice 
Adimpex Potenza

Dimensioni (mm) Gamma di valori

W D L H d WW PF

 AR059zxx 5 W 10 0 00 22 35 0 75 0 1 Ω ÷ 47 Ω 4  Ω ÷ 150 kΩ

 AR109zxx 10 W 10 0 00 4 35 0 75 0 1 Ω ÷ 10 Ω 11 Ω ÷ 200 kΩ

 AR159zxx 15 W 12 5 11 5 4 35 0 75 1 Ω ÷ 1 kΩ 1 1 kΩ ÷ 200 kΩ

 AR209zxx 20 W 14 5 13 5 0 35 0 75 2 Ω ÷ 1 2 kΩ 1 3 kΩ ÷ 200 kΩ

 AR250zxx 25 W 14 5 13 5 4 35 0 75 2 Ω ÷ 1 2 kΩ 1 3 kΩ ÷ 200 kΩ

z x x

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper va ori da 0 1Ω a 0 2Ω: ,

per va ori da 1 0Ω a 20Ω: .

i o radiale serie RM

erie  PRM

 Come ordinare:

Codice 
Adimpex Potenza

Dimensioni (mm) Gamma di valori

W D L P d WW PF

 AR330zxx 3 W 12 5 50 25 5 0 70 0 1 Ω ÷ 3  Ω 40 Ω ÷ 150 kΩ

 AR350zxx 5 W 12 5 00 25 5 0 75 0 1 Ω ÷ 47 Ω 4  Ω ÷ 150 kΩ

 AR370zxx 7 W 12 5 00 3 5 0 75 0 1 Ω ÷ 0 Ω 1 Ω ÷ 200 kΩ

 AR400zxx 10 W 12 5 00 50 5 0 75 0 1 Ω ÷ 10 Ω 11 Ω ÷ 200 kΩ

z x x

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper va ori da 0 1Ω a 0 2Ω: ,

per va ori da 1 0Ω a 20Ω: .

i o radiale serie R

erie  PRVB

 Come ordinare:

Codice 
Adimpex Potenza

Dimensioni (mm) Gamma di valori

W D L P P1 H WW PF

 AR555zxx 5 W 10 0 00 27 15 1 3 25 0 0 1 Ω ÷ 120 Ω 121 Ω ÷ 200 kΩ

 AR560zxx 10 W 10 0 00 4 32 1 3 25 0 1 0 Ω ÷ 20 Ω 21 Ω ÷ 200 kΩ

 AR565zxx 15 W 12 5 11 5 4 32 1 5 27 5 1 0 Ω ÷ 1 kΩ 1 1 kΩ ÷ 200 kΩ

 AR570zxx 20 W 12 5 13 5 3 42 1 5 2 5 1 0 Ω ÷ 1 2 kΩ 1 3 kΩ ÷ 200 kΩ

z x x

numero di zeri
prima cifra
significativa

seconda cifra
significativaper va ori da 0 1Ω a 0 2Ω: ,

per va ori da 1 0Ω a 20Ω: .
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 Altre serie fornibili su richiesta

 Serie PRMT Serie PRS  Serie PRU Serie PRTM

15W - 20W 5W - 7W - 10W - 15W 10W - 15W - 20W - 30W - 40W - 50W  20 W

 Serie PFAS  Serie PFAT  Serie QHO  Serie PDM

2W - 3W - 5W - 10W 2W - 3W - 5W - 10W 4W - 5W - 7W - 9W - 11W - 17W 5W - 10W - 25 W - 35W - 50W

 Serie KNHB  Serie KNHW  Serie HAWR  Serie HPWR

21W - 31W - 53W - 68W - 91W 10W - 18W - 25W - 40W 60W - 80W - 100W 40W

 Serie URX  Serie QH/QL

8 W - 10W - 15W - 20W - 25W - 30W 
- 40W - 50W - 75W - 100 W -150W

20W - 25W - 30W - 40W - 50W - 60W -
80W - 100W - 120W - 150W - 200W -

300W - 400W - 600W
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Trimmer Potenziometrici SMD | Trimmer Potenziometers SMD Types
C3305

z Range di resistenza: 100Ω ÷ 1MΩ
Standard resistance range: 100Ω ÷ 1MΩ 

z Tolleranza: ±25%
Resistance tollerance: ±25%

z Potenza nominale: 0.15W
Rated power: 0.15W

z Massima tensione di lavoro: 50V
Operating voltage: 50V

z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 100°C
Operating temperature: -40°C ÷ 100°C

z Coefficiente di temperatura: ±250 ppm/°C
Temperature coefficient: ±250 ppm/°C

3269

z Range di resistenza: 10Ω ÷ 5MΩ
Standard resistance range: 10Ω ÷ 5MΩ 

z Tolleranza: ±10%
Resistance tollerance: ±10%

z Potenza nominale: 0.25W
Rated power: 0.25W 

z Resistenza nei terminali: ≤ 1% R
Terminal resistance: ≤ 1% R

z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 125°C
Operating temperature: -55°C ÷ 125°C

z Coefficiente di temperatura: ±250 ppm/°C
Temperature coefficient: ±250 ppm/°C

Serie C3305

serie:  C3305

Codice 
Adimpex

Valore Resistenza
(Ω)

Codice 
Adimpex

Valore
Resistenza (Ω) 

 FG220110 100  FG220268 6800

 FG220122 220  FG220310 10000

 FG220147 470  FG220322 22000

 FG220168 680  FG220333 33000

 FG220210 1000  FG220347 47000

 FG220222 2200  FG220350 50000

 FG220233 3300  FG220368 68000

 FG220247 4700  FG220410 100000

 FG220250 5000  FG220zxx R = xx*(10^z)

Serie 3269W

serie:  3269W

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

RES06110 100 100R

RES06120 200 200R

RES06150 500 500R

RES06210 1000 1K

RES06220 2000 2K

RES06250 5000 5K

RES06310 10000 10K

RES06350 50000 50K

RES06zxx R = xx*(10^z)

Serie 3269X

serie:  3269X

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

RES07110 100 100R

RES07120 200 200R

RES07150 500 500R

RES07210 1000 1K

RES07220 2000 2K

RES07250 5000 5K

RES07310 10000 10K

RES07350 50000 50K

RES07zxx R = xx*(10^z)

Serie 3269P

serie:  3269P

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

RES08110 100 100R

RES08120 200 200R

RES08150 500 500R

RES08210 1000 1K

RES08220 2000 2K

RES08250 5000 5K

RES08310 10000 10K

RES08510 50000 50K

RES08zxx R = xx*(10^z)
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Trimmer Potenziometrici a Strato di Carbone
Carbon Film Trimmer Potentiometers

CA-6

z Gamma di valori: 100 Ω ÷ 5 MΩ
z Potenza massima a 40°C: 0.10 W 
z Tensione massima: 100 V
z Tolleranza: 

±20% R ≤ 1 MΩ
±30% R > 1 MΩ 

z Angolo di rotazione meccanico: 235° ± 10° 
z Angolo di rotazione elettrico: 215° ± 20° 
z Coppia massima al punto finale: 5 Ncm 
z Curva di variazione: lineare
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C

CA-9

z Gamma di valori: 100 Ω ÷ 5 MΩ
z Potenza massima a 40°C: 0.15 W 
z Tensione massima: 200 V
z Tolleranza: 

±20% R ≤ 1 MΩ
±30% R > 1 MΩ 

z Angolo di rotazione meccanico: 240° ± 5° 
z Angolo di rotazione elettrico: 220° ± 20° 
z Coppia massima al punto finale: 5 Ncm 
z Curva di variazione: lineare
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C 

CA-14

z Gamma di valori: 100 Ω ÷ 5 MΩ
z Potenza massima a 40°C: 0.25 W 
z Tensione massima: 250 V
z Tolleranza: 

±20% R ≤ 1 MΩ
±30% R > 1 MΩ 

z Angolo di rotazione meccanico: 265° ± 5° 
z Angolo di rotazione elettrico: 245° ± 20° 
z Coppia massima al punto finale: 10 Ncm 
z Curva di variazione: lineare
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C

Montaggio orizzontale

serie:  CA-6V

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

RE063110 100  RE063347 47K

RE063122 220  RE063410 100K

RE063147 470 RE063422 220K

RE063210 1K RE063447 470K

RE063222 2.2K RE063510 1M

RE063247 4.7K RE063522 2.2M

RE063310 10K RE063547 4.7M

RE063322 22K

Montaggio verticale

serie:  CA6H

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

 RE066110 100  RE066347 47K

 RE066122 220  RE066410 100K

 RE066147 470  RE066422 220K

 RE066210 1K  RE066447 470K

 RE066222 2.2K  RE066510 1M

 RE066247 4.7K  RE066522 2.2M

 RE066310 10K  RE066547 4.7M

 RE066322 22K

Montaggio orizzontale 
rotore con taglio

serie:  CA9V

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

 RE092110 100  RE092347 47K

 RE092122 220  RE092410 100K

 RE092147 470  RE092422 220K

 RE092210 1K  RE092447 470K

 RE092222 2.2K  RE092510 1M

 RE092247 4.7K  RE092522 2.2M

 RE092310 10K  RE092547 4.7M

 RE092322 22K

Montaggio orizzontale 
rotore con foro

serie:  CA9MV

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

 RE093110 100  RE093347 47K

 RE093122 220  RE093410 100K

 RE093147 470  RE093422 220K

 RE093210 1K  RE093447 470K

 RE093222 2.2K  RE093510 1M

 RE093247 4.7K  RE093522 2.2M

 RE093310 10K  RE093547 4.7M

 RE093322 22K
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Montaggio verticale 
rotore con taglio

serie:  CA9H

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

 RE095110 100  RE095347 47K

 RE095122 220  RE095410 100K

 RE095147 470  RE095422 220K

 RE095210 1K  RE095447 470K

 RE095222 2.2K  RE095510 1M

 RE095247 4.7K  RE095522 2.2M

 RE095310 10K  RE095547 4.7M

 RE095322 22K

Montaggio verticale 
rotore con foro

serie:  CA9MH

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

 RE094110 100  RE094347 47K

 RE094122 220  RE094410 100K

 RE094147 470  RE094422 220K

 RE094210 1K  RE094447 470K

 RE094222 2.2K  RE094510 1M

 RE094247 4.7K  RE094522 2.2M

 RE094310 10K  RE094547 4.7M

 RE094322 22K

Montaggio orizzontale 
rotore con taglio

serie:  CA14V

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

 RE144110 100  RE144347 47K

 RE144122 220  RE144410 100K

 RE144147 470  RE144422 220K

 RE144210 1K  RE144447 470K

 RE144222 2.2K  RE144510 1M

 RE144247 4.7K  RE144522 2.2M

 RE144310 10K  RE144547 4.7M

 RE144322 22K

Montaggio orizzontale 
rotore con foro

serie:  CA14NV

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

 RE146110 100  RE146347 47K

 RE146122 220  RE146410 100K

 RE146147 470  RE146422 220K

 RE146210 1K  RE146447 470K

 RE146222 2.2K  RE146510 1M

 RE146247 4.7K  RE146522 2.2M

 RE146310 10K  RE146547 4.7M

 RE146322 22K

Montaggio verticale 
rotore con taglio

serie:  CA14H

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

 RE149110 100  RE149347 47K

 RE149122 220  RE149410 100K

 RE149147 470  RE149422 220K

 RE149210 1K  RE149447 470K

 RE149222 2.2K  RE149510 1M

 RE149247 4.7K  RE149522 2.2M

 RE149310 10K  RE149547 4.7M

 RE149322 22K
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Montaggio verticale 
rotore con foro

serie:  CA14NH

Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)

 RE150110 100  RE150347 47K

 RE150122 220  RE150410 100K

 RE150147 470  RE150422 220K

 RE150210 1K  RE150447 470K

 RE150222 2.2K  RE150510 1M

 RE150247 4.7K  RE150522 2.2M

 RE150310 10K  RE150547 4.7M

 RE150322 22K

serie: 5367

Alberino neutro per foro 
a snap

Codice Adimpex L
VC012014 14

VC012019 19

VC012024 24

VC012029 29

VC012035 35

VC012040 40

Per serie CA14NV - CA14NH

serie: 5367/1

Alberino neutro per foro 
a taglio

Codice Adimpex L
VC012114 14

VC012119 19

VC012124 24

VC012129 29

VC012135 35

VC012140 40

Per serie CA14V - CA14H

serie: 5367/4

Alberino neutro per foro
esagonale

Codice Adimpex L

VC012414 14

VC012419 19

VC012424 24

VC012429 29

VC012435 35

VC012440 40

Per serie CA9MV - CA9MH

serie: CA9005

Alberino nero per foro
esagonale

Codice Adimpex L

RE900016 10
Per serie CA9MV - CA9MH

serie: CA14117; CA14187

Alberino neutro per foro
snap

Codice Adimpex L

RE900010 12

RE900012 19
Per serie CA14NV - CA14NH

serie: CA6030

Manopola regolazione 
per trimmer 6x6

Codice 
Adimpex Colore

RE900052 bianca

RE900054 rossa

serie: 9002

Manopola regolazione 
per trimmer 10x10

Codice
Adimpex Colore

RE900056 bianca

RE900058 verde
Per serie CA9MV - CA9MH

serie: CA14003

Manopola regolazione 
per trimmer 14x14

Codice 
Adimpex Colore

RE900050 bianca 
Per serie CA14NV - CA14NH
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Trimmer Cermet Multigiri | Multiturn Cermet Trimmer
CARATTERISTICHE

z Intervallo standard di resistenza: 10Ω - 5MΩ 
z Tolleranza: ±10%
z Resistenza minima: ≤ 1% R 
z Range di temperatura: -55°C ÷ +125°C 
z Coefficiente di temperatura: ±250 ppm/°C 
z Terminali: rame stagnato

FEATURES

z Standard resitance range: 10Ω - 5MΩ
z Resistance tollerance: ±10% 
z Minimum resistance: ≤ 1% R
z Temperature range: -55°C ÷ +125°C 
z Temperature coefficient: ±250 ppm/°C
z Terminal: tinned copper

Serie 3266W

serie:  3266W

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES19110 100 100R

 RES19120 200 200R

 RES19150 500 500R

 RES19210 1000 1K

 RES19220 2000 2K

 RES19250 5000 5K

 RES19310 10000 10K

 RES19350 50000 50K

 RES19zxx R = xx*(10^z)

Serie 3266X

serie:  3266X

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES20110 100 100R

 RES20120 200 200R

 RES20150 500 500R

 RES20210 1000 1K

 RES20220 2000 2K

 RES20250 5000 5K

 RES20310 10000 10K

 RES20350 50000 50K

 RES20zxx R = xx*(10^z)

Serie 3266Y

serie:  3266Y

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES21110 100 100R

 RES21120 200 200R

 RES21150 500 500R

 RES21210 1000 1K

 RES21220 2000 2K

 RES21250 5000 5K

 RES21310 10000 10K

 RES21350 50000 50K

 RES21zxx R = xx*(10^z)

Serie 3266Z

serie:  3266Z

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES22110 100 100R

 RES22120 200 200R

 RES22150 500 500R

 RES22210 1000 1K

 RES22220 2000 2K

 RES22250 5000 5K

 RES22310 10000 10K

 RES22350 50000 50K

 RES22zxx R = xx*(10^z)
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Serie 32 6W

serie:  32 6W

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES25110 100 100R

 RES25120 200 200R

 RES25150 500 500R

 RES25210 1000 1K

 RES25220 2000 2K

 RES25250 5000 5K

 RES25310 10000 10K

 RES25320 20000 20K

 RES25350 50000 50K

 RES2 zxx R = xx*(10^z)

Serie 32 6X

serie:  32 6X

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES26110 100 100R

 RES26120 200 200R

 RES26150 500 500R

 RES26210 1000 1K

 RES26220 2000 2K

 RES26250 5000 5K

 RES26310 10000 10K

 RES26350 50000 50K

 RES2 zxx R = xx*10^z

Serie 32 6Y

serie:  32 6Y

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES27110 100 100R

 RES27120 200 200R

 RES27150 500 500R

 RES27210 1000 1K

 RES27220 2000 2K

 RES27250 5000 5K

 RES27310 10000 10K

 RES27350 50000 50K

 RES2 zxx R = xx*(10^z)

Serie 32 6Z

serie:  32 6Z

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES28110 100 100R

 RES28120 200 200R

 RES28150 500 500R

 RES28210 1000 1K

 RES28220 2000 2K

 RES28250 5000 5K

 RES28310 10000 10K

 RES28350 50000 50K

 RES2 zxx R = xx*(10^z)

28



Serie 3362

serie:  3362

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES45110 100 100R

 RES45120 200 200R

 RES45150 500 500R

 RES45210 1000 1K

 RES45220 2000 2K

 RES45250 5000 5K

 RES45310 10000 10K

 RES45350 50000 50K

 RES zxx R = xx*(10^z)

Serie 33 6C

serie:  33 6

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo
 RES51110 100 100R

 RES51120 200 200R

 RES51150 500 500R

 RES51210 1000 1K

 RES51220 2000 2K

 RES51250 5000 5K

 RES51310 10000 10K

 RES51350 50000 50K

 RES 1zxx R = xx*(10^z)

Serie 33 6

serie:  33 6

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES53110 100 100R

 RES53120 200 200R

 RES53150 500 500R

 RES53210 1000 1K

 RES53220 2000 2K

 RES53250 5000 5K

 RES53310 10000 10K

 RES53350 50000 50K

 RES zxx R = xx*(10^z)

Serie 33 6

serie:  33 6

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES54110 100 100R

 RES54120 200 200R

 RES54150 500 500R

 RES54210 1000 1K

 RES54220 2000 2K

 RES54250 5000 5K

 RES54310 10000 10K

 RES54350 50000 50K

 RES zxx R = xx*(10^z)

Serie 3 6

serie:  3 6

Codice Adimpex Resistenza R(Ω) Tipo

 RES70110 100 100R

 RES70120 200 200R

 RES70150 500 500R

 RES70210 1000 1K

 RES70220 2000 2K

 RES70250 5000 5K

 RES70310 10000 10K

 RES70350 50000 50K

 RES 0zxx R = xx*(10^z)
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Trimmer Capacitivi SMD | SMD Ceramic Trimmer Capacitors
CARATTERISTICHE

z Tensione di lavoro: 100V DC 
z Rigidità dielettrica: 220V DC
z Resistenza di isolamento: 104 MΩ min. a 100V DC 
z Coppia torcente: 15 ÷ 72 gf.cm 
z Temperatura di lavoro: -25°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Working voltage: 100V DC
z Withstanding voltage: 220V DC
z Insulation resistance: 104 MΩ min. at 100V DC
z Torque: 15 ÷ 72 gf.cm
z Operating temperature: -25°C ÷ 85°C

TSC3S

serie:  TSC3S

Codice Adimpex Colore
Capacità (pF) Coefficiente di 

temperatura
(ppm/°C)

Q
a 1Mhz Cmax.min. max.

CT001002 nero 1.7 max. 4.0+50 -0% NPO ± 300 300 min.

CT001004 blu 2.0 max. 6.0+50 -0% NPO ± 200 500 min.

CT001006  avorio 3.0 max. 10.0+50 -0% N600 ± 400 700 min.

CT001008 rosa 5.5 max. 20.0+50 -0% N900 ± 400 500 min.

CT001010 verde 8.0 max. 30.0+50 -0% N1200 ± 300 300 min.

Trimmer Capacitivi | Ceramic Trimmer Capacitors
CARATTERISTICHE

z Tensione di lavoro: 200V DC 
z Rigidità dielettrica: 400V DC
z Resistenza di isolamento: 10 MΩ min. a 250V DC
z Coppia torcente: 30 ÷ 200 gr.cm 
z Temperatura di lavoro: -30°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Working voltage: 200V DC
z Withstanding voltage: 400V DC
z Insulation resistance: 10 MΩ min. at 250V DC
z Torque: 30 ÷ 200 gr.cm
z Operating temperature: -30°C ÷ 85°C

TSC6

serie:  TSC6

Codice Adimpex Colore
Capacità (pF) Coefficiente di 

temperatura
(ppm/°C)

Q
a 1Mhz Cmax.min. max.

CT001202 blu 2.0 max. 5.00+100 -0% NPO ± 200 500 min.

CT001204 bianco 3.0 max. 10.0+100 -0% N450 ± 300 500 min.

CT001206 rosso 4.2 max. 20.0+100 -0% N450 ± 300 500 min.

CT001208 verde 6.2 max. 30.0+100 -0% N750 ± 500 500 min.

CT001210 giallo 6.8 max. 40.0+100 -0% N1200 ± 500 500 min.

CT001212 marrone 9.8 max. 50.0+100 -0% N1200 ± 500 500 min.
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Potenziometro Rotativo Serie RV09A/B | Rotary Potentiometer Series RV09A/B
CARATTERISTICHE

z Alberino: isolato Ø6mm 
z Valori resistivi: 1KΩ ÷ 1MΩ 
z Tolleranza: ±20% 
z Coppia di rotazione: 10÷100 gf*cm 
z Coppia di arresto: > 3Kgf*cm/min 
z Potenza: 0.05W 
z Tensione max.: 50V AC 
z Coppia di click: 20÷120 gf*cm 
z Vita operativa (cicli): 10000 

FEATURES

z Shaft: insulated Ø6mm
z Standard resistance values: 1KΩ ÷ 1MΩ
z Tollerance: ±20% 
z Rotation torque: 10÷100 gf*cm 
z Shaft stop strength: > 3Kgf*cm/min 
z Rated wattage: 0.05W
z Rated voltage max.: 50V AC
z Click torque: 20÷120 gf*cm 
z Rotation life (cycles): 10000 

Potenziometro Rotativo 
9mm L15 verticale

serie:  RV09AF-40

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click280° B LIN 280° A LOG
 BN000210  BN000260 10K tipo F -
 BN000212  BN000262 20K tipo F -
 BN000215  BN000265 50K tipo F -
 BN000220  BN000270 100K tipo F -
 BN000234  BN000278 50K tipo F ✓

 BN000236  BN000280 100K tipo F ✓

 BN000310  BN000360 10K tipo K -
 BN000312  BN000362 20K tipo K -
 BN000315  BN000365 50K tipo K -
 BN000320  BN000370 100K tipo K -
 BN000334  BN000378 50K tipo K ✓

 BN000336  BN000380 100K tipo K ✓

Su richiesta disponibile la versione a 300°

Potenziometro Rotativo 
9mm L20 verticale

serie:  RV09ACF-40

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click280° B LIN 280° A LOG
 BN002210  BN002260 10K tipo F -
 BN002212  BN002262 20K tipo F -
 BN002215  BN002265 50K tipo F -
 BN002220  BN002270 100K tipo F -
 BN002234  BN002278 50K tipo F ✓

 BN002236  BN002280 100K tipo F ✓

 BN003010  BN003060 10K tipo K -
 BN003012  BN003062 20K tipo K -
 BN003015  BN003065 50K tipo K -
 BN003020  BN003070 100K tipo K -
 BN003034  BN003078 50K tipo K ✓

 BN003036  BN003080 100K tipo K ✓

Su richiesta disponibile la versione a 300°

Potenziometro Rotativo 
9mm L25 verticale

serie:  RV09ACF-40

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click280° B LIN 280° A LOG
 BN003310  BN003360 10K tipo F -
 BN003312  BN003362 20K tipo F -
 BN003315  BN003365 50K tipo F -
 BN003320  BN003370 100K tipo F -
 BN003335  BN003378 50K tipo F ✓

 BN003337  BN003380 100K tipo F ✓

 BN003410  BN003460 10K tipo K -
 BN003412  BN003462 20K tipo K -
 BN003415  BN003465 50K tipo K -
 BN003420  BN003470 100K tipo K -
 BN003435  BN003478 50K tipo K ✓

 BN003437  BN003480 100K tipo K ✓

Su richiesta disponibile la versione a 300°
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Potenziometro Rotativo 
9mm L 0 verticale

serie:  RV09ACF-40

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click280° B LIN 280° A LOG
 BN003610  BN003660 10K tipo F -
 BN003612  BN003662 20K tipo F -
 BN003615  BN003665 50K tipo F -
 BN003620  BN003670 100K tipo F -
 BN003634  BN003678 50K tipo F ✓

 BN003637  BN003680 100K tipo F ✓

 BN003810  BN003860 10K tipo K -
 BN003812  BN003862 20K tipo K -
 BN003815  BN003865 50K tipo K -
 BN003820  BN003870 100K tipo K -
 BN003835  BN003878 50K tipo K ✓

 BN003837  BN003880 100K tipo K ✓

Su richiesta disponibile la versione a 300°

Potenziometro Rotativo 
9mm L15 verticale

serie:  RV09 F-40

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click300° B LIN 300° A LOG
 BN024810  BN024860 10K tipo F -
 BN024812  BN024862 20K tipo F -
 BN024815  BN024865 50K tipo F -
 BN024820  BN024870 100K tipo F -
 BN024834  BN024878 50K tipo F ✓

 BN024836  BN024880 100K tipo F ✓

Potenziometro Rotativo 
9mm L21 5 verticale

serie:  RV09 F-40

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click300° B LIN 300° A LOG
 BN026010  BN026060 10K tipo F -
 BN026012  BN026062 20K tipo F -
 BN026015  BN026065 50K tipo F -
 BN026020  BN026070 100K tipo F -
 BN026034  BN026078 50K tipo F ✓

 BN026036  BN026080 100K tipo F ✓

 BN026210  BN026260 10K tipo K -
 BN026212  BN026262 20K tipo K -
 BN026215  BN026265 50K tipo K -
 BN026220  BN026270 100K tipo K -
 BN026234  BN026278 50K tipo K ✓

 BN026236  BN026280 100K tipo K ✓

Potenziometro Rotativo 
9mm L15 orizzontale

serie:  RV09AF- 0

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click280° B LIN 280° A LOG
 BN006310  BN006360 10K tipo F -
 BN006312  BN006362 20K tipo F -
 BN006315  BN006365 50K tipo F -
 BN006320  BN006370 100K tipo F -
 BN006334  BN006378 50K tipo F ✓

 BN006336  BN006380 100K tipo F ✓

 BN006510  BN006560 10K tipo K -
 BN006512  BN006562 20K tipo K -
 BN006515  BN006565 50K tipo K -
 BN006520  BN006570 100K tipo K -
 BN006534  BN006578 50K tipo K ✓

 BN006536  BN006580 100K tipo K ✓

Su richiesta disponibili la versione a 300° e la versione con 
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Potenziometro Rotativo 
9mm L20 orizzontale

serie:  RV09ACF- 0

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click280° B LIN 280° A LOG
 BN006910  BN006960 10K tipo F -
 BN006912  BN006962 20K tipo F -
 BN006915  BN006965 50K tipo F -
 BN006920  BN006970 100K tipo F -
 BN006934  BN006978 50K tipo F ✓

 BN006936  BN006980 100K tipo F ✓

 BN007110  BN007160 10K tipo K -
 BN007112  BN007162 20K tipo K -
 BN007115  BN007165 50K tipo K -
 BN007120  BN007170 100K tipo K -
 BN007134  BN007178 50K tipo K ✓

 BN007136  BN007180 100K tipo K ✓

Su richiesta disponibili la versione a 300° e la versione con 

Potenziometro Rotativo 
9mm L25 orizzontale

serie:  RV09ACF- 0

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click280° B LIN 280° A LOG
 BN007510  BN007560 10K tipo F -
 BN007512  BN007562 20K tipo F -
 BN007515  BN007565 50K tipo F -
 BN007520  BN007570 100K tipo F -
 BN007534  BN007578 50K tipo F ✓

 BN007536  BN007580 100K tipo F ✓

 BN007710  BN007760 10K tipo K -
 BN007712  BN007762 20K tipo K -
 BN007715  BN007765 50K tipo K -
 BN007720  BN007770 100K tipo K -
 BN007734  BN007778 50K tipo K ✓

 BN007736  BN007780 100K tipo K ✓

Su richiesta disponibili la versione a 300° e la versione con 

Potenziometro Rotativo 
9mm L 0 orizzontale

serie:  RV09ACF- 0

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click280° B LIN 280° A LOG
 BN008110  BN008160 10K tipo F -
 BN008112  BN008162 20K tipo F -
 BN008115  BN008165 50K tipo F -
 BN008120  BN008170 100K tipo F -
 BN008134  BN008178 50K tipo F ✓

 BN008136  BN008180 100K tipo F ✓

 BN008310  BN008360 10K tipo K -
 BN008312  BN008362 20K tipo K -
 BN008315  BN008365 50K tipo K -
 BN008320  BN008370 100K tipo K -
 BN008334  BN008378 50K tipo K ✓

 BN008336  BN008380 100K tipo K ✓

Su richiesta disponibili la versione a 300° e la versione con 

Potenziometro Rotativo 
9mm L15 orizzontale

serie:  RV09 F- 0

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click300° B LIN 300° A LOG
 BN027010  BN027060 10K tipo F -
 BN027012  BN027062 20K tipo F -
 BN027015  BN027065 50K tipo F -
 BN027020  BN027070 100K tipo F -
 BN027034  BN027078 50K tipo F ✓

 BN027036  BN027080 100K tipo F ✓
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Potenziometro Rotativo 
9mm L21 5 orizzontale

serie:  RV09 F- 0

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click300° B LIN 300° A LOG
 BN028210  BN028260 10K tipo F -
 BN028212  BN028262 20K tipo F -
 BN028215  BN028265 50K tipo F -
 BN028220  BN028270 100K tipo F -
 BN028234  BN028278 50K tipo F ✓

 BN028236  BN028280 100K tipo F ✓

 BN028410  BN028460 10K tipo K -
 BN028412  BN028462 20K tipo K -
 BN028415  BN028465 50K tipo K -
 BN028420  BN028470 100K tipo K -
 BN028434  BN028478 50K tipo K ✓

 BN028436  BN028480 100K tipo K ✓

 S  ric iesta  t tte le serie sono orni ili con al erino i ti o B

 Altre serie orni ili s  ric iesta
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Potenziometro Rotativo serie R 90  | Rotary Potentiometer series R 90
CARATTERISTICHE

z Alberino: metallico Ø6mm 
z Valori resistivi: 1KΩ ÷ 1MΩ 
z Tolleranza: ±20%
z Angolo di rotazione: 300  ±5   
z Coppia di rotazione: 20÷250 gf*cm 
z Coppia di arresto: > Kgf*cm/min 
z Potenza: 0.05W (c rva )  0.02W (altre c rve)  
z Tensione max.: 50V AC 
z Vita operativa (cicli): 10000 
z R more:  100mV 
z Errore di tracking: entro 3d  a 0÷0 d  
z Resitenza d isolamento: > 100MΩ a 250V C 
z Rigidit  dielettrica: 300V AC per 1 min to 

FEATURES

z Shaft: metal Ø6mm
z Standard resistance values: 1KΩ ÷ 1MΩ
z Tollerance: ±20% 
z Rotation angle: 300  ±5  
z Rotation torque: 20÷250 gf*cm
z Shaft stop strength: > Kgf*cm/min
z Rated wattage: 0.05W (taper )  0.02 (other tapers)  
z Rated voltage max.: 50V AC
z Rotation life (cycles): 10000 
z Slider noise:  100mV 
z Tracking error: within 3d  a 0÷0 d
z nsulation resistance: > 100MΩ at 250V C 
z Withstand voltage: 300V AC for 1 minute

Potenziometro Rotativo 
9mm L15 in metallo

serie:  R 90 F- 0

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click300° B LIN 300° A LOG
 BP805010  BP805210 10K tipo K -
 BP805015  BP805212 20K tipo K -
 BP805020  BP805215 50K tipo K -
 BP805025  BP805225 100K tipo K -
 BP805035  BP805235 50K tipo K ✓

 BP805040  BP805240 100K tipo K ✓

 BP805060  BP805260 10K tipo F -
 BP805065  BP805265 20K tipo F -
 BP805070  BP805270 50K tipo F -
 BP805075  BP805275 100K tipo F -
 BP805084  BP805284 50K tipo F ✓

 BP805088  BP805288 100K tipo F ✓

Potenziometro Rotativo 
9mm L15 o io in
metallo

serie:  R 90 F- 0

Codice Adimpex
Valore L Center

click300° B LIN 300° A LOG
 BP805510  BP805710 10K tipo K -
 BP805520  BP805720 20K tipo K -
 BP805550  BP805725 50K tipo K -
 BP805560  BP805730 100K tipo K -
 BP805572  BP805734 50K tipo K ✓

 BP805576  BP805738 100K tipo K ✓

 BP805611  BP805760 10K tipo F -
 BP805620  BP805765 20K tipo F -
 BP805625  BP805770 50K tipo F -
 BP805630  BP805775 100K tipo F -
 BP805634  BP805784 50K tipo F ✓

 BP805638  BP805788 100K tipo F ✓

Potenziometro Rotativo 
9mm L20 in metallo

serie:  R 90 F- 0

Codice Adimpex
Valore Albero Center

click300° B LIN 300° A LOG
 BP806010  BP826010 10K tipo K -
 BP806020  BP826020 20K tipo K -
 BP806025  BP826025 50K tipo K -
 BP806030  BP826030 100K tipo K -
 BP806034  BP826034 50K tipo K ✓

 BP806038  BP826038 100K tipo K ✓

 BP806060  BP826060 10K tipo F -
 BP806065  BP826065 20K tipo F -
 BP806070  BP826070 50K tipo F -
 BP806075  BP826075 100K tipo F -
 BP806084  BP826084 50K tipo F ✓

 BP806088  BP826088 100K tipo F ✓
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Potenziometro Rotativo 
9mm L20 doppio in 
metallo

serie:  RD902F-20

Codice Adimpex
Valore L Center

click300° B LIN 300° A LOG
 BP806610  BP807010 10K tipo K -
 BP806620  BP807020 20K tipo K -
 BP806625  BP807025 50K tipo K -
 BP806630  BP807030 100K tipo K -
 BP806634  BP807034 50K tipo K ✓

 BP806638  BP807038 100K tipo K ✓

 BP806660  BP807060 10K tipo F -
 BP806665  BP807065 20K tipo F -
 BP806670  BP807070 50K tipo F -
 BP806675  BP807075 100K tipo F -
 BP806684  BP807084 50K tipo F ✓

 BP806688  BP807088 100K tipo F ✓

 Altre serie fornibili su richiesta

Potenziometro Rotativo Continuo | Endless Rotation Potentiometer
CARATTERISTICHE

z Alberino: metallico Ø6mm 
z Valori resistivi: 1KΩ ÷ 1MΩ
z Tolleranza: ±20% 
z Angolo di rotazione: 360° continuo
z Coppia di Rotazione: 20÷200 gf*cm 
z Potenza: 0.05W
z Tensione: 5÷15V DC 
z Vita operativa (cicli): 15000
z Rumore: < 100mV 
z Errore di Tracking: entro 3dB a [-40÷0]dB 
z Resitenza d'isolamento: > 100MΩ a 250V DC 
z Rigidità dielettrica: 150V AC per 1 minuto 

FEATURES

z Shaft: metal Ø6mm 
z Standard Resistance Values: 1KΩ ÷ 1MΩ 
z Tollerance: ±20%
z Rotation Angle: 360° endless
z Rotation Torque: 20÷200 gf*cm 
z Rated Wattage: 0.05W 
z Rated Voltage: 5÷15V DC
z Rotation Life (cycles): 15000 
z Slider Noise: < 100mV 
z Tracking Error: within 3dB a [-40÷0]dB
z Insulation Resistance: > 100MΩ at 250V DC 
z Withstand Voltage: 150V AC for 1 minute

METAL SHAFT & METAL BUSHING

Flat type (F) 18 Teeth type (K)

Slotted type (S) Round type (R)

 Potenziometro rotativo in metallo

Codice Adimpex

BQ970055

serie: RV112FF-40B1-(L)F
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Potenziometro Rotativo erie R 0 | Rotar  Potentiometer eries R 0
CARATTERISTICHE

z Alberino: isolato Ø6mm 
z Valori resistivi: 5KΩ ÷ 500KΩ
z Tolleranza: ±20% 
z Angolo di rotazione: 300° ±5°
z Coppia di rotazione: 20÷200 gf*cm 
z Coppia di arresto: con boccola 5kgf*cm min

senza boccola 4kgf*cm min
z Potenza: 0.05W 
z Tensione ma .: 50V AC 
z Click: centrale (su richiesta) 
z Coppia di click: 20÷200 gf*cm
z Vita operativa (cicli): 15000 
z Rumore: < 100mV
z Resitenza d'isolamento: > 100MΩ a 500V DC
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto

FEATURES

z Shaft: isolated Ø6mm
z Standard resistance alues: 5KΩ ÷ 500KΩ
z Tollerance: ±20% 
z Rotation angle: 300° ±5° 
z Rotation torque: 20÷200 gf*cm
z Shaft sto  strength: with ushing 5kgf*cm min

without ushing 4kgf*cm min
z Rated wattage: 0.05W 
z Rated oltage ma .: 50V AC
z Click osition: center (on request)
z Click torque: 20÷200 gf*cm
z Rotation life (cycles): 15000 
z Slider noise: < 100mV
z Insulation resistance: > 100MΩ at 500V DC 
z Withstand oltage: 500V AC for 1 minute

R 0 20 L A
R 0 2 L A

Tipo H N

20 10.0 3.2

21 12.5 4.5

R 0 C 0 L A

R 0 20E LA
R 0 2 E LA

Tipo H N

20 10.0 3.2

21 12.5 4.5

R 0 0E LA

 Circuito e ipo di Alberino
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Potenziometro Rotativo erie R 2  | Rotar  Potentiometer eries R 2
CARATTERISTICHE

z Alberino: isolato Ø6mm 
z Valori resistivi: 1KΩ ÷ 1MΩ 
z Tolleranza: ±20%
z Angolo di rotazione: 300° ±5° 
z Coppia di rotazione: 20÷200 gf*cm 
z Coppia di arresto: 5kgf*cm min con boccola

4Kgf*cm min senza boccola 
z Potenza: 0.05W
z Tensione ma .: 50V AC 
z Click: centrale (su richiesta)
z Vita operativa (cicli): 15000 
z Rumore: < 100mV
z Errore di tracking: entro 3dB a [-40÷0]dB 
z Resitenza d'isolamento: > 100MΩ a 250V DC 
z Rigidità dielettrica: 300V AC per 1 minuto 

FEATURES

z Shaft: isolated Ø6mm
z Standard resistance alues: 1KΩ ÷ 1MΩ
z Tollerance: ±20% 
z Rotation angle: 300° ±5° 
z Rotation torque: 20÷200 gf*cm
z Shaft sto  strength: 5kgf*cm min with ushing

4Kgf*cm min without ushing
z Rated wattage: 0.05W
z Rated oltage ma .: 50V AC
z Click osition: center (on demand)
z Rotation life (cycles): 15000 
z Slider noise: < 100mV 
z Tracking error:within 3dB at [-40÷0]dB
z Insulation resistance: > 100MΩ at 250V DC 
z Withstand oltage: 300V AC for 1 minute

R 2 20 L A R 2 0E L A

R 2 C 0 L A R 2 0E LA A
Plastic ushin

 Circuito e ipo di Alberino
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Potenziometro Rotativo serie R 2 | Rotar  Potentiometer series R 2
CARATTERISTICHE

z Alberino: isolato Ø6mm 
z Valori resistivi: 5KΩ ÷ 500KΩ
z Tolleranza: ±20% 
z Angolo di rotazione: 300° ±5°
z Coppia di rotazione: 20÷200 gf*cm 
z Coppia di arresto: 5kgf*cm min con boccola

4kgf*cm min senza boccola
z Potenza: 0.05W 
z Tensione ma .: 50V AC 
z Errore di tracking: entro 3dB a [-40÷0]dB (volume)  2dB (tono)
z Resitenza d'isolamento: > 100MΩ a 250V DC
z Rigidità dielettrica: 300V AC per 1 minuto

FEATURES

z Shaft: isolated Ø6mm
z Standard resistance alues: 5KΩ ÷ 500KΩ
z Tollerance: ±20% 
z Rotation angle: 300° ±5° 
z Rotation torque: 20÷200 gf*cm
z Shaft sto  strength: 5kgf*cm min with ushing

4Kgf*cm min without ushing
z Rated wattage: 0.05W
z Rated oltage ma .: 50V AC
z Tracking error: within 3dB a [-40÷0]dB ( olume)  2dB (tone)
z Insulation resistance: > 100MΩ at 250V DC
z Withstand oltage: 300V AC for 1 minute

R 2 20 L A
R 2 2 L A

Tipo H N

20 10.0 3.2

21 12.5 4.5

R 2 C 0 L A

R 2 20E L A
R 2 2 E L A

Tipo H N

20 10.0 3.2

21 12.5 4.5

R 2 0E L A

R 2 0 L L Circuito e 
ipo di Alberino
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Potenziometro Rotativo serie R A | Rotar  Potentiometer series R A
CARATTERISTICHE

z Alberino: metallico Ø6mm 
z Valori resistivi: 1KΩ ÷ 1MΩ
z Tolleranza: ±20% 
z Angolo di rotazione: 300° ±5°
z Coppia di Rotazione: 20÷200 gf*cm 
z Coppia di arresto: > 6kgf*cm min 
z Potenza: 0.125W (curva B)  0.06W (altre curve) 
z Tensione ma .: 200V AC (curva B)  150V AC (altre curve) 
z Posizione del click: centrale  11  21 o 41 (su richiesta) 
z Coppia di click: 100÷400 gf*cm 
z Vita operativa (cicli): 15000 
z Errore di tracking: 3dB a [-40÷0]dB (volume)  2dB al 50% (tono-bil)
z Resitenza d'isolamento: > 100MΩ a 500V DC
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto

FEATURES

z Shaft: metal Ø6mm 
z Standard resistance alues: 1KΩ ÷ 1MΩ 
z Tollerance: ±20%
z Rotation angle: 300° ±5° 
z Rotation torque: 20÷200 gf*cm 
z Shaft sto  strength: > 6kgf*cm min
z Rated wattage: 0.125W (ta er B)  0.06W (other ta ers)
z Rated oltage ma .: 200V AC (ta er B)  150V AC (other ta ers)
z Click osition: center  11  21  41 (on demand)
z Click torque: 100÷400 gf*cm
z Rotation life (cycles): 15000
z Tracking error: 3dB a [-40÷0]dB ( olume)  2dB al 50% (tone- alance)
z Insulation resistance: > 100MΩ at 500V DC 
z Withstand oltage: 500V AC for 1 minute

Potenziometro Rotativo 
mm L  P  

serie:  RV1 F-20

o i i p
o iN

1K -
5K -
10K -
20K -
50K -
100K -
200K -
500K -
1M -
50K ✓

100K ✓

Potenziometro Rotativo 
mm L2  P  

serie:  RV1 F-20

o i i p
o iN

1K -
5K -
10K -
20K -
50K -
100K -
200K -
500K -
1M -
50K ✓

100K ✓

Potenziometro Rotativo 
mm L  P  

serie:  RV1 F-20

o i i p
o iN

1K -
5K -
10K -
20K -
50K -
100K -
200K -
500K -
1M -
50K ✓

100K ✓

Potenziometro Rotativo 
mm L2  P  

serie:  RV1 F-20

o i i p
o iN

1K -
5K -
10K -
20K -
50K -
100K -
200K -
500K -
1M -
50K ✓

100K ✓
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Potenziometro Rotativo
doppio 16mm L15 
TIPO K

serie:  RV16A01F-20

Codice Adimpex
Valore Center

click300° B LIN 300° A LOG
BP060005  BP065005 1K -

 BP060007  BP065007 5K -
 BP060010  BP065010 10K -
 BP060012  BP065012 20K -
 BP060015  BP065015 50K -
 BP060020  BP065020 100K -
 BP060022  BP065022 200K -
 BP060026  BP065026 500K -
 BP060030  BP065030 1M -
BP060040  BP065040 50K ✓

 BP060042  BP065042 100K ✓

Potenziometro Rotativo 
doppio 16mm L25 
TIPO K

serie:  RV16A01F-20

Codice Adimpex
Valore Center

click300° B LIN 300° A LOG
 BP072005 BP076005 1K -
 BP072007 BP076007 5K -
 BP072010 BP076010 10K -
 BP072012 BP076012 20K -
 BP072015 BP076015 50K -
BP072020 BP076020 100K -
BP072022 BP076022 200K -
BP072026 BP076026 500K -
BP072030 BP076030 1M -
BP072040 BP076040 50K ✓

BP072042 BP076042 100K ✓

Potenziometro Rotativo 
doppio 16mm L15 
TIPO F

serie:  RV16A01F-20

Codice Adimpex
Valore Center

click300° B LIN 300° A LOG
BP082005 BP084005 1K -
BP082007 BP084007 5K -
BP082010 BP084010 10K -
BP082012 BP084012 20K -

 BP082015 BP084015 50K -
BP082020 BP084020 100K -
BP082022 BP084022 200K -
BP082026 BP084026 500K -
BP082030 BP084030 1M -
BP082040 BP084040 50K ✓

BP082042 BP084042 100K ✓

Potenziometro Rotativo 
doppio 16mm L25 
TIPO F

serie:  RV16A01F-20

Codice Adimpex
Valore Center

click300° B LIN 300° A LOG
BP088005 BP092005 1K -
BP088007 BP092007 5K -
BP088010 BP092010 10K -
BP088012 BP092012 20K -

 BP088015 BP092015 50K -
 BP088020 BP092020 100K -
BP088022 BP092022 200K -
BP088026 BP092026 500K -
BP088030 BP092030 1M -
BP088040 BP092040 50K ✓

BP088042 BP092042 100K ✓
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  ri ie ta  potenziometro rotativo 16mm

eta  a t Potentiometer

ono nit ono nit ono nit ono nit

a  nit a  nit a  nit a  nit

eta  a t Potentiometer it  it

ono nit it  p p         ono nit it  rotar  it     ono nit it  rotar  it

  ri ie ta  potenziometro rotativo 1 mm

eta  a t Potentiometer it  it eta  a t Potentiometer

ono nit it  rotar  it ono nit it  rotar  it ono nit ono nit 

Potenziometro on manopo a  Leve  ontro  Potentiometer it  no

z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :

z e
z r resis e es
z i e
z i r e
z e e
z i i e es
z s i resis e
z i s e r i e

 P 5

Codice Adimpex
BF001050
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anopo e per Potenziometri Rotativi  Rotar  Potentiometer  Kno
 anopo e a inne to niver a e
serie serie

indicatore corpo top

BQ921031 rosso nero nero

BQ921035 giallo nero nero

BQ921036 blu nero nero

BQ920039 bianco nero nero

Codice Adimpex indicatore corpo top

BQ920037 bianco nero grigio

serie

Codice Adimpex indicatore corpo top

VD101239 rosso nero nero

VD101240 giallo nero nero

VD101241 blu nero nero

VD101242 bianco nero nero

Serie øD (mm) H (mm)

MB109 15.0 16.5

MB107 20.0 21.0

MA/1220 21.0 16.0

 anopo e in p a ti a a vite
serie serie

Codice Adimpex indicatore corpo top

BQ920041 bianco nero nero

Codice Adimpex indicatore corpo top

BQ920043 bianco nero nero

serie serie

Codice Adimpex indicatore corpo top

VD101139 rosso nero rosso

VD101140 giallo nero giallo

VD101141 blu nero blu

VD101142 grigio nero grigio

Codice Adimpex indicatore corpo top

VD101209 rosso nero rosso

VD101210 giallo nero giallo

VD101211 blu nero blu

VD101212 grigio nero grigio

Serie øD (mm) H (mm)

MB116 20.0 11.0

MB128 29.0 11.5

MA/1112 22.0 19.0

MA/1195 29.0 20.0
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Potenziometro a r ore a a o pro i o erie R 21F 2 2 e R 22F 2 2 
Lo  pro i e ide potentiometer erie  R 21F 2 2 and R 22F 2 2

z :
z :
z :
z :

z :
z :
z :
z :
z :
z :

z r resis e es
z er e
z er i r e
z e er s s re se

i r i s r e
z e er e e er e
z i i i e es
z i e e e er e
z i s i r e
z s i resis e
z i s i e r i e

Potenziometro a r ore 
mono T2

serie:  RA2021F-202

Valore L Tipo
leva Curva

 BQ120461 10K 15 C1 B LIN
 BQ120462 20K 15 C1 B LIN
BQ120465 50K 15 C1 B LIN
BQ120470 100K 15 C1 B LIN
BQ122561 10K 15 C1 A LOG
BQ122562 20K 15 C1 A LOG
BQ122565 50K 15 C1 A LOG
BQ122570 100K 15 C1 A LOG

Potenziometro a r ore 
mono T

serie:  RA 021F-202

Codice Adimpex Valore L Tipo
leva Curva

 BQ130461 10K 15 C1 B LIN
BQ130462 20K 15 C1 B LIN
BQ130465 50K 15 C1 B LIN
BQ130470 100K 15 C1 B LIN
BQ133661 10K 15 C1 A LOG
BQ133662 20K 15 C1 A LOG
BQ133665 50K 15 C1 A LOG
BQ133670 100K 15 C1 A LOG

Potenziometro a r ore 
mono T 5

serie:  RA 21F-202

Codice Adimpex Valore L Tipo
leva Curva

 BQ140461 10K 15 C1 B LIN
BQ140462 20K 15 C1 B LIN
BQ140465 50K 15 C1 B LIN
BQ140470 100K 15 C1 B LIN
BQ144761 10K 15 C1 A LOG
BQ144762 20K 15 C1 A LOG
BQ144765 50K 15 C1 A LOG
BQ144770 100K 15 C1 A LOG

Potenziometro a r ore 
mono T6

serie:  RA6021F-202

Codice Adimpex Valore L Tipo
leva Curva

 BQ160421 10K 15 C1 B LIN
BQ160422 20K 15 C1 B LIN
BQ160425 50K 15 C1 B LIN

 BQ160430 100K 15 C1 B LIN
 BQ160410 10K 15 C1 A LOG
BQ160412 20K 15 C1 A LOG
BQ160413 50K 15 C1 A LOG

 BQ160414 100K 15 C1 A LOG
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Potenziometro a r ore
d a  T2  

serie:  RA2022F-202

Codice Adimpex Valore L Tipo
leva Curva

BQ200461 10K 15 C1 B LIN
BQ200462 20K 15 C1 B LIN
BQ200465 50K 15 C1 B LIN
BQ200470 100K 15 C1 B LIN
BQ220561 10K 15 C1 A LOG
BQ220562 20K 15 C1 A LOG
BQ220565 50K 15 C1 A LOG
BQ220570 100K 15 C1 A LOG

Potenziometro a r ore 
d a  T

serie:  RA 022F-202

Codice Adimpex Valore L Tipo
leva Curva

BQ230461 10K 15 C1 B LIN
BQ230462 20K 15 C1 B LIN
BQ230465 50K 15 C1 B LIN

 BQ230470 100K 15 C1 B LIN
BQ234661 10K 15 C1 A LOG
BQ234662 20K 15 C1 A LOG
BQ234665 50K 15 C1 A LOG
BQ234670 100K 15 C1 A LOG

Potenziometro a r ore 
d a  T 5

serie:  RA 22F-202

Codice Adimpex Valore L Tipo
leva Curva

 BQ240461 10K 15 C1 B LIN
BQ240462 20K 15 C1 B LIN

 BQ240465 50K 15 C1 B LIN
BQ240470 100K 15 C1 B LIN
BQ245761 10K 15 C1 A LOG
BQ245762 20K 15 C1 A LOG
BQ245765 50K 15 C1 A LOG
BQ245770 100K 15 C1 A LOG

Potenziometro a r ore 
d a  T6

serie:  RA6022F-202

Codice Adimpex Valore L Tipo
leva Curva

BQ260461 10K 15 C1 B LIN
BQ260462 20K 15 C1 B LIN
BQ260465 50K 15 C1 B LIN
BQ260470 100K 15 C1 B LIN
BQ266 61 10K 15 C1 A LOG
BQ266 62 20K 15 C1 A LOG
BQ266 65 50K 15 C1 A LOG
BQ266 70 100K 15 C1 A LOG

 Tipo eva

Tipo 1 1

imen ioni

L n ezza L
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 Altre serie fornibili su richiesta

Micro-miniature Type

Mono unit Mono unit Mono unit Mono unit Mono unit

RA0801F-30 RA0901F-20 RA1201F-30 RA1503F RA1010F-20

Slide Potentiometer for General-use

Dual unit Dual unit Mono unit Dual unit Mono unit Dual unit

RAXX44F-20 RA6046F-20 RA2031F-20 / RA3041F-20 RA2032F-20 / RA3041F-20 RAXX21F-20 RAXX22F-20

Mono unit Dual unit Mono unit Dual unit Mono unit Mono unit

RA2061F-20 RA3062F-20 RA300BF-20 / RA450CF-20 RA4530F-20 / RA6030F-20 RA4520F-20 / RA6020F-20 RA6040F-30

Dual Rail Series

Dual unit Dual unit Dual unit

RA45D2F / RA60D2F RA45H2F RA45K2F / RA60K2F / RA00K2F

Motorized Series Long Life Rail Series

Dual unit Dual unit Dual unit

RA00B1MF / RA00B2MF RA45D1LF / RA45D2LF RA45K1LF / RA45K2LF

Illuminated Type Special Slide Potentiometer

Dual unit Mono unit Dual unit

RA2012F-20 / RA3012F-20 RAXX45F-20 RA00B2F-20
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Encoder Rotativi | Rotary Encoder Series
 Serie fornibili su richiesta

Rotary Encoder Series 7mm - 9mm
7mm metal shaft 7mm metal shaft with push switch 9mm metal shaft 9mm metal shaft with push switch
RE701F-20 RE701F-21 RE901F-20 Cod. Adimpex: BR901015 RE901F-21

Rotary Encoder Series 11mm
11mm metal shaft 11mm metal shaft with push switch 11mm metal shaft 11mm metal shaft with push switch

RE111F-20 RE111F-21 RE111F-40 RE111F-41 Cod. Adimpex: BR110015
Cod. Adimpex: BR110025

11mm metal shaft 11mm metal shaft with push switch 11mm metal shaft 11mm metal shaft with push switch
RE111F-20N RE111F-21N RE111F-40N RE111F-41N Cod. Adimpex: BR110120

11mm slimline metal shaft 11mm slimline
metal shaft with push switch 11mm slimline metal shaft 11mm bilateral self-returning

metal shaft with push switch

RE11LF-40N RE11LF-41N RE11RF-40N RE11RF-41N

Rotary Encoder Series 12mm
12mm insulated shaft 12mm insulated shaft 12mm insulated shaft

RE130F-40 RE130F-40E3 RE130F-40EL

Rotary Encoder Series 12mm - 16mm
12mm insulated shaft with push switch 16mm insulated shaft
RE130F-41 RE160F-40E3

4 BIT Rotary Encoders 17mm - 20mm
17mm metal shaft 17mm metal shaft 20mm metal shaft 20mm metal shaft 20mm metal shaft
RE170F-6 RE170F-15 RE200F-40E2 RE200F-20E2 RE2001F-40E2
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Condensatori Elettrolitici in Alluminio per SMD
SMD Aluminum Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z Tipo standard 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +85°C 
z Durata test: 2.000 ore 

FEATURES

z Standard type
z Operating temperature range: -40°C ÷ +85°C
z Test time: 2.000 hours

 Serie VE (85°C)
Dimensioni (mm)

Ø D L A B C W P ± 0.2 Fig.

3 5.3 ± 0.2 3.3 3.3 4.1 0.45 ~ 0.75 0.8 1

4 5.3 ± 0.2 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 1

5 5.3 ± 0.2 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.5 1

6.3 5.3 ± 0.2 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 1

6.3 7.7 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 1

8 10 ± 0.5 8.4 8.4 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 1

8 10.3 ± 0.5 8.4 8.4 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 1

10 7.7 ± 0.3 10.4 10.4 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 1

10 10 ± 0.5 10.4 10.4 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 1

10 10.3 ± 0.5 10.4 10.4 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 1

12.5 13.5 ± 0.5 13.0 13.0 13.7 1.1 ~ 1.4 4.4 2

12.5 16 ± 0.5 13.0 13.0 13.7 1.1 ~ 1.4 4.4 2

16 16.5 ± 0.5 17.0 17.0 18.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

16 21.5 ± 0.5 17.0 17.0 18.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

18 16.5 ± 0.5 19.0 19.0 20.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

18 21.5 ± 0.5 19.0 19.0 20.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

Tensione (V) 10 16 25 35 50 63 100

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
Ø D x L | mA

1.0 C04.1063
4 x 5.3 | 8

2.2 C04.2263
4 x 5.3 | 12

3.3 C04.3335
3 x 5.3 | 14

C04.3350
4 x 5.3 | 17

C04.3363
5 x 5.3 | 22

4.7 C04.4716
3 x 5.3 | 14

C04.4750
4 x 5.3 | 20

C04.4763
5 x 5.3 | 25

10 C0401016
4 x 5.3 | 26

C0401050
5 x 5.3 | 35

C0401063
6.3 x 5.3 | 40

C0401090
8 x 10 | 90

22 C0402216
4 x 5.3 | 30

C0402235
5 x 5.3 | 47

C0402250
6.3 x 5.3 | 50

C0402290
8 x 10 | 90

33 C0403310
4 x 5.3 | 31

C0403325
5 x 5.3 | 55

C0403335
6.3 x 5.3 | 67

C0403350
6.3 x 7.7 | 75

C0403363
8 x 10 | 139

C0403390
10 x 10 | 120

47 C0404716
5 x 5.3 | 55

C0404725
6.3 x 5.3 | 75

C0404750
6.3 x 7.7 | 75

C0404790
10 x 10 | 120

100 C0411016
6.3 x 5.3 | 89

C0411035
6.3 x 7.7 | 130

C0411050
8 x 10 | 190

C0411063
10 x 10 | 226

C0411090
12.5 x 13.5 | 440

220 C0412216
6.3 x 7.7 | 124

C0412235
8 x 10 | 270

C0412250
10 x 10 | 320

C0412263
12.5 x 13.5 | 500

C0412290
16 x 16.5 | 600

330 C0413316
8 x 10 | 290

C0413325
10 x 10 | 400

C0413335
10 x 10.3 | 400

C0413350
12.5 x 13.5 | 600

C0413363
12.5 x 16 | 600

C0413390
18 x 16.5 | 780

470 C0414710
10 x 7.7 | 290

C0414725
10 x 10 | 400

C0414735
12.5 x 13.5 | 750

C0414750
12.5 x 16 | 740

C0414763
16 x 16.5 | 850

1000 C0421010
10 x 10 | 430

C0421025
12.5 x 13.5 | 750

C0421035
16 x 16.5 | 1100

C0421050
18 x 16.5 | 1350

2200 C0422210
12.5 x 13.5 | 890

C0422225
16 x 16.5 | 1100

C0422235
18 x 16.5 | 1450

3300 C0423316
16 x 16.5 | 1300

C0423325
18 x 16.5 | 1450

C0423335
18 x 21.5 | 1750

4700 C0424710
16 x 16.5 | 1400

C0424716
18 x 16.5 | 1600

C0424725
18 x 21.5 | 1750

6800 C0426810
18 x 16.5 | 1700

C0426816
18 x 21.5 | 2000

10000 C0431010
18 x 21.5 | 2000

Tensione (V) 160 200 250 400 450

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
ø D x L | mA

4.7 C64.4745
12.5 x 13.5 | 120

10 C6401040
12.5 x 13.5 | 120

C6401045
12.5 x 16 | 130

22 C6402225
12.5 x 13.5 | 150

C6402245
16 x 16.5 | 140

33 C6403316
12.5 x 13.5 | 290

C6403325
12.5 x 16 | 240

C6403340
16 x 16.5 | 140

C6403345
18 x  16.5 | 180

47 C6404716
12.5 x 16 | 370

C6404725
16 x 16.5 | 340

C6404740
18 x 16.5 | 280

C6404745
18 x 21.5 | 250

100 C6411020
18 x 16.5 | 550

C6411025
18 x 21.5 | 490
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Condensatori Elettrolitici in Alluminio per SMD
SMD Aluminum Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z tandard
z Gamma di temperatura: -40°C  +105°C 
z Durata test: 2.000 ore  

FEATURES

z Standard
z Operating temperature range: -40°C + 05°C
z Test time: 2.000 hours

 Serie VE  (105°C)
Dimensioni (mm)

Ø D L A B C W P ± 0.2 Fig.

4 5.7 ± 0.3 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 1

5 5.7 ± 0.3 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.5 1

6.3 5.7 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 1

6.3 7.7 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 1

8 10 ± 0.5 8.4 8.4 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 1

10 7.7 ± 0.3 10.4 10.4 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 1

10 10 ± 0.5 10.4 10.4 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 1

10 10.3 ± 0.5 10.4 10.4 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 1

12.5 13.5 ± 0.5 13.0 13.0 13.7 1.1 ~ 1.4 4.4 2

12.5 16 ± 0.5 13.0 13.0 13.7 1.1 ~ 1.4 4.4 2

16 16.5 ± 0.5 17.0 17.0 18.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

16 21.5 ± 0.5 17.0 17.0 18.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

18 16.5 ± 0.5 19.0 19.0 20.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

18 21.5 ± 0.5 19.0 19.0 20.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

Tensione (V) 10 16 25 35 50 63 100

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
Ø D x L | mA

1.0 C10.1063
4 x 5.7 | 8

2.2 C10.2263
4 x 5.7 | 12

3.3 C10.3350
4 x 5.7 | 14

C10.3363
5 x 5.7 | 17

4.7 C10.4735
4 x 5.7 | 17

C10.4750
5 x 5.7 | 20

C10.4763
6.3 x 5.7 | 22

10 C1001025
4 x 5.7 | 20

C1001035
5 x 5.7 | 27

C1001063
6.3 x 5.7 | 32

22 C1002210
4 x 5.7 | 22

C1002225
5 x 5.7 | 30

C1002250
6.3 x 5.7 | 38

C1002263
6.3 x 7.7 | 58

C1002290
8 x 10 | 100

33 C1003316
5 x 5.7 | 34

C1003335
6.3 x 5.7 | 46

C1003350
6.3 x 7.7 | 65

C1003363
8 x 10 | 140

C1003390
10 x 10 | 150

47 C1004710
5 x 5.7 | 38

C1004725
6.3 x 5.7 | 48

C1004750
6.3 x 7.7 | 70

C1004763
8 x 10 | 170

C1004790
12.5 x 13.5 | 250

100 C1011016
6.3 x 5.7 | 69

C1011025
6.3 x 7.7 | 100

C1011050
8 x 10 | 210

C1011063
10 x 10.3 | 310

C1011090
12.5 x 13.5 | 380

220 C1012216
6.3 x 10.3 | 120

C1012235
8 x 10 | 270

C1012250
10 x 10.3 | 330

C1012263
12.5 x 13.5 | 470

C1012290
16 x 16.5 | 450

330 C1013325
8 x 10 | 290

C1013335
10 x 10 | 370

C0413350
12.5 x 13.5 | 490

C0413363
16 x 16.5 | 650

C1013390
18 x 16.5 | 590

470 C1014710
8 x 10 | 290

C1014716
8 x 10.3 | 380

C1014725
10 x 10 | 380

C1014735
12.5 x 13.5 | 520

C1014750
12.5 x 16 | 550

C1014763
16 x 16.5 | 700

C1014790
18 x 21.5 | 980

1000 C1021010
10 x 10.3 | 410

C1021016
12.5 x 13.5 | 550

C1021025
12.5 x 16 | 550

C1021035
16 x 16.5 | 800

C1021050
18 x 16.5 | 990

2200 C1022210
12.5 x 13.5 | 680

C1022225
16 x 16.5 | 900

C1022235
18 x 16.5 | 1050

3300 C1023316
16 x 16.5 | 950

C1023325
18 x 16.5 | 1150

4700 C1024710
16 x 16.5 | 1000

C1024716
18 x 16.5 | 1225

C1024725
18 x 21.5 | 1300

6800 C1026810
18 x 16.5 | 1290

8200 C1028210
18 x 21.5 | 1450

Tensione (V) 160 200 250 400 450

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
ø D x L | mA

3.3 C70.3345
12.5 x 13.5 | 40

4.7 C70.4745
12.5 x 13.5 | 45

10 C7001040
12.5 x 13.5 | 50

C7001045
12.5 x 16 | 75

22 C7002220
12.5 x 16 | 110

C7002225
12.5 x 13.5 | 105

C7002245
16 x 16.5 | 85

33 C7003316
12.5 x 13.5 | 95

C7003320
12.5 x 16 | 120

C7003325
16 x 16.5 | 180

C7003345
18 x 16.5 | 100

47 C7004725
16 x 16.5 | 220

C7004740
18 x 21.5 | 130

100 C7011016
18 x 16.5 | 280

C7011025
18 x 16.5 | 260
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Condensatori Elettrolitici in Alluminio per SMD
SMD Aluminum Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z Dimensioni ridotte 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +105°C 
z Durata test: 1.000 ore 

FEATURES

z o nsi e
z Operating temperature range: -40°C ÷ + 05°C
z Test time: .000 hours

 Serie VES (105°C)

Dimensioni (mm)

Ø D L A B C W P ± 0.2

4 5.3 ± 0.2 4.3 4.3 2.0 0.5 ~ 0.8 1.0

5 5.3 ± 0.2 5.3 5.3 2.3 0.5 ~ 0.8 1.5

6.3 5.3 ± 0.2 6.6 6.6 2.7 0.5 ~ 0.8 2.0

Tensione (V) 6.3 10 16 25 35 50

Capacità ( F) 
± 20%

Codice Adimpex
Ø D x L | mA

1.0 C07.1050
4 x 5.3 | 7

2.2 C07.2250
4 x 5.3 | 10

3.3 C07.3350
4 x 5.3 | 12

4.7 C07.4735
4 x 5.3 | 14

C07.4750
5 x 5.3 | 17

10 C0701016
4 x 5.3 | 16

C0701035
5 x 5.3 | 23

C0701050
6.3 x 5.3 | 26

22 C0702206
4 x 5.3 | 21

C0702216
5 x 5.3 | 28

C0702250
6.3 x 5.3 | 51

33 C0703310
5 x 5.3 | 31

C0703325
6.3 x 5.3 | 44

47 C0704706
5 x 5.3 | 36

C0704725
6.3 x 5.3 | 60

100 C0711016
6.3 x 5.3 | 70

Condensatori Elettrolitici in Alluminio per SMD a assa ES
Lo  ES  SMD Aluminum Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z assissima  
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ +105°C 
z Durata test: 2.000 ore 

FEATURES

z U tra o  ESR
z Operating temperature range: -55°C ÷ + 05°C 
z Test time: 2.000 ore  

 Serie V S (105°C)

Dimensioni (mm)

Ø D L A B C W P ± 0.2

4 5.3 ± 0.2 4.3 4.3 2.0 0.5 ~ 0.8 1.0

5 5.3 ± 0.2 5.3 5.3 2.3 0.5 ~ 0.8 1.5

6.3 5.3 ± 0.2 6.6 6.6 2.7 0.5 ~ 0.8 2.0

Tensione (V) 10 16 25 35

Capacità ( F) 
± 20%

Codice Adimpex
Ø D x L | mp. | mA

22 C0902235
5 x 5.7 | 0.36 | 240

33 C0903335
5 x 5.7 | 0.36 | 240

47 C0904716
5 x 5.7 | 0.36 | 240

C0904735
6.3 x 5.7 | 0.26 | 300

100 C0911010
5 x 5.7 | 0.36 | 240

C0911016
6.3 x 5.7 | 0.26 | 300

C0911035
8 x 10 | 0.08 | 850

220 C0912210
6.3 x 5.7 | 0.26 | 300

C0912225
8 x 10 | 0.08 | 850

330 C0913316
8 x 10 | 0.08 | 850

470 C0914716
8 x 10 | 0.08 | 850

680 C0916810
8 x 10 | 0.08 | 850
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Condensatori Elettrolitici in Alluminio per SMD a assa ES
Lo  ES  SMD Aluminum Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z assa  
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ +105°C 
z Durata test: 2.000  5000 ore 

FEATURES

z o  ESR
z Operating temperature range: -55°C ÷ + 05°C
z Test time: 2.000  5000 hours

 Serie V  (105°C)
Dimensioni (mm)

Ø D L A B C W P ± 0.2 Fig.

4 5.7 ± 0.3 4.3 4.3 5.1 0.5 ~ 0.8 1.0 1

5 5.7 ± 0.3 5.3 5.3 5.9 0.5 ~ 0.8 1.5 1

6.3 5.7 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 1

6.3 7.7 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 1

8 10 ± 0.5 8.4 8.4 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 1

8 10.3 ± 0.5 8.4 8.4 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 1

10 7.7 ± 0.3 10.4 10.4 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 1

10 10 ± 0.5 10.4 10.4 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 1

10 10.3 ± 0.5 10.4 10.4 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 1

12.5 13.5 ± 0.5 13.0 13.0 13.7 1.1 ~ 1.4 4.4 2

12.5 16 ± 0.5 13.0 13.0 13.7 1.1 ~ 1.4 4.4 2

16 16.5 ± 0.5 17.0 17.0 18.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

16 21.5 ± 0.5 17.0 17.0 18.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

18 16.5 ± 0.5 19.0 19.0 20.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

18 21.5 ± 0.5 19.0 19.0 20.0 1.1 ~ 1.4 6.4 2

Tensione (V) 10 16 25 35 50 63

Capacità (uF)
± 20%

Codice Adimpex
Ø D x L | Imp. | mA

1.0 C22.1050
4 x 5.7 | 2.9 | 60

2.2 C22.2250
4 x 5.7 | 2.9 | 60 

3.3 C22.3350
4 x 5.7 | 2.9 | 60

4.7 C22.4735
4 x 5.7 | 1.35 | 80

C22.4763
5 x 5.7 | 1.90 | 70

10 C2201025
4 x 5.7 | 1.35 | 80

C2201035
5 x 5.7 | 0.80 | 150

C2201063
6.3 x 5.7 | 1.20 | 130

22 C2202210
4 x 5.7 | 1.35 | 80

C2202225
5 x 5.7 | 0.80 | 150

C2202250
6.3 x 5.7 | 0.88 | 165

C2202263
6.3 x 7.7 | 0.90 | 150

33 C2203310
5 x 5.7 | 0.80 | 150

C2203335
6.3 x 5.7 | 0.44 | 230

C2203350
6.3 x 7.7 | 0.68 | 185

47 C02204735
6.3 x 5.7 | 0.44 | 230

C2204750
6.3 x 7.7 | 0.68 | 185

C2204763
8 x 10 | 0.50 | 280

100 C2211016
6.3x5.7 | 0.44 | 230

C2211025
6.3x7.7 | 0.36 | 280

C2211050
8x10 | 0.34 | 369

C2211063
10x10 | 0.25 | 450

220 C2212216
6.3x7.7 | 0.36 | 280

C2212235
10x10 | 0.09 | 670

C2212250
10x10.3 | 0.18 | 553

C2212263
12.5x13.5 | 0.15 | 700

330 C2213316
8 x 10 | 0.17 | 450

C2213325
8 x 10.3 | 0.17 | 450

C2213350
12.5 x 13.5 | 0.12 | 650

470 C2214716
8 x 10 |0.17 | 450

C2214725
10 x 10 | 0.09 | 670

C2214735
12.5 x 13.5 | 0.07 | 820

C2214763
16 x 16.5 | 0.082 | 900

1000 C2221010
10 x 10 | 0.09 | 670

C2221016
12.5 x 13.5 | 0.070 | 820

C2221025
12.5 x 16 | 0.060 | 950

C2221035
16 x 16.5 | 0.054 | 1260

C2221050
18 x 16.5 | 0.066 | 1500

C2221063
18 x 21.5 | 0.06 | 1250

2200 C2222210
12.5 x 16 | 0.060 | 950

C2222225
16 x 16.5 | 0.054 | 1260

C2222235
18 x 21.5 | 0.038 | 1750

3300 C2223316
16 x 16.5 | 0.054 | 1260

C2223325
18 x 16.5 | 0.048 | 1500

4700 C2224710
16 x 16.5 | 0.054 | 1260

C2224716
18 x 16.5 | 0.048 | 1500

6800 C2226810
18 x 16.5 | 0.048 | 1500

8200 C2228210
18 x 21.5 | 0.038 | 1750

Tensione (V) 80 100

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
ø D x L | mA

22 C2202290
8 x 10 | 1.3 | 130

33 C2203380
8 x 10 | 1.3 | 130 

C2203390
10 x 10 | 0.7 | 200

47 C2204790
10 x 10 | 0.7 | 200

100 C2211080
10x10.3 | 0.7 | 200 

C2211090
12.5x13.5 | 0.32 | 450

220 C2212280
12.5x16 | 0.26 | 550

C2212290
16x16.5 | 0.17 | 650

330 C2213380
16 x 16.5 | 0.17 | 650

C2213390
18 x 16.5 | 0.15 | 850

470 C2214780
18 x 16.5 | 0.15 | 850

C2214790
18 x 21.5 | 0.15 | 950
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Condensatori Elettrolitici adiali in Alluminio
Aluminum adial Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z i o e dimensioni
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +105°C
z Durata test: 1.000 ore 

FEATURES

z o nsi e
z Operating temperature range: -40°C ÷ + 05°C
z Test time: .000 hours

 Serie S  (105°C)

Tensione (V) 16 25 35 50 63

Capacità ( F) 
± 20%

Codice Adimpex
Ø D x L | mA

1 CI3.1063
4 x 7 | 11

2.2 CI3.2263
4 x 7 | 17

3.3 CI3.3350
4 x 7 | 18

CI3.3363
4 x 7 | 21

4.7 CI3.4735
4 x 7 | 22

CI3.4750
5 x 7 | 23

CI3.4763
5 x 7 | 26

10 CI301025
4 x 7 | 26

CI301035
4 x 7 | 25

CI301063
6.3 x 7 | 40

22 CI302216
4 x 7 | 29

CI302225
5 x 7 | 41

CI302235
5 x 7 | 44

CI302250
6.3 x 7 | 53

CI302263
8 x 7 | 70

33 CI303316
5 x 7 | 43

CI303325
6.3 x 7 | 53

CI303335
8 x 7 | 71

CI303350
8 x 7 | 76

47 CI304725
6.3 x 7 | 65

CI304750
8 x 7 | 85

100 CI311016
6.3 x 7 | 90

CI311025
8 x 7 | 125

220 CI312216
8 x 7 | 146

ø D 4 5 6.3 8

P 1.5 2.0 2.5 3.5

ø d 0.45 0.5

α 1.0

β 0.5

Condensatori Elettrolitici adiali in Alluminio
Aluminum adial Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z Tipo standard per uso eneri o 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +85°C 
z Durata test: 2.000  3000 ore

FEATURES

z Standard type or genera  purpose
z Operating temperature range: -40°C ÷ +85°C
z Test time: 2.000  000 hours

 Serie EA
ø D 5 6.3 8 10 12.5 16 18 22 25

P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 10 12.5

ø d 0.5 0.6 0.8 1.0

α 1.0 L < 20: 1.5; L ≥ 20: 2.0 2.0

β 0.5

Tensione (V) 16 25 35 50 63 100

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
Ø D x L | mA

2.2 CL2.2290
5 x 11 | 33

3.3 CL2.3390
5 x 11 | 40

4.7 CL2.4790
5 x 11 | 48

10 CL201063
5 x 11 | 70

CL201090
6.3 x 11 | 80

22 CL202250
5 x 11 | 95

CL202263
6.3 x 11 | 115

CL202290
6.3 x 11 | 115

33 CL203350
5 x 11 | 125

47 CL204735
5 x 11 | 130

CL204750
6.3 x 11 | 165

CL204763
6.3 x 11 | 170

CL204790
10 x 12.5 | 235

100 CL211016
5 x 11 | 160

CL211025
6.3 x 11 | 190

CL211035
6.3 x 11 | 210

CL211050
8 x 11.5 | 260

CL211063
10 x 12.5 | 320

CL211090
10 x 20 | 370

220 CL212216
6.3 x 11 | 260

CL212225
8 x 11.5 | 320

CL212235
8 x 11.5 | 385

CL212250
10 x 12.5 | 455

CL212263
10 x 16 | 490

CL212290
13 x 25 | 675

330 CL213390
13 x 25 | 695

470 CL214716
8 x 11.5 | 440

CL214725
10 x 12.5 | 545

CL214735
10 x 16 | 740

CL214750
10 x 20 | 755

CL214763
12.5 x 20 | 900

CL214790
16 x 25 | 910

1000 CL221016
10 x 16 | 785

CL221025
10 x 20 | 955

CL221035
12.5 x 20 | 1145

CL221050
12.5 x 25 | 1340

CL221063
16 x 25 | 1560

CL221090
18 x 40 | 1820

2200 CL222216
12.5 x 20 | 1295

CL222225
12.5 x 25 | 1540

CL222235
16 x 25 | 1785

CL222250
16 x 35.5 | 1960

CL222263
22 x 40 | 2750

CL222285
22 x 40 | 2800

CL222290
25 x 45 | 3100

3300 CL223316
13 x 25 | 1655

CL223325
16 x 25 | 1800

CL223335
16 x 35.5 | 2275

CL223350
18 x 35.5 | 2500

4700 CL224716
16 x 25 | 2090

CL224725
16 x 32 | 2420

CL224735
18 x 35.5 | 2700

CL224750
22 x 40 | 3040

CL224763
22 x 50 | 3000

6800 CL226825
18 x 36 | 2880

10000 CL231016
18 x 36 | 2700

CL231025
22 x 40 | 3440
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Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio
Aluminum Radial Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z Tipo standard per uso generico 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +105°C 
z Durata test: 2000 ore 

FEATURES

z Standard series for general purpose
z Operating temperature range: -40°C ÷ +105°C 
z Test time: 2000 hours

 Serie RGA (105°C)

ø D 5 6.3 8 10 12.5 16 18 22 25

P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 10 12.5

ø d 0.5 0.6 0.8 1.0

α 1.0 L < 20: 1.5; L ≥ 20: 2.0 2.0

β 0.5

Tensione (V) 16 25 35 50 63 100

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
Ø D x L | mA

2.2 CL5.2290
5 x 11 | 30

3.3 CL5.3390
5 x 11 | 31

4.7 CL5.4763
5 x 11 | 36

CL5.4790
5 x 11 | 36

10 CL501063
5 x 11 | 54

CL501090
6.3 x 11 | 54

22 CL502235
5 x 11 | 71

CL502250
5 x 11 | 78

CL502263
6.3 x 11 | 86

CL502290
8 x 11.5 | 99

47 CL504735
5 x 11 | 90

CL504750
6.3 x 11 | 120

CL504763
6.3 x 11 | 130

CL504790
10 x 12.5 | 165

100 CL511016
5 x 11 | 110

CL511025
6.3 x 11 | 142

CL511035
6.3 x 11 | 150

CL511050
8 x 11.5 | 188

CL511063
10 x 12.5 | 235

CL511090
10 x 20 | 265

220 CL512216
6.3 x 11 | 190

CL512225
8 x 11.5 | 236

CL512235
8 x 11.5 | 270

CL512250
10 x 16 | 300

CL512263
10 x 16 | 335

CL512290
12.5 x 25 | 440

330 CL513325
8 x 11.5 | 310

CL513335
10 x 12.5 | 350

CL513350
10 x 16 | 410

CL513363
10 x 20 | 510

CL513390
16 x 25 | 620

470 CL514716
8 x 11.5 | 310

CL514725
10 x 12.5 | 380

CL514735
10 x 16 | 460

CL514750
10 x 20 | 530

CL514763
12.5 x 20 | 640

CL514790
16 x 31.5 | 715

1000 CL521016
10 x 16 | 560

CL521025
10 x 20 | 680

CL521035
12.5 x 20 | 810

CL521050
12.5 x 25 | 950

CL521063
16 x 25 | 930

CL521090
18 x 40 | 1275

2200 CL522216
12.5 x 16 | 780

CL522225
12.5 x 25 | 1110

CL522235
16 x 25 | 1260

CL522250
16 x 35.5 | 1470

CL522263
18 x 40 | 2280

3300 CL523316
12.5 x 25 | 1170

CL523325
16 x 25 | 1440

CL523335
16 x 35.5 | 1570

CL523350
18 x 35.5 | 1770

CL523363
22 x 40 | 2510

4700 CL524716
16 x 20 | 1185

CL524725
16 x 31.5 | 1650

CL524735
18 x 35.5 | 1900

CL524750
22 x 35 | 2200

10000 CL531016
18 x 35.5 | 2640

Tensione (V) 160 200 250 350 400 450

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
ø D x L | mA

1.0 CL7.1035
6.3 x 11 | 23

CL7.1045
8 x 11.5 | 27

2.2 CL7.2225
6.3 x 11 | 35

CL7.2235
8 x 11 | 35

CL7.2245
10 x 12 | 48

3.3 CL7.3341
8 x 11.5 | 45

4.7 CL7.4725
8 x 11.5 | 45

CL7.4735
10 x 16 | 65

CL7.4745
10 x 20 | 70

10 CL701025
10 x 16 | 95

CL701035
10 x 16 | 100

CL701045
13 x 20 | 105

22 CL702216
10 x 20 | 130

CL702225
13 x 20 | 155

CL702235
13 x 25 | 235

CL702245
16 x 25 | 190

33 CL703316
10 x 16 | 150

CL703320
10 x 20 | 170 

CL703325
12.5 x 16 | 175

CL703335
12.5 x 25 | 215

CL703340
16 x 20 | 225

CL703345
16 x 20 | 225

47 CL704725
13 x 25 | 250

CL704735
16 x 32 | 305

CL704740
16 x 36 | 340

CL704745
16 x 36 | 330

68 CL706816
12.5 x 20 | 275

CL706820
12.5 x 20 | 265 

CL706825
16 x 20 | 320 

CL706835
18 x 25 | 360

CL706840
18 x 25 | 360

CL706845
16 x 35.5 | 400

100 CL711016
16 x 25 | 380

CL711025
16 x 36 | 495

150 CL711516
16 x 25 | 470

CL711520
18 x 20 | 510

CL711525
16 x 31.5 | 550

CL711535
18 x 40 | 600

CL711540
22 x 40 | 730

CL711545
22 x 40 | 770

220 CL712216
16 x 31.5 | 660

CL712220
18 x 36 | 790

330 CL713316
18 x 35.5 | 820
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Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio a assa ESR
o  ESR Aluminum Radial Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z assa  
z icco e dimensioni 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +105°C 
z Durata test: 2000 ÷ 5000 ore 

FEATURES

z o  ESR 
z Small si e
z Operating temperature range: -40°C ÷ +105°C 
z Test time: 2000 ÷ 5000 hours  

 Serie R  (105°C)

ø D 5 6.3 8 10 12.5 16 18 22 25

P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 10 12.5

ø d 0.5 0.6 0.8 1.0

α 1.0 L < 20: 1.5; L ≥ 20: 2.0 2.0

β 0.5

Tensione (V) 16 25 35 50 63 100

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
ø D x L | Imp. @ 20°C | mA @ 100kHz

2.2 CLE.2290
5 x 11 | 6.00 | 72

3.3 CLE.3350
5 x 11 | 3.50 | 94

CLE.3390
5 x 11 | 5.00 | 78

4.7 CLE.4763
5 x 11 | 5.00 | 70

6.8 CLE.6850
5 x 11 | 3.00 | 100

CLE.6890
6.3 x 11 | 1.20 | 180

10 CLE01050
5 x 11 | 2.00 | 124

CLE01090
8 x 11.5 | 0.56 | 305

22 CLE02235
5 x 11 | 1.30 | 154

CLE02263
6.3 x 11 | 1.20 | 180

33 CLE03390
10 x 12.5 | 0.50 | 380

39 CLE03916
5 x 11 | 1.30 | 154

CLE03950
6.3 x 11 | 0.60 | 260

CLE03963
8 x 11.5 | 0.56 | 305 

CLE03990
10 x 16 | 0.32 | 500

47 CLE04735
6.3 x 11 | 0.60 | 260

CLE04750
8 x 11.5 | 0.33 | 400

56 CLE05635
6.3 x 11 | 0.60 | 260

CLE05650
8 x 11.5 | 0.33 | 400

CLE05663
10 x 12.5 | 0.50 | 380

CLE05690
10 x 20 | 0.27 | 620

68 CLE06835
6.3 x 11 | 0.60 | 260

CLE06850
8 x 11.5 | 0.33 | 400

CLE06863
10 x 12.5 | 0.50 | 380

CLE06890
10 x 25 | 0.16 | 890

100 CLE11035
8 x 11.5 | 0.33 | 400

CLE11050
10 x 16 | 0.19 | 635

220 CLE12235
10 x 16 | 0.19 | 632

CLE12250
10 x 25 | 0.12 | 1030

330 CLE13350
12.5 x 20 | 0.085 | 1250

390 CLE13916
10 x 16 | 0.19 | 635

CLE13925
10 x 20 | 0.14 | 965

CLE13935
10 x 25 | 0.12 | 1030

CLE13950
12.5 x 25 | 0.070 | 1355

CLE13963
12.5 x 25 | 0.073 | 1100

CLE13990
16 x 35.5 | 0.056 | 2065

470 CLE14725
10 x 20 | 0.14 | 965

CLE14735
12.5 x 20 | 0.085 | 1250

CLE14750
12.5 x 25 | 0.070 | 1355

560 CLE15616
10 x 20 | 0.14 | 860

CLE15625
10 x 25 | 0.12 | 1030

CLE15635
12.5 x 20 | 0.085 | 1250

CLE15650
12.5 x 25 | 0.070 | 1355

CLE15663
16 x 31.5 | 0.048 | 2030

680 CLE16816
10 x 20 | 0.14 | 860

CLE16825
12.5 x 20 | 0.085 | 1250

CLE16835
12.5 x 25 | 0.070 | 1355

CLE16850
16 x 25 | 0.060 | 1770

CLE16863
16 x 31.5 | 0.048 | 2030

1000 CLE21025
12.5 x 25 | 0.070 | 1355

CLE21035
12.5 x 25 | 0.070 | 1355

2200 CLE22216
12.5 x 25 | 0.070 | 1355

CLE22225
16 x 25 | 0.060 | 1770

CLE22235
16 x 35.5 | 0.044 | 2295

3300 CLE23316
16 x 31.5 | 0.048 | 2030

CLE23325
16 x 35.5 | 0.044 | 2295

CLE23335
18 x 40 | 0.037 | 2740

4700 CLE24716
16 x 35.5 | 0.044 | 2295

CLE24725
18 x 40 | 0.037 | 2740
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Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio
Aluminum Radial Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z assa  
z icco e dimensioni 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ +105°C 
z Durata test: 4000 ÷ 10000 ore 

FEATURES

z o  ESR 
z Small si e
z Operating temperature range: -55°C ÷ +105°C 
z Test time: 4000 ÷ 10000 hours 

 Serie R  (105°C)

ø D 5 6.3 8 10 12.5 16 18

P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5

ø d 0.5 0.6 0.8

α 1.0 L < 20: 1.5; L ≥ 20: 2.0

β 0.5

Tensione (V) 16 25 35 50 63

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
ø D x L | Imp. @ 20°C | mA @ 100kHz

2.2 CL .2250
5 x 11 | 3.3 | 43

3.3 CL .3350
5 x 11 | 2.9 | 53

4.7 CL .4750
5 x 11 | 2.5 | 95

10 CL 01050
5 x 11 | 2.0 | 130

22 CL 02250
5 x 11 | 0.91 | 180

33 CL 03335
5 x 11 | 0.58 | 210

CL 03363
6.3 x 11 | 0.49 | 265

47 CL 04725
5 x 11 | 0.58 | 210

56 CL 05616
5 x 11 | 0.58 | 210

CL 05635
6.3 x 11 | 0.22 | 340

CL 05650
6.3 x 11 | 0.39 | 295

CL 05663
8 x 11.5 | 0.31 | 500

82 CL 08263
8 x 15 | 0.22 | 665

100 CL 11025
6.3 x 11 | 0.22 | 340

CL 11050
8 x 11.5 | 0.22 | 555

220 CL 12225
8 x 11.5 | 0.11 | 640

CL 12235
8 x 15 | 0.083 | 840

CL 12250
10 x 16 | 0.110 | 1050

CL 12263
10 x 25 | 0.064 | 1350

270 CL 12735
8 x 20 | 0.064 | 1050

CL 12750
10 x 20 | 0.078 | 1220

CL 12763
12.5 x 20 | 0.057 | 1500

330 CL 13316
8 x 11.5 | 0.11 | 640

CL 13325
8 x 15 | 0.083 | 840

CL 13335
10 x 16 | 0.060 | 1210

CL 13350
10 x 25 | 0.072 | 1440

390 CL 13963
12.5 x 25 | 0.043 | 1900

470 CL 14716
8 x 15 | 0.083 | 840

CL 14725
8 x 20 | 0.064 | 1050

CL 14735
10 x 20 | 0.046 | 1400

CL 14750
10 x 30 | 0.056 | 1690

CL 14763
12.5 x 30 | 0.039 | 2300

560 CL 15635
10 x 25 | 0.042 | 1650

CL 15650
12.5 x 25 | 0.044 | 1950

CL 15663
12.5 x 35 | 0.034 | 2500

680 CL 16816
8 x 20 | 0.064 | 1050

CL 16825
10 x 20 | 0.046 | 1400

CL 16835
10 x 30 | 0.031 | 1910

CL 16850
12.5 x 30 | 0.039 | 2310

CL 16863
12.5 x 40 | 0.029 | 2800

820 CL 18225
10 x 25 | 0.042 | 1650

CL 18250
12.5 x 35 | 0.033 | 2510

CL 18263
16 x 31.5 | 0.029 | 2850

1000 CL 21016
10 x 20 | 0.046 | 1400

CL 21025
10 x 30 | 0.031 | 1910

CL 21035
12.5 x 25 | 0.027 | 2230

CL 21050
12.5 x 40 | 0.027 | 2920

CL 21063
16 x 35.5 | 0.027 | 2900

2200 CL 22216
12.5 x 25 | 0.027 | 2230

CL 22225
12.5 x 35 | 0.020 | 2880

CL 22235
16 x 31.5 | 0.017 | 3450

CL 22250
18 x 35.5 | 0.022 | 3680

2700 CL 22716
12.5 x 30 | 0.024 | 2650

CL 22725
12.5 x 40 | 0.017 | 3350

CL 22735
16 x 35.5 | 0.015 | 3610

CL 22750
18 x 40 | 0.018 | 3800

3300 CL 23316
12.5 x 35 | 0.020 | 2880

CL 23325
16 x 31.5 | 0.017 | 3450

CL 23335
16 x 40 | 0.013 | 4080

3900 CL 23916
12.5 x 40 | 0.017 | 3350

CL 23925
16 x 35.5 | 0.015 | 3610

CL 23935
18 x 40 | 0.012 | 4280

4700 CL 24716
16 x 31.5 | 0.017 | 3450

CL 24725
16 x 40 | 0.013 | 4080

5600 CL 25616
16 x 35.5 | 0.015 | 3610

CL 25625
18 x 40 | 0.012 | 4280

6800 CL 26816
16 x 40 | 0.013 | 4080

8200 CL 28216
18 x 35.5 | 0.014 | 4220

10000 CL 31016
18 x 40 | 0.012 | 4280

55



Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio
Aluminum Radial Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z assa  
z ta tensione 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +105°C 
z Durata test: 2000 ÷ 000 ore 

FEATURES

z o  ESR 
z High oltage 
z Operating temperature range: -40°C ÷ +105°C 
z Test time: 2000 ÷ 000 hours

 Serie R C (105°C)

Tensione (V) 160 200 250 350 400 450

Capacità ( F) 
± 20%

Codice Adimpex
Ø D x L | mA @ 100kHz

1.5 CLG.1540
10 x 12.5 | 72

CLG.1545
10 x 12.5 | 75

2.2 CLG.2225
8 x 11.5 | 78

CLG.2235
10 x 12.5 | 83

CLG.2240
10 x 16 | 99

CLG.2245
10 x 16 | 102

3.3 CLG.3316
8 x 11.5 | 72

CLG.3320
8 x 11.5 | 78

CLG.3325
10 x 12.5 | 120

CLG.3335
10 x 16 | 113

CLG.3340
10 x 20 | 128

CLG.3345
10 x 20 | 132

4.7 CLG.4716
8 x 11.5 | 87

CLG.4720
10 x 12.5 | 132

CLG.4725
10 x 16 | 158

CLG.4735
10 x 20 | 180

CLG.4740
10 x 20 | 150

CLG.4745
12.5 x 20 | 210

10 CLG01016
10 x 16 | 150

CLG01020
10 x 16 | 188

CLG01025
10 x 20 | 248

CLG01035
10 x 20 | 225

CLG01040
10 x 20 | 218

CLG01045
12.5 x 25 | 300

22 CLG02216
10 x 16 | 233

CLG02220
10 x 20 | 255

CLG02225
12.5 x 20 | 360

CLG02235
12.5 x 20 | 360

CLG02240
12.5 x 25 | 390

CLG02245
16 x 25 | 460

33 CLG03316
10 x 20 | 330

CLG03320
12.5 x 20 | 415

CLG03325
12.5 x 25 | 550

CLG03335
12.5 x 25 | 450

CLG03340
12.5 x 25 | 430

CLG03345
16 x 31.5 | 615

47 CLG04716
12.5 x 25 | 510

CLG04720
12.5 x 20 | 445

CLG04725
12.5 x 25 | 585

CLG04735
16 x 25 | 615

CLG04740
16 x 31.5 | 665

CLG04745
18 x 31.5 | 745

68 CLG06816
12.5 x 25 | 580

CLG06820
12.5 x 25 | 595

CLG06825
16 x 25 | 730

CLG06835
16 x 31.5 | 730

CLG06840
16 x 31.5 | 735

CLG06845
18 x 35.5 | 810

100 CLG11016
12.5 x 25 | 655

CLG11020
16 x 25 | 800

CLG11025
16 x 31.5 | 915

CLG11035
16 x 31.5 | 755

CLG11040
18 x 31.5 | 885

150 CLG11516
16 x 25 | 885

CLG11520
16 x 31.5 | 1045

CLG11525
18 x 31.5 | 1130

220 CLG12216
16 x 31.5 | 1095

CLG12220
18 x 35.5 | 1305

CLG12225
18 x 40 | 1405

330 CLG13316
18 x 35.5 | 1360

ø D 10 12.5 16 18

P 5.0 5.0 7.5 7.5

ø d 0.6 0.8

α L < 20: 1.5; L ≥ 20: 2.0

β 0.5

Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio
Aluminum Radial Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z ta tensione 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +105°C 
z Durata test: 000 ÷ 10000 ore 

FEATURES

z High oltage 
z Operating temperature range: -40°C ÷ +105°C 
z Test time: 000 ÷ 10000 hours

 Serie R  (105°C)

Tensione (V) 160 200 250 350 400 450

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
ø D x L | mA @ 100kHz

6.8 CLH.6835
10 x 16 | 275

CLH.6840
10 x 16 | 275

CLH.6845
10 x 20 | 275

10 CLH01016
10 x 12.5 | 250

CLH01020
10 x 16 | 313

CLH01025
10 x 20 | 350

CLH01035
10 x 20 | 350

CLH01040
10 x 20 | 350

CLH01045
12.5 x 20 | 450

22 CLH02216
10 x 16 | 500

CLH02220
10 x 20 | 500

CLH02225
10 x 20 | 500

CLH02235
12.5 x 20 | 650

CLH02240
12.5 x 20 | 650

CLH02245
16 x 20 | 725

33 CLH03316
10 x 20 | 625

CLH03320
10 x 20 | 650

CLH03325
12.5 x 20 | 800

CLH03335
16 x 20 | 900

CLH03340
16 x 20 | 900

CLH03345
16 x 25 | 975

47 CLH04716
10 x 20 | 750

CLH04720
12.5 x 20 | 975

CLH04725
12.5 x 20 | 975

CLH04735
16 x 20 | 1075

CLH04740
16 x 25 | 1175

CLH04745
18 x 25 | 1200

68 CLH06816
12.5 x 20 | 1175

CLH06820
12.5 x 20 | 1175

CLH06825
16 x 20 | 1300

CLH06835
16 x 25 | 1400

CLH06840
18 x 25 | 1463

CLH06845
18 x 31.5 | 1575

82 CLH08216
12.5 x 20 | 1275

CLH08220
16 x 20 | 1375

CLH08225
16 x 20 | 1375

CLH08235
18 x 25 | 1525

CLH08240
18 x 25 | 1525

CLH08245
18 x 35.5 | 1788

100 CLH11016
12.5 x 25 | 1395

CLH11020
16 x 20 | 1418

CLH11025
16 x 25 | 1530

CLH11035
18 x 25 | 1575

CLH11040
18 x 31.5 | 1721

CLH11045
18 x 40 | 1800

120 CLH11235
18 x 31.5 | 1868

CLH11240
18 x 35.5 | 1946

150 CLH11516
16 x 25 | 1733

CLH11520
16 x 25 | 1890

CLH11525
18 x 25 | 1935

CLH11535
18 x 35.5 | 2160

CLH11540
18 x 40 | 2216

220 CLH12216
16 x 31.5 | 2295

CLH12220
18 x 25 | 2363

CLH12225
18 x 31.5 | 2543

330 CLH13316
18 x 35.5 | 3128

CLH13320
18 x 35.5 | 3218

ø D 10 12.5 16 18

P 5.0 5.0 7.5 7.5

ø d 0.6 0.8

α L < 20: 1.5; L ≥ 20: 2.0

β 0.5
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Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio di ipo Snap in 
Aluminum Radial Electrolytic Capacitors Snap in ype

CARATTERISTICHE

z Tipo standard 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ + 5°C 
z Durata test: 000 ore 

FEATURES

z Standard t pe
z Operating temperature range: -40°C ÷ + 5°C
z Test time: 000 hours 

 Serie S

Codice Adimpex
serie tensione capacità dimensioni

CBC VV XYY ZZ
YY: cifre significative

X: numero di zeri dopo le due cifre significative
VV e ZZ: consultare le tabelle seguenti

Esempio: condensatore 16V 8200 F 20ø x 25L - codice
CBC1C282AC 

Tensione (V)
Tensione nominale espressa tramite un codice di due cifre.

Valore (V) 16 25 35 50 63 80 100 160 200 250 350 400 420 450 500

Codice 1C 1E 1V 1H 1J 1K 2A 2C 2D 2E 2V 2G 2P 2W 2H

Dimensioni (mm)
Le prime due cifre indicano il diametro, le ultime due l'altezza. Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

ø D x L 20 x 20 20 x 25 20 x 30 20 x 35 20 x 40 20 x 45 22 x 20 22 x 25 22 x 30 22 x 35 22 x 40 22 x 45 22 x 50 22 x 55 25 x 20

Codice AA AC AD AE AF AG BA BC BD BE BF BG BH BK CA

ø D x L 25 x 25 25 x 30 25 x 35 25 x 40 25 x 45 25 x 50 25 x 55 25 x 60 30 x 20 30 x 25 30 x 30 30 x 35 30 x 40 30 x 45 30 x 50

Codice CC CD CE CF CG CH CK CL DA DC DD DE DF DG DH

ø D x L 30 x 55 30 x 60 35 x 20 35 x 25 35 x 30 35 x 35  35 x 40 35 x 45 35 x 50 35 x 55 35 x 60 35 x 65 35 x 70 35 x 80 35 x 90

Codice DK DL EA EC ED EE EF EG EH EK EL EM EN EP ER

ø D x L 35 x 100  40 x 25 40 x 35 40 x 40 40 x 45 40 x 50 40 x 55 40 x 60 40 x 65 40 x 70 40 x 75 40 x 80 40 x 85 40 x 90 40 x 100

Codice ET FC FE FF FG FH FK FL  FM FN FO FP FQ FR FT

ø D x L 45 x 90

Codice GR

Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio di ipo Snap in 
Aluminum Radial Electrolytic Capacitors Snap in ype

CARATTERISTICHE

z Tipo standard 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +105°C 
z Durata test: 2000 ore 

FEATURES

z Standard t pe 
z Operating temperature range: -40°C ÷ +105°C 
z Test time: 2000 hours

 Serie SG (105°C)

Codice Adimpex
serie tensione capacità dimensioni

CBE VV XYY ZZ
YY: cifre significative

X: numero di zeri dopo le due cifre significative
VV e ZZ: consultare le tabelle seguenti

Esempio: condensatore 35V 15000 F 25ø x 45L - codice 
CBE1V315CG

Tensione (V)
Tensione nominale espressa tramite un codice di due cifre.

Valore (V) 16 25 35 50 63 80 100 160 200 250 350 400 420 450 500

Codice 1C 1E 1V 1H 1J 1K 2A 2C 2D 2E 2V 2G 2P 2W 2H

Dimensioni (mm)
Le prime due cifre indicano il diametro, le ultime due l'altezza. Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

ø D x L 20 x 25 22 x 25 22 x 30 22 x 35 22 x 40 22 x 45 22 x 50 22 x 55 22 x 60 25 x 25 25 x 30 25 x 35 25 x 40 25 x 45 25 x 50

Codice AC BC BD BE BF BG BH BK BL CC CD CE CF CG CH

ø D x L 25 x 55 30 x 25 30 x 30 30 x 35 30 x 40 30 x 45 30 x 50 30 x 55 35 x 25 35 x 30 35 x 35 35 x 40 35 x 45 35 x 50 35 x 55

Codice CK DC DD DE DF DG DH DK EC ED EE EF EG EH EK

ø D x L 35 x 60 35 x 65 35 x 70 35 x 75 35 x 90 40 x 30 40 x 35 40 x 40 40 x 45 40 x 50 40 x 55 40 x 60 40 x 65 40 x 70 40 x 75

Codice EL EM EN EO ER FD FE FF FG FH FK FL FM FN FO

ø D x L 40 x 80 40 x 85 40 x 90 45 x 40 45 x 45 45 x 50 45 x 55 45 x 60 45 x 70 45 x 80

Codice FP FQ FR GF GG GH GK GL GN GP
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Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio di Tipo Snap-in 
Aluminum Radial Electrolytic Capacitors Snap-in Type

CARATTERISTICHE

z Tipo standard 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +105°C 
z Durata test: 3000 ore 

FEATURES

z Standard type 
z Operating temperature range: -40°C ÷ +105°C 
z Test time: 3000 hours

 Scheda LSM (105°C)

Codice Adimpex
serie tensione capacità dimensioni

CBF VV XYY ZZ
YY: cifre significative

X: numero di zeri dopo le due cifre significative
VV e ZZ: consultare le tabelle seguenti

Esempio: condensatore 420V 68µF 22ø x 25L - codice CBF2P068BC

Tensione (V)
Tensione nominale espressa tramite un codice di due cifre.

Valore (V) 16 25 35 50 63 80 100 160 200 250 350 400 420 450 500

Codice 1C 1E 1V 1H 1J 1K 2A 2C 2D 2E 2V 2G 2P 2W 2H

Dimensioni (mm)
Le prime due cifre indicano il diametro, le ultime due l'altezza. Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

ø D x L 20 x 20 20 x 25 20 x 30 20 x 35 20 x 40 20 x 45 20 x 50 22 x 20 22 x 25 22 x 30 22 x 35

Codice AA AC AD AE AF AG AH BA BC BD BE

ø D x L 22 x 40 22 x 45 22 x 50 25 x 20 25 x 25 25 x 30 25 x 35 25 x 40 25 x 45 25 x 50 25 x 55

Codice BF BG BH CA CC CD CE CF CG CH CK

ø D x L 30 x 25 30 x 30 30 x 35 30 x 40 30 x 45 30 x 50 30 x 60 35 x 25 35 x 30 35 x 35 35 x 40

Codice DC DD DE DF DG DH DL EC ED EE EF

ø D x L 35 x 45 35 x 50 35 x 55 35 x 60

Codice EG EH EK EL

Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio di Tipo Snap-in 
Aluminum Radial Electrolytic Capacitors Snap-in Type

CARATTERISTICHE

z Adatto a circuiti ad alta tensione 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ +105°C 
z Durata test: 5000 ore 

FEATURES

z Suitable for high voltage circuits
z Operating temperature range: -25°C ÷ +105°C 
z Test time: 5000 hours

 Serie LSK (105°C)

Codice Adimpex
serie tensione capacità dimensioni

CBG VV XYY ZZ
YY: cifre significative

X: numero di zeri dopo le due cifre significative
VV e ZZ: consultare le tabelle seguenti

Esempio: condensatore 200V 470µF 25ø x 35L - codice 
CBG2D147CE

Tensione (V)
Tensione nominale espressa tramite un codice di due cifre.

Valore (V) 100 160 200 250 315 350 400 420 450 500

Codice 2A 2C 2D 2E 2F 2V 2G 2P 2W 2H

Dimensioni (mm)
Le prime due cifre indicano il diametro, le ultime due l'altezza. Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

ø D x L 20 x 40 22 x 20 22 x 25 22 x 30 22 x 35 22 x 40 22 x 45 22 x 50 22 x 55 25 x 20 25 x 25

Codice AF BA BC BD BE BF BG BH BK CA CC

ø D x L 25 x 30 25 x 35 25 x 40 25 x 45 25 x 50 25 x 55 30 x 20 30 x 25 30 x 30 30 x 35 30 x 40

Codice CD CE CF CG CH CK DA DC DD DE DF

ø D x L 30 x 45 30 x 50 35 x 20 35 x 25 35 x 30 35 x 35 35 x 40 35 x 45 35 x 50 35 x 55

Codice DG DH EA EC ED EE EF EG EH EK
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Condensatori Elettrolitici Radiali in Alluminio
Aluminum Radial Electrolytic Capacitors

CARATTERISTICHE

z Tipo standard i-polari ato 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ + 5°C 
z Durata test: 2000 ore 

FEATURES

z i-polari ed standard type 
z Operating temperature range: -40°C ÷ + 5°C 
z Test time: 2000 hours

 Serie R

ø D 5 6.3 8 10 12.5 16 18

P 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5

ø d 0.5 0.6 1.0

α 1.0 L < 20: 1.5; L ≥ 20: 2.0

β 0.5

Tensione (V) 16 25 35 50 63

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
Ø D x L | mA

2.2 CLD.2263
5 x 11 | 25

3.3 CLD.3363
5 x 11 | 31

4.7 CLD.4735
5 x 11 | 32

CLD.4750
5 x 11 | 34

CLD.2250
6.3 x 11 | 37

10 CLD01016
5 x 11 | 40

CLD01025
5 x 11 | 42

CLD01035
5 x 11 | 46

CLD01050
6.3 x 11 | 55

CLD01063
8 x 11 | 61

22 CLD02216
5 x 11 | 59

CLD02225
6.3 x 11 | 63

CLD02235
6.3 x 11 | 76

CLD02250
8 x 11.5 | 82

CLD02263
8 x 11.5 | 90

33 CLD03316
5 x 11 | 73

CLD03325
6.3 x 11 | 78

CLD03335
8 x 11.5 | 94

CLD03350
8 x 11.5 | 104

CLD03363
10 x 12.5 | 135

47 CLD04716
6.3 x 11 | 88

CLD04725
6.3 x 11 | 95

CLD04735
8 x 11.5 | 115

CLD04750
10 x 12.5 | 135

CLD04763
10 x 20 | 190

100 CLD11016
8 x 11.5 | 149

CLD11025
10 x 12 | 180

CLD11035
10 x 16 | 202

CLD11050
10 x 20 | 235

CLD11063
12.5 x 20 | 270

220 CLD12216
10 x 16 | 270

CLD12225
10 x 16 | 294

CLD12235
12.5 x 20 | 335

CLD12250
12.5 x 25 | 378

CLD12263
16 x 25 | 443

330 CLD13316
10 x 16 | 330

CLD13325
12.5 x 20 | 384

CLD13325
12.5 x 20 | 429

CLD13350
16 x 25 | 496

CLD13363
16 x 31.5 | 653

470 CLD14716
10 x 20 | 435

CLD14725
12.5 x 25 | 479

CLD14735
16 x 25 | 548

CLD14750
16 x 25 | 590

CLD14763
18 x 35.5 | 815

1000 CLD21016
12.5 x 25 | 659

CLD21025
16 x 25 | 700

CLD21035
16 x 31.5 | 880

2200 CLD22216
16 x 31.5 | 1150

CLD22225
18 x 35.5 | 1347

Tensione (V) 100 160 200 250

Capacità (uF) ± 20% Codice Adimpex
ø D x L | mA

0.47 CLD-4792
5 x 11 | 10

CLD-4794
5 x 11 | 10

CLD-4796
6.3 x 11 | 12

1.0 CLD.1090
5 x 11 | 23

CLD.1092
6.3 x 11 | 14

CLD.1094
8 x 11.5 | 16

CLD.1096
8 x 11.5 | 16

2.2 CLD.2290
6.3 x 11 | 26

CLD.2292
8 x 11.5 | 23

CLD.2294
8 x 11.5 | 28

CLD.2296
10 x 12.5 | 32

3.3 CLD.3390
6.3 x 11 | 32

CLD.3392
8 x 11.5 | 33

CLD.3394
10 x 12.5 | 33

CLD.3396
10 x 16 | 46

4.7 CLD.4790
6.3 x 11 | 40

CLD.4792
10 x 12.5 | 39

CLD.4794
10 x 16 | 46

CLD.4796
10 x 20 | 62

10 CLD01090
8 x 11.5 | 66

CLD01092
10 x 16 | 75

CLD01094
10 x 20 | 83

CLD01096
10 x 20 | 99

22 CLD02290
10 x 16 | 120

CLD02292
12.5 x 20 | 146

CLD02294
12.5 x 20 | 146

CLD02296
12.5 x 25 | 172

33 CLD03390
10 x 20 | 175

CLD03392
12.5 x 20 | 179

CLD03394
12.5 x 25 | 197

CLD03396
16 x 25 | 211

47 CLD03390
12.5 x 20 | 200

CLD04792
12.5 x 25 | 235

100 CLD11090
16 x 25 | 350

220 CLD12290
16 x 35.5 | 590
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Condensatori al Tantalio in Chip | Chip Tantalum Capacitors
CARATTERISTICHE

z Tolleranza: ±20% 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ +125°C 
z Tensioni di lavoro: 4V ÷ 50V
z Corrente di fuga: ≤0.01 CV [µA] o 0.5µA il

maggiore dei due 
z Prove di vita: 1000 ore a 125°C

FEATURES

z Capacitance tolerance: ±20% 
z Operating temperature range: -55°C ÷ +125°C 
z Operating voltage: 4V ÷ 50V 
z Leakege current: ≤0.01 CV [µA] o 0.5µA

whichever is greater 
z Load life: 1000 hours at 125°C

Dimensioni (mm)

Case L±0.2 W1±0.2 H±0.2 S±0.2 W2±0.2

A 3.2 1.6 1.6 0.8 1.2

B 3.5 2.8 1.9 0.8 2.2

C 6.0 3.2 2.5 1.3 2.2

D 7.3 4.3 2.8 1.3 2.4

 Serie CS

 Codice Case

 DTA = codici per il case A

 DTB = codici per il case B

 DTC = codici per il case C

 DTD = codici per il case D

Tensione (V) 6.3 10 16 20 25 35 50

Capacità (uF) Codice Adimpex

0.1 DTA-1035 DTA-1050
DTB-1050

0.15 DTA-1535 DTA-1550
DTB-1550

0.22 DTA-2235 DTA-2250
DTB-2250

0.33 DTA-3325 DTA-3335 DTB-3350

0.47 DTA-4720 DTA-4725 DTA-4735
DTB-4735

DTB-4750
DTC-4750

0.68 DTA-6816 DTA-6820 DTA-6825 DTA-6835
DTB-6835

DTB-6850
DTC-6850

1.0 DTA.1010 DTA.1016
DTB.1016

DTA.1020
DTB.1020

DTA.1025
DTB.1025

DTA.1035
DTB.1035
DTC.1035

DTB.1050
DTC.1050

1.5 DTA.1506 DTA.1510 DTA.1516
DTB.1516

DTA.1520
DTB.1520

DTA.1525
DTB.1525

DTA.1535
DTB.1535
DTC.1535

DTA.1550
DTB.1550
DTC.1550

2.2 DTA.2206 DTA.2210 DTA.2216
DTB.2216

DTA.2220
DTB.2220

DTA.2225
DTB.2225

DTB.2235
DTC.2235 DTD.2250

3.3 DTA.3306 DTA.3310 DTA.3316
DTB.3316

DTA.3320
DTB.3320

DTA.3325
DTB.3325
DTC.3325

DTB.3335
DTC.3335
DTD.3335

DTD.3350

4.7 DTA.4706 DTA.4710 DTA.4716
DTB.4716

DTA.4720
DTB.4720
DTC.4720

DTA.4725
DTB.4725
DTC.4725

DTC.4735
DTD.4735

6.8 DTA.6806 DTA.6810
DTB.6810

DTA.6816
DTB.6816

DTB.6820
DTC.6820

DTB.6825
DTC.6825

DTC.6835
DTD.6835

10 DTA01006
DTB01006

DTA01010
DTB01010

DTA01016
DTB01016
DTC01016

DTB01020
DTC01020

DTB01025
DTC01025
DTD01025

DTC01035
DTD01035

15 DTA01506
DTB01506

DTA01510
DTB01510
DTC01510

DTB01516
DTC01516

DTC01520
DTD01520

DTC01525
DTD01525 DTD01535

22
DTA02206
DTB02206
DTC02206

DTA02210
DTB02210
DTC02210

DTB02216
DTC02216
DTD02216

DTC02220
DTD02220

DTC02225
DTD02225

33
DTA03306
DTB03306
DTC03306

DTB03310
DTC03310
DTD03310

DTC03316
DTD03316

DTC03320
DTD03320 DTD03325

47

DTA04706
DTB04706
DTC04706
DTD04706

DTB04710
DTC04710
DTD04710

DTC04716
DTD04716 DTD04720 DTD04725

68
DTB06806
DTC06806
DTD06806

DTB06810
DTC06810
DTD06810

DTD06816 DTD06820

100
DTB11006
DTC11006
DTD11006

DTC11010
DTD11010 DTD11016

150 DTC11506
DTD11506 DTD11510

220 DTC12206
DTD12206 DTD12210

330 DTD13306

470 DTD14706
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Condensatori Tantalio a occia | Bead Tantalum Capacitors
CARATTERISTICHE

z Tolleranza: ± 20%
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ +125°C
z Tensione di lavoro: 6.3V  50V 
z Corrente di fuga: ≤ 0.008 CV [µA] or 0.5 µA il maggiore dei due
z Prove di vita: 1000 ore a 85°C

FEATURES

z Tolerance: ± 20%
z Operating temperature range: -55°C ÷ +125°C
z Operating voltage: . V  50V
z Leakage current: ≤ 0.00  CV [µA] or 0.5µA whichever is greater
z Load life: 1000 hours at 5°C

 Serie CB

Dimensioni (mm)

Case D max H max h (0.5) d (0.05)

A 4.5 7.0 2.5 0.5

B 5.0 8.0 2.5 0.5

C 5.5 9.5 2.5 0.5

D 6.5 11 2.5 0.5

8.5 13 5.0 0.5

F 9.5 16.5 5.0 0.5

Su richiesta forni ili anche nastrati

Tensione (V) 6.3 10 16 25 35 50

Capacità (uF) Codice Adimpex | Case

0.1 DTG-1035  A DTG-1050   A

0.15 DTG-1535  A

0.22 DTG-2235  A DTG-2250  A

0.33 DTG-3335  A DTG-3350  A

0.47 DTG-4735  A DTG-4750  A

0.68 DTG-6835  A DTG-6850  A

1.0 DTG.1025  A DTG.1035  A DTG.1050  B

1.5 DTG.1525  A DTG.1535  A DTG.1550  C

2.2 DTG.2216  A DTG.2225  A DTG.2235  B DTG.2250  C

3.3 DTG.3316  A DTG.3325  B DTG.3335  B DTG.3350  D

4.7 DTG.4706  A DTG.4710  A DTG.4716  B DTG.4725  B DTG.4735  C DTG.4750  D

6.8 DTG.6806  A DTG.6810  B DTG.6816  B DTG.6825  C DTG.6835  D DTD.6850  

10 DTG01006  B DTG01010  B DTG01016  B DTG01025  C DTG01035  D DT 01050  

15 DTG01506  B DTG01510  C DTG01516  C DTG01525  D DTG01535  

22 DTG02206  C DTG02210  C DTG02216  C DTG02225  D DTG02235  

33 DTG03306  C DTG03310  D DTG03316  D DTG03325  DTG03335  

47 DTG04706  D DTG04710  D DTG04716  D DTG04725  DTG04735  

68 DTG06806  D DTG06810  D DTG06816  DTG06825  

100 DTG11006  DTG11010  DTG11016  DTG11025  

150 DTG11506  DTG11510  DTG11516  

220 DTG12206  DTG12210  

330

470
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Condensatori Ceramici a Disco 50V-500V | Ceramic Disc Capacitors 50V-500V

z  Temperatura operativa: -25C° +85C° 

50 V
Caratteristica in

temperatura
Range Capacità

(pF) Tolleranza øD
max

T
max P

NPO (CH)

0 ± 60 PPM/°C
1÷22 

±0.25 (C)
da 1 a 8.2

 6.0 3.5 5.08
±5% (J)

da 10 a 22

SL

+350-1000PPM/C

27÷120 

±5%(J)
6.0

3.5 5.08150÷240

270 7.5

5.5
 Y5P (B)

±10%
 100÷1800 ±10%(K) 3.5 5.08

 Y5V (F)

+22% -82%

2200÷10000
±20%(M)

6.0
3.5 5.0812000÷20000 6.0

100000 7.0

z Temperatura operativa: -25C° +85C° 

500 V
Caratteristica in

temperatura
Range Capacità

(pF) Tolleranza øD 
max

T 
max P

SL

350-1000PPM/C
10÷100 ±10%(K) 6.5 3.0 5.0

Y5P (B)

±10%
150~820 ±10%(K) 6.5 3.0 5.0

Y5U (E)

+22 - 56%

1000÷2200

±20%(M)

6.5

3.0 5.0
2700÷4700 7.5
5600÷6800 8.5

10000 10.5

Condensatore ceramico 
a disco 50V

serie:  TS15

Tipo NP0 (tolleranza C, J)
Codice 

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN050.10 1 CN050.39 3.9 CN050012 12

CN050.15 1.5 CN050.47 4.7 CN050015 15

CN050.18 1.8 CN050.56 5.6 CN050018 18

CN050.22 2.2 CN050.68 6.8 CN050022 22

CN050.27 2.7 CN050.82 8.2

CN050.33 3.3 CN050010 10

Tipo SL (tolleranza J)
Codice

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN051027 27 CN051068 68 CN051118 180

CN051033 33 CN051082 82 CN051122 220

CN051039 39 CN051110 100 CN051127 270

CN051047 47 CN051112 120 CN051133 330

CN051056 56 CN051115 150

Tipo Y5P (tolleranza K)
Codice 

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN053110 100 CN053133 330 CN053182 820

CN053112 120 CN053139 390 CN053210 1K

CN053115 150 CN053147 470 CN053212 1.2K

CN053122 220 CN053156 560 CN053215  1.5K

CN053127 270 CN053168 680 CN053218  1.8K 

Tipo Y5V (tolleranza M)
Codice 

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN055222 2.2K CN055256  5.6K CN055322 22K

CN055227 2.7K CN055268 6.8K CN056333 33K

CN055233 3.3K CN055310 10K CN056347 47K

CN055239 3.9K CN055315 15K CN056368 68K

CN055247 4.7K CN055318  18K CN056410 100K 

Versione kinked CN070.10 ÷ CN076410
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Condensatore ceramico 
a disco 500V 

serie:  TS15

Tipo SL (tolleranza K)
Codice 

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN093010 10 CN093022 22 CN093047 47

CN093012 12 CN093027 27 CN093068 68

CN093015 15 CN093033 33 CN093082 82

CN093018 18 CN093039 39 CN093110 100

Tipo Y5P (tolleranza K)
Codice 

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN093115 150 CN093127 270 CN093147 470

CN093118 180 CN093133 330 CN093156 560

CN093122 220 CN093139 390 CN093182 820

Tipo Y5U (tolleranza M)
Codice 

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN093210 1K CN093233  3.3K CN093268 6.8K

CN093215 1.5K CN093239 3.9K CN093282 8.2K

CN093222 2.2K CN093247 4.7K CN093310 10K

CN093227 2.7K CN093256 5.6K

Condensatori Ceramici a disco 2000V | Ceramic Disc Capacitors 2000V
2000 V Temperatura operativa: -25C° +85C°

Caratteristica in temperatura Range Capacità (pF) Tolleranza D Max T Max P
Y5P (B)

±10%

220~470
±10%(K)

7.0
4.0 5.0

471~820 8.0

Y5U (E)

+22 -56%

1K

±20%(M)

7.5

5.0

5.0
1.5K 8.0 5.0
2.2K 9.0 5.0
3.3K 10 7.5
4.7K 11 7.5
6.8K 13 7.5
10K 16 10

Condensatori ceramici 
2000V 

serie:  TS16

Tipo Y5P (tolleranza K)
Codice 

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN122122 220 CN122139 390 CN122168 680

CN122127 270 CN122147 470 CN122182 820

CN122133 330 CN122156 560

Tipo Y5U (tolleranza M)
Codice

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN123210 1K CN123222 2.2K CN123247 4.7K

CN123212 1.2K CN123227 2.7K CN123268 6.8K

CN123215 1.5K CN123233 3.3K CN123310 10K
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Condensatori Ceramici a orma | a et  Recognized Capacitors

z  Temperatura operativa: -25C° +85C° 

 2 250V C
Caratteristica in

temperatura
Range 

capacità (pF) Tolleranza  D     
Max 

T
Max P

Y5P (2B)

±10%

100~330

±10%(K)

 7.0

5.0

7.5 

7.0 7.5470
560 8.0 7.5
680 10 7.5
1K 10 7.5

Y5  (2 )

+30%~ -80%

1K

±20%(M) 

8.0

5.0 

7.5 
1.5K 9.0 7.5
2.2K 9.0 7.5
3.3K 9.0 7.5
4.7K 11.0 7.5
10K 14.0 10.0

z Temperatura operativa: -25C° +85C° 

  00V C
Caratteristica in

temperatura
Range capacità

(pF) Tolleranza D
Max 

T
Max P

Y5P (2B)

±10% 

100

±10%(K)

7.0

6.0 10 
7.0150~330

470 7.0
680 10
1K 13.0

Y5  (2 )

+30%~ -80%

1K

±20%(M)

8.0

6.0 10 
1.5K 9.0
2.2K 9.0
3.3K 11
4.7K 13

Condensatori ceramici a 
norma 2 250V C

serie:  TS

Y5P (tolleranza K)
Codice

Adimpex pF Codice 
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN700110 100 CN700133 330 CN700168 680

CN700122 220 CN700139 390 CN700210 1K

CN700127 270 CN700147 470

Y5  (tolleranza M)
Codice

Adimpex pF Codice 
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN701210 1K CN701222 2.2K CN701247 4.7K

CN701215 1.5K CN701233 3.3K CN701310 10K

Condensatori ceramici a 
norma 00V C

serie:  TS

Y5P (tolleranza K)
Codice

Adimpex pF Codice 
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN702110 100 CN702133 330 CN702168 680

CN702122 220 CN702139 390 CN702210 1K

CN702127 270 CN702147 470

Y5  (tolleranza M)
Codice

Adimpex pF Codice 
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

CN703210 1K CN703222 2.2K CN703247 4.7K

CN703215 1.5K CN703233 3.3K
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Condensatori Ceramici M ltistrato in C ip | M ltila er Ceramic C ip Capacitors

z ime io i ri otte o  a ti va ori apa itivi 
z atti per impie o i  ir uiti i ri i e i  ir uiti a mo ta io i  M
z Co e io e: a trati i  o i a ( 4  p  )
z Temperatura i avoro:( P : -55 ~+125°C) ( 7 : -55 ~+125°C)

(Y5 :-30 ~ +85°C)

z si e i i i e e
z i eere r i i i ser i
z i e ree s
z er i e er re

Condensatori ceramici 
m ltistrato in c ip

Altre tensioni di lavoro e capacità fornibili su richiesta.

0402

Tipo Tolleranza Range capacità
disponibili (pF) Tensione Codici Adimpex

NP0 1 ÷ 8.2 ±0.25 (C)
10 ÷ 100 ±5% (J)   1 ÷ 100 50V COG05.10 ÷ COG05zxx

X7R ±10% (K)    120 ÷ 10.000 50V COG06112 ÷ COG06zxx

Y5V ±20% (M) 12.000 ÷ 100.000 50V COG07312 ÷ COG07zxx

0603

Tipo  Tolleranza Range capacità 
disponibili (pF) Tensione Codici Adimpex

NP0 1 ÷ 8.2 ±0.25 (C)
10 ÷ 100 ±5 (J) 1 ÷ 100 50V COG09.10 ÷ COG09zxx

X7R ±10% (K) 120 ÷ 100.000 50V COG10112 ÷ COG10zxx

Y5V ±20%(M) 15.000 ÷ 1uF 50V COG11315 ÷ COG11zxx

0805

Tipo Tolleranza Range capacità 
disponibili (pF) Tensione Codici Adimpex

NP0 1÷8.2 ±0.25(C)
10÷220 ±5%(J) 1 ÷ 220 50V COG14.10 ÷ COG14zxx

X7R ±10% (K) 120 ÷ 220000 50V COG15112 ÷ COG15zxx

Y5V ±20%(M) 15000 ÷ 4.7uF 50V COG16315 ÷ COG16zxx

1206

Tipo Tolleranza Range capacità
disponibili (pF) Tensione Codici Adimpex

NP0 1 ÷ 8.2 ±0.25 (C)
10 ÷ 220 ±5%(J) 1 ÷ 220 50V COG19.10 ÷ COG19zxx

X7R ±10% (K) 150 ÷ 1.000.000 50V COG20115 ÷ COG20zxx

Y5V ±20%(M) 22.000 ÷ 4.7uF 50V COG21322 ÷ COG21zxx

Dimensioni

Misure L W T e g min

0402 1 0.5 0.5 0.15 ÷ 0.3 0.4

0603 1.6 0.8 0.8 0.2 ÷ 0.5 0.5

0805 2.0 1.25 0.6 ÷ 1.25 0.25 ÷ 0.75 0.7

1206 3.20 1.6 0.60 ÷ 1.60 0.25 ÷ 0.85 0.7
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Condensatori Ceramici M ltistrato | M ltila er Ceramic Capacitors

z Mi u o a ime io e ampia apa it  
z ive time to i  re i a epo i i a  e e e te re i te a a umi it . 
z Te io e i avoro: 50  
z Temperatura i avoro: -55~+125
z Co e io e: 2500 p . ( a trati mmo pa a i )

z i i re si e i e i e
z i e resi e e e i i resis e
z e e
z er i e er re
z i s e i

Condensatore ceramico 
m ltistrato radiale 
nastrato

serie:  TS1

Dimensioni (mm)

P0 F d W H H0 D

12.7 5.08 0.5 18.5 25 15÷20 4.0

Tipo NP0 (tolleranza J: ±5%)

Codice 
Adimpex pF Codice

Adimpex pF Codice 
Adimpex pF

COH50010 10 COH50027 27 COH50056 56

COH50015 15 COH50033 33 COH50068 68

COH50018 18 COH50039 39 COH50082 82

COH50022 22 COH50047 47 COH50110 100

Tipo X7R (tolleranza K: ±10%)
Codice 

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

COH60112 120 COH60222 2.2K COH60322 22K

COH60122 220 COH60247 4.7K COH60347 47K

COH60133 330 COH60268 6.8K COH60410 100K

COH60147 470 COH60282 8.2K COH60422 220K

COH60210 1K COH60310 10K COH60447 470K

Tipo Y5V (tolleranza M: ±20%)
Codice 

Adimpex pF Codice
Adimpex pF Codice 

Adimpex pF

COH71315 15K COH71410 100K COH71447 470K

COH71322 22K COH71415 150K COH71456 560K

COH71333 33K COH71422 220K COH71468 680K

COH71347 47K COH71433 330K COH71510 1uF

Versione assiale

Codice Adimpex tipo pF tolleranza voltage

COH91410 Y5V 100K M (±20%) 50V

Condensatori in Poliestere Metallizzato | Metallized Pol ester Film Capacitors

z ie ettri o: i m po ie tere 
z ramture: trato i a umi io epo itato per evapora io e otto vuoto 
z vvo ime to: tipo o  i uttivo 
z Termi a i: i o ta ato 
z ive time to: p a ti o  i i ato o  re i a epo i i a  U  94 -0
z To era a: 5  ( )

z ie e ri es er i
z es i i er e si e e r i er
z i i i i e e
z e s i e ire
z r e i s i se e resi i e
z er e

Condensatore in
poliestere metallizzato
nastrato

63V DC / 40V AC

Codice 
Adimpex pF B H Codice 

Adimpex pF B H Codice 
Adimpex pF B H

SP821338 330K 3.5 7.5  SP821478 470K 3.5 7.5  SP822108 1 5 10

100V DC / 63V AC

Codice
Adimpex pF B H Codice 

Adimpex pF B H Codice
Adimpex pF B H

SP82.107 1000 2.5 6.5  SP820107 10K 2.5 6.5  SP820687 68K 2.5 6.5

SP82.157 1500 2.5 6.5  SP820127 12K 2.5 6.5  SP820827 82K 2.5 6.5

SP82.227 2200 2.5 6.5  SP820157 15K 2.5 6.5  SP821107 100K 2.5 6.5

SP82.337 3300 2.5 6.5 SP820227 22K 2.5 6.5  SP821227 220K 3.5 7.5

SP82.477 4700 2.5 6.5 SP820337 33K 2.5 6.5

SP82.687 6800 2.5 6.5 SP820477 47K 2.5 6.5
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Condensatori X2 | X2 Capacitors
CARATTERISTICHE

z Dielettrico: film polipropilene 
z Avvolgimento: tipo non induttivo  
z Rivestimento: termoplastico, sigillato con resina epossidica; 

box resistente a solventi ed alla fiamma secondo UL94V-0 
z Tensione nominale: 275V AC; 310V AC
z Tolleranza: ± 10% (K) standard  
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 110°C

FEATURES

z Dielectric: polypropylene film
z Winning: non-inductive type
z Protection: plastic case, thermosetting resin filled; box material 

is solvent resistant and flame retardant according to UL94V-0
z Nominal voltage: 275V AC; 310V AC
z Tolerance: ± 10% (K) standard
z Operating temperature: -40°C ÷ 110°C

Passo 10.0 mm 275V AC

serie:  TS08S

Codice Adimpex
µF H T d

Codice Adimpex
µF H T d

L=6 L=20 L=6 L=20

CNA.0473  CNA.0474 0.0047 11.0 5.0 0.6 CNA00273  CNA00274 0.027 11.0 5.0 0.6

CNA.0563 CNA.0564 0.0056 11.0 5.0 0.6 CNA00333 CNA00334 0.033 11.0 5.0 0.6

CNA.0683 CNA.0684 0.0068 11.0 5.0 0.6 CNA00393 CNA00394 0.039 11.0 5.0 0.6

CNA.0823  CNA.0824 0.0082 11.0 5.0 0.6 CNA00471 CNA00472 0.047 11.0 5.0 0.6

CNA00103 CNA00104 0.01 11.0 5.0 0.6 CNA00563 CNA00564 0.056 12.0 6.0 0.6

CNA00123 CNA00124 0.012 11.0 5.0 0.6 CNA00683 CNA00684 0.068 12.0 6.0 0.6

CNA00153 CNA00154 0.015 11.0 5.0 0.6 CNA00823 CNA00824 0.082 12.0 6.0 0.6

CNA00183 CNA00184 0.018 11.0 5.0 0.6 CNA01101 CNA01102 0.1 12.0 6.0 0.6

CNA00223 CNA00224 0.022 11.0 5.0 0.6

Passo 15.0 mm 275V AC

serie:  TS08S

Codice Adimpex
µF H T d

Codice Adimpex
µF H T d

L=6 L=20 L=6 L=20

CNA00105 CNA00106 0.01 11.0 5.0 0.8  CNA01125 CNA01126 0.12 13.5 7.5 0.8

CNA00225 CNA00226 0.022 11.0 5.0 0.8  CNA01155 CNA01156 0.15 13.5 7.5 0.8

CNA00335 CNA00336 0.033 11.0 5.0 0.8  CNA01185 CNA01186 0.18 13.5 7.5 0.8

CNA00473 CNA00474 0.047 11.0 5.0 0.8  CNA01223 CNA01224 0.22 14.5 8.5 0.8

 CNA00565  CNA00566 0.056 11.0 5.0 0.8 CNA01275 CNA01276 0.27 15.8 10.0 0.8

CNA00685 CNA00686 0.068 11.0 5.0 0.8  CNA01331 CNA01332 0.33 15.8 10.0 0.8

CNA00825 CNA00826 0.082 12.0 6.0 0.8 CNA01474 CNA01475 0.47 19.0 11.0 0.8

CNA01103 CNA01104 0.1 12.0 6.0 0.8  CNA01685 CNA01686 0.68 19.0 11.0 0.8

Passo 22.5 mm 275V AC

serie:  TS08S

Codice Adimpex
µF H T d

Codice Adimpex
µF H T d

L=6 L=20 L=6 L=20

CNA01157 CNA01158 0.15 16.5 7.0 0.8 CNA01476 CNA01477 0.47 19.0 10.0 0.8

CNA01187 CNA01188 0.18 16.5 7.0 0.8 CNA01567 CNA01568 0.56 19.0 10.0 0.8

CNA01225 CNA01226 0.22 16.5 7.0 0.8 CNA01687 CNA01688 0.68 19.0 10.0 0.8

CNA01277 CNA01288 0.27 16.5 7.0 0.8 CNA01827 CNA01828 0.82 19.0 10.0 0.8

CNA01333 CNA01334 0.33 16.5 7.0 0.8 CNA02103 CNA02104 1.00 19.0 10.0 0.8

Passo 27.5 mm 275V AC

serie:  TS08S

Codice Adimpex
µF H T d

L=6 L=20

CNA01569 CNA01570 0.56 19.5 10.8 0.8

CNA01689 CNA01690 0.68 19.5 10.8 0.8

CNA01829 CNA01830 0.82 19.5 10.8 0.8

CNA02109 CNA02110 1.0 22.0 13.0 0.8

CNA02155  CNA02156 1.5 22.0 13.0 0.8

CNA02229 CNA02230 2.2 22.0 13.0 0.8
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Passo 10.0 mm 310V AC

serie:  TS08S

Codice Adimpex
µF H T d

Codice Adimpex
µF H T d

L=6 L=20 L=6 L=20

CNB00100 CNB00105 0.0047 11.0 5.0 0.6 CNB00460 CNB00465 0.027 11.0 5.0 0.6

CNB00140 CNB00145 0.0056 11.0 5.0 0.6 CNB00500 CNB00505 0.033 11.0 5.0 0.6

CNB00180 CNB00185 0.0068 11.0 5.0 0.6 CNB00540 CNB00545 0.039 11.0 5.0 0.6

CNB00220 CNB00225 0.0082 11.0 5.0 0.6 CNB00580 CNB00585 0.047 11.0 5.0 0.6

CNB00260 CNB00265 0.01 11.0 5.0 0.6 CNB00620 CNB00625 0.056 12.0 6.0 0.6

CNB00300 CNB00305 0.012 11.0 5.0 0.6 CNB00660 CNB00665 0.068 12.0 6.0 0.6

CNB00340 CNB00345 0.015 11.0 5.0 0.6 CNB00700 CNB00705 0.082 12.0 6.0 0.6

CNB00380 CNB00385 0.018 11.0 5.0 0.6 CNB00740 CNB00745 0.1 12.0 6.0 0.6

CNB00420 CNB00425 0.022 11.0 5.0 0.6

Passo 15.0 mm 310V AC

serie:  TS08S

Codice Adimpex
µF H T d

Codice Adimpex
µF H T d

L=6 L=20 L=6 L=20

CNB00270 CNB00275 0.01 11.0 5.0 0.8  CNB00790 CNB00795 0.12 13.5 7.5 0.8

CNB00430 CNB00435 0.022 11.0 5.0 0.8  CNB00820 CNB00825 0.15 13.5 7.5 0.8

CNB00510 CNB00515 0.033 11.0 5.0 0.8  CNB00860 CNB00865 0.18 13.5 7.5 0.8

CNB00590 CNB00595 0.047 11.0 5.0 0.8  CNB00900 CNB00905 0.22 14.5 8.5 0.8

CNB00630 CNB00635 0.056 11.0 5.0 0.8  CNB00940 CNB00945 0.27 15.8 10.0 0.8

CNB00670 CNB00675 0.068 11.0 5.0 0.8 CNB00980 CNB00985 0.33 15.8 10.0 0.8

CNB00710 CNB00715 0.082 12.0 6.0 0.8 CNB01060 CNB01065 0.47 19.0 11.0 0.8

CNB00750 CNB00755 0.1 12.0 6.0 0.8 CNB01140 CNB01145 0.68 19.0 11.0 0.8

Passo 22.5 mm 310V AC

serie:  TS08S

Codice Adimpex
µF H T d

Codice Adimpex
µF H T d

L=6 L=20 L=6 L=20

CNB00830 CNB00835 0.15 16.5 7.0 0.8 CNB01110 CNB01115 0.56 19.0 10.0 0.8

CNB00870 CNB00875 0.18 16.5 7.0 0.8 CNB01150 CNB01155 0.68 19.0 10.0 0.8

CNB00910 CNB00915 0.22 16.5 7.0 0.8 CNB01190 CNB01195 0.82 19.0 10.0 0.8

CNB00950 CNB00955 0.27 16.5 7.0 0.8 CNB01230 CNB01235 1.00 20.0 11.0 0.8

CNB00990 CNB00995 0.33 16.5 7.0 0.8 CNB01270 CNB01275 1.50 22.0 13.0 0.8

CNB01070 CNB01075 0.47 19.0 10.0 0.8

Passo 27.5 mm 310V AC

serie:  TS08S

Codice Adimpex
µF H T d

L=6 L=20

CNB01080 CNB01085 0.47 19.5 10.8 0.8

CNB01120 CNB01125 0.56 19.5 10.8 0.8

CNB01160 CNB01165 0.68 19.5 10.8 0.8

CNB01200 CNB01205 0.82 19.5 10.8 0.8

CNB01240 CNB01245 1.0 22.0 13.0 0.8

CNB01280 CNB01285 1.5 22.0 13.0 0.8

 CNB01320  CNB01325 2.2 25.0 14.0 0.8
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Varistori Multistrato in Chip | Multilayer Chip Varistor

 Serie TSVC

Contenitore W max.
(mm)

L max.
(mm)

T max.
(mm)

0603 0.80 1.60 0.95

0805 1.25 2.00 1.20

1206 1.60 3.20 1.50

1210 2.50 3.20 1.50

1812 3.20 4.50 1.50

2220 5.00 5.70 2.00

Codice Adimpex Contenitore Tensione di lavoro
VDC (V)

Tensione
V @1mA (V) Tensione di taglio

VC (V)
Corrente di picco

IP (A)
Potenza
ET (J)

min. max.

COV06.50 0603 5.0 12.0 20.0 38.0 1 0.01

COV06.56 0603 5.6 6.7 10.0 15.5 1 0.01

COV06024 0603 24.0 100.0 185.0 240.0 1 0.01

COV08.56 0805 5.6 6.7 10.0 15.5 40 0.1

COV08.90 0805 9.0 10.8 16.2 25.0 40 0.1

COV08018 0805 18.0 21.6 32.4 54.0 40 0.1

COV08022 0805 22.0 26.4 39.6 65.0 40 0.1

COV08030 0805 30.0 36.0 54.0 85.0 40 0.1

COV12.56 1206 5.6 6.4 10.1 15.6 100 1

COV12.90 1206 9.0 10.8 16.2 25.0 100 1

COV12018 1206 18.0 21.6 32.4 54.0 100 1

COV12022 1206 22.0 26.4 39.6 65.0 100 1

COV12030 1206 30.0 36.0 54.0 85.0 100 1

COV12056 1206 56.0 67.2 100.8 150.0 100 1

COV13.56 1210 5.6 6.4 10.1 15.6 250 1.5

COV13.90 1210 9.0 10.8 16.2 25.0 250 1.5

COV13018 1210 18.0 21.6 32.4 54.0 250 1.5

COV13022 1210 22.0 26.4 39.6 65.0 250 1.5

COV13030 1210 30.0 36.0 54.0 85.0 250 1.5

COV13045 1210 45.0 54.0 81.0 125.0 250 1.5

COV13056 1210 56.0 67.2 100.8 150.0 250 1.5

COV18018 1812 18.0 21.6 32.4 54.0 800 2.3

COV18024 1812 24.0 28.8 43.2 67.0 800 2.7

COV18030 1812 30.0 36.0 54.0 83.0 800 2.7

COV18048 1812 48.0 57.0 86.0 132.0 800 2.7

COV22018 2220 18.0 21.6 32.4 54.0 1200 5.8

COV22022 2220 22.0 26.4 39.6 65.0 1200 7.8

COV22027 2220 27.0 32.4 48.6 75.0 1200 7.8

COV22030 2220 30.0 36.0 54.0 85.0 1200 7.8
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Varistori | in  i e Varistors
CARATTERISTICHE

z Tolleranza: ± 10% (K) 
z Temperatura di lavoro: -40°C +85°C 
z Temperatura di immagazzinaggio: -40°C  +125°C 
z Confezione: sciolti (standard). 

FEATURES

z Tollerance: ± 10% (K) 
z Operating temperature: -40°C +85°C 
z Storage temperature: -40°C  +125°C 
z Packing: bulk (standard). 

Tipo T a  a  a    in  a

 

  

  

  

  

Varistore  

serie:  TSV

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

 COT35011 11 18  COT35140 140 220

 COT35014 14 22  COT35150 150 240

 COT35017 17 27  COT35175 175 270

 COT35020 20 33  COT35190 190 300

 COT35025 25 39  COT35210 210 330

 COT35030 30 47  COT35230 230 360

 COT35035 35 56  COT35250 250 390

 COT35040 40 68  COT35275 275 430

 COT35050 50 82  COT35300 300 470

 COT35060 60 100  COT35320 320 510

 COT35075 75 120  COT35350 350 560

 COT35095 95 150  COT35385 385 620

 COT35115 115 180  COT35420 420 680

 COT35130 130 200

Varistore  

serie:  TSV

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

 COT37011 11 18  COT37140 140 220

 COT37014 14 22  COT37150 150 240

 COT37017 17 27  COT37175 175 270

 COT37020 20 33  COT37190 190 300

 COT37025 25 39  COT37210 210 330

 COT37030 30 47  COT37230 230 360

 COT37035 35 56  COT37250 250 390

 COT37040 40 68  COT37275 275 430

 COT37050 50 82  COT37300 300 470

 COT37060 60 100  COT37320 320 510

 COT37075 75 120  COT37350 350 560

 COT37095 95 150  COT37385 385 620

 COT37115 115 180  COT37420 420 680

 COT37130 130 200  COT37460 460 750
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Varistore  

serie:  TSV

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

 COT40011 11 18  COT40150 150 240

 COT40014 14 22  COT40175 175 270

 COT40017 17 27  COT40190 190 300

 COT40020 20 33  COT40210 210 330

 COT40025 25 39  COT40230 230 360

 COT40030 30 47  COT40250 250 390

 COT40035 35 56  COT40275 275 430

 COT40040 40 68  COT40300 300 470

 COT40050 50 82  COT40320 320 510

 COT40060 60 100  COT40350 350 560

 COT40075 75 120  COT40385 385 620

 COT40095 95 150  COT40420 425 680

 COT40115 115 180  COT40460 460 750

 COT40130 130 200  COT40485 485 780

 COT40140 140 220  COT40510 510 820

Varistore  

serie:  TSV

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

 COT44011 11 18  COT44150 150 240

 COT44014 14 22  COT44175 175 270

 COT44017 17 27  COT44190 190 300

 COT44020 20 33  COT44210 210 330

 COT44025 25 39  COT44230 230 360

 COT44030 30 47  COT44250 250 390

 COT44035 35 56  COT44275 275 430

 COT44040 40 68  COT44300 300 470

 COT44050 50 82  COT44320 320 510

 COT44060 60 100  COT44350 350 560

 COT44075 75 120  COT44385 385 620

 COT44095 95 150  COT44420 425 680

 COT44115 115 180  COT44460 460 750

 COT44130 130 200  COT44485 485 780

 COT44140 140 220  COT44510 510 820

Varistore  

serie:  TSV

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

Codice
Adimpex

Veff
AC rms (V)

Vv
@1.0 mA (V)

 COT50020 20 33  COT50190 190 300

 COT50025 25 39  COT50210 210 330

 COT50030 30 47  COT50230 230 360

 COT50035 35 56  COT50250 250 390

 COT50040 40 68  COT50275 275 430

 COT50050 50 82  COT50300 300 470

 COT50060 60 100  COT50320 320 510

 COT50075 75 120  COT50350 350 560

 COT50095 95 150  COT50385 385 620

 COT50115 115 180  COT50420 425 680

 COT50130 130 200  COT50460 460 750

 COT50140 140 220  COT50485 485 780

 COT50150 150 240  COT50510 510 820

 COT50175 175 270
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Filtri Antidisturbo LC-RFI | LC-RFI Suppression Filters
CARATTERISTICHE

z Tensione nominale: 250V AC max. fino a 400 Hz 
z Categoria climatica: HPF (25/085/21) 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Rated voltage: 250V AC max. up to 400 Hz
z Climatic category: HPF (25/085/21)
z Temperature range: -25°C ÷ 85°C

Filtro con terminali da 
circuito stampato

serie:  AR02

Codice Adimpex IR (A) Cx (µF) Cy (pF) L (mH)

SR313005 0.5 0.1 2500 40

SR313015 1.5 0.1 2500 6

SR313025 2.5 0.1 2500 2

SR313040 4.0 0.1 2500 1

SR313065 6.5 0.1 2500 1

SR313099 10 0.1 2500 0.35

Filtro con terminali 
faston

serie:  AR02V

Codice Adimpex IR (A) Cx (µF) Cy (pF) L (mH) Terminale

SR313105 0.5 0.1 2500 40 2.8 mm

SR313115 1.5 0.1 2500 6 2.8 mm

SR313125 2.5 0.1 2500 2 2.8 mm

SR313140 4.0 0.1 2500 1 2.8 mm

SR313165 6.5 0.1 2500 1 2.8 mm

SR313199 10 0.1 2500 0.35 2.8 mm

Filtro con terminali 
faston

serie:  AR25

Codice Adimpex IR (A) Cx (µF) Cy (pF) L (mH) R (MΩ) Case Terminale

SR314100 10 0.033 2500 2 x 0.5 1 A 6.3 mm

SR314200 20 0.033 2500 2 x 0.5 1 A 6.3 mm

SR314300 30 0.033 2500 2 x 0.6 1 B 6.3 mm

Filtro EMI-RFI

serie:  YB06A1

Codice Adimpex IR (A) Cx (µF) Cy (pF) L (mH) Terminale

SR315060 6 0.1 2 x 3300 2 x 0.7 6.3 mm
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Filtro EMI-RFI con
portafusibile

serie:  Y 06 1

Codice Adimpex IR (A) Cx (µF) Cy (pF) L (mH)

SR315260 6 0.1 2 x 3300 2 x 0.7

Filtro EMI-RFI con 
portafusibile

serie:  Y 10 1

Codice Adimpex IR (A) Cx (µF) Cy (pF) L (mH) R (MΩ)

SR315360 10 0.1 2 x 3300 2 x 0.7 1

Filtro EMI-RFI con 
doppio portafusibile

serie:  AR1

Codice Adimpex IR (A) Cx (µF) Cy (pF) L (mH) R (MΩ) Terminale

SR316160 6 0.22 2500 1 1 6.3 mm

Filtro con ca i flessibili

serie:  A 0

Codice Adimpex IR (A) Cx (µF) Cy (pF) L (mH) R (MΩ)

SR331060 6 0.22 4700 1 1

Filtro

Codice Adimpex IR (A) Cx (µF) Cy (pF) L (mH) R (MΩ) Terminale

SRA403716 16 0.47 10000 1 1 6.3 mm
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Filtro Antidisturbo RC | RC Suppression Filters
CARATTERISTICHE

z Potenza resistenza: 1/2  
z Categoria climatica:

55/100/5  (IEC 00 8/1)
F  ( I  40040)

z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 100°C

FEATURES

z Po er rating o  resistor: 1/2 
z Climatic category:

55/100/5  ( EC 00 8/1)
F  (  40040)

z Temperature range: -55°C ÷ 100°C

Filtro con terminali 
sta nati

serie:  AR 02 A

Codice Adimpex Tensione C (µF) R (Ω) P (mm) B (mm) H (mm) L (mm)

SR146214 275V AC 0.1 470 22.5 7 16 26.5

SR146612 630V AC 0.1 220 22.5 10 18.5 26.5

Filtro con terminali 
flessibili

serie:  AR 02 B

Codice Adimpex Tensione C (µF) R (Ω) P (mm) B (mm) H (mm) L (mm)

SR148211 275V AC 0.1 100 22.5 6 15 26.5

SR148251 275V AC 0.5 100 27.5 10 18.5 32
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Induttori a Filo in Chip | Wire Wound Chip Inductors
CARATTERISTICHE

z Materiale: ceramica 
z Tolleranza: 

YCWI - J (±5%)
2FWI - K (±10%); M (±20%) 

z Condizione di test: aumento di 20°C della temperatura 

FEATURES

z Material: ceramic 
z Tolerance: 

YCWI - J (±5%) 
2FWI - K (±10%); M (±20%)

z Testing conditions: coil temperature rises by 20°C

Serie YCWI

serie:  YCWI0805

Codice
Adimpex

L
(nH)

DCR
(Ω)

DCI
(mA)

Codice 
Adimpex

L
(nH)

DCR
(Ω)

DCI
(mA)

Codice
Adimpex

L
(nH)

DCR
(Ω)

DCI
(mA)

FIW20+22 2.2 0.06 800 FIW20,15 15 0.08 600 FIW20-10 100 0.43 500

FIW20+27 2.7 0.08 800 FIW20,18 18 0.08 600 FIW20-12 120 0.48 500

FIW20+33 3.3 0.08 800 FIW20,22 22 0.10 600 FIW20-15 150 0.56 400

FIW20+39 3.9 0.06 600 FIW20,27 27 0.12 600 FIW20-18 180 0.78 400

FIW20+47 4.7 0.06 600 FIW20,33 33 0.15 500 FIW20-22 220 1.00 400

FIW20+56 5.6 0.08 600 FIW20,39 39 0.18 500 FIW20-27 270 1.46 350

FIW20+68 6.8 0.06 600 FIW20,47 47 0.15 500 FIW20-33 330 1.65 300

FIW20+82 8.2 0.06 600 FIW20,56 56 0.25 500 FIW20-39 390 2.20 210

FIW20,10 10 0.08 600 FIW20,68 68 0.27 500

FIW20,12 12 0.08 600 FIW20,82 82 0.32 500

Serie YCWI

serie:  YCWI1008

Codice
Adimpex

L
(nH)

DCR
(Ω)

DCI
(mA)

Codice 
Adimpex

L
(nH)

DCR
(Ω)

DCI
(mA)

Codice
Adimpex

L
(nH)

DCR
(Ω)

DCI
(mA)

FIW22+33 3.3 0.06 1000 FIW22,39 39 0.10 1000 FIW22-27 270 0.75 600

FIW22+68 6.8 0.06 1000 FIW22,47 47 0.10 1000 FIW22-33 330 0.90 500

FIW22+82 8.2 0.06 1000 FIW22,56 56 0.12 1000 FIW22-39 390 1.06 470

FIW22,10 10 0.08 1000 FIW22,68 68 0.15 1000 FIW22-47 470 1.17 420

FIW22,12 12 0.08 1000 FIW22,82 82 0.18 1000 FIW22-56 560 1.50 310

FIW22,15 15 0.08 1000 FIW22-10 100 0.18 1000 FIW22-68 680 2.06 230

FIW22,18 18 0.10 1000 FIW22-12 120 0.20 800 FIW22-82 820 2.30 180

FIW22,22 22 0.10 1000 FIW22-15 150 0.22 800 FIW22.10 1000 3.30 120

FIW22,27 27 0.10 1000 FIW22-18 180 0.33 800

FIW22,33 33 0.10 1000 FIW22-22 220 0.45 800

Serie 2FWI

serie:  2FWI322522

Codice
Adimpex

L
(µH)

DCR
(Ω)

DCI
(mA)

Codice 
Adimpex

L
(µH)

DCR
(Ω)

DCI
(mA)

Codice
Adimpex

L
(µH)

DCR
(Ω)

DCI
(mA)

 FIW30-12 0.12 0.22 450  FIW30.12 1.2 0.75 390  FIW30012 12 2.50 140

 FIW30-15 0.15 0.25 450  FIW30.15 1.5 0.85 370  FIW30015 15 2.80 130

 FIW30-18 0.18 0.28 450  FIW30.18 1.8 0.90 350  FIW30018 18 3.30 120

 FIW30-22 0.22 0.32 450  FIW30.22 2.2 1.00 320  FIW30022 22 3.70 110

 FIW30-27 0.27 0.36 450  FIW30.27 2.7 1.10 290  FIW30027 27 5.00 80

 FIW30-33 0.33 0.40 450  FIW30.33 3.3 1.20 260  FIW30033 33 5.60 70

 FIW30-39 0.39 0.45 450  FIW30.39 3.9 1.30 250  FIW30039 39 6.40 65

 FIW30-47 0.47 0.50 450  FIW30.47 4.7 1.50 220  FIW30047 47 7.00 60

 FIW30-56 0.56 0.55 450  FIW30.56 5.6 1.60 200  FIW30056 56 8.00 55

 FIW30-68 0.68 0.60 450  FIW30.68 6.8 1.80 180  FIW30068 68 9.00 50

 FIW30-82 0.82 0.65 450  FIW30.82 8.2 2.00 170  FIW30082 82 10.0 45

FIW30.10 1.0 0.70 400  FIW30010 10 2.10 150  FIW30110 100 10.0 40
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Induttori in S  | S  pe Inductors
CARATTERISTICHE

z Tolleranza: K (±10%); M (±20%) 
z CI ma : alore per cui si a una riduzione del 10% dell induttanza 

FEATURES

z Tolerance: K (±10%); M (±20%)
z CI ma : alue en t e inductance decreases o  10%

Serie YC 2
Codice

Adimpex
L

(µH)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice 

Adimpex
L

(µH)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice

Adimpex
L

(µH)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.

FJ010-15 0.15 0.021 4.40 FJ010.47 4.7 0.247 0.90 FJ010068 68 4.06 0.21

FJ010-27 0.27 0.022 4.00 FJ010.56 5.6 0.359 0.78 FJ010082 82 4.58 0.20

FJ010-39 0.39 0.033 3.10 FJ010.68 6.8 0.392 0.75 FJ010110 100 6.88 0.18

FJ010-56 0.56 0.050 2.90 FJ010.82 8.2 0.450 0.70 FJ010112 120 7.47 0.16

FJ010-82 0.82 0.053 2.60 FJ010010 10 0.509 0.65 FJ010115 150 8.32 0.14

FJ010.10 1.00 0.063 2.30 FJ010012 12 0.674 0.61 FJ010118 180 13.16 0.12

FJ010.12 1.20 0.092 2.10 FJ010015 15 0.760 0.55 FJ010122 220 14.4 0.10

FJ010.15 1.50 0.100 1.70 FJ010018 18 0.978 0.45 FJ010127 270 15.0 0.08

FJ010.18 1.80 0.110 1.50 FJ010022 22 1.00 0.43 FJ010133 330 18.9 0.06

FJ010.22 2.20 0.124 1.30 FJ010027 27 1.24 0.38 FJ010139 390 20.4 0.06

FJ010.24 2.40 0.130 1.30 FJ010033 33 1.94 0.35 FJ010147 470 27.5 0.06

FJ010.27 2.70 0.132 1.20 FJ010039 39 2.00 0.33 FJ010156 560 29.8 0.05

FJ010.33 3.30 0.167 1.15 FJ010047 47 3.20 0.30 FJ010168 680 40.0 0.04

FJ010.39 3.90 0.222 1.00 FJ010056 56 3.64 0.25

Serie YC
Codice

Adimpex
L

(µH)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice 

Adimpex
L

(µH)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice

Adimpex
L

(µH)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.

FJ012.10 1.0 0.08 1.08 FJ012018 18 0.56 0.48 FJ012127 270 6.55 0.105

FJ012.15 1.5 0.09 1.00 FJ012022 22 0.64 0.42 FJ012133 330 7.75 0.100

FJ012.18 1.8 0.10 0.96 FJ012027 27 0.75 0.37 FJ012139 390 8.06 0.095

FJ012.22 2.2 0.11 0.90 FJ012033 33 0.86 0.31 FJ012147 470 12.5 0.090

FJ012.27 2.7 0.12 0.87 FJ012039 39 1.18 0.30 FJ012156 560 13.0 0.070

FJ012.33 3.3 0.13 0.80 FJ012047 47 1.37 0.28 FJ012168 680 14.6 0.065

FJ012.39 3.9 0.15 0.78 FJ012056 56 1.56 0.25 FJ012182 820 16.8 0.060

FJ012.47 4.7 0.20 0.75 FJ012068 68 1.92 0.22 FJ012210 1000 26.4 0.050

FJ012.56 5.6 0.23 0.73 FJ012082 82 2.08 0.20 FJ012212 1200 48.0 0.045

FJ012.68 6.8 0.25 0.72 FJ012110 100 2.96 0.19 FJ012215 1500 52.2 0.040

FJ012.82 8.2 0.27 0.68 FJ012112 120 3.20 0.17 FJ012218 1800 58.8 0.035

FJ012010 10 0.35 0.65 FJ012115 150 3.72 0.13 FJ012222 2200 65.0 0.030

FJ012012 12 0.47 0.62 FJ012118 180 5.16 0.12

FJ012015 15 0.54 0.57 FJ012122 220 5.90 0.11

Serie YC Codice
Adimpex

L (µH)
±20%

DCR (Ω)
max.

DCI (A) 
max.

Codice
Adimpex

L (µH) 
±20%

DCR (Ω)
max.

DCI (A)
max.

 FJ014-12 0.12 0.0098 6.00  FJ014110 100 1.300 0.56

 FJ014-27 0.27 0.014 5.30  FJ014115 150 2.060 0.42

 FJ014-47 0.47 0.018 4.80  FJ014122 220 2.920 0.32

 FJ014.10 1.00 0.027 4.00  FJ014133 330 6.160 0.27

 FJ014.15 1.50 0.031 3.70  FJ014147 470 6.170 0.24

 FJ014.22 2.20 0.041 3.20  FJ014156 560 7.500 0.21

 FJ014.33 3.30 0.050 2.90  FJ014168 680 8.500 0.19

 FJ014.47 4.70 0.065 2.70  FJ014182 820 11.00 0.17

 FJ014.68 6.80 0.102 2.00  FJ014210 1000 14.97 0.15

 FJ014010 10.0 0.169 1.70  FJ014215 1500 20.00 0.07

 FJ014015 15.0 0.232 1.40  FJ014218 1800 28.50 0.12

 FJ014022 22.0 0.319 1.20  FJ014222 2200 30.21 0.10

 FJ014033 33.0 0.458 0.90  FJ014247 4700 65.96 0.07

 FJ014047 47.0 0.695 0.80  FJ014250 5000 65.00 0.065

 FJ014068 68.0 0.932 0.64 FJ014310  10000 155.0 0.05
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Induttori di oten a in S  | S  pe Inductor o er Cho e

Serie YC

serie:  YC5

Codice
Adimpex

L (µH)
±20%

DCR (Ω) 
max.

DCI (A) 
max. 

Codice
Adimpex

L (µH)
±20%

DCR (Ω) 
max.

DCI (A)
max.

 FJ024010 10 0.10 1.44  FJ024068 68 0.46 0.61

 FJ024012 12 0.12 1.40  FJ024082 82 0.60 0.58

 FJ024015 15 0.14 1.30  FJ024110 100 0.70 0.52

 FJ024018 18 0.15 1.23  FJ024112 120 0.93 0.48

 FJ024022 22 0.18 1.11  FJ024115 150 1.10 0.40

 FJ024027 27 0.20 0.97  FJ024118 180 1.38 0.38

 FJ024033 33 0.23 0.88  FJ024122 220 1.57 0.35

 FJ024039 39 0.32 0.80  FJ024127 270 1.60 0.30

 FJ024047 47 0.37 0.72  FJ024133 330 2.00 0.25

 FJ024056 56 0.42 0.68  FJ024147 470 3.00 0.25

DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
10%

Serie YC

serie:  YC 5

Codice
Adimpex

L (µH)
±20%

DCR (Ω)
max.

DCI (A) 
max.

Codice
Adimpex

L (µH) 
±20%

DCR (Ω)
max.

DCI (A)
max.

 FJ026.15 1.5 0.015 5.00  FJ026056 56 0.24 0.94

 FJ026.56 5.6 0.025 3.00  FJ026068 68 0.28 0.85

 FJ026.82 8.2 0.036 2.80  FJ026082 82 0.37 0.78

 FJ026010 10 0.070 2.30  FJ026110 100 0.43 0.72

 FJ026012 12 0.080 2.00  FJ026112 120 0.47 0.66

 FJ026015 15 0.090 1.80  FJ026115 150 0.64 0.58

 FJ026018 18 0.100 1.60  FJ026118 180 0.71 0.51

 FJ026022 22 0.110 1.50  FJ026122 220 0.96 0.49

 FJ026027 27 0.120 1.30  FJ026127 270 1.11 0.42

 FJ026033 33 0.130 1.20  FJ026133 330 1.26 0.40

 FJ026039 39 0.160 1.10  FJ026139 390 1.77 0.36

 FJ026047 47 0.180 1.10  FJ026147 470 1.96 0.34

DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
10%

Serie YC

serie:  YC105

Codice
Adimpex

L (µH)
±20%

DCR (Ω)
max.

DCI (A) 
max.

Codice
Adimpex

L (µH) 
±20%

DCR (Ω)
max.

DCI (A)
max.

 FJ028.33 3.3 0.018 5.00  FJ028068 68 0.22 1.11

 FJ028.39 3.9 0.020 4.00  FJ028082 82 0.25 1.00

 FJ028.56 5.6 0.025 3.30  FJ028110 100 0.35 0.97

 FJ028.68 6.8 0.035 3.00  FJ028112 120 0.40 0.89

 FJ028.82 8.2 0.028 2.80  FJ028115 150 0.47 0.78

 FJ028010 10 0.060 2.60  FJ028118 180 0.63 0.72

 FJ028012 12 0.070 2.45  FJ028122 220 0.73 0.66

 FJ028015 15 0.080 2.27  FJ028127 270 0.97 0.57

 FJ028018 18 0.090 2.15  FJ028133 330 1.15 0.52

 FJ028022 22 0.100 1.95  FJ028139 390 1.30 0.48

 FJ028027 27 0.110 1.76  FJ028147 470 1.48 0.42

 FJ028033 33 0.120 1.50  FJ028156 560 1.90 0.33

 FJ028039 39 0.140 1.37  FJ028168 680 2.25 0.28

 FJ028047 47 0.170 1.28  FJ028182 820 2.55 0.24

 FJ028056 56 0.190 1.17

DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
10%
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Serie YC

serie:  YC080

Codice
Adimpex

L (µH)
±20%

DCR (Ω)
max.

Irms
(A)

max.
Codice 

Adimpex
L (µH)
±20%

DCR (Ω)
max.

Irms
(A) 

max.
 FJ124.10 1.0 0.009 6.80  FJ124033 33 0.100 2.10

 FJ124.15 1.5 0.010 6.40  FJ124047 47 0.140 1.80

 FJ124.22 2.2 0.012 6.10  FJ124056 56 0.162 1.70

 FJ124.33 3.3 0.015 5.40  FJ124068 68 0.200 1.50

 FJ124.47 4.7 0.018 4.80  FJ124110 100 0.280 1.30

 FJ124.56 5.6 0.027 4.60  FJ124115 150 0.400 1.00

 FJ124.68 6.8 0.027 4.40  FJ124122 220 0.610 0.80

 FJ124010 10 0.038 3.90  FJ124133 330 1.020 0.60

 FJ124015 15 0.049 3.10  FJ124147 470 1.270 0.50

 FJ124022 22 0.085 2.70  FJ124168 680 2.020 0.40

 FJ124027 27 0.100 2.10  FJ124210 1000 3.000 0.30

Ir s: valore della corrente in corrispondenza di un au ento di te peratura di 0 C

Serie YC 2

serie:  YC120

Codice
Adimpex

L (µH)
±20%

DCR (Ω) 
max.

Irms (A)
max.

Codice
Adimpex

L (µH)
±20%

DCR (Ω)
max.

Irms (A)
max.

 FJ128.10 1.0 0.009 8.60  FJ128056 56 0.120 2.40

 FJ128.15 1.5 0.010 8.00  FJ128068 68 0.130 2.30

 FJ128.22 2.2 0.014 7.10  FJ128082 82 0.200 2.00

 FJ128.33 3.3 0.018 6.20  FJ128110 100 0.190 1.80

 FJ128.47 4.7 0.019 5.80  FJ128115 150 0.250 1.50

 FJ128.56 5.6 0.020 5.30  FJ128122 220 0.380 1.20

 FJ128010 10 0.031 4.30  FJ128133 330 0.560 1.00

 FJ128012 12 0.032 4.00  FJ128147 470 0.850 0.82

 FJ128015 15 0.036 4.00  FJ128168 680 1.100 0.72

 FJ128022 22 0.047 3.50  FJ128182 820 1.500 0.68

 FJ128033 33 0.066 3.00  FJ128210 1000 1.800 0.56

 FJ128047 47 0.086 2.60

Ir s: valore della corrente in corrispondenza di un au ento di te peratura di 0 C

Serie YC

serie:  YC0 0

Codice
Adimpex

L (µH) 
±20%

DCR (Ω) 
max.

DCI (A)
max. 

Codice
Adimpex

L (µH) 
±20%

DCR (Ω) 
max.

DCI (A)
max.

 FJA35.10 1.0 0.020 2.80  FJA35047 47 0.221 0.75

 FJA35.15 1.5 0.024 2.59  FJA35056 56 0.306 0.64

 FJA35.22 2.2 0.028 2.38  FJA35068 68 0.345 0.60

 FJA35.33 3.3 0.034 2.14  FJA35082 82 0.390 0.57

 FJA35.47 4.7 0.039 1.96  FJA35110 100 0.432 0.50

 FJA35.68 6.8 0.050 1.79  FJA35112 120 0.440 0.47

 FJA35010 10 0.055 1.63  FJA35115 150 0.730 0.40

 FJA35012 12 0.073 1.42  FJA35118 180 0.780 0.39

 FJA35015 15 0.081 1.33  FJA35122 220 0.940 0.33

 FJA35018 18 0.102 1.15  FJA35127 270 1.250 0.31

 FJA35022 22 0.115 1.09  FJA35133 330 1.400 0.27

 FJA35027 27 0.159 0.91  FJA35139 390 1.520 0.27

 FJA35033 33 0.182 0.84  FJA35147 470 1.700 0.25

 FJA35039 39 0.199 0.80  FJA35156 560 2.390 0.22

DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
10%
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Serie YC

serie:  YC

Codice
Adimpex

L (µH) 
±20%

DCR (Ω) 
max.

DCI (A)
max. 

Codice
Adimpex

L (µH) 
±20%

DCR(Ω) 
max.

DCI (A)
max.

 FJA38010 10 0.061 1.84  FJA38112 120 0.66 0.52

 FJA38012 12 0.063 1.71  FJA38115 150 0.88 0.46

 FJA38015 15 0.081 1.47  FJA38118 180 0.98 0.42

 FJA38018 18 0.091 1.31  FJA38122 220 1.17 0.36

 FJA38022 22 0.110 1.23  FJA38127 270 1.64 0.34

 FJA38027 27 0.150 1.12  FJA38133 330 1.86 0.32

 FJA38033 33 0.170 0.96  FJA38139 390 2.85 0.29

 FJA38039 39 0.230 0.91  FJA38147 470 3.01 0.26

 FJA38047 47 0.260 0.88  FJA38156 560 3.62 0.23

 FJA38056 56 0.350 0.75  FJA38168 680 4.63 0.22

 FJA38068 68 0.380 0.69  FJA38182 820 5.20 0.20

 FJA38082 82 0.450 0.61  FJA38210 1000 6.00 0.18

 FJA38110 100 0.610 0.60

DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
0%

Serie YC 2

serie:  YC12

Codice
Adimpex

L (µH) 
±20%

DCR (Ω) 
max.

DCI (A) 
max.

Codice
Adimpex

L (µH) 
±20%

DCR 
(Ω) 

max.
DCI (A)
max.

 FJA46.12 1.2 0.0700 9.80  FJA46082 82 0.12 1.95

 FJA46.18 1.8 0.0115 8.00  FJA46110 100 0.15 1.70

 FJA46.33 3.3 0.0135 7.50  FJA46112 120 0.17 1.60

 FJA46.47 4.7 0.0158 6.80  FJA46115 150 0.19 1.42

 FJA46010 10 0.0216 5.40  FJA46118 180 0.25 1.30

 FJA46012 12 0.0243 4.90  FJA46122 220 0.35 1.16

 FJA46015 15 0.0270 4.50  FJA46127 270 0.39 1.06

 FJA46018 18 0.0392 3.90  FJA46133 330 0.48 0.95

 FJA46022 22 0.0432 3.60  FJA46139 390 0.54 0.88

 FJA46027 27 0.0459 3.40  FJA46147 470 0.79 0.79

 FJA46033 33 0.0648 3.00  FJA46156 560 0.87 0.73

 FJA46039 39 0.0729 2.75  FJA46168 680 1.00 0.67

 FJA46047 47 0.0770 2.50  FJA46182 820 1.20 0.60

 FJA46056 56 0.0970 2.35  FJA46210 1000 1.30 0.55

 FJA46068 68 0.1000 2.10

DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
%

Serie YC 2

serie:  YC12

Codice Adimpex L (µH) ±20% DCR (Ω) max. DCI (A) max. @ ∆L

 FJA47.56 5.6 0.014 6.0 @ 25% 

 FJA47010 10 0.022 5.7 @ 20%

 FJA47015 15 0.040 5.5 @ 20%

 FJA47018 18 0.060 5.0 @ 25%

 FJA47022 22 0.068 5.0 @ 25%

 FJA47033 33 0.080 5.0 @ 25%

 FJA47047 47 0.080 3.0 @ 25%

 FJA47068 68 0.069 2.8 @ 20%

 FJA47110 100 0.180 3.0 @ 25%

 FJA47115 150 0.180 2.0 @ 25%

 FJA47122 220 0.330 1.5 @ 20%

 FJA47133 330 0.430 1.0 @ 10%

 FJA47147 470 0.560 1.0 @ 20%

 FJA47168 680 0.800 0.8 @ 20%

 FJA47210 1000 1.300 0.8 @ 30%
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Induttori ad Anello di Ferrite | Ferrite Cores Bead Inductors

 Induttori ad anello di ferrite assiale e radiale

Codice Adimpex Impedenza
Z(Ω) min. @ 100MHz L ± 0.3

 FID00345 34 3

 FID00350 65 5

 FID00355 80 6

 FID00360 110 8

 FID00365 120 10

Codice Adimpex Impedenza
Z(Ω) min. @ 100MHz

 FID00440 100

Induttori di Blocco | Wide Band Chokes Coils

 Induttori blocco

Codice Adimpex Impedenza Z(Ω) Giri Fig.

 FID01150   330 @ 120MHz 1.5 1

 FID01200 465 @ 90MHz 2.0 2

 FID01250 600 @ 60MHz 2.5 3

 FID01300 750 @ 50MHz 3.0 4
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Induttori iniatura Assiali | A ial Fi ed iniature Inductors 
CARATTERISTICHE

z Core: ferrite 
z Materiale: poliuretano - filo di rame stagnato
z Terminali: rame stagnato 
z Rivestimento: resina epossidica 
z Tolleranza: ±10% (K), ±20% (M) 
z Marcatura: codice colori a 4 cifre 
z DCI max.: valore per cui si ha una riduzione del 10% dell'induttanza

FEATURES

z Core: ferrite 
z Coil material: polyurethane - enamelled copper wire
z Lead wire: soldered plated copper wire
z Coating: epoxy resin 
z Tollerance: ±10% (K), ±20% (M) 
z Color Code: 4 figure 
z DCI max.: value when the inductance decreases of 10%

erie C C
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

Codice 
Adimpex

L
( H)

DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

Codice
Adimpex

L
( H)

DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

FH012-10 0.10 0.070 2720 FH012.27 2.7 0.33 1120 FH012068 68 4.07 270

FH012-12 0.12 0.080 2690 FH012.33 3.3 0.50 1060 FH012082 82 4.62 240

FH012-15 0.15 0.085 2640 FH012.39 3.9 0.59 1010 FH012110 100 4.98 240

FH012-18 0.18 0.090 2620 FH012.47 4.7 1.12 910 FH012112 120 5.45 230

FH012-22 0.22 0.103 2600 FH012.56 5.6 1.16 840 FH012115 150 5.83 220

FH012-27 0.27 0.110 2580 FH012.68 6.8 1.29 740 FH012118 180 8.46 200

FH012-33 0.33 0.120 2550 FH012.82 8.2 1.39 730 FH012122 220 9.23 180

FH012-39 0.39 0.130 2520 FH012010 10 1.56 670 FH012127 270 11.7 150

FH012-47 0.47 0.140 2330 FH012012 12 1.64 600 FH012133 330 13.2 140

FH012-56 0.56 0.150 2240 FH012015 15 1.85 560 FH012139 390 19.9 130

FH012-68 0.68 0.170 2210 FH012018 18 1.94 520 FH012147 470 21.4 120

FH012-82 0.82 0.190 2000 FH012022 22 2.24 480 FH012156 560 22.8 110

FH012.10 1.00 0.220 1820 FH012027 27 2.39 410 FH012168 680 25.2 100

FH012.12 1.20 0.230 1810 FH012033 33 2.71 380 FH012182 820 28.4 90

FH012.15 1.50 0.250 1750 FH012039 39 3.00 360 FH012210 1000 31.3 80

FH012.18 1.80 0.270 1390 FH012047 47 3.30 330

FH012.22 2.20 0.300 1150 FH012056 56 3.85 320

Tolleranza: ± 20% (M) - 0.10 ≤ L ≤ 0.82
± 10% (K) - L ≥ 1.0

erie C C
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

Codice 
Adimpex

L
( H)

DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

Codice
Adimpex

L
( H)

DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

FH014.10 1.0 0.18 3300 FH014018 18 0.80 850 FH014133 330 7.70 230

FH014.12 1.2 0.20 3140 FH014022 22 0.85 780 FH014139 390 10.5 200

FH014.15 1.5 0.22 2950 FH014027 27 0.95 700 FH014147 470 11.9 190

FH014.18 1.8 0.24 2820 FH014033 33 1.10 680 FH014156 560 13.3 170

FH014.22 2.2 0.27 2380 FH014039 39 1.90 620 FH014168 680 15.0 160

FH014.27 2.7 0.30 2260 FH014047 47 2.10 550 FH014182 820 20.0 150

FH014.33 3.3 0.34 2090 FH014056 56 2.30 530 FH014210 1000 21.0 120

FH014.39 3.9 0.36 1820 FH014068 68 2.50 490 FH014212 1200 32.0 100

FH014.47 4.7 0.38 1720 FH014082 82 2.70 450 FH014215 1500 45.0 87

FH014.56 5.6 0.40 1580 FH014110 100 3.40 390 FH014218 1800 50.0 84

FH014.68 6.8 0.45 1450 FH014112 120 4.70 360 FH014222 2200 54.0 82

FH014.82 8.2 0.50 1300 FH014115 150 5.00 350 FH014227 2700 61.0 75

FH014010 10 0.60 1170 FH014118 180 5.70 280 FH014233 3300 69.0 68

FH014012 12 0.65 1030 FH014122 220 6.20 250 FH014239 3900 74.0 62

FH014015 15 0.74 960 FH014127 270 7.10 240 FH014247 4700 126 50

Tolleranza: ± 20% (M) - ≤ L ≤ 
± 10% (K) - ≥
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Induttori di Blocco adiali | adial es Choke Coils
CARATTERISTICHE

z Core: ferrite 
z ilo: rame smaltato 
z Terminali: rame stagnato
z Rivestimento: guaina termorestringente 
z DCI max.: valore per cui si ha una riduzione del 10% dell'induttanza

FEATURES

z Core: ferrite 
z ire: polyurethane enameled copper wire 
z Lead wire: soldered copper wire 
z Tu e: shrin a le tu e
z DCI max.: value when the inductance decreases of 10%

erie CW
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

Codice 
Adimpex

L
( H)

DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

Codice
Adimpex

L
( H)

DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

FH057.10 1.0 0.013 5600 FH057039 39 0.21 800 FH057215 1500 5.2 110

FH057.12 1.2 0.015 4800 FH057047 47 0.25 750 FH057218 1800 6.8 100

FH057.15 1.5 0.016 4200 FH057056 56 0.33 700 FH057222 2200 7.9 90

FH057.18 1.8 0.018 3800 FH057068 68 0.41 620 FH057227 2700 9.8 80

FH057.22 2.2 0.020 3400 FH057082 82 0.46 580 FH057233 3300 12 70

FH057.27 2.7 0.024 3200 FH057110 100 0.38 400 FH057239 3900 15 65

FH057.33 3.3 0.026 3000 FH057112 120 0.43 380 FH057247 4700 17 55

FH057.39 3.9 0.030 2600 FH057115 150 0.55 330 FH057256 5600 22 52

FH057.47 4.7 0.036 2300 FH057118 180 0.63 310 FH057268 6800 25 48

FH057.56 5.6 0.041 2100 FH057122 220 0.73 280 FH057282 8200 29 44

FH057.68 6.8 0.048 1900 FH057127 270 0.88 260 FH057310 10000 33 40

FH057.82 8.2 0.060 1800 FH057133 330 1.10 220 FH057312 12000 44 36

FH057010 10 0.065 1700 FH057139 390 1.40 200 FH057315 15000 52 32

FH057012 12 0.081 1500 FH057147 470 1.70 180 FH057318 18000 69 28

FH057015 15 0.097 1300 FH057156 560 2.00 170 FH057322 22000 80 26

FH057018 18 0.110 1200 FH057168 680 2.30 150 FH057327 27000 94 22

FH057022 22 0.130 1000 FH057182 820 2.60 140 FH057333 33000 138 20

FH057027 27 0.150 950 FH057210 1000 3.20 130 FH057339 39000 156 18

FH057033 33 0.160 880 FH057212 1200 4.20 120 FH057347 47000 178 16

Tolleranza: ± 20% (M) - 1.0 ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10

erie CW
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

Codice 
Adimpex

L
( H)

DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

Codice
Adimpex

L
( H)

DCR
(Ω)

max.

DCI
(mA)
max.

FH078.12 1.2 0.010 7600 FH078056 56 0.19 1400 FH078222 2200 5.90 190

FH078.15 1.5 0.011 7500 FH078068 68 0.23 1200 FH078227 2700 6.70 180

FH078.22 2.2 0.012 7400 FH078082 82 0.26 1150 FH078233 3300 7.70 160

FH078.27 2.7 0.013 6400 FH078110 100 0.30 960 FH078239 3900 8.60 140

FH078.33 3.3 0.016 5800 FH078112 120 0.34 880 FH078247 4700 13.0 130

FH078.39 3.9 0.019 4700 FH078115 150 0.39 800 FH078256 5600 14.5 120

FH078.47 4.7 0.022 4600 FH078118 180 0.50 740 FH078268 6800 16.7 110

FH078.56 5.6 0.024 4200 FH078122 220 0.57 660 FH078282 8200 22.0 100

FH078.68 6.8 0.030 3800 FH078127 270 0.67 590 FH078310 10000 30.0 88

FH078.82 8.2 0.031 3600 FH078133 330 0.84 540 FH078312 12000 34.0 80

FH078010 10 0.042 3300 FH078139 390 0.94 500 FH078315 15000 40.0 72

FH078012 12 0.052 3000 FH078147 470 1.10 460 FH078318 18000 45.0 64

FH078015 15 0.061 2600 FH078156 560 1.30 400 FH078322 22000 61.0 56

FH078018 18 0.076 2400 FH078168 680 1.50 370 FH078327 27000 70.0 50

FH078022 22 0.083 2300 FH078182 820 1.90 340 FH078333 33000 95.0 45

FH078027 27 0.100 2000 FH078210 1000 2.20 300 FH078339 39000 107 40

FH078033 33 0.120 1800 FH078212 1200 3.10 260 FH078347 47000 120 35

FH078039 39 0.130 1600 FH078215 1500 3.50 240

FH078047 47 0.170 1500 FH078218 1800 3.90 220

Tolleranza: ± 20% (M) - 1.2 ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10
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erie C
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice 

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.

FI088.10 1.0 0.010 10.0 FI088112 120 0.30 0.84 FI088247 4700 9.00 0.14

FI088.15 1.5 0.012 8.50 FI088115 150 0.35 0.75 FI088253 5300 9.50 0.13

FI088.22 2.2 0.013 6.50 FI088118 180 0.39 0.69 FI088256 5600 10.0 0.12

FI088.33 3.3 0.016 5.50 FI088122 220 0.49 0.64 FI088268 6800 13.0 0.10

FI088.47 4.7 0.020 4.30 FI088127 270 0.59 0.57 FI088282 8200 15.0 0.095

FI088.68 6.8 0.023 3.70 FI088133 330 0.79 0.54 FI088310 10000 17.0 0.070

FI088.82 8.2 0.026 3.50 FI088139 390 0.87 0.48 FI088312 12000 19.0 0.060

FI088010 10 0.030 3.00 FI088147 470 0.95 0.46 FI088315 15000 28.0 0.050

FI088012 12 0.033 2.60 FI088156 560 1.20 0.41 FI088318 18000 31.0 0.045

FI088015 15 0.040 2.30 FI088168 680 1.60 0.38 FI088322 22000 36.0 0.030

FI088018 18 0.044 2.20 FI088182 820 1.80 0.35 FI088327 27000 42.0 0.027

FI088022 22 0.056 2.00 FI088210 1000 2.90 0.29 FI088330 30000 54.0 0.020

FI088027 27 0.077 1.70 FI088212 1200 2.50 0.28 FI088333 33000 56.0 0.015

FI088033 33 0.087 1.60 FI088215 1500 2.70 0.25 FI088339 39000 87.0 0.010

FI088039 39 0.098 1.50 FI088218 1800 3.20 0.23 FI088347 47000 100 0.008

FI088047 47 0.110 1.40 FI088222 2200 3.50 0.20 FI088356 56000 114 0.004

FI088056 56 0.130 1.30 FI088225 2500 4.00 0.18 FI088360 60000 125 0.004

FI088068 68 0.140 1.20 FI088227 2700 4.80 0.17 FI088368 68000 128 0.004

FI088082 82 0.190 1.10 FI088233 3300 5.40 0.16 FI088382 82000 180 0.003

FI088110 100 0.230 0.91 FI088239 3900 6.00 0.15 FI088410 100000 210 0.003

Tolleranza: ± 20% (M) - 1.0 ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10

erie CWC
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice 

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.

FH100.27 2.7 0.010 9.30 FH100112 120 0.12 2.40 FH100247 4700 4.00 0.38

FH100.33 3.3 0.011 8.50 FH100115 150 0.15 2.20 FH100256 5600 5.00 0.33

FH100.47 4.7 0.012 7.90 FH100118 180 0.17 2.10 FH100268 6800 5.70 0.30

FH100.56 5.6 0.013 7.70 FH100122 220 0.22 1.80 FH100282 8200 7.00 0.28

FH100.68 6.8 0.015 7.40 FH100127 270 0.25 1.60 FH100310 10000 7.90 0.27

FH100.82 8.2 0.017 6.80 FH100133 330 0.34 1.40 FH100312 12000 11.0 0.22

FH100010 10 0.019 6.50 FH100139 390 0.38 1.30 FH100315 15000 14.0 0.20

FH100012 12 0.021 5.90 FH100147 470 0.44 1.20 FH100318 18000 17.0 0.17

FH100015 15 0.023 5.70 FH100156 560 0.48 1.10 FH100322 22000 22.0 0.16

FH100018 18 0.026 5.50 FH100168 680 0.60 1.00 FH100327 27000 28.0 0.13

FH100022 22 0.029 5.40 FH100182 820 0.69 0.93 FH100333 33000 34.0 0.12

FH100027 27 0.034 4.80 FH100210 1000 1.00 0.80 FH100339 39000 47.0 0.10

FH100033 33 0.037 4.40 FH100212 1200 1.10 0.77 FH100347 47000 56.0 0.095

FH100039 39 0.042 4.30 FH100215 1500 1.30 0.63 FH100356 56000 63.0 0.090

FH100047 47 0.047 4.10 FH100218 1800 1.50 0.62 FH100368 68000 87.0 0.080

FH100056 56 0.056 3.80 FH100222 2200 2.10 0.51 FH100382 82000 98.0 0.070

FH100068 68 0.074 3.20 FH100227 2700 2.40 0.48 FH100410 100000 112 0.060

FH100082 82 0.085 2.90 FH100233 3300 2.80 0.45

FH100110 100 0.110 2.60 FH100239 3900 3.40 0.39

Tolleranza: ± 20% (M) - 1.0 ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10
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erie C
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice 

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.

FH148010 10 0.0247 5.70 FH148118 180 0.38 1.30 FH148233 3300 6.48 0.32

FH148012 12 0.0317 5.30 FH148122 220 0.44 1.20 FH148239 3900 7.32 0.30

FH148015 15 0.0367 4.90 FH148127 270 0.55 1.10 FH148247 4700 9.10 0.26

FH148018 18 0.0475 4.00 FH148133 330 0.68 1.00 FH148256 5600 11.4 0.25

FH148022 22 0.0536 3.80 FH148139 390 0.76 0.95 FH148268 6800 13.0 0.23

FH148027 27 0.0590 3.60 FH148147 470 0.94 0.88 FH148282 8200 17.0 0.21

FH148033 33 0.0800 3.20 FH148156 560 1.08 0.80 FH148310 10000 22.0 0.18

FH148039 39 0.0878 2.90 FH148168 680 1.32 0.72 FH148312 12000 26.0 0.17

FH148047 47 0.110 2.70 FH148182 820 1.50 0.66 FH148315 15000 31.0 0.15

FH148056 56 0.130 2.50 FH148210 1000 1.88 0.58 FH148318 18000 40.0 0.14

FH148068 68 0.140 2.20 FH148212 1200 2.32 0.54 FH148322 22000 46.0 0.12

FH148082 82 0.180 2.10 FH148215 1500 2.75 0.50 FH148327 27000 63.0 0.11

FH148110 100 0.200 1.80 FH148218 1800 3.60 0.44 FH148333 33000 73.0 0.10

FH148112 120 0.250 1.70 FH148222 2200 4.20 0.40

FH148115 150 0.330 1.50 FH148227 2700 5.27 0.37

Tolleranza: ± 10% (K)

erie C
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice 

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.

FH150010 10 0.020 6.00 FH150118 180 0.30 1.40 FH150233 3300 4.50 0.34

FH150012 12 0.025 5.90 FH150122 220 0.35 1.30 FH150239 3900 5.60 0.30

FH150015 15 0.030 5.20 FH150127 270 0.40 1.20 FH150247 4700 6.40 0.28

FH150018 18 0.040 4.60 FH150133 330 0.51 1.00 FH150256 5600 7.90 0.26

FH150022 22 0.042 4.20 FH150139 390 0.60 0.96 FH150268 6800 9.80 0.23

FH150027 27 0.045 3.80 FH150147 470 0.70 0.88 FH150282 8200 11.0 0.21

FH150033 33 0.060 3.40 FH150156 560 0.81 0.80 FH150310 10000 14.0 0.19

FH150039 39 0.070 3.10 FH150168 680 1.00 0.74 FH150312 12000 18.0 0.18

FH150047 47 0.080 2.90 FH150182 820 1.20 0.70 FH150315 15000 21.0 0.15

FH150056 56 0.110 2.60 FH150210 1000 1.40 0.62 FH150318 18000 25.0 0.14

FH150068 68 0.130 2.30 FH150212 1200 1.80 0.56 FH150322 22000 35.0 0.13

FH150082 82 0.150 2.10 FH150215 1500 2.00 0.50 FH150327 27000 43.0 0.11

FH150110 100 0.180 1.80 FH150218 1800 2.70 0.45 FH150333 33000 49.0 0.10

FH150112 120 0.230 1.70 FH150222 2200 3.00 0.41

FH150115 150 0.250 1.50 FH150227 2700 3.60 0.38

Tolleranza: ± 10% (K)

erie C
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice 

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.
Codice

Adimpex
L

( H)
DCR
(Ω)

max.

DCI
(A)

max.

FH185.15 1.5 0.016 6.90 FH185139 39 0.16 1.40 FH185168 680 2.60 0.34

FH185.22 2.2 0.019 6.10 FH185147 47 0.19 1.30 FH185182 820 3.00 0.30

FH185.27 2.7 0.021 5.00 FH185156 56 0.23 1.20 FH185210 1000 4.00 0.27

FH185.33 3.3 0.024 4.80 FH185168 68 0.29 1.00 FH185212 1200 4.70 0.24

FH185.47 4.7 0.028 4.20 FH185182 82 0.35 0.96 FH185215 1500 6.50 0.22

FH185.56 5.6 0.032 3.80 FH185110 100 0.40 0.88 FH185218 1800 7.20 0.21

FH185.68 6.8 0.035 3.40 FH185112 120 0.50 0.80 FH185222 2200 8.60 0.18

FH185.82 8.2 0.041 3.10 FH185115 150 0.60 0.72 FH185227 2700 10.0 0.17

FH185010 10 0.050 2.70 FH185118 180 0.80 0.66 FH185233 3300 13.0 0.15

FH185012 12 0.055 2.60 FH185122 220 0.90 0.61 FH185239 3900 15.0 0.14

FH185015 15 0.072 2.30 FH185127 270 1.10 0.54 FH185247 4700 17.0 0.13

FH185018 18 0.080 2.10 FH185133 330 1.20 0.50 FH185256 5600 23.0 0.11

FH185022 22 0.100 1.90 FH185139 390 1.60 0.44 FH185268 6800 26.0 0.10

FH185027 27 0.120 1.70 FH185147 470 1.80 0.40 FH185282 8200 36.0 0.096

FH185033 33 0.140 1.60 FH185156 560 2.20 0.38 FH185310 10000 42.0 0.080

Tolleranza: ± 20% (M) - 1.  ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10
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Induttori Toroidali | Toroid Coils

Induttori toroidali in 
ferrite

serie:  EMC421

Codice Adimpex L(µH) @1kHz DCR (mΩ)
max.

DCI (mA)
max.

FI605.80 08 ± 50% 15 500

FI605010 10 ± 50% 15 500

FI605020 20 ± 35% 40 500

FI605040 40 ± 35% 25 500

FI605060 60 ± 35% 30 500

FI605080 80 ± 35% 35 500

FI605110 100 ± 35% 35 500

FI605112 120 ± 35% 95 250

FI605115 150 ± 35% 110 250

FI605122 200 ± 25% 150 200

Toroidi

serie:  5018

Codice Adimpex L(µH) @100kHz DCI (A)
max.

A max.
(mm)

B max.
(mm)

FIT15010 10 5.0  16 8.0

FIT15022 22 4.0  16 8.0

FIT15047 47 3.5  16 8.0

FIT15110 100 2.3  16 8.0

FIT15115 150 2.0  16 8.0

FIT15122 220 1.5  16 8.0

FIT15133 330 1.2  16 8.0

FIT15147 470 1.0  16 8.0

FIT15210 1000 0.8  16 8.5

Toroidi

serie:  8018

Codice Adimpex L(µH) @100kHz DCI (A)
max.

A max.
(mm)

B max.
(mm)

FIT18010 10 6.0 26.0 12.0

FIT18022 22 5.0 26.0 12.0

FIT18047 47 4.5 24.0 10.0

FIT18110 100 3.5 25.5 12.0

FIT18115 150 3.2 25.5 12.0

FIT18122 220 3.0 25.5 12.0

FIT18133 330 2.2 25.0 14.0

FIT18147 470 1.5 24.0 13.0

FIT18210 1000 1.2 24.5 13.5

Toroidi

serie:  TR

Codice Adimpex L (µH)
@1kHz ±20%

DCR (mΩ)
max.

DCI (A) 
max.

A max.
(mm)

B max.
(mm)

C
(mm)

FH400550 100 35 5.0 26.5 12.5 15±3
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Bobine Toroidali Antidisturbo Verticali Compensate
Current Compensated Interference Suppression Chokes

CARATTERISTICHE

z Correnti nominali: 0.5 ÷ 8 A   
z Induttanza Nominale: 05 ÷ 39 mHr 
z Max. tensione di lavoro: Ur (vedere tabelle)
z Tensione di test: 

1.8 KV AC / 2sec. avvolgimento-avvolgimento;
1.5 KV AC per serie 6210;
2.0 KV AC / 2sec avvolgimento-ambiente

z Frequenza di lavoro: DC fino a 400hz 
z Classe climatica: 25/100/21 secondo le IEC 60068-1
z Infiammabilità: UL 94-V0 

FEATURES

z Nominal current: 0.5 ÷ 8 A 
z Nominal Inductance: 05 ÷ 39 mHr 
z Max. operating table: Ur (See table)
z Test voltage: 

1.8 KV AC / 2sec. wdg to wdg;
1.5 KV AC for 6210 series;
2.0 KV AC / 2sec wdg to ambient 

z Operating frequency: DC to 400hz
z Climatic class: 25/100/21 as IEC 60068-1
z Infiammability: UL 94-V0 

Case tipo 10

serie:  CCSP-6210

Codice Adimpex IN (A)
@ θ 40°C

LN (mH)
-30/+50 %

RCu (mΩ)
± 10 %

Ploss
(W)

fres.
(MHz)
approx

UR
(VAC)

 FC000030 0.5 2 x 3.9 2 x 500 0.3 1.2 250
 FC000032 0.9 2 x 2 2 x 240 0.4 1.6 250
 FC000034 2 2 x 0.5 2 x 50 0.4 4.5 250

Case tipo 14

serie:  CCSP-6214

Codice Adimpex IN (A)
@ θ 40°C

LN (mH)
-30/+50 %

RCu (mΩ)
± 10 %

Ploss
(W)

fres.
(MHz)
approx

UR
(VAC)

 FC000048 0.63 2 x 10 2 x 570 0.4 0.5 250
 FC000050 1 2 x 3.9 2 x 250 0.5 1.2 250
 FC000052 2 2 x 1 2 x 65 0.5 2.5 250

Case tipo 22

serie:  CCSP-6222

Codice Adimpex IN (A)
@ θ 40°C

LN (mH)
-30/+50 %

RCu (mΩ)
± 10 %

Ploss
(W)

fres.
(MHz)
approx

UR
(VAC)

 FC000060 1 2 x 22 2 x 500 1 0.3 250
 FC000062 2 2 x 5.6 2 x 140 1.1 0.6 250
 FC000064 4 2 x 1.5 2 x 36 1.2 1.5 250

Case tipo 33

serie:  CCSP-6233

Codice Adimpex IN (A)
@ θ 40°C

LN (mH)
-30/+50 %

RCu (mΩ)
± 10 %

Ploss
(W)

fres.
(MHz)
approx

UR
(VAC)

 FC000066 1 2 x 33 2 x 700 1.4 0.3 250
 FC000068 2 2 x 6.8 2 x 150 1.2 0.5 250
 FC000070 6 2 x 2 2 x 24 1.8 1.2 250
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Bobine Toroidali Antidisturbo ri ontali Compensate
Current Compensated Interference Suppression Chokes

CARATTERISTICHE

z Correnti nominali: 0.5 ÷ 4 A 
z Induttanza Nominale: 05 ÷ 39 mHr
z Max. tensione di lavoro: Ur (vedere tabelle)
z Tensione di test: 

1.8 KV AC / 2sec. avvolgimento-avvolgimento;
2.0 KV AC / 2sec avvolgimento-ambiente 

z Frequenza di lavoro: DC fino a 400hz 
z Classe climatica: 25/100/21 secondo le IEC 60068-1
z Infiammabilità: UL 94-V0 

FEATURES

z Nominal current: 0.5 ÷ 8 A 
z Nominal Inductance: 05 ÷ 39 mHr 
z Max. operating table: Ur (See table)
z Test voltage: 

1.8 KV AC / 2sec. wdg to wdg;
2.0 KV AC / 2sec wdg to ambient

z Operating frequency: DC to 400hz
z Climatic class: 25/100/21 as IEC 60068-1
z Infiammability: UL 94-V0 

Case tipo 1

serie:  CCSP-621

Codice Adimpex IN (A)
@ θ 40°C

LN (mH)
-30/+50 %

RCu (mΩ)
± 10 %

Ploss
(W)

fres.
(MHz)
approx

UR
(VAC)

 FC000080 0.63 2 x 5.6 2 x 380 0.3 0.8 250
 FC000082 1 2 x 3.3 2 x 240 0.5 1.2 250
 FC000084 1.5 2 x 1 2 x 90 0.4 2.5 250

Case tipo 1

serie:  CCSP-621

Codice Adimpex IN (A)
@ θ 40°C

LN (mH)
-30/+50 %

RCu (mΩ)
± 10 %

Ploss
(W)

fres.
(MHz)
approx

UR
(VAC)

 FC000066 0.5 2 x 39 2 x 120 0.6 0.1 250
 FC000068 1.5 2 x 3.3 2 x 110 0.5 1.2 250
 FC000070 4 2 x 07 2 x 18 0.6 2.5 250

Case tipo 23

serie:  CCSP-6223

Codice Adimpex IN (A)
@ θ 40°C

LN (mH)
-30/+50 %

RCu (mΩ)
± 10 %

Ploss
(W)

fres.
(MHz)
approx

UR
(VAC)

 FC000138 1 2 x 22 2 x 500 1 0.3 250
 FC000140 2 2 x 5.6 2 x 140 1.1 0.5 250
 FC000142 4 2 x 1.5 2 x 36 1.2 1.5 250

Case tipo 2

serie:  CCSP-622

Codice Adimpex IN (A)
@ θ 40°C

LN (mH)
-30/+50 %

RCu (mΩ)
± 10 %

Ploss
(W)

fres.
(MHz)
approx

UR
(VAC)

 FC000144 1 2 x 27 2 x 400 0.8 0.1 250
 FC000146 2 2 x 6.8 2 x 120 1 0.3 250
 FC000148 4 2 x 2.7 2 x 48 1.5 0.5 250
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iltri I | I ilters

z :
z :
z :
z :

z e e
z es e r i e
z s i resis e re
z er i e er re

erie 

serie:  R 42

Codice Adimpex L (µH) @1kHz DCR (mΩ) max. DCI (A) max.

FH511078 10 24 2.30

FH511083 40 40 1.55

FH511086 60 52 1.50

FH511090 80 70 1.20

Altri valori fornibili su richiesta

erie T

serie:  ET28 1 2

Codice Adimpex L (mH) @1kHz DCR (mΩ) max. DCI (A) max.

 FH823022 2.3 40 4.0

ltre erie | t er eries

Toroidi 

serie:  R 1 4 R C

Codice Adimpex L(µH) @100kHz DCR (Ω)
max.

DCI (A)
max.

 FH817010 900 ± 30% 0.85 0.7

 FH817015 1600 ± 30% 1.70 0.5
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Quarzi | Quartz Crystal Units
CARATTERISTICHE

Contenitore HC-49U HC-49US
HC-49US SMD

Gamma di frequenza 1.843200 ÷ 100 MHz 3.2 ÷ 100 MHz
Tolleranza in frequenza ± 30 ppm (25°C) ± 50 ppm (25°C)
Livello di pilotaggio 10 µW ÷ 0.5 mW
Stabilità in temperatura ± 50 ppm
Gamma di temperatura -10°C ÷ 60°C
Capacità shunt 7 pF max.
Resistenza di isolamento 500 MΩ min.
Invecchiamento ± 5ppm / year

FEATURES

Holder type HC-49U HC-49US
HC-49US SMD

Frequency range 1.843200 ÷ 100 MHz 3.2 ÷ 100 MHz
Frequency tolerance ± 30 ppm (25°C) ± 50 ppm (25°C)
Drive level 10 µW ÷ 0.5 mW
Temperature stability ± 50 ppm
Operating temperature range -10°C ÷ 60°C
Shunt capacitance 7 pF max.
Insulation resistance 500 MΩ min.
Aging ± 5ppm / year

HC-49US SMD
Codice

Adimpex
Frequenza

(MHz) Vibrazione Capacità 
di carico

Codice 
Adimpex

Frequenza
(MHz)

Modo di 
vibrazione

Capacità 
di carico

LQT03579 3.579545 Fundamental 30 LQT12288 12.288000 Fundamental 30

LQT04000 4.000000 Fundamental 30 LQT14745 14.745600 Fundamental 20

LQT04915 4.915200 Fundamental 20 LQT16000 16.000000 Fundamental 30

LQT06000 6.000000 Fundamental 30 LQT18432 18.432000 Fundamental 16

LQT08000 8.000000 Fundamental 30 LQT20000 20.000000 Fundamental 30

LQT10000 10.000000 Fundamental 30 LQT24000 24.000000 Fundamental 30

LQT11059 11.059200 Fundamental 20 LQT24576 24.576000 Fundamental 30

LQT12000 12.000000 Fundamental 30

HC-49US
Codice

Adimpex
Frequenza

(MHz) Vibrazione Capacità 
di carico

Codice 
Adimpex

Frequenza
(MHz)

Modo di 
vibrazione

Capacità 
di carico

LQS03579 3.579545 Fundamental 16 LQS12000 12.000000 Fundamental 30

LQS04000 4.000000 Fundamental 30 LQS12288 12.288000 Fundamental 30

LQS04433 4.433619 Fundamental 30 LQS13000 13.000000 Fundamental 30

LQS04915 4.915200 Fundamental 30 LQS16000 16.000000 Fundamental 30

LQS06000 6.000000 Fundamental 30 LQS20000 20.000000 Fundamental 20

LQS08000 8.000000 Fundamental 30 LQS24000 24.000000 Fundamental 30

LQS09830 9.830400 Fundamental 16 LQS27648 27.648000 Fundamental 20

LQS10000 10.000000 Fundamental 30

HC-49U
Codice

Adimpex
Frequenza

(MHz) Vibrazione Capacità 
di carico

Codice 
Adimpex

Frequenza
(MHz)

Modo di 
vibrazione

Capacità 
di carico

LQ01.843 1.843200 Fundamental 30 LQ08.000 8.000000 Fundamental 30

LQ02.000 2.000000 Fundamental 30 LQ08.867 8.867238 Fundamental 30

LQ02.457 2.457600 Fundamental 30 LQ10.000 10.000000 Fundamental 30

LQ03.276 3.276800 Fundamental 30 LQ11.059 11.059200 Fundamental 30

LQ03.579 3.579545 Fundamental 17 LQ12.000 12.000000 Fundamental 30

LQ03.686 3.686400 Fundamental 30 LQ12.288 12.288000 Fundamental 30

LQ03.840 3.840000 Fundamental 30 LQ12.500 12.500000 Fundamental 30

LQ04.000 4.000000 Fundamental 30 LQ14.318 14.318180 Fundamental 30

LQ04.194 4.194304 Fundamental 20 LQ16.000 16.000000 Fundamental 30

LQ04.433 4.433619 Fundamental 30 LQ18.432 18.432000 Fundamental 30

LQ04.915 4.915200 Fundamental 20 LQ20.000 20.000000 Fundamental 30

LQ05.000 5.000000 Fundamental 30 LQ24.000 24.000000 Fundamental 30

LQ06.000 6.000000 Fundamental 30 LQ32.000 32.000000 3d 20

Isolatore per HC-49U / HC-49US

Codice Adimpex
LR600010
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Sea  Sealin  Crystal
4 pa s

.0 3.2 0.9 

 S4M

Gamma di frequenza 8.00 ÷ 125.00 MHz

Tolleranza in frequenza ± 30 ppm (25°C)

Capacità di carico 10 pF / 18 pF / a richiesta

Livello di pilotaggio 0.1 mW

Stabilità in temperatura ± 30 ppm

Gamma di temperatura -10°C ÷ 70°C

Capacità shunt 5 pF max.

ESR 120 Ω max.

Invecchiamento ± 3 ppm

Codice Adimpex

LQV01xxx

4 pa s
3.2 2. 0.  

 S4M

Gamma di frequenza 10.00 ÷ 64.00 MHz

Tolleranza in frequenza ± 30 ppm (25°C)

Capacità di carico 10 pF / 18 pF / a richiesta

Livello di pilotaggio 0.1 mW

Stabilità in temperatura ± 30 ppm

Gamma di temperatura -10°C ÷ 70°C

Capacità shunt 3 pF max.

ESR 100 Ω max.

Invecchiamento ± 3 ppm

Codice Adimpex

LQV02xxx

4 pa s
2. 2.0 0.  

 S4M

Gamma di frequenza 12.00 ÷ 54.00 MHz

Tolleranza in frequenza ± 30 ppm (25°C)

Capacità di carico 10 pF / 18 pF / a richiesta

Livello di pilotaggio 0.1 mW

Stabilità in temperatura ± 30 ppm

Gamma di temperatura -10°C ÷ 70°C

Capacità shunt 3 pF max.

ESR 150 Ω max.

Invecchiamento ± 3 ppm

Codice Adimpex

LQV03xxx

4 pa s
2.0 1. 0.  

 S4M

Gamma di frequenza 16.00 ÷ 54.00 MHz

Tolleranza in frequenza ± 30 ppm (25°C)

Capacità di carico 10 pF / 18 pF / a richiesta

Livello di pilotaggio 0.1 mW

Stabilità in temperatura ± 30 ppm

Gamma di temperatura -10°C ÷ 70°C

Capacità shunt 3 pF max.

ESR 200 Ω max.

Invecchiamento ± 3 ppm

Codice Adimpex
LQV04xxx
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lass Sealin  Crystal

2 pa s
.0 3.2 1.2 

 M

Gamma di frequenza 8.00 ÷ 54.00 MHz

Tolleranza in frequenza ± 30 ppm (25°C)

Capacità di carico 18 pF / a richiesta

Livello di pilotaggio 0.1 mW

Stabilità in temperatura ± 50 ppm

Gamma di temperatura -10°C ÷ 70°C

Capacità shunt 5 pF max.

ESR 80 Ω max.

Invecchiamento ± 3 ppm

Codice Adimpex

LQV0 xxx

4 pa s
.0 3.2 1.2 

 4M

Gamma di frequenza 10.00 ÷ 80.00 MHz

Tolleranza in frequenza ± 30 ppm (25°C)

Capacità di carico 18 pF / a richiesta

Livello di pilotaggio 0.1 mW

Stabilità in temperatura ± 50 ppm

Gamma di temperatura -10°C ÷ 70°C

Capacità shunt 5 pF max.

ESR 100 Ω max.

Invecchiamento ± 3 ppm

Codice Adimpex

LQV0 xxx

4pa s
3.2 2. 0.8 

 4M

Gamma di frequenza . 0 ÷ 54.00 MHz

Tolleranza in frequenza ± 30 ppm (25°C)

Capacità di carico 8 pF / 12 pF / a richiesta

Livello di pilotaggio 0.1 mW

Stabilità in temperatura ± 50 ppm

Gamma di temperatura -10°C ÷ 70°C

Capacità shunt 3 pF max.

ESR 150 Ω max.

Invecchiamento ± 3 ppm

Codice Adimpex

LQV0 xxx
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Quarzi | Quartz Crystal Units
CARATTERISTICHE

Contenitore QRT-26
Gamma di frequenza 32768 kHz
Tolleranza in frequenza ± 20 ppm (25°C)
Livello di pilotaggio 1.0 µW max.
Stabilità in temperatura -0.035 ± 0.005 ppm/°C
Gamma di temperatura -10°C ÷ 60°C
Capacità shunt 1.5 pF
Resistenza di isolamento 100 MΩ min.
Invecchiamento ± 5ppm / year

CARATTERISTICHE

Contenitore QRT-38
Gamma di frequenza 32768 kHz
Tolleranza in frequenza ± 20 ppm (25°C)
Livello di pilotaggio 1.0 µW max.
Stabilità in temperatura -0.035 ± 0.005 ppm/°C
Gamma di temperatura -10°C ÷ 60°C
Capacità shunt 1.5 pF
Resistenza di isolamento 100 MΩ min.
Invecchiamento ± 5ppm / year

Q -2

Codice
Adimpex Freq.

LQO26000 32768 kHz

Q -38

Codice
Adimpex Freq.

LQO38000 32768 kHz

SMD M332 4S

 M 4S

Frequenza 32678 kHz

Tolleranza in frequenza ± 20 ppm (25°C)

Capacità di carico 12.5 pF

Livello di pilotaggio 1.0 µW

Stabilità in temperatura ± 30 ppm

Gamma di temperatura -40°C ÷ 85°C

Capacità shunt 7 pF max.

Resistenza di isolamento 500 MΩ max.

Invecchiamento ± 5 ppm

Codice Adimpex

LQO40678

isonatori S  | S  esonators
S 4339 Frequenza 433.920 MHz ± 75 kHz

Tensione DC 10 V

Tensione AC 10 Vpp

Gamma di temperatura -40°C ÷ 85°C

Perdita di inserzione 2dB max.

Fattore di merito 12100 (senza carico); 2000 (con carico 50Ω)

Coeff. di temperatura in frequenza 0.032 ppm/°C

Invecchiamento ± 10 ppm / year

Codice Adimpex

LQSB0433
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s illatori | Crystal s illators

SMD 4 pa s
.0 3.1 1.2 

 SM

Frequenza 1.00 ÷ 90.00 MHz

Tolleranza in frequenza ± 20 ppm

Capacità di carico 15 pF

Tensione 3.3 VDC

Assorbimento 30 mA

Gamma di temperatura di lavoro -20°C ÷ 70°C

Gamma di temperatura di stoccaggio -40°C ÷ 125°C

SMD 4 pa s
.0 .0 1.2 

 M

Frequenza 1.8 ÷ 100 MHz

Tolleranza in frequenza ± 50 ppm

Capacità di carico 30 pF

Tensione 3.3 VDC

Assorbimento 10 mA ÷ 70 mA max.

Gamma di temperatura di lavoro -10°C ÷ 70°C

Gamma di temperatura di stoccaggio -40°C ÷ 100°C

DI  8 pin

 

Gamma di frequenza 3.5 ÷ 70 MHz

Tolleranza in frequenza ± 50 ppm

Capacità di carico 15 pF

Tensione 3.3 VDC

Assorbimento 60 mA max.

Gamma di temperatura di lavoro  0°C ÷ 70°C

Gamma di temperatura di stoccaggio -40°C ÷ 100°C

DI  14 pin

 

Gamma di frequenza 3.5 ÷ 70 MHz

Tolleranza in frequenza ± 50 ppm

Capacità di carico 15 pF

Tensione 3.3 VDC

Assorbimento 60 mA max.

Gamma di temperatura di lavoro  0°C ÷ 70°C

Gamma di temperatura di stoccaggio -40°C ÷ 100°C
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Risonatori Ceramici | Ceramic Resonators
CARATTERISTICHE

z Gamma di frequenza fornibile:
bassa frequenza: 190 ÷ 1050 kHz
alta frequenza: 1.00 ÷ 25.99 MHz

FEATURES

z Available frequency range:
low frequency: 190 ÷ 1050 kHz
high frequency: 1.00 ÷ 25.99 MHz

Bassa frequenza

serie:  CR

Case A ± 0.5 B ± 0.5 C ± 0.5 D ± 0.5 P ± 0.5
a 10.8 12.2 6.7 3.8 7.7
b 7.9 9.3 6.0 3.6 5.0
c 7.0 9.0 6.0 3.5 5.0
d 5.0 6.5 5.0 2.5 2.5

Codice Adimpex Frequenza Tolleranza Impedenza C1 C2 Case

LR004000 400 kHz ± 2 kHz 20 Ω 120 pF 470 pF b

LR004550 455 kHz ± 2 kHz 20 Ω 100 pF 100 pF c

LR004800 480 kHz ± 2 kHz 20 Ω 100 pF 100 pF c

LR005000 500 kHz ± 2 kHz 20 Ω 100 pF 100 pF c

LR006400 640 kHz ± 2 kHz 50 Ω 100 pF 100 pF c

Alta frequenza
SMD

serie:  CR

Codice Adimpex Frequenza Tolleranza Impedenza C1 C2
LR520000 20 MHz ± 0.5 kHz 100 Ω 15 pF 15 pF

Fornibile su richiesta nella versione a due terminali

Alta frequenza
2 terminali

serie:  CR

Codice Adimpex Frequenza Tolleranza Impedenza C1 C2

LR010000 1.0 MHz ± 0.5 kHz 200 Ω 30 pF 30 pF

LR020000 2.0 MHz ± 0.5 kHz 200 Ω 30 pF 30 pF

LR040000 4.0 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

LR050000 5.0 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

LR055000 5.5 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

LR060000 6.0 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

LR080000 8.0 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

Alta frequenza
3 terminali

serie:  CR

Codice Adimpex Frequenza Tolleranza Impedenza C1 C2

LR302000 2.0 MHz ± 0.5 kHz 200 Ω 30 pF 30 pF

LR303580 3.58 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

LR304000 4.0 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

LR305000 5.0 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

LR306000 6.0 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

LR308000 8.0 MHz ± 0.5 kHz 30 Ω 30 pF 30 pF

LR310000 10.0 MHz ± 0.5 kHz 150 Ω 30 pF 30 pF

LR312000 12.0 MHz ± 0.5 kHz 150 Ω 30 pF 30 pF

LR312500 12.5 MHz ± 0.5 kHz 150 Ω 30 pF 30 pF

LR316000 16.0 MHz ± 0.5 kHz 150 Ω 30 pF 30 pF

LR320000 20.0 MHz ± 0.5 kHz 100 Ω 15 pF 15 pF

LR324000 24.0 MHz ± 0.5 kHz 100 Ω 15 pF 15 pF
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Capsule Microfoniche a Condensatore | Electret Condenser Microphone
CARATTERISTICHE

z Direttività: omnidirezionale 
z Sensibilità: (0dB=1V/Pa a 1kHz) RL=2.2kΩ, Vcc=x 

(per conoscere l'unità di misura in µbar piuttosto che in Pascal aggiungere -20dB) 
z Impedenza: 2.2kΩ max. 
z Assorbimento: 0.5mA max
z Tensione di lavoro: 1.1V ÷ 10V

FEATURES

z Directivity: omnidirectional
z Sensitivity: (0dB=1V/Pa at 1kHz) RL=2.2kΩ, Vcc=x 

(to convert from Pascal to µbar simply add -20dB)
z Impedance: 2.2kΩ max.
z Current consumption: 0.5mA max.
z Operating voltage range: 1.1V ÷ 10V 

SMD Serie 4015

serie:  PMO-4015MN

Codice Adimpex Sensibilità
(dB)

Frequenza
(Hz)

Max. livello
pressione sonora 

(dB) 
Rapporto

S/N

 NCH01410 -42 ± 3 dB @ Vcc=2.0V 50 ÷ 12000 115 > 58 dB

Serie 4015

serie:  PMO-4015

Codice Adimpex Sensibilità
(dB)

Frequenza
(Hz)

Max. livello
pressione sonora

(dB) 
Rapporto

S/N fig.

 NCH01222 -42 ± 2 dB @ Vcc=3.0V 50 ÷ 12000 110 > 58 dB 1
 NCH01224 -42 ± 2 dB @ Vcc=3.0V 50 ÷ 12000 110 > 58 dB 2

Serie 4530

serie:  PMO-4530

Codice Adimpex Sensibilità
(dB)

Frequenza
(Hz)

Max. livello
pressione sonora

(dB) 
Rapporto

S/N fig.

 NCH01233 -47 ± 3 dB @ Vcc=2.0V 20 ÷ 16000 120 > 58 dB 1
 NCH01235 -47 ± 3 dB @ Vcc=2.0V 50 ÷ 12000 110 > 58 dB 2

Serie 6027

serie:  PMO-6027

Codice Adimpex Sensibilità
(dB)

Frequenza
(Hz)

Max. livello
pressione sonora

(dB) 
Rapporto

S/N fig.

 NCH01295 -40 ± 2 dB @ Vcc=4.5V 100 ÷ 10000 115 > 58 dB 1
 NCH01296 -40 ± 2 dB @ Vcc=4.5V   20 ÷ 16000 115 > 56 dB 2
 NCH01300 -40 ± 2 dB @ Vcc=4.5V 100 ÷ 10000 115 > 56 dB 2
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Serie 6050

serie:  PMO-6050

Codice Adimpex Sensibilità
(dB)

Frequenza
(Hz)

Max. livello
pressione sonora

(dB) 
Rapporto

S/N fig.

 NCH01286 -40 ± 2 dB @ Vcc=4.5V   20 ÷ 16000 115 > 56 dB 1
 NCH01288 -40 ± 2 dB @ Vcc=4.5V   20 ÷ 16000 115 > 56 dB 2

Serie 745

serie:  PMO- 745

Codice Adimpex Sensibilità
(dB)

Frequenza
(Hz)

Max. livello
pressione sonora

(dB) 
Rapporto

S/N fig.

 NCH01282 -40 ± 3 dB @ Vcc=4.5V 20 ÷ 16000 115 > 60 dB 1
 NCH01284 -40 ± 3 dB @ Vcc=4.5V 20 ÷ 16000 115 > 60 dB 2

Serie 767

serie:  PMO- 767

Codice Adimpex Sensibilità
(dB)

Frequenza
(Hz)

Max. livello
pressione sonora

(dB) 
Rapporto

S/N fig.

 NCH01260 -40 ± 2 dB @ Vcc=4.5V 20 ÷ 16000 115 > 60 dB 1
 NCH01280 -40 ± 2 dB @ Vcc=4.5V 20 ÷ 16000 115 > 60 dB 2

Microfono di itale 
serie 6022

serie:  PMO -6022

Codice Adimpex Sensibilità
(dB)

Frequenza
(Hz)

Frequenza
di clock
(MHz)

Max. livello
pressione

sonora (dB) 
Rapporto

S/N

 NCH01620 -24 ± 3 dB @ Vdd=1.8V 50 ÷ 12000 2.4 115 > 58 dB

 Copri icrofono

Codice Adimpex fig.

NCH20012 1

NCH20015 2

NCH20025 3

           Per le serie 02  e 050                                                   Per le serie 5 e  
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Ele enti u er Pie o Cera ici | Pie o Cera ic u er Ele ents
CARATTERISTICHE

z Lamina di vibrazione: ttone 
z Pilotaggio esterno 
z avo 2  A  (tipo L ) 

FEATURES

z Vi ration Plate: Brass
z External drive type 
z Lead ire: 2 A  (L  type) 

u er Pie o Cera ici

serie:  PM

Codice 
Adimpex

øD ± 0.2
(mm)

Frequenza di 
risonanza
(Hz) ± 500

Impedenza
di risonanza

(Ω) max.
Capacità statica 

(pF) ±30% @ 100 Hz

NBH00250 ø11 8200 600 14000

NBH00280 ø15 5800 500 10000

NBH00300 ø20 6400 300 12000

NBH00324 ø27 4400 300 18000

NBH00335 ø35 2600 300 30000

rasduttori udio Pie o Cera ici con pilota io esterno
Pie o Electric Sounder e ternal dri e t pe

P 110 M

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 100 Hz

NBM00503 4100 20 73 @ 5V 1.0 @ 5V 12000

P 1240M

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBM00507 4000 25 75 @ 3V 5 @ 3V 16000
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P 1440M

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBM00510 4000 20 75 @ 5V 2.0 @ 5V 12000

P 1540M

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBM00515 4000 15 80 @ 5V 1.5 @ 5V 10000

P 1740M

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBM00520 4000 20 80 @ 5V 2.5 @ 5V 15000

P 0 50P

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01 12 5000 20 85 @ 5V 3.0 @ 5V 8000

P 1140PE

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01 15 4000 20 85 @ 9V 7.0 @ 9V 12000
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P 1241P

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01 20 4000 30 80 @ 3V 1.5 @ 3V 15000

P 1245P P

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01 25 4000 25 80 @ 5V 1.5 @ 5V 13000

P 1540PM

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V) 

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01010 4000 25 85 @ 5V 1.5 @ 5V 14000

P 2040P

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01015 4000 30 90 @ 5V 1.5 @ 5V 25000

P 2060P

serie:  P

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01020 000 30 80 @ 5V 1.5 @ 5V 12000
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PT-2726PQ

serie:  PT

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento 

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01050 2500 30 90 @ 5V 1.5 @ 5V 30000

PT-1550WQ

serie:  PT

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di 
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01650 5000 25 80 @ 5V 1.5 @ 5V 10000

PT-2060WQ

serie:  PT

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01820 6000 30 90 @ 5V 1.5 @ 5V 12000

PT-2745WQ

serie:  PT

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità 

(pF) ± 30%
@ 120 Hz

NBH01850 4500 30 90 @ 5V 1.5 @ 5V 20000

PT-3110WQ

serie:  PT

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione
di

lavoro (V) 
max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Capacità (pF) 

± 30%
@ 120 Hz

NBH03020 1100 30 85 @ 5V 2.0 @ 5V 48000
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Indicatori Audio Piezo con circuito di pilotaggio
Piezo Electric Buzzer built-in drive type

PK-12N35MQ

serie:  PK

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBM02005 3500 3.0 ÷ 15 83 @ 12V DC Costante 10 @ 12V DC

PK-09N50PQ
PF-09N50PQ
PL-09N50PQ

serie:  PK; PF; PL

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm 
Tono Assorbimento

(mA) max.

NBH05430 4000 3.0 ÷ 5.5 80 @ 5V DC Costante 3 @ 5V DC

NBH05435 4000 3.0 ÷ 5.5 80 @ 5V DC
Fast Pulse

3.0 Hz 3 @ 5V DC

NBH05440 4000 3.0 ÷ 5.5 80 @ 5V DC
Slow Pulse

1.2 Hz 3 @ 5V DC

PK-12N40PE

serie:  PK

Codice 
Adimpex 

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm 
Tono Assorbimento

(mA) max. 
Controller

interno
aggiuntivo

NBH05500 4100 3 ÷ 15 83 @ 12V DC Costante 10 @ 12V DC -
NBH05503 4100 3 70 @ 3V DC Costante 3 @ 3V DC ✔

 NBH05505 4100 3 ÷ 5 80 @ 5V DC Costante 5 @ 5V DC ✔

 NBH05512 4100 3 ÷ 15 80 @ 12V DC Costante 15 @ 12V DC ✔

NBH05524 4100 3 ÷ 28 85 @ 24V DC Costante 15 @ 12V DC ✔

PK-20N38PQ

serie:  PK

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 30cm 
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH05040 3800 3.0 ÷ 28 85 @ 12V DC Costante 12 @ 12V DC
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P -21 2 PQ

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH05380 3000 3.0 ÷ 24 85 @ 12V DC Costante 18 @ 12V DC

P -21 2 PQ

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 60cm 
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH05410 2800 9.0 ÷ 12 96 @ 12V DC Costante 50 @ 12V DC

P -21 30PQ

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH05100 3000 1.5 ÷ 30 80 @ 12V DC Costante 12 @ 12V DC

P -21 30P Q

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH05110 3000 1.5 ÷ 30 80 @ 12V DC Costante 12 @ 12V DC

P -27 26PQ

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH05150 2500 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC Costante 15 @ 12V DC
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P -27 35PQ

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH05160 3500 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC Costante 15 @ 12V DC

P -21 30WQ

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB)

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH05530 3000 1.5 ÷ 30 80 @ 12V DC Costante 12 @ 12V DC

P -27 35WQ
P -27 35WQ

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH05570 3500 3.0 ÷ 24 95 @ 12V DC Costante 10 @ 12V DC

 NBH05550 3500 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC Costante 15 @ 12V DC

P -35 2 WQ 35 2 WQ
P -35 2 WQ
P -35 2 WQ

serie:  P  P  P

Codice 
Adimpex 

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max. L

 NBH05640 2900 3.0 ÷ 24 95 @ 12V DC Costante  10 @ 12V DC 140

 NBH05610 2900 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC Costante  10 @ 12V DC 140

 NBH05615 2900 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC Costante 10 @ 12V DC 400

 NBH05620 2900 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
Fast pulse

3.0 Hz   8 @ 12V DC 140

 NBH05630 2900 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
Slow pulse

1.2 Hz   8 @ 12V DC 140
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P
P -

P P P -27 35 PQ
P P -27 35 PQ

serie:  P  P  P  P  P

Codice 
Adimpex 

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di 
lavoro (V) 

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max. fig.

 NBH06530 3500 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC Costante 15 @ 12V DC 1

 NBH06600 3500 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
Fast pulse

3.0 Hz 15 @ 12V DC 2

 NBH06610 3500 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
Slow pulse

1.2 Hz 15 @ 12V DC 2

 NBH06652 3500 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
Const. + Fast

3.0 Hz 15 @ 12V DC 3

 NBH06660 3500 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
 Const. + Slow

1.2 Hz 15 @ 12V DC 3

P P P -35 2 PQ
P P -35 2 PQ
P -35 2 P-220 Q

serie:  P  P  P  P  P

Codice
Adimpex 

Freq. di
risonanza
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 30cm
Tono Assorbimento

(mA) max. fig.

 NBH06710 2900 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC Costante 8 @ 12V DC 1

 NBH06730 2900 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
Fast pulse

3.0 Hz 8 @ 12V DC 2

 NBH06645 2900 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
Slow pulse

1.2 Hz 8 @ 12V DC 2

 NBH06692 2900 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
Const. + Fast

3.0 Hz 8 @ 12V DC 3

 NBH06770 2900 3.0 ÷ 28 90 @ 12V DC
Const. + Slow

1.2 Hz 8 @ 12V DC 3

 NBH06720 2900 60 ÷ 250 95 @ 220V DC Costante 25 @ 220V DC 1

-
:

z :
z :
z :
z :
z :

:

z :
z :
z :
z :
z :

serie:

P -16 04P

Codice
Adimpex

Rated
Voltage

NBH05725 6 V

NBH05740 12 V

serie:

P -16 04W

Codice
Adimpex

Rated
Voltage

NBH05860 6 V

NBH05872 12 V
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Buzzer Magnetici con pilotaggio esterno | Magnetic Buzzer external-drive type

PB-0927S

serie:  PB

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
 Impedenza  

(Ω)

 NBM01047 2730 4.0 ÷ 7.0 85 @ 5V 80 @ 5V 25.0 ± 5.0

PB-0923ME PB-0925ME 
PB-0927ME PB-0932ME

serie:  PB

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
 Impedenza 

(Ω)

 NBM01010 2300 2.0 ÷ 4.0 83 @ 3.0V 80 @ 3.0V 15.0 ± 2.0

 NBM01025 2500 2.0 ÷ 4.0 83 @ 3.0V 80 @ 3.0V 15.0 ± 2.0

 NBM01030 2500 4.0 ÷ 7.0 85 @ 5.0V 80 @ 5.0V 32.0 ± 3.0

 NBM01035 2731 1.0 ÷ 2.0 83 @ 1.5V 80 @ 1.5V   5.5 ± 1.0

 NBM01040 2730 2.0 ÷ 4.0 85 @ 3.0V 80 @ 3.0V 15.0 ± 2.0

 NBM01045 2731 4.0 ÷ 7.0 83 @ 5.0V 80 @ 5.0V 32.0 ± 3.0

 NBM01050 3200 2.0 ÷ 4.0 85 @ 3.0V 80 @ 3.0V 15.0 ± 2.0

 NBM01055 3200 4.0 ÷ 7.0 85 @ 5.0V 80 @ 5.0V 32.0 ± 3.0

PB-1027M

serie:  PB

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
 Impedenza 

(Ω)

 NBM01060 2700 2.0 ÷ 4.0 85 @ 3.0V 100 @ 3.0V 17.5 ± 3.0

 NBM01065 2700 4.0 ÷ 6.0 85 @ 5.0V 100 @ 5.0V 30.0 ± 3.0

PB-1224M

serie:  PB

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
 Impedenza 

(Ω)

 NBM01070 2400 4.0 ÷ 7.0 90 @ 5V 50 @ 5V 45.0 ± 5.0
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PB-1224M-

serie:  PB

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
 Impedenza 

(Ω) 

 NBM01085 2400 4.0 ÷ 7.0 85 @ 5.0V 45 @ 5.0V 45.0 ± 5.0

 NBM01090 2400 8.0 ÷ 16.0 85 @ 12V 65 @ 12V 140 ± 14

PB-0 27PE

serie:  PB

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
 Impedenza 

(Ω)

 NBH09333 2731 2.0 ÷ 4.0 70 @ 3V 80 @ 3V 16.0 ± 2.0

 NBH09335 2731 4.0 ÷ 5.0 70 @ 3V 90 @ 5V 25.0 ± 5.0

PB-0927P

serie:  PB

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
 Impedenza  

(Ω)

 NBH09340 2731 4.5 ÷ 5.5 85 @ 5V 75 @ 5V 25.0 ± 4.0

 NBH09342 2731 2.0 ÷ 5.0 85 @ 3V 70 @ 3V 20.0 ± 5.0

PB-1221P

serie:  PB

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
Impedenza 

(Ω)

 NBH09230 2048 1.25 ÷ 2.5 80 @ 1.5V 18 @ 1.5V
42.0 ±

5.0

PB-1222PE
PB-1224PE

serie:  PB

Codice 
Adimpex

Freq. di
risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

max.

Min. livello
sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento

(mA) max.
 Impedenza  

(Ω)

 NBH09412 2200    9.0 ÷ 15.0 85 @ 12V 55 @ 12V
140.0 ±

14
 NBH09418 2400 1.25 ÷ 2.5  85 @ 1.5V  32 @ 1.5V 16.0 ± 2.0

 NBH09420 2400   4.5 ÷ 5.5  85 @ 5.0V  50 @ 5.0V 45.0 ± 5.0

 NBH09422 2400    9.0 ÷ 15.0 85 @ 12V 60 @ 12V
140.0 ±

21
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Buzzer Magnetici con circuito di pilotaggio
Magnetic Buzzer built-in drive type

PB-12N24M

serie:  PB

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 400

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 10cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBM01203 2400 2.0 ÷ 5.0 75 @ 3.0V Costante 30 @ 3.0V

 NBM01205 2400 4.0 ÷ 7.0 90 @ 5.0V Costante 30 @ 5.0V

 NBM01210 2400   9.0 ÷ 15.0 90 @ 12V Costante 50 @ 12V

PB-09N23P

serie:  PB

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 500

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 10cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH09010 2300 2.0 ÷ 4.0 82 @ 3.0V Costante 30 @ 3.0V

 NBH09015 2300 4.0 ÷ 7.0 82 @ 5.0V Costante 30 @ 5.0V

 NBH09017 2300   9.0 ÷ 15.0 85 @ 12V Costante 50 @ 12V

PB-12N23MP

serie:  PB

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 400

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 10cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH09020 2300 2.0 ÷ 5.0 85 @ 3.0V Costante 30 @ 3.0V

 NBH09023 2300 4.5 ÷ 5.5 85 @ 5.0V Costante 50 @ 5.0V

 NBH09024 2300 9.0 ÷ 15.0 85 @ 12V Costante 50 @ 12V

PB-12N23P

serie:  PB

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 400

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 10cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH09025 2300 2.0 ÷ 5.0 85 @ 3.0V Costante 30 @ 3.0V

 NBH09030 2300 4.0 ÷ 7.0 85 @ 5.0V Costante 30 @ 5.0V

 NBH09050 2300 9.0 ÷ 15.0 85 @ 12V Costante 50 @ 12V
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Sirene Piezo | Piezo Siren

PS-953AQ

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz)

Tensione di
lavoro (V) 

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 100cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH07650 1500 ÷ 3500 5 ÷ 15 105 @ 12V DC
Sweep
3.3 Hz 150 @ 12V DC

PS-520Q/521Q/523AQ

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz)

Tensione di
lavoro (V) 

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 100cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH07110 3000 ± 500 5 ÷ 15 105 @ 12V DC Costante 200 @ 12V DC

 NBH07120 3000 ± 500 5 ÷ 15 105 @ 12V DC
Pulse
1.2 Hz 200 @ 12V DC

 NBH07180 1500 ÷ 4000 5 ÷ 15 105 @ 12V DC
Sweep
4.5 Hz 200 @ 12V DC

PS-550Q/551Q
PS-551-24Q
PS-552Q/553Q

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz)

Tensione di
lavoro (V) 

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 100cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH07310 2800 ± 500 5 ÷ 15 105 @ 12V DC Costante 200 @ 12V DC

 NBH07320 2800 ± 500 5 ÷ 15 105 @ 12V DC
Pulse
1.2 Hz 200 @ 12V DC

 NBH07324 2800 ± 500 6 ÷ 28 105 @ 24V DC
Pulse
1.2 Hz 200 @ 24V DC

 NBH07330 2300 ÷ 3500 5 ÷ 15 105 @ 12V DC
High/Low

1.2 Hz 200 @ 12V DC

 NBH07340 1500 ÷ 3500 5 ÷ 15 105 @ 12V DC
 Sweep
4.5 Hz 200 @ 12V DC

PS-593SLQ

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz)

Tensione di
lavoro (V) 

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 100cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH07430 1500 ÷ 3500 5 ÷ 15 105 @ 12V DC
Sweep
3.3 Hz 250 @ 12V DC
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PS-513 Q

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz)

Tensione di
lavoro (V) 

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 100cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH07060 1500 ÷ 3500 5 ÷ 15 110 @ 12V DC
Sweep
3.3 Hz 400 @ 12V DC

PS-5 3Q

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz)

Tensione di
lavoro (V) 

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 100cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH07635 1500 ÷ 3500 5 ÷ 15 100 @ 12V DC
Sweep
3.3 Hz 300 @ 12V DC

Sirene L ino e | L ino  Piezo Siren

PS-913AQ

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz)

Tensione di
lavoro (V) 

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 100cm
Tono Assorbimento

(mA) max.

 NBH07685 1500 ÷ 3500 5 ÷ 15 105 @ 12V DC
Sweep
3.3 Hz 350 @ 12V DC
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A o r n i | S e er

P -2015PQ

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 200

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 10cm
Impedenza

(Ω)
Ingresso 

(mA) max.

 NBH02020 1500 2.0 ÷ 5.0 75 @ 3V 8.0 ± 2 0.15 @ 3V

P -2 12PQ

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza 
(Hz) ± 200

Tensione di
lavoro (V)

Min. livello
sonoro (dB) 

@ 10cm
Impedenza

(Ω)
Ingresso 

(mA) max.

 NBH02040 1250 2.0 ÷ 5.0 85 @ 3V 8.0 ± 2 0.2 @ 3V

PS -2515 0 S- Q

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Ingresso
nominale (W)

 NBH02050 1200 fo ~ 20 4.0 1.0 (1.5 max.)

PS -11 0 S-Q

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Ingresso
nominale (W)

 NBH08010 1600 fo ~ 9.0 8.0 0.25 (0.30 max.)
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PS -15 0 S01-Q

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Ingresso
nominale (W)

 NBH08015 850 fo ~ 20 8.0 0.8 (1.0 max.)

PS -20 0 S-Q

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Ingresso
nominale (W)

 NBH08020 1300 fo ~ 6.0 8.0 0.25 (0.30 max.)

P -2932S0 -Q

serie:  P

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Ingresso
nominale (W)

 NBH08028 450 fo ~ 5.0 8.0 0.25 (0.40 max.)

PS -29 0 S02- Q

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Ingresso
nominale (W)

 NBH080 5 800 fo ~ 4.5 8.0 0.5 (0.6 max.)

PS -3 0 S- Q

serie:  PS

Codice 
Adimpex 

Freq. di
risonanza min. 

(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Ingresso
nominale (W) Cono

 NBH08042 550 fo ~ 5.0 8.0 0.25 (0.3 max.) Mylar

111



PS -3 0 A- Q

serie:  PS

Codice 
Adimpex 

Freq. di
risonanza min. 

(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Ingresso
nominale (W) Cono

 NBH08052 550 fo ~ .0 8.0 0.25 (0.5 max.) Mylar

A o r n i ir o ri in 
neo i io 3

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

 NBH08064 550 fo ~ 5.0 8 1.0 (1.5 max.) Mylar

A o r n i ir o ri in 
neo i io 50  o

ro i o

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

NBH08068 350 fo ~ 3.0 8 1.0 Mylar

A o r n i ir o ri on 
ne e in erri e

50

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

NBH08408 450 fo ~ 5.0 8 0.5 ar a
NBH08412 450 fo ~ 5.0 16 0.5 ar a
NBH08416 500 fo ~ 5.0 25 0.5 ar a
NBH08426 600 fo ~ 10.0 8 0.5 Mylar
NBH08430 600 fo ~ 10.0 16 0.5 Mylar
NBH08434 600 fo ~ 6.0 25 0.5 Mylar

A o r n i ir o ri on 
ne e in neo i io

50

serie:  PS

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

NBH08510 500 fo ~ 6.0 8 0.5 ar a
NBH08518 500 fo ~ 6.0 25 0.5 ar a
NBH08528 600 fo ~ 8.0 8 0.5 Mylar
NBH08536 600 fo ~ 8.0 25 0.5 Mylar
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Altoparlanti circolari in
neodimio Ø57mm basso
profilo

serie:  PSR-57N08A01-Q

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

 NBH08255 600 fo ~ 4.0 8 0.25 Mylar

Altoparlanti circolari con 
magnete in ferrite
Ø57mm

serie:  PSR-57F

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

 NBH08452 400 fo ~ 4.5 8 0.5 Carta
NBH08456 450 fo ~ 4.5 16 0.5 Carta
NBH08460 450 fo ~ 4.5 25 0.5 Carta
NBH08473 460 fo ~ 8.0 8 0.5 Mylar
NBH08477 550 fo ~ 8.0 16 0.5 Mylar
NBH08481 550 fo ~ 8.0 25 0.5 Mylar

Altoparlanti circolari con 
magnete in neodimio
Ø57mm

serie:  PSR-57N

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

NBH08553 450 fo ~ 5.0 8 0.5 Carta
NBH08556 450 fo ~ 5.0 16 0.5 Carta
NBH08562 450 fo ~ 6.0 25 0.5 Carta
NBH08566 450 fo ~ 6.0 50 0.5 Carta
NBH08570 550 fo ~ 8.0 8 0.5 Mylar
NBH08574 550 fo ~ 8.0 16 0.5 Mylar
NBH08578 550 fo ~ 8.0 25 0.5 Mylar
NBH08582 550 fo ~ 8.0 50 0.5 Mylar

Altoparlanti circolari con 
magnete in ferrite
Ø66mm

serie:  PSR-66F

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

NBH08608 380 fo ~ 7.0 8 1.0 Carta
NBH08638 550 fo ~ 8.0 8 1.0 Mylar
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Altoparlanti circolari con
magnete in ferrite
Ø77mm

serie:  PSR-77F

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

NBH08664 300 fo ~ 10.0 4 1.0 Carta

Altoparlanti circolari con 
magnete in ferrite
ø78mm

serie:  PSR-78F

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

 NBH08692 350 fo ~ 5.0 8 1.5 Carta

Altoparlanti circolari con 
magnete in ferrite
Ø92mm

serie:  PSR-92F

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

NBH08704 380 fo ~ 6.5 4 5.0 Carta
NBH08748 380 fo ~ 6.5 8 5.0 Carta

Altoparlanti quadrati con 
magnete in ferrite
102x102mm

serie:  PSR-102F

Codice Adimpex 
Freq. di

risonanza min. 
(Hz) ± 20%

Gamma di
frequenza

(kHz)
Impedenza
(Ω) ± 15%

Potenza
nominale (W) Cono

NBH08804 200 fo ~ 15.0 4 5.0 Carta
NBH08828 200 fo ~ 15.0 8 5.0 Carta
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Altoparlanti a romba  orn pea er

serie:  P

Codice Adimpex Gamma di
frequenza (kHz)

Impedenza
(Ω) ± 25%

Ingresso
nominale (W)

NBH20110 0.5 ~ 7.0 8.0 10

5 A

serie:  P

Codice Adimpex Gamma di frequenza
(kHz)

Ingresso
nominale (W)

NBH20120 3.0 ~ 15 75

5 A

serie:  P

Codice Adimpex Gamma di frequenza
(kHz)

Ingresso
nominale (W)

NBH20130 3.0 ~ 40 75

115



Fusibili Cilindrici 5x20 | 5x20 Cylindrical Fuses 
CARATTERISTICA

z Tensione: 250V AC 
z Caratt. d'intervento: tipo F, CF (rapidi)

tipo T, CT (ritardanti) 
z Capacità di rottura: L 35A 
z Corpo:  vetro 

FEATURES

z Voltage: 250V AC 50/60 Hz
z Operation: type F, CF (fast)

type T, CT (delayed)
z Breaking capacity: L 35A
z Body: glass

Fusibili rapidi

serie:  SF523

Codice Adimpex corrente Codice Adimpex corrente

VF000001 100 mA  VF000016 1.6 A

VF000009 160 mA VF000020 2.0 A

VF000002 200 mA VF000025 2.5 A

VF000003 250 mA VF000030 3.15 A

VF000004 315 mA VF000040 4.0 A

VF000005 500 mA VF000050 5.0 A

VF000006 630 mA VF000063 6.3 A

VF000008 800 mA VF000080 8.0 A (*)

VF000010 1.00 A VF000085 10 A (*)

VF000012 1.25 A

(*) solo

Fusibili ritardati

serie:  ST523

Codice Adimpex corrente Codice Adimpex corrente

 VF000100 125 mA  VF000112 1.25 A

 VF000101 160 mA  VF000116 1.60 A

 VF000102 200 mA  VF000118 2.0 A

 VF000109 250 mA  VF000120 2.5 A

 VF000103 315 mA  VF000125 3.15 A

 VF000104 400 mA  VF000128 4.0 A

 VF000105 500 mA  VF000130 5.0 A

 VF000106 630 mA  VF000136 6.3 A

VF000108 800 mA VF000140 8.0 A (*)

 VF000110 1.00 A VF000145 10 A (*)

(*) solo 

Portafusibili 5x20 da 
circuito stampato

serie:  C1010; CP5525

Codice Adimpex portata corpo contatti

VF200576 6.3A 250V AC termoplastico
OM UL 94 V-2 rame stagnato

 Calotta di protezione trasparente
Codice Adimpex materiale

 VF200578 PC UL 94 V-0

Portafusibili 5x20 da 
circuito stampato

serie:  C1019; CE5526

Codice Adimpex portata corpo contatti

 VF200597 6.3A 250V AC noryl UL 66 V-0 nero ottone stagnato

 Calotta di protezione
Codice Adimpex materiale

 VF200620 noryl autoestinguente
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Portafusibili 5x20 da
circuito stampato

serie:  C101 ; CE551

Codice Adimpex portata corpo contatti

 VF200595 10A 300V AC noryl UL 66 V-0 nero ottone stagnato

 Calotta di protezione
Codice Adimpex materiale

 VF200618 noryl autoestinguente

Portafusibili 5x20 da 
circuito stampato

serie:  C1029

Codice Adimpex portata corpo contatti tappo

 VF200549 6.3A 250V AC PA66 con fibra di 
vetro UL V-0

ottone 
stagnato

innesto 
a baionetta

Portafusibili 5x20 da 
circuito stampato

serie:  C1032

Codice Adimpex portata corpo contatti tappo

 VF200580 6.3A 250V AC
termoplastico

autoestinguente
PBT UL 94 V-0

lega rame 
stagnato

innesto 
a baionetta

Portafusibili 5x20 da 
circuito stampato

serie:  C1033

Codice Adimpex portata corpo contatti tappo

 VF200560 6.3A 250V AC
termoplastico 

autoestinguente
PBT UL 94 V-0

lega rame
stagnato

innesto 
a baionetta

Portafusibili 5x20 da 
circuito stampato

serie:  C103

Codice Adimpex portata corpo contatti tappo

 VF200565 10A 250V AC resina fenolica
UL 94 V-1 ottone nichelato innesto 

a baionetta
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Portafusibili 5x20 da
circuito stampato

serie:  C1026

Codice Adimpex portata corpo contatti tappo IP

 VF200546 10A 250V AC poliestere
UL 94 V-1

ottone
argentato

innesto 
a baionetta IP40

Portafusibili 5x20 da 
pannello

serie:  P2001

Codice Adimpex portata corpo contatti tappo

 VF200032 6.3A 250V AC
termoplastico

autoestinguente con molla
di pressione UL 94 V-1

rame 
stagnato a vite

Portafusibili 5x20 da 
pannello

serie:  P1 21

Codice Adimpex portata corpo e ghiera contatti tappo

 VF201011 10A 250V AC bachelite con
molla di pressione

ottone
nichelato a vite

serie: 00

Pin a per fusibili 5x20

Codice
Adimpex portata

VF300001 10A

serie: 0 0

Pin a per fusibili 5x20

Codice
Adimpex portata

VF300100 10A

serie: 00

Pin a per fusibili x 2

Codice
Adimpex portata

VF300007 15A

serie: 00

Pin a per fusibili 0x

Codice
Adimpex portata

VF300008 30A
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Diodi Rettificatori Standard | Standard Silicon Rectifiers

serie: S1MFL

1.0A SMD SOD-123FL

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBA02090 S1MFL 1000

serie: M7; M16; M20

1.0A SMD SMA

Codice Adimpex Tipo VRRM

YBA02115 M7 1000

YBA02130 M16 1600

YBA02136 M20 2000

serie: SM4004; SM4007

1.0A SMD SM-1

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBA05040 SM4004 400

YBA05100 SM4007 1000

serie: 1N4007; EM513

1.0A DO-41

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBA10100 1N4007 1000

YBA10160 EM513 1600

serie: RL204; RL207

2.0A DO-15

Codice Adimpex Tipo VRRM

YBA20040 RL204 400

YBA20030 RL207 1000

serie: S3M

3.0A SMD SMB

Codice Adimpex Tipo VRRM

YBA06100 S3M 1000

3.0A DO-27
serie: 1N540x; BY255 

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBA30020 1N5402 200

YBA30060 1N5406 600

YBA30100 1N5408 1000

YBA32160 BY255 1300

serie: P600x

6.0A R-6

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBA60020 P600D 200

YBA60080 P600K 800

YBA60100 P600M 1000

119



serie: 6 6M; 6 10M

6.0A R-6M

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBA61060 6A6M 600

YBA61100 6A10M 1000

serie: 10 10

10A R-6

Codice Adimpex Tipo VRRM

YB061200 10A10 1000

Diodi Rettificatori eloci | Fast Reco er  Rectifiers 

serie: FR1 FL; FR1 FL

1.0A SMD SOD-123FL

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBC02020 FR1GFL 400 150

YBC02030 FR1JFL 600 250

serie: RS1 ; RS1

1.0A SMD SMA

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBC02040 RS1G 400 150

YBC02060 RS1J 600 250

serie: B 157; B 15 ; 1N4 37

1.0A DO-41

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBC10040 BA157 400 150

YBC12060 1N4937 600 250

YBC10100 BA159 1000 500

serie: FR2 ; FR2 ; FR2

2.0A SMD SMB

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBC04040 FR2G 400 150

YBC04060 FR2J 600 250

YBC04080 FR2K 800 500

serie: FR203; FR206

2.0A DO-15

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBC26020 FR203 200 150

YBC26080 FR206 800 500

serie: FR3 ; FR3 ; FR3

3.0A SMD SM

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBC06040 FR3G 400 150

YBC06060 FR3J 600 250

YBC06080 FR3K 800 500
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serie: BY3

3.0A DO-27

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBC38080 BY399 800 500

serie: FR604; FR606

6.0A R-6

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBC60040 FR604 400 150

YBC60080 FR606 800 500

Diodi Rettificatori S er eloci | S er Fast Reco er  Rectifiers

serie: SF1 FL

1.0A SMD SOD-123FL

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD01860 SF1JFL 600 35

serie: ES1 ; ES1 ; ES1

1.0A SMD SMA

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD02020 ES1D 200 35

YBD02040 ES1G 400 35

YBD02060 ES1J 600 35

serie: F4002; F4007; SF1

1.0A DO-41

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD10010 UF4002 100 50

YBD14060 SF18 600 35

YBD10100 UF4007 1000 75

serie: ER2

2.0A SMD SMB

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD02160 ER2J 600 35

serie: SF24; SF2

2.0A DO-15

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD24020 SF24 200 35

YBD24060 SF28 600 35

serie: ER3

3.0A SMD SM

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD08040 ER3G 400 35
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serie: F5402

3.0A DO-27

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD32020 UF5402 200 50

serie: SF34

3.0A DO-27

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD34020 SF34 200 35

serie: SF54

5.0A DO-27

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD54020 SF54 200 35

serie: SF 6

.0A O-220A

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD80040 SF86 400 50

serie: SF166

16.0A O-220

Catodo comune

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD87060 SF166 400 50

serie: SF304

30.0A O-3

Catodo comune

Codice
Adimpex Tipo VRRM trr

YBD92020 SF304 200 35
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Diodi Sc ott  | Sc ott  Rectifiers

serie: LM103

0.35A Micro elf

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB0 620 DLM103C 20

serie: S 16FL; S 110FL

1.0A SMD SOD-123FL

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB0 860 SK16FL 60

YBB0 900 SK110FL 100

serie: SS1

1.0A SMD SMA

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB02040 SS14 40

YBB02060 SS16 60

YBB02 0 SS110 100

serie: 1N5 1 ; SR1

1.0A DO-41

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB 2040 1N5819 40

YBB 2060 SR160 60

YBB 2 00 SR1100 100

serie: S 26FL; S 210FL

2.0A SMD SOD-123FL

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB02560 SK26FL 60

YBB02600 SK210FL 100

serie: S 26; S 210

2.0A SMD SMB

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB03060 SK26 60

YBB03 00 SK210 100

serie: S 33; S 36

3.0A SMD SM

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB06030 SK33 30

YBB06060 SK36 60

serie: 1N5 22; SR3

3.0 DO-27

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB30040 1N5822 40

YBB30060 SR360 60

YBB30 00 SR3100 100
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serie: SR540; SR560

5.0A DO-27

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB50040 SR540 40

YBB50060 SR560 60

serie: TO-220A

8.0A TO-220A

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB57060 SR860 60

serie: SR1040; SR1060

10.0A TO-220

Catodo comune

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB61040 SR1040 40

YBB61060 SR1060 60

serie: SR1640; SR1660

16.0A TO-220

Catodo comune

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB61640 SR1640 40

YBB61660 SR1660 60

serie: SR3050

30.0A TO-3P

Catodo comune

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB63050 SR3050 50

serie: SR5060

50.0A TO-3P

Catodo comune

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBB65060 SR5060 60
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 D

serie: A 0 ; A

0.15A OT-323

Codice
Adimpex Tipo VRRM VF

YBA00810 BAV70W 100 1.0 
@10mA

YBA00820 BAV99W 100 1.0 
@10mA

serie: 414 ; 444

0.15A  

Codice
Adimpex Tipo VRRM VF

YBA01046 DLM4148 100 1.0 
@10mA

YBA01076 DLM4448 100 1.0 
@100mA

serie: 1 414 S; 1 444 S

0.15A D OD-323

Codice
Adimpex Tipo VRRM VF

YBA00840 1N4148WS 100 1.0 
@50mA

YBA00860 1N4448WS 100 1.0 
@100mA

serie: 414 ; 444

0.15A D D -35

Codice
Adimpex Tipo VRRM VF

YBA01048 DL4148 100 1.0 
@10mA

YBA01080 DL4448 100 1.0 
@100mA

serie: 1 414 ; 1 444

0.15A DO-35

Codice
Adimpex Tipo VRRM VF

YBA01042 1N4148 100 1.0 
@10mA

YBA01070 1N4448 100 1.0 
@100mA

serie: A 21

2.0A DO-35

Codice
Adimpex Tipo VRRM VF

YBA00890 BAV21 250 1.0 
@100mA
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P     P   

serie: 4S; S

0.5A D D -1

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH05040 B4S 400

YBH05080 B8S 800

serie: 105S; 106S

1.0A D D -1

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH06060 DB105S 600

YBH06080 DB106S 800

serie: 103; 105; 10

1.0A D -1

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH12020 DB103 200

YBH12060 DB105 600

YBH12100 DB107 1000

serie: 02 ; 06 ; 10

1.5A O

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH16020 W02M 200

YBH16060 W06M 600

YBH16100 W10M 1000

serie: 20

2.0A P

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH23080 KBP208G 800

serie: 02; 06

.0A 

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH40020 KBL02 200

YBH40060 KBL06 600

serie: 6

6.0A 

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH60040 KBU6G 400

serie: ; 

8.0A 

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH80020 KBU8D 200

YBH80100 KBU8M 1000
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serie:

8.0A 

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH80081 GBU8K 800

serie: 06

8.0A P 8

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH82060 KBPC806 600

serie: 20

20.0A 

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH84100 GBK20M 1000

serie: 25

25.0A 

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH86100 GBK25M 1000

serie: 2504; 250

25.0A -25

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH 0040 KBPC2504 400

YBH 0080 KBPC2508 800

serie: 3506; 3510

35.0A -25

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH 3060 KBPC3506 600

YBH 3100 KBPC3510 1000

serie: 2504 ; 2510

25.0A -25

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH 0046 KBPC2504W 400

YBH 0106 KBPC2510W 1000

serie: 3510

35.0A -25

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH 3106 KBPC3510W 1000

serie: T R3512

35.0A T

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH 3150 TBR3512 1200

serie: 5006

50.0A -25

Codice
Adimpex Tipo VRRM

YBH 4060 KBPC5006 600
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D  T     D  T

serie: 3; 4

DO-35

Codice
Adimpex Tipo Breakover

Voltage

YE000132 DB3 32

YE000140 DB4 40

serie: 3; 4

D -35

Codice
Adimpex Tipo Breakover

Voltage

YE001232 DLDB3 32

YE001240 DLDB4 40

D     D

0.5  0603

serie:  CDZ55C

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB040xxx 2.0 ÷ 36 V

x x x

per valori da 2.0V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 36V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0

0.5  0805

serie:  CDZ55C

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB050xxx 2.0 ÷ 36 V

x x x

per valori da 2.0V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 36V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0
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0.5W 1206C

serie:  CDZ55C

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB060xxx 2.0 ÷ 36 V

x x x

per valori da 2.0V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 36V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0

0.5W DL-35

serie:  DL52

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB500xxx 2.4 ÷ 47 V

x x x

per valori da 2.4V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 47V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0

1.0W SOD-123

serie:  MMSZ

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB526xxx 6.2 ÷ 91 V

x x x

per valori da 6.2V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 91V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0

1.0W DL-41

serie:  DL47

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB520xxx 3.3 ÷ 91 V

z x x

per valori da 3.3V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 91V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0

1.5W DO-214AC

serie:  SMA59

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB540xxx 6.2 ÷ 91 V

z x x

per valori da 6.2V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 91V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0
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0.5W DO-35

serie:  52

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB560xxx 2.4 ÷ 47 V

z x x

per valori da 2.4V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 47V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0

1.0W DO-41

serie:  47

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB570xxx 3.3 ÷ 91 V

z x x

per valori da 3.3V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 91V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0

5.0W DO-201A

serie:  5

 Come ordinare:

Codice Adimpex Gamma di valori Vz

YB580xxx 6.2 ÷ 91 V

z x x

per valori da 6.2V a 9.1V 0 prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa

per valori da 10V a 91V prima cifra
significativa

seconda cifra
significativa 0
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Led SMD | SMD Light Emitting Diodes
SMD 0402
1.0 x 0.5 x 0.5 mm

serie:  KPHHS-1005

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH100406
 KPHHS-SECK Arancio 601 water clear 80 150 20 120°

 OH100412
 KPHHS-1005SURCK Rosso 630 water clear 40 70 20 120°

 OH100430
 KPHHS-1005CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 120°

 OH100445
 KPHHS-1005ZGC-V Verde 525 water clear 200 450 20 120°

 OH100452
 KPHHS-1005SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

OH100460
 KPHHS-1005QBC-D-V Blu 465 water clear 40 60 20 120°

SMD 0603
1.6 x 0.8 x 0.25 mm

serie:  KPG-1608

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH160905
 KPG-1608SEKC-T Arancio 601 water clear 55 100 20 120°

OH160412
 KPG-1608SURKC-T Rosso 630 water clear 55 110 20 120°

 OH160430
 KPG-1608CGKC-T Verde 570 water clear 20 50 20 120°

OH160445
 KPG-1608ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 120°

 OH160452
 KPG-1608SYKC-T Giallo 590 water clear 55 120 20 120°

OH160460
 KPG-1608QBC-D Blu 465 water clear 40 100 20 120°

OH160464
 KPG-1608VBC-D Blu 470 water clear 120 200 20 120°

 SMD 0603
     1.6 x 0.8 x 0.75 mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH161025
 KPT-1608EC Arancio 617 water clear 3 8 20 120°

 OH161092
 KPT-1608SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 120°

 OH161053
 KPT-1608SRC-PRV Rosso 640 water clear 55 100 20 120°

 OH161089
 KPT-1608SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 120°

 OH161028
 KPT-1608SGD Verde 568 diffused 4 15 20 120°

 OH161034
 KPT-1608SGC Verde 568 water clear 5 12 20 120°

 OH161096
 KPT-1608MGC Verde 570 water clear 36 70 20 120°

 OH161035
 KPT-1608CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 120°

 OH161052
 KPT-1608ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 120°

 OH161043
 KPT-1608YC Giallo 588 water clear 3 8 20 120°

 OH161094
 KPT-1608SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

 OH161099
 KPT-1608PBC-A Blu 470 water clear 18 60 20 120°

 OH161098
 KPT-1608QBC-D Blu 465 water clear 40 100 20 120°

 OH161160
 KPT-1608VBC-D Blu 470 water clear 120 180 20 120°

 OFA49050
 HL-PST-1608H233W-04 Bianco X:0.27

Y:0.275 diffused 460 600 10 120°
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SMD 0805 
2.0 x 1.25 x 0.4 mm

serie:  KPHCM-2012

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH025115
 KPHCM-2012EC-T Arancio 625 water clear 7 20 20 110°

OH025117
 KPHCM-2012SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 110°

 OH025105
 KPHCM-2012SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 110°

 OH025135
 KPHCM-2012SGC-T Verde 568 water clear 10 25 20 110°

 OH025140
 KPHCM-2012CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 110°

 OH025145
 KPHCM-2012VGC-A Verde 525 water clear 50 180 20 110°

 OH025130
 KPHCM-2012ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 110°

 OH025125
 KPHCM-2012YC-T Giallo 588 water clear 2.6 8 20 110°

 OH025120
 KPHCM-2012SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 110°

 OH025165
 KPHCM-2012PBC-A Blu 470 water clear 18 60 20 110°

 OH025170
 KPHCM-2012QBC-D Blu 465 water clear 40 100 20 110°

OH025175
 KPHCM-2012VBC-D Blu 470 water clear 120 180 20 110°

 SMD 0805
     2.0 x 1.25 x 0.75 mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH201425
 KPT-2012EC Arancio 617 water clear 4 12 20 120°

 OH201492
 KPT-2012SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 120°

 OH201419
 KPT-2012ID Rosso 625 diffused 5 12.5 20 120°

 OH201447
 KPT-2012SRD-PRV Rosso 640 diffused 40 70 20 120°

 OH201452
 KPT-2012SRC Rosso 640 water clear 36 100 20 120°

 OH201453
 KPT-2012SRC-PRV Rosso 640 water clear 55 100 20 120°

 OH201488
 KPT-2012SURC Rosso 628 water clear 70 200 20 120°

 OH201489
 KPT-2012SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 120°

 OH201487
 KPT-2012LSGC Verde 568 water clear 0.3 0.8 2 120°

 OH201428
 KPT-2012SGD Verde 568 diffused 5 12 20 120°

 OH201434
 KPT-2012SGC Verde 568 water clear 5 12 20 120°

 OH201460
 KPT-2012MGC Verde 568 water clear 18 70 20 120°

 OH201485
 KPT-2012CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 120°

 OH201480
 KPT-2012ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 120°

 OH201496
 KPT-2012LYD Giallo 588 diffused 0.1 0.3 2 120°

 OH201486
 KPT-2012LYC Giallo 588 water clear 0.1 0.3 2 120°

 OH201437
 KPT-2012YD Giallo 588 diffused 2.6 8 20 120°

 OH201443
 KPT-2012YC Giallo 588 water clear 3 8 20 120°

 OH201494
 KPT-2012SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

 OH201499
 KPT-2012PBC-A Blu 470 water clear 18 60 20 120°

 OH201498
 KPT-2012QBC-D Blu 465 water clear 40 100 20 120°

 OH202160
 KPT-2012VBC-D Blu 470 water clear 120 180 20 120°

 OFA51012
 HL-PSC-2012H256W Bianco X: 0.31

Y: 0.32 diffused 600 800 20 120°

serie: KPT-2012
 HL-PSC-2012
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SMD 1106 
3.0 x 1.5 x 1.4 mm 

serie:  KP - 015

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH301505
 KPL-3015SECK Arancio 601 water clear 120 350 20 70°

OH301508
 KPL-3015EC Rosso 617 water clear 5 12 20 70°

 OH301523
 KPL-3015SRC-PRV Rosso 640 water clear 50 150 20 70°

 OH301510
 KPL-3015SURCK Rosso 630 water clear 120 350 20 70°

 OH301540
 KPL-3015SGC Verde 568 water clear 8 18 20 70°

OH301545
 KPL-3015CGCK Verde 570 water clear 55 120 20 70°

 OH301555
 KPL-3015ZGC Verde 525 water clear 500 800 20 70°

OH301550
 KPL-3015YC Giallo 588 water clear 8 14 20 70°

 OH301552
 KPL-3015SYCK Giallo 590 water clear 200 350 20 70°

 OH301565
 KPL-3015PBC-A Blu 470 water clear 50 120 20 70°

OH3015 0
 KPL-3015QBC-D Blu 465 water clear 120 200 20 70°

OH3015 6
 KPL-3015VBC-D Blu 470 water clear 300 400 20 70°

 SMD 1206
    3.2 x 1.6 x 0.75 mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH321905
 KPT-3216LEC Arancio 625 water clear 0.1 0.5 2 120°

 OH321825
 KPT-3216EC Arancio 617 water clear 3 8 20 120°

 OH32182
 KPT-3216NC Arancio 610 water clear 4 12 20 120°

 OH321892
 KPT-3216SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 120°

 OH321819
 KPT-3216ID Rosso 625 diffused 5 12.5 20 120°

 OH32184
 KPT-3216SRD-PRV Rosso 640 diffused 36 80 20 120°

 OH321852
 KPT-3216SRC Rosso 640 water clear 36 80 20 120°

 OH321853
 KPT-3216SRC-PRV Rosso 640 water clear 36 80 20 120°

 OH321889
 KPT-3216SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 120°

 OH321888
 KPT-3216SURC Rosso 628 water clear 70 200 20 120°

 OH321906
 KPT-3216LSGC Verde 568 water clear 0.3 0.8 2 120°

 OH321828
 KPT-3216SGD Verde 568 diffused 5 12 20 120°

 OH321834
 KPT-3216SGC Verde 568 water clear 5 12 20 120°

 OH321890
 KPT-3216CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 120°

 OH321896
 KPT-3216MGC Verde 568 water clear 18 70 20 120°

 OH321836
 KPT-3216ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 120°

 OH321908
 KPT-3216LYC Giallo 590 water clear 0.3 2.5 2 120°

 OH32183
 KPT-3216YD Giallo 588 diffused 5 7 20 120°

 OH321843
 KPT-3216YC Giallo 590 water clear 3 8 20 120°

 OH321894
 KPT-3216SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

 OH321893
 KPT-3216PBC-A Blu 470 water clear 18 60 20 120°

 OH321899
 KPT-3216QBC-D Blu 465 water clear 40 100 20 120°

 OH321960
 KPT-3216VBC-D Blu 470 water clear 120 180 20 120°

 OFA52011
 HL-PC-3215H238W Bianco X: 0.30

Y: 0.31 diffused 780 1100 20 120°

serie KP - 16
 H -P - 15
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SMD 1206 Dome Lens 
3.2 x 1.6 x 1.8 mm

serie:  KP - 16

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH322292
 KPTD-3216SECK Arancio 601 water clear 500 1000 20 35°

 OH322291
 KPTD-3216SEC Arancio 601 water clear 380 1200 20 35°

 OH322253
 KPTD-3216SRC-PRV Rosso 640 water clear 110 300 20 50°

 OH322288
 KPTD-3216SURC Rosso 628 water clear 280 600 20 50°

 OH322289
 KPTD-3216SURCK Rosso 630 water clear 300 800 20 35°

 OH322234
 KPTD-3216SGC Verde 568 water clear 10 50 20 40°

 OH322294
 KPTD-3216CGCK Verde 570 water clear 120 300 20 35°

 OH322235
 KPTD-3216ZGC Verde 525 water clear 1300 2300 20 35°

 OH322241
 KPTD-3216ZGC-G Verde 525 water clear 3100 4200 20 35°

 OH322262
 KPTD-3216SYCK Giallo 590 water clear 700 800 20 35°

 OH322299
 KPTD-3216PBC-A Blu 470 water clear 70 220 20 50°

 OH322298
 KPTD-3216QBC-D Blu 465 water clear 300 700 20 35°

 OH322324
 KPTD-3216VBC-D Blu 470 water clear 700 1200 20 35°

SMD 3.0 x 2.4 x 1.05 mm

serie:  KP- -

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH023421
 KP-23SECK-F Arancio 601 water clear 120 230 20 120°

 OH023432
 KP-23SURCK-F Rosso 630 water clear 40 70 20 120°

 OH023428
 KP-23SRC-F Rosso 640 water clear 36 100 20 120°

 OH023440
 KP-23CGCK-F Verde 570 water clear 20 50 20 120°

 OH023442
 KP-23ZGC-F Verde 525 water clear 200 400 20 120°

 OH02344
 KP-23SYCK-F Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

 OH023495
 KP-23MBC-F Blu 466 water clear 4 10 20 120°

OH02349
 KP-23QBC-D-F Blu 465 water clear 55 100 20 120°

 OH023499
 KP-23VBC-D-F Blu 470 water clear 120 180 20 120°

SMD Dome Lens
3.2 x 2.4 x 2.4 mm

serie:  KP -

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH322426
 KPD-3224SECK Arancio 601 water clear 1000 1600 20 20°

 OH322488
 KPD-3224SURC Rosso 628 water clear 650 1200 20 20°

 OH322430
 KPD-3224SURCK Rosso 630 water clear 700 1500 20 20°

 OH322436
 KPD-3224CGCK Verde 570 water clear 400 600 20 20°

 OH322445
 KPD-3224ZGC Verde 525 water clear 1900 3000 20 20°

OH322452
 KPD-3224ZGC-G Verde 525 water clear 3600 6000 20 20°

 OH322461
 KPD-3224SYC Giallo 588 water clear 110 300 20 50°

OH322466
 KPD-3224SYCK Giallo 590 water clear 1000 1300 20 20°

 OH3224 5
 KPD-3224QBC-D Blu 465 water clear 400 800 20 20°

OH322480
 KPD-3224QBC-G Blu 465 water clear 700 1400 20 20°

OH322484
 KPD-3224VBC-D Blu 470 water clear 1600 2000 20 20°
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SMD Dome Lens 
3.5 x 2.8 x 3.2 mm

serie:  KP - 5 8

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH353525
 KPED-3528EC Arancio 625 water clear 18 50 20 40°

OH353526
 KPED-3528SECK Arancio 601 water clear 400 700 20 40°

 OH353528
 KPED-3528SRC Rosso 640 water clear 70 200 20 40°

 OH353589
 KPED-3528SURCK Rosso 630 water clear 120 250 20 40°

 OH353534
 KPED-3528SGC Verde 568 water clear 18 50 20 40°

 OH353594
 KPED-3528CGCK Verde 570 water clear 80 200 20 40°

 OH353543
 KPED-3528ZGC Verde 525 water clear 1000 1600 20 40°

OH353551
 KPED-3528ZGC-G Verde 525 water clear 1900 3200 20 40°

 OH353562
 KPED-3528SYCK Giallo 590 water clear 300 500 20 40°

OH3535 0
 KPED-3528QBC-D Blu 465 water clear 300 400 20 40°

OH3535
 KPED-3528QBC-G Blu 465 water clear 500 800 20 40°

OH353582
 KPED-3528VBC-D Blu 470 water clear 500 750 20 40°

SMD 3.0 x 2.0 x 1.3 mm

serie:  K - 0 1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH302104
 KA-3021ES Arancio 617 water clear 8 18 20 125°

OH302108
 KA-3021SESK Arancio 601 water clear 120 300 20 125°

 OH302112
 KA-3021SURSK Rosso 630 water clear 40 90 20 125°

 OH302115
 KA-3021SGS Verde 568 water clear 12 20 20 125°

 OH302122
 KA-3021CGSK Verde 570 water clear 40 80 20 125°

OH302128
 KA-3021ZGS Verde 525 water clear 400 800 20 125°

OH302136
 KA-3021YS Giallo 588 water clear 8 15 20 125°

OH302144
 KA-3021SYSK Giallo 590 water clear 120 200 20 125°

OH302162
 KA-3021QBS-D Blu 465 water clear 80 120 20 125°

OH302168
 KA-3021-VBS-D Blu 470 water clear 200 450 20 125°

 SMD 3.5 x 2.8 x 1.  mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH352920
 KA-3528ECT Arancio 625 water clear 12 25 20 120°

 OH352925
 KA-3528SECKT Arancio 601 water clear 120 230 20 120°

 OH352910
 KA-3528SURCKT Rosso 630 water clear 55 100 20 120°

 OH352905
 KA-3528SRCT Rosso 640 water clear 50 150 20 120°

 OH352950
 KA-3528SGCT Verde 568 water clear 12 25 20 120°

 OH352940
 KA-3528CGCKT Verde 570 water clear 40 100 20 120°

 OH352945
 KA-3528MGCT Verde 570 water clear 55 120 20 120°

OH352951
 KA-3528ZGCT Verde 525 water clear 400 600 20 120°

 OH352843
 KA-3528YC Giallo 588 water clear 4 20 20 120°

 OH352930
 KA-3528SYCKT Giallo 590 water clear 80 200 20 120°

 OH3529 1
 KA-3528QBS-D Blu 465 water clear 80 150 20 120°

OH3529 6
 KA-3528VBS-D Blu 470 water clear 300 450 20 120°

 OH352812
 AA-3528Q S-D Bianco  0 31

Y  0 31 water clear 300 600 20 120°

 OFA59015
 -A-3528 335 -S1-13C Bianco  0 32

Y  0 33 di used 2100 2300 20 120°

 OFA59018
 -A-3528 355 -S1-13 Bianco  0 43

Y  0 40 di used 2000 2400 20 120°
serie K - 5 8
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Subminiature led

serie:  KM2520-01

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH252025
 KM2520EC01 Arancio 617 water clear 20 50 20 20°

OH252026
 KM2520SECK01 Arancio 601 water clear 1000 1800 20 20°

 OH252019
 KM2520ID01 Rosso 625 diffused 7 30 20 40°

 OH252052
 KM2520SRC01 Rosso 640 water clear 110 600 20 20°

 OH252021
 KM2520SURCK01 Rosso 630 water clear 500 1800 20 20°

 OH252028
 KM2520SGD01 Verde 568 diffused 2.6 10 20 40°

 OH252034
 KM2520SGC01 Verde 568 water clear 40 90 20 20°

OH252036
 KM2520CGCK01 Verde 570 water clear 400 800 20 20°

OH252038
 KM2520ZGC01 Verde 525 water clear 1900 3000 20 20°

OH252039
 KM2520ZGC-G01 Verde 525 water clear 3600 5000 20 20°

 OH252041
 KM2520YD01 Giallo 588 diffused 2.6 10 20 40°

 OH252043
 KM2520YC01 Giallo 588 water clear 20 50 20 20°

OH252047
 KM2520SYCK01 Giallo 590 water clear 1300 2300 20 20°

 OH252099
 KM2520PBC-A01 Blu 470 water clear 110 250 20 20°

OH252105
 KM2520QBC-D01 Blu 465 water clear 300 900 20 20°

OH252112
 KM2520QBC-G01 Blu 465 water clear 700 1300 20 20°

OH252118
 KM2520VBC-D01 Blu 470 water clear 1000 1600 20 20°

 Gull wing lead

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

OH252308
 KM2520EC03 Arancio 617 water clear 20 50 20 20°

OH252313
 KM2520SECK03 Arancio 601 water clear 1000 1800 20 20°

 OH252319
 KM2520ID03 Rosso 625 diffused 7 30 20 40°

 OH252352
 KM2520SRC03 Rosso 640 water clear 110 600 20 20°

 OH252389
 KM2520SURCK03 Rosso 630 water clear 500 1000 20 20°

 OH252328
 KM2520SGD03 Verde 568 diffused 2.6 10 20 40°

 OH252334
 KM2520SGC03 Verde 568 water clear 40 90 20 20°

 OH252335
 KM2520CGCK03 Verde 570 water clear 400 800 20 20°

OH252338
 KM2520ZGC03 Verde 525 water clear 1900 3000 20 20°

OH252341
 KM2520ZGC-G03 Verde 525 water clear 3600 5000 20 20°

 OH252344
 KM2520YD03 Giallo 588 water clear 2.6 10 20 40°

 OH252352
 KM2520YC03 Giallo 588 water clear 20 50 20 20°

 OH252361
 KM2520SYC03 Giallo 588 water clear 110 700 20 20°

 OH252362
 KM2520SYCK03 Giallo 590 water clear 1300 2300 20 20°

 OH252397
 KM2520PBC03 Blu 470 water clear 110 250 20 20°

 OH252395
 KM2520QBC-D03 Blu 465 water clear 300 900 20 20°

OH252415
 KM2520QBC-G03 Blu 465 water clear 700 1300 20 20°

 OH252423
 KM2520VBC-D03 Blu 470 water clear 1000 1600 20 20°

serie: KM2520-03
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e er e unt ed

 S        mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH322025
 KPTR-3216EC Arancio 625 water clear 4 12 20 120°

 OH322092
 KPTR-3216SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 120°

 OH322019
 KPTR-3216ID Rosso 625 diffused 5 12.5 20 120°

 OH322089
 KPTR-3216SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 120°

 OH322028
 KPTR-3216SGD Verde 568 diffused 5 12 20 120°

 OH322034
 KPTR-3216SGC Verde 568 water clear 4 15 20 120°

 OH322036
 KPTR-3216CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 120°

 OH322035
 KPTR-3216MGC Verde 568 water clear 18 70 20 120°

OH322038
 KPTR-3216ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 120°

OH322040
 KPTR-3216ZGC-G Verde 525 water clear 400 750 20 120°

 OH322056
 KPTR-3216YD Giallo 590 diffused 3.2 8 20 120°

 OH322062
 KPTR-3216SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

 OH322096
 KPTR-3216QBC-D Blu 465 water clear 40 100 20 120°

OH322110
 KPTR-3216QBC-G Blu 465 water clear 80 160 20 120°

 OH322114
 KPTR-3216VBC-D Blu 470 water clear 120 180 20 120°

 OH322012
 APTR-3216QWF-D Bianco X: 0.31

Y: 0.31 fluorescent 110 250 20 120°

serie: K -321

S       mm

serie:  K -352 -0

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH352976
 KA-3528SECKT-09 Arancio 601 water clear 120 230 20 120°

OH352978
 KA-3528SURCKT-09 Rosso 630 water clear 55 100 20 120°

OH352980
 KA-3528CGCKT-09 Verde 570 water clear 40 100 20 120°

OH352982
 KA-3528ZGCT-09 Verde 525 water clear 400 600 20 120°

 OH352984
 KA-3528SYCKT-09 Giallo 590 water clear 80 200 20 120°

 OH352990
 KA-3528QBS-D09 Blu 465 water clear 80 150 20 120°

OH352992
 KA-3528VBS-D09 Blu 470 water clear 300 450 20 120°
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 Yoke lead

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH252825
 KM2520EC08 Arancio 617 water clear 20 50 20 20°

OH252826
 KM2520SECK08 Arancio 601 water clear 1000 1800 20 20°

 OH252819
 KM2520ID08 Rosso 625 diffused 7 30 20 40°

 OH252852
 KM2520SRC08 Rosso 640 water clear 110 600 20 20°

OH252855
 KM2520SURCK08 Rosso 630 water clear 500 1000 20 20°

 OH252828
 KM2520SGD08 Verde 568 diffused 2.6 10 20 40°

 OH252834
 KM2520SGC08 Verde 568 water clear 40 90 20 20°

OH252835
 KM2520CGCK08 Verde 570 water clear 400 800 20 20°

OH252836
 KM2520ZGC08 Verde 525 water clear 1900 3000 20 20°

 OH252837
 KM2520YD08 Giallo 588 diffused 2.6 10 20 40°

 OH252843
 KM2520YC08 Giallo 588 water clear 20 50 20 20°

 OH252861
 KM2520SYC08 Giallo 588 water clear 110 700 20 20°

OH252848
 KM2520SYCK08 Giallo 590 water clear 1300 2300 20 20°

 OH252895
 KM2520QBC-D08 Blu 465 water clear 300 900 20 20°

OH252896
 KM2520QBC-G08 Blu 465 water clear 700 1300 20 20°

 OH252898
 KM2520VBC-D08 Blu 470 water clear 1000 1600 20 20°

serie: KM2520-08

 Z-bend lead

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH252925
 KM2520EC09 Arancio 617 water clear 20 50 20 20°

OH252927
 KM2520SECK09 Arancio 601 water clear 1000 1800 20 20°

 OH252919
 KM2520ID09 Rosso 625 diffused 7 30 20 40°

 OH252946
 KM2520SRD09 Rosso 640 diffused 50 150 20 40°

 OH252952
 KM2520SRC09 Rosso 640 water clear 110 600 20 20°

OH252956
 KM2520SURCK09 Rosso 630 water clear 500 1000 20 20°

 OH252988
 KM2520SURC09 Rosso 628 water clear 650 1600 20 20°

 OH252928
 KM2520SGD09 Verde 568 diffused 2.6 10 20 40°

 OH252934
 KM2520SGC09 Verde 568 water clear 40 90 20 20°

 OH252935
 KM2520CGCK09 Verde 570 water clear 400 800 20 20°

 OH252996
 KM2520MGC09 Verde 570 water clear 500 800 20 20°

OH252937
 KM2520ZGC09 Verde 525 water clear 1900 3000 20 20°

OH252939
 KM2520ZGC-G09 Verde 525 water clear 3600 5000 20 20°

 OH252941
 KM2520YD09 Giallo 588 diffused 2.6 10 20 40°

 OH252943
 KM2520YC09 Giallo 588 water clear 20 50 20 20°

 OH252961
 KM2520SYC09 Giallo 588 water clear 110 700 20 20°

OH252962
 KM2520SYCK09 Giallo 590 water clear 1300 2300 20 20°

 OH252999
 KM2520PBC-A09 Blu 470 water clear 110 250 20 20°

 OH252995
 KM2520QBC-D09 Blu 465 water clear 300 900 20 20°

OH252997
 KM2520QBC-G09 Blu 465 water clear 700 1300 20 20°

 OH252998
 KM2520VBC-D09 Blu 470 water clear 1000 1600 20 20°

serie: KM2520-09
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S  

     mm

serie:  K -1 0

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH160542
 KPA-1606EC Arancio 617 water clear 3 6 20 110°

OH160546
 KPA-1606SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 110°

OH160553
 KPA-1606SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 110°

OH160567
 KPA-1606SGC Verde 568 water clear 5 12 20 110°

OH160569
 KPA-1606CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 110°

OH160572
 KPA-1606ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 110°

OH160576
 KPA-1606ZGC-G Verde 525 water clear 400 650 20 110°

OH160608
 KPA-1606YC Giallo 588 water clear 3 6 20 110°

 OH160610
 KPA-1606SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 110°

OH160624
 KPA-1606QBC-D Blu 465 water clear 40 80 20 110°

OH160629
 KPA-1606QBC-G Blu 465 water clear 80 150 20 110°

OH160635
 KPA-1606VBC-D Blu 470 water clear 120 200 20 110°

S  
     mm

serie:  K -210

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH209006
 KPA-2106SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 120°

 OH209010
 KPA-2106SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 120°

 OH209040
 KPA-2106CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 120°

OH209043
 KPA-2106ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 120°

OH209047
 KPA-2106ZGC-G Verde 525 water clear 400 650 20 120°

OH209058
 KPA-2106SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

OH209074
 KPA-2106QBC-D Blu 465 water clear 40 80 20 120°

OH209077
 KPA-2106QBC-G Blu 465 water clear 80 150 20 120°

OH209082
 KPA-2106VBC-D Blu 470 water clear 120 200 20 120°

S  
     mm

serie:  K -210

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH210717
 KPJA-2107SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 120°

OH210782
 KPJA-2107SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 120°

 OH210788
 KPJA-2107SURC Rosso 628 water clear 110 300 20 120°

 OH210734
 KPJA-2107SGC Verde 568 water clear 2.6 10 20 120°

OH210737
 KPJA-2107CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 120°

OH210741
 KPJA-2107ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 120°

OH210744
 KPJA-2107ZGC-G Verde 525 water clear 400 650 20 120°

OH210752
 KPJA-2107SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

OH210761
 KPJA-2107SYC Giallo 588 water clear 70 180 20 120°

OH210772
 KPJA-2107QBC-D Blu 465 water clear 40 80 20 120°

OH210776
 KPJA-2107QBC-G Blu 465 water clear 80 150 20 120°

OH210781
 KPJA-2107VBC-D Blu 470 water clear 120 200 20 120°
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 S        mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH301025
 KPA-3010EC Arancio 601 water clear 3 6 20 120°

OH301092
 KPA-3010SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 120°

 OH301019
 KPA-3010 D Rosso 625 water clear 4 12 20 120°

 OH301089
 KPA-3010SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 120°

 OH301053
 KPA-3010SRC-PRV Rosso 640 water clear 50 100 20 120°

 OH301028
 KPA-3010SGD Verde 565 di used 4 12 20 120°

 OH301034
 KPA-3010SGC Verde 565 water clear 5 15 20 120°

 OH301036
 KPA-3010CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 120°

 OH301035
 KPA-3010 GC Verde 570 water clear 50 80 20 120°

OH301038
 KPA-3010ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 120°

OH301040
 KPA-3010ZGC-G Verde 525 water clear 400 650 20 120°

 OH301084
 KPA-3010YD Giallo 590 di used 3 6 20 120°

 OH301088
 KPA-3010YC Giallo 588 water clear 3 6 20 120°

 OH301094
 KPA-3010SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

 OH301095
 KPA-3010SYCK-PRV Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

 OH301099
 KPA-3010PBC-A Blu 470 water clear 18 60 20 120°

 OH301096
 KPA-3010QBC-D Blu 465 water clear 40 80 20 120°

OH301097
 KPA-3010QBC-G Blu 465 water clear 80 150 20 120°

 OH301098
 KPA-3010VBC-D Blu 470 water clear 120 200 20 120°

serie: K -3010

S  
     mm

serie:  K -3210

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH321016
 KPA-3210SECK Arancio 601 water clear 80 180 20 120°

OH321026
 KPA-3210SURCK Rosso 630 water clear 40 80 20 120°

OH321042
 KPA-3010CGCK Verde 570 water clear 20 50 20 120°

 OH321050
 KPA-3210ZGC Verde 525 water clear 200 400 20 120°

OH321055
 KPA-3201ZGC-G Verde 525 water clear 400 650 20 120°

OH321066
 KPA-3210SYCK Giallo 590 water clear 80 150 20 120°

OH321072
 KPA-3210QBC-D Blu 465 water clear 40 80 20 120°

OH321077
 KPA-3210QBC-G Blu 465 water clear 80 150 20 120°

OH321081
 KPA-3210VBC-D Blu 470 water clear 120 200 20 120°
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SMD 2.8 x 0.8 mm

serie:  KA-2810A

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH201806
 KA-2810ASESK Arancio 601 water clear 120 250 20 110°

OH201810
 KA-2810ASURSK Rosso 630 water clear 40 100 20 110°

OH201814
 KA-2810ACGSK Verde 570 water clear 20 60 20 110°

OH201817
 KA-2810AZGS Verde 525 water clear 400 700 20 110°

OH201822
 KA-2810AZGS-G Verde 525 water clear 700 1200 20 110°

OH201825
 KA-2810ASYSK Giallo 590 water clear 120 200 20 110°

OH201830
 KA-2810AQBS-D Blu 465 water clear 80 150 20 110°

 OH201832
 KA-2810AQBS-G Blu 465 water clear 200 300 20 110°

OH201835
 KA-2810AVBS-D Blu 470 water clear 200 350 20 110°

 OFA45015
 HL-AA-2810H238W Bianco X: 0.31

Y: 0.32 diffused 1000 1200 20 90°

SMD 4.0 x 4.0 mm

serie:  KA-4040

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH404005
 KA-4040SESK Arancio 601 water clear 80 220 20 120°

 OH404010
 KA-4040SURSK Rosso 630 water clear 80 150 20 120°

 OH404030
 KA-4040CGSK Verde 570 water clear 40 90 20 120°

OH404032
 KA-4040ZGS Verde 525 water clear 400 800 20 120°

OH404034
 KA-4040ZGS-G Verde 525 water clear 700 1200 20 120°

 OH404055
 KA-4040SYSK Giallo 590 water clear 120 250 20 120°

 OH404065
 KA-4040QBS-D Blu 465 water clear 80 220 20 120°

OH404068
 KA-4040QBS-G Blu 465 water clear 200 350 20 120°

OH404074
 KA-4040VBS-D Blu 470 water clear 300 500 20 120°
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M  SMD 
SMD  0 0  

.  x .2  x 0.  mm

serie:  K -1 12

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH161267
 KPTB-1612ESGC

Arancio 617
water clear

3 7 20
120°

Verde 568 5 12 20

OH161273
 KPTB-1612SURKCGKC

Rosso 630
water clear

40 80 20
120°

Verde 570 20 50 20

 OH161282
 KPTB-1612SURKQBDC

Rosso 630
water clear

40 80 20
120°

Blu 465 40 80 20

OH161286
 KPTB-1612SYKCGKC

Giallo 590
water clear

80 120 20
120°

Verde 570 20 50 20

OH161289
 KPTB-1612QBDSEKC

Blu 465
water clear

40 80 20
120°

Arancio 601 80 150 20

SMD  0 0  
.  x .  x 0.  mm

serie:  K -1 1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH161576
 KPTB-1615ESGC

Arancio 617
water clear

3 7 20
120°

Verde 568 5 12 20

 OH161578
 KPTB-1615SURKCGKC

Rosso 630
water clear

40 80 20
120°

Verde 570 20 50 20

OH161582
 KPTB-1615SURKQBDC

Rosso 630
water clear

40 80 20
120°

Blu 465 40 80 20

OH161585
 KPTB-1615YSGC

Giallo 588
water clear

3 8 20
120°

Verde 568 5 12 20

 OH161588
 KPTB-1615SYKCGKC

Giallo 590
water clear

80 120 20
120°

Verde 570 20 50 20

SMD 
2.0 x .2  x 0.4  mm

serie:  K -2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH023467
 KP-23ESGC

Arancio 617
water clear

3 6 20
120°

Verde 568 5 12 20

OH023471
 KP-23SURKCGKC

Rosso 630
water clear

40 80 20
120°

Verde 570 40 70 20

SMD  0  
.0 x 2.  x .  mm

serie:  K - 02

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH302567
 KPB-3025ESGC

Arancio 617
water clear

3 8 20
120°

Verde 568 8 15 20

OH302569
 KPB-3025EYC

Arancio 617
water clear

3 8 20
120°

Giallo 588 5 10 20

 OH302565
 KPB-3025SURKCGKC

Rosso 630
water clear

40 70 20
120°

Verde 570 20 60 20

OH302574
 KPB-3025SURKZGC

Rosso 630
water clear

40 70 20
120°

Verde 525 200 350 20

 OH302572
 KPB-3025SYKCGKC

Giallo 590
water clear

80 120 20
120°

Verde 570 20 60 20

OH302581
 KPB-3025QBDSYKC

Blu 465
water clear

55 80 20
120°

Giallo 590 80 120 20
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SMD  0  
.0 x 2.  x .4 mm

serie:  K - 02

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH302667
 KPB -3025ESGC

Arancio 617
water clear

8 15 20
100°

Verde 568 12 20 20

 OH302670
 KPB -3025SURKCGKC

Rosso 630
water clear

20 200 20
100°

Verde 570 55 120 20

 OH302674
 KPB -3025SURKZGC

Rosso 630
water clear

80 200 20
100°

Verde 525 400 800 20

 OH302678
 KPB -3025SYKCGKC

Giallo 590
water clear

200 400 20
100°

Verde 570 55 120 20

 OH302685
 KPB -3025QBDSYKC

Blu 465
water clear

120 250 20
100°

Giallo 590 200 400 20

SMD  D m   
.2 x 2.4 x 2.4 mm

serie:  K - 224

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH323405
 KPBD-3224ESGC

Arancio 617
water clear

12 40 20
20°

Verde 568 20 55 20

 OH323415
 KPBD-3224SURKCGKC

Rosso 630
water clear

120 400 20
20°

Verde 570 80 280 20

 OH323418
 KPBD-3224SURKZGC

Rosso 630
water clear

120 400 20
20°

Verde 525 500 950 20

 OH323422
 KPBD-3224SURKSYKC

Rosso 630
water clear

120 400 20
20°

Giallo 590 300 600 20

 OH323426
 KPBD-3224SYKCGKC

Giallo 590
water clear

400 800 20
20°

Verde 570 80 280 20

 OH323433
 KPBD-3224QBDSEKC

Blu 465
water clear

120 300 20
20°

Giallo 601 300 400 20

SMD 
.  x 2.8 mm

serie:  KAA- 28

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH353067
 KAA-3528ESGS

Arancio 617
water clear

8 15 20
120°

Verde 568 12 30 20

OH353072
 KAA-3528SURKCGKS

Rosso 630
water clear

55 100 20
120°

Verde 570 40 80 20

OH353076
 KAA-3528SURKSYKS

Rosso 630
water clear

55 100 20
120°

Giallo 590 120 240 20

SMD 
2.  x .  mm

serie:  KA-2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH273515
 KA-2735SRSGS

Rosso 640
water clear

20 50 20
120°

Verde 568 8 18 20

OH273526
 KA-2735SURKCGKS

Rosso 630
water clear

55 100 20
120°

Verde 570 40 80 20
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SMD 04 0  
.0 x .0 x 2.0 mm

serie:  K A- 010

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH302736
 KPBA-3010ESGC

Arancio 617
water clear

3 8 20
140°

Verde 568 5 15 20

OH302740
 KPBA-3010SEKCGKC

Arancio 601
water clear

80 150 20
140°

Verde 570 40 70 20

 OH302753
 KPBA-3010EYC

Arancio 625
water clear

4 12 20
140°

Giallo 588 3 6 20

OH302761
 KPBA-3010SURKCGKC

Rosso 630
water clear

40 80 20
140°

Verde 570 40 70 20

 OH302765
 KPBA-3010SURKZGC

Rosso 630
water clear

120 300 20
140°

Verde 525 200 450 20

OH302767
 KPBA-3010SURKQBDC

Rosso 630
water clear

40 80 20
140°

Blu 465 40 90 20

 OH302769
 KPBA-3010YSGC

Giallo 588
water clear

5 8 20
140°

Verde 568 8 15 20

OH302774
 KPBA-3010SYKCGKC

Giallo 590
water clear

80 120 20
140°

Verde 570 40 70 20

SMD  
.  x .  x 0.  mm

serie:  K -1 1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH100495
 KPTF-1616RGBC-13

Rosso 625

water clear

200 360 20

120°Verde 525 500 750 20

Blu 470 80 140 20

SMD  
.2 x .  x 0.  mm

serie:  K - 21

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

OH100510
 KPTF-3216QBDZGSURKC

Rosso 630

water clear

70 220 20

120°Verde 525 70 180 20

Blu 470 36 90 20

SMD  
.  x 2.8 x .  mm

serie:  KAA- 28 -11

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH100530
 KAA-3528RGBS-11

Rosso 621

water clear

120 220 20

120°Verde 525 400 500 20

Blu 465 55 100 20
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SMD  
2.  x 2.8 x .8 mm

serie:  KAA - 2 -11-

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH100540
 KAAF-3529RGBS-11-C3

Rosso 621

water clear

80 180 20

120°Verde 525 400 580 20

Blu 465 80 130 20

SMD  
.0 x .0 x .  mm

serie:  KAA - 0 0 -1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH100548
 KAAF-5050RGBS-13

Rosso 625

water clear

1000 1400 50

120°Verde 525 1000 1400 30

Blu 470 300 420 30

SMD  0
.0 x .0 x .  mm

serie:  K A- 010 -11

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH100554
 KPFA-3010RGBC-11

Rosso 621

water clear

80 140 20

120°Verde 525 200 300 20

Blu 465 40 70 20
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Diodi Emettitori di Luce (LED) | Light Emitting Diodes
Led ø1.8 mm

serie:  L-2060

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL001156
 L-2060ED Arancio 625 diffused 8 15 10 70°

 OL001140
 L-2060ID Rosso 625 diffused 8 15 10 70°

 OL001150
 L-2060GD Verde 568 diffused 5 10 10 70°

 OL001155
 L-2060YD Giallo 588 diffused 5 8 10 70°

 Led circolare T-1 ø2.9 mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL003410
 L-7104ED Arancio / Rosso 625 diffused 8 20 10 40°

 OL003415
 L-7104ND Arancio 602 diffused 10 20 10 40°

 OL003420
 L-7104NC Arancio 602 water clear 12 25 10 34°

 OL003320
 L-7104EC Arancio 617 water clear 12 30 10 34°

 OL003431
 L-7104SECK Arancio 601 water clear 300 700 20 34°

 OL003450
 L-7104SEC-H Arancio / Rosso 625 water clear 500 1000 20 34°

 OL003810
 L-7104LID Arancio / Rosso 625 diffused 0.7 3 2 40°

 OL003305
 L-7104HD Rosso 700 diffused 1.3 3 10 40°

 OL003825
 L-7104LSRD Rosso 640 diffused 8 20 2 40°

 OL003310
 L-7104ID Rosso 617 diffused 10 20 10 40°

 OL003315
 L-7104IT Rosso 625 transparent 18 60 10 34°

 OL003355
 L-7104SRD-F Rosso 640 diffused 90 160 20 40°

 OL003360
 L-7104SRC-D Rosso 640 water clear 120 240 20 34°

 OL003362
 L-7104SURDK Rosso 630 diffused 120 240 20 40°

 OL003330
 L-7104SRC-E Rosso 640 water clear 650 800 20 34°

 OL003380
 L-7104SURC-E Rosso 630 water clear 560 900 20 34°

 OL003370
 L-7104SRD-J Rosso 640 diffused 900 1200 20 40°

 OL003342
 L-7104SRC-J Rosso 640 water clear 1800 2300 20 34°

 OL003815
 L-7104LGD Verde 568 diffused 0.7 2 2 40°

 OL003818
 L-7104PGD Verde 557 diffused 3 8 10 40°

 OL003610
 L-7104GD Verde 568 diffused 10 25 10 40°

 OL003630
 L-7104GC Verde 568 water clear 12 40 10 34°

 OL003665
 L-7104SGD Verde 568 diffused 18 40 20 40°

 OL003620
 L-7104GT Verde 568 transparent 18 60 10 34°

 OL003660
 L-7104SGC Verde 568 water clear 30 60 20 34°

 OL003670
 L-7104CGCK Verde 570 water clear 150 330 20 34°

 OL003715
 L-7104ZGC Verde 525 water clear 6000 9000 20 34°

 OL003820
 L-7104LYD Giallo 588 diffused 0.7 1.5 2 40°

 OL003510
 L-7104YD Giallo 588 diffused 8 15 10 40°

serie: L-7104

146



 Led circolare T-1 ø2.9 mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL003520
 L-7104YT Giallo 588 transparent 8 30 10 40°

 OL003560
 L-7104SYD Giallo 588 diffused 110 250 20 40°

 OL003540
 L-7104SYC Giallo 588 water clear 280 700 20 34°

 OL003550
 L-7104SYT Giallo 588 transparent 280 700 20 34°

 OL003594
 L-7104SYCK Giallo 590 water clear 650 1150 20 34°

 OL003570
 L-7104SYC-H Giallo 589 water clear 1100 2000 20 34°

 OL003761
 L-7104PBD-A Blu 470 diffused 180 700 20 30°

 OL003766
 L-7104PBT-A Blu 470 transparent 180 800 20 30°

 OL003771
 L-7104PBC-A Blu 470 water clear 180 1000 20 20°

 OL003780
 L-7104QBC-D Blu 465 water clear 900 1600 20 20°

 OFA03002
 HL-308H194BC Blu 465 water clear 2900 3400 20 25°

 OL003790
 L-7104VBC-D Blu 470 water clear 2100 3700 20 20°

 OL003750
 WP7104QWC-D Bianco X: 0.31

Y: 0.31 water clear 800 1500 20 34°

 OFA03110
 HL-308H238WC-MD Bianco X: 0.30

Y: 0.32 water clear 6300 7500 20 25°

 OFA03101
 HL-308H256WC-MD Bianco X: 0.32

Y: 0.33 water clear 6300 8000 20 25°

 Led circolare T-1  ø2.9 mm nastrati

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 ON303810
 L-7104LID-TNB2.54 Rosso 625 diffused 0.7 3 2 40°

 ON303310
 L-7104ID-TNB2.54 Rosso 617 diffused 10 20 10 20°

 ON303330
 L-7104SRC-E-TNB2.54 Rosso 640 water clear 650 800 20 34°

 ON303815
 L-7104LGD-TNB2.54 Verde 568 diffused 0.7 2 2 40°

 ON303610
 L-7104GD-TNB2.54 Verde 568 diffused 10 25 10 40°

 ON303820
 L-7104LYD-TNB2.54 Giallo 588 diffused 0.7 1.5 2 40°

 ON303510
 L-7104YD-TNB2.54 Giallo 588 diffused 8 15 10 40°

 ON303560
 L-7104SYD-TNB2.54 Giallo 588 diffused 110 250 20 40°

 ON303540
 L-7104SYC-TNB2.54 Giallo 588 water clear 280 700 20 34°

 ON303780
 L-7104QBC-D-TNB2.54 Blu 465 water clear 900 1600 20 20°

 OFA03199
 HL-308H256WC-MD Bianco X: 0.32

Y: 0.33 water clear 6300 8000 20 25°

Led circolare T-1 ø  mm

serie:  L- 4

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL002830
 L-34SEDK Arancio 601 diffused 250 500 20 60°

 OL002840
 L-34ID Rosso 617 diffused 6 15 10 60°

 OL002842
 L-34SURDK Rosso 630 diffused 100 250 20 60°

 OL002845
 L-34SURCK Rosso 630 water clear 120 300 20 50°

 OL002850
 L-34GD Verde 568 diffused 12 25 10 60°

 OL002856
 L-34CGCK Verde 570 water clear 150 400 20 50°

 OL002862
 L-34ZGC Verde 525 water clear 4200 6500 20 50°

 OL002870
 L-34YD Giallo 588 diffused 8 15 10 60°

 OL002874
 L-34SYCK Giallo 590 water clear 400 700 20 50°

 OL002881
 L-34QBC-D Blu 465 water clear 800 1500 20 25°

 OL002887
 L-34VBC-D Blu 470 water clear 1900 3000 20 25°
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Led circolare T-1 ø3.5
mm

serie:  L-132X

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL002214
 L-132XNDK Arancio 602 diffused 8 16 10 60°

 OL002220
 L-132XNT Arancio 602 diffused 10 20 10 50°

 OL002225
 L-132XSED-E Arancio 621 diffused 120 300 20 60°

 OL002234
 L-132XID Rosso 617 diffused 8 16 10 50°

 OL002240
 L-132XIT Rosso 625 transparent 18 60 10 50°

 OL002248
 L-132XSURTK Rosso 630 transparent 200 400 20 50°

 OL002254
 L-132XPGC Verde 557 water clear 6 15 10 50°

 OL002260
 L-132XGD Verde 568 diffused 15 25 10 60°

 OL002263
 L-132XGT Verde 568 transparent 12 40 10 50°

 OL002267
 L-132XGC Verde 568 water clear 20 40 10 50°

 OL002271
 L-132XYD Giallo 588 diffused 6 15 10 60°

 OL002275
 L-132XYT Giallo 588 transparent 10 20 10 50°

 OL002278
 L-132XSYCK Giallo 590 water clear 400 700 10 50°

 OL002286
 L-132XQBC-D Blu 465 water clear 750 1300 20 50°

 Led circolare T-1 3/4 ø5 mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL004315
 L-7113ND Arancio 610 diffused 12 30 10 30°

 OL004310
 L-7113ED Arancio 617 diffused 18 40 10 30°

 OL004220
 L-7113EC Arancio 617 water clear 40 100 10 20°

 OL004330
 L-7113SEC Arancio 601 water clear 650 2500 20 20°

 OL004331
 L-7113SECK Arancio 601 water clear 2600 4000 20 20°

 OL004345
 L-7113SEC-E Arancio 621 water clear 1500 5000 20 20°

 OL004350
 L-7113SEC-H Arancio 625 water clear 3100 5000 20 20°

 OL004354
 L-7113SEC-J3 Arancio 625 water clear 5000 8000 20 20°

 OL004205
 L-7113HD Rosso 660 diffused 1.8 5 10 30°

 OL004610
 L-7113LID Rosso 625 diffused 2 5 2 30°

 OL004625
 L-7113LSRD Rosso 640 diffused 8 20 2 30°

 OL004210
 L-7113ID Rosso 617 diffused 18 40 10 30°

 OL004215
 L-7113IT Rosso 625 transparent 28 80 10 20°

 OL004230
 L-7113SRD-D Rosso 640 diffused 120 210 20 30°

 OL004245
 L-7113SRD-E Rosso 640 diffused 180 250 20 30°

 OL004250
 L-7113SURDK Rosso 630 diffused 300 650 20 30°

 OL004254
 L-7113SURCK Rosso 630 water clear 900 1300 20 20°

 OL004265
 L-7113SURC Rosso 630 water clear 1000 1400 20 20°

 OL005462
 L-1543SRC-J4 Rosso 640 water clear 700 1500 20 30°

 OL004263
 L-7113SRD-J4 Rosso 640 diffused 1000 1800 20 30°

 OL004235
 L-7113SRC-DW Rosso 640 water clear 1500 1700 20 20°

 OL004237
 L-7113SRC-F Rosso 640 water clear 3300 4000 20 20°

 OL004239
 L-7113SRC-J4 Rosso 640 water clear 5000 8000 20 20°

OL004615
 L-7113LGD Verde 568 diffused 1.2 3 2 30°

OL004410
 L-7113GD Verde 568 diffused 15 30 10 30°

serie: L-7113

148



 Led circolare T-1  ø  mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL004445
 L-7113SGD Verde 568 diffused 18 40 20 30°

 OL004420
 L-7113GC Verde 568 water clear 25 80 10 20°

 OL004415
 L-7113GT Verde 568 transparent 25 80 10 20°

 OL004440
 L-7113SGC Verde 568 water clear 70 200 20 20°

 OL004450
 L-7113CGCK Verde 570 water clear 400 700 20 20°

 OL004463
 L-7113ZGC Verde 525 water clear 8000 14000 20 20°

 OL004464
 L-7113ZGC-E Verde 525 water clear 11000 18000 20 20°

 OL004620
 L-7113LYD Giallo 588 diffused 1 3 2 30°

 OL004360
 L-7113YD Giallo 588 diffused 10 25 10 30°

 OL004365
 L-7113YT Giallo 588 transparent 18 40 10 20°

 OL004370
 L-7113YC Giallo 588 water clear 30 80 10 20°

 OL004385
 L-7113SYD Giallo 588 diffused 110 400 20 30°

 OL004375
 L-7113SYC Giallo 588 water clear 650 2000 20 20°

 OL004394
 L-7113SYCK Giallo 590 water clear 1800 3000 20 20°

 OL004390
L-7113SYC-H Giallo 589 water clear 2700 4000 20 20°

 OL004393
 L-7113SYC- 3 Giallo 590 water clear 4200 6000 20 20°

 OL004511
 L-7113PBD-A Blu 470 diffused 70 400 20 20°

 OFA05004
 HL-508H203BD-4B-2.8 Blu 465 diffused 400 600 20 30°

 OL004521
 L-7113PBC-A Blu 465 water clear 280 1000 20 16°

 OL004530
 L-7113QBC-D Blu 465 water clear 1700 2700 20 16°

 OL004538
 L-7113VBC-D Blu 470 water clear 3500 6000 20 20°

 OFA05101
 HL-508H287BC Blu 465 water clear 6300 8000 20 15°

 OFA05112
 HL-508H256WC-HD Bianco X: 0.31

Y: 0.32 water clear 18200 21000 20 15°

 OFA05008
 HL-508H193WC Bianco X: 0.43

Y: 0.45 water clear 5500 8500 20 15°

 OFA05062
 HL-508H256WC-4B-2.8 Bianco X: 0.31

Y: 0.32 water clear 8280 10750 20 30°

 OFA05060
 HL-508H193WC-1 Bianco X: 0.42

Y: 0.41 water clear 3000 4500 20 30°

 Led circolari T-1  ø  mm nastrati

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 ON304310
 L-7113ED-TNB2.54 Arancio 617 diffused 18 40 10 30°

 ON304205
 L-7113HD-TNB2.54 Rosso 660 diffused 1.8 5 10 30°

 ON304610
 L-7113LID-TNB2.54 Rosso 625 diffused 2 5 2 30°

 ON304210
 L-7113ID-TNB2.54 Rosso 617 diffused 18 40 10 30°

 ON304235
 L-7113SRC-DW-TNB2.54 Rosso 640 water clear 1500 1700 20 20°

 ON304615
 L-7113LGD-TNB2.54 Verde 568 diffused 1.2 3 2 30°

 ON304410
 L-7113GD-TNB2.54 Verde 568 diffused 15 30 10 30°

 ON304420
 L-7113GC-TNB2.54 Verde 568 water clear 25 80 10 20°

 ON304620
 L-7113LYD-TNB2.54 Giallo 588 diffused 1 3 10 30°

 ON304360
 L-7113YD-TNB2.54 Giallo 588 difused 10 25 10 30°

 ON304530
 L-7113QBC-D-TNB2.54 Blu 465 water clear 1700 2700 20 16°

149



Led circolare T-1 
ø  mm

serie:  L-1 1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL005130
 L-1513EC Arancio 617 water clear 25 60 10 20°

 OL005140
 L-1513SURC-E Rosso 630 water clear 1000 1500 20 20°

 OL005145
 L-1513GT Verde 568 transparent 30 60 10 20°

 OL005150
 L-1513GC Verde 568 water clear 30 60 10 20°

 OL005155
 L-1513YT Giallo 588 transparent 30 50 10 20°

 OL005162
 L-1513YC Giallo 588 water clear 30 50 10 20°

Led circolare T-1  
ø  mm

serie:  L-1 0

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL005005
 L-1503ID Rosso 617 diffused 12 40 10 60°

 OL005014
 L-1503SRD Rosso 640 diffused 120 260 20 60°

 OL005021
 L-1503SURDK Rosso 630 diffused 400 700 20 60°

 OL005028
 L-1503GD Verde 568 diffused 15 30 10 60°

 OL005036
 L-1503CGDK Verde 570 diffused 100 200 20 60°

 OL005052
 L-1503YD Giallo 588 diffused 15 30 10 60°

 OL005057
 L-1503SYDK Giallo 590 diffused 650 1200 20 60°

Led circolare
T-1  ø  mm

E T

serie:  L0

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 QD05L053UC
 L053UBC Ambra 606 water clear 2500 4000 20 16°

 QD05L053UA
 L053UAC Arancio 625 water clear 5000 9000 20 16°

 QD05L053RH
 L053RHC Rosso 645 water clear 2200 3800 20 16°

 QD05L053UG
 L053UGC Verde 520 water clear 2800 4500 20 16°

 QD05L053UY
 L053UYC Giallo 590 water clear 5000 9000 20 16°

 QD05L053UB
 L053UBLC Blu 470 water clear 3000 5000 20 16°

Led circolare ø  mm

serie:  L- 2 4

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL004907
 L-9294SECK Arancio 601 water clear 200 300 20 130°

 OL004905
 L-9294SURCK Rosso 630 water clear 100 180 20 130°

 OL004918
 L-9294CGCK Verde 570 water clear 80 150 20 130°

 OL004912
 L-9294SYCK Giallo 590 water clear 120 300 20 130°

 OL004925
 L-9294QBC-D Blu 465 water clear 200 500 20 60°

 OFA05115
 HL-798H256WC-MD Bianco X: 0.31

Y: 0.32 water clear 780 1000 20 120°

 OFA05050
 HL-798H256WC-MD Bianco X: 0.43

Y: 0.42 water clear 1015 1320 20 120°
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Led circolare ø8 mm

serie:  L-793

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL008032
 L-793ED Arancio 617 diffused 30 60 20 30°

 OL008040
 L-793ID Rosso 617 diffused 30 60 20 30°

 OL008043
 L-793SRD-C Rosso 640 diffused 40 120 20 30°

 OL008046
 L-793SRD-D Rosso 640 diffused 60 140 20 30°

 OL008093
 L-793SRD-E Rosso 640 diffused 140 180 20 30°

 OL008095
 L-793SRD-G Rosso 640 diffused 650 700 20 60°

 OL008075
 L-793SRC-C Rosso 640 water clear 1000 1500 20 40°

 OL008078
 L-793SRC-F Rosso 640 water clear 3000 3800 20 40°

 OL008080
 L-793SRC-J4 Rosso 640 water clear 4200 6000 20 15°

OL008050
 L-793GD Verde 568 diffused 30 60 20 30°

OL008062
 L-793SGC Verde 565 water clear 90 350 20 60°

OL008055
 L-793YD Giallo 588 diffused 20 50 20 30°

Led circolare ø10 mm

serie:  L-813

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL010040
 L-813ID Rosso 617 diffused 36 80 20 30°

 OL010043
 L-813SRD-C Rosso 640 diffused 80 160 20 30°

 OL010045
 L-813SRD-D Rosso 640 diffused 110 180 20 30°

 OL010073
 L-813SRD-E Rosso 640 diffused 120 200 20 30°

 OL010078
 L-813SRD-J4 Rosso 640 diffused 300 600 20 30°

 OL010060
 L-813SRC-B Rosso 640 water clear 480 900 20 40°

 OL010064
 L-813SRC-F Rosso 640 water clear 3000 3800 20 40°

 OL010050
 L-813GD Verde 568 diffused 20 60 20 30°

 OL010055
 L-813YD Giallo 588 diffused 18 50 20 30°

 OL010085
 L-813QBD-D Blu 465 diffused 180 400 20 20°

Led circolare ø20 mm

serie:  DLx/6

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL012247
 DLC2/6ED Arancio 625 diffused 10 45 10 120°

 OL012040
 DLA/6ID Rosso 617 diffused 20 49 10 120°

 OL012042
 DLC/6ID Rosso 617 diffused 20 49 10 120°

 OL012070
 DLA/6SRD Rosso 640 diffused 300 470 20 120°

 OL012072
 DLC/6SRD Rosso 640 diffused 300 470 20 120°

 OL012050
 DLA/6GD Verde 568 diffused 20 45 10 120°

 OL012052
 DLC/6GD Verde 568 diffused 20 45 10 120°

 OL012080
 DLA/6SGD Verde 568 diffused 55 100 20 120°

 OL012082
 DLC/6SGD Verde 568 diffused 55 100 20 120°

 OL012055
 DLA/6YD Giallo 588 diffused 20 48 10 120°

 OL012057
 DLC/6YD Giallo 588 diffused 20 48 10 120°
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Led cili drico la o
ø2 mm

serie:  L-1 3

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL001440
 L-1034IDT Rosso 617 diffused 2 4 10 70°

 OL001450
 L-1034GDT Verde 568 diffused 2 5 10 70°

 OL001455
 L-1034YDT Giallo 588 diffused 1.8 3 10 70°

Led cili drico 1 
ø  mm

serie:  L-

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL018240
 L-424IDT Rosso 640 diffused 1.2 4 10 100°

 OL018250
 L-424GDT Verde 568 diffused 2 6 10 100°

 OL018255
 L-424YDT Giallo 588 diffused 1.2 3 10 100°

 OL018280
 L-424VWC-A-SZ Bianco X: 0.31

Y: 0.31 water clear 480 1100 20 90°

Led cili drico 1 
ø  mm

serie:  L- 7

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL020145
 L-424IT Rosso 625 transparent 3 8 10 130°

 OL020150
 L-424GT Verde 568 transparent 2 5 10 130°

 OL020155
 L-424YT Giallo 588 transparent 2 5 10 130°

Led cili drico 1 
ø  mm

serie:  L- 93

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL020540
 L-493IT Rosso 625 transparent 2 6 10 140°

 OL020550
 L-493GT Verde 568 transparent 2 5 10 140°

 OL020555
 L-493YT Giallo 588 transparent 1 4 10 140°

Led cili drico 1  
ø  mm

serie:  L- 83

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL020440
 L-483IDT Rosso 617 diffused 1.2 4 10 100°

 OL020470
 L-483SRDT Rosso 640 diffused 36 70 20 100°

 OL020450
 L-483GDT Verde 568 diffused 1.5 3 10 100°

OL020452
 L-483ZGDT Verde 525 diffused 100 250 20 100°

 OL020455
 L-483YDT Giallo 588 diffused 1.2 3 10 100°
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Led re a olare 
1    mm

serie:  L-1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL070040
 L-144IDT Rosso 617 diffused 1.2 3 10 110°

 OL070050
 L-144GDT Verde 568 diffused 2 6 10 110°

 OL070055
 L-144YDT Giallo 588 diffused 1.5 4 10 110°

Led re a olare 
2   mm

serie:  L-1 3

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL053032
 L-103EDT Arancio 617 diffused 1.2 3 10 110°

 OL053040
 L-103IDT Rosso 617 diffused 1.2 3 10 110°

 OL053050
 L-103GDT Verde 568 diffused 2 5 10 110°

 OL053055
 L-103YDT Giallo 588 diffused 1.5 4 10 110°

Led re a olare 
2   mm

serie:  L-113

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL055056
 L-113EDT Arancio 617 diffused 2 4 10 110°

 OL055040
 L-113IDT Rosso 617 diffused 2 4 10 110°

 OL055060
 L-113SRDT Rosso 640 diffused 36 80 20 110°

 OL055050
 L-113GDT Verde 568 diffused 1.2 5 10 110°

 OL055055
 L-113YDT Giallo 588 diffused 1.2 4 10 110°

 OL055070
 L-113QBDT-D Blu 470 diffused 36 110 20 110°

Led re a olare 
2    mm

serie:  L-383

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL055356
 L-383EDT Arancio 625 diffused 3 5 10 110°

 OL055340
 L-383IDT Rosso 625 diffused 3 5 10 110°

 OL055360
 L-383SRDT Rosso 640 diffused 36 70 20 110°

 OL055362
 L-383SRWT Rosso 640 white diffused 36 70 20 110°

 OL055350
 L-383GDT Verde 568 diffused 1 4 10 110°

 OL055370
 L-383SGWT Verde 568 white diffused 7 15 20 110°

 OL055355
 L-383YDT Giallo 588 diffused 1 4 10 110°

Led re a olare 
2    mm

serie:  L-1 3

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL077056
 L-153EDT Arancio 625 diffused 3 5 10 110°

 OL077040
 L-153IDT Rosso 625 diffused 3 5 10 110°

 OL077060
 L-153SRDT Rosso 640 diffused 36 60 20 110°

 OL077050
 L-153GDT Verde 568 diffused 1 3 10 110°

 OL077055
 L-153YDT Giallo 588 diffused 1 3 10 110°
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Led adra o 
   mm

serie:  L-1 3

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL084040
 L-1553IDT Rosso 617 diffused 2 5 10 110°

 OL084045
 L-1553GDT Verde 568 diffused 3 6 10 110°

 OL084050
 L-1553YDT Giallo 588 diffused 1.5 5 10 110°

Led adra o
   mm

serie:  L- 3

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL085040
 L-503IDT Rosso 625 diffused 3 6 10 110°

 OL085050
 L-503GDT Verde 568 diffused 1 3 10 110°

 OL085055
 L-503YDT Giallo 588 diffused 1 3 10 110°

Led ria olare
  8  mm

serie:  L-3 3

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL089040
 L-323IDT Rosso 625 diffused 5 8 10 100°

 OL089050
 L-323GDT Verde 568 diffused 2 4 10 100°

 OL089055
 L-323YDT Giallo 588 diffused 2 4 10 100°
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Led l icolore  l icolor Led
Led circolare i color 1 
ø  mm

serie:  L-937

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL023005
 L-937EGW

Arancio 617
diffused

4 10 20
60°

Verde 568 6 14 20

 OL023010
 L-937EYW

Arancio 617
diffused

4 10 20
60°

Giallo 588 4 8 20

 OL023020
 L-937IID

Rosso 617
diffused

2 4 20
60°

Rosso 617 2 4 20

 OL023030
 L-937GGD

Verde 568
diffused

4 10 20
60°

Verde 568 4 10 20

 OL023015
 L-937GYW

Verde 568
diffused

6 14 20
60°

Giallo 588 4 8 20

 OL023050
 L-937YYD

Giallo 588
diffused

3 9 20
60°

Giallo 588 3 9 20

Led circolare i color 1 
ø  mm a o 2 00 mm

serie:  L-93

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL022005
 L-93WEGW

Arancio 617
diffused

12 30 20
60°

Verde 568 20 40 20

Led circolare i color 1 
ø  mm a o 2 00 mm

serie:  L-3

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL034001
 L-3VEGW

Arancio 617
diffused

10 30 20
60°

Verde 568 20 40 20

 OL034002
 L-3VEYW

Arancio 617
diffused

10 30 20
60°

Giallo 588 10 15 20

 OL034003
 L-3VGYW

Verde 568
diffused

15 40 20
60°

Giallo 588 10 15 20

Led circolare i color 1 
ø  mm a o 2  mm

serie:  L-3

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL034005
 L-3WEGW

Arancio 625
diffused

10 30 20
60°

Verde 568 7 35 20

 OL034010
 L-3WSURKCGKW

Rosso 630
diffused

80 160 20
60°

Verde 570 60 160 20
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Led circolare bi-color T-1
ø3 mm passo 2.00 mm

serie:  L-115V

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL037001
 L-115VEGW

Arancio 617
diffused

8 20 20
60°

Verde 568 10 30 20

 OL037002
 L-115VEYW

Arancio 617
diffused

8 20 20
60°

Giallo 588 10 24 20

 OL037005
 L-115VGYW

Verde 568
diffused

10 30 20
60°

Giallo 588 10 24 20

Led circolare bi-color T-1 
ø3 mm passo 2.54 mm

serie:  L-115W

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL037010
 L-115WEGW

Arancio 617
diffused

12 20 20
60°

Verde 568 20 40 20

 OL037018
 L-115WEYW

Arancio 617
diffused

12 20 20
60°

Giallo 588 10 20 20

 OL037023
 L-115WGYW

Verde 568
diffused

15 40 20
60°

Giallo 588 10 20 20

 Led circolare bi-color T-1 3/4 ø5 mm

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL035007
 L-59EGW-CA

Arancio 617
diffused

1.2 3 20
60°

Verde 568 3 8 20

 OL035005
 L-59EGW

Arancio 617
diffused

20 40 20
60°

Verde 568 20 60 20

 OL035002
 L-59EGC

Arancio 617
water clear

50 100 20
24°

Verde 568 50 120 20

 OL035010
 L-59EYW

Arancio 617
diffused

20 40 20
60°

Giallo 588 20 40 20

 OL035018
 L-59EYC

Arancio 617
water clear

50 100 20
24°

Giallo 588 40 80 20

 OL035028
 L-59SURKCGKW

Rosso 630
diffused

80 200 20
60°

Verde 570 80 180 20

 OL035032
 L-59SURKSGC

Rosso 630
water clear

600 1200 20
24°

Verde 568 50 120 20

 OL035027
 L-59SURKMGKW

Rosso 630
diffused

600 1200 20
60°

Verde 570 80 200 20

 OL035025
 L-59SURKCGKC

Rosso 630
water clear

1800 2800 20
24°

Verde 570 450 900 20

 OL035015
 L-59GYW

Verde 568
diffused

50 100 20
60°

Giallo 588 20 40 20

 OL035019
 L-59GYC

Verde 568
water clear

50 120 20
24°

Giallo 588 40 80 20

 OL035022
 L-59YGC

Giallo 588
water clear

40 80 20
24°

Verde 568 50 120 20

serie: L-59
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Led circolare bi-color
T-1 3/4 ø5 mm

serie:  L-5

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL025005
 L-57EGW

Arancio 617
diffused

6 14 20
60°

Verde 568 12 30 20

 OL025010
 L-57EYW

Arancio 617
diffused

6 14 20
60°

Giallo 588 4 10 20

OL025020
 L-57IID

Rosso 617
diffused

4 12 20
60°

Rosso 617 4 12 20

 OL025026
 L-57SRSRD

Rosso 640
diffused

30 60 20
60°

Rosso 640 30 60 20

 OL025032
 L-57GGD

Verde 568
diffused

8 20 20
60°

Verde 568 8 20 20

 OL025040
 L-57GYW

Verde 568
diffused

12 30 20
60°

Giallo 588 4 10 20

OL025052
 L-57YYD

Giallo 588
diffused

6 12 20
60°

Giallo 588 6 12 20

Led circolare bi-color 
ø  mm

serie:  L- 99

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL008705
 L-799EGW

Arancio 617
diffused

20 40 20
50°

Verde 568 20 50 20

 OL008750
 L-799SURKMGKW

Rosso 630
diffused

380 600 20
50°

Verde 570 50 130 20

 OL008762
 L-799SURKCGKW

Rosso 630
diffused

150 300 20
50°

Verde 570 55 130 20

Led circolare bi-color 
ø10 mm

serie:  L- 19

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL040036
 L-819EGW

Arancio 617
diffused

30 60 20
50°

Verde 568 15 50 20

 OL040042
 L-819IID

Rosso 617
diffused

10 30 20
50°

Rosso 617 8 20 20

 OL040050
 L-819SURKCGKW

Rosso 630
diffused

120 350 20
50°

Verde 570 55 130 20

Led cili drico bi-color 
T-1 3/4 ø5 mm

serie:  L-

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL020475
 L-483SRSGW

Rosso 640
diffused

18 50 20
80°

Verde 568 4 10 20
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Led re a olare bi-color
2  5 mm

serie:  L-119

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL036628
 L-119EGWT

Arancio 617
diffused

4 10 20
110°

Verde 568 3 9 20

 OL036632
 L-119SURKCGKWT

Rosso 630
diffused

30 55 20
110°

Verde 570 15 30 20

 OL036635
 L-119SURKMGKWT

Rosso 630
diffused

70 170 20
110°

Verde 570 10 30 20

Led circolare ll-color 
ø5 mm

serie:  L -5W

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL044025
 LF5WAEMBGMBW

Arancione 625

diffused

12 30 20

60°
Blu 455 12 20 20

Verde 568 12 25 20

Blu 455 12 20 20

 OL044020
 LF5WAEMBGMBC

Arancione 625

water clear

20 50 20

30°
Blu 455 20 40 20

Verde 568 12 30 20

Blu 455 20 40 20

Led circolare ll-color 
T-1 3/4 ø5 mm

serie:  L-15

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL045016
 L-154A4SURKQBDZGW

Rosso 630

diffused

100 200 20

60°Verde 525 600 1300 20

Blu 465 120 300 20

 OL045023
 L-154A4SUREQBFZGEW

Rosso 630

diffused

120 250 20

60°Verde 525 300 500 20

Blu 465 80 130 20

 OL045031
 L-154A4SURKQBDZGC

Rosso 630

water clear

150 300 20

50°Verde 525 1000 1700 20

Blu 465 300 700 20

 OL045038
 L-154A4SUREQBFZGEC

Rosso 630

water clear

200 400 20

50°Verde 525 2200 3600 20

Blu 465 400 900 20

L  led circolare 
T-1 3/4 ø5 mm

serie:  L-5

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. V

 OL095005
 L-56BHD Rosso 635 diffused 1.2 4 9V 60°

OL095022
 L-56BID Rosso 617 diffused 12 25 9V 60°

 OL095045
 L-56BSRD-B Rosso 640 diffused 30 70 9V 60°

 OL095052
 L-56BGD Verde 568 diffused 15 30 9V 60°

 OL095074
 L-56BYD Giallo 588 diffused 12 20 9V 60°

OL095050
L-56BQBDL-D Blu 470 diffused 180 500 9V 60°
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ccessori las ici per Led  Led las ic ccessories

serie:

is a ia ore

Codice Adimpex

RK000300

serie:

is a ia ore

Codice Adimpex A (mm)

IK015710 6.10

IK015719 9.00

IK015722 12.0

IK015726 16.0

IK015729 19.0

serie:

is a ia ore

Codice Adimpex L (mm)

OZ002105 6.35

OZ002110 15.2

serie:

is a ia ore

Codice 
Adimpex

L 
(mm)

Codice 
Adimpex

L
(mm)

OZ003095 4.3 OZ003109 8.7

OZ003097 4.83 OZ003110 9.52

OZ003100 5.08 OZ003111 9.85

OZ003102 5.85 OZ003112 10.7

OZ003105 6.35 OZ003114 12.7

OZ003106 7.25 OZ003115 17.8

OZ003107 7.62 OZ003117 19.86

OZ003108 8.24 OZ003120 23.5

or aled mod lare da
. .

serie:  5 5

Codice Adimpex
Dimensioni (mm)

Led
A B C D

VC007005 3 7.6 7.6 8 ø3

VC007010 5 7.6 7.6 8 ø5

or aled da . .

serie:  L

Codice Adimpex Tipo
Dimensioni (mm)

Led
A A1 L L1 W H P1 P2

IK015805 PLD1-3A 5.05 - 6.5 2.0 4.7 7.5 4.65 - ø3

IK015810 PLD2-3A 2.80 5.0 9.2 2.8 4.5 10.0 4.90 7.2 ø3

IK015815 PLD2-3B 2.60 5.0 8.2 2.6 4.8 9.9 4.80 7.2 ø3

IK015820 PLD2-5C 2.95 6.3 11.2 4.5 5.9 12.2 5.60 7.7 ø5
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serie:

iera por aled i
plas ica per led ø3 mm

Codice Adimpex

OZ000030

serie:

iera por aled i
plas ica per led ø3 mm

Codice Adimpex

OZ000131

serie:

iera por aled i
plas ica per led ø3 mm

Codice Adimpex

OZ000132

serie:

iera por aled i
plas ica per led ø5 mm

Codice Adimpex

OZ000151

serie:

iera por aled i
plas ica per led ø5 mm

Codice Adimpex

OZ000152

serie:

iera por aled i
plas ica per led ø5 mm

Codice Adimpex

OZ000510

serie:

iera por aled i
plas ica per led ø5 mm

Codice Adimpex

OZ000520

serie:

iera por aled i
plas ica per led ø  mm

Codice Adimpex

OZ000880

serie:

iera por aled i
plas ica per led ø10 mm

Codice Adimpex

OZ001090
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Portaled Metallici | Metallic Led Holders
CARATTERISTICHE

z Corpo: ottone zincato 
z Plastica per led: ABS con 2 fori - montaggio a pressione 
z Dado: ottone zincato

FEATURES

z Housing: zinc plated brass 
z Plastic for led: ABS with 2 holes - pressure-mounting
z Nut: zinc plated brass 

serie: GH-446

Portaled conico per led 
ø3 mm

Codice Adimpex

VD100446

serie: GH-448

Portaled conico per led 
ø5 mm

Codice Adimpex

VD100448

serie: GH-449

Portaled concavo per led
ø5 mm

Codice Adimpex

VD100449

serie: GH-450

Portaled conico per led 
ø5 mm

Codice Adimpex

VD100450

serie: GH-457

Portaled conico per led 
ø5 mm

Codice Adimpex
VD100457

serie: GH-462

Portaled conico per led
ø10 mm

Codice Adimpex
VD100470
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Portaled ssem lati | Ho sin  Led Lamps
Portaled sin olo 
ø1  mm

serie:  KM2520EH/1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @

 OU021305
 KM2520EH/1ID-5V Rosso 617 diffused 3 8 5 V 40°

 OU021307
 KM2520EH/1ID Rosso 617 diffused 8 16 20 mA 40°

 OU021320
 KM2520EH/1SGD-5V Verde 568 diffused 3 8 5 V 40°

OU021335
 KM2520EH/1SGD Verde 568 diffused 5 12 20 mA 40°

OU021350
 KM2520EH/1YD-5V Giallo 588 diffused 1.2 3 5 V 40°

OU021360
 KM2520EH/1YD Giallo 588 diffused 5 10 20 mA 40°

Portaled adr plo 
ø1  mm

serie:  KM2520EF/4

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU021505
 KM2520EF/4SGD-RV

Verde 568 diffused 2.6 10 20 40°

Verde 568 diffused 2.6 10 20 40°

Verde 568 diffused 2.6 10 20 40°

Verde 568 diffused 2.6 10 20 40°

Portaled doppio
ø1  mm

serie:  L-4060VH/2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU030205
 L-4060VH/2ID

Rosso 617
diffused

4 8 10
70°

Rosso 617 4 8 10

 OU030210
 L-4060VH/2GD

Verde 568
diffused

6 12 10
70°

Verde 568 6 12 10

 OU030215
 L-4060VH/2YD

Giallo 588
diffused

4 8 10
70°

Giallo 588 4 8 10

 OU030225
 L-4060VH/1ID+1GD

Rosso 617
diffused

4 8 10
70°

Verde 568 6 12 10

 OU030226
 L-4060VH/1GD+1YD

Verde 568
diffused

6 12 10
70°

Giallo 588 4 8 10

Portaled sin olo 1 
ø  mm

serie:  L-710A8CB/1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU021803
 L-710A8CB/1ID Rosso 617 diffused 6 12 10 40°

 OU021807
 L-710A8CB/1GD Verde 568 diffused 8 25 10 40°

 OU021805
 L-710A8CB/1YD Gialllo 588 diffused 6 15 10 40°
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Portaled sin olo 1
ø  mm

serie:  L-710A8E /1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU021 03
 L-710A8EW/1ID Rosso 625 diffused 12 25 10 40°

 OU021 12
 L-7104EW/1SRD Rosso 640 diffused 100 300 20 40°

 OU021 07
 L-710A8EW/1GD Verde 568 diffused 8 20 10 40°

 OU021 05
 L-710A8EW/1YD Gialllo 588 diffused 5 12 10 40°

Portaled sin olo 1 
ø  mm

serie:  L-7104 H/1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU02 002
 L-7104ZH/1ID Rosso 617 diffused 10 20 10 40°

 OU02 005
 L-7104ZH/1GD Verde 568 diffused 10 25 10 40°

OU02 010
 L-7104ZH/1YD Giallo 588 diffused 8 15 10 40°

Portaled doppio 1 
ø  mm

serie:  L-710A8F /2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU021 2
 L-710A8FG/2ID

Rosso 617
diffused

6 12 10
40°

Rosso 617 6 12 10

 OU021
 L-710A8FG/2GD

Verde 568
diffused

8 25 10
40°

Verde 568 8 25 10

Portaled doppio 1 
ø  mm

serie:  L-7104EB/2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU022052
 L-7104EB/2ID

Rosso 617
diffused

10 20 10
40°

Rosso 617 10 20 10

 OU022060
 L-7104EB/2GD

Verde 568
diffused

10 25 10
40°

Verde 568 10 25 10

 OU022058
 L-7104EB/2YD

Giallo 588
diffused

8 15 10
40°

Giallo 588 8 15 10

 OU022050
 L-7104EB/1GD+1HD

Verde 568
diffused

10 25 10
40°

Rosso 635 1.2 3 10

Portaled doppio 1 
ø  mm

serie:  L-7104 E/2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU023 05
 L-7104GE/2ID

Rosso 625
diffused

8 20 10
40°

Rosso 625 8 20 10

 OU023 10
 L-7104GE/2GD

Verde 568
diffused

8 20 10
40°

Verde 568 8 20 10

 OU023 15
 L-7104GE/1ID+1GD

Rosso 625
diffused

8 20 10
40°

Verde 568 8 20 10
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Portaled doppio 1
ø  mm

serie:  L-7104M /2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

OU023706
 L-7104 D/2ID

Rosso 617
diffused

10 20 10
40°

Rosso 617 10 20 10

 OU023710
 L-7104 D/2SRD

Rosso 640
diffused

110 300 20
40°

Rosso 640 110 300 20

 OU023712
 L-7104 D/2GD

Verde 568
diffused

10 25 10
40°

Verde 568 10 25 10

 OU023713
 L-7104 D/2YD

Giallo 588
diffused

8 15 10
40°

Giallo 588 8 15 10

 OU023720
 L-7104 D/1I1GD

Rosso 617
diffused

10 20 10
40°

Verde 568 10 25 10

 OU023717
 L-7104 D/1I1GD-RV

Rosso 617
diffused

10 20 10
40°

Verde 568 10 25 10

 OU023716
 L-7104 D/1YD+1GD

Giallo 588
diffused

8 15 10
40°

Verde 568 10 25 10

Portaled triplo 1 
ø  mm

serie:  L-710A8 A/

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU022285
 L-7104SA/3ID

Rosso 617

diffused

10 20 10

40°Rosso 617 10 20 10

Rosso 617 10 20 10

 OU0222 0
 L-7104SA/3GD

Verde 568

diffused

10 25 10

40°Verde 568 10 25 10

Verde 568 10 25 10

 OU0222 8
 L-7104SA/3YD

Giallo 588

diffused

8 15 10

40°Giallo 588 8 15 10

Giallo 588 8 15 10

 OU022305
 L-710A8SA/1I1Y1GD

Rosso 630

diffused

10 20 10

40°Giallo 525 8 15 10

Verde 465 10 20 20

Portaled adr plo 
ø  mm

serie:  L-710A8 B-4

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU022 01
 L-710A8SB/4ID

Rosso 617

diffused

10 20 10

40°
Rosso 617 10 20 10

Rosso 617 10 20 10

Rosso 617 10 20 10

 OU022 05
 L-710A8SB/4GD

Verde 568

diffused

10 25 10

40°
Verde 568 10 25 10

Verde 568 10 25 10

Verde 568 10 25 10

 OU022 12
 L-710A8SB/4YD

Giallo 588

diffused

8 15 10

40°
Giallo 588 8 15 10

Giallo 588 8 15 10

Giallo 588 8 15 10
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Portaled doppio 
ø3 0 mm

serie:  L- 64 M/2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

OU022622
 L-964ZM/2ID-RV

Rosso 625
diffused

15 25 10
60°

Rosso 625 15 25 10

 OU022623
 L-964ZM/2ID(1)

Rosso 625
diffused

15 25 10
60°

Rosso 625 15 25 10

 OU022620
 L-964ZM/2GD-RV

Verde 568
diffused

10 25 10
60°

Verde 568 10 25 10

 OU022615
 L-964ZM/2YD-RV

Giallo 588
diffused

6 15 10
60°

Giallo 588 6 15 10

 OU022625
 L-964ZM/1I1GD-RV

Rosso 625
diffused

15 25 10
60°

Verde 568 10 25 10

 OU022627
 L-964ZM/1G1YD-RV

Verde 568
diffused

10 25 10
60°

Giallo 588 6 15 10

 OU022626
 L-964ZM/1G1YD(1)

Verde 568
diffused

10 25 10
60°

Giallo 588 6 15 10

Portaled sin olo 
ø3  mm

serie:  L-1 84A /1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU022805
 L-1384AD/1ID Rosso 617 diffused 8 16 20 60°

 OU022810
 L-1384AD/1GD Verde 568 diffused 10 20 20 60°

 OU022815
 L-1384AD/1YD Giallo 588 diffused 8 15 20 60°

Portaled sin olo 
ø  mm

serie:  L-15 B

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU023105
 L-1533BQ/1ID Rosso 617 diffused 12 30 10 60°

 OU023115
 L-1533BQ/1GD Verde 568 diffused 20 50 10 60°

 OU023110
 L-1533BQ/1YD Giallo 588 diffused 15 40 10 60°

Portaled doppio
ø  mm

serie:  L-7 EB/2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

OU0206 0
 L-73EB/2IDA

Rosso 617
diffused

8 20 10
60°

Rosso 617 8 20 10

 OU0206 2
 L-73EB/2SRDA

Rosso 640
diffused

110 300 20
60°

Rosso 640 110 300 20

OU0206
 L-73EB/2GDA

Verde 568
diffused

10 30 10
60°

Verde 568 10 30 10

 OU0206 8
 L-73EB/2YDA

Giallo 588
diffused

6 15 10
60°

Giallo 588 6 15 10

 OU021705
 L-73EB/1IDA-1GDA

Rosso 617
diffused

8 20 10
60°

Verde 568 10 30 10
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Portaled singolo T-1 3/4
ø5 mm

serie:  L-1503CB/1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU022905
 L-1503CB/1ID Rosso 625 diffused 8 30 10 60°

 OU022925
 L-1503CB/1SRD Rosso 640 diffused 380 700 20 60°

 OU022920
 L-1503CB/1GD Verde 568 diffused 5 20 10 60°

 OU022915
 L-1503CB/1YD Giallo 588 diffused 5 20 10 60°

Portaled quadruplo 
3 x 2 mm

serie:  L-914CK/4

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Int. luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU022510
 L-914CK/4IDT

Rosso 617

diffused

1.2 4 10

100°
Rosso 617 1.2 4 10

Rosso 617 1.2 4 10

Rosso 617 1.2 4 10

 OU022505
 L-914CK/4GDT

Verde 568

diffused

3 6 10

100°
Verde 568 3 6 10

Verde 568 3 6 10

Verde 568 3 6 10

 OU022520
 L-914CK/4YDT

Giallo 588

diffused

1.5 4 10

100°
Giallo 588 1.5 4 10

Giallo 588 1.5 4 10

Giallo 588 1.5 4 10

Portaled bi-color T-1 
ø3 mm

serie:  L-103WDT/1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU022023
 L-130WDT/1EGW-CA

Rosso 617
diffused

1.2 4 20
60°

Verde 568 3 8 20

 OU022022
 L-130WDT/1EGW

Rosso 625
diffused

12 30 20
60°

Verde 568 12 30 20

Portaled bi-color T-1 3/4 

ø5 mm

serie:  L-59BL/1

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OU025505
 L-59BL/1EGW

Rosso 617
diffused

20 40 20
60°

Verde 568 20 60 20

 OU025511
 L-59BL/1EYW

Rosso 617
diffused

20 40 20
60°

Giallo 588 20 40 20

OU025519
 L-59BL/1GYW

Verde 568
diffused

50 100 20
60°

Giallo 588 20 40 20
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iodi mettitori n rarosso  n rared mitting iodes
 emettitore

in rarosso 3 
1  x  x 1 1 mm

serie:  K -1 0 3C

Codice Adimpex λP
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL200040
 KP-1608F3C 940 water clear 0.8 2 20 120°

 OL200045
 KP-1608SF4C 880 water clear 0.8 1.5 20 120°

 emettitore
in rarosso 5 
2  x 1 25 x 1 1 mm

serie:  K - 01

Codice Adimpex λP
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL200052
 KP-2012F3C 940 water clear 0.8 2 20 120°

 OL200055
 KP-2012SF4C 880 water clear 0.8 1.5 20 120°

 emettitore
in rarosso 11 4 
3  x 1  x 2  mm

serie:  K -3010 3C

Codice Adimpex λP
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL200062
 KPA-3010F3C 940 water clear 0.8 2 20 120°

 emettitore
in rarosso ø2 mm

serie:  K 5 0 3C09

Codice Adimpex λP
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL200093
 KM2520-F3C09 940 water clear 1.6 6 20 20°
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 emettitore 
in rarosso ø2 mm

serie:  K 5 0- 3C03

Codice Adimpex λP
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL200094
 KM2520F3C03 940 water clear 3 8 20 20°

 OL200095
 KM2520SF4C03 880 water clear 2 4 20 20°

mettitore in rarosso 
circolare T-1 ø3 mm

serie:  L-34 3C

Codice Adimpex λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL200330
 L-34F3C 940 water clear 8 15 50 50°

 OL200335
 L-34F3BT 940 transparent 8 15 50 50°

 OL200340
 L-34SF4C 880 water clear 5 20 50 50°

 OL200345
 L-34SF4BT 880 transparent 5 20 50 50°

mettitore in rarosso 
circolare T-1 3/4 ø5 mm

serie:  L- 113 3C

Codice Adimpex λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OL200730
 L-7113F3C 940 water clear 25 50 50 20°

 OL200735
 L-7113F3BT 940 transparent 25 50 50 20°

 OL200740
 L-7113SF4C 880 water clear 12 25 50 20°

 OL200745
 L-7113SF4BT 880 transparent 12 25 50 20°

 OL200750
 L-7113SF6C 860 water clear 55 100 50 20°

 OL200755
 L-7113SF6BT 860 transparent 55 100 50 20°

 OL200760
 L-7113SF7C 850 water clear 40 90 50 20°

 OL200765
 L-7113SF7BT 880 transparent 40 90 50 20°
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ototransistor  P ototransistor

 ototransistor 5
2  x 1 25 x 1 1 mm

serie:  K - 01 3C

Codice 
Adimpex

Tipo
di lente

Absolute Maximum Ratings
Collector to 

Emitter
Voltage

Emitter to 
Collector
Voltage

Power 
Dissipation

 at 25°C

Operating 
Temperature

Range

Storage 
Temperature

Range

OL201052 water 
clear 30 V 5 V 100 mW -40°C ÷ 85°C -40°C ÷ 85°C

 ototransistor 
2  x 1 25 x 5 mm

serie:  K T- 01 3BT

Codice 
Adimpex

Tipo di 
lente

Absolute Maximum Ratings
Collector to 

Emitter
Voltage

Emitter to 
Collector
Voltage

Power 
Dissipation

at 25°C

Operating 
Temperature

Range

Storage 
Temperature

Range

OL201056 blue 
transparent 30 V 5 V 100 mW -40°C ÷ 85°C -40°C ÷ 85°C

 ototransistor 11 4
3  x 1  x 2  mm

serie:  K -3010 3C

Codice 
Adimpex

Tipo 
di 

lente

Absolute Maximum Ratings
Collector to 

Emitter
Voltage

Emitter to 
Collector
Voltage

Power 
Dissipation

at 25°C

Operating 
Temperature

Range

Storage 
Temperature

Range

OL201060 water 
clear 30 V 5 V 100 mW -40°C ÷ 85°C -40°C ÷ 85°C

 ototransistor
ø2 mm

serie:  K 5 0 3C09

Codice 
Adimpex

Tipo 
di 

lente

Absolute Maximum Ratings
Collector to 

Emitter
Voltage

Emitter to 
Collector
Voltage

Power 
Dissipation

at 25°C

Operating 
Temperature

Range

Storage 
Temperature

Range

OL201066 water 
clear 30 V 5 V 100 mW -40°C ÷ 85°C -40°C ÷ 85°C
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ototransistor circolare
ø3 mm

serie:  L-93D 3C

Codice 
Adimpex

Tipo 
di 

lente

Absolute Maximum Ratings
Collector to 

Emitter
Voltage

Emitter to 
Collector
Voltage

Power 
Dissipation

at 25°C

Operating 
Temperature

Range

Storage 
Temperature

Range

OL202005 water 
clear 30 V 5 V 100 mW -40°C ÷ 85°C -40°C ÷ 85°C

ototransistor circolare 
ø3 mm

serie:  L-3D 3C

Codice 
Adimpex

Tipo 
di 

lente

Absolute Maximum Ratings
Collector to 

Emitter
Voltage

Emitter to 
Collector
Voltage

Power 
Dissipation

at 25°C

Operating 
Temperature

Range

Storage 
Temperature

Range

OL202003 water 
clear 30 V 5 V 100 mW -40°C ÷ 85°C -40°C ÷ 85°C

ototransistor circolare 
ø5 mm

serie:  L- 113 3C

Codice 
Adimpex

Tipo 
di 

lente

Absolute Maximum Ratings
Collector to 

Emitter
Voltage

Emitter to 
Collector
Voltage

Power 
Dissipation

at 25°C

Operating 
Temperature

Range

Storage 
Temperature

Range

OL200901 water 
clear 30 V 5 V 100 mW -40°C ÷ 85°C -40°C ÷ 85°C

ototransistor circolare 
ø5 mm

serie:  L- 113 3BT

Codice 
Adimpex

Tipo di 
lente

Absolute Maximum Ratings
Collector to 

Emitter
Voltage

Emitter to 
Collector
Voltage

Power 
Dissipation

at 25°C

Operating 
Temperature

Range

Storage 
Temperature

Range

OL200905 blue 
transparent 30 V 5 V 100 mW -40°C ÷ 85°C -40°C ÷ 85°C

 lectrical and adiant aracteristics T 25

Serie

Collector to Emitter 
Breakdown Voltage

VBR CEO

Emitter to Collector 
Breakdown Voltage

VBR ECO

Collector to Emitter 
Saturation Voltage 

VCE (SAT)

Collector Dark Curent 
ICEO

Rise Time
TR

Fall Time
TF

On State Collector Current 
ION

IC=100 A
Ee=0mW/cm2

IE=100 A
Ee=0mW/cm2

IC=2mA
Ee=20mW/cm2

VCE=10V
Ee=0mW/cm2

VCE=5V
IC=1mA RL=1KO

VCE=5V
Ee=1mW/cm2

min. min. max. max. typ. typ. min. typ.
 - 01 3C 30 V 5 V 0 8 V 100 n 15 15 0  m 0 4 m

 - 01 3 30 V 5 V 0 8 V 100 n 15 15 0 1 m 0 3 m

 -3010 3C 30 V 5 V 0 8 V 100 n 15 15 0  m 0 4 m

 5 0 3C0 30 V 5 V 0 8 V 100 n 15 15 0 4 m 1 0 m

 -3 3C 30 V 5 V 0 8 V 100 n 15 s 15 s 0 3 m 0 8 m

 - 3 3C 30 V 5 V 0 8 V 100 n 15 s 15 s 0  m 0  m

 - 113 3C 30 V 5 V 0 8 V 100 n 15 s 15 s 0 5 m 5 m

 - 113 3 30 V 5 V 0 8 V 100 n 3 s 3 s 0  m 3 0 m
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Photocouplers

Tipo Schema Safety
Standards Features

Absolute Maximum Ratings Electrical Characteristics

Isolation
Voltage (AC)
Viso (Vrms)

Collector
Emitter
Voltage

VCEO (V)

CTR (%) V(sat) (V) Response Time (µs)
IF=±1mA - VCE=5V IF=±20mA - IC=1mA VCE=2V - IC=2mA - RL=100Ω

min. max. typ. max. Tr Tf

KB814
UL no.E225308 &

VDE0884.
NO.40006364

High isolation voltage
AC input
response

5000 35 20 300 0.1 0.2 4 3

KB817
UL NO.E225308 &

VDE0884.
NO.40006364

High isolation voltage 5000 35 50 600 0.1 0.2 4 3

KB817-B
UL NO.E225308 &

VDE0884.
NO.400006364

High isolation voltage
SMD type 5000 35 50 600 0.1 0.2 4 3

serie: KB814 - KB817

KB814 - KB817

Codice
Adimpex Tipo

OL300020 KB-
814

OL300340 KB-
817

serie: KB817-B

KB817-B

Codice Adimpex
OL300343

Retroilluminatori | Back Light

Retroilluminatore 
9.2 x 1.9 x 1.5 mm

serie:  KA-9219/2

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Tipo di 
lente

Intensità luminosa (mcd) Angolo di
visione
2θ1/2min. typ. @mA

 OH921510
 KA-9219/2SESK Arancio 601 water clear 200 300 20 100°

OH921512
 KA-9219/2SURSK Rosso 630 water clear 80 150 20 100°

 OH921515
 KA-9219/2CGSK Verde 570 water clear 55 120 20 100°

OH921520
 KA-9219/2ZGS Verde 525 water clear 500 900 20 100°

OH921525
 KA-9219/2SYSK Giallo 590 water clear 120 250 20 100°

OH921528
 KA-9219/2QBS-D Blu 465 water clear 120 250 20 100°
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otointerruttori | Photo nterrupters

Tipo Schema λP
(nm)

CTR VCEsat
Rise Time ( s) Fall Time ( s

IF (mA) VCE (V) typ. (%) IF (mA) IC (mA) max. (V)

KTIR0111S 940 10 5 35 20 0.5 0.4 21 21

KTIR0211S 940 10 5 27 20 0.5 0.4 18 18

KTIR0911S 940 20 5 9.5 40 1 0.4 5 4

KTIR0921DS 940 1 2 120 2 1 1 90 80

KTIR0121DS 940 1 2 600 2 1 1 90 80

KTIR0221DS 940 1 2 600 2 1 1 90 80

serie: K 111

K R 111

Codice Adimpex

OL220111

serie: K 11

K R 211

Codice Adimpex

OL220211

serie: K 11

K R 911

Codice Adimpex

OL220991

serie: K 1

K R 921

Codice Adimpex

OL220921

serie: K 1 1

K R 121

Codice Adimpex

OL220121

serie: K 1

K R 221

Codice Adimpex

OL220221

K R 811

serie:  K 11

Tipo Schema λP
(nm)

IC ( A) - VCE=2V, IF=4mA Rise 
Time ( s)

Fall 
Time ( smin. typ. max.

OL220811

KTIR0811S
940 10 - 400 20 20
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Display SMD | SMD Display

Display SMD singolo 
digit 0.2''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM01210
 KCSA02-106

 OSM01213
 KCSC02-106 Arancio 601 21.0 37.0

 OSM01216
 KCSA02-105

OSM01219
 KCSC02-105 Rosso 630 14.0 30.0

 OSM01222
 KCSA02-123

OSM01225
 KCSC02-123 Verde 570 3.60 12.0

 OSM01228
 KCSA02-107

OSM01231
 KCSC02-107 Giallo 590 21.0 50.0

 OSM01234
 KCSA02-136

 OSM01237
 KCSC02-136 Blu 465 2.20 4.30

Display SMD singolo 
digit 0.3'' Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM01261
 KCSA03-106

 OSM01264
 KCSC03-106 Arancio 601 21.0 46.0

OSM01267
 KCSA03-105

OSM01270
 KCSC03-105 Rosso 630 14.0 27.0

 OSM01273
 KCSA03-123

OSM01276
 KCSC03-123 Verde 570 3.60 12.0

OSM01279
 KCSA03-107

OSM01282
 KCSC03-107 Giallo 590 21.0 36.0

 OSM01285
 KCSA03-136

 OSM01288
 KCSC03-136 Blu 465 1.40 2.50

Display SMD singolo 
digit 0.39''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM01322
 KCSA39-106 - Arancio 601 52.0 120.0

OSM01328
 KCSA39-105 - Rosso 630 14.0 36.0

 OSM01334
 KCSA39-123 - Verde 570 9.00 19.0

OSM01340
 KCSA39-107 - Giallo 590 31.0 91.0

 OSM01346
 KCSA39-136

 OSM01349
 KCSC39-136 Blu 465 2.20 5.60

Display SMD singolo 
digit 0.4''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM01433
 KCSA04-106

 OSM01436
 KCSC04-106 Arancio 601 21.0 60.0

OSM01439
 KCSA04-105

OSM01442
 KCSC04-105 Rosso 630 14.0 27.0

 OSM01445
 KCSA04-123

 OSM01448
 KCSC04-123 Verde 570 5.60 11.0

OSM01451
 KCSA04-107

OSM01454
 KCSC04-107 Giallo 590 21.0 35.0

 OSM01457
 KCSA04-136

 OSM01460
 KCSC04-136 Blu 465 2.20 5.20
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Display SMD singolo 
digit 0. ''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
OSM01478
KCSA51-136

OSM01481
KCSC51-136 Blu 465 3.60 6.50

Display SMD singolo 
digit 0. ''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM01534
 KCSA56-106

 OSM01537
 KCSC56-106 Arancio 601 31.0 78.0

 OSM01540
 KCSA56-105

OSM01543
 KCSC56-105 Rosso 630 21.0 44.0

 OSM01546
 KCSA56-123

 OSM01549
 KCSC56-123 Verde 570 9.00 25.0

 OSM01552
 KCSA56-107

 OSM01555
 KCSC56-107 Giallo 590 31.0 76.0

 OSM01558
 KCSA56-136

 OSM01561
 KCSC56-136 Blu 465 2.20 6.60

Display SMD singolo 
digit al an i o 0.4''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM30307
 KCPSA04-106

 OSM30310
 KCPSC04-106 Arancio 601 21.0 44.0

OSM30313
 KCPSA04-105

OSM30316
 KCPSC04-105 Rosso 630 14.0 36.0

 OSM30319
 KCPSA04-123

 OSM30322
 KCPSC04-123 Verde 570 5.60 11.0

OSM30325
 KCPSA04-107

OSM30328
 KCPSC04-107 Giallo 590 21.0 46.0

Display SMD doppio digit 
0.2'' Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM22120
 KCDA02-106

OSM22123
 KCDC02-106 Arancio 601 21.0 37.0

OSM22126
 KCDA02-105

OSM22129
 KCDC02-105 Rosso 630 14.0 30.0

 OSM22132
 KCDA02-123

 OSM22135
 KCDC02-123 Verde 570 3.60 12.0

 OSM22138
 KCDA02-107

OSM22141
 KCDC02-107 Giallo 590 21.0 50.0

OSM22144
 KCDA02-136

OSM22147
 KCDC02-136 Blu 465 2.20 4.30

Display SMD doppio digit 
0.3''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM22161
 KCDA03-106

 OSM22164
 KCDC03-106 Arancio 601 21.0 46.0

OSM22167
 KCDA03-105

OSM22170
 KCDC03-105 Rosso 630 14.0 27.0

 OSM22173
 KCDA03-123

 OSM22176
 KCDC03-123 Verde 570 3.60 12.0

OSM22179
 KCDA03-107

 OSM22182
 KCDC03-107 Giallo 590 21.0 36.0

 OSM22185
 KCDA03-136

 OSM22188
 KCDC03-136 Blu 465 1.40 2.50
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Display SMD doppio digit
0.39''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM22211
 KCDA39-106 - Arancio 601 52.0 120.0

OSM22217
 KCDA39-105 - Rosso 630 14.0 36.0

 OSM22223
 KCDA39-123 - Verde 570 9.00 19.0

OSM22229
 KCDA39-107 - Giallo 590 31.0 91.0

 OSM22235
 KCDA39-136

 OSM22238
 KCDC39-136 Blu 465 2.20 5.60

Display SMD doppio digit 
0.4''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM22282
 KCDA04-106

 OSM22285
 KCDC04-106 Arancio 601 21.0 60.0

 OSM22288
 KCDA04-105

OSM22291
 KCDC04-105 Rosso 630 14.0 27.0

 OSM22294
 KCDA04-123

 OSM22297
 KCDC04-123 Verde 570 5.60 11.0

OSM22300
 KCDA04-107

OSM22303
 KCDC04-107 Giallo 590 21.0 35.0

 OSM22306
 KCDA04-136

 OSM22309
 KCDC04-136 Blu 465 2.20 5.20

Display SMD doppio digit 
0. ''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM22445
 KCDA51-136

 OSM22448
 KCDC51-136 Blu 465 3.60 6.50

Display SMD doppio digit 
0. ''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM22506
 KCDA56-106

 OSM22509
 KCDC56-106 Arancio 601 31.0 78.0

 OSM22512
 KCDA56-105

OSM22515
 KCDC56-105 Rosso 630 21.0 44.0

 OSM22518
 KCDA56-123

 OSM22521
 KCDC56-123 Verde 570 9.00 25.0

OSM22524
 KCDA56-107

OSM22527
 KCDC56-107 Giallo 590 31.0 76.0

 OSM22530
 KCDA56-136

 OSM22533
 KCDC56-136 Blu 465 2.20 6.60

Display SMD doppio digit 
al an i o 0.4''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSM32302
 KCPDA04-106

 OSM32305
 KCPDC04-106 Arancio 601 21.0 44.0

OSM32308
 KCPDA04-105

OSM32311
 KCPDC04-105 Rosso 630 14.0 36.0

 OSM32314
 KCPDA04-123

 OSM32317
 KCPDC04-123 Verde 570 5.60 11.0

OSM32320
 KCPDA04-107

OSM32323
 KCPDC04-107 Giallo 590 21.0 46.0
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Display | Displays
Singolo digit 0.3''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10110
 SA03-11EWA

 ORH10112
 SC03-12EWA Arancio 625 1.90 8.50

ORH10114
 SA03-11SEKWA

ORH10116
 SC03-12SEKWA Arancio 601 52.0 150.0

 ORH10118
 SA03-11SRWA

 ORH10120
 SC03-12SRWA Rosso 640 8.00 26.0

ORH10122
 SA03-11SURKWA

ORH10124
 SC03-12SURKWA Rosso 630 31.0 67.0

 ORH10126
 SA03-11GWA

 ORH10128
 SC03-12GWA Verde 568 1.90 8.00

ORH10130
 SA03-11CGKWA

ORH10132
 SC03-12CGKWA Verde 570 21.0 57.0

ORH10134
 SA03-11SYKWA

ORH10136
 SC03-12SYKWA Giallo 590 52.0 100.0

Singolo digit 0.3 ''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@20mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
Q00031A12G

 LS0318SRWY
 Q00031C12G
 LS0317SAWY Rosso 625 5.5 8.0

 Q00031A02G
LS0318GWY

Q00031C02G
 LS0317GWY Verde 570 2.0 2.5

 Q00031A04G
 LS0318YWY

Q00031C04G
 LS0317YWY Giallo 590 1.6 2.0

Singolo digit 0.32''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10241
 SA32-11EWA

 ORH10244
 SC32-11EWA Arancio 617 3.60 7.60

 ORH10247
 SA32-11SRWA

 ORH10250
 SC32-11SRWA Rosso 640 14.0 13.0

 ORH10253
 SA32-11GWA

 ORH10256
 SC32-11GWA Verde 568 3.60 7.10

Singolo digit 0.3 ''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10308
 SA36-11EWA

 ORH10310
 SC36-11EWA Arancio 625 0.48 1.90

ORH10312
 SA36-11SEKWA

ORH10314
 SC36-11SEKWA Arancio 601 21.0 45.0

 ORH10316
 SA36-11SRWA

 ORH10318
 SC36-11SRWA Rosso 640 1.90 8.20

ORH10320
 SA36-11SURKWA

ORH10322
 SC36-11SURKWA Rosso 630 14.0 28.0

 ORH10324
 SA36-11GWA

 ORH10326
 SC36-11GWA Verde 568 0.80 3.50

ORH10328
 SA36-11CGKWA

ORH10330
 SC36-11CGKWA Verde 570 3.60 11.0

ORH10332
 SA36-11SYKWA

ORH10334
 SC36-11SYKWA Giallo 590 21.0 45.0
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Singolo digit 0.39''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10406
 SA39-11EWA

 ORH10408
 SC39-11EWA Arancio 625 0.80 4.10

ORH10410
 SA39-11SEKWA

ORH10412
 SC39-11SEKWA Arancio 601 21.0 59.0

 ORH10414
 SA39-11SRWA

 ORH10416
 SC39-11SRWA Rosso 640 4.70 20.0

ORH10418
 SA39-11SURKWA

ORH10420
 SC39-11SURKWA Rosso 630 21.0 46.0

 ORH10422
 SA39-11GWA

 ORH10424
 SC39-11GWA Verde 568 1.20 6.40

ORH10426
 SA39-11CGKWA

ORH10428
 SC39-11CGKWA Verde 570 9.00 21.0

ORH10430
 SA39-11SYKWA

ORH10432
 SC39-11SYKWA Giallo 590 31.0 86.0

Singolo digit 0.39''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10452
 SA39-12SEKWA

ORH10455
 SC39-12SEKWA Arancio 601 21.0 59.0

ORH10458
 SA39-12SURKWA

ORH10461
 SC39-12SURKWA Rosso 630 21.0 46.0

ORH10464
 SA39-12CGKWA

ORH10467
 SC39-12CGKWA Verde 570 9.00 21.0

ORH10470
 SA39-12SYKWA

ORH10473
 SC39-12SYKWA Giallo 590 31.0 86.0

Singolo digit 0.4''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10512
 SA04-11EWA

 ORH10514
 SC04-11EWA Arancio 625 1.90 8.00

 ORH10516
 SA04-11SEKWA

ORH10518
 SC04-11SEKWA Arancio 601 52.0 160.0

 ORH10520
 SA04-11SRWA

 ORH10522
 SC04-11SRWA Rosso 640 4.70 18.0

ORH10524
 SA04-11SURKWA 

ORH10526
 SC04-11SURKWA Rosso 630 31.0 80.0

 ORH10528
 SA04-11GWA

 ORH10530
 SC04-11GWA Verde 568 3.00 12.0

ORH10532
 SA04-11CGKWA

ORH10534
 SC04-11CGKWA Verde 570 14.0 30.0

ORH10536
 SA04-11SYKWA

ORH10538
 SC04-11SYKWA Giallo 590 52.0 130.0

Singolo digit 0.43''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@20mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
Q00043A12G

 LS0434SAWY
Q00043C12G

 LS0433SAWY Rosso 625 8.0 10.0

Q00043A02G
 LS0434GWY

Q00043C02G
 LS0433GWY Verde 570 1.5 2.2

Q00043A04G
 LS0434YWY

Q00043C04G
 LS0433YWY Giallo 590 1.3 1.8
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Singolo digit 0.52''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10622
 SA52-11EWA

 ORH10624
 SC52-11EWA Arancio 625 1.20 6.40

 ORH10626
 SA52-11SEKWA

ORH10628
 SC52-11SEKWA Arancio 601 52.0 160.0

 ORH10630
 SA52-11SRWA

 ORH10632
 SC52-11SRWA Rosso 640 8.00 29.0

ORH10634
 SA52-11SURKWA

ORH10636
 SC52-11SURKWA Rosso 630 52.0 110.0

 ORH10638
 SA52-11GWA

 ORH10640
 SC52-11GWA Verde 568 1.90 10.5

ORH10642
 SA52-11CGKWA

ORH10644
 SC52-11CGKWA Verde 570 14.0 46.0

ORH10646
 SA52-11SYKWA

ORH10648
 SC52-11SYKWA Giallo 590 52.0 140.0

Singolo digit 0.56''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10663
 SA56-11EWA

 ORH10665
 SC56-11EWA Arancio 625 1.20 6.40

 ORH10667
 SA56-11SEKWA

ORH10669
 SC56-11SEKWA Arancio 601 52.0 110.0

 ORH10671
 SA56-11SRWA

 ORH10673
 SC56-11SRWA Rosso 640 4.70 24.0

ORH10675
 SA56-11SURKWA

ORH10677
 SC56-11SURKWA Rosso 630 31.0 97.0

 ORH10679
 SA56-11GWA

 ORH10681
 SC56-11GWA Verde 568 1.90 10.5

ORH10683
 SA56-11CGKWA

ORH10685
 SC56-11CGKWA Verde 570 14.0 35.0

ORH10687
 SA56-11SYKWA

ORH10689
 SC56-11SYKWA Giallo 590 52.0 160.0

ORH10691
 SA56-11QBWA

ORH10693
 SC56-11QBWA Blu 470 8.00 24.2

 ORH10695
 SA56-21GWA

ORH10697
 SC56-21GWA Verde 568 1.90 10.5

Singolo digit 0.8''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10905
 SA08-11EWA

 ORH10907
 SC08-11EWA Arancio 625 1.90 8.00

 ORH10909
 SA08-11SEKWA

ORH10911
 SC08-11SEKWA Arancio 601 52.0 150.0

 ORH10913
 SA08-11SRWA

 ORH10915
 SC08-11SRWA Rosso 640 8.00 36.0

ORH10917
 SA08-11SURKWA

ORH10919
 SC08-11SURKWA Rosso 630 21.0 61.0

 ORH10921
 SA08-11GWA

 ORH10923
 SC08-11GWA Verde 568 3.00 16.0

ORH10925
 SA08-11CGKWA

ORH10927
 SC08-11CGKWA Verde 570 14.0 25.0

ORH10929
 SA08-11SYKWA

ORH10931
 SC08-11SYKWA Giallo 590 52.0 140.0

ORH10933
 SA08-13SRWA

ORH10935
 SC08-13SRWA Rosso 640 8.00 36.0

Singolo digit 0.8''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH10953
 SA08-21EWA

 ORH10955
 SC08-21EWA Arancio 625 1.90 8.00

 ORH10957
 SA08-11SEKWA

ORH10959
 SC08-11SEKWA Arancio 601 52.0 150.0

 ORH10961
 SA08-11SURKWA

 ORH10963
 SC08-11SURKWA Rosso 630 21.0 61.0

 ORH10965
 SA08-21GWA

 ORH10967
 SC08-21GWA Verde 568 3.00 16.0

ORH10969
 SA08-21CGKWA

ORH10971
 SC08-21CGKWA Verde 570 14.0 25.0

ORH10973
 SA08-21SYKWA

ORH10975
 SC08-21SYKWA Giallo 590 52.0 140.0
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Singolo digit .0''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH11209
 SA10-21EWA

 ORH11211
 SC10-21EWA Arancio 625 3.00 16.0

 ORH11213
 SA10-21SEKWA

ORH11215
 SC10-21SEKWA Arancio 601 150.0 440.0

 ORH11217
 SA10-21SRWA

 ORH11219
 SC10-21SRWA Rosso 640 12.0 60.0

ORH11221
 SA10-21SURKWA

ORH11223
 SC10-21SURKWA Rosso 630 88.0 260.0

 ORH11225
 SA10-21GWA

 ORH11227
 SC10-21GWA Verde 568 4.70 24.0

ORH11229
 SA10-21CGKWA

ORH11231
 SC10-21CGKWA Verde 570 52.0 95.0

ORH11233
 SA10-21SYKWA

ORH11235
 SC10-21SYKWA Giallo 590 150.0 400.0

Singolo digit .5''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
ORH11304

 SA15-11SEKWA
ORH11307

 SC15-11SEKWA Arancio 601 150.0 420.0

 ORH11310
 SA15-11SURKWA

ORH11313
 SC15-11SURKWA Rosso 630 88.0 210.0

ORH11316
 SA15-11CGKWA

ORH11319
 SC15-11CGKWA Verde 570 52.0 100.0

ORH11322
 SA15-11SYKWA

ORH11325
 SC15-11SYKWA Giallo 590 150.0 400.0

Singolo digit .8''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
ORH11508

 SA18-11SEKWA
ORH11511

 SC18-11SEKWA Arancio 601 255.0 610.0

 ORH11514
 SA18-11SURKWA

ORH11517
 SC18-11SURKWA Rosso 630 150.0 310.0

ORH11520
 SA18-11CGKWA

ORH11523
 SC18-11CGKWA Verde 570 52.0 140.0

ORH11526
 SA18-11SYKWA

ORH11529
 SC18-11SYKWA Giallo 590 255.0 590.0

Singolo digit 2. ''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH12214
 SA23-11EWA

 ORH12216
 SC23-11EWA Arancio 625 12.0 55.5

 ORH12218
 SA23-11SEKWA

ORH12220
 SC23-11SEKWA Arancio 601 255.0 650.0

 ORH12222
 SA23-11SRWA

 ORH12224
 SC23-11SRWA Rosso 640 18.0 75.0

ORH12226
 SA23-11SURKWA

ORH12228
 SC23-11SURKWA Rosso 630 255.0 440.0

 ORH12230
 SA23-11GWA

 ORH12232
 SC23-11GWA Verde 568 12.0 53.0

ORH12234
 SA23-11CGKWA

ORH12236
 SC23-11CGKWA Verde 570 88.0 200.0

ORH12238
 SA23-11SYKWA

ORH12240
 SC23-11SYKWA Giallo 590 255.0 720.0
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Singolo digit 2. ''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH12311
 SA23-12EWA

 ORH12313
 SC23-12EWA Arancio 625 12.0 55.5

 ORH12315
 SA23-12SEKWA

ORH12317
 SC23-12SEKWA Arancio 601 255.0 650.0

 ORH12319
 SA23-12SRWA

 ORH12321
 SC23-12SRWA Rosso 640 18.0 75.0

ORH12323
 SA23-12SURKWA

ORH12325
 SC23-12SURKWA Rosso 630 255.0 440.0

 ORH12327
 SA23-12GWA

 ORH12329
 SC23-12GWA Verde 568 12.0 53.0

ORH12331
 SA23-12CGKWA

ORH12333
 SC23-12CGKWA Verde 570 88.0 200.0

ORH12335
 SA23-12SYKWA

ORH12337
 SC23-12SYKWA Giallo 590 255.0 720.0

Singolo digit .0''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH12606
 SA40-19EWA

 ORH12608
 SC40-19EWA Arancio 625 12.0 44.0

 ORH12610
 SA40-19SEKWA

ORH12612
 SC40-19SEKWA Arancio 601 255.0 500.0

 ORH12614
 SA40-19SRWA

 ORH12616
 SC40-19SRWA Rosso 640 26.0 105.0

ORH12618
 SA40-19SURKWA

ORH12620
 SC40-19SURKWA Rosso 630 88.0 250.0

 ORH12622
 SA40-19GWA

 ORH12624
 SC40-19GWA Verde 568 12.0 60.0

ORH12626
 SA40-19CGKWA

ORH12628
 SC40-19CGKWA Verde 570 31.0 100.0

ORH12630
 SA40-19SYKWA

ORH12632
 SC40-19SYKWA Giallo 590 150.0 450.0

Singolo digit i olo  
0.56''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.

 ORH17310
 SBA56-21EGWA

 ORH17312
 SBC56-21EGWA

Arancio 625 1.90 6.40

Verde 568 3.00 10.5

Singolo digit i olo  
.5''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.

 ORH17604
 SBA15-11SURKCGKWA

 ORH17606
 SBC15-11SURKCGKWA

Rosso 630 88.0 210.0

Verde 570 52.0 100.0
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Singolo digit i olo
.8''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.

 ORH17626
 SBA18-11SURKCGKWA

 ORH17628
 SBC18-11SURKCGKWA

Rosso 630 150.0 310.0

Verde 570 52.0 140.0

Singolo digit i olo  
2. ''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.

ORH17661
 SBA23-11SURKCGKWA

 ORH17663
 SBC23-11SURKCGKWA

Rosso 630 255.0 440.0

Verde 570 88.0 200.0

Singolo digit
l n i o 0.5'' Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH36306
 PSA05-12EWA

 ORH36308
 PSC05-12EWA Arancio 625 0.80 4.10

 ORH36310
 PSA05-12SEKWA

ORH36312
 PSC05-12SEKWA Arancio 601 52.0 140.0

 ORH36314
 PSA05-12SRWA

 ORH36316
 PSC05-12SRWA Rosso 640 4.70 18.0

ORH36318
 PSA05-12SURKWA

ORH36320
 PSC05-12SURKWA Rosso 630 52.0 110.0

 ORH36322
 PSA05-12GWA

 ORH36324
 PSC05-12GWA Verde 568 1.20 4.70

 ORH36326
 PSA05-12CGKWA

ORH36328
 PSC05-12CGKWA Verde 570 14.0 32.0

ORH36330
 PSA05-12SYKWA

ORH36332
 PSC05-12SYKWA Giallo 590 52.0 160.0

Singolo digit
l n i o 0.8'' Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH36441
 PSA08-11EWA

 ORH36443
 PSC08-11EWA Arancio 625 1.20 4.70

 ORH36445
 PSA08-11SEKWA

ORH36447
 PSC08-11SEKWA Arancio 601 31.0 100.0

 ORH36449
 PSA08-11SRWA

 ORH36451
 PSC08-11SRWA Rosso 640 4.70 18.0

ORH36453
 PSA08-11SURKWA

ORH36455
 PSC08-11SURKWA Rosso 630 31.0 71.0

 ORH36457
 PSA08-11GWA

 ORH36459
 PSC08-11GWA Verde 568 1.90 8.20

ORH36461
 PSA08-11CGKWA

ORH36463
 PSC08-11CGKWA Verde 570 14.0 25.0

ORH36465
 PSA08-11SYKWA

ORH36467
 PSC08-11SYKWA Giallo 590 52.0 120.0
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Singolo digit 
l n i o .2'' Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH36615
 PSA12-11EWA

 ORH36617
 PSC12-11EWA Arancio 625 3.00 12.0

 ORH36619
 PSA12-11SEKWA

ORH36621
 PSC12-11SEKWA Arancio 601 52.0 110.0

 ORH36623
 PSA12-11SRWA

 ORH36625
 PSC12-11SRWA Rosso 640 8.00 26.0

ORH36627
 PSA12-11SURKWA

ORH36629
 PSC12-11SURKWA Rosso 630 31.0 63.0

ORH36631
 PSA12-11CGKWA

ORH36633
 PSC12-11CGKWA Verde 570 14.0 25.0

ORH36635
 PSA12-11SYKWA

ORH36637
 PSC12-11SYKWA Giallo 590 52.0 100.0

Singolo digit
l n i o 2. '' Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 ORH36908
 PSA23-11EWA

 ORH36910
 PSC23-11EWA Arancio 625 1.90 8.00

 ORH36912
 PSA23-11SEKWA

ORH36914
 PSC23-11SEKWA Arancio 601 52.0 160.0

 ORH36916
 PSA23-11SRWA

 ORH36918
 PSC23-11SRWA Rosso 640 12.0 75.0

ORH36920
 PSA23-11SURKWA

ORH36922
 PSC23-11SURKWA Rosso 630 52.0 95.0

ORH36924
 PSA23-11CGKWA

ORH36926
 PSC23-11CGKWA Verde 570 14.0 39.0

ORH36928
 PSA23-11SYKWA

ORH36930
 PSC23-11SYKWA Giallo 590 52.0 170.0

o io digit 0. ''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH22220
 DA03-11EWA

 OSH22222
 DC03-11EWA Arancio 625 0.80 3.10

 OSH22224
 DA03-11SEKWA

OSH22226
 DC03-11SEKWA Arancio 601 31.0 64.0

OSH22228
 DA03-11SURKWA

OSH22230
 DC03-11SURKWA Rosso 630 21.0 47.0

 OSH22232
 DA03-11GWA

 OSH22234
 DC03-11GWA Verde 568 0.80 3.00

OSH22236
 DA03-11CGKWA

OSH22238
 DC03-11CGKWA Verde 570 9.00 16.0

OSH22240
 DA03-11SYKWA

OSH22242
 DC03-11SYKWA Giallo 590 21.0 54.0

o io digit 0. ''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH22542
 DA04-11EWA

 OSH22544
 DC04-11EWA Arancio 625 1.20 4.70

 OSH22546
 DA04-11SEKWA

OSH22548
 DC04-11SEKWA Arancio 601 31.0 100.0

OSH22550
 DA04-11SURKWA

OSH22552
 DC04-11SURKWA Rosso 630 21.0 54.0

 OSH22554
 DA04-11GWA

 OSH22556
 DC04-11GWA Verde 568 1.90 8.00

OSH22558
 DA04-11CGKWA

OSH22560
 DC04-11CGKWA Verde 570 9.00 25.0

 OSH22562
 DA04-11SYKWA

OSH22564
 DC04-11SYKWA Giallo 590 31.0 84.0
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Doppio digit 0.56''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH22704
 DA56-11EWA

 OSH22706
 DC56-11EWA Arancio 625 1.90 8.00

 OSH22708
 DA56-11SEKWA

OSH22710
 DC56-11SEKWA Arancio 601 52.0 110.0

 OSH22712
 DA56-11SRWA

 OSH22714
 DC56-11SRWA Rosso 640 8.00 27.5

OSH22716
 DA56-11SURKWA

OSH22718
 DC56-11SURKWA Rosso 630 31.0 85.0

 OSH22720
 DA56-11GWA

 OSH22722
 DC56-11GWA Verde 568 1.90 10.5

OSH22724
 DA56-11CGKWA

OSH22726
 DC56-11CGKWA Verde 570 14.0 35.0

OSH22728
 DA56-11SYKWA

OSH22730
 DC56-11SYKWA Giallo 590 52.0 130.0

Q00256A12G
 LD0566SAWY

Q00256C12G
 LD0565SAWY Rosso 627 7.50 15.0

Doppio digit 0.8''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH22762
 DA08-11EWA

 OSH22764
 DC08-11EWA Arancio 625 1.90 8.00

 OSH22766
 DA08-11SEKWA

OSH22768
 DC08-11SEKWA Arancio 601 52.0 120.0

 OSH22770
 DA08-11SRWA

 OSH22772
 DC08-11SRWA Rosso 640 8.00 29.0

OSH22774
 DA08-11SURKWA

OSH22776
 DC08-11SURKWA Rosso 630 31.0 75.0

 OSH22778
 DA08-11GWA

 OSH22780
 DC08-11GWA Verde 568 3.00 13.0

OSH22782
 DA08-11CGKWA

OSH22784
 DC08-11CGKWA Verde 570 14.0 38.0

OSH22786
 DA08-11SYKWA

OSH22788
 DC08-11SYKWA Giallo 590 52.0 94.0

Doppio digit
alfanumerico 0.54'' Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH40410
 PDA54-11EWA

 OSH40412
 PDC54-11EWA Arancio 625 1.20 4.70

 OSH40414
 PDA54-11SEKWA

OSH40416
 PDC54-11SEKWA Arancio 601 52.0 120.0

 OSH40418
 PDA54-11SRWA

 OSH40420
 PDC54-11SRWA Rosso 640 4.70 18.0

OSH40422
 PDA54-11SURKWA

OSH40424
 PDC54-11SURKWA Rosso 630 31.0 68.0

 OSH40426
 PDA54-11GWA

 OSH40428
 PDC54-11GWA Verde 568 1.90 8.00

OSH40430
 PDA54-11CGKWA

OSH40432
 PDC54-11CGKWA Verde 570 9.00 22.0

OSH40434
 PDA54-11SYKWA

OSH40436
 PDC54-11SYKWA Giallo 590 31.0 87.0

Triplo digit 0.36''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH55312
 BA36-12EWA

 OSH55315
 BC36-12EWA Arancio 625 1.90 2.90

 OSH55318
 BA36-12SRWA

 OSH55321
 BC36-12SRWA Rosso 640 0.80 2.60
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Triplo digit 0.56''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH55541
 BA56-12EWA

 OSH55543
 BC56-12EWA Arancio 625 3.00 16.0

 OSH55545
 BA56-12SEKWA

OSH55547
 BC56-12SEKWA Arancio 601 52.0 120.0

 OSH55549
 BA56-12SRWA

 OSH55551
 BC56-12SRWA Rosso 640 12.0 45.0

OSH55553
 BA56-12SURKWA

OSH55555
 BC56-12SURKWA Rosso 630 31.0 73.0

 OSH55557
 BA56-12GWA

 OSH55559
 BC56-12GWA Verde 568 3.00 16.0

OSH55561
 BA56-12CGKWA

OSH55563
 BC56-12CGKWA Verde 570 14.0 35.0

OSH55565
 BA56-12SYKWA

OSH55567
 BC56-12SYKWA Giallo 590 52.0 120.0

Triplo digit 0.56''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
OSH55622
BA56-11SEKWA

OSH55624
BC56-11SEKWA Arancio 601 52.0 120.0

OSH55626
BA56-11SRWA

OSH55628
BC56-11SRWA Rosso 640 12.0 45.0

OSH55630
BA56-11SURKWA

OSH55632
BC56-11SURKWA Rosso 630 31.0 73.0

OSH55634
BA56-11GWA

OSH55636
BC56-11GWA Verde 568 3.00 16.0

OSH55638
BA56-11CGKWA

OSH55640
BC56-11CGKWA Verde 570 14.0 35.0

OSH55642
BA56-11SYKWA

OSH55644
BC56-11SYKWA Giallo 590 52.0 120.0

uadruplo digit 0. 5''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH58113
 CA25-12SEKWA

 OSH58116
 CC25-12SEKWA Arancio 601 52.0 160.0

 OSH55119
 CA25-12SURKWA

OSH58122
 CC25-12SURKWA Rosso 630 31.0 80.0

 OSH58125
 CA25-12GWA

 OSH58128
 CC25-12GWA Verde 568 1.90 10.5

OSH58131
 CA25-12CGKWA

OSH58134
 CC25-12CGKWA Verde 570 14.0 34.0

OSH58137
 CA25-12SYKWA

OSH58140
 CC25-12SYKWA Giallo 590 52.0 110.0

uadruplo digit 0.56''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH58515
 CA56-12SEKWA

 OSH58518
 CC56-12SEKWA Arancio 601 52.0 120.0

 OSH58521
 CA56-12SRWA

OSH58524
 CC56-12SRWA Rosso 640 12.0 45.0

 OSH58527
 CA56-12SURKWA

 OSH58530
 CC56-12SURKWA Rosso 630 31.0 72.0

OSH58533
 CA56-12CGKWA

OSH58536
 CC56-12CGKWA Verde 570 14.0 35.0

OSH58539
 CA56-12SYKWA

OSH58542
 CC56-12SYKWA Giallo 590 52.0 120.0
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atrici  Dot atri
atrice 5  0. ''

Codice Adimpex
Colore λD

(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH70207
 TA07-11EWA

 OSH70209
 TC07-11EWA Arancio 625 1.90 8.00

 OSH70211
 TA07-11SEKWA

OSH70213
 TC07-11SEKWA Arancio 601 52.0 120.0

 OSH70215
 TA07-11SRWA

 OSH70217
 TC07-11SRWA Rosso 640 8.00 30.0

OSH70219
 TA07-11SURKWA

OSH70221
 TC07-11SURKWA Rosso 630 31.0 90.0

 OSH70223
 TA07-11GWA

 OSH70225
 TC07-11GWA Verde 568 4.70 18.0

OSH70227
 TA07-11CGKWA

OSH70229
 TC07-11CGKWA Verde 570 21.0 38.0

OSH70231
 TA07-11SYKWA

OSH70233
 TC07-11SYKWA Giallo 590 52.0 140.0

atrice 5  . ''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH70613
 TA12-11EWA

 OSH70615
 TC12-11EWA Arancio 625 3.00 12.0

 OSH70617
 TA12-11SEKWA

OSH70619
 TC12-11SEKWA Arancio 601 88.0 240.0

 OSH70621
 TA12-11SRWA

 OSH70623
 TC12-11SRWA Rosso 640 8.00 36.0

OSH70625
 TA12-11SURKWA

OSH70627
 TC12-11SURKWA Rosso 630 52.0 130.0

 OSH70629
 TA12-11GWA

 OSH70631
 TC12-11GWA Verde 568 4.70 19.0

OSH70633
 TA12-11CGKWA

OSH70635
 TC12-11CGKWA Verde 570 31.0 73.0

OSH70637
 TA12-11SYKWA

OSH70639
 TC12-11SYKWA Giallo 590 88.0 220.0

OSH70641
 TA12-11QBDWA

 OSH70643
 TC12-11QBDWA Blu 470 8.00 59.7

atrice 5  ''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH71206
 TA20-11EWA

OSH71208
 TC20-11EWA Arancio 625 3.00 12.0

 OSH71210
 TA20-11SEKWA

OSH71212
 TC20-11SEKWA Arancio 601 88.0 180.0

 OSH71214
 TA20-11SRWA

OSH71216
 TC20-11SRWA Rosso 640 8.00 26.0

OSH71218
 TA20-11SURKWA

OSH71220
 TC20-11SURKWA Rosso 630 52.0 130.0

 OSH71222
 TA20-11GWA

 OSH71224
 TC20-11GWA Verde 568 3.00 16.0

OSH71226
 TA20-11CGKWA

OSH71228
 TC20-11CGKWA Verde 570 21.0 52.0

OSH71230
 TA20-11SYKWA

OSH71232
 TC20-11SYKWA Giallo 590 88.0 160.0

atrice 8 8 .3''
Codice Adimpex

Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

Anodo comune Catodo comune min. typ.
 OSH71508
 TA23-11EWA

 OSH71510
 TC23-11EWA Arancio 625 3.00 14.0

 OSH71512
 TA23-11SEKWA

OSH71514
 TC23-11SEKWA Arancio 601 88.0 190.0

 OSH71516
 TA23-11SRWA

 OSH71518
 TC23-11SRWA Rosso 640 12.0 44.0

OSH71520
 TA23-11SURKWA

OSH71522
 TC23-11SURKWA Rosso 630 52.0 110.0

 OSH71524
 TA23-11GWA

 OSH71526
 TC23-11GWA Verde 568 4.70 18.5

OSH71528
 TA23-11CGKWA

OSH71530
 TC23-11CGKWA Verde 570 21.0 51.0

OSH71532
 TA23-11SYKWA

OSH71534
 TC23-11SYKWA Giallo 590 88.0 200.0
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tri ce umino e  ig t ar
043

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd) Angolo di

visione
min. typ.

 OTH10205
 L-1043SEDTK Arancio 601 60 120 100°

 OTH10208
 L-1043SURDTK Rosso 630 30 60 100°

 OTH10211
 L-1043CGDTK Verde 570 08 20 100°

OTH10214
 L-1043SYDTK Giallo 590 80 150 100°

835

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd) Angolo di

visione
min. typ.

 OTH10507
 L-835/2SEDTK Arancio 601 55 150 120°

OTH10510
 L-835/2SURDTK Rosso 630 20 80 120°

OTH10512
L-835/2SRDT Rosso 640 18 60 120°

 OTH10513
 L-835/2CGDTK Verde 570 12 30 120°

OTH10516
 L-835/2SYDTK Giallo 590 55 120 120°

D

Codice Adimpex Colore λD
(nm)

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

min. typ.
 OTH10804
 DE/2SEKD Arancio 601 500 1000

OTH10807
 DE/2SURKD Rosso 630 400 600

 OTH10810
 DE/2CGKD Verde 570 120 200

OTH10813
 DE/2SYKD Giallo 590 700 1100

8.8   3.8  mm
Codice Adimpex Colore λD

(nm)
Colore
lente

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

min. typ.
 OTH11110
 KB-2300EW Arancio 625 Bianco 7 40

OTH11113
 KB-2300SEKW Arancio 601 Bianco 280 470

 OTH11116
 KB-A100SRW Rosso 640 Bianco 18 80

OTH11119
 KB-A100SURKW Rosso 630 Bianco 50 175

 OTH11122
 KB-2500SGD Verde 568 Verde 7 40

OTH11125
 KB-2500CGKD Verde 570 Verde 18 60

 OTH11128
 KB-2400YW Giallo 588 Bianco 7 40

OTH11131
 KB-2400SYKW Giallo 590 Bianco 18 80
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.05  3.8  mm
Codice Adimpex Colore λD

(nm)
Colore
lente

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

min. typ.
 OTH11312
 KB-2350EW Arancio 625 Bianco 10 50

OTH11315
 KB-2350SEKW Arancio 601 Bianco 400 700

 OTH11318
 KB-B100SRW Rosso 640 Bianco 50 200

OTH11321
 KB-B100SURKW Rosso 630 Bianco 200 370

 OTH11324
 KB-2550SGD Verde 568 Verde 18 70

OTH11327
 KB-2550CGKD Verde 570 Verde 55 110

 OTH11330
 KB-2450YW Giallo 588 Bianco 10 50

OTH11333
 KB-2450SYKW Giallo 590 Bianco 400 630

8.8   8.8  mm
Codice Adimpex Colore λD

(nm)
Colore
lente

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

min. typ.
 OTH11516
 KB-2655EW Arancio 625 Bianco 10 60

OTH11519
 KB-2655SEKW Arancio 601 Bianco 500 910

 OTH11522
 KB-C100SRW Rosso 640 Bianco 50 200

OTH11525
 KB-C100SURKW Rosso 630 Bianco 400 550

 OTH11528
 KB-2855SGD Verde 568 Verde 18 80

OTH11531
 KB-2855CGKD Verde 570 Verde 80 140

 OTH11534
 KB-2755YW Giallo 588 Bianco 10 50

OTH11537
 KB-2755SYKW Giallo 590 Bianco 500 810

8.8   .05 mm
Codice Adimpex Colore λD

(nm)
Colore
lente

Intensità luminosa
@10mA (mcd)

min. typ.
 OTH11714
 KB-2685EW Arancio 625 Bianco 10 60

OTH11717
 KB-2685SEKW Arancio 601 Bianco 200 380

 OTH11720
 KB-H100SRW Rosso 640 Bianco 50 200

OTH11723
 KB-H100SURKW Rosso 630 Bianco 120 230

 OTH11726
 KB-2885SGD Verde 568 Verde 50 200

OTH11729
 KB-2885CGKD Verde 570 Verde 40 59

 OTH11732
 KB-2785YW Giallo 588 Bianco 10 50

OTH11735
 KB-2785SYKW Giallo 590 Bianco 200 360
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Display LCD | LCD Display
 Come ordinare

-
Tipo Package Display Risoluzione Risoluzione LCD mode Caratteristiche Retroilluminazione

Tipo 

A modulo standard

C modulo custom

LCD mode

T TN positive grey

N TN negative

H HTN positive

L HTN negative

G STN positive grey

Y STN positive Y/G

B STN negative blue

F FSTN positive

M FSTN negative

D FFSTN negative

Caratteristiche

A reflective normal 0÷50°C 6:00

D reflective normal 0÷50°C 12:00

G reflective wide 6:00

J reflective wide 12:00

B transflective normal 0÷50°C 6:00

E transflective normal 0÷50°C 12:00

H transflective wide 6:00

K transflective wide 12:00

C transmissive normal 0÷50°C 6:00

F transmissive normal 0÷50°C 12:00

I transmissive wide 6:00

L transmissive wide 12:00

Z altre visuali

Retroilluminazione

N W/O backlight

B LED blue

W LED white

Y LED Y/G

A LED amber

R LED red

O LED orange

G LED green

E EL blue green

D EL orange / yellow

T EL white

C CCFL white

S RGB

Z altro

Package

B COB

G COG

Display

C a caratteri

G grafico

Risoluzione

111
no. caratteri per linea (display tipo C)

no. punti per riga (display tipo G)

Risoluzione

222
no. linee nel display (display tipo C)

no. punti per colonna (display tipo G)

 ABC008001A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC008001B

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK
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 ABC008001C

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16

 ABC008002B

Pin no symbol Pin no symbol

1 R/W 9 DB0

2 E 10 DB7

3 RS 11 DB1

4 Vo 12 DB6

5 VDD 13 DB2

6 VSS 14 DB5

7 LEDA 15 DB3

8 LEDK 16 DB4

 ABC008002D

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK
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 ABC008002E

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 7 DB4

2 VDD 8 DB5

3 Vo 9 DB6

4 RS 10 DB7

5 R/W 11 LEDA

6 E 12 LEDK

 ABC012002A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC01 001A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK
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 ABC01 001B

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC01 002A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 CBC01 002A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDK

8 DB1 16 LEDA
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 ABC01 002B

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC01 002C

Pin no symbol Pin no symbol

1 LEDK 9 DB0

2 LEDA 10 DB1

3 VSS 11 DB2

4 VDD 12 DB3

5 Vo 13 DB4

6 RS 14 DB5

7 R/W 15 DB6

8 E 16 DB7

 ABC01 002E

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK
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 ABC016002F

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC016002G

Pin no symbol Pin no symbol

1 DB7 9 E

2 DB6 10 R/W

3 DB5 11 RS

4 DB4 12 Vo

5 DB3 13 VDD

6 DB2 14 VSS

7 DB1 15 LEDA

8 DB0 16 LEDK

 ABC016002I

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK
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 ABC016002

Pin no symbol Pin no symbol

1 NC 11 DB2

2 NC 12 DB3

3 VSS 13 DB4

4 VDD 14 DB5

5 Vo 15 DB6

6 RS 16 DB7

7 RW 17 A

8 E 18 K

9 DB0 19 VEE

10 DB1 20 NC

 ABC016002

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC01600 A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK
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 ABC020001A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC020002A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC020002B

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK
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 ABC020002F

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC02000 B

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC02000 C

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK
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 ABC02000

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 10 DB3

2 VDD 11 DB4

3 Vo 12 DB5

4 RS 13 DB6

5 R/W 14 DB7

6 E 15 LEDA

7 DB0 16 LEDK

8 DB1 17 NC

9 DB2 18 NC

 ABC02000 G

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 10 DB3

2 VDD 11 DB4

3 Vo 12 DB5

4 RS 13 DB6

5 R/W 14 DB7

6 E 15 LEDA

7 DB0 16 LEDK

8 DB1 17 NC

9 DB2 18 NC

 ABC02 002A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK
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 ABC040002A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 9 DB2

2 VDD 10 DB3

3 Vo 11 DB4

4 RS 12 DB5

5 R/W 13 DB6

6 E 14 DB7

7 DB0 15 LEDA

8 DB1 16 LEDK

 ABC040004A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 10 DB2

2 VDD 11 DB3

3 Vo 12 DB4

4 RS 13 DB5

5 R/W 14 DB6

6 E1 15 DB7

7 E2 16 NC

8 DB0 17 LEDA

9 DB1 18 LEDK

 ABC040004C

Pin no symbol Pin no symbol Pin no symbol

1 NC 10 VSS 19 DB4

2 NC 11 DB0 20 LEDK

3 E2 12 VSS 21 DB5

4 NC 13 DB1 22 VDD

5 R/W 14 VSS 23 DB6

6 NC 15 DB2 24 VDD

7 RS 16 VSS 25 DB7

8 VSS 17 DB3 26 LEDA

9 E1 18 VSS
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 AB 000 2A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 10 DB1

2 VDD 11 DB2

3 Vo 12 DB3

4 RS 13 DB4

5 R/W 14 DB5

6 E1 15 DB6

7 E2 16 DB7

8 NC 17 LEDA

9 DB0 18 LEDK

 AB 220 2

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 10 DB2

2 VDD 11 DB3

3 Vo 12 DB4

4 RS 13 DB5

5 E1 14 DB6

6 E2 15 DB7

7 R/W 16 /RST

8 DB0 17 LEDA

9 DB1 18 LEDK

 AB 220 2

Pin no symbol Pin no symbol

1 VDD 10 DB1

2 VSS 11 DB2

3 Vo 12 DB3

4 /RST 13 DB4

5 E1 14 DB5

6 E2 15 DB6

7 R/W 16 DB7

8 A0 17 LEDA

9 DB0 18 LEDK
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 AB 220 2

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 10 DB2

2 VDD 11 DB3

3 Vo 12 DB4

4 A0 13 DB5

5 E1 14 DB6

6 E2 15 DB7

7 R/W 16 /RST

8 DB0 17 LEDA

9 DB1 18 LEDK

 AB 2 0 4A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB4

2 VDD 12 DB5

3 Vo 13 DB6

4 RS 14 DB7

5 R/W 15 /CS1

6 E 16 /CS2

7 DB0 17 /RST

8 DB1 18 VEE

9 DB2 19 LEDA

10 DB3 20 LEDK

 CB 2 0 4A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB4

2 VDD 12 DB5

3 Vo 13 DB6

4 D/I 14 DB7

5 R/W 15 CS1

6 E 16 CS2

7 DB0 17 /RST

8 DB1 18 VEE

9 DB2 19 LEDA

10 DB3 20 LEDK
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 AB 2 0 4B

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB4

2 VDD 12 DB5

3 Vo 13 DB6

4 RS 14 DB7

5 R/W 15 /CS1

6 E 16 /CS2

7 DB0 17 /RST

8 DB1 18 VEE

9 DB2 19 EL

10 DB3 20 NC

 AB 2 0 4C

Pin no symbol Pin no symbol

1 CS1 10 DB1

2 CS2 11 DB2

3 VSS 12 DB3

4 VDD 13 DB4

5 Vo 14 DB5

6 RS 15 DB6

7 R/W 16 DB7

8 E 17 LEDA

9 DB0 18 LEDK

 AB 2 0 4

Pin no symbol Pin no symbol

1 FG/VEE 11 DB1

2 VSS 12 DB2

3 VDD 13 DB3

4 Vo 14 DB4

5 /WR 15 DB5

6 /RD 16 DB6

7 /CE 17 DB7

8 C/D 18 FS

9 /RST 19 LEDA

10 DB0 20 LEDK
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 AB 2 0 4

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB4

2 VDD 12 DB5

3 Vo 13 DB6

4 RS 14 DB7

5 R/W 15 /CS1

6 E 16 /CS2

7 DB0 17 /RST

8 DB1 18 VEE

9 DB2 19 LEDA

10 DB3 20 LEDK

 AB 2 0 4

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB7

2 VDD 12 /CS1

3 Vo 13 /CS2

4 DB0 14 /RST

5 DB1 15 R/W

6 DB2 16 RS

7 DB3 17 E

8 DB4 18 VEE

9 DB5 19 LEDA

10 DB6 20 LEDK

 AB 2 0 4

Pin no symbol Pin no symbol

1 NC 11 DB1

2 VSS 12 DB2

3 VDD 13 DB3

4 Vo 14 DB4

5 /WR 15 DB5

6 /RD 16 DB6

7 /CE 17 DB7

8 /CD 18 FS

9 /RST 19 LEDA

10 DB0 20 LEDK
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 ABG160064A

Pin no symbol Pin no symbol

1 FLM 9 D1

2 CL1 10 D2

3 CL2 11 D3

4 M 12 D4

5 V0 13 /DISPOFF

6 VCC 14 A

7 VSS 15 K

8 VEE

 ABG192048A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB4

2 VDD 12 DB5

3 VEE 13 DB6

4 RS 14 DB7

5 R/W 15 LEDA

6 E 16 LEDK

7 DB0 17 LED1

8 DB1 18 LED2

9 DB2 19 R/W

10 DB3 20 E

 ABG192064C

Pin no symbol Pin no symbol

1 LED+ 11 DB3

2 VEE 12 DB2

3 /CS3 13 DB1

4 /CS2 14 DB0

5 /RST 15 E

6 /CS1 16 R/W

7 DB7 17 RS

8 DB6 18 V0

9 DB5 19 VDD

10 DB4 20 VSS
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 ABG192064

Pin no symbol Pin no symbol

1 DB7 11 RS

2 DB6 12 V0

3 DB5 13 VDD

4 DB4 14 VSS

5 DB3 15 CSB

6 DB2 16 CSA

7 DB1 17 VEE

8 DB0 18 /RST

9 E 19 LEDA

10 R/W 20 LEDK

 ABG192064

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB3

2 VDD 12 DB4

3 V0 13 DB5

4 VEE 14 DB6

5 RS 15 DB7

6 R/W 16 /CS3

7 E 17 /CS2

8 DB0 18 /CS1

9 DB1 19 /RST

10 DB2 20 LEDA

21 LEDK

 ABG240064A

Pin no symbol Pin no symbol

1 FG 12 DB1

2 VSS 13 DB2

3 VDD 14 DB3

4 V0 15 DB4

5 /WR 16 DB5

6 /RD 17 DB6

7 /CE 18 DB7

8 C/D 19 FS

9 NC 20 VEE

10 /RST EL1 LEDA

11 DB0 EL2 LEDK
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 ABG240064B

Pin no symbol Pin no symbol

1 FG 12 DB1

2 VSS 13 DB2

3 VDD 14 DB3

4 V0 15 DB4

5 /WR 16 DB5

6 /RD 17 DB6

7 /CE 18 DB7

8 C/D 19 FS

9 NC/VEE 20 NC/VEE

10 /RST EL1 LEDA

11 DB0 EL2 LEDK

 ABG240128A

Pin no symbol Pin no symbol

1' FRM 8' DB0

2' CL2 9' DB1

3' CL1 10' DB2

4' M 11' DB3

5' VDD 12' V0

6' VSS 13' NC

7' VEE 14' NC

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB4

2 VDD 12 DB5

3 Vo 13 DB6

4 C/D 14 DB7

5 /RD 15 /CE

6 /WR 16 /RST

7 DB0 17 VEE

8 DB1 18 FS

9 DB2 19 NC

10 DB3 20 NC

 ABG240128C

Pin no symbol Pin no symbol

1' FRM 8' DB0

2' CL2 9' DB1

3' CL1 10' DB2

4' M 11' DB3

5' VDD 12' V0

6' VSS 13' LEDA

7' VEE 14' LEDK

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB4

2 VDD 12 DB5

3 Vo 13 DB6

4 C/D 14 DB7

5 /RD 15 /CE

6 /WR 16 /RST

7 DB0 17 VEE

8 DB1 18 FS

9 DB2 19 LEDA

10 DB3 20 LEDK
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 ABG240128

Pin no symbol Pin no symbol

1 FRM 8' DB0

2' CL2 9' DB1

3' CL1 10' DB2

4' M 11' DB3

5' VDD 12' V0

6' VSS 13' LEDA

7' VEE 14' LEDK

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 11 DB4

2 VDD 12 DB5

3 Vo 13 DB6

4 C/D 14 DB7

5 /RD 15 /CE

6 /WR 16 /RST

7 DB0 17 VEE

8 DB1 18 FS

9 DB2 19 LEDA

10 DB3 20 LEDK

 ABG240128

Pin no symbol Pin no symbol

1 LEDA 12 C/D

2 LEDK 13 /RST

3 VEE 14 DB0

4 Vo 15 DB1

5 D 16 DB2

6 VSS 17 DB3

7 VDD 18 DB4

8 V5 19 DB5

9 /WR 20 DB6

10 /RD 21 DB7

11 /CE 22 FS

 ABG 20240B

Pin no symbol Pin no symbol

1 GND 11 DB2

2 VCC 12 DB3

3 V0 13 DB4

4 WR 14 DB5

5 RD 15 DB6

6 CS 16 DB7

7 A0 17 NC

8 RST 18 VEE

9 DB0 19 LEDA

10 DB1 20 LEDK
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 AGC016002A

Pin no symbol Pin no symbol

1 VSS 10 DB3

2 Vo 11 DB4

3 VDD 12 DB5

4 RS 13 DB6

5 R/W 14 DB7

6 E

7 DB0

8 DB1

9 DB2

 AGC016004A

Pin no symbol Pin no symbol

1 RS 16 V3

2 RW RW 17 V2

3 E RD 18 V1

4 CSB 19 V0

5 DB7 20 VR

6 DB6 21 VOUT

7 DB5 22 CAP2-

8 DB4 23 CAP2+

9 DB3 24 CAP1-

10 DB2 25 CAP1+

11 DB1 26 PS

12 DB0 27 IF

13 VDD 28 MI

14 VSS 29 RESET

15 V4 30 NC

 AGG128064C

Pin no symbol Pin no symbol

1 /CS1 18 C3-

2 /RES 19 C1+

3 A0 20 C1-

4 WR(RD) 21 C2-

5 RD(E) 22 C2+

6 DB0 23 C4-

7 DB1 24 VRS

8 DB2 25 V1

9 DB3 26 V2

10 DB4 27 V3

11 DB5 28 V4

12 DB6 29 V5

13 DB7 30 VR

14 VDD 31 C86

15 VSS 32 P/S

16 VOUT 33 HPM

17 C5- 34 IRS
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 AGG128064F

Pin no symbol

1 LEDA

2 LEDK

3 VSS

4 VDD

5 SID

6 SCLK

7 A0

8 RES

9 /CS

 AGG128064V

Pin no symbol Pin no symbol

1 VDD 15 VSS

2 C86 16 D7

3 VSS 17 D6

4 V0 18 D5

5 V4 19 D4

6 V3 20 D3

7 V2 21 D2

8 V1 22 D1

9 C2- 23 D0

10 C2+ 24 /RD(E)

11 C1+ 25 /WR(R/W)

12 C1- 26 A0

13 C3+ 27 /RES

14 VOUT 28 /CS1

 AGG128128D

Pin no symbol Pin no symbol

1 VLCD 12 CD

2 VB0+ 13 CS0

3 VB1+ 14 RESET

4 PS1 15 D7

5 PS0 16 D6

6 VB1- 17 D5

7 VB0- 18 D4

8 VDD 19 D3

9 VSS 20 D2

10 WR1 21 D1

11 WR0 22 D0
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Zoccoli Basso Profilo | Low Profile IC-sockets
CARATTERISTICHE

z DIL basso profilo 
z Doppio contatto 
z Corrente: 5 A
z Resistenza di isolamento: 5000 MΩ min. 
z Resistenza di contatto: 20mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 500 V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -55°C / +105°C 
z Corpo: P.B.T. UL94V-0
z Contatto: lega di rame stagnato

FEATURES

z DIL low profile
z Dual contact
z Current rate: 5 A
z Insulation resistance: 5000 MΩ min.
z Contact resistance: 20mΩ max.
z Dielectric voltage: 500 V AC for 1 minute
z Operation temperature: -55°C / +105°C
z Body: P.B.T. UL94V-0
z Contact: copper alloy, tin plated

Passo 2.54

serie:  53ICSADS

n. 
pin

Codice 
Adimpex A±0.2 B±0.2 n.

pin
Codice

Adimpex A±0.2 B±0.2

D = 7.62 - C = 10.16 D = 15.24 - C = 17.78

6 LE000306 7.62 5.08 24  LE000324  30.48 27.94

8 LE000308 10.16 7.62 28  LE000328  35.56 33.02

14 LE000314 17.78 15.24 32  LE000332  40.64 38.10

16 LE000316 20.32 17.78 40  LE000340  50.80 48.26

18 LE000318 22.86 20.32 48  LE000348 60.96 58.42

20 LE000320 25.40 22.86

22 LE000322 27.94 25.40

24 LE000323 30.48 27.94

Passo 1.778 n. 
pin

Codice 
Adimpex A±0.3 B±0.2 n. 

pin
Codice 

Adimpex A±0.3 B±0.2

D = 7.62 - C = 10.10 D = 15.24 - C = 17.50

16 LE000516 14.22 12.45 40  LE000540 35.56 33.78

20 LE000520 17.78 16.00 42  LE000542 37.34 35.56

22 LE000522 19.56 17.78 48  LE000548 42.67 40.89

24 LE000523 21.34 19.56 52  LE000552 46.23 44.45

D = 10.16 - C = 12.65 56  LE000556 XXX XXX

24 LE000524 21.34 19.56 60  LE000560 XXX XXX

28 LE000528 24.89 23.11 D = 19.05 - C = 21.55

30 LE000530 26.67 24.89 64  LE000764 56.90 55.12

32 LE000532 28.45 26.67

Zoccoli PLCC | Chip Carrier Sockets
CARATTERISTICHE

z Per integrati PLCC 
z Corrente:1 A 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ 
z Resistenza di contatto: 30mΩ min.
z Rigidità dielettrica: 600V AC x 1min. 
z Corpo: PPS, UL 94V-0, PPS 
z Contatti: lega di rame 
z Finitura: 150u” Stagno su 40u” Nickel  
z Temperatura di lavoro: -50°C to +105°C 

FEATURES

z Accepts PLCC integrated circuits  
z Current rate:1 A
z Insulation resistance: 1000MΩ 
z Contact resistance: 30mΩ min. 
z Max. dielectric voltage: 600V AC x 1min.
z Insulator: PPS, UL 94V-0, PPS 
z Contact pin: copper alloy 
z Contact plating: 150u” Tin over 40u” Ni 
z Operation temperature: -50°C to +105°C

Montaggio PTH

n. 
cont.

Codice
Adimpex

20 LE001220

28 LE001228 

32 LE001232 

44 LE001244
52 LE001252

68 LE001268

84 LE001284
Pinza per l'estrazione 

dell'integrato: codice Adimpex
LE001010

Montaggio SMD

n.
cont.

Codice Adimpex
con pin di

polarizzazione 
 senza pin di

polarizzazione
 20 LE001420  LE001620 

 28  LE001428 LE001628

 32  LE001432  LE001632 
44 LE001444  LE001644

52 LE001452  LE001652

68 LE001468 LE001668

84 LE001484  LE001684
Fornibili su richiesta in versione nastrata
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Zoccoli Torniti passo 1.778mm | 1.778mm pitch Machined Sockets
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Resistenza di contatto: 4mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC min. 
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C 
z Corpo: P.B.T. UL94V-0 
z Contatto: rame berillio 
z Terminale: ottone, tornito 
z Finitura pin: selective gold 
z Finitura clip: flash oro 
z Pin utilizzabile ø: 0.40 ÷ 0.56mm 

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 4mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000 V AC min.
z Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
z Body: P.B.T. UL94V-0
z Contact clip: beryllium copper
z Sleeve: brass, machined
z Pin plating: selective gold
z Clip plating: gold flash
z Mating pin ø: 0.40mm ÷ 0.56mm

Zoccoli torniti passo 
1.778 mm

serie:  SAA-0740A

n. pin Codice Adimpex A±0.3 B±0.2 n. pin Codice Adimpex A±0.3 B±0.2

D = 7.62 - C = 10.16 D = 15.24 - C = 17.78

16 NPC00816 14.22 12.45 40 NPC01040 35.56 33.78

20 NPC00820 17.78 16.00 42 NPC01042 37.34 35.56

22 NPC00822 19.56 17.78 48 NPC01048 42.67 40.89

24 NPC00824 21.34 19.56 52 NPC01052 46.23 44.45

D = 10.16 - C = 12.70 54 NPC01054 48.01 46.23

24 NPC00924 21.34 19.56 56 NPC01056 49.78 48.01

28 NPC00928 24.89 23.11 64 NPC01064 56.90 55.12

30 NPC00930 26.67 24.89 D = 19.05 - C = 21.59

32 NPC00932 28.45 26.67 64 NPC01164 56.90 55.12

Zoccolo maschio passo 
1.778mm

serie:  PAA-1000A

n. pin Codice Adimpex A±0.3 B±0.2 n. pin Codice Adimpex A±0.3 B±0.2

D = 10.16 - C = 12.70 40 NPC01340 35.56 33.78

24 NPC01224 14.22 12.45 42 NPC01342 35.56 33.78

28 NPC01228 17.78 16.00 48 NPC01348 37.34 35.56

30 NPC01230 19.56 17.78 52 NPC01352 42.67 40.89

32 NPC01232 21.34 19.56 56 NPC01356 46.23 44.45

48 NPC01248 21.34 19.56 64 NPC01364 49.78 48.01

D = 15.24 - C = 17.64 68 NPC01368 48.01 46.23

20 NPC01320 24.89 23.11 D = 19.05 - C = 21.45

24 NPC01324 26.67 24.89 64 NPC01464 56.90 55.12

28 NPC01328 28.45 26.67

serie: SAA-0740A

Barra femmina singola 
fila H7.40mm passo 
1.778mm

Codice Adimpex n. pin

 NPC016xx xx (02÷32)

N° pin standard: 21 e 32

serie: SAA-1170A

Barra femmina singola 
fila H11.70mm passo 
1.778mm

Codice Adimpex n. pin

 NPC017xx xx (02÷32)

N° pin standard: 21 e 32

Barra maschio passo
1.778mm

serie:  PAA-1000A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPC02002 2  NPC02009 9

 NPC02003 3  NPC02010 10

 NPC02004 4  NPC02011 11

 NPC02005 5  NPC02012 12

 NPC02006 6  NPC02013 13

 NPC02007 7  NPC02014 14

 NPC02008 8  NPC020xx xx (02 ÷ 38)

Numero standard di contatti: 38
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onnettori Torniti emmina passo .00mm
.00mm pitch Machined Socket onnectors

CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 4mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC min. 
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C 
z Corpo: P.B.T. UL94V-0
z Contatto: rame berillio 
z Terminale: ottone, tornito
z Finitura pin: selective gold 
z Finitura clip: flash oro 
z Mating pin ø: 0.40mm ÷ 0.56mm o 0.50  

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 4mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000 V AC min.
z Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
z Body: P.B.T. UL94V-0
z Contact clip: beryllium copper
z Sleeve: brass, machined
z Pin plating: selective gold
z Clip plating: gold flash
z Mating pin ø: 0.40mm ÷ 0.56mm or 0.50S

SM  femmina singola 
fila H7.40mm 
T  

serie:  S -0740A

Codice Adimpex n. posizioni
(solo posizioni pari) Codice Adimpex n. posizioni

(solo posizioni pari)
 NPC46002 2  NPC46016 16

 NPC46004 4  NPC46018 18

 NPC46006 6  NPC46020 20

 NPC46008 8  NPC46022 22

 NPC460010 10  NPC46024 24

 NPC460012 12  NPC46026 26

 NPC460014 14  NPC 0xx xx (02 ÷ 40)

Numero standard di contatti: 40

SM  femmina singola 
fila H7.40mm 
T  B

serie:  S -0740

Codice Adimpex n. posizioni
(tutte le posizioni) Codice Adimpex n. posizioni

(tutte le posizioni)
 NPC46202 2  NPC46209 9

 NPC46203 3  NPC46210 10

 NPC46204 4  NPC46211 11

 NPC46205 5  NPC46212 12

 NPC46206 6  NPC46213 13

 NPC46207 7  NPC46214 14

 NPC46208 8  NPC 2xx xx (02 ÷ 40)

Numero standard di contatti: 40

SM  femmina doppia fila 
H7.40mm

serie:  S -0740A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

NPC47004 2+2 NPC47018 9+9

NPC47006 3+3 NPC47020 10+10

NPC47008 4+4 NPC47022 11+11

NPC47010 5+5 NPC47024 12+12

NPC47012 6+6 NPC47026 13+13

NPC47014 7+7 NPC47028 14+14

NPC47016 8+8 NPC 0xx xx 2  xx 2 (04 ÷ 80)

Numero standard di contatti: 80
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Barra femmina singola 
fila H7.40mm

serie:  S A-0740A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

NPC41202 2 NPC41209 9

NPC41203 3 NPC41210 10

NPC41204 4 NPC41211 11

NPC41205 5 NPC41212 12

NPC41206 6 NPC41213 13

NPC41207 7 NPC41214 14

NPC41208 8 NPC 2xx xx (02 ÷ 40)

Numero standard di contatti: 40

Barra femmina doppia 
fila H7.40mm

serie:  S A-0740A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

NPC41404 2+2 NPC41418 9+9

NPC41406 3+3 NPC41420 10+10

NPC41408 4+4 NPC41422 11+11

NPC41410 5+5 NPC41424 12+12

NPC41412 6+6 NPC41426 13+13

NPC41414 7+7 NPC41428 14+14

NPC41416 8+8 NPC xx xx 2  xx 2 (04 ÷ 80)

Numero standard di contatti: 80

Barra femmina 0  
singola fila H . 0mm

serie:  S -0 0A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

NPC43002 2 NPC43009 9

NPC43003 3 NPC43010 10

NPC43004 4 NPC43011 11

NPC43005 5 NPC43012 12

NPC43006 6 NPC43013 13

NPC43007 7 NPC43014 14

NPC43008 8 NPC 0xx xx (02 ÷ 40)

Numero standard di contatti: 40

Barra femmina 0  
doppia fila H . 0mm

serie:  S -0 0A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
NPC43204 2+2 NPC43218 9+9

NPC43206 3+3 NPC43220 10+10

NPC43208 4+4 NPC43222 11+11

NPC43210 5+5 NPC43224 12+12

NPC43212 6+6 NPC43226 13+13

NPC43214 7+7 NPC43228 14+14

NPC43216 8+8 NPC 2xx xx 2  xx 2 (04 ÷ 80)

Numero standard di contatti: 80
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onnettori Torniti Maschio passo .00mm | .00mm pitch Machined in Headers
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 4mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC min. 
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C 
z Corpo: P.B.T. UL94V-0
z Contatto: rame berillio 
z Terminale: ottone, tornito
z Finitura pin: flash oro 
z Mating pin ø: 0.4 mm

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 4mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000 V AC min.
z Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
z Body: P.B.T. UL94V-0
z Contact clip: beryllium copper
z Sleeve: brass, machined
z Pin plating: gold flash
z Mating pin ø: 0.47mm

SM  maschio singola fila 
H10.00mm 
T  

serie:  P -1000A

Codice Adimpex n. posizioni
(solo posizioni pari) Codice Adimpex n. posizioni

(solo posizioni pari)
 NPC54902 2  NPC54916 16

 NPC54904 4  NPC54918 18

 NPC54906 6  NPC54920 20

 NPC54908 8  NPC54922 22

 NPC54910 10  NPC54924 24

 NPC54912 12  NPC54926 26

 NPC54914 14  NPC xx xx (02 ÷ 50)

Numero standard di contatti: 50

SM  maschio singola fila 
H10.00mm 
T  B

serie:  P -1000

Codice Adimpex n. posizioni
(tutte le posizioni) Codice Adimpex n. posizioni

(tutte le posizioni)
 NPC55102 2  NPC55109 9

 NPC55103 3  NPC55110 10

 NPC55104 4  NPC55111 11

 NPC55105 5  NPC55112 12

 NPC55106 6  NPC55113 13

 NPC55107 7  NPC55114 14

 NPC55108 8  NPC xx xx (02 ÷ 50)

Numero standard di contatti: 50

SM  maschio doppia fila 
H10.00mm

serie:  P -1000A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPC56704 2+2  NPC56718 9+9

 NPC56706 3+3  NPC56720 10+10

 NPC56708 4+4  NPC56722 11+11

 NPC56710 5+5  NPC56724 12+12

 NPC56712 6+6  NPC56726 13+13

 NPC56714 7+7  NPC56728 14+14

 NPC56716 8+8  NPC xx xx 2  xx 2 (04 ÷ 100)

Numero standard di contatti: 100
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Barra maschio singola 
fila H10.00mm

serie:  P A-1000A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPC51102 2  NPC51109 9

 NPC51103 3  NPC51110 10

 NPC51104 4  NPC51111 11

 NPC51105 5  NPC51112 12

 NPC51106 6  NPC51113 13

 NPC51107 7  NPC51114 14

 NPC51108 8  NPC xx xx (02 ÷ 50)

Numero standard di contatti: 50

Barra maschio doppia 
fila H10.00mm

serie:  P A-1000A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPC51304 2+2  NPC51318 9+9

 NPC51306 3+3  NPC51320 10+10

 NPC51308 4+4  NPC51322 11+11

 NPC51310 5+5  NPC51324 12+12

 NPC51312 6+6  NPC51326 13+13

 NPC51314 7+7  NPC51328 14+14

 NPC51316 8+8  NPC xx xx 2  xx 2 (04 ÷ 100)

Numero standard di contatti: 100

Barra maschio 0  
singola fila H1 . 0mm

serie:  P -1 0A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPC52702 2  NPC52709 9

 NPC52703 3  NPC52710 10

 NPC52704 4  NPC52711 11

 NPC52705 5  NPC52712 12

 NPC52706 6  NPC52713 13

 NPC52707 7  NPC52714 14

 NPC52708 8  NPC 2 xx xx (02 ÷ 50)

Numero standard di contatti: 50

Barra maschio 0  
doppia fila H1 . 0mm

serie:  P -1 0A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 NPC52904 2+2  NPC52918 9+9

 NPC52906 3+3  NPC52920 10+10

 NPC52908 4+4  NPC52922 11+11

 NPC52910 5+5  NPC52924 12+12

 NPC52912 6+6  NPC52926 13+13

 NPC52914 7+7  NPC52928 14+14

 NPC52916 8+8  NPC 2 xx xx 2  xx 2 (04 ÷ 100)

Numero standard di contatti: 100
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Zoccoli Torniti passo 2.54mm | 2.54mm pitch Machined Sockets
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 4mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC min. 
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C 
z Corpo: P.B.T. UL94V-0
z Contatto: rame berillio 
z Terminale: ottone, tornito
z Finitura pin: selective gold 
z Finitura clip: flash oro 
z Pin utilizzabile ø: 0.40 ÷ 0.56mm

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 4mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000 V AC min.
z Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
z Body: P.B.T. UL94V-0
z Contact clip: beryllium copper
z Sleeve: brass, machined
z Pin plating: selective gold
z Clip plating: gold flash
z Mating pin ø: 0.40mm ÷ 0.56mm

Zoccoli torniti passo 
2.54mm x 7.62mm

serie:  SHA-0740A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD00606 6  NPD00618 18

 NPD00608 8  NPD00620 20

 NPD00610 10  NPD00622 22

 NPD00612 12  NPD00624 24

 NPD00614 14  NPD00627 28

 NPD00616 16

Zoccoli torniti passo 
2.54mm x 15.24mm

serie:  SHA-0740A

Codice  Adimpex n. posizioni

NPD00625 24

NPD00628 28

NPD00632 32

NPD00636 36

NPD00640 40

NPD00642 42

NPD00648 48

NPD00650 50

NPD00652 52

Zoccoli torniti 90° passo 
2.54mm x 2.54mm

serie:  SHB-0970B

n. pin Codice Adimpex n. pin Codice Adimpex

C = 7.62 - D = 10.16 24 NPD80024

6 NPD80006 28 NPD80028

8 NPD80008 C = 15.24 - D = 17.78

10 NPD80010 24 NPD82024

12 NPD80012 28 NPD82028

14 NPD80014 32 NPD82032

16 NPD80016 36 NPD82036

18 NPD80018 40 NPD82040

20 NPD80020 42 NPD82042

22 NPD80022 48 NPD82048

Zoccoli torniti 90° passo 
2.54mm x 7.62mm

serie:  SHB-0970A

n. pin Cod. Adimpex n. pin Cod. Adimpex

C = 7.62 - D = 10.16 24 NPD86024
6 NPD86006 28 NPD86028

8 NPD86008 C= 15.24 - D = 17.78

10 NPD86010 24 NPD88024

12 NPD86012 28 NPD88028

14 NPD86014 32 NPD88032

16 NPD86016 36 NPD88034

18 NPD86018 40 NPD88040

20 NPD86020 42 NPD88042

22 NPD86022 48 NPD88048
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onnettori Torniti emmina passo 2.54mm | 2.54mm pitch Socket onnectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 4mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC min. 
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C 
z Corpo: P.B.T. UL94V-0
z Contatto: rame berillio 
z Terminale: ottone, tornito
z Finitura pin: selective gold 
z Finitura clip: flash oro 

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 4mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000 V AC min.
z Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
z Body: P.B.T. UL94V-0
z Contact clip: beryllium copper
z Sleeve: brass, machined
z Pin plating: selective gold
z Clip plating: gold flash

SM  emmina sin ola 
ila 7.4 mm matin  pin 
 0.47mm T  

serie:  SH -074 A

Codice Adimpex n. posizioni 
(solo posizioni pari) Codice Adimpex n. posizioni 

(solo posizioni pari)
 NPD11004 4  NPD11018 18

 NPD11006 6  NPD11020 20

 NPD11008 8  NPD11022 22

 NPD11010 10  NPD11024 24

 NPD11012 12  NPD11026 26

 NPD11014 14  NPD11028 28

 NPD11016 16  D  02  40

SM  emmina sin ola 
ila 7.4 mm matin  pin 
 0.47mm T  

serie:  SH -074 B

Codice Adimpex n. posizioni 
(tutte le posizioni) Codice Adimpex n. posizioni 

(tutte le posizioni)
 NPD11503 3  NPD11510 10

 NPD11504 4  NPD11511 11

 NPD11505 5  NPD11512 12

 NPD11506 6  NPD11513 13

 NPD11507 7  NPD11514 14

 NPD11508 8  NPD11515 15

 NPD11509 9  D  02  40

SM  emmina doppia ila 
7.4 mm matin  pin 

0.47mm

serie:  SH -074 A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 NPD12004 2+2  NPD12018 9+9

 NPD12006 3+3  NPD12020 10+10

 NPD12008 4+4  NPD12022 11+11

 NPD12010 5+5  NPD12024 12+12

 NPD12012 6+6  NPD12026 13+13

 NPD12014 7+7  NPD12028 14+14

 NPD12016 8+8  D  04  80

SM  emmina sin ola 
ila 10.40mm matin  

pin 0.76 0.64S  T

serie:  SH - 040A

Codice Adimpex n. posizioni 
(solo posizioni pari) Codice Adimpex n. posizioni 

(solo posizioni pari)
 NPD12504 4  NPD12518 18

 NPD12506 6  NPD12520 20

 NPD12508 8  NPD12522 22

 NPD12510 10  NPD12524 24

 NPD12512 12  NPD12526 26

 NPD12514 14  NPD12528 28

 NPD12516 16  D  04  40
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SM  emmina sin ola 
ila 10.40mm matin  

pin 0.76 0.64S  T

serie:  SH - 040B

Codice Adimpex n. posizioni 
(tutte le posizioni) Codice Adimpex n. posizioni 

(tutte le posizioni) 
 NPD13003 3  NPD13010 10

 NPD13004 4  NPD13011 11

 NPD13005 5  NPD13012 12

 NPD13006 6  NPD13013 13

 NPD13007 7  NPD13014 14

 NPD13008 8  NPD13015 15

 NPD13009 9  D  0   40

SM  emmina doppia ila 
10.40mm matin  pin
0.76 0.64S

serie:  SH - 040A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD13504 2+2  NPD13518 9+9

 NPD13506 3+3  NPD13520 10+10

 NPD13508 4+4  NPD13522 11+11

 NPD13510 5+5  NPD13524 12+12

 NPD13512 6+6  NPD13526 13+13

 NPD13514 7+7  NPD13528 14+14

 NPD13516 8+8  D  04  80

arra emmina sin ola 
ila 7.40mmn matin  

pin  0.47mm

serie:  SHA-0740A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD00802 2  NPD00809 9

 NPD00803 3  NPD00810 10

 NPD00804 4  NPD00811 11

 NPD00805 5  NPD00812 12

 NPD00806 6  NPD00813 13

 NPD00807 7  NPD00814 14

 NPD00808 8  D  02  64

emmina doppia ila 
7.40mm matin  pin
0.47mm

serie:  SHA-0740A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD00904 2+2  NPD00918 9+9

 NPD00906 3+3  NPD00920 10+10

 NPD00908 4+4  NPD00922 11+11

 NPD00910 5+5  NPD00924 12+12

 NPD00912 6+6  NPD00926 13+13

 NPD00914 7+7  NPD00928 14+14

 NPD00916 8+8  D  04  72
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emmina sin ola ila
17. mm matin  pin
0.47mm

serie:  SHA- 7 0A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD01001 1  NPD01008 8

 NPD01002 2  NPD01009 9

 NPD01003 3  NPD01010 10

 NPD01004 4  NPD01011 11

 NPD01005 5  NPD01012 12

 NPD01006 6  NPD01013 13

 NPD01007 7  D  01  40

emmina doppia ila 
17. mm matin  pin
0.47mm

serie:  SHA- 7 0A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD01104 2+2  NPD01118 9+9

 NPD01106 3+3  NPD01120 10+10

 NPD01108 4+4  NPD01122 11+11

 NPD01110 5+5  NPD01124 12+12

 NPD01112 6+6  NPD01126 13+13

 NPD01114 7+7  NPD01128 14+14

 NPD01116 8+8  D  02  80

emmina sin ola ila 
10.00mm matin  pin 
0.76mm 0.64 S

serie:  SHA- 000A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD05704 4  NPD05711 11

 NPD05705 5  NPD05712 12

 NPD05706 6  NPD05713 13

 NPD05707 7  NPD05714 14

 NPD05708 8  NPD05715 15

 NPD05709 9  NPD05716 16

 NPD05710 10  D  01  40

emmina doppia ila 
10.00mm matin  pin 
0.47mm 0.64 S

serie:  SHA- 000A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 NPD05804 2+2  NPD05818 9+9

 NPD05806 3+3  NPD05820 10+10

 NPD05808 4+4  NPD05822 11+11

 NPD05810 5+5  NPD05824 12+12

 NPD05812 6+6  NPD05826 13+13

 NPD05814 7+7  NPD05828 14+14

 NPD05816 8+8  D  02  80

emmina 90° sin ola ila 
9. 0mm matin  pin
0.47mm

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD08004 4  NPD08011 11

 NPD08005 5  NPD08012 12

 NPD08006 6  NPD08013 13

 NPD08007 7  NPD08014 14

 NPD08008 8  NPD08015 15

 NPD08009 9  NPD08016 16

 NPD08010 10  D  02  40

    20  25  2  40
serie: SHB-09 0A
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emmina 90° doppia ila
9. 0mm matin  pin
0.47mm

serie:  SHB-09 0A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD08204 2+2  NPD08218 9+9

 NPD08206 3+3  NPD08220 10+10

 NPD08208 4+4  NPD08222 11+11

 NPD08210 5+5  NPD08224 12+12

 NPD08212 6+6  NPD08226 13+13

 NPD08214 7+7  NPD08228 14+14

 NPD08216 8+8  D 2  2 04  80

    20  40  56  60  72

emmina 90° sin ola ila 
9. 0mm matin  pin
0.76mm 0.64S

serie:  SHB-09 0A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD08404 4  NPD08411 11

 NPD08405 5  NPD08412 12

 NPD08406 6  NPD08413 13

 NPD08407 7  NPD08414 14

 NPD08408 8  NPD08415 15

 NPD08409 9  NPD08416 16

 NPD08410 10  D  02  40

    20  25  2  40

emmina 90° doppia ila 
9. 0mm matin  pin
0.76mm 0.64S

serie:  SHB-09 0A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD08604 2+2  NPD08618 9+9

 NPD08606 3+3  NPD08620 10+10

 NPD08608 4+4  NPD08622 11+11

 NPD08610 5+5  NPD08624 12+12

 NPD08612 6+6  NPD08626 13+13

 NPD08614 7+7  NPD08628 14+14

 NPD08616 8+8  D 2  2 04  80

    20  40  56  60  72

emmina 90° sin ola ila 
12.4 mm matin  pin
0.76mm 0.64S

serie:  SHB- 4 A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 NPD08804 4  NPD08811 11

 NPD08805 5  NPD08812 12

 NPD08806 6  NPD08813 13

 NPD08807 7  NPD08814 14

 NPD08808 8  NPD08815 15

 NPD08809 9  NPD08816 16

 NPD08810 10  D  02  40

    20  25  2  40

emmina 90° doppia ila 
12.4 mm matin  pin
0.76mm 0.64S

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD09004 2+2  NPD09018 9+9

 NPD09006 3+3  NPD09020 10+10

 NPD09008 4+4  NPD09022 11+11

 NPD09010 5+5  NPD09024 12+12

 NPD09012 6+6  NPD09026 13+13

 NPD09014 7+7  NPD09028 14+14

 NPD09016 8+8  D 2  2 04  80

    20  40  56  60  72
serie: SHB- 4 A
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Connettori Torniti Maschio passo 2.54mm | 2.54mm pitch Pin Headers
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 4mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC min. 
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C 
z Corpo: P.B.T. UL94V-0
z Terminale: ottone, tornito 
z Finitura pin: flash oro

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 4mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000 V AC min.
z Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
z Body: P.B.T. UL94V-0
z Sleeve: brass, machined
z Pin plating: gold flash

SMD maschio singola fila 
H10.00mm (TIPO A)

serie:  PHD-1000A

Codice Adimpex n. posizioni 
(solo posizioni pari) Codice Adimpex n. posizioni 

(solo posizioni pari)
 NPD51004 4  NPD51018 18

 NPD51006 6  NPD51020 20

 NPD51008 8  NPD51022 22

 NPD51010 10  NPD51024 24

 NPD51012 12  NPD51026 26

 NPD51014 14  NPD51028 28

 NPD51016 16  NPD510xx xx (02 ÷ 40)

SMD maschio singola fila 
H10.00mm (TIPO B)

serie:  PHD-1000B

Codice Adimpex n. posizioni 
(tutte le posizioni) Codice Adimpex n. posizioni 

(tutte le posizioni)
 NPD51204 4  NPD51211 11

 NPD51205 5  NPD51212 12

 NPD51206 6  NPD51213 13

 NPD51207 7  NPD51214 14

 NPD51208 8  NPD51215 15

 NPD51209 9  NPD51216 16

 NPD51210 10  NPD512xx xx (03 ÷ 40)

SMD maschio doppia fila 
H10.00mm

serie:  PHD-1000B

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD51504 2+2  NPD51518 9+9

 NPD51506 3+3  NPD51520 10+10

 NPD51508 4+4  NPD51522 11+11

 NPD51510 5+5  NPD51524 12+12

 NPD51512 6+6  NPD51526 13+13

 NPD51514 7+7  NPD51528 14+14

 NPD51516 8+8  NPD515xx xx/2 + xx/2 (04 ÷ 72)

SMD maschio singola fila 
H11.20mm (TIPO A)

serie:  PHD-1120A

Codice Adimpex n. posizioni 
(solo posizioni pari) Codice Adimpex n. posizioni 

(solo posizioni pari)
 NPD52604 4  NPD52618 18

 NPD52606 6  NPD52620 20

 NPD52608 8  NPD52622 22

 NPD52610 10  NPD52624 24

 NPD52612 12  NPD52626 26

 NPD52614 14  NPD52628 28

 NPD52616 16  NPD526xx xx (04 ÷ 64)
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SMD maschio singola fila
H11.20mm (TIPO B)

serie:  PHD-1120B

Codice Adimpex n. posizioni 
(tutte le posizioni) Codice Adimpex n. posizioni 

(tutte le posizioni)
 NPD52804 4  NPD52811 11

 NPD52805 5  NPD52812 12

 NPD52806 6  NPD52813 13

 NPD52807 7  NPD52814 14

 NPD52808 8  NPD52815 15

 NPD52809 9  NPD52816 16

 NPD52810 10  NPD52 xx xx (03 ÷ 64)

SMD maschio doppia fila 
H11.20mm

serie:  PHD-1120B

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD53204 2+2  NPD53218 9+9

 NPD53206 3+3  NPD53220 10+10

 NPD53208 4+4  NPD53222 11+11

 NPD53210 5+5  NPD53224 12+12

 NPD53212 6+6  NPD53226 13+13

 NPD53214 7+7  NPD53228 14+14

 NPD53216 8+8  NPD5 2xx xx/2 + xx/2 (04 ÷ 72)

Barra maschio singola 
fila H10.00mm

serie:  PHA-1000A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD22004 4  NPD22011 11

 NPD22005 5  NPD22012 12

 NPD22006 6  NPD22013 13

 NPD22007 7  NPD22014 14

 NPD22008 8  NPD22015 15

 NPD22009 9  NPD22016 16

 NPD22010 10  NPD220xx xx (0  ÷ 40)

Barra maschio doppia 
fila H10.00mm

serie:  PHA-1000A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 NPD22204 2+2  NPD22218 9+9

 NPD22206 3+3  NPD22220 10+10

 NPD22208 4+4  NPD22222 11+11

 NPD22210 5+5  NPD22224 12+12

 NPD22212 6+6  NPD22226 13+13

 NPD22214 7+7  NPD22228 14+14

 NPD22216 8+8  NPD222xx xx (02 ÷ 0)
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Barra maschio singola 
fila H11. mm

serie:  PHA-11 A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD23004 4  NPD23011 11

 NPD23005 5  NPD23012 12

 NPD23006 6  NPD23013 13

 NPD23007 7  NPD23014 14

 NPD23008 8  NPD23015 15

 NPD23009 9  NPD23016 16

 NPD23010 10  NPD2 0xx xx (0  ÷ 40)

Barra maschio doppia 
fila H11. mm

serie:  PHA-11 A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD23204 2+2  NPD23218 9+9

 NPD23206 3+3  NPD23220 10+10

 NPD23208 4+4  NPD23222 11+11

 NPD23210 5+5  NPD23224 12+12

 NPD23212 6+6  NPD23226 13+13

 NPD23214 7+7  NPD23228 14+14

 NPD23216 8+8  NPD2 2xx xx (02 ÷ 0)

Barra maschio singola 
fila H12.20mm

serie:  PHA-1220A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD24004 4  NPD24011 11

 NPD24005 5  NPD24012 12

 NPD24006 6  NPD24013 13

 NPD24007 7  NPD24014 14

 NPD24008 8  NPD24015 15

 NPD24009 9  NPD24016 16

 NPD24010 10  NPD2 0xx xx (0  ÷ 40)

Barra maschio doppia 
fila H12.20mm

serie:  PHA-1220A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD24204 2+2  NPD24218 9+9

 NPD24206 3+3  NPD24220 10+10

 NPD24208 4+4  NPD24222 11+11

 NPD24210 5+5  NPD24224 12+12

 NPD24212 6+6  NPD24226 13+13

 NPD24214 7+7  NPD24228 14+14

 NPD24216 8+8  NPD2 2xx xx (02 ÷ 0)

Barra maschio singola 
fila H11.20mm

serie:  PHA-1120A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD25004 4  NPD25011 11

 NPD25005 5  NPD25012 12

 NPD25006 6  NPD25013 13

 NPD25007 7  NPD25014 14

 NPD25008 8  NPD25015 15

 NPD25009 9  NPD25016 16

 NPD25010 10  NPD250xx xx (0  ÷ 40)
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Barra maschio doppia 
fila H11.20mm

serie:  PHA-1120A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD25204 2+2  NPD25218 9+9

 NPD25206 3+3  NPD25220 10+10

 NPD25208 4+4  NPD25222 11+11

 NPD25210 5+5  NPD25224 12+12

 NPD25212 6+6  NPD25226 13+13

 NPD25214 7+7  NPD25228 14+14

 NPD25216 8+8  NPD252xx xx (02 ÷ 0)

Barra maschio 0  
singola fila H12. 5mm

serie:  PHB-12 A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD33004 4  NPD33011 11

 NPD33005 5  NPD33012 12

 NPD33006 6  NPD33013 13

 NPD33007 7  NPD33014 14

 NPD33008 8  NPD33015 15

 NPD33009 9  NPD33016 16

 NPD33010 10  NPD 0xx xx (02 ÷ 40)

Barra maschio 0  
doppia fila H12. 5mm

serie:  PHB-12 A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD33204 2+2  NPD33218 9+9

 NPD33206 3+3  NPD33220 10+10

 NPD33208 4+4  NPD33222 11+11

 NPD33210 5+5  NPD33224 12+12

 NPD33212 6+6  NPD33226 13+13

 NPD33214 7+7  NPD33228 14+14

 NPD33216 8+8  NPD 2xx xx (04 ÷ 0)

Barra maschio 0  
singola fila H1 . 2mm

serie:  PHB-1 2A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD34004 4  NPD34011 11

 NPD34005 5  NPD34012 12

 NPD34006 6  NPD34013 13

 NPD34007 7  NPD34014 14

 NPD34008 8  NPD34015 15

 NPD34009 9  NPD34016 16

 NPD34010 10  NPD 0xx xx (02 ÷ 40)

Barra maschio 0  
doppia fila H1 . 2mm

serie:  PHB-1 2A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NPD34204 2+2  NPD34218 9+9

 NPD34206 3+3  NPD34220 10+10

 NPD34208 4+4  NPD34222 11+11

 NPD34210 5+5  NPD34224 12+12

 NPD34212 6+6  NPD34226 13+13

 NPD34214 7+7  NPD34228 14+14

 NPD34216 8+8  NPD 2xx xx (04 ÷ 0)
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Connettori per C.S. passo 2.00mm | 2.00mm pitch PCB Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1.5 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 500 V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C 
z Corpo: PTH=P.B.T., SMD=UL94V-0
z Contatti: bronzo fosforoso  
z Finitura: flash oro 

FEATURES

z Current rate: 1.5 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Dielectric voltage: 500 V AC for 1 minute
z Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
z Body: PTH=P.B.T., SMT=UL94V-0
z Contact pin: phosphor bronze
z Contact plating: gold flash

SMD femmina singola 
fila passo 2.00mm 
2.50 x 4.30

serie:  FFD1430
Posizioni: 2÷40 pin, con CAP per il montaggio automatico.

TIPO R1 (A) (solo posizioni pari) TIPO R2 (B) (tutte le posizioni)

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NNS03402 2  NNS03602 2

 NNS03404 4  NNS03603 3

 NNS03406 6  NNS03604 4

 NNS03408 8  NNS03605 5

 NNS03410 10  NNS03606 6

 NNS03412 12  NNS03607 7

 NNS034xx xx  NNS036xx xx

SMD femmina doppia fila 
passo 2.00mm 
4.60 x 4.30

serie:  FFD2430

Posizioni: 4÷80 pin, con CAP per il montaggio automatico.

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NNS03804 2+2  NNS03818 9+9

 NNS03806 3+3  NNS03820 10+10

 NNS03808 4+4  NNS03822 11+11

 NNS03810 5+5  NNS03824 12+12

 NNS03812 6+6  NNS03826 13+13

 NNS03814 7+7  NNS03828 14+14

 NNS03816 8+8  NNS038xx xx/2 + xx/2 (04÷80)

PTH femmina singola fila 
dritto passo 2.00mm 
2.40 x 4.60

serie:  PS2S46-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB000202 2  MB000209 9

 MB000203 3  MB000210 10

 MB000204 4  MB000211 11

 MB000205 5  MB000212 12

 MB000206 6  MB000213 13

 MB000207 7  MB000214 14

 MB000208 8  MB0002xx xx (02÷40)

PTH femmina doppia fila 
dritto passo 2.00mm 
4.50 x 4.60

serie:  PS2S46-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB000404 2+2  MB000418 9+9

 MB000406 3+3  MB000420 10+10

 MB000408 4+4  MB000422 11+11

 MB000410 5+5  MB000424 12+12

 MB000412 6+6  MB000426 13+13

 MB000414 7+7  MB000428 14+14

 MB000416 8+8  MB0004xx xx/2 + xx/2 (04÷80)
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PTH femmina singola fila
90° passo 2.00mm 
2.00 x 6.35

serie:  PS2R63-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB001103 3  MB001110 10

 MB001104 4  MB001111 11

 MB001105 5  MB001112 12

 MB001106 6  MB001113 13

 MB001107 7  MB001114 14

 MB001108 8  MB001115 15

 MB001109 9  MB0011xx xx (03÷40)

PTH femmina doppia fila 
90° passo 2.00mm 
4.00 x 6.35

serie:  PS2R63-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB001404 2+2  MB001418 9+9

 MB001406 3+3  MB001420 10+10

 MB001408 4+4  MB001422 11+11

 MB001410 5+5  MB001424 12+12

 MB001412 6+6  MB001426 13+13

 MB001414 7+7  MB001428 14+14

 MB001416 8+8  MB0014xx xx/2 + xx/2 (04÷80)

PTH femmina singola fila 
90° passo 2.00mm 
1.58 x 4.30

serie:  PS2R43-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB000602 2  MB000609 9

 MB000603 3  MB000610 10

 MB000604 4  MB000611 11

 MB000605 5  MB000612 12

 MB000606 6  MB000613 13

 MB000607 7  MB000614 14

 MB000608 8  MB0006xx xx (02÷40)

PTH femmina doppia fila 
90° passo 2.00 mm 
1.50 x 7.20

serie:  PS2R49-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB000804 2+2  MB000818 9+9

 MB000806 3+3  MB000820 10+10

 MB000808 4+4  MB000822 11+11

 MB000810 5+5  MB000824 12+12

 MB000812 6+6  MB000826 13+13

 MB000814 7+7  MB000828 14+14

 MB000816 8+8  MB0008xx xx/2 + xx/2 (04÷80)
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 mas io singola fila 
d i o passo 2.00mm

serie:  1

 1 A   2 B  

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 05402 2 05502 2

 05404 4 05503 3

 05406 6 05504 4

 05408 8 05505 5

 05410 10 05506 6

 05412 12 05507 7

 0 4xx xx (02 40) 0 xx xx (02 40

     

 mas io doppia fila 
d i o passo 2.00mm

serie:  2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 05604 2+2  05618 9+9

 05606 3+3  05620 10+10

 05608 4+4  05622 11+11

 05610 5+5  05624 12+12

 05612 6+6  05626 13+13

 05614 7+7  05628 14+14

 05616 8+8  0 6xx xx/2 + xx/2 (04÷80)

     

PTH mas io singola fila 
d i o passo 2.00mm

serie:  P 2S2 -1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB002202 2  MB002209 9

 MB002203 3  MB002210 10

 MB002204 4  MB002211 11

 MB002205 5  MB002212 12

 MB002206 6  MB002213 13

 MB002207 7  MB002214 14

 MB002208 8  MB00 xx xx (02÷40)

PTH mas io doppia fila 
d i o passo 2.00mm

serie:  P 2S2 -2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB002304 2+2  MB002318 9+9

 MB002306 3+3  MB002320 10+10

 MB002308 4+4  MB002322 11+11

 MB002310 5+5  MB002324 12+12

 MB002312 6+6  MB002326 13+13

 MB002314 7+7  MB002328 14+14

 MB002316 8+8  MB00 xx xx/2 + xx/2 (04÷80)

228



PTH mas io singola fila
90° passo 2.00mm

serie:  P 2R2 -1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB002503 3  MB002510 10

 MB002504 4  MB002511 11

 MB002505 5  MB002512 12

 MB002506 6  MB002513 13

 MB002507 7  MB002514 14

 MB002508 8  MB002515 15

 MB002509 9  MB00 xx xx (03÷40)

PTH mas io doppia fila 
90° passo 2.00mm

serie:  P 2R2 -2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MB002604 2+2  MB002618 9+9

 MB002606 3+3  MB002620 10+10

 MB002608 4+4  MB002622 11+11

 MB002610 5+5  MB002624 12+12

 MB002612 6+6  MB002626 13+13

 MB002614 7+7  MB002628 14+14

 MB002616 8+8  MB00 6xx xx/2 + xx/2 (04÷80)

PTH dis an iali singola 
fila passo 2.00mm

serie:  P 2 2 -1

Codice Adimpex Altezza "H"
 xx    

  
(02÷40)

    

MB0112xx 7 5

MB0114xx 10

MB0116xx 12

MB0117xx 14

MB0119xx 20

PTH dis an iali doppia 
fila passo 2.00mm

serie:  P 2 2 -2

Codice Adimpex Altezza "H"
 xx    

  
(04÷80)

    

MB0218xx 7 5

MB0222xx 10

MB0234xx 12

MB0254xx 14

MB0282xx 20
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Connettori per C.S. passo 2.54mm | 2.54mm pitch PCB Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C 
z Corpo: PTH=P.B.T., SMD=Nylon6T / UL94V-0
z Contatti: lega di rame 
z Finitura: flash oro

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute
z Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
z Body: PTH=P.B.T., SMT=Nylon6T / UL94V-0
z Contact pin: copper alloy
z Contact plating: gold flash

SMD femmina singola 
fila dritto passo 2.54mm
H3.55

serie:  PS1M35-1
Posizioni: 2÷40 pin, con CAP per il montaggio automatico, confezionato in tubo.

TIPO B (tutte le posizioni) TIPO A (solo posizioni pari)

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

LFS00102 2 LFS00202 2

LFS00103 3 LFS00204 4

LFS00104 4 LFS00206 6

LFS00105 5 LFS00208 8

LFS00106 6 LFS00210 10

LFS00107 7 LFS00212 12

LFS001xx xx LFS002xx xx

SMD femmina doppia fila 
dritto passo 2.54mm
H3.55

serie:  PS1M35-2

Posizioni: 4÷80 pin, con CAP per il montaggio automatico, confezionato in tubo.

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LFS00304 2+2  LFS00318 9+9

 LFS00306 3+3  LFS00320 10+10

 LFS00308 4+4  LFS00322 11+11

 LFS00310 5+5  LFS00324 12+12

 LFS00312 6+6  LFS00326 13+13

 LFS00314 7+7  LFS00328 14+14

 LFS00316 8+8  LFS003xx xx/2 + xx/2

SMD femmina singola 
fila dritto passo 2.54mm
H5.0

serie:  PS1M50-1
Posizioni: 2÷40 pin, con CAP per il montaggio automatico, confezionato in tubo.

TIPO B (tutte le posizioni) TIPO A (solo posizioni pari)

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LFS00402 2  LFS00502 2

 LFS00403 3  LFS00504 4

 LFS00404 4  LFS00506 6

 LFS00405 5  LFS00508 8

 LFS00406 6  LFS00510 10

 LFS00407 7  LFS00512 12

 LFS004xx xx  LFS005xx xx

SMD femmina doppia fila 
dritto passo 2.54mm
H5.0

serie:  PS1M50-2

Posizioni: 4÷80 pin, con CAP per il montaggio automatico, confezionato in tubo.

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LFS00604 2+2  LFS00618 9+9

 LFS00606 3+3  LFS00620 10+10

 LFS00608 4+4  LFS00622 11+11

 LFS00610 5+5  LFS00624 12+12

 LFS00612 6+6  LFS00626 13+13

 LFS00614 7+7  LFS00628 14+14

 LFS00616 8+8  LFS006xx xx/2 + xx/2
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SMD femmina singola 
fila dritto passo 2.54mm
H .

serie:  PS1M 1-1
Posizioni: 2÷40 pin, con CAP per il montaggio automatico, confezionato in tubo.

TIPO B (tutte le posizioni) TIPO A (solo posizioni pari)

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LFS01002 2  LFS01202 2

 LFS01003 3  LFS01204 4

 LFS01004 4  LFS01206 6

 LFS01005 5  LFS01208 8

 LFS01006 6  LFS01210 10

 LFS01007 7  LFS01212 12

 LFS010xx xx  LFS012xx xx

SMD femmina doppia fila 
dritto passo 2.54mm
H .

serie:  PS1M 1-2

Posizioni: 4÷80 pin, con CAP per il montaggio automatico, confezionato in tubo.
      

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LFS02304 2+2  LFS02318 9+9

 LFS02306 3+3  LFS02320 10+10

 LFS02308 4+4  LFS02322 11+11

 LFS02310 5+5  LFS02324 12+12

 LFS02312 6+6  LFS02326 13+13

 LFS02314 7+7  LFS02328 14+14

 LFS02316 8+8  LFS023xx xx/2 + xx/2

SMD femmina singola 
fila 0  passo 2.54mm
H .5

serie:  PS1M 5-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 LFS31002 2  LFS3100 9

 LFS31003 3  LFS31010 10

 LFS31004 4  LFS31011 11

 LFS31005 5  LFS31012 12

 LFS31006 6  LFS31013 13

 LFS31007 7  LFS31014 14

 LFS31008 8  LFS310xx xx 2÷40)

SMD femmina doppia fila 
0  passo 2.54mm

H .5

serie:  PS1M 5-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LFS35004 2+2  LFS35018 9+9

 LFS35006 3+3  LFS35020 10+10

 LFS35008 4+4  LFS35022 11+11

 LFS35010 5+5  LFS35024 12+12

 LFS35012 6+6  LFS35026 13+13

 LFS35014 7+7  LFS35028 14+14

 LFS35016 8+8  LFS350xx xx/2 + xx/2 ÷
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P H femmina singola fila
dritto passo 2.54mm
H5.0

serie:  PS1S50-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF003802 2  LF00380 9

 LF003803 3  LF003810 10

 LF003804 4  LF003811 11

 LF003805 5  LF003812 12

 LF003806 6  LF003813 13

 LF003807 7  LF003814 14

 LF003808 8  LF003 xx xx 2÷40)

P H femmina doppia fila 
dritto passo 2.54mm
H5.0

serie:  PS1S50-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF003 04 2+2  LF003 18 9+9

 LF003 06 3+3  LF003 20 10+10

 LF003 08 4+4  LF003 22 11+11

 LF003 10 5+5  LF003 24 12+12

 LF003 12 6+6  LF003 26 13+13

 LF003 14 7+7  LF003 28 14+14

 LF003 16 8+8  LF003 xx xx/2 + xx/2 

P H femmina singola fila 
dritto passo 2.54mm
H5.

serie:  PS1S5 -1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF004102 2  LF00410 9

 LF004103 3  LF004110 10

 LF004104 4  LF004111 11

 LF004105 5  LF004112 12

 LF004106 6  LF004113 13

 LF004107 7  LF004114 14

 LF004108 8  LF0041xx xx 2÷40)

P H femmina doppia fila 
dritto passo 2.54mm
H5.

serie:  PS1S5 -2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF004204 2+2  LF004218 9+9

 LF004206 3+3  LF004220 10+10

 LF004208 4+4  LF004222 11+11

 LF004210 5+5  LF004224 12+12

 LF004212 6+6  LF004226 13+13

 LF004214 7+7  LF004228 14+14

 LF004216 8+8  LF0042xx xx/2 + xx/2 
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P H femmina singola fila
0  passo 2.54mm H5.

serie:  PS1 5 -1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF004602 2  LF00460 9

 LF004603 3  LF004610 10

 LF004604 4  LF004611 11

 LF004605 5  LF004612 12

 LF004606 6  LF004613 13

 LF004607 7  LF004614 14

 LF004608 8  LF0046xx xx 2÷40)

P H femmina doppia fila 
0  passo 2.54mm H5.

serie:  PS1 5 -2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF004804 2+2  LF004818 9+9

 LF004806 3+3  LF004820 10+10

 LF004808 4+4  LF004822 11+11

 LF004810 5+5  LF004824 12+12

 LF004812 6+6  LF004826 13+13

 LF004814 7+7  LF004828 14+14

 LF004816 8+8  LF004 xx xx/2 + xx/2 

P H femmina singola fila 
dritto passo 2.54mm
H .5

serie:  PS1S 5-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF006002 2  LF00600 9

 LF006003 3  LF006010 10

 LF006004 4  LF006011 11

 LF006005 5  LF006012 12

 LF006006 6  LF006013 13

 LF006007 7  LF006014 14

 LF006008 8  LF0060xx xx 2÷40)

P H femmina doppia fila 
dritto passo 2.54mm
H .5

serie:  PS1S 5-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF006204 2+2  LF006218 9+9

 LF006206 3+3  LF006220 10+10

 LF006208 4+4  LF006222 11+11

 LF006210 5+5  LF006224 12+12

 LF006212 6+6  LF006226 13+13

 LF006214 7+7  LF006228 14+14

 LF006216 8+8  LF0062xx xx/2 + xx/2 
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P H femmina singola fila
0  passo 2.54mm H .5

serie:  PS1 5-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF006402 2  LF00640 9

 LF006403 3  LF006410 10

 LF006404 4  LF006411 11

 LF006405 5  LF006412 12

 LF006406 6  LF006413 13

 LF006407 7  LF006414 14

 LF006408 8  LF0064xx xx 2÷40)

P H femmina doppia fila 
0  passo 2.54mm H .5

serie:  PS1 5-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF006604 2+2  LF006618 9+9

 LF006606 3+3  LF006620 10+10

 LF006608 4+4  LF006622 11+11

 LF006610 5+5  LF006624 12+12

 LF006612 6+6  LF006626 13+13

 LF006614 7+7  LF006628 14+14

 LF006616 8+8  LF0066xx xx/2 + xx/2 

P H femmina singola fila 
dritto passo 2.54mm
H .5

serie:  PS1 5-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF012002 2  LF01200 9

 LF012003 3  LF012010 10

 LF012004 4  LF012011 11

 LF012005 5  LF012012 12

 LF012006 6  LF012013 13

 LF012007 7  LF012014 14

 LF012008 8  LF0120xx xx 2÷40)

P H femmina doppia fila 
dritto passo 2.54mm
H .5

serie:  PS1 5-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF012204 2+2  LF012218 9+9

 LF012206 3+3  LF012220 10+10

 LF012208 4+4  LF012222 11+11

 LF012210 5+5  LF012224 12+12

 LF012212 6+6  LF012226 13+13

 LF012214 7+7  LF012228 14+14

 LF012216 8+8  LF0122xx xx/2 + xx/2 
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PTH femmina doppio
ingresso singola fila 
passo 2.54mm (C) H5

serie:  PS1B50-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF037202 2  LF037209 9

 LF037203 3  LF037210 10

 LF037204 4  LF037211 11

 LF037205 5  LF037212 12

 LF037206 6  LF037213 13

 LF037207 7  LF037214 14

 LF037208 8  LF0372xx xx (02÷40)

PTH femmina doppio 
ingresso singola fila 
passo 2.54mm (A/B) H5

serie:  PS1B50-1

TIPO A (solo posizioni pari) TIPO B

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF037302 2  LF037402 2

 LF037304 4  LF037403 3

 LF037306 6  LF037404 4

 LF037308 8  LF037405 5

 LF037310 10  LF037406 6

 LF037312 12  LF037407 7

 LF0373xx xx (02÷40)  LF0374xx xx (02÷40)

PTH femmmina a doppio 
ingresso doppia fila 
passo 2.54mm H5

serie:  PS1B50-2

TIPO C TIPO B

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF037504 2+2  LF037604 2+2

 LF037506 3+3  LF037606 3+3

 LF037508 4+4  LF037608 4+4

 LF037510 5+5  LF037610 5+5

 LF037512 6+6  LF037612 6+6

 LF037514 7+7  LF037614 7+7

 LF0375xx xx/2 + xx/2 (04÷80)  LF0376xx xx/2 + xx/2 (04÷80)

SMD femmina a doppio 
ingresso singola fila 
passo 2.54mm

serie:  PS1MS-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LFS60102 2  LFS60109 9

 LFS60103 3  LFS60110 10

 LFS60104 4  LFS60111 11

 LFS60105 5  LFS60112 12

 LFS60106 6  LFS60113 13

 LFS60107 7  LFS60114 14

 LFS60108 8  LFS601xx xx (02÷40)

Si accoppia con il connettore PTH maschio PH1RDL-1
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SMD femmina a doppio
ingresso doppia fila 
passo 2.54mm

serie:  PS1MS-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LFS60404 2+2  LFS60418 9+9

 LFS60406 3+3  LFS60420 10+10

 LFS60408 4+4  LFS60422 11+11

 LFS60410 5+5  LFS60424 12+12

 LFS60412 6+6  LFS60426 13+13

 LFS60414 7+7  LFS60428 14+14

 LFS60416 8+8  LFS604xx xx/2 + xx/2 (04÷80)

Si accoppia con il connettore PTH maschio PH1RDL-2

PTH femmina singola fila 
 passo 2.54mm H .5

serie:  PS1 5-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF012502 2  LF012509 9

 LF012503 3  LF012510 10

 LF012504 4  LF012511 11

 LF012505 5  LF012512 12

 LF012506 6  LF012513 13

 LF012507 7  LF012514 14

 LF012508 8  LF0125xx xx (02÷40)

Si accoppia con il connettore PTH maschio PH1RDL-1

PTH femmina a doppio 
ingresso singola fila  
passo 2.54mm

serie:  PS1 S-1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF490202 2  LF490209 9

 LF490203 3  LF490210 10

 LF490204 4  LF490211 11

 LF490205 5  LF490212 12

 LF490206 6  LF490213 13

 LF490207 7  LF490214 14

 LF490208 8  LF4 02xx xx (02÷40)

PTH femmina a doppio 
ingresso doppia fila  
passo 2.54mm

serie:  PS1 S-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LF510404 2+2  LF510418 9+9

 LF510406 3+3  LF510420 10+10

 LF510408 4+4  LF510422 11+11

 LF510410 5+5  LF510424 12+12

 LF510412 6+6  LF510426 13+13

 LF510414 7+7  LF510428 14+14

 LF510416 8+8  LF5104xx xx/2 + xx/2 (04÷80)
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Conne ori Mas io per C.S. passo 2.54mm  2.54mm pi  PCB Pin Headers

z :
z :
z :
z :
z :  
z :
z :
z :
z :

z rre r e
z s i resis e i
z resis e
z ie e ri e r i e
z er i e er re
z

z r e
z i er r s r r e
z i s

SMD mas io singola fila 
dri o passo 2.54mm

serie:  P 1M25-1

TIPO B (tutte le posizioni) TIPO A (solo posizioni pari)

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LES20502 2  LES20602 2

 LES20503 3  LES20604 4

 LES20504 4  LES20606 6

 LES20505 5  LES20608 8

 LES20506 6  LES20610 10

 LES20507 7  LES20612 12

 L S205xx xx  L S206xx xx
Posizioni: 2÷40, con CAP, confezionato in tubo.

ltre imensioni orni ili s  richiesta

SMD mas io doppia fila 
dri o passo 2.54mm

serie:  P 1M25-2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LES20704 2+2  LES20718 9+9

 LES20706 3+3  LES20720 10+10

 LES20708 4+4  LES20722 11+11

 LES20710 5+5  LES20724 12+12

 LES20712 6+6  LES20726 13+13

 LES20714 7+7  LES20728 14+14

 LES20716 8+8  L S207xx xx/2 + xx/2 (04÷80)
Con CAP per il montaggio automatico, confezionato in tubo.

ltre imensioni orni ili s  richiesta

SMD mas io singola fila 
 passo 2.54mm

serie:  P 1M -1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 LES62402 2  LES62409 9

 LES62403 3  LES62410 10

 LES62404 4  LES62411 11

 LES62405 5  LES62412 12

 LES62406 6  LES62413 13

 LES62407 7  LES62414 14

 LES62408 8  L S624xx xx (02÷40)

SMD mas io doppia fila 
 passo 2.54mm

serie:  P 1M -2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 LES64404 2+2  LES64418 9+9

 LES64406 3+3  LES64420 10+10

 LES64408 4+4  LES64422 11+11

 LES64410 5+5  LES64424 12+12

 LES64412 6+6  LES64426 13+13

 LES64414 7+7  LES64428 14+14

 LES64416 8+8  L S644xx xx/2 + xx/2 (04÷80)
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PTH mas io singola fila
dri o passo 2.54mm 
ipo (S)

serie:  P 1S25-1

 Codice Adimpex Lunghezza
"A" (mm) Codice Adimpex Lunghezza

"A" (mm) 
 LE0080xx 6.0  LE0320xx 15.0

 LE0150xx 7.2  LE0380xx 17.5

 LE0170xx 8.5  LE0390xx 20.0

 LE0220xx 10.0  LE0460xx 22.5

 LE0260xx 12.5  LE0480xx 25.0

Sostit ire xx  con il n mero i pin esi erati (02÷40)
ltre imensioni orni ili s  richiesta

(S  richiesta orni ile con corpo in lon T  co ice L xx)

PTH mas io doppia fila 
dri o passo 2.54mm 
ipo (S)

serie:  P 1S25-2

 Codice Adimpex Lunghezza
"A" (mm) Codice Adimpex Lunghezza

"A" (mm) 
LE0082xx L 0 2 0  6.0  LE0322xx  15.0

LE0152xx  7.2  LE0382xx  17.5

LE0172xx  8.5  LE0392xx  20.0

LE0222xx  10.0  LE0462xx  22.5

LE0262xx  12.5  LE0482xx  25.0

Sostit ire xx  con il n mero i pin totali (04÷80)
ltre imensioni orni ili s  richiesta

(S  richiesta orni ile con corpo in lon T  co ice L xx)

PTH mas io singola fila 
 passo 2.54mm 

ipo ( )

serie:  P 1 25-1

Codice Adimpex Lunghezza 
"A" (mm)

Sostit ire xx  con il n mero
i posi ioni esi erate

(02÷40)

ltre imensioni orni ili s  richiesta

(S  richiesta orni ile con corpo
in lon T  co ice L xx)

 LE0084xx 6.0

LE0154xx 7.2

LE0174xx 8.5

LE0224xx 10.0

LE0264xx 12.5

LE0324xx 15.0

 LE0384xx 17.5

LE0394xx 20.0

PTH mas io singola fila 
 passo 2.54 mm 

ipo (D)

serie:  P 1 25-1

Codice Adimpex Lunghezza 
"A" (mm)

Sostit ire xx  con il n mero
i posi ioni esi erate

(02÷40)

ltre imensioni orni ili s  richiesta

(S  richiesta orni ile con corpo
in lon T  co ice L xx)

 LE0086xx 6.0

 LE0156xx 7.2

 LE0176xx 8.5

 LE0226xx 10.0

 LE0266xx 12.5

 LE0326xx 15.0

 LE0386xx 17.5

 LE0396xx 20.0
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PTH mas io doppia fila
 passo 2.54mm 

ipo (D)

serie:  P 1 25-2

Codice Adimpex Lunghezza 
"A" (mm)

Sostit ire xx  con il n mero
i pin totali (04÷80)

ltre imensioni orni ili s  richiesta

(S  richiesta orni ile con corpo
in lon T  co ice L xx)

 LE0088xx 6.0

 LE0158xx 7.2

 LE0178xx 8.5

 LE0228xx 10.0

 LE0268xx 12.5

 LE0328xx 15.0

 LE0388xx 17.5

 LE0398xx 20.0

PTH mas io doppia fila 
 passo 2.54mm 

ipo ( )

serie:  P 1 25-2

Codice Adimpex Lunghezza 
"A" (mm)

Sostit ire xx  con il n mero
i pin totali (04÷80)

ltre imensioni orni ili s  richiesta

(S  richiesta orni ile con corpo
in lon T  co ice L xx)

 LE0090xx 6.0

 LE0160xx 7.2

 LE0180xx 8.5

 LE0228xx 10.0

 LE0230xx 12.5

 LE0330xx 15.0

 LE0420xx 17.5

 LE0430xx 20.0

PTH mas io  singola 
fila passo 2.54mm per 
PCB H . mm

serie:  P 1 -1

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 L 300002 2  L 300009

 L 300003  L 300010 10

 L 300004  L 300011 11

 L 300005 5  L 300012 12

 L 300006 6  L 300013 1

 L 300007 7  L 300014 1

 L 300008 8  LF3000xx xx (02÷40)

Si accoppia con i connettori emmina PS1 S-1 e PS1TR8 -1

PTH mas io  doppia 
fila passo 2.54mm per 
PCB H . mm

serie:  P 1 -2

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 L 320004 2 2  L 320018

 L 320006  L 320020 10 10

 L 320008  L 320022 11 11

 L 320010 5 5  L 320024 12 12

 L 320012 6 6  L 320026 1 1

 L 320014 7 7  L 320028 1 1

 L 320016 8 8  LF3200xx xx/2 + xx/2 (04÷80)

Si accoppia con il connettore emmina PS1 S-2

240



PTH distanziali singola
fila passo 2.54mm

serie:  PH1D25-1

Codice Adimpex Altezza "H"

Sostituire "xx" con il numero
di posizioni desiderate

(04÷80)

Altre dimensioni fornibili su richiesta.

 LE1071xx 7.5

 LE1101xx 10.0

 LE1121xx 12.5

 LE1151xx 15.0

 LE1171xx 17.5

 LE1201xx 20.0

 LE1221xx 22.5

 LE1251xx 25.0

 LE1271xx 27.5

 LE1301xx 30.0

PTH distanziali doppia 
fila passo 2.54mm

serie:  PH1D25-2

Codice Adimpex Altezza "H"

Sostituire "xx" con la somma
totale dei pin

(04÷80)

Altre dimensioni fornibili su richiesta.

 LE2072xx 7.5

 LE2102xx 10.0

 LE2122xx 12.5

 LE2152xx 15.0

 LE2172xx 17.5

 LE2202xx 20.0

 LE2222xx 22.5

 LE2252xx 25.0

 LE2282xx 30.0

 Su richiesta: Pin Header 2.54mm PRESS FIT 1/2 File

Codice Adimpex n. posizioni

 LE3525xx xx (02 ÷ 40)

Codice Adimpex n. posizioni

 LE3835xx xx (04 ÷ 80)

 serie: PH1RDL25-1  serie: PH1RDL25-1
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a allotti di ortocircuito passo 2.54mm  2.54mm pitch ini umper

z :
z :
z :
z :
z :  
z :
z :
z :
z :

z rre  r e:  
z s i  resis e:   i
z  resis e:  
z ie e ri  e:    r  i e
z er i  e er re:  
z :  
z  i : r ss
z  i :  s
z r:  er r i e  re es

serie:

ini umper chiuso 
passo 2.54mm

Codice Adimpex

LE460100

ini umper aperto 
passo 2.54mm

Codice Adimpex

LE460110

serie:

ini umper con 
linguetta passo 2.54mm

Codice Adimpex

LE460120

serie:

ini umper multiplo 
passo 2.54mm

Codice
Adimpex

n.
pos.

LE462202 2

LE462203 3

LE462204 4

LE462206 6

serie:

Ponticello pin header
passo 5. mm

Codice Adimpex

 LE480105

serie:

Ponticello pin header
passo 5. mm 45

Codice Adimpex

LE480160
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Connettori Portaschede per C.S. passo 2.54mm
2.54mm pitch P.C.B. Edge-On Connectors

CARATTERISTICHE

z Isolatore: PBT rinforzato con fibra di vetro UL94V-0, colore nero
z Contatti: lega di rame  
z Finitura: flash oro selettivo 
z Forza di inserzione: 340 gr. max. per coppia 
z Forza di estrazione: 28 gr. min. per coppia  
z Portata: 3A max. 
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 5000 MΩ min. a 500V DC 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto  
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Insulator: PBT glass fiber reinforced UL94V-0, black color
z Contacts: copper alloy
z Plating: selective gold flash
z Insertion force: 340 gr. max. per contact pair
z Withdrawal force: 28 gr. min. per contact pair
z Current rating: 3A max. 
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Insulation resistance: 5000 MΩ min. at 500V DC
z Dielectric withstanding: 1000V AC for 1 minute 
z Temperature range: -55°C ÷ 105°C

serie: EC1S

Connettore dritto
passo 2.54mm

Codice
Adimpex n. pin

LHD672xx xx
(06 ÷ 98)

serie: EC1R

Connettore 90° 
passo 2.54mm

Codice
Adimpex n. pin

LHD674xx xx
(06 ÷ 98)

Connettore Portaschede per C.S. passo 3.96mm
3.96mm pitch P.C.B. Edge-On Connectors

CARATTERISTICHE

z Isolatore: PBT rinforzato con fibra di vetro UL94V-0, colore nero
z Contatti: bronzo fosforoso  
z Finitura: flash oro selettivo 
z Portata: 3A max. 
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 5000 MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto  
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Insulator: PBT glass fiber reinforced UL94V-0, black color
z Contacts: phosphor bronze
z Plating: selective gold flash
z Current rating: 3A max. 
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Insulation resistance: 5000 MΩ min.
z Dielectric withstanding: 500V AC for 1 minute 
z Temperature range: -40°C ÷ 105°C

Connettore a saldare

serie:  53EC3GDS1

Codice Adimpex n. pin
Dimensioni

A B C D E

 LHD68056 56 106.92 115.14 118.48 126.02 132.32

Housing e contatto

serie:  I39608

Codice Adimpex n. pin
dimensioni

A B C D E

 LHD68156 56 106.92 115.14 118.48 126.02 132.32

Codice Adimpex AWG materiale finitura confezione

 LHD68100 18 ÷ 22 bronzo fosforoso dorata 5000 pz.
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Connettori Eurocard DIN 41612 | DIN 41612 Eurocard Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 2A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 30 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per un minuto 
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 105°C
z Corpo: poliestere, UL 94V-0

PBT per montaggio tradizionale 
z Contatti: lega di rame 
z Finitura: selective gold 

FEATURES

z Current rate: 2A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 30 mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute
z Operating temperature: -55°C ÷ 105°C
z Body: polyester, UL94V-0

Standard PBT 
z Contact pin: copper alloy
z Plating: selective gold

Femmina dritta con 
contatti su due file

serie:  DINLS-F2

Codice 
Adimpex

n. 
contatti

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

file con 
contatti

schema
contatti

LHD72210 64 94.90 90.05 78.74 85.05 A B

  Fornibile su richiesta con pin lungo 13mm

Maschio 90° con contatti 
su due file

serie:  DINLR-M2

Codice 
Adimpex

n. 
contatti

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

file con 
contatti

schema
contatti

 LHD72205 64 93.90 88.90 78.74 85.45 A B

Femmina 90° con
contatti su due file

serie:  DINLR-F2

Codice 
Adimpex

n. 
contatti

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

file con 
contatti

schema
contatti

LHD72340 64 94.05 88.90 78.74 85.05 A B

Maschio dritto con 
contatti su due file

serie:  DINLS-M2

Codice 
Adimpex

n. 
contatti

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

file con 
contatti

schema
contatti

LHD72330 64 95.00 90.00 88.00 85.45 A B

  Fornibile su richiesta con pin lungo 13mm
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Femmina dritta con
contatti su tre file

serie:  DINLS-F

Codice Adimpex n. contatti file con contatti schema contatti

 LHD82235 96 A B C

 LHD82240 64 A - C

 Fornibili su richiesta con pin lungo 13mm

Maschio 90° con contatti 
su tre file

serie:  DINLR-M

Codice Adimpex n. contatti file con contatti schema contatti

 LHD82225 96 A B C

 LHD82230 64 A - C

Femmina 90° con
contatti su tre file

serie:  DINLR-F

Codice Adimpex n. contatti file con contatti schema contatti

 LHD82275 96 A B C

 LHD82280 64 A - C

Maschio dritto con 
contatti su tre file

serie:  DINLS-M

Codice Adimpex n. contatti file con contatti schema contatti

 LHD82265 96 A B C

 LHD82270 64 A - C

 Fornibili su richiesta con pin lungo 13mm

 ltre serie forni ili su richiesta  short od  t e

 Femmina dritta con
contatti su due ile

Masc io 90° con 
contatti su due ile

Femmina dritta con 
contatti su tre ile

Masc io 90° con
contatti su tre ile

Femmina 90° con
contatti su tre ile

Masc io dritto con 
contatti su tre ile

245



Connettori FPC-FFC | FPC-FFC Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 0.5 A 
z Resistenza di contatto: 20mΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto 
z Isolante: poliestere UL 94V-0 
z Standard: nylon 6T 
z Contatti: lega di rame 
z Finitura: stagno  
z Gamma di temperatura: -20°C ÷ 85°C 
z Fornibili su richiesta in versione nastrata: codice LJBxxxxx

FEATURES

z Current rate: 0.5 A
z Contact resistance: 20mΩ min.
z Dielectric voltage: 250V AC for 1 minute
z Insulator: polyester UL 94V-0
z Standard: nylon 6T
z Terminal: copper alloy
z Plated: tin plated
z Temperature range: -20°C ÷ 85°C
z Reel package on demand: code LJBxxxxx

SMD ingresso laterale 
passo 0.5mm

serie:  FPC4AMR6

Bottom Contact Upper Contact

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti
 LJ001503 03  LJ001703 03

 LJ001504 04  LJ001704 04

 LJ001505 05 LJ001705 05

 LJ001506 06 LJ001706 06

 LJ001507 07 LJ001707 07

 LJ001508 08 LJ001708 08

 LJ001509 09 LJ001709 09

 LJ001510 10 LJ001710 10

 LJ0015xx xx (03 ÷ 61) LJ0017xx xx (03 ÷ 61)

SMD ingresso verticale 
passo 0.5mm

serie:  FPC4AMS6

TIPO A TIPO B

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

 LJ002103 03  LJ002303 03

 LJ002104 04 LJ002304 04

 LJ002105 05 LJ002305 05

 LJ002106 06 LJ002306 06

 LJ002107 07 LJ002307 07

 LJ002108 08 LJ002308 08

 LJ002109 09 LJ002309 09

 LJ002110 10 LJ002310 10

 LJ0021xx xx (03 ÷ 61) LJ0023xx xx (03 ÷ 61)

SMD ingresso laterale 
passo 0.5mm 

serie:  FPC4AMR8C

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

 LJ003004 04 LJ003013 13

 LJ003005 05 LJ003014 14

 LJ003006 06 LJ003015 15

 LJ003007 07 LJ003016 16

 LJ003008 08 LJ003017 17

 LJ003009 09 LJ003018 18

 LJ003010 10 LJ003019 19

 LJ003011 11 LJ003020 20

 LJ003012 12 LJ0030xx xx (04 ÷ 60)

SMD ingresso laterale 
passo 0.8mm

serie:  FPC8AMR2

Bottom Contact Upper Contact
Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

LJ003803 03  LJ004003 03

LJ003804 04  LJ004004 04

LJ003805 05 LJ004005 05

LJ003806 06 LJ004006 06

LJ003807 07 LJ004007 07

LJ003808 08 LJ004008 08

LJ003809 09 LJ004009 09

LJ003810 10 LJ004010 10

LJ0038xx xx (03 ÷ 30) LJ0040xx xx (03 ÷ 30)
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SMD ingresso laterale
passo .0mm

serie:  FPC AMR6

Bottom Contact Upper Contact

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

LJ004804 04  LJ005004 04

LJ004805 05  LJ005005 05

LJ004806 06 LJ005006 06

LJ004807 07 LJ005007 07

LJ004808 08 LJ005008 08

LJ004809 09 LJ005009 09

LJ004810 10 LJ005010 10

LJ004811 11 LJ005011 11

LJ0048xx xx (04 ÷ 30) LJ0050xx xx (04 ÷ 30)

SMD ingresso verticale 
passo .0mm

serie:  FPC AMS6

TIPO A TIPO B

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

LJ005704 04  LJ005904 04

LJ005705 05  LJ005905 05

LJ005706 06 LJ005906 06

LJ005707 07 LJ005907 07

LJ005708 08 LJ005908 08

LJ005709 09 LJ005909 09

LJ005710 10 LJ005910 10

LJ005711 11 LJ005911 11

LJ0057xx xx (04 ÷ 30) LJ0059xx xx (04 ÷ 30)

SMD ingresso laterale 
passo .0mm

serie:  FPC AR

Bottom Contact Upper Contact

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

LJ007004 04 LJ007204 04

LJ007005 05  LJ007205 05

LJ007006 06 LJ007206 06

LJ007007 07 LJ007207 07

LJ007008 08 LJ007208 08

LJ007009 09 LJ007209 09

LJ007010 10 LJ007210 10

LJ007011 11 LJ007211 11

LJ0070xx xx (04 ÷ 3 ) LJ0072xx xx (04 ÷ 3 )

D P ingresso verticale 
passo .0mm

serie:  FPC AS

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

LJ008104 04  LJ008113 13

LJ008105 05 LJ008114 14

LJ008106 06 LJ008115 15

LJ008107 07 LJ008116 16

LJ008108 08 LJ008117 17

LJ008109 09 LJ008118 18

LJ008110 10 LJ008119 19

LJ008111 11 LJ008120 20

LJ008112 12 LJ0081xx xx (04 ÷ 3 )
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SMD ingresso laterale
passo .0mm

serie:  FPC BMR6

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

LJ008804 04  LJ008813 13

LJ008805 05  LJ008814 14

LJ008806 06  LJ008815 15

LJ008807 07  LJ008816 16

LJ008808 08  LJ008817 17

LJ008809 09  LJ008818 18

LJ008810 10  LJ008819 19

LJ008811 11  LJ008820 20

LJ008812 12  LJ0088xx xx (04 ÷ 30)

SMD ingresso verticale 
passo .0mm

serie:  FPC BMS6

Codice Adimpex n. contatti L Codice Adimpex n. contatti L

LJ009504 04 4.00 LJ009513 13 8.00

LJ009505 05 4.00 LJ009514 14 8.00

LJ009506 06 8.00 LJ009515 15 12.00

LJ009507 07 8.00 LJ009516 16 12.00

LJ009508 08 8.00 LJ009517 17 12.00

LJ009509 09 8.00 LJ009518 18 12.00

LJ009510 10 8.00 LJ009519 19 12.00

LJ009511 11 8.00 LJ009520 20 12.00

LJ009512 12 8.00 LJ00 5xx xx (04 ÷ 30) 4 0÷1 0

D P ingresso laterale 
passo .0mm

serie:  FPC BR6

TIPO A TIPO B

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti
 LJ011204 04  LJ011404 04

 LJ011205 05  LJ011405 05

 LJ011206 06  LJ011406 06

 LJ011207 07  LJ011407 07

 LJ011208 08  LJ011408 08

 LJ011209 09  LJ011409 09

 LJ011210 10  LJ011410 10

 LJ011211 11  LJ011411 11

 LJ0112xx xx (04 ÷ 30)  LJ0114xx xx (04 ÷ 30)

D P ingresso verticale 
passo .0mm

serie:  FPC BS6

TIPO A TIPO B

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

 LJ013104 04  LJ013304 04

 LJ013105 05  LJ013305 05

 LJ013106 06  LJ013306 06

 LJ013107 07  LJ013307 07

 LJ013108 08  LJ013308 08

 LJ013109 09  LJ013309 09

 LJ013110 10  LJ013310 10

 LJ013111 11  LJ013311 11

 LJ0131xx xx (04 ÷ 30)  LJ0133xx xx (04 ÷ 30)

SMD ingresso laterale 
passo . 5mm

serie:  FPC2BMR6

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

LJ015504 04 LJ015513 13

LJ015505 05 LJ015514 14

LJ015506 06 LJ015515 15

LJ015507 07 LJ015516 16

LJ015508 08 LJ015517 17

LJ015509 09 LJ015518 18

LJ015510 10 LJ015519 19

LJ015511 11 LJ015520 20

LJ015512 12 LJ0155xx xx (04 ÷ 30)
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SMD ingresso verticale
passo . 5mm

serie:  FPC2BMS6

TIPO A TIPO B

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

 LJ016203 03  LJ016403 03

 LJ016204 04  LJ016404 04

 LJ016205 05  LJ016405 05

 LJ016206 06  LJ016406 06

 LJ016207 07  LJ016407 07

 LJ016208 08  LJ016408 08

 LJ016209 09  LJ016409 09

 LJ016210 10  LJ016410 10

 LJ01 2xx xx (03 ÷ 30)  LJ01 4xx xx (03 ÷ 30)

D P ingresso laterale 
passo . 5mm

serie:  FPC2BR6

TIPO A TIPO B

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

LJ018204 04 LJ018404 04

LJ018205 05 LJ018405 05

LJ018206 06 LJ018406 06

LJ018207 07 LJ018407 07

LJ018208 08 LJ018408 08

LJ018209 09 LJ018409 09

LJ018210 10 LJ018410 10

LJ018211 11 LJ018411 11

LJ0182xx xx (04 ÷ 30) LJ0184xx xx (04 ÷ 30)

D P ingresso verticale 
passo . 5mm

serie:  FPC2BS6

TIPO A TIPO B

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

 LJ020304 04  LJ020504 04

 LJ020305 05  LJ020505 05

 LJ020306 06  LJ020506 06

 LJ020307 07  LJ020507 07

 LJ020308 08  LJ020508 08

 LJ020309 09  LJ020509 09

 LJ020310 10  LJ020510 10

 LJ020311 11  LJ020511 11

 LJ0203xx xx (04 ÷ 30)  LJ0205xx xx (04 ÷ 30)

D P ingresso laterale 
passo .5 mm

serie:  FPC R6

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

LJ022502 02 LJ022511 11

LJ022503 03 LJ022512 12

LJ022504 04 LJ022513 13

LJ022505 05 LJ022514 14

LJ022506 06 LJ022515 15

LJ022507 07 LJ022516 16

LJ022508 08 LJ022517 17

LJ022509 09 LJ022518 18

LJ022510 10 LJ0225xx xx (0  ÷ 6)

D P ingresso verticale 
passo .5 mm

serie:  FPC S6

Codice Adimpex n. contatti Codice Adimpex n. contatti

 LJ024702 02  LJ024711 11

 LJ024703 03  LJ024712 12

 LJ024704 04  LJ024713 13

 LJ024705 05  LJ024714 14

 LJ024706 06  LJ024715 15

 LJ024707 07  LJ024716 16

 LJ024708 08  LJ024717 17

 LJ024709 09  LJ024718 18

 LJ024710 10  LJ0247xx xx (0  ÷ 6)
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erminali e Connettori FFC | FFC o sing e erminals
CARATTERISTICHE

z Corrente: .0 A 
z Tensione: 250V 
z Resistenza di contatto: 20mΩ ma . 
z Resistenza di isolamento: 1000 Ω min. 
z Isolante: T  UL 94V-0 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Current rate: .0 A
z Voltage rating: 250V
z Contact resistance: 20mΩ ma .
z Insulation resistance: 1000 Ω min.
z Insulator: P T  UL 94V-0
z Temperature range: -55°C ÷ 105°C

erminale emmina

serie:  2 F

Codice Adimpex materiale finitura confezione

LJG10100 bronzo fosforoso stagnato bobina (15000 pz.)

o sing passo .5 mm

serie:  2 B

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

LJG12002 02  LJG12011 11

LJG12003 03  LJG12012 12

LJG12004 04  LJG12013 13

LJG12005 05  LJG12014 14

LJG12006 06  LJG12015 15

LJG12007 07  LJG12016 16

LJG12008 08  LJG12017 17

LJG12009 09  LJG12018 18

LJG12010 10  LJ 120xx xx (0  ÷ 40)

erminale masc io

serie:  2 M

Codice Adimpex materiale finitura confezione

LJG10110 bronzo fosforoso stagnato bobina (15000 pz.)

o sing passo .5 mm

serie:  2 B

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

LJG13002 02  LJG13011 11

LJG13003 03  LJG13012 12

LJG13004 04  LJG13013 13

LJG13005 05  LJG13014 14

LJG13006 06  LJG13015 15

LJG13007 07  LJG13016 16

LJG13008 08  LJG13017 17

LJG13009 09  LJG13018 18

LJG13010 10  LJ 130xx xx (0  ÷ 40)
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Flexible Flat Cable
SPECIFICHE

Description Abbr. Formulation
Tolerance

P=0.50 P=1.00 P=1.25 P=2.54

Pitch P typical ±0.05 ±0.08 ±0.10 ±0.10

Total pitch Pt P x (n-1) ±0.05 ±0.08 ±0.12 ±0.12

Width W P x (n+1) ±0.12 ±0.15 ±0.20 ±0.20

Margin M P - (Cw x 1/2) ±0.08 ±0.13 ±0.18 ±0.18

Conduct width Cw typical 0.3 0.6 0.8 1.27

Conduct thickness Ct typical 0.1               0.05               0.035

Total (cable) lenght L typical over 30mm

Strip lenght S1/S2 typical 3/4/5/6

Support tape lenght S3/S4 typical 6/8/10/12/15

Terminal thickness T typical 0.3±0.05mm

 Cavo flessibile

 Come ordinare
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Connettori IDC Maschio passo 2.00mm | 2.00mm pitch Header IDC Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1.5A 
z Resistenza di Isolamento: 1000MΩ Min. 
z Resistenza di Contatto: 20mΩ Max. 
z Rigidità dielettrica 450V AC per un minuto
z Temperatura di Lavoro: -55°C ÷ +105°C
z Corpo: Poliestere, UL 94V-0 

Nylon 6T per montaggio tradizionale 
z Contatti: ottone 
z Finiture: flash oro 

FEATURES

z Current Rate: 1.5A
z Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
z Contact Resistance: 20mΩ Max.
z Dielectric Voltage 450V AC for one minute
z Operation Temperature: -55°C ÷ +105°C
z Insultator: Poliestere, UL 94V-0 

Standard: Nylon 6T
z Contact Pin: brass
z Contact Plating: gold flash all over

SMD maschio basso 
profilo passo 2.00mm

serie:  BFD

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

NNS41210 10 NNS41230 30

NNS41212 12 NNS41234 34

NNS41214 14 NNS41240 40

NNS41216 16 NNS41244 44

NNS41220 20 NNS41250 50

NNS41224 24 NNS41254 54

NNS41226 26 NNS412xx xx (10÷68)

Con CAP per il montaggio automatico.

PTH maschio basso 
profilo passo 2.00mm

serie:  BFA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NNH01310 10  NNH01330 30

 NNH01312 12  NNH01334 34

 NNH01314 14  NNH01340 40

 NNH01316 16  NNH01344 44

 NNH01320 20  NNH01350 50

 NNH01324 24  NNH01354 54

 NNH01326 26  NNH013xx xx (10÷68)

PTH maschio basso 
profilo passo 2.00mm
90°

serie:  BFB

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NNH01510 10  NNH01530 30

 NNH01512 12  NNH01534 34

 NNH01514 14  NNH01540 40

 NNH01516 16  NNH01544 44

 NNH01520 20  NNH01550 50

 NNH01524 24  NNH01554 54

 NNH01526 26  NNH015xx xx (10÷68)
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Connettori IDC passo 2.00mm con estrattori
2.00mm pitch IDC connectors latch t pe

CARATTERISTICHE

z Corrente: A 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ Min. 
z Resistenza di contatto: 20mΩ Max. 
z Rigidità dielettrica 550V AC per un minuto
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ +105°C
z Corpo: poliestere, UL 94V-0 

Nylon 6T per montaggio tradizionale 
z Contatti: ottone 
z Finiture: flash oro

FEATURES

z Current rate: A
z Insulation resistance: 1000MΩ Min.
z Contact resistance: 20mΩ Max.
z Dielectric voltage 550V AC for one minute
z Operation temperature: -55°C ÷ +105°C
z Insultator: poliestere, UL 94V-0 

Standard: nylon 6T
z Contact pin: brass
z Contact plating: gold llash all over

SMD basso profilo con 
estrattore  latch l n hi

serie:  BFD 

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

NNS43310 10 NNS43326 26

NNS43312 12 NNS43330 30

NNS43314 14 NNS43334 34

NNS43316 16 NNS43340 40

NNS43320 20 NNS43344 44

NNS43324 24 NNS43350 50

SMD basso profilo con 
estrattore  latch corti

serie:  BFD 

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

NNS45510 10 NNS45526 26

NNS45512 12 NNS45530 30

NNS45514 14 NNS45534 34

NNS45516 16 NNS45540 40

NNS45520 20 NNS45544 44

NNS45524 24 NNS45550 50

PTH basso profilo dritto 
con estrattore  latch
l n hi

serie:  BFA 

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NNH01810 10  NNH01826 26

 NNH01812 12  NNH01830 30

 NNH01814 14  NNH01834 34

 NNH01816 16  NNH01840 40

 NNH01820 20  NNH01844 44

 NNH01824 24  NNH01850 50

PTH basso profilo dritto 
con estrattore  latch
corti

serie:  BFA 

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

NNH01870 10 NNH01882 26

NNH01872 12 NNH01884 30

NNH01874 14 NNH01886 34

NNH01876 16 NNH01888 40

NNH01878 20 NNH01890 44

NNH01880 24 NNH01892 50
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PTH basso profilo 90° 
con estrattore  latch
l n hi

serie:  BFB 

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 NNH01910 10  NNH01926 26

 NNH01912 12  NNH01930 30

 NNH01914 14  NNH01934 34

 NNH01916 16  NNH01940 40

 NNH01920 20  NNH01944 44

 NNH01924 24  NNH01950 50

PTH basso profilo 90° 
con estrattore  latch
corti

serie:  BFB 

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

NNH01970 10 NNH01982 26

NNH01972 12 NNH01984 30

NNH01974 14 NNH01986 34

NNH01976 16 NNH01988 40

NNH01978 20 NNH01990 44

NNH01980 24 NNH01992 50

Connettori IDC passo 2.00mm con estrattori
2.00mm pitch IDC connectors latch t pe

CARATTERISTICHE

z Corrente: 1A 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ Min. 
z Resistenza di contatto: 20mΩ Max. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per un minuto
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 105°C
z Corpo: PA9T+ 0 F, UL 94V-0  
z Contatti: ottone
z Finiture: flash oro 

FEATURES

z Current rate: 1A
z Insulation resistance: 1000MΩ Min.
z Contact resistance: 20mΩ Max.
z Dielectric voltage: 500V AC for one minute
z Operation temperature: -40°C ÷ 105°C
z Insultator: PA9T+ 0 F, UL 94V-0
z Contact pin: brass 
z Contact plating: gold flash

Connettore dritto con 
latch laterali

serie:  

Codice
Adimpex

n.
posizioni

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Codice
Adimpex

n.
posizioni

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

NWD02010 10 17.50 15.50 8.00 NWD02030 30 37.50 35.50 28.00

NWD02012 12 19.50 17.50 10.00 NWD02034 34 41.50 39.50 32.00

NWD02014 14 21.50 19.50 12.00 NWD02040 40 47.50 45.50 38.00

NWD02016 16 23.50 21.50 14.00 NWD02044 44 51.50 49.50 42.00

NWD02020 20 27.50 25.50 18.00 NWD02048 48 55.50 53.50 46.00

NWD02022 22 29.50 27.50 20.00 NWD02050 50 57.50 55.50 48.00

NWD02024 24 31.50 29.50 22.00 NWD02068 68 75.50 73.50 66.00

NWD02026 26 33.50 31.50 24.00

Connettore 90° con latch 
laterali

serie:  

Codice
Adimpex

n.
posizioni

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Codice
Adimpex

n.
posizioni

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

NWD02210 10 17.50 15.50 8.00 NWD02230 30 37.50 35.50 28.00

NWD02212 12 19.50 17.50 10.00 NWD02234 34 41.50 39.50 32.00

NWD02214 14 21.50 19.50 12.00 NWD02240 40 47.50 45.50 38.00

NWD02216 16 23.50 21.50 14.00 NWD02244 44 51.50 49.50 42.00

NWD02220 20 27.50 25.50 18.00 NWD02248 48 55.50 53.50 46.00

NWD02222 22 29.50 27.50 20.00 NWD02250 50 57.50 55.50 48.00

NWD02224 24 31.50 29.50 22.00 NWD02268 68 75.50 73.50 66.00

NWD02226 26 33.50 31.50 24.00
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Connettori IDC emmina passo 2.00mm | 2.00mm pitch Soc et IDC Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max.
z Rigidità dielettrica: 500V AC per un minuto
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C
z Corpo: poliestere, UL 94V-0

P T per montaggio tradizionale 
z Contatti: ottone 

FEATURES

z Current rate: 1A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 20 m  max.
z Dielectric voltage: 500 V AC for 1 minute
z Operating temperature: -40°C  +105°C
z ody: polyester, UL94V-0

Standard P T 
z Contact pin: rass

Connettore IDC femmina 
passo 2.00 mm con 
strain relief

serie:  D

Codice
Adimpex n. posizioni A

(mm)
B

(mm)
Codice

Adimpex n. posizioni A
(mm)

B
(mm)

 NNH01110 10 15.25 8.00  NNH01126 26 31.25 24.00

 NNH01112 12 17.25 10.00  NNH01130 30 35.25 28.00

 NNH01114 14 19.25 12.00  NNH01134 34 39.25 32.00

 NNH01116 16 21.25 14.00  NNH01140 40 45.25 38.00

 NNH01120 20 25.25 18.00  NNH01144 44 49.25 42.00

 NNH01124 24 29.25 22.00  NNH01150 50 55.25 48.00

Connettore IDC femmina 
passo 2.00mm

serie:  D A

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

MD001208 08 MD001224 24

MD001210 10 MD001226 26

MD001212 12 MD001230 30

MD001214 14 MD001234 34

MD001216 16 MD001240 40

MD001220 20

Connettori IDC DIP passo 2.00mm | IDC Transition Pl  Connectors 2.00 Pitch
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Resistenza di contatto: 0 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica 500V AC per un minuto
z Temperatura di Lavoro: -55°C  105°C 
z Corpo: poliestere, UL 94V-0 

P T per montaggio standard
z Contatti: lega di rame 
z Finiture: contatti stagnati

FEATURES

z Current Rate: 1A
z Insulation resistance: 1000M  min.
z Contact resistance: 0m  max.
z Dielectric voltage 500V AC for one minute
z Operation temperature: -55°C ÷ 105°C
z Insultator: polyester, UL 94V-0 

Standard P T
z Contact pin: copper alloy
z Contact plating: tin plated 

n. pin C n. pin C

0 12.10 6.00 .00 0 4.10 2 .00 29.00

10 14.10 .00 9.00 4 .10 2.00 .00

12 16.10 10.00 11.00 42.10 6.00 .00

14 1 .10 12.00 1 .00 40 44.10 .00 9.00

16 20.10 14.00 15.00 44 4 .10 42.00 4 .00

20 24.10 1 .00 19.00 46 50.10 44.00 45.00

22 26.10 20.00 21.00 4 52.10 46.00 4 .00

26 0.10 24.00 25.00 50 54.10 4 .00 49.00

2 2.10 26.00 2 .00 60 64.10 5 .00 59.00

Conn. IDC mini DIP 
basso profilo passo
2.00mm

serie:  D

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 MD004008 08  MD004030 30

 MD004010 10  MD004034 34

 MD004012 12  MD004038 38

 MD004014 14  MD004040 40

 MD004016 16  MD004044 44

 MD004020 20  MD004046 46

 MD004022 22  MD004048 48

 MD004026 26  MD004050 50

 MD004028 28  MD004060 60
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Connettori IDC passo 2.54mm | 2.54mm pitch IDC connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C 
z Corpo: poliestere, UL94V-0

PBT per montaggio tradizionale, Nylon 6T per montaggio SMD 
z Contatti: lega di rame 
z Finitura: flash oro 

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000V AC for 1m
z Operating temp: -40°C ÷ +105°C
z Body: polyester, UL94V-0

Standard PBT, Nylon 6T SMT 
z Contact pin: copper alloy
z Contact plating: gold flash

n. pin A B C n. pin A B C

06 15.24 12.90 5.08 26 40.65 38.35 30.48

08 17.90 15.44 7.62 30 45.70 43.45 35.56

10 20.30 18.00 10.16 34 50.80 48.50 40.64

12 22.98 20.52 12.70 40 58.40 56.15 48.26

14 25.40 23.09 15.24 44 63.85 61.39 53.34

16 27.95 25.65 17.78 50 71.12 68.80 60.96

20 33.05 30.75 22.85 60 83.85 81.50 73.66

24 38.15 35.85 30.48 64 88.90 86.60 78.74

SMD IDC maschio basso 
profilo 2.54mm

serie:  BH1M

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LHS00106  LHS00306 06  LHS00126  LHS00326 26

 LHS00108  LHS00308 08  LHS00130  LHS00330 30

 LHS00110  LHS00310 10  LHS00134  LHS00334 34

 LHS00112  LHS00312 12  LHS00140  LHS00340 40

 LHS00114  LHS00314 14  LHS00144  LHS00344 44

 LHS00116  LHS00316 16  LHS00150  LHS00350 50

 LHS00120  LHS00320 20  LHS00152  LHS00352 60

 LHS00124  LHS00324 24  LHS00154  LHS00354 64

Connettore IDC maschio 
basso profilo 2.54mm

serie:  BH1S

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH000206  LH032306 06  LH000226  LH032326 26

 LH000208  LH032308 08  LH000230  LH032330 30

 LH000210  LH032310 10  LH000234  LH032334 34

 LH000212  LH032312 12  LH000240  LH032340 40

 LH000214  LH032314 14  LH000244  LH032344 44

 LH000216  LH032316 16  LH000250  LH032350 50

 LH000220  LH032320 20  LH000252  LH032352 60

 LH000224  LH032324 24  LH000254  LH032354 64

Connettore IDC 90° 
maschio basso profilo
2.54mm

serie:  BH1R

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH000256  LH032406 06  LH000276  LH032426 26

 LH000258  LH032408 08  LH000280  LH032430 30

 LH000260  LH032410 10  LH000284  LH032434 34

 LH000262  LH032412 12  LH000290  LH032440 40

 LH000264  LH032414 14  LH000291  LH032444 44

 LH000266  LH032416 16  LH000292  LH032450 50

 LH000270  LH032420 20  LH000293  LH032460 60

 LH000274  LH032424 24  LH000294  LH032464 64
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Connettori emmina passo 2.54mm con olari a ione 
2.54mm pitch emale ea er ith B mp

CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C 
z Corpo: poliestere, UL94V-0

PBT per montaggio tradizionale, Nylon 6T per montaggio SMD 
z Contatti: lega di rame
z Finitura: flash oro 

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000V AC for 1 minute
z Operating temp: -40°C ÷ +105°C
z Body: polyester, UL94V-0

Standard PBT, Nylon 6T SMT 
z Contact pin: copper alloy
z Contact plating: gold flash

Connettore femmina 
passo 2.54mm con
polari a ione

serie:  S1S B

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH001606  LH036006 06  LH001626  LH036026 26

 LH001608  LH036008 08  LH001630  LH036030 30

 LH001610  LH036010 10  LH001634  LH036034 34

 LH001612  LH036012 12  LH001640  LH036040 40

 LH001614  LH036014 14  LH001644  LH036044 44

 LH001616  LH036016 16  LH001650  LH036050 50

 LH001620  LH036020 20  LH001660  LH036060 60

 LH001624  LH036024 24  LH001664  LH036064 64

Connettore femmina 90° 
passo 2.54mm con
polari a ione

serie:  S1R B

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH001706  LH038006 06  LH001726  LH038026 26

 LH001708  LH038008 08  LH001730  LH038030 30

 LH001710  LH038010 10  LH001734  LH038034 34

 LH001712  LH038012 12  LH001740  LH038040 40

 LH001714  LH038014 14  LH001744  LH038044 44

 LH001716  LH038016 16  LH001750  LH038050 50

 LH001720  LH038020 20  LH001760  LH038060 60

 LH001724  LH038024 24  LH001764  LH038064 64

Connettore passo 2.54mm con ial o | 2.54mm pitch le ate  Bo  ea er
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C 
z Corpo: poliestere, UL94V-0

PBT per montaggio tradizionale 
z Contatti: lega di rame 
z Finitura: flash oro 

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute
z Operating temp: -40°C ÷ +105°C
z Body: polyester, UL94V-0

Standard PBT
z Contact pin: copper alloy
z Contact plating: gold flash

Connettore femmina 
ritto rial ato

serie:  BH1 S

Codice Adimpex n. posizioni L1 Codice Adimpex n. posizioni L1

LH003206 06 2 50 LH003224 24 2 50

LH003208 08 2 50 LH003226 26 2 50

LH003210 10 2 50 LH003230 30 2 50

LH003212 12 2 50 LH003234 34 2 50

LH003214 14 2 50 LH003240 40 2 50

LH003216 16 2 50 LH003250 50 2 50

LH003218 18 2 50 LH003260 60 2 50

LH003220 20 2 50 LH003264 64 2 50

Fornibili su richiesta con altri valori di L1
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Connettore IDC passo 2.54mm con strattori aterali 
2.54mm pitch IDC Connectors Si e atch

CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 500 V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 105°C 
z Corpo: PA9T+30 F UL 94V-0 
z strattori: PA9T+30 F UL 94V-0  
z Contatti: ottone 
z Finitura: flash oro 

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute
z Operating temp: -40°C ÷ 105°C
z Body: PA9T+30 F UL 94V-0
z Latch: PA9T+30 F UL 94V-0
z Contact pin: rass
z Contact plating: gold flash

Connettore ritto con 
estrattore laterale l n o 
in plastica

serie:  1 S

Codice
Adimpex

n.
posizioni

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Codice
Adimpex

n.
posizioni

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

 NWH01206 3+3 15.28 12.42 5.08  NWH01226 13+13 40.68 37.82 30.48

 NWH01208 4+4 17.82 14.96 7.62  NWH01230 15+15 45.76 42.90 35.56

 NWH01210 5+5 20.36 17.50 10.16  NWH01234 17+17 50.84 47.98 40.64

 NWH01212 6+6 22.90 20.04 12.70  NWH01240 20+20 58.46 55.60 48.26

 NWH01214 7+7 25.44 22.58 15.24  NWH01250 25+25 71.16 68.30 60.96

 NWH01216 8+8 27.98 25.12 17.78  NWH01260 30+30 83.86 81.00 73.66

 NWH01220 10+10 33.06 30.20 22.86  NWH01264 32+32 88.94 86.08 78.74

 NWH01224 12+12 38.14 35.28 27.94

D:  er n   e   er n  1

Connettore 90° con 
estrattore laterale l n o 
in plastica

serie:  1 R

Codice
Adimpex

n.
posizioni

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Codice
Adimpex

n.
posizioni

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

NWH01406 3+3 15.28 12.42 5.08 NWH01426 13+13 40.68 37.82 30.48

NWH01408 4+4 17.82 14.96 7.62 NWH01430 15+15 45.76 42.90 35.56

NWH01410 5+5 20.36 17.50 10.16 NWH01434 17+17 50.84 47.98 40.64

NWH01412 6+6 22.90 20.04 12.70 NWH01440 20+20 58.46 55.60 48.26

NWH01414 7+7 25.44 22.58 15.24 NWH01450 25+25 71.16 68.30 60.96

NWH01416 8+8 27.98 25.12 17.78 NWH01460 30+30 83.86 81.00 73.66

NWH01420 10+10 33.06 30.20 22.86 NWH01464 32+32 88.94 86.08 78.74

NWH01424 12+12 38.14 35.28 27.94

D:  er n   e   er n  1

Connettore IDC passo 2.54mm con strattori aterali 
2.54mm pitch IDC Connectors Si e atch

CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C 
z Corpo: poliestere, UL94V-0

PBT per montaggio tradizionale, Nylon 6T per montaggio SMD 
z Contatti: lega di rame
z Finitura: flash oro 
z strattori: metallo

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000V AC for 1m
z Operating temp: -40°C ÷ +105°C
z Body: polyester, UL94V-0

Standard PBT, Nylon 6T SMT 
z Contact pin: copper alloy
z Contact plating: gold flash
z Latch: metal

n. pin Dim. A Dim. B Dim. C n. pin Dim. A Dim. B Dim. C

06 5.08 15.24 9.86 26 30.48 40.64 35.26

08 7.62 17.78 12.40 30 35.56 45.72 40.34

10 10.16 20.32 14.94 34 40.64 50.80 45.42

14 15.24 25.40 20.02 40 48.26 58.42 53.04

16 17.78 27.94 22.56 50 60.96 71.12 65.74

20 22.86 33.02 27.64 60 73.66 83.82 78.44

24 27.94 38.10 32.72 64 78.74 88.90 83.52

SMD basso profilo con 
estrattore laterale l n o 
in metallo

serie:  H1MS

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LHS00406  LHS00506 06  LHS00426  LHS00526 26

 LHS00408  LHS00508 08  LHS00430  LHS00530 30

 LHS00410  LHS00510 10  LHS00434  LHS00534 34

 LHS00414  LHS00514 14  LHS00440  LHS00540 40

 LHS00416  LHS00516 16  LHS00450  LHS00550 50

 LHS00420  LHS00520 20  LHS00460  LHS00560 60

 LHS00424  LHS00524 24  LHS00464  LHS00564 64
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 basso profilo ritto
con estrattore laterale 
l n o in metallo

serie:  H1SS

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH000 06  LH042006 06  LH000 26  LH042026 26

 LH000 08  LH042008 08  LH000 30  LH042030 30

 LH000 10  LH042010 10  LH000 34  LH042034 34

 LH000 14  LH042014 14  LH000 40  LH042040 40

 LH000 16  LH042016 16  LH000 50  LH042050 50

 LH000 20  LH042020 20  LH000 60  LH042060 60

 LH000 24  LH042024 24  LH000 64  LH042064 64

 basso profilo 90° 
con estrattore laterale 
l n o in metallo

serie:  H1RS

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH001006  LH044006 06  LH001026  LH044026 26

 LH001008  LH044008 08  LH001030  LH044030 30

 LH001010  LH044010 10  LH001034  LH044034 34

 LH001014  LH044014 14  LH001040  LH044040 40

 LH001016  LH044016 16  LH001050  LH044050 50

 LH001020  LH044020 20  LH001060  LH044060 60

 LH001024  LH044024 24  LH001064  LH044064 64

Connettore IDC passo 2.54mm con strattori
2.54mm pitch IDC Connectors atch pe

CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 20 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000 V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ +105°C 
z Corpo: poliestere, UL94V-0

PBT per montaggio tradizionale, Nylon 6T per montaggio SMD 
z Contatti: lega di rame
z Finitura: flash oro 

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Contact resistance: 20 mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000V AC for 1m
z Operating temp: -40°C ÷ +105°C
z Body: polyester, UL94V-0

Standard PBT, Nylon 6T SMT 
z Contact pin: copper alloy
z Contact plating: gold flash

n. pin Dim. A Dim. B Dim. C n. pin Dim. A Dim. B Dim. C

10 31.90 10.16 21.70 30 57.30 35.56 47.10

14 36.98 15.24 26.78 34 62.38 40.64 52.18

16 39.52 17.78 29.32 40 70.00 48.26 59.80

20 44.60 22.86 34.40 50 82.70 60.96 72.50

24 49.68 27.94 39.48 60 95.40 73.66 85.20

26 52.22 30.48 42.02 64 100.48 78.74 90.28

SMD con estrattore  
latch l n hi

serie:  H1M

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LHS00810  LHS01010 10  LHS00830  LHS01030 30

 LHS00814  LHS01014 14  LHS00834  LHS01034 34

 LHS00816  LHS01016 16  LHS00840  LHS01040 40

 LHS00820  LHS01020 20  LHS00850  LHS01050 50

 LHS00824  LHS01024 24  LHS00860  LHS01060 60

 LHS00826  LHS01026 26  LHS00864  LHS01064 64

SMD con estrattore  
latch corti

serie:  H1M

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LHS012 0  LHS014 0 10  LHS01282  LHS01482 30

 LHS012 2  LHS014 2 14  LHS01284  LHS01484 34

 LHS012 4  LHS014 4 16  LHS01286  LHS01486 40

 LHS012 6  LHS014 6 20  LHS012 0  LHS014 0 50

 LHS012 8  LHS014 8 24  LHS012 2  LHS014 2 60

 LHS01280  LHS01480 26  LHS012 4  LHS014 4 64
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 ritto con 
estrattore  latch l n hi

serie:  H1S

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH000410  LH032510 10  LH000430  LH032530 30

 LH000414  LH032514 14  LH000434  LH032534 34

 LH000416  LH032516 16  LH000440  LH032540 40

 LH000420  LH032520 20  LH000450  LH032550 50

 LH000424  LH032524 24  LH000460  LH032560 60

 LH000426  LH032526 26  LH000464  LH032564 64

 ritto con
estrattore  latch corti

serie:  H1S

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH0004 0  LH0325 0 10  LH000482  LH032582 30

 LH0004 2  LH0325 2 14  LH000484  LH032584 34

 LH0004 4  LH0325 4 16  LH000486  LH032586 40

 LH0004 6  LH0325 6 20  LH0004 0  LH0325 0 50

 LH0004 8  LH0325 8 24  LH0004 2  LH0325 2 60

 LH000480  LH032580 26  LH0004 4  LH0325 4 64

 90° con estrattore  
latch l n hi

serie:  H1R

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH000510  LH032 10 10  LH000530  LH032 30 30

 LH000514  LH032 14 14  LH000534  LH032 34 34

 LH000516  LH032 16 16  LH000540  LH032 40 40

 LH000520  LH032 20 20  LH000550  LH032 50 50

 LH000524  LH032 24 24  LH000560  LH032 60 60

 LH000526  LH032 26 26  LH000564  LH032 64 64

 90° con estrattore  
latch corti

serie:  H1R

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH0005 0  LH032 0 10  LH000582  LH032 82 30

 LH0005 2  LH032 2 14  LH000584  LH032 84 34

 LH0005 4  LH032 4 16  LH000586  LH032 86 40

 LH0005 6  LH032 6 20  LH0005 0  LH032 0 50

 LH0005 8  LH032 8 24  LH0005 2  LH032 2 60

 LH000580  LH032 80 26  LH0005 4  LH032 4 64
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Connettori IDC Femmina passo 2.54mm | 2.54mm pitch Socket IDC Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3A 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di contatto: 15 mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per un minuto 
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 105°C 
z Corpo: poliestere, UL 94V-0

PBT per montaggio tradizionale 
z Contatti: ottone T=0.3
z Finituta: flash oro selettivo 

FEATURES

z Current rate: 3A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 15 mΩ max.
z Dielectric voltage: 1000 V AC for 1 minute
z Operating temperature: -55°C ÷ 105°C
z Body: polyester, UL94V-0

Standard PBT 
z Contact pin: brass T=0.3
z Plating: selective gold flash

n. pin Dim. A Dim. B n. pin Dim. A Dim. B

06 12.18 5.08 26 37.58 30.48

08 14.72 7.62 30 42.66 35.56

10 17.26 10.16 34 47.74 40.64

12 19.80 12.70 40 55.36 48.26

14 22.34 15.24 50 68.06 60.96

16 24.88 17.78 60 80.76 73.66

20 29.96 22.86 64 85.84 78.84

24 35.04 27.94

Connettori IDC femmina 
passo 2.54 mm

serie:  IDC1

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO NERO GRIGIO
 LH000106  LH032206 06  LH000126  LH032226 26

 LH000108  LH032208 08  LH000130  LH032230 30

 LH000110  LH032210 10  LH000134  LH032234 34

 LH000112  LH032212 12  LH000140  LH032240 40

 LH000114  LH032214 14  LH000150  LH032250 50

 LH000116  LH032216 16  LH000160  LH032260 60

 LH000120  LH032220 20  LH000164  LH032264 64

 LH000124  LH032224 24

Connettori IDC Femmina passo 2.54mm SR Lock
2.54mm pitch Socket IDC Connectors SR Lock

CARATTERISTICHE

z Corrente: 3.0A 
z Resistenza di Isolamento: 1000 MΩ min.
z Resistenza di Contatto: 20mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per un minuto 
z Temperatura di Lavoro: -40°C ÷ +105°C 
z Corpo: Poliestere, UL 94V-0

PBT per montaggio tradizionale
z Contatti: Lega di Rame 

FEATURES

z Current rate: 3.0A
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Contact resistance: 20mΩ max.
z Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute
z Operating temperature: -40°C ÷ +105°C
z Body: polyester, UL94V-0

Standard PBT 
z Contact pin: Copper Alloy

n. pin Dim. A Dim. B Dim. C Dim. D Dim. E Dim. F

10 30.10 26.30 10.16 11.43 13.20 24.30

14 40.26 36.46 15.24 16.51 18.58 29.38

16 45.34 41.54 17.78 19.05 21.12 31.92

20 55.50 51.70 22.86 24.13 26.20 37.00

26 70.74 66.94 30.48 31.72 33.82 44.62

34 91.06 87.26 40.64 41.73 43.98 54.78

40 106.30 102.50 48.26 49.53 51.60 62.40

50 131.70 127.90 60.96 62.23 64.30 75.10

60 157.10 153.30 73.66 74.93 77.00 87.80

64 167.26 163.46 78.74 80.01 82.08 92.88

Connettori IDC femmina 
passo 2.54mm SR lock

serie:  IDC1A

Codice Adimpex
n. pin

NERO GRIGIO
 LH020010  LH023010 10

 LH020014  LH023014 14

 LH020016  LH023016 16

 LH020020  LH023020 20

 LH020026  LH023026 26

 LH020034  LH023034 34

 LH020040  LH023040 40

 LH020050  LH023050 50

 LH020060  LH023060 60

 LH020064  LH023064 64
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Connettori IDC aschio olanti passo 2.54mm
2.54mm pitch ea er IDC Connectors

CARATTERISTICHE

z Corrente: 2 A con estrattori
z Corrente: 1 A sen a estrattori
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min.  
z Resistenza di contatto: 20mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -40°C  +105°C  
z Corpo: poliestere, UL94V-0  
z Contatti: ottone
z Finitura: flash oro 

FEATURES

z Current rate: 2 A  
z Current rate: 1 A  
z Insulation resistance: 1000MΩ min. 
z Contact resistance: 20mΩ max. 
z Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute
z Operating temp: -40°C  +105°C
z Body: polyester, UL94V-0
z Contact pin: brass
z Contact plating: gold flash

IDC maschio olante con 
estrattori passo 2.54mm

serie:  

Codice Adimpex n. 
pin

Codice Adimpex n. 
pinSENZA

ORECCHIETTE
CON

ORECCHIETTE
SENZA

ORECCHIETTE
CON

ORECCHIETTE

 NWH11310  NWH11410 10  NWH11330  NWH11430 30

 NWH11314  NWH11414 14  NWH11334  NWH11434 34

 NWH11316  NWH11416 16  NWH11340  NWH11440 40

 NWH11320  NWH11420 20  NWH11350  NWH11450 50

 NWH11324  NWH11424 24  NWH11360  NWH11460 60

 NWH11326  NWH11426 26  NWH11364  NWH11464 64

IDC maschio olante 
passo 2.54mm

serie:  1

Codice Adimpex n. 
pin

Codice Adimpex n. 
pinSENZA

ORECCHIETTE
CON

ORECCHIETTE
SENZA

ORECCHIETTE
CON

ORECCHIETTE

 NWH11510  NWH11710 10  NWH11530  NWH11730 30

 NWH11514  NWH11714 14  NWH11534  NWH11734 34

 NWH11516  NWH11716 16  NWH11540  NWH11740 40

 NWH11520  NWH11720 20  NWH11550  NWH11750 50

 NWH11524  NWH11724 24  NWH11560  NWH11760 60

 NWH11526  NWH11726 26  NWH11564  NWH11764 64
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Connettori IDC DI  passo 2.54mm | 2.54mm pitch IDC DI  l  Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1A 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ Min. 
z Resistenza di contatto: 30mΩ Max. 
z Rigidità dielettrica 500V AC per un minuto
z Temperatura di lavoro: -40°C - 105°C 
z Corpo: poliestere, UL 94V-0 

PBT per montaggio tradizionale
z Contatti: lega di rame  
z Finiture: contatti stagnati 

FEATURES

z Current Rate: 1A
z Insulation resistance: 1000MΩ Min.
z Contact resistance: 30mΩ Max.
z Dielectric voltage 500V AC for one minute
z Operation temperature: -40°C - 105°C
z Insultator: polyester, UL 94V-0 

Standard PBT
z Contact pin: copper alloy
z Contact plating: tin plated 

Connettore IDC DI  
passo 2.54mm

serie:  D 1 1

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO RI IO NERO RI IO
 H000610  H036 10 10  H000630  H036 30 30

 H000614  H036 14 14  H000634  H036 34 34

 H000616  H036 16 16  H000340  H036 40 40

 H000620  H036 20 20  H000650  H036 50 50

 H000626  H036 26 26  LH0006xx  LH0368xx xx (06÷64)

Connettore IDC ini DI  ipo A passo 2.54mm
2.54mm pitch IDC Connector mini DI  A pe

CARATTERISTICHE

z Corrente: 1A 
z Resistenza di isolamento: 3000MΩ min. 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Rigidità dielettrica 500V AC per un minuto
z Temperatura di lavoro: -40°C - 105°C 
z Corpo: poliestere, UL 94V-0 
z Contatti: ronzo fosforoso

FEATURES

z Current rate: 1A
z Insulation resistance: 3000MΩ min.
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Dielectric voltage 500V AC for one minute
z Operation temperature: -40°C - 105°C
z Insultator: poliestere, UL 94V-0
z Contact pin: phosphor bron e

Connettore IDC mini DI  
tipo A passo 2.54mm 

asso profilo

serie:  D 1 1 A

Codice Adimpex
n. pin

Codice Adimpex
n. pin

NERO RI IO NERO RI IO
 H000710  H03 510 10  H000720  H03 520 20

 H000712  H03 512 12  H000726  H03 526 26

 H000714  H03 514 14  H000734  H03 534 34

 H000716  H03 516 16  H000740  H03 540 40

 H00071  H03 51 18  LH0007xx  LH0385xx xx (06÷64)

Connettore IDC DI  
passo 2.54  . 2

serie:  D 1

Codice Adimpex
n. pin

NERO RI IO
 H01510  H04220 08

 H015110  H042210 10

 H015114  H042214 14

 H015116  H042216 16

 H01511  H04221 18

 H015120  H042220 20
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Mini Match passo 2.54mm | 2.54mm pitch Mini Match
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1.0A 
z Resistenza d'isolamento: 1000MΩ Min 
z Resistenza di contatto: 20mΩ Max 
z Resistenza dielettrica: 500V AC for 1 minute 
z Temperatura operazionale: -40°C ÷ 105°C (-25°C ÷ 58°C per MIDPI3)
z Case: Poliestere, UL94V 
z Standard: P.B.T.
z Terminali: lega di rame 

FEATURES

z Current rate: 1.0A
z Insulation resistance: 1000MΩ Min
z Contact resistance: 20mΩ Max
z Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute
z Operation temperature: -40°C ÷ 105°C (-25°C ÷ 58°C for MIDPI3) 
z Insulator: polyester, UL94V
z Standard: P.B.T. 
z Terminal: copper alloy 

Mini match femmina 
SMD 

serie:  MIMM

Codice Adimpex n. posizioni A B C

LH130004 04 7.00 3.81 5.60

LH130006  06 9.54 6.35 8.14

LH130008  08 12.08 8.89 10.68

LH130010  10 14.62 11.43 13.22

LH130012  12 17.16 13.97 15.76

LH130014  14 19.70 16.51 18.30

LH130016  16 22.24 19.05 20.84

LH130018  18 24.78 21.59 23.38

LH130020  20 27.32 24.13 25.92

Mini match femmina 
SMD con lock

serie:  MIMAM

Codice Adimpex n. posizioni A B C

LH130204  04 9.70 3.81 5.60

LH130206  06 12.24 6.35 8.14

LH130208  08 14.78 8.89 10.68

LH130210  10 17.32 11.43 13.22

LH130212  12 19.86 13.97 15.76

LH130214  14 22.40 16.51 18.30

LH130216  16 24.94 19.05 20.84

LH130218  18 27.48 21.59 23.38

LH130220  20 30.02 24.13 25.92

Mini match femmina 
dritta

serie:  MIMS

Codice Adimpex n° Posizioni A B C
LH150204 04 7.00 3.81 5.60

LH150206 06 9.54 6.35 8.14

LH150208 08 12.08 8.89 10.68

LH150210 10 14.62 11.43 13.22

LH150212 12 17.16 13.97 15.76

LH150214 14 19.70 16.51 18.30

LH150216 16 22.24 19.05 20.84

LH150218 18 24.78 21.59 23.38

LH150220 20 27.32 24.13 25.92

Mini match femmina 
dritta con lock

serie:  MIMAS

Codice Adimpex n. posizioni A B C

LH150604 04 9.70 3.81 5.60

LH150606 06 12.24 6.35 8.14

LH150608 08 14.78 8.89 10.68

LH150610 10 17.32 11.43 13.22

LH150612 12 19.86 13.97 15.76

LH150614 14 22.40 16.51 18.30

LH150616 16 24.94 19.05 20.84

LH150618 18 27.48 21.59 23.38

LH150620 20 30.02 24.13 25.92
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Mini match femmina 

serie:  MIM

Codice Adimpex n. posizioni A B C

LH160404 04 7.00 3.81 5.60

LH160406 06 9.54 6.35 8.14

LH160408 08 12.08 8.89 10.68

LH160410 10 14.62 11.43 13.22

LH160412 12 17.16 13.97 15.76

LH160414 14 19.70 16.51 18.30

LH160416 16 22.24 19.05 20.84

LH160418 18 24.78 21.59 23.38

LH160420 20 27.32 24.13 25.92

Mini match femmina  
con lock

serie:  MIMA

Codice Adimpex n. posizioni A B C

LH160704 04 9.70 3.81 5.60

LH160706 06 12.24 6.35 8.14

LH160708 08 14.78 8.89 10.68

LH160710 10 17.32 11.43 13.22

LH160712 12 19.86 13.97 15.76

LH160714 14 22.40 16.51 18.30

LH160716 16 24.94 19.05 20.84

LH160718 18 27.48 21.59 23.38

LH160720 20 30.02 24.13 25.92

Mini match maschio SMD

serie:  MIMM M

Codice Adimpex n. posizioni A B

LH170204  04 7.20 3.81

LH170206  06 9.74 6.35

LH170208  08 12.28 8.89

LH170210  10 14.82 11.43

LH170212  12 17.63 13.97

LH170214  14 19.90 16.51

LH170216  16 22.44 19.05

LH170218  18 24.98 21.59

LH170220  20 27.52 24.13

Mini match maschio 
dritto

serie:  MIMS M

Codice Adimpex n. posizioni A B

LH180004  04 7.20 2.54

LH180006  06 9.74 5.08

LH180008  08 12.28 7.62

LH180010  10 14.82 10.16

LH180012  12 17.36 12.70

LH180014  14 19.90 15.24

LH180016  16 22.44 17.78

LH180018  18 24.98 20.32

LH180020  20 27.52 22.86

Mini match o  pl  D

serie:  MI I

Codice Adimpex n. posizioni A B

LH180304  04 8.45 2.54

LH180306  06 10.99 5.08

LH180308  08 13.53 7.62

LH180310  10 16.07 10.16

LH180312  12 18.61 12.70

LH180314  14 21.15 15.24

LH180316  16 23.69 17.78

LH180318  18 26.23 20.32

LH180320  20 28.77 22.86
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Mini match D  pl  D

serie:  MI I

Codice Adimpex n. posizioni A B

LH180 04  04 8.45 2.54

LH180 06  06 10.99 5.08

LH180 08  08 13.53 7.62

LH180 10  10 16.07 10.16

LH180 12  12 18.61 12.70

LH180 14  14 21.15 15.24

LH180 16  16 23.69 17.78

LH180 18  18 26.23 20.32

LH180 20  20 28.77 22.86
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ico Match passo .2 mm | .2 mm pitch o sin  afer erminal
CARATTERISTICHE

z Corrente: 2.4A 
z Resistenza d'isolamento: 1000MΩ Min 
z Resistenza di contatto: 20mΩ Max 
z Resistenza dielettrica: 500V AC per 1 minuto 
z Temperatura operazionale: -40°C ÷ 105°C 
z Case: poliestere, UL94V
z Standard: P.B.T. 
z Terminali: ottone

FEATURES

z Current rate: 2.4A
z Insulation resistance: 1000MΩ Min
z Contact resistance: 20mΩ Max
z Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute
z Operation temperature: -40°C ÷ 105°C
z Insulator: polyester, UL94V 
z Standard: P.B.T.
z Terminal: rass

afer maschio SMD

serie:  MS

Codice Adimpex n. posizioni A B C
LBD00204 04 8.86 3.81 7.66

LBD00206 06 11.40 6.35 10.20

LBD00208 08 13.94 8.89 12.74

LBD00210 10 16.48 11.43 15.28

LBD00212 12 19.02 13.97 17.82

LBD00214 14 21.56 16.51 20.36

LBD00216 16 24.10 19.05 22.90

LBD00218 18 26.64 21.59 25.44

LBD00220 20 29.18 24.13 27.98

LBD00222 22 31.72 26.67 30.52

LBD00224 24 34.26 29.21 33.06

LBD00226 26 36.80 31.75 35.60

afer maschio dritto

serie:  S

Codice Adimpex n. posizioni A B
LBD01304 04 8.86 3.81

LBD01306 06 11.40 6.35

LBD01308 08 13.94 8.89

LBD01310 10 16.48 11.43

LBD01312 12 19.02 13.97

LBD01314 14 21.56 16.51

LBD01316 16 24.10 19.05

LBD01318 18 26.64 21.59

LBD01320 20 29.18 24.13

LBD01322 22 31.72 26.67

LBD01324 24 34.26 29.21

LBD01326 26 36.80 31.75

afer maschio 

serie:  

Codice Adimpex n. posizioni A B
LBD01504 04 8.86 3.81

LBD01506 06 11.40 6.35

LBD01508 08 13.94 8.89

LBD01510 10 16.48 11.43

LBD01512 12 19.02 13.97

LBD01514 14 21.56 16.51

LBD01516 16 24.10 19.05

LBD01518 18 26.64 21.59

LBD01520 20 29.18 24.13

LBD01522 22 31.72 26.67

LBD01524 24 34.26 29.21

LBD01526 26 36.80 31.75

o sin  D  pl  D

serie:  I

Codice Adimpex n. posizioni A B
LBD01804 04 7.59 3.81

LBD01806 06 10.13 6.35

LBD01808 08 12.67 8.89

LBD01810 10 15.21 11.43

LBD01812 12 17.75 13.97

LBD01814 14 20.29 16.51

LBD01816 16 22.83 19.05

LBD01818 18 25.37 21.59

LBD01820 20 27.91 24.13

LBD01822 22 30.45 26.67

LBD01824 24 32.99 29.21

LBD01826 26 35.53 31.75
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Connettori scheda-filo passo 1.25mm | 1.25mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 1.25mm 
z Corrente: 1A AC/DC 
z Tensione: 100V AC/DC
z Cavo: AWG 30÷26 
z Corpo: PBT UL94V-0 colore naturale (HA); 

Nylon 6T UL94V-0 colore naturale (WV,WR,WD,WE)  
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°C

FEATURES

z Pitch: 1.25mm
z Current rating: 1A AC/DC
z Voltage rating: 100V AC/DC
z Applicable wires: AWG 30÷26
z Housing: PBT UL94V-0 natural color (HA); 

Nylon 6T UL94V-0 natural color (WV,WR,WD,WE)
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C 

1251 Contatto

serie:  1251-TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J1251005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(10000 pz.)

1251 Femmina

serie:  1251-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1251102 2  J1251109 9

 J1251103 3  J1251110 10

 J1251104 4  J1251111 11

 J1251105 5  J1251112 12

 J1251106 6  J1251113 13

 J1251107 7  J1251114 14

 J1251108 8  J12511xx xx (02÷15)

1251 Maschio dritto

serie:  1251-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1251402 2  J1251409 9

 J1251403 3  J1251410 10

 J1251404 4  J1251411 11

 J1251405 5  J1251412 12

 J1251406 6  J1251413 13

 J1251407 7  J1251414 14

 J1251408 8  J12514xx xx (02÷15)

1251 Maschio 90°

serie:  1251-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1251702 2  J1251709 9

 J1251703 3  J1251710 10

 J1251704 4  J1251711 11

 J1251705 5  J1251712 12

 J1251706 6  J1251713 13

 J1251707 7  J1251714 14

 J1251708 8  J12517xx xx (02÷15)
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1251 Maschio dritto M

serie:  1251-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1251802 2  J1251809 9

 J1251803 3  J1251810 10

 J1251804 4  J1251811 11

 J1251805 5  J1251812 12

 J1251806 6  J1251813 13

 J1251807 7  J1251814 14

 J1251808 8  J1251 xx xx (02÷15)

z   

1251 Maschio 90° M

serie:  1251-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1251902 2  J1251909 9

 J1251903 3  J1251910 10

 J1251904 4  J1251911 11

 J1251905 5  J1251912 12

 J1251906 6  J1251913 13

 J1251907 7  J1251914 14

 J1251908 8  J1251 xx xx (02÷15)

z   .   p   .
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Connettori scheda-filo passo 1.50mm | 1.50mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 1.50mm 
z Corrente: 1A AC/DC 
z Tensione: 100V AC/DC
z Cavo: AWG 30÷26 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale (HA);

Nylon 66 UL94V-0 colore eige (WV,WR);
Nylon 6T UL94V-0 colore naturale (WD,WE)

z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Pitch: 1.50mm
z Current rating: 1A AC/DC
z Voltage rating: 100V AC/DC
z Applicable wires: AWG 30÷26
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color (HA);

Nylon 66 UL94V-0 beige color (WV,WR); 
Nylon 6T UL94V-0 natural color (WD,WE)

z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -25°C ÷ 105°C 

1501 Contatto

serie:  15 1-TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J1501005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(15000 pz.)

1501 Femmina

serie:  15 1-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1501102 2  J1501109 9

 J1501103 3  J1501110 10

 J1501104 4  J1501111 11

 J1501105 5  J1501112 12

 J1501106 6  J1501113 13

 J1501107 7  J1501114 14

 J1501108 8  J15 11xx xx (02÷15)

1501 Maschio dritto

serie:  15 1-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1501402 2  J1501409 9

 J1501403 3  J1501410 10

 J1501404 4  J1501411 11

 J1501405 5  J1501412 12

 J1501406 6  J1501413 13

 J1501407 7  J1501414 14

 J1501408 8  J15 14xx xx (02÷15)

1501 Maschio 90°

serie:  15 1-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1501702 2  J1501709 9

 J1501703 3  J1501710 10

 J1501704 4  J1501711 11

 J1501705 5  J1501712 12

 J1501706 6  J1501713 13

 J1501707 7  J1501714 14

 J1501708 8  J15 17xx xx (02÷15)
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1501 Maschio dritto M

serie:  15 1-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1501802 2  J1501809 9

 J1501803 3  J1501810 10

 J1501804 4  J1501811 11

 J1501805 5  J1501812 12

 J1501806 6  J1501813 13

 J1501807 7  J1501814 14

 J1501808 8  J15 1 xx xx (02÷15)

1501 Maschio 90° M

serie:  15 1-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J1501902 2  J1501909 9

 J1501903 3  J1501910 10

 J1501904 4  J1501911 11

 J1501905 5  J1501912 12

 J1501906 6  J1501913 13

 J1501907 7  J1501914 14

 J1501908 8  J15 1 xx xx (02÷15)
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Connettori scheda-filo passo 2.00mm | 2.00mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.00mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 30÷22 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale(HA,WV,WR); 

Nylon 6T UL94V-0 colore naturale (WD,WE)  
z Terminali maschio: ottone stagnati
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105°C

FEATURES

z Pitch: 2.00mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 30÷22
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color (HA,WV,WR); 

Nylon 6T UL94V-0 natural color (WD,WE) 
z Male pins: brass, tin-plated 
z Operating temperature range: -25°C ÷ 105°C 

2001 Contatto

serie:  2 1-TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2001005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(10000 pz.)

2001 Femmina

serie:  2 1-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2001102 2  J2001109 9

 J2001103 3  J2001110 10

 J2001104 4  J2001111 11

 J2001105 5  J2001112 12

 J2001106 6  J2001113 13

 J2001107 7  J2001114 14

 J2001108 8  J2 11xx xx (02÷1 )

2001 Maschio dritto

serie:  2 1-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2001402 2  J2001409 9

 J2001403 3  J2001410 10

 J2001404 4  J2001411 11

 J2001405 5  J2001412 12

 J2001406 6  J2001413 13

 J2001407 7  J2001414 14

 J2001408 8  J2 14xx xx (02÷1 )

2001 Maschio 90°

serie:  2 1-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2001702 2  J2001709 9

 J2001703 3  J2001710 10

 J2001704 4  J2001711 11

 J2001705 5  J2001712 12

 J2001706 6  J2001713 13

 J2001707 7  J2001714 14

 J2001708 8  J2 17xx xx (02÷1 )
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2001 Maschio dritto SMD

serie:  2001-WD

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2001502 2  J2001509 9

 J2001503 3  J2001510 10

 J2001504 4  J2001511 11

 J2001505 5  J2001512 12

 J2001506 6  J2001513 13

 J2001507 7  J2001514 14

 J2001508 8  J20015xx xx (02÷16)

Confezionato in tubo.

2001 Maschio 90° SMD

serie:  2001-WE

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2001602 2  J2001609 9

 J2001603 3  J2001610 10

 J2001604 4  J2001611 11

 J2001605 5  J2001612 12

 J2001606 6  J2001613 13

 J2001607 7  J2001614 14

 J2001608 8  J20016xx xx (02÷16)

Confezionato in tubo. Su richiesta disponibile anche nastrato.
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200  o tatto

serie:  200 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

J2003005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(10000 pz.)

200  i a

serie:  200 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2003102 2  J2003109 9

 J2003103 3  J2003110 10

 J2003104 4  J2003111 11

 J2003105 5  J2003112 12

 J2003106 6  J2003113 13

 J2003107 7  J2003114 14

 J2003108 8  J200 1xx xx (02÷1 )

200  Maschio dritto

serie:  200 -W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2003402 2  J2003409 9

 J2003403 3  J2003410 10

 J2003404 4  J2003411 11

 J2003405 5  J2003412 12

 J2003406 6  J2003413 13

 J2003407 7  J2003414 14

 J2003408 8  J200 xx xx (02÷1 )

200  Maschio 90°

serie:  200 -W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2003702 2  J2003709 9

 J2003703 3  J2003710 10

 J2003704 4  J2003711 11

 J2003705 5  J2003712 12

 J2003706 6  J2003713 13

 J2003707 7  J2003714 14

 J2003708 8  J200 xx xx (02÷1 )
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200 200  o tatto

serie:  200 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

J2005005 bronzo fosforoso dorati nastrati in bobina
(10000 pz.)

200  i a si o a 

serie:  200 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2004102 2  J2004109 9

 J2004103 3  J2004110 10

 J2004104 4  J2004111 11

 J2004105 5  J2004112 12

 J2004106 6  J2004113 13

 J2004107 7  J2004114 14

 J2004108 8  J200 1xx xx (01÷20)

200  i a do ia

serie:  200 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2005104 2+2  J2005118 9+9

 J2005106 3+3  J2005120 10+10

 J2005108 4+4  J2005122 11+11

 J2005110 5+5  J2005124 12+12

 J2005112 6+6  J2005126 13+13

 J2005114 7+7  J2005128 14+14

 J2005116 8+8  J20051xx xx (0 ÷6 )

Si accoppia con connettori C aschio

200  i a do ia 
co  o ari ator

serie:  200 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2005204 2+2  J2005218 9+9

 J2005206 3+3  J2005220 10+10

 J2005208 4+4  J2005222 11+11

 J2005210 5+5  J2005224 12+12

 J2005212 6+6  J2005226 13+13

 J2005214 7+7  J2005228 14+14

 J2005216 8+8  J20052xx xx (0 ÷6 )

Si accoppia con connettori C aschio
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200  o tatto

serie:  200 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2006005 bron o os oroso sta nati nastrati in bobina
(1 000 pz.)

200  i a

serie:  200 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2006102 2  J2006109 9

 J2006103 3  J2006110 10

 J2006104 4  J2006111 11

 J2006105 5  J2006112 12

 J2006106 6  J2006113 13

 J2006107 7  J2006114 14

 J2006108 8  J20061xx xx (02÷16)

200  Maschio dritto

serie:  200 -W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J2006402 2  J2006409 9

 J2006403 3  J2006410 10

 J2006404 4  J2006411 11

 J2006405 5  J2006412 12

 J2006106 6  J2006413 13

 J2006407 7  J2006414 14

 J2006408 8  J2006 xx xx (02÷16)

200  Maschio 90°

serie:  200 -W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2006702 2  J2006709 9

 J2006703 3  J2006710 10

 J2006704 4  J2006711 11

 J2006705 5  J2006712 12

 J2006706 6  J2006713 13

 J2006707 7  J2006714 14

 J2006708 8  J2006 xx xx (02÷16)
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o ttori sch da i o asso 2 0   2 0  oard to ir  co ctors

z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :

z i
z rre r i
z e r i
z i e ires
z si r r
z e i s r ss i e
z er i e er re r e

2 01 o tatto

serie:  2 01-

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2501005 bron o os oroso r sta nati nastrati in bobina
( 000 pz.)

2 01 i a

serie:  2 01-

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2501102 2  J2501109 9

 J2501103 3  J2501110 10

 J2501104 4  J2501111 11

 J2501105 5  J2501112 12

 J2501106 6  J2501113 13

 J2501107 7  J2501114 14

 J2501108 8  J25011xx xx (02÷20)

2 01 Maschio dritto

serie:  2 01-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J2501402 2  J2501409 9

 J2501403 3  J2501410 10

 J2501404 4  J2501411 11

 J2501405 5  J2501412 12

 J2501406 6  J2501413 13

 J2501407 7  J2501414 14

 J2501408 8  J2501 xx xx (02÷20)

2 01 Maschio 90°

serie:  2 01-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2501702 2  J2501709 9

 J2501703 3  J2501710 10

 J2501704 4  J2501711 11

 J2501705 5  J2501712 12

 J2501706 6  J2501713 13

 J2501707 7  J2501714 14

 J2501708 8  J2501 xx xx (02÷20)

277



2501 Maschio 90° SMD

serie:  2501-WE

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2501602 2  J2501609 9

 J2501603 3  J2501610 10

 J2501604 4  J2501611 11

 J2501605 5  J2501612 12

 J2501606 6  J2501613 13

 J2501607 7  J2501614 14

 J2501608 8  J25016xx xx (02÷20)

Connettori scheda-scheda passo 2.50mm | 2.50mm board to board connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.50mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Spessore scheda di applicazione: 1.6mm 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale 
z Terminali: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105°C
z Si accoppia con la serie 2501 

FEATURES

z Pitch: 2.50mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable PC board thickness: 1.6mm
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color
z Pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -25°C ÷ 105°C
z Matching with 2501 wire to board crimp connectors series

2515 Maschio dritto

serie:  2515-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2515402 2  J2515409 9

 J2515403 3  J2515410 10

 J2515404 4  J2515411 11

 J2515405 5  J2515412 12

 J2515406 6  J2515413 13

 J2515407 7  J2515414 14

 J2515408 8  J25154xx xx (02÷15)

Si accoppia con la serie 2501-WR

2515 Maschio 90°

serie:  2515-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2515702 2  J2515709 9

 J2515703 3  J2515710 10

 J2515704 4  J2515711 11

 J2515705 5  J2515712 12

 J2515706 6  J2515713 13

 J2515707 7  J2515714 14

 J2515708 8  J25157xx xx (02÷15)

Si accoppia con la serie 2501-WV
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Connettori scheda- i o passo 2.50mm | 2.50mm board to ire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.50mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Ca o: A G 2 ÷22 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore eige
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Pitch: 2.50mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: A  2 ÷22
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 beige color
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C 

250  Contatto

serie:  250 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2503005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(10000 p )

250  emmina

serie:  250 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2503102 2  J2503109 9

 J2503103 3  J2503110 10

 J2503104 4  J2503111 11

 J2503105 5  J2503112 12

 J2503106 6  J2503113 13

 J2503107 7  J2503114 14

 J2503108 8  J250 1xx xx (02÷20)

250  Maschio dritto

serie:  250 -WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J2503402 2  J2503409 9

 J2503403 3  J2503410 10

 J2503404 4  J2503411 11

 J2503405 5  J2503412 12

 J2503406 6  J2503413 13

 J2503407 7  J2503414 14

 J2503408 8  J250 4xx xx (02÷20)

250  Maschio 90°

serie:  250 -WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2503702 2  J2503709 9

 J2503703 3  J2503710 10

 J2503704 4  J2503711 11

 J2503705 5  J2503712 12

 J2503706 6  J2503713 13

 J2503707 7  J2503714 14

 J2503708 8  J250 7xx xx (02÷20)
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Connettori scheda- i o passo 2.50mm | 2.50mm board to ire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.50mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Ca o: A G 2 ÷22 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale 
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Pitch: 2.50mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: A  2 ÷22
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color
z Male pins: brass, tin-plated 
z Operating temperature range: -25°C ÷ 105°C 

250  Contatto

serie:  250 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2504005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(10000 p )

250  emmina

serie:  250 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2504102 2  J2504109 9

 J2504103 3  J2504110 10

 J2504104 4  J2504111 11

 J2504105 5  J2504112 12

 J2504106 6  J2504113 13

 J2504107 7  J2504114 14

 J2504108 8  J25041xx xx (02÷15)

250  Maschio dritto

serie:  250 -WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2504402 2  J2504409 9

 J2504403 3  J2504410 10

 J2504404 4  J2504411 11

 J2504405 5  J2504412 12

 J2504406 6  J2504413 13

 J2504407 7  J2504414 14

 J2504408 8  J25044xx xx (02÷15)

250  Maschio 90°

serie:  250 -WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2504702 2  J2504709 9

 J2504703 3  J2504710 10

 J2504704 4  J2504711 11

 J2504705 5  J2504712 12

 J2504706 6  J2504713 13

 J2504707 7  J2504714 14

 J2504708 8  J25047xx xx (02÷15)
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Connettori i o- i o passo 2.50mm | 2.50mm ire to ire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.50mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Ca o: A G 2 ÷22 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore nero  
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Pitch: 2.50mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: A  2 ÷22
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 black color 
z Operating temperature range: -25°C ÷ 105°C 

250  Contatto emmina

serie:  250 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2507005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina 
( 000 p )

isponi ile in ron o os oroso s  ric ies a

250  o sin  maschio

serie:  250 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2507102 2  J2507107 7

 J2507103 3  J2507108 8

 J2507104 4  J2507109 9

 J2507105 5  J2507110 10

 J2507106 6  J25071xx xx (02÷12)

Si accoppia con la serie 250 -

250  Contatto maschio

serie:  250 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2508005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina
( 000 p )

S  ric ies a isponi ile in ron o os oroso

250  o sin  emmina

serie:  250 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2508102 2  J2508107 7

 J2508103 3  J2508108 8

 J2508104 4  J2508109 9

 J2508105 5  J2508110 10

 J2508106 6  J250 1xx xx (02÷12)

Si accoppia con la serie 250 -
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Connettori inser ione diretta passo 2.50mm
2.50mm board in s stem connectors

CARATTERISTICHE

z Passo: 2.50mm 
z Corrente: 2.5A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Ca o: A G 2 ÷22 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Pitch: 2.50mm
z Current rating: 2.5A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: A  2 ÷22
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color
z Operating temperature range: -25°C ÷ 105°C 

2509 Contatto dritto 

serie:  250 - V

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2509005 ottone stagnati nastrati in bobina
(10000 p )

isponi ile in ron o os oroso s  ric ies a

2509 Contatto 90°

serie:  250 - R

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2509010 ottone stagnati nastrati in bobina
(10000 p )

isponi ile in ron o os oroso s  ric ies a

2509 emmina

serie:  250 - R

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2509102 2  J2509109 9

 J2509103 3  J2509110 10

 J2509104 4  J2509111 11

 J2509105 5  J2509112 12

 J2509106 6  J2509113 13

 J2509107 7  J2509114 14

 J2509108 8  J250 1xx xx (02÷1 )
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Connettori scheda-filo passo 2.50mm | 2.50mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.50mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 28÷22 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore beige  
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Pitch: 2.50mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 28÷22
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 beige color
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 85°C 

2512 Contatto

serie:  2512-TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2512005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(10000 pz.)

2512 Femmina

serie:  2512-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2512102 2  J2512109 9

 J2512103 3  J2512110 10

 J2512104 4  J2512111 11

 J2512105 5  J2512112 12

 J2512106 6  J2512113 13

 J2512107 7  J2512114 14

 J2512108 8  J25121xx xx (02÷20)

2512 Maschio dritto

serie:  2512-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2512402 2  J2512409 9

 J2512403 3  J2512410 10

 J2512404 4  J2512411 11

 J2512405 5  J2512412 12

 J2512406 6  J2512413 13

 J2512407 7  J2512414 14

 J2512408 8  J25124xx xx (02÷20)

2512 Maschio 90°

serie:  2512-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2512702 2  J2512709 9

 J2512703 3  J2512710 10

 J2512704 4  J2512711 11

 J2512705 5  J2512712 12

 J2512706 6  J2512713 13

 J2512707 7  J2512714 14

 J2512708 8  J25127xx xx (02÷20)
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Connettori scheda-filo passo 2.50mm | 2.50mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.50mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 28÷22 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale 
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 05°C 

FEATURES

z Pitch: 2.50mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 28÷22
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -25°C ÷ 05°C 

251  Contatto

serie:  251 -TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2514005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina
( 000 pz.)

p   z    

251  Femmina

serie:  251 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2514102 2  J2514109 9

 J2514103 3  J2514110 10

 J2514104 4  J2514111 11

 J2514105 5  J2514112 12

 J2514106 6  J2514113 13

 J2514107 7  J2514114 14

 J2514108 8  J25141xx xx (02÷20)

251  Maschio dritto

serie:  251 -WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2514402 2  J2514409 9

 J2514403 3  J2514410 10

 J2514404 4  J2514411 11

 J2514405 5  J2514412 12

 J2514406 6  J2514413 13

 J2514407 7  J2514414 14

 J2514408 8  J25144xx xx (02÷20)

251  Maschio 90°

serie:  251 -WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2514702 2  J2514709 9

 J2514703 3  J2514710 10

 J2514704 4  J2514711 11

 J2514705 5  J2514712 12

 J2514706 6  J2514713 13

 J2514707 7  J2514714 14

 J2514708 8  J25147xx xx (02÷20)
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Connettori scheda-filo passo 2.50mm | 2.50mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.50mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 28÷20 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale  
z Terminali maschio: ottone stagnati
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 05°C

FEATURES

z Pitch: 2.50mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 28÷20
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color
z Male pins: brass bron e, tin plated
z Operating temperature range: -25°C ÷ 05°C 

251  Contatto

serie:  251 -TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

J2517005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
( 000 pz.)

251  Femmina

serie:  251 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2517102 2  J2517109 9

 J2517103 3  J2517110 10

 J2517104 4  J2517111 11

 J2517105 5  J2517112 12

 J2517106 6  J2517113 13

 J2517107 7  J2517114 14

 J2517108 8  J25171xx xx (02÷20)

251  Maschio dritto

serie:  251 -WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J2517402 2  J2517409 9

 J2517403 3  J2517410 10

 J2517404 4  J2517411 11

 J2517405 5  J2517412 12

 J2517406 6  J2517413 13

 J2517407 7  J2517414 14

 J2517408 8  J25174xx xx (02÷20)

251  Maschio 90°

serie:  251 -WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2517702 2  J2517709 9

 J2517703 3  J2517710 10

 J2517704 4  J2517711 11

 J2517705 5  J2517712 12

 J2517706 6  J2517713 13

 J2517707 7  J2517714 14

 J2517708 8  J25177xx xx (02÷20)
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Connettori scheda-filo passo 2.5 mm | 2.5 mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.54mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 28÷22 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore beige  
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 05°C 

FEATURES

z Pitch: 2.54mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 28÷22
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 beige color
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -25°C ÷ 05°C 

25 1 Contatto

serie:  25 1-TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2541005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(10000 pz.)

25 1 Femmina

serie:  25 1-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2541102 2  J2541109 9

 J2541103 3  J2541110 10

 J2541104 4  J2541111 11

 J2541105 5  J2541112 12

 J2541106 6  J2541113 13

 J2541107 7  J2541114 14

 J2541108 8  J25411xx xx (02÷20)

25 1 Maschio dritto

serie:  25 1-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2541402 2  J2541409 9

 J2541403 3  J2541410 10

 J2541404 4  J2541411 11

 J2541405 5  J2541412 12

 J2541406 6  J2541413 13

 J2541407 7  J2541414 14

 J2541408 8  J25414xx xx (02÷20)

25 1 Maschio 90°

serie:  25 1-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2541702 2  J2541709 9

 J2541703 3  J2544710 10

 J2541704 4  J2541711 11

 J2541705 5  J2541712 12

 J2541706 6  J2541713 13

 J2541707 7  J2541714 14

 J2541708 8  J25417xx xx (02÷20)

   p zz z   p   J2541 xx
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Connettori scheda-filo passo 2.5 mm | 2.5 mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.54mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 28÷22 
z Corpo: PP   UL94V-  colore nero   
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 05°C 

FEATURES

z Pitch: 2.54mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 28÷22
z Housing: PPO  UL94V-  blac  color
z Operating temperature range: -25°C ÷ 05°C 

ACCESSORI: CHIAVE

Chiave bianca: codice 25 299
Chiave nera:    codice 25 2999

25 2 25 25
Contatto

serie:  25 2-TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2542005 ottone dorati nastrati in bobina
(10000 pz.)

25 2 Femmina sin ola

serie:  25 2-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2542101 1  J2542108 8

 J2542102 2  J2542109 9

 J2542103 3  J2542110 10

 J2542104 4  J2542111 11

 J2542105 5  J2542112 12

 J2542106 6  J2542113 13

 J2542107 7  J25421xx xx (01÷ 0)

25  Femmina doppia

serie:  25 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2543204 2+2  J2543218 9+9

 J2543206 3+3  J2543220 10+10

 J2543208 4+4  J2543222 11+11

 J2543210 5+5  J2543224 12+12

 J2543212 6+6  J2543226 13+13

 J2543214 7+7  J2543228 14+14

 J2543216 8+8  J254 2xx xx (02÷ 0)

25  Femmina doppia 
con polari a ione

serie:  25 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2544106 3+3  J2544120 10+10

 J2544108 4+4  J2544122 11+11

 J2544110 5+5  J2544124 12+12

 J2544112 6+6  J2544126 13+13

 J2544114 7+7  J2544128 14+14

 J2544116 8+8  J2544130 15+15

 J2544118 9+9  J25441xx xx (0 ÷ 0)

 pp     .
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Connettori scheda-filo passo 2.54mm | 2.54mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.54mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 28÷24 
z Corpo: Nylon 66 (UL94-V0) colore nero   
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +105°

FEATURES

z Pitch: 2.54mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 28÷24
z Housing: Nylon 66 (UL94-V0) black color
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ +105°C 

2545 Contatto femmina

serie:  2545-TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2545005 bronzo fosforoso dorati nastrati in bobina
(15000 pz.)

2545 Femmina

serie:  2545-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J2545102 2  J2545108 8

 J2545103 3  J2545109 9

 J2545104 4  J2545110 10

 J2545105 5  J2545111 11

 J2545106 6  J2545112 12

 J2545107 7  J25451xx xx (02÷12)

2545 Maschio dritto

serie:  2545-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2545402 2  J2545408 8

 J2545403 3  J2545409 9

 J2545404 4  J2545410 10

 J2545405 5  J2545411 11

 J2545406 6  J2545412 12

 J2545407 7  J25454xx xx (02÷12)

2545 Maschio 90°

serie:  2545-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2545702 2  J2545708 8

 J2545703 3  J2545709 9

 J2545704 4  J2545710 10

 J2545705 5  J2545711 11

 J2545706 6  J2545712 12

 J2545707 7  J25457xx xx (02÷12)
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Connettori scheda-filo e filo-filo passo 2.54mm
2.54mm board to wire and wire to wire connectors

CARATTERISTICHE

z Passo: 2.54mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 26÷22 
z Corpo: P T  UL94V-0 colore nero   
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°

FEATURES

z Pitch: 2.54mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 26÷22
z Housing: P T UL94V-0 black color
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C 

254 254  Contatto 
femmina

serie:  254 -TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione Tipo

 J2547005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(20000 pz.) -

 J2547007 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(20000 pz.)

low insertion
force

 J2547010 bronzo fosforoso dorati nastrati in bobina
(20000 pz.) -

254  Femmina

serie:  254 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2547102 2  J2547109 9

 J2547103 3  J2547110 10

 J2547104 4  J2547112 12

 J2547105 5  J2547113 13

 J2547106 6  J2547114 14

 J2547107 7  J2547115 15

 J2547108 8  J2547122 22

254  Maschio dritto

serie:  254 -WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2547402 2  J2547409 9

 J2547403 3  J2547410 10

 J2547404 4  J2547412 12

 J2547405 5  J2547414 14

 J2547406 6  J2547415 15

 J2547407 7  J2547422 22

 J2547408 8

254  Maschio 90°

serie:  254 -WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2547702 2  J2547709 9

 J2547703 3  J2547710 10

 J2547704 4  J2547711 12

 J2547705 5  J2547712 14

 J2547706 6  J2547713 15

 J2547707 7  J2547714 22

 J2547708 8
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254  Femmina doppia

serie:  254 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2548104 2+2  J2548118 9+9

 J2548108 4+4  J2548124 12+12

 J2548110 5+5  J2548130 15+15

 J2548112 6+6  J2548144 22+22

 J2548116 8+8

254  Maschio doppio

serie:  254 -WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2548404 2+2  J2548418 9+9

 J2548408 4+4  J2548424 12+12

 J2548410 5+5  J2548430 15+15

 J2548412 6+6  J2548444 22+22

 J2548416 8+8

254  Maschio 90° 
doppio

serie:  254 -WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2548708 4+4  J2548720 10+10

 J2548710 5+5  J2548722 11+11

 J2548712 6+6  J2548724 12+12

 J2548714 7+7  J2548726 13+13

 J2548716 8+8  J2548728 14+14

 J2548718 9+9  J254 7xx xx (0 ÷ 0)

254 254  Contatto 
maschio

serie:  254 -TA

Codice Adimpex e i e ini Con ezione

 J2547015 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(20000 pz.)

serie: 254 -HF

254  o sin  femmina

Codice Adimpex n. posizioni

 J25472xx xx (02÷22)

z  2 10 12 15 22

serie: 2548-HF

254  o sin  femmina
doppia

Codice Adimpex n. posizioni

 J25482xx xx (0 ÷ 0)

z   12  1  1  2  0
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Connettori scheda-filo passo 2.54mm | 2.54mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.54mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 26÷22 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale 
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ +105° 

FEATURES

z Pitch: 2.54mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 26÷22
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -25°C ÷ +105°C 

2549 Contatto

serie:  254 -TC

Codice Adimpex e i e ini Con ezione

 J2549005 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
( 000 pz.)

 J2549010 bronzo fosforoso orati nastrati in bobina
( 000 pz.)

2549 Femmina

serie:  254 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2549102 2  J2549109 9

 J2549103 3  J2549110 10

 J2549104 4  J2549111 11

 J2549105 5  J2549112 12

 J2549106 6  J2549113 13

 J2549107 7  J2549114 14

 J2549108 8  J254 1xx xx (02÷20)

2549 Maschio dritto

serie:  254 -WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J2549402 2  J2549409 9

 J2549403 3  J2549410 10

 J2549404 4  J2549411 11

 J2549405 5  J2549412 12

 J2549406 6  J2549413 13

 J2549407 7  J2549414 14

 J2549408 8  J254 4xx xx (02÷20)

p        .

2549 Maschio 90°

serie:  254 -WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2549702 2  J2549709 9

 J2549703 3  J2549710 10

 J2549704 4  J2549711 11

 J2549705 5  J2549712 12

 J2549706 6  J2549713 13

 J2549707 7  J2549714 14

 J2549708 8  J254 7xx xx (02÷20)
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Connettori scheda-filo passo 2.54mm | 2.54mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 2.54mm 
z Corrente: 3A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 28÷22 
z Corpo: P T UL 94V-0 colore nero   
z Terminali maschio: ottone stagnati  
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°C

FEATURES

z Pitch: 2.54mm
z Current rating: 3A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 28÷22
z Housing: P T UL94V-0 black color 
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C 

2550 255  Contatto

serie:  255 -TC

Codice Adimpex e i e ini Con ezione

 J2550005 bronzo fosforoso orati nastrati in bobina
(20000 pz.)

2550 Femmina

serie:  255 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2550202 2  J2550209 9

 J2550203 3  J2550210 10

 J2550204 4  J2550211 11

 J2550205 5  J2550212 12

 J2550206 6  J2550213 13

 J2550207 7  J2550214 14

 J2550208 8  J255 2xx xx (02÷1 )

2550 Femmina C

serie:  255 -H

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2550102 2  J2550109 9

 J2550103 3  J2550110 10

 J2550104 4  J2550111 11

 J2550105 5  J2550112 12

 J2550106 6  J2550113 13

 J2550107 7  J2550114 14

 J2550108 8  J255 1xx xx (02÷1 )

2550 Maschio dritto

serie:  255 -WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2550402 2  J2550409 9

 J2550403 3  J2550410 10

 J2550404 4  J2550411 11

 J2550405 5  J2550412 12

 J2550406 6  J2550413 13

 J2550407 7  J2550414 14

 J2550408 8  J255 4xx xx (02÷1 )
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2550 Maschio 90°

serie:  2550-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2550702 2  J2550709 9

 J2550703 3  J2550710 10

 J2550704 4  J2550711 11

 J2550705 5  J2550712 12

 J2550706 6  J2550713 13

 J2550707 7  J2550714 14

 J2550708 8  J25507xx xx (02÷16)

2551 Femmina doppia

serie:  2551-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2551106 3+3  J2551120 10+10

 J2551108 4+4  J2551122 11+11

 J2551110 5+5  J2551124 12+12

 J2551112 6+6  J2551126 13+13

 J2551114 7+7  J2551128 14+14

 J2551116 8+8  J2551130 15+15

 J2551118 9+9  J25511xx xx (06÷36)

2551 Maschio doppio

serie:  2551-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J2551406 3+3  J2551420 10+10

 J2551408 4+4  J2551422 11+11

 J2551410 5+5  J2551424 12+12

 J2551412 6+6  J2551426 13+13

 J2551414 7+7  J2551428 14+14

 J2551416 8+8  J2551430 15+15

 J2551418 9+9  J25514xx xx (06÷36)

2551 Maschio doppio 
90°

serie:  2551-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J2551806 3+3  J2551820 10+10

 J2551808 4+4  J2551822 11+11

 J2551810 5+5  J2551824 12+12

 J2551812 6+6  J2551826 13+13

 J2551814 7+7  J2551828 14+14

 J2551816 8+8  J2551830 15+15

 J2551818 9+9  J25518xx xx (06÷36)
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onne o i scheda i o passo 2 5 mm  2 5 mm oa d o i e connec o s

z :
z :
z :
z :

z :

z :
z :

z i
z rre r i
z e r i
z i e ires

e
z si r r

r r
z e i s r ss i e
z er i e er re r e 019

si i i is i i i

01 o sin  chi so 

serie:  01-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7801102 2  J7801109 9

 J7801103 3  J7801110 10

 J7801104 4  J7801111 11

 J7801105 5  J7801112 12

 J7801106 6  J7801113 13

 J7801107 7  J7801114 14

 J7801108 8  J78011xx xx (02÷2 )

01 o sin  passan e

serie:  01-H

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7801202 2  J7801209 9

 J7801203 3  J7801210 10

 J7801204 4  J7801211 11

 J7801205 5  J7801212 12

 J7801206 6  J7801213 13

 J7801207 7  J7801214 14

 J7801208 8  J78012xx xx (02÷2 )

01 Maschio d i o

serie:  01-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7801402 2  J7801409 9

 J7801403 3  J7801410 10

 J7801404 4  J7801411 11

 J7801405 5  J7801412 12

 J7801406 6  J7801413 13

 J7801407 7  J7801414 14

 J7801408 8  J78014xx xx (02÷2 )

01 Maschio 90°

serie:  01-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7801702 2  J7801709 9

 J7801703 3  J7801710 10

 J7801704 4  J7801711 11

 J7801705 5  J7801712 12

 J7801706 6  J7801713 13

 J7801707 7  J7801714 14

 J7801708 8  J78017xx xx (02÷2 )
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onne o i scheda i o e i o i o passo 00mm
00mm oa d o i e and i e o i e connec o s

z :
z :
z :
z :
z :

z :
z :

z i
z rre r i
z e r i
z i e ires
z si r

es er r
z e i s r ss i e
z er i e er re r e

001 002 on a o 
emmina

serie:  001-  001-

   3001   3002

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J3001005 bronzo fosforoso pre-stagnati 20÷24 nastrati in bobina
(1 000 )

 J3001015 bronzo fosforoso pre-stagnati 26÷30 nastrati in bobina
(1 000 )

001 o sin  maschio 
doppio

serie:  001-H

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3001102 1+1  J3001114 7+7

 J3001104 2+2  J3001116 8+8

 J3001106 3+3  J3001118 9+9

 J3001108 4+4  J3001120 10+10

 J3001110 5+5  J3001122 11+11

 J3001112 6+6  J3001124 12+12

001 002 on a o 
maschio

serie:  001- A  001-

   3001   3002

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J3001010 bronzo fosforoso pre-stagnati 20÷24 nastrati in bobina
(1 000 )

 J3001020 bronzo fosforoso pre-stagnati 26÷30 nastrati in bobina
(1 000 )

001 o sin  emmina 
doppia

serie:  001-H

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3001202 1+1  J3001214 7+7

 J3001204 2+2  J3001216 8+8

 J3001206 3+3  J3001218 9+9

 J3001208 4+4  J3001220 10+10

 J3001210 5+5  J3001222 11+11

 J3001212 6+6  J3001224 12+12

295



001 Maschio d i o
doppio

serie:  001-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3001402 1+1  J3001414 7+7

 J3001404 2+2  J3001416 8+8

 J3001406 3+3  J3001418 9+9

 J3001408 4+4  J3001420 10+10

 J3001410 5+5  J3001422 11+11

 J3001412 6+6  J3001424 12+12

001 Maschio 90° 
doppio

serie:  001-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3001 02 1+1  J3001 14 7+7

 J3001 04 2+2  J3001 16 8+8

 J3001 06 3+3  J3001 18 9+9

 J3001 08 4+4  J3001 20 10+10

 J3001 10 5+5  J3001 22 11+11

 J3001 12 6+6  J3001 24 12+12

001 Maschio d i o 
doppio M

serie:  001-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3001802 1+1  J3001814 7+7

 J3001804 2+2  J3001816 8+8

 J3001806 3+3  J3001818 9+9

 J3001808 4+4  J3001820 10+10

 J3001810 5+5  J3001822 11+11

 J3001812 6+6  J3001824 12+12

001 Maschio 90° 
doppio M

serie:  001-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3001 02 1+1  J3001 14 7+7

 J3001 04 2+2  J3001 16 8+8

 J3001 06 3+3  J3001 18 9+9

 J3001 08 4+4  J3001 20 10+10

 J3001 10 5+5  J3001 22 11+11

 J3001 12 6+6  J3001 24 12+12

002 o sin  maschio 
sin o o

serie:  002-H

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3002102 2  J3002108 8

 J3002103 3  J300210 9

 J3002104 4  J3002110 10

 J3002105 5  J3002111 11

 J3002106 6  J3002112 12

 J300210 7  J 0021xx xx (02÷12)
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002 o sin  emmina
sin o o

serie:  002-H

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3002202 2  J3002208 8

 J3002203 3  J300220 9

 J3002204 4  J3002210 10

 J3002205 5  J3002211 11

 J3002206 6  J3002212 12

 J300220 7  J 0022xx xx (02÷12)

002 Maschio d i o

serie:  002-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3002402 2  J3002408 8

 J3002403 3  J300240 9

 J3002404 4  J3002410 10

 J3002405 5  J3002411 11

 J3002406 6  J3002412 12

 J300240 7  J 0024xx xx (02÷12)

002 Maschio 90°

serie:  002-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3002 02 2  J3002 08 8

 J3002 03 3  J3002 0 9

 J3002 04 4  J3002 10 10

 J3002 05 5  J3002 11 11

 J3002 06 6  J3002 12 12

 J3002 0 7  J 0027xx xx (02÷12)

002 Maschio d i o M

serie:  002-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3002802 2  J3002808 8

 J3002803 3  J300280 9

 J3002804 4  J3002810 10

 J3002805 5  J3002811 11

 J3002806 6  J3002812 12

 J300280 7  J 0028xx xx (02÷12)

002 Maschio 90° M

serie:  002-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3002 02 2  J3002 08 8

 J3002 03 3  J3002 0 9

 J3002 04 4  J3002 10 10

 J3002 05 5  J3002 11 11

 J3002 06 6  J3002 12 12

 J3002 0 7  J 002 xx xx (02÷12)
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Connettori filo-filo passo 3.68mm | 3.68mm wire to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 3.68mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 600V AC/DC
z Cavo: AWG 30÷18
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Pitch: 3.68mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 600V AC/DC
z Applicable wires: AWG 30÷18
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color
z Operating temperature range: -40°C ÷ +85°C

6602 Contatto maschio

serie:  6602TA; 6602TP

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J6602005 ottone pre-stagnati 24÷18 nastrati in bobina
(7000 pz.)

 J6602015 ottone pre-stagnati 30÷24 nastrati in bobina
(7000 pz.)

Disponibili in bronzo fosforoso su richiesta

6602 Contatto femmina

serie:  6602TB; 6602TM

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J6602010 ottone pre-stagnati 24÷18 nastrati in bobina
(7000 pz.)

 J6602020 ottone pre-stagnati 30÷24 nastrati in bobina
(7000 pz.)

Disponibili in bronzo fosforoso su richiesta

6602 Housing femmina

serie:  6602-HF

Codice Adimpex n. posizioni

 J6602102 2

 J6602103 3

 J6602104 4

 J6602105 5

 J6602124 2+2

 J6602106 3+3

 J6602109 3+3+3

 J6602112 4+4+4

 J6602115 5+5+5

6602 Housing maschio

serie:  6602-HM

Codice Adimpex n. posizioni

 J6602202 2

 J6602203 3

 J6602204 4

 J6602205 5

 J6602224 2+2

 J6602206 3+3

 J6602209 3+3+3

 J6602212 4+4+4

 J6602215 5+5+5
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Connettori sche a-filo passo 3. 6mm | 3. 6mm oar  to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 3.96mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 26÷18 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale  
z Terminali masc io: ottone sta nati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Pitch: 3.96mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 26÷18
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color 
z ale pins: brass  tin plate
z Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C

ACCESSORI: CHIAVE

C iave ianca: codice 3 6 8
C iave nera:    codice 3 6

3 6  Contatto

serie:  6 -T

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J3961005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina
( 000 pz.)

Disponibile in bronzo fosforoso su richiesta

3 6  emmina

serie:  6 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3961102 2  J3961109 9

 J3961103 3  J3961110 10

 J3961104 4  J3961111 11

 J3961105 5  J3961112 12

 J3961106 6  J3961113 13

 J3961107 7  J3961114 14

 J3961108 8  J39611xx  (0 0)

3 6  aschio ritto

serie:  6 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3961402 2  J3961409 9

 J3961403 3  J3961410 10

 J3961404 4  J3961411 11

 J3961405 5  J3961412 12

 J3961406 6  J3961413 13

 J3961407 7  J3961414 14

 J3961408 8  J39614xx  (0 0)

3 6  aschio 0

serie:  6 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J3961702 2  J3961709 9

 J3961703 3  J3961710 10

 J3961704 4  J3961711 11

 J3961705 5  J3961712 12

 J3961706 6  J3961713 13

 J3961707 7  J3961714 14

 J3961708 8  J39617xx  (0 0)

299



Connettori sche a-sche a passo 3. 6mm | 3. 6mm oar  to oar  connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 3.96mm 
z Corrente: A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z pessore C. . raccomandato: 1.0mm÷1.6mm 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale 
z Terminali: ottone sta nati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°

FEATURES

z Pitch: 3.96mm
z Current rating: A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable PC  thic ness: 1.0mm÷1.6mm
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color 
z Pins: brass  tin plate
z Operating temperature range: -40°C ÷ 85°C

02 emmina ritta

serie:  02-

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7702402 2  J7702409 9

 J7702403 3  J7702410 10

 J7702404 4  J7702411 11

 J7702405 5  J7702412 12

 J7702406 6  J7702413 13

 J7702407 7  J7702414 14

 J7702408 8  J77 4xx  (0 )

i accoppia con le serie  e 

02 emmina 0

serie:  02-

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7702702 2  J7702709 9

 J7702703 3  J7702710 10

 J7702704 4  J7702711 11

 J7702705 5  J7702712 12

 J7702706 6  J7702713 13

 J7702707 7  J7702714 14

 J7702708 8  J77 7xx  (0 )

i accoppia con le serie  e 
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Connettori sche a-filo passo 3. 6mm | 3. 6mm oar  to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 3.96mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 24÷18 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale  
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105° 

FEATURES

z Pitch: 3.96mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 24÷18
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color
z Operating temperature range: -25°C ÷ +105°C

3 6  Contatto

serie:  6 -T

Codice Adimpex e i e ini Confezione

 J3965005 otton r sta nati nastrati in bobina
( 000 pz.)

Disponibile in bronzo fosforoso su richiesta

3 6  emmina

serie:  6 -HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3965102 2  J3965109 9

 J3965103 3  J3965110 10

 J3965104 4  J3965111 11

 J3965105 5  J3965112 12

 J3965106 6  J3965113 13

 J3965107 7  J3965114 14

 J3965108 8  J396 1xx  (0 )

i accoppia con le serie  e 

3 6  aschio ritto

serie:  6 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3965402 2  J3965409 9

 J3965403 3  J3965410 10

 J3965404 4  J3965411 11

 J3965405 5  J3965412 12

 J3965406 6  J3965413 13

 J3965407 7  J3965414 14

 J3965408 8  J396 4xx  (0 0)

3 6  aschio 0

serie:  6 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3965702 2  J3965709 9

 J3965703 3  J3965710 10

 J3965704 4  J3965711 11

 J3965705 5  J3965712 12

 J3965706 6  J3965713 13

 J3965707 7  J3965714 14

 J3965708 8  J396 7xx  (0 0)
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Connettori sche a-filo passo 3. 6mm | 3. 6mm oar  to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 3.96mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 22÷18 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale   
z Terminali masc io: ottone sta nati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°

FEATURES

z Pitch: 3.96mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 22÷18
z Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color 
z ale pins: brass  tin plate
z Operating temperature range: -40°C ÷ +85°C

3 62 Contatto

serie:  62-T

Codice Adimpex e i e ini Confezione

 J3962005 otton r sta nati nastrato in bobina
( 000 pz.)

Disponibile in bronzo fosforoso su richiesta

3 62 emmina

serie:  62-HA

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J3962102 2  J3962108 8

 J3962103 3  J3962109 9

 J3962104 4  J3962110 10

 J3962105 5  J3962111 11

 J3962106 6  J3962112 12

 J3962107 7  J396 1xx  (0 )

3 62 aschio ritto

serie:  62-

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3962402 2  J3962408 8

 J3962403 3  J3962409 9

 J3962404 4  J3962410 10

 J3962405 5  J3962411 11

 J3962406 6  J3962412 12

 J3962407 7  J396 4xx  (0 )

3 62 aschio 0

serie:  62-

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3962702 2  J3962708 8

 J3962703 3  J3962709 9

 J3962704 4  J3962710 10

 J3962705 5  J3962711 11

 J3962706 6  J3962712 12

 J3962707 7  J396 7xx  (0 )
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3962 Maschio 90° SMD

serie:  3962-WE

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3962602 2  J3962608 8

 J3962603 3  J3962609 9

 J3962604 4  J3962610 10

 J3962605 5  J3962611 11

 J3962606 6  J3962612 12

 J3962607 7  J39626xx xx (02÷13)

3962 Maschio dritto

serie:  3962-WY

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J3962902 2  J3962908 8

 J3962903 3  J3962909 9

 J3962904 4  J3962910 10

 J3962905 5  J3962911 11

 J3962906 6  J3962912 12

 J3962907 7  J39629xx xx (02÷13)

Connettori scheda-filo passo 3.96mm | 3.96mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 3.96mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 26÷18 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale 
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +85°

FEATURES

z Pitch: 3.96mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 26÷18
z Housing: Nylon 66UL94V-0 natural color 
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ +85°C

3963 Contatto

serie:  3963-TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J3963005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina
(6000 pz.)

 J3963010 bronzo fosforoso pre-stagnati nastrati in bobina
(6000 pz.)

serie: 3963-HA

3963 Housing femmina

Codice
Adimpex

n.
posizioni

J3963106 6

serie: 3963-WV

3963 Maschio

Codice
Adimpex

n.
posizioni

J3963406 6
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Connettori scheda-filo passo 3.96mm | 3.96mm pitch board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 3.96mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: AWG 22÷18
z Corpo: P T UL94V-0 colore verde 
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +85° 

FEATURES

z Pitch: 3.96mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: AWG 22÷18
z Housing: P T UL94V-0 green color 
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ +85°C

39  Contatto

serie:  39 -TC

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J3971005 bronzo fosforoso stagnati nastrati in bobina
( 000 pz.)

39  emmina

serie:  39 -

Codice Adimpex n. posizioni
 J3971102 2

 J3971104 4

 J3971106 6

 J3971108 8

 J3971110 10

 J3971112 12

 p z  p

39  Maschio dritto

serie:  39 -W

Codice Adimpex n. posizioni

 J3971402 2

 J3971404 4

 J3971406 6

 J3971408 8

 J3971410 10

 J3971412 12

 p z  p

39  Maschio 90°

serie:  39 -W

Codice Adimpex n. posizioni

 J3971702 2

 J3971704 4

 J3971706 6

 J3971708 8

 J3971710 10

 J3971712 12

 p z  p
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Connettori scheda-filo passo 3.96mm | 3.96mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 3.96mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Cavo: 20AWG

su richiesta 18AWG  22AWG  24AWG  26AWG
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale A

Nylon 66 UL94V-0 colore naturale WV W
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Pitch: 3.96mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable wires: 20AWG

on demand 18AWG  22AWG  24AWG  26AWG
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color HA,H

Nylon 66 UL94V-0 natural color WV,WR
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -25°C ÷ 105°C 

ACCESSORI: COVER

Codice 029
posi ioni disponibili 02 28

02 Housing chiuso

serie:  2-

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7802102 2  J7802109 9

 J7802103 3  J7802110 10

 J7802104 4  J7802111 11

 J7802105 5  J7802112 12

 J7802106 6  J7802113 13

 J7802107 7  J7802114 14

 J7802108 8  J 2 xx xx (02÷2 )

02 Housing passante

serie:  2-

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7802202 2  J7802209 9

 J7802203 3  J7802210 10

 J7802204 4  J7802211 11

 J7802205 5  J7802212 12

 J7802206 6  J7802213 13

 J7802207 7  J7802214 14

 J7802208 8  J 22xx xx (02÷2 )

02 Maschio dritto

serie:  2-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7802402 2  J7802409 9

 J7802403 3  J7802410 10

 J7802404 4  J7802411 11

 J7802405 5  J7802412 12

 J7802406 6  J7802413 13

 J7802407 7  J7802414 14

 J7802408 8  J 2 xx xx (02÷2 )

02 Maschio 90°

serie:  2-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7802702 2  J7802709 9

 J7802703 3  J7802710 10

 J7802704 4  J7802711 11

 J7802705 5  J7802712 12

 J7802706 6  J7802713 13

 J7802707 7  J7802714 14

 J7802708 8  J 2 xx xx (02÷2 )
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Connettori scheda-filo e filo-filo passo .20mm
.20mm board to wire and wire to wire connectors

CARATTERISTICHE

z Passo: 4.20mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 600V AC/DC
z Cavo: AWG 24÷16 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale

su richiesta Nylon 66 UL94V-0 colore naturale  
z Terminali maschio: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ +85° 

FEATURES

z Pitch: 4.20mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 600V AC/DC
z Applicable wires: AWG 24÷16
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color

on demand Nylon 66 UL94V-0 natural color
z Male pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ +85°C

20 202 Contatto 
femmina 

serie:  2 -T  2 -TY

    201   202

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J4201005 ottone * pre-stagnati 24÷18 nastrati in bobina
( 000 pz.)

 J4201015 bronzo fosforoso pre-stagnati 20÷16 nastrati in bobina
( 000 pz.)

( ) p   z    

20  Housing maschio 
doppio

serie:  2 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J4201102 1+1  J4201114 7+7

 J4201104 2+2  J4201116 8+8

 J4201106 3+3  J4201118 9+9

 J4201108 4+4  J4201120 10+10

 J4201110 5+5  J4201122 11+11

 J4201112 6+6  J 2 xx xx (02÷2 )

20 202 Contatto 
maschio 

serie:  2 -T  2 -T

   201   202

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J4201010 ottone pre-stagnati 24÷18 nastrati in bobina
( 000 pz.)

 J4201020 ottone pre-stagnati 20÷16 nastrati in bobina
( 000 pz.)

p   z    

20  Housing femmina 
doppia

serie:  2 -

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J4201202 1+1  J4201214 7+7

 J4201204 2+2  J4201216 8+8

 J4201206 3+3  J4201218 9+9

 J4201208 4+4  J4201220 10+10

 J4201210 5+5  J4201222 11+11

 J4201212 6+6  J 2 2xx xx (02÷2 )
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20  Maschio dritto 
doppio sen a 
polari atore

serie:  2 -W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J4201402 1+1  J4201414 7+7

 J4201404 2+2  J4201416 8+8

 J4201406 3+3  J4201418 9+9

 J4201408 4+4  J4201420 10+10

 J4201410 5+5  J4201422 11+11

 J4201412 6+6  J 2 xx xx (02÷2 )

20  Maschio dritto 
doppio con polari atore

serie:  2 -W

Codice Adimpex n° Posizioni Codice Adimpex n° Posizioni

J4201502 1+1 J4201514 7+7

J4201504 2+2 J4201516 8+8

J4201506 3+3 J4201518 9+9

J4201508 4+4 J4201520 10+10

J4201510 5+5 J4201522 11+11

J4201512 6+6 J 2 xx xx (02÷2 )

20  Maschio 90° 
doppio sen a
polari atore

serie:  2 -W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J4201702 1+1  J4201714 7+7

 J4201704 2+2  J4201716 8+8

 J4201706 3+3  J4201718 9+9

 J4201708 4+4  J4201720 10+10

 J4201710 5+5  J4201722 11+11

 J4201712 6+6  J 2 xx xx (02÷2 )

20  Maschio 90° 
doppio con polari atore

serie:  2 -W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J4201802 1+1  J4201814 7+7

 J4201804 2+2  J4201816 8+8

 J4201806 3+3  J4201818 9+9

 J4201808 4+4  J4201820 10+10

 J4201810 5+5  J4201822 11+11

 J4201812 6+6  J 2 xx xx (02÷2 )
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4202 Housing maschio

serie:  4202-HM

Codice Adimpex n. posizioni

 J4202102 2

 J4202103 3

 J4202104 4

 J4202105 5

Uniche posizioni disponibili

4202 Housing femmina 

serie:  4202-HP

Codice Adimpex n. posizioni

 J4202202 2

 J4202203 3

 J4202204 4

 J4202205 5

Uniche posizioni disponibili

4202 Maschio dritto con
polarizzatore

serie:  4202-WS

Codice Adimpex n. posizioni

 J4202402 2

 J4202403 3

 J4202404 4

 J4202405 5

Uniche posizioni disponibili

4202 Maschio 90° con 
polarizzatore

serie:  4202-WF

Codice Adimpex n. posizioni

 J4202702 2

 J4202703 3

 J4202704 4

 J4202705 5

Uniche posizioni disponibili
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onnettori filo filo passo 4 0mm  4 0mm ire to ire connectors

z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :

z i
z rre r i
z e r i
z i e ires
z si r r
z e i s r ss i re e
z er i e er re r e

0  ontatto femmina

serie:  0 -  0 - M

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J6603005 ottone pre-stagnati 20÷16 nastrati in bobina
 pz

 J6603010 ottone pre-stagnati 20÷26 nastrati in bobina
 pz

isponibili in b onzo os o oso s  ichies

0  ontatto maschio

serie:  0 -  0 - P

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J6603015 ottone pre-stagnati 20÷16 nastratin in bobina
 pz

 J6603020 ottone pre-stagnati 20÷26 nastrati in bobina
 pz

isponibili in b onzo os o oso s  ichies

0  Housing femmina

serie:  0 -HP

Codice Adimpex n. posizioni

 J6603102 2

 J6603103 3

 J6603104 4

 J6603124 2+2

 J6603106 3+3

 J6603109 3+3+3

 J6603112 4+4+4

 J6603115 5+5+5

0  Housing male

serie:  0 -HM

Codice Adimpex n. posizioni

 J6603202 2

 J6603203 3

 J6603204 4

 J6603224 2+2

 J6603206 3+3

 J6603209 3+3+3

 J6603212 4+4+4

 J6603215 5+5+5
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onnettori scheda filo passo 00mm  00mm oard to ire connectors

z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :

z i
z rre r i
z e r i
z i e ires
z si r r
z e i s r ss i e
z er i e er re r e

 ontatto

serie:  -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J1561005 ottone stagnati nastrati in bobina 
 pz

isponibile in b onzo os o oso s  ichies

 emmina

serie:  -H e o posizioni disponibili 

Codice Adimpex n. posizioni

 J1561101 1

 J1561102 2

 J1561103 3

 J1561104 4

 J1561105 5

 J1561106 6

 Maschio dritto

serie:  -W e o posizioni disponibili 

Codice Adimpex n. posizioni

 J1561401 1

 J1561402 2

 J1561403 3

 J1561404 4

 J1561405 5

 J1561406 6
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onnettori scheda filo passo 00mm  00mm oard to ire connectors

z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :

z i
z rre r i
z e r i
z i e ires
z si r r
z e i s r ss i re e
z er i e er re r e

0 4 0  ontatto 

serie:  0 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J5085005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina 
 pz

isponibile in b onzo os o oso s  ichies

0 4 emmina

serie:  0 4-H

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J5084102 2  J5084108 8

 J5084103 3  J5084109 9

 J5084104 4  J5048110 10

 J5084105 5  J5084111 11

 J5084106 6  J5084112 12

 J5084107 7  J50841xx  

0 4 Maschio dritto

serie:  0 4-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J5084402 2  J5084408 8

 J5084403 3  J5084409 9

 J5084404 4  J5084410 10

 J5084405 5  J5084411 11

 J5084406 6  J5084412 12

 J5084407 7  J50844xx  

0 4 Maschio 90°

serie:  0 4-W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J5084702 2  J5084708 8

 J5084703 3  J5084709 9

 J5084704 4  J5084710 10

 J5084705 5  J5084711 11

 J5084706 6  J5084712 12

 J5084707 7  J50847xx  
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onnettori scheda filo passo 0 mm  0 mm oard to ire connectors

z :
z :
z :
z :
z :

z :
z :

z i
z rre r i
z e r i
z i e ires
z si r r

e r r
z e i s r ss i e
z er i e er re r e

0 0 4 ontatto

serie:  0 -

Codice Adimpex e i e ini Confezione

 J5085005 otton r sta nati nastrati in bobina 
 pz

isponibile in b onzo os o oso s  ichies

0  Housing femmina

serie:  0 -H

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J5085102 2  J5085108 8

 J5085103 3  J5085109 9

 J5085104 4  J5085110 10

 J5085105 5  J5085111 11

 J5085106 6  J5085112 12

 J5085107 7  J50851xx  

0  Housing maschio

serie:  0 -H

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J5085202 2  J5085208 8

 J5085203 3  J5085209 9

 J5085204 4  J5085210 10

 J5085205 5  J5085211 11

 J5085206 6  J5085212 12

 J5085207 7  J5085 xx  

0  Maschio dritto

serie:  0 -W

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
 J5085402 2  J5085408 8

 J5085403 3  J5085409 9

 J5085404 4  J5085410 10

 J5085405 5  J5085411 11

 J5085406 6  J5085412 12

 J5085407 7  J50854xx  
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5085 Maschio 90°

serie:  5085-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J5085702 2  J5085708 8

 J5085703 3  J5085709 9

 J5085704 4  J5085710 10

 J5085705 5  J5085711 11

 J5085706 6  J5085712 12

 J5085707 7  J50857xx xx (02÷12)

Connettori scheda-scheda passo 5.08mm | 5.08mm board to board connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 5.08mm 
z Corrente: 7A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Spessore C.S. raccomandato: 1.0mm÷1.6mm
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale 
z Terminali: ottone stagnati
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Pitch: 5.08mm
z Current rating: 7A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable PCB thickness: 1.0mm÷1.6mm 
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color
z Pins: brass bronze, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C 

7703 Maschio dritto

serie:  7703-WV

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7703402 2  J7703409 9

 J7703403 3  J7703410 10

 J7703404 4  J7703411 11

 J7703405 5  J7703412 12

 J7703406 6  J7703413 13

 J7703407 7  J7703414 14

 J7703408 8  J77034xx xx (02÷20)

7703 Maschio 90°

serie:  7703-WR

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J7703702 2  J7703709 9

 J7703703 3  J7703710 10

 J7703704 4  J7703711 11

 J7703705 5  J7703712 12

 J7703706 6  J7703713 13

 J7703707 7  J7703714 14

 J7703708 8  J77037xx xx (02÷20)
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Connettori scheda- i o passo 5.08mm | 5.08mm board to ire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 5.08mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Ca o: A G 24÷18 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale 

su ric iesta Nylon 66 UL94V-0 colore naturale
z Terminali masc io: ottone stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Pitch: 5.08mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable ires: A  24÷18 
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color 

on demand Nylon 66 UL94V-0 natural color
z ale pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 85°

5087 Contatto

serie:  5087-

Codice Adimpex Materiale Finitura Packing

 J5087005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina
( 000 )

     

5087 o sin  emmina

serie:  5087-

Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni

 J5087102 2  J5087108 8

 J5087103 3  J5087109 9

 J5087104 4  J5087110 10

 J5087105 5  J5087111 11

 J5087106 6  J5087112 12

 J5087107 7  J5087 xx xx (02÷12)

     0   0
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Connettori scheda- i o e i o- i o passo 5.08mm
5.08mm board to ire and ire to ire connectors

CARATTERISTICHE

z Passo: 5.08mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 250V AC/DC
z Ca o: A G 24÷18 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale  
z Terminali masc io: ottone stagnati
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Pitch: 5.08mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 250V AC/DC
z Applicable ires: A  24÷18 
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color
z ale pins: brass, tin plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 85°C 

508  Contatto emmina

serie:  508 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

J5081005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina
( 000 )

     

508  Contatto Maschio

serie:  508 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

J5082005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina
( 000 )

     

serie: 5081-HA

508  o sin  maschio

Codice Adimpex n° pos.

J5081102 2

J5081103 3

J5081104 4

serie: 5082-HA

508  o sin  emmina

Codice Adimpex n. pos.

 J5082102 2

  J5082103 3

  J5082104 4

serie: 508 - V

5083 Maschio dritto

Codice Adimpex n. pos.

 J5083404 4

serie: 508 - R

5083 Maschio 90°

Codice Adimpex n. pos.

 J5083704 4
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Connettore scheda- i o passo .05mm | .05mm board to ire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 6.05mm 
z Corrente: 12A AC/DC 
z Tensione: 600V AC/DC
z Ca o: A G 20÷14 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale  
z Terminali masc io: ottone stagnati
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C

FEATURES

z Pitch: 6.05mm
z Current rating: 12A AC/DC
z Voltage rating: 600V AC/DC
z Applicable ires: A  20÷14 
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color
z ale pins: brass, tin-plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 85°C 

0 Contatto emmina

serie:  0-

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J6610010 ottone stagnati 14÷20 nastrati in bobina
( 000 )

 J6610015 bronzo fosforoso stagnati 14÷20 nastrati in bobina
( 000 )

0 Contatto maschio

serie:  0-

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J6610020 ottone stagnati 14÷20 nastrati in bobina
( 000 )

 J6610025 bronzo fosforoso stagnati 14÷20 nastrati in bobina
( 000 )

serie: 6610-H

0 o sin  maschio

Codice
Adimpex

n.
pin

J6610109 09

serie: 6610-HP

0 o sin  emmina

Codice
Adimpex n. pin

J6610209 09

0 a er C

serie:  0-WV

Codice Adimpex n. pin

 J6610409 09
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Connettori scheda- i o passo .35mm | .35mm board to ire connectors
CARATTERISTICHE

z Passo: 6. 5mm 
z Corrente: 5A AC/DC 
z Tensione: 600V AC/DC
z Ca o: A G 24÷14 
z Corpo: Nylon 66 UL94V-2 colore naturale

su ric iesta Nylon 66 UL94V-0 colore naturale
z Terminali masc io: ottone pre-stagnati 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Pitch: 6. 5mm
z Current rating: 5A AC/DC
z Voltage rating: 600V AC/DC
z Applicable ires: A  24÷14 
z Housing: Nylon 66 UL94V-2 natural color

on demand Nylon 66 UL94V-0 natural color
z ale pins: brass bronze, tin pre-plated
z Operating temperature range: -40°C ÷ 85°C 

05 Contatto emmina 

serie:  05-

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J6605010 ottone pre-stagnati 18 14 nastrati in bobina
( 000 )

 J660501 ottone pre-stagnati 20÷14 nastrati in bobina
( 000 )

 J6605015 ottone pre-stagnati 24÷18 nastrati in bobina
( 000 )

     

05 Contatto maschio

serie:  05-

Codice Adimpex Materiale Finitura AWG Confezione

 J6605020 ottone pre-stagnati 18÷14 nastrati in bobina
( 000 )

 J660502 ottone pre-stagnati 20÷14 nastrati in bobina
( 000 )

 J6605025 ottone pre-stagnati 24÷18 nastrati in bobina
( 000 )

     

05 o sin  emmina

serie:  05-

Codice Adimpex n. po izioni

 J6605101 1

 J6605102 2

 J660510 3

 J6605104 4

 J6605105 5

 J6605126 6

05 o sin  emmina

serie:  05-

Codice Adimpex n  o izioni

J6605106 3+3

J660510 8

J6605109 3+3+3

J6605110 10

J6605112 4+4+4

J6605115 5+5+5
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6605 Housing maschio

serie:  6605-HM

Codice Adimpex n. posizioni

 J6605201 1

 J6605202 2

 J6605203 3

 J6605204 4

 J6605205 5

 J6605226 6

6605 Housing maschio

serie:  6605-HM

Codice Adimpex n. posizioni

 J6605206 3+3

 J6605208 8

 J6605209 3+3+3

 J6605210 10

 J6605212 4+4+4

 J6605215 5+5+5

6605 Maschio dritto

serie:  6605-WV

Codice Adimpex n. posizioni

 J6605402 2

 J6605403 3

 J6605404 4

 J6605405 5

 J6605406 3+3

 J6605409 3+3+3

 J6605412 4+4+4

 J6605415 5+5+5

6605 Femmina dritta

serie:  6605-WF

Codice Adimpex n. posizioni
 J6605502 2

 J6605503 3

 J6605504 4

 J6605505 5

 J6605506 3+3

 J6605509 3+3+3

 J6605512 4+4+4

 J6605515 5+5+5
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onnettori scheda i o asso 00mm  00mm oard to ire connectors

z :
z :
z :
z :
z :

z :
z :

z i
z rre r i
z e r i
z i e ires
z si r

r
z e i s r ss i e
z er i e er re r e

6  ontatto

serie:  6 -

Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione

 J2361005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina 
(6000 pz.)

Disponibile in bronzo fosforoso su richiesta

6  Femmina

serie:  6 -H

Codice Adimpex n. posizioni

 J2361101 1

 J2361102 2

 J2361103 3

 J2361104 4

 J2361105 5

 J2361106 6

Uniche posizioni disponibili

6  Maschio ritto

serie:  6 -WV

Codice Adimpex n. posizioni

 J2361401 1

 J2361402 2

 J2361403 3

 J2361404 4

 J2361405 5

 J2361406 6

Uniche posizioni disponibili

6  in singo o sen a
iso atore

serie:  6

Codice Adimpex A B L

 J2361395 3.00 11.50 14.50

 J2361399 3.00 14.85 17.85

 J2361400 6.35 11.50 17.85
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in e a crim are ed estrattori  rim ing too s and e tractor

in e er crim atura
Codice 

Adimpex serie contatti AWG Codice 
Adimpex serie contatti AWG

 J2001090 2001 22÷32  J2547090 2547 - 2548 22÷26

 J2004090 2004 - 2005 22÷32  J3001090 3001 - 3002 20÷30

 J2501090 2501 22÷32  J3961090 3961-5084-5085 16÷26

 J2503090 2503 28÷22  J3962090 3962 18÷26

 J2504090 2503 22÷32  J4201090 4201 16÷26

 J2541090 2541 - 2512 22÷30  J6605089 6605 12÷18

 J2542090 2542-2543-2544 22÷32  J6605090 6605 14÷24

 J2545090 2545 22÷30

strattori ti o 

Codice 
Adimpex

serie 
contatti

 J2001099  2001

 J2504099  2504

 J2509099  2509

 J2542099  2542-2543-
2544

 J3965099 3965-5087 

strattori ti o 

Codice 
Adimpex

serie 
contatti

 J3001098 3001-3002 
maschio

 J3001099 3001-3002 
femmina

 J4201098 4201-4202 
maschio

 J4201099 4201-4202
femmina

strattori ti o 
Codice Adimpex serie contatti

J2501099  2501

J2503099  2503

J2507099  2507

J2541099  2541 - 2512

J2545099  2545

J2547099  2547 - 2548

J2549099  2549

J2550099  2550 - 2551

J3961099  3961 - 3962 - 5084 - 5085 

strattori ti o 

Codice Adimpex serie contatti

 J6602098 6602 maschio

 J6602099 6602 femmina

 J6603098 6603 maschio

 J6603099 6603 femmina

 J6605098 6605 maschio

 J6605099 6605 femmina
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Contatti Lamellati (Faston) | Lamellar Contacts (Quick-fit tabs)

serie: FTE607

Maschio 2.8 dritto in
ottone stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VA528030 ø 1.6

serie: FTE618

Maschio 2.8 90° in 
ottone stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VA530040 ø 1.4

serie: 150048.08.01

Maschio 4.8 dritto in
ottone stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VAI548020 ø 1.2

serie: 4907

Maschio 4.8 90° in 
ottone stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VA061530 ø 1.3

serie: FTE844

Maschio 6.3 dritto in
ferro stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VA062343 ø 1.4

serie: FTE843

Maschio 6.3 dritto in
ottone stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VA563010 ø 1.2

serie: 150032.08.01

Maschio 6.3 dritto in
ottone stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VAI563015 ø 1.3

serie: 009090.08.01

Maschio 6.3 da C.S. 
dritto in ottone stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VAI575030 ø 1.4
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serie: FTE889

Maschio 6.3 er C.S. 90°
in ottone stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VA062350 ø 1.3

serie: 3200.08.01

Maschio 6.3 dritto 80° 
in ottone stagnato

Codice Adimpex

VAI563080

serie: 3290.08.01

Maschio 6.3 iegato 90° 
in ottone stagnato

Codice Adimpex

VAI563090

serie: 4245.08.01

Maschio 6.3 iegato 4 ° 
in ottone stagnato

Codice Adimpex

VAI563200

serie: FTE403

Maschio 6.3 dritto in
ferro stagnato

Codice Adimpex foro

VA062345 ø 1.3

serie:

z Corpo: PA 6 UL 94V-0 
z Colore: rosso  
z Standard: 50 fori 
z Passo: 2.50 mm o multiplo 
z Contatto non incluso 

Connettore asso
2. 0mm

Codice
Adimpex contatto

VA068105 FTE403

serie: FTE800

Maschio 6.3 dritto in
ferro stagnato

Codice Adimpex foro

VA062347 ø 1.3

serie:

z Corpo: PA 66 UL 94V-0
z Colore: nero 
z Standard: 76 fori 
z Passo: 2.54 mm o multiplo 
z Contatto non incluso 

Connettore asso
2. 4mm

Codice
Adimpex contatto

VA068107 FTE800

serie: FTE803

Maschio 6.3 90° in ferro
stagnato

Codice
Adimpex

foro
montaggio

VA062373 ø 1.3

serie:

z Corpo: PA 66 UL 94V-0
z Colore: nero 
z Standard: 76 fori 
z Passo: 2.54 mm o multiplo 
z Contatto non incluso 

Connettore asso
2. 4mm

Codice
Adimpex contatto

VA068173 FTE800
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erminali Femmina

serie: 1670.08.01

Femmina 2.8 nastrata in
ottone stagnato

Codice
Adimpex

sezione 
cavo

spessore 
maschio

VAI328030 0.3÷1.0 0.80

serie: 2670.08.01

Femmina 4.8 nastrata in
ottone stagnato

Codice
Adimpex

sezione 
cavo

spessore 
maschio

VAI348060 0.5÷2.0 0.80

serie: 672.08.01

Femmina 6.3 nastrata in
ottone stagnato

Codice
Adimpex

sezione 
cavo

spessore 
maschio

VAI363020 0.5÷1.5 0.80

serie: 670.08.01

Femmina 6.3 nastrata in
ottone stagnato

Codice
Adimpex

sezione 
cavo

spessore 
maschio

VAI363045 1.0÷2.5 0.80

serie: 16670

Ca sula colore neutro 
er terminale 2.8

Codice Adimpex

VAI428020

serie: 16680

Ca sula colore neutro 
er terminale 4.8

Codice Adimpex

VAI448025

serie: 108000

Ca sula colore neutro 
er terminale 6.3

Codice Adimpex

VAI463030
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Connettori D-Subminiatura | D-Subminiature Connector
CARATTERISTICHE

z Corrente: 3 A 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Resistenza di contatto: 20mΩ max. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 105°C
z Isolante: Poliestere, UL 94V-0

Standard PBT
z Contatti: lega di rame  
z Terminali stampati o torniti 

FEATURES

z Current rate: 3 A
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Contact resistance: 20mΩ max.
z Dieletric voltage: 500V AC for 1 minute
z Operating temperature: -55°C ÷ 105°C
z Insulator: Polyester, UL 94V-0

Standard PBT
z Contact: copper alloy
z Stamped or machined pins

DIMENSIONI

n. contatti HD type A B C D E F

09 15 30.81 24.99 16.92 16.33 19.20 10.72

15 26 39.14 33.32 25.50 24.66 27.70 10.72

25 44 53.04 47.04 38.96 38.38 41.10 10.72

37 62 69.32 63.50 55.42 54.84 57.30 10.72

50 78 66.93 61.11 52.81 52.81 52.43 13.56

Terminali a saldare

serie:  DBS; MDBS

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
Codice Adimpex

TERMINALI TORNITI
maschio femmina maschio femmina

9 LU000050 LU001050 LU009505 LU009555
15 LU000100 LU001100 LU009510 LU009560

25 LU000150 LU001150 LU009515 LU009565

37 LU000200 LU001200 LU009520 LU009570

50 LU000250 LU001250 LU009525 LU009575

Terminale da C.S.

serie:  DBD; MDBD

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
Codice Adimpex

TERMINALI TORNITI
maschio femmina maschio femmina

9 LU002050 LU003050 LU009605 LU009655

15 LU002100 LU003100 LU009610 LU009660

25 LU002150 LU003150 LU009615 LU009665

37 LU002200 LU003200 LU009620 LU009670

50 LU002250 LU003250 LU009625 LU009675

Terminale lunghi da C.S.

serie:  DBD-12

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI TORNITI
maschio femmina

9 LU003309 LU003409

15 LU003315 LU003415

25 LU003325 LU003425

37 LU003337 LU003437

50 LU003350 LU003450

Terminali da C.S. con 
vite esagonale e
boardlock

serie:  DBD-G

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
maschio femmina

9 LU080209 LU080309

15 LU080215 LU080315

25 LU080225 LU080325

37 LU080237 LU080337

50 LU080250 LU080350
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Connettore per terminali 
a crimpare

serie:  DB

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
maschio femmina

9 LU006830 LU007050

15 LU006835 LU007100

25 LU006840 LU007150

37 LU006845 LU007200

50 LU006850 LU007250

serie: DBC-MT

Contatto maschio

Codice
Adimpex cavo

LU007590 20 ÷ 26
AWG

serie: DBC-FT

Contatto emmina

Codice
Adimpex cavo

LU007595 20 ÷ 26
AWG

Connettore DC con 
strain relie  per cavi
piatti

serie:  DB

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
maschio femmina

9 LU008009 LU008059

15 LU008015 LU008065

25 LU008025 LU008075

37 LU008037 LU008087

Conn. DC con rivetto 
ilettato e strain relie  

per cavi piatti

serie:  22

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
maschio femmina

9 LU008209WC LU008259WC

15 LU008215WC LU008265WC

25 LU008225WC LU008275WC

37 LU008237WC LU008287WC
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Connettore S D 90  slim

serie:  M DBM

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
maschio femmina

9 LU005109 LU005209

25 LU005125 LU005225

Connettore 90  slim

serie:  M DB

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
maschio femmina

9 LU005609 LU005709

15 LU005615 LU005715

25 LU005625 LU005725

Connettore 90  da C.S. 
passo 8.1 mm

serie:  DB 1

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
maschio femmina

9 LU003505 LU003550

15 LU003515 LU003560

25 LU003525 LU003570

37 LU003537 LU003580

Connettore 90  da C.S 
passo 10.2 mm

serie:  DB 2

N. di poli
Codice Adimpex

TERMINALI STAMPATI
maschio femmina

9 LU003605 LU003650

15 LU003615 LU003660

25 LU003625 LU003670

37 LU003637 LU003680
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Connettore H.D. con
terminali a saldare

serie:  DBS

N. di poli F
(mm)

Codice Adimpex
TERMINALI STAMPATI

Maschio Femmina

15 2.29 LU076010 LU076030

26 2.29 LU076050 LU076070

44 2.29 LU076075 LU076080

62 2.41 LU076085 LU076090

78 2.41 LU076095 LU076100

Connettore H.D. con 
terminali per C.S.

serie:  DBD

N. di poli F
(mm)

Codice Adimpex
TERMINALI STAMPATI

maschio femmina

15 2.29 LU076315 LU076415

26 2.29 LU076326 LU076426

44 2.29 LU076344 LU076444

62 2.41 LU076362 LU076462

Connettore H.D. con 
contatti a crimpare

serie:  DB

N. di poli F
(mm)

Codice Adimpex
TERMINALI STAMPATI

maschio femmina

15 2.29 LU078210 LU078230

26 2.29 LU078215 LU078235

44 2.29 LU078220 LU078240

62 2.41 LU078225 LU078245

serie: HDBC-MT

Contatto maschio

Codice
Adimpex cavo

LU079010 20 ÷ 26
AWG

serie: HDBC-FT

Contatto emmina

Codice
Adimpex cavo

LU079020 20 ÷ 26
AWG

Connettore 90  H.D. per
C.S.

serie:  DB

N. di poli F
(mm)

Codice Adimpex
TERMINALI STAMPATI

maschio femmina

15 2.29 LU078615 LU078665

26 2.29 LU078626 LU078670
44 2.29 LU078644 LU078675

62 2.41 LU078662 LU078680
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Calotte per Connettori D-Subminiatura | Hoods or D-Subminiature Connectors
CARATTERISTICHE

z Materiale: ABS, UL94- B 
z Viti: acciaio nic elato 
z Complete di passaca o, iti di locco, dadi e rondelle 

FEATURES

z Material: ABS, UL94-HB
z Scre s: steel, nic el plated
z Supplied ith ca le-loc , shoulder scre  nuts  saddle ashers

9 poli

serie:  D-1 1 1 2

Codice Adimpex Tipo Colore

LU011050 Standard Grigia

LU055009 Standard Nera

LU056102 Standard Cromata

LU055209 Con avvitatori Grigia

LU020110 Con avvitatori Nera

LU056110 Con avvitatori Cromata

15 poli

serie:  D-1 1 1 2

Codice Adimpex Tipo Colore

LU011100 Standard Grigia

LU055015 Standard Nera

LU056104 Standard Cromata

LU055215 Con avvitatori Grigia

LU020115 Con avvitatori Nera

LU056120 Con avvitatori Cromata

25 poli

serie:  D-1 1 1 2

Codice Adimpex Tipo Colore

LU011150 Standard Grigia

LU055025 Standard Nera

LU056106 Standard Cromata

LU055225 Con avvitatori Grigia

LU020150 Con avvitatori Nera

LU056130 Con avvitatori Cromata

37 poli

serie:  D-1 1 1 2

Codice Adimpex Tipo Colore

LU011200 Standard Grigia

LU055037 Standard Nera

LU056108 Standard Cromata

LU055230 Con avvitatori Grigia

LU020200 Con avvitatori Nera

LU056140 Con avvitatori Cromata
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Calotte per Connettori D-Subminiatura con Ingresso Cavo a 45° 
45° Cable Entry Hoods for D-Subminiature Connectors

CARATTERISTICHE

z Materiale: ABS, UL94-HB 
z Viti: acciaio nichelato 
z Complete di passacavo, viti di blocco, dadi e rondelle 

FEATURES

z Material: ABS, UL94-HB
z Screws: steel, nickel plated
z Supplied with cable-lock, shoulder screw nuts & saddle washers

9 poli

serie:  HOOD-114

Codice Adimpex Tipo Colore

LU057109 Con avvitatori Grigia

LU057209 Con avvitatori Cromata

15 poli

serie:  HOOD-114

Codice Adimpex Tipo Colore

LU057115 Con avvitatori Grigia

LU057215 Con avvitatori Cromata

25 poli

serie:  HOOD-114

Codice Adimpex Tipo Colore

LU057125 Con avvitatori Grigia

LU057225 Con avvitatori Cromata

37 poli

serie:  HOOD-114

Codice Adimpex Tipo Colore

LU057137 Con avvitatori Grigia

LU057237 Con avvitatori Cromata
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Calotte per Connettori D-Subminiatura per Cavi iatti 
lat Cable Hoods for D-Subminiature Connectors

CARATTERISTICHE

z Materiale: ABS, UL94-HB 
z Viti: acciaio nichelato 
z Complete di passacavo, viti di blocco, dadi e rondelle 

FEATURES

z Material: ABS, UL94-HB
z Screws: steel, nickel plated
z Supplied with cable-lock, shoulder screw nuts & saddle washers

9 poli

serie:  HOOD-11

Codice Adimpex Tipo Colore

LU057409 Con avvitatori Grigia

LU057509 Con avvitatori Cromata

15 poli

serie:  HOOD-11

Codice Adimpex Tipo Colore

LU057415 Con avvitatori Grigia

LU057515 Con avvitatori Cromata

25 poli

serie:  HOOD-11

Codice Adimpex Tipo Colore

LU057425 Con avvitatori Grigia

LU057525 Con avvitatori Cromata

37 poli

serie:  HOOD-11

Codice Adimpex Tipo Colore

LU057437 Con avvitatori Grigia

LU057537 Con avvitatori Cromata
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Calotte etallic e in ega di inco  inc lloy etal Hoods
CARATTERISTICHE

z Materiale: acciaio 
z Accessori: acciaio nichelato 

FEATURES

z Material: steel
z Screws: steel, nickel plated

serie: H - 9

9 poli

Codice Adimpex

LU060109

serie: H -

15 poli

Codice Adimpex

LU060115

serie: H -

25 poli

Codice Adimpex

LU060125

serie: H -

37 poli

Codice Adimpex

LU060137

serie: H -

5  poli

Codice Adimpex

LU060150

serie: H - 9

9 poli 9 °

Codice Adimpex

LU062109

serie: H -

15 poli 9 °

Codice Adimpex

LU062115

serie: H -

25 poli 9 °

Codice Adimpex

LU062125
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Calotte uic  oc  con vvitatori  uic  oc  Hoods it  umb Scre s
CARATTERISTICHE

z Materiale: polipropilene, nero 
z Accessori: acciaio nichelato, nero

FEATURES

z Material: pol prop lene, black
z Screws: steel nickel plated, black

Calotte uic  loc

serie:  HOOD1 1

Codice Adimpex n. poli A B C D E F G

LU058209 09 33.80 24.99 12.0 33.30 24.60 14.80 8.50

LU058215 15 42.20 33.32 16.0 32.80 23.60 14.80 10.50

LU058225 25 56.30 47.04 16.0 36.50 25.60 14.80 11.00

LU058237 37 72.70 63.50 16.0 39.20 26.40 15.00 11.00

LU058250 50 70.10 61.11 16.0 41.20 26.40 18.50 12.00

ccessori per Connettori D-Subminiatura
ccessories for D-Subminiature Connectors

Cover di prote ione

serie:  H

Codice Adimpex pin tipo A B C D E

IK016009 09 maschio 20.0 11.0 9.2 7.2 6.1

IK016015 15 maschio 28.2 10.9 9.1 7.0 6.0

IK016025 25 maschio 42.0 10.9 9.1 7.3 6.3

IK016109 09 femmina 18.1 9.2 7.85 6.5 5.7

IK016115 15 femmina 26.5 9.5 7.5 6.9 5.9

IK016125 25 femmina 40.6 9.5 7.8 6.8 5.9

serie: AMT- 4 44

vvitatore

Codice Adimpex

LW009005

serie: HT-

Estrattore per contatti

Codice 
Adimpex contatti

YYU07650 standard

IU079030 HD
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in a a crimpare e
matrici

Codice Adimpex tipo
 YYU30100 HT-336FM

Codice Adimpex tipo AWG

YYU40035 HT-236C3 24-30/18-22

YYU40036 HT-236C4 24-28/20-22

serie: SCRE -R

Set completo  2 dadi  4
rondelle  2 torrette

Codice Adimpex L

LW009428 8

LW009434 14

serie: UT

Dado esagonale filettato

Codice Adimpex H

LW009620 2.9

LW009630 6.0

serie: SCRE -R

Set completo  viti e clip

Codice Adimpex

LW009440

serie: SCRE -R 9

Set completo  viti e clip

Codice Adimpex

LW009450

serie: SCRE -R

ite cilindrica

Codice Adimpex

LW009506

serie: SCRE -R4

ite a torretta esagonale

Codice Adimpex L

LW009608 8

LW009610 14
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Connettori Circolari Sistema TRIM-TRIO | TRIM-TRIO System Circular Connectors
CARATTERISTICHE

z Durata: 500 cicli 
z Resistenza di isolamento: 5000MΩ min. 
z Resistenza alle vibrazioni: norme MIL-STD202 metodo 204 
z Shock termico: norme MIL-STD202 metodo 207 
z Rigidità dielettrica: 2000V AC
z Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 125°C  
z Corpo: termoplastico rinforzato con fibra di vetro UL 94V-0 
z Anello di accoppiamento: ottone nichelato 
z Pin di serraggio: acciaio inossidabile 
z Molla di serraggio: acciaio

FEATURES

z Durability: 500 cicli
z Insulation resistance: 5000MΩ min. 
z Vibration resistance: per MIL-STD202 method 204
z Thermal shock: per MIL-STD202 method 207
z Test potential: 2000V AC
z Operating temp: -55°C ÷ 125°C
z Body: glass filled thermoplastic UL 94V-0
z Coupling ring: nickel plated brass
z Tri-lock pins: stainless steel
z Coupling spring: steel

Calotta serracavo con 
strain relief

serie:  UTG-AC

Codice Adimpex n. posizioni øA (mm) L (mm) cavo

PB003410 4 21.0 40 3.0 ÷ 8.7

PB003412 8 24.0 40 3.0 ÷ 12.8

PB003414 12 27.0 46 4.0 ÷ 13.8

PB003416 19 30.2 46 5.0 ÷ 17.0

PB003418 23 33.3 50 5.0 ÷ 19.0

PB003420 28 36.5 55 5.0 ÷ 21.0

PB003422 35 39.7 60 5.0 ÷ 23.0

PB003424 48 42.9 65 8.0 ÷ 27.0

Calotta serracavo 
waterprotected IP65

serie:  UTG-PG

Codice Adimpex n. posizioni øA (mm) L (mm)

 PB003460 4 21.0 54

 PB003462 8 24.0 57

 PB003464 12 27.0 62

 PB003466 19 30.2 68

 PB003468 23 33.3 71

 PB003470 28 36.5 82

 PB003472 35 39.7 88

 PB003474 48 42.9 103

Connettore volante per 
contatti maschio
ø1.6mm

serie:  UTG6-PN

Codice Adimpex n. pin øA (mm) B (mm) øC (mm) øD (mm) E (mm)

PB003260 4 21.6 31.8 10.9 12.2 19.1

PB003262 8 24.8 31.8 13.8 15.1 19.1

PB003264 12 28.0 31.8 17.0 18.3 19.1

PB003266 19 31.2 31.8 19.9 21.5 19.1

PB003268 23 34.3 31.8 22.4 24.0 19.1

PB003270 28 37.5 31.8 25.6 27.2 19.1

PB003272 35 40.7 31.8 26.5 30.4 19.1

PB003274 48 43.9 31.8 31.7 33.5 19.1

Connettore da pannello 
per contatti femmina
ø1.6mm

serie:  UTG0-S

Codice 
Adimpex

n. 
pin

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

øD
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

øG
(mm)

øH
(mm)

øJ
(mm)

 PB003310 4 24.3 2.3 11.3 15.0 18.3 23.8 3.2 17.3 15.1

 PB003312 8 24.3 2.3 11.3 19.0 20.6 26.2 3.2 21.8 18.2

 PB003314 12 24.3 2.3 11.3 22.2 23.0 28.6 3.2 25.0 21.4

 PB003316 19 24.3 2.3 11.3 25.3 24.6 31.0 3.2 28.1 24.6

 PB003318 23 24.3 2.5 11.3 28.5 27.0 33.3 3.2 31.3 27.8

 PB003320 28 27.0 2.5 14.5 31.7 29.4 36.5 3.2 34.5 30.9

 PB003322 35 28.0 3.5 14.5 34.9 31.8 39.7 3.2 37.7 34.1

 PB003324 48 30.4 3.5 15.3 38.0 34.9 42.9 3.9 40.9 37.3
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Connettore volante per
contatti femmina
ø1.6mm

serie:  UTG6-SN

Codice Adimpex n. pin øA (mm) B (mm) øC (mm) øD (mm) E (mm)

 PB003360 4 21.6 23.9 10.9 12.2 19.1

 PB003362 8 24.8 23.9 13.8 15.1 19.1

 PB003364 12 28.0 23.9 17.0 18.3 19.1

 PB003366 19 31.2 23.9 19.9 21.5 19.1

 PB003368 23 34.3 23.9 22.4 24.0 19.1

 PB003370 28 37.5 24.9 25.6 27.2 19.1

 PB003372 35 40.7 24.9 26.5 30.4 19.1

 PB003374 48 43.9 26.2 31.7 33.5 19.1

Connettore da pannello 
per contatti maschio
ø1.6mm

serie:  UTG0-P

Codice 
Adimpex

n. 
pin

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

øD
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

øG
(mm)

øH
(mm)

øJ
(mm)

 PB003210 4 31.7 2.3 11.3 15.0 18.3 23.8 3.2 17.3 15.1

 PB003212 8 31.7 2.3 11.3 19.0 20.6 26.2 3.2 21.8 18.2

 PB003214 12 31.7 2.3 11.3 22.2 23.0 28.6 3.2 25.0 21.4

 PB003216 19 31.7 2.3 11.3 25.3 24.6 31.0 3.2 28.1 24.6

 PB003218 23 31.7 2.5 11.3 28.5 27.0 33.3 3.2 31.3 27.8

 PB003220 28 33.3 2.5 14.5 31.7 29.4 36.5 3.2 34.5 30.9

 PB003222 35 33.3 3.5 14.5 34.9 31.8 39.7 3.2 37.7 34.1

 PB003224 48 33.3 3.5 15.3 38.0 34.9 42.9 3.9 40.9 37.3

Connettore volante IP6  
per contatti femmina
ø1. mm

serie:  UTS6 C-S

Codice Adimpex tipo n. pin øA L

PB020001 106 6 26.2 63.2

PB020005 1210 10 30.1 66.7

PB020009 1419 19 35.1 70.0

106
6A max.

1210
6A max.

1419
4A max.

Connettore IP6  da 
pannello con dado per 
contatti maschio
ø1. mm

serie:  UTS -P

Codice Adimpex tipo n. pin øA B L C D

PB020002 106 6 14.9 19.3 33.9 27.0 22.2

PB020006 1210 10 19.0 19.3 33.9 31.8 27.0

PB020010 1419 19 22.2 19.3 33.9 34.9 30.2

106
6A max.

1210
6A max.

1419
4A max.
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Connettore volante IP6
per contatti maschio
ø1. mm

serie:  UTS6 C-P

Codice Adimpex tipo n. pin øA L

 PB020003 106 6 26.2 63.2

 PB020007 1210 10 30.1 66.7

 PB020011 1419 19 35.1 70.0

106
6A max.

1210
6A max.

1419
4A max.

Connettore IP6  da 
pannello con dado per 
contatti femmina
ø1. mm

serie:  UTS -S

Codice Adimpex tipo n. pin øA B L C D

 PB020004 106 6 14.9 19.3 33.9 27.0 22.2

 PB020008 1210 10 19.0 19.3 33.9 31.8 27.0

 PB020012 1419 19 22.2 19.3 33.9 34.9 30.2

106
6A max.

1210
6A max.

1419
4A max.

Connettore volante IP6  
per contatti maschio
ø1.6mm

serie:  UTS6 C 0 P

Codice Adimpex tipo n. pin øA L

 PB023001 103 3 26.2 63.2

103 (3 x ø1.6mm)
16A max.

Connettore IP6  da 
pannello con dado per 
contatti femmina 
ø1.6mm

serie:  UTS 0 S

Codice Adimpex tipo n. pin øA B L C D

 PB023002 103 3 14.9 19.3 33.9 27.0 22.2

103 (3 x ø1.6mm)
16A max.
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Connettore IP6  da
pannello con dado per 
contatti femm.
ø1. ø .

serie:  UTS 0 S

Codice Adimpex tipo n. pin øA B L C D

 PB023002 102W2 4 14.9 19.3 33.9 27.0 22.2

102W2 (2 x ø1.0mm + 2 x ø2.4mm)
2 x 7A + 2 x 25A max.

Connettore volante IP6  
per contatti maschio
ø1. ø .

serie:  UTS6 C 0 P

Codice Adimpex tipo n. pin øA L

 PB023002 102W2 4 26.2 63.2

102W2 (2 x ø1.0mm + 2 x ø2.4mm)
2 x 7A + 2 x 25A max.

Connettore IP6  da 
pannello con dado per 
contatti femmina ø .6

serie:  UTS G S

Codice Adimpex tipo n. pin øA B L C D

 PB023005 142G1 3 14.9 19.3 33.9 27.0 22.2

142G1 (3 x ø3.6mm)
42A max.

Connettore volante IP6  
per contatti maschio
ø .6

serie:  UTS6 C G P

Codice Adimpex tipo n. pin øA L

 PB023006 142G1 4 26.2 63.2

142G1 (3 x ø3.6mm)
42A max.
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Contatto maschio ø1.6
stampato

serie:  S 0 S 6

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante spellatura finitura packaging

 PB003765 13 A 20 ÷ 22 1.17 ÷ 2.08 4.00 dorato nastrato

PB003715 13 A 20 ÷ 22 1.17 ÷ 2.08 4.00 stagnato nastrato

 PB003760 13 A 16 ÷ 18 2.00÷ 3.00 4.65 dorato nastrato

 PB003710 13 A 16 ÷ 18 2.00÷ 3.00 4.65 stagnato nastrato

 PB003791 13 A 16 ÷ 18 2.00÷ 3.00 4.65 stagnato bulk

Contatto femmina ø1.6 
stampato

serie:  SC 0 SC 6

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante spellatura finitura packaging

 PB003785 13 A 20 ÷ 22 1.17 ÷ 2.08 4.00 dorato nastrato

 PB003730 13 A 20 ÷ 22 1.17 ÷ 2.08 4.00 stagnato nastrato

 PB003780 13 A 16 ÷ 18 2.00÷ 3.00 4.65 dorato nastrato

 PB003720 13 A 16 ÷ 18 2.00÷ 3.00 4.65 stagnato nastrato

 PB003790 13 A 16 ÷ 18 2.00÷ 3.00 4.65 stagnato bulk

Contatto maschio ø1.6 
tornito

serie:  0 6

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante max. spellatura finitura packaging

 PB003645 16 A 20 ÷ 22 2.2 4.8 dorato bulk

 PB003640 16 A 16 ÷ 20 3.2 7.1 dorato bulk

Contatto femmina ø1.6 
tornito

serie:  C 0 C 6

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante max. spellatura finitura packaging

 PB003655 16 A 20 ÷ 22 2.2 4.8 dorato bulk

 PB003650 16 A 16 ÷ 20 3.2 7.1 dorato bulk

Contatto maschio tornito
ø1. mm

serie:  S 0 S 6

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante spellatura finitura packaging

 PB004765 6 A 20 ÷ 22 1.2 ÷ 2.2 4.0 dorato nastrato

338



Contatto femmina 
tornito ø1.0mm

serie:  SC20W3S25

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante spellatura finitura packaging

 PB004785 6 A 20 ÷ 22 1.2 ÷ 2.2 4.0 dorato nastrato

Contatto maschio tornito
ø2.4mm

serie:  82911467NA

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante spellatura finitura packaging

 PB025001 25 A 12 - 7.0 ÷ 8.0 dorato bulk

Contatto femmina 
tornito ø2.4mm

serie:  82911466A

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante spellatura finitura packaging

 PB025002 25 A 12 - 7.0 ÷ 8.0 dorato bulk

Contatto tornito maschio
ø3.6mm

serie:  82913609A

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante spellatura finitura packaging

 PB025003 42 A 8 - 6.5 ÷ 7.5 dorato bulk

Contatto tornito 
femmina ø3.6mm

serie:  82913608A

Codice 
Adimpex corrente AWG ø isolante spellatura finitura packaging

 PB025004 42 A 8 - 6.5 ÷ 7.5 dorato bulk
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Connettori USB 2.0 | USB 2.0 Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1.5 A max. 
z Tensione: 30 V max. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 85°C 
z Forza di inserimento: 35N max.
z Forza di estrazione: 10N min. 
z Vita operativa: 1500 cicli min. 
z Contatti: ottone
z Finitura: oro 30µ"
z Isolante: LCP+30%G.F. UL94V-0 
z Struttura: ottone nichelato 

FEATURES

z Current: 1.5 A max.
z Voltage: 30 V max.
z Withstanding voltage: 500V AC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Temperature range: -55°C ÷ 85°C
z Mating force: 35N max.
z Withdrawal force: 10N min.
z Durability: 1500 cycles min.
z Contact: brass
z Contact plating: gold plated 30µ"
z Insulator: LCP+30%G.F. UL94V-0
z Shell: brass, nickel plated

serie: USB1X04SR

USB 90° singolo 
tipo A

Codice Adimpex

JUK65100

serie: USB1X04SD

USB verticale singolo 
tipo A

Codice Adimpex

JUK65009

serie: USB-001V-AW-U

USB 90° verticale 
singolo tipo A

Codice Adimpex

LBC00015

serie: USB-002-A1B

USB 90° doppio 
tipo A

Codice Adimpex

LBC00020

serie: USB1X04SWX-2

USB 90° SMD singolo 
tipo A

Codice Adimpex

JUK31010

serie: USB1X04SW

USB 90° SMD singolo 
tipo A

Codice Adimpex

JUK31020
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serie: USB2X02SR

USB 90° singolo 
tipo B

Codice Adimpex

JUK65300

serie: USB2X02SD-M

USB verticale singolo
tipo B a assa or a di
inser ione

Codice Adimpex

JUK65017

serie: SUB-110M

USB 90° SMD singolo 
tipo B

Codice Adimpex

KWT12555

serie: SUB-110PM

USB verticale SMD 
singolo tipo B

Codice Adimpex

KWT12575
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Connettori Mini USB 2.0 | Mini USB 2.0 Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1.0 A max. 
z Tensione: 30 V max. 
z Rigidità dielettrica: 100V AC 
z Resistenza di contatto: 50mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 100 MΩ min. 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 85°C 
z Forza di inserimento: 35N max.
z Forza di estrazione: 5N min. 
z Vita operativa: 1500 cicli min. 
z Contatti: ottone
z Finitura: oro 30µ"
z Isolante: LCP+30%G.F. UL94V-0 
z Struttura: ottone nichelato 

FEATURES

z Current: 1.0 A max.
z Voltage: 30 V max.
z Withstanding voltage: 100V AC
z Contact resistance: 50mΩ max.
z Insulation resistance: 100 MΩ min.
z Temperature range: -55°C ÷ 85°C
z Mating force: 35N max.
z Withdrawal force: 5N min.
z Durability: 1500 cycles min.
z Contact: brass
z Contact plating: gold plated 30µ"
z Insulator: LCP+30%G.F. UL94V-0
z Shell: brass, nickel plated

serie: MSB1X04SW

Mini USB 90° SMD 
singolo 4 pin

Codice Adimpex

JUK64100

serie: MSB5ABSW

Mini USB 90° SMD 
singolo tipo AB

Codice Adimpex

JUK64110

serie: MUSB-BD-5

Mini USB 90° singolo 
tipo B

Codice Adimpex

LBC00003

serie: MSB5BSD

Mini USB verticale 
singolo tipo B

Codice Adimpex

JUK65055

serie: MUSB-BS-5B-U

Mini USB 90° SMD 
singolo tipo B

Codice Adimpex

LBC00007

serie: SUA-140M

Mini USB 90° SMD 
singolo tipo AB 10 pin

Codice Adimpex

KWT10091
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Connettori Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1.0 A max. 
z Tensione: 30 V max. 
z Rigidità dielettrica: 100V AC 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 100 MΩ min. 
z Gamma di temperatura: -30°C ÷ 80°C 
z Forza di inserimento: 35N max.
z Forza di estrazione: 10N min. 
z Vita operativa: 10000 cicli min. 
z Contatti: ottone
z Finitura: oro 30µ"
z Isolante: LCP+30%G.F. UL94V-0 
z Struttura: SUS301 nichelato 

FEATURES

z Current: 1.0 A max.
z Voltage: 30 V max.
z Withstanding voltage: 100V AC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: 100 MΩ min.
z Temperature range: -30°C ÷ 80°C
z Mating force: 35N max.
z Withdrawal force: 10N min.
z Durability: 10000 cycles min.
z Contact: brass
z Contact plating: gold plated 30µ"
z Insulator: LCP+30%G.F. UL94V-0
z Shell: SUS301, nickel plated

serie: MCSB5ABSW

Micro USB 90° SMD 
singolo tipo A B

Codice Adimpex

JUK64130

serie: MCSB5BSWX

Micro USB 90° SMD 
singolo tipo B

Codice Adimpex

JUK64150
su richiesta fornibile con peg

Connettori USB .0 | USB .0 Connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1.5 A max. 
z Tensione: 30 V max. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C 
z Forza di inserimento: 3.5 g max.
z Forza di estrazione: 1.0  g min. 
z Vita operativa: 5000 cicli min. 
z Contatti: rame
z Finitura: oro 15µ"
z Isolante: LCP UL94V-0 colore lu 
z Struttura: ottone nichelato 

FEATURES

z Current: 1.5 A max.
z Voltage: 30 V max.
z Withstanding voltage: 500V AC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Temperature range: -40°C ÷ 85°C
z Mating force: 3.5  g max.
z Withdrawal force: 1.0  g min.
z Durability: 5000 cycles min.
z Contact: copper
z Contact plating: gold plated 15µ"
z Insulator: LCP UL94V-0 blue color
z Shell: brass, nickel plated

serie: USB3-09ASR

USB 90° singolo 
tipo A

Codice Adimpex

JUK66170

serie: USB3-09ASD

USB verticale singolo 
tipo A

Codice Adimpex

JUK66180

serie: USB3-09BSR

USB 90° singolo tipo B

Codice Adimpex

JUK66190

serie: USB3-09BSD

USB ritto singolo tipo B

Codice Adimpex

JUK66200
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Connettori USB asc io 2.0 | 2.0 USB ale connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1.5 A max. 
z Tensione: 30 V max. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 85°C 
z Forza di inserimento: 35N max.
z Forza di estrazione: 10N min. 
z Vita operativa: 1500 cicli min. 
z Contatti: ottone
z Finitura: oro 30µ"
z Isolante: P T+30%G.F. UL94V-0 
z Struttura: SPCC nichelato 

FEATURES

z Current: 1.5 A max.
z Voltage: 30 V max.
z Withstanding voltage: 500V AC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Temperature range: -55°C ÷ 85°C
z Mating force: 35N max.
z Withdrawal force: 10N min.
z Durability: 1500 cycles min.
z Contact: brass
z Contact plating: gold plated 30µ"
z Insulator: PBT+30%G.F. UL94V-0
z Shell: SPCC, nickel plated

serie: USB1X04PR

USB 90° singolo 
tipo A 4 pin

Codice Adimpex

JUK70100

serie: USB-001MS

USB 90° SMD singolo 
tipo A 4 pin

Codice Adimpex

C00052

Connettori USB asc io 2.0 a cavo | 2.0 USB ale ca le connectors
CARATTERISTICHE

z Corrente: 1.5 A max. 
z Tensione: 30 V max. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 85°C 
z Forza di inserimento: 35N max.
z Forza di estrazione: 10N min. 
z Vita operativa: 1500 cicli min. 
z Contatti: ottone
z Finitura: oro 30µ"
z Isolante: P T+30%G.F. UL94V-0 
z Struttura: SPCC nichelato 

FEATURES

z Current: 1.5 A max.
z Voltage: 30 V max.
z Withstanding voltage: 500V AC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Temperature range: -55°C ÷ 85°C
z Mating force: 35N max.
z Withdrawal force: 10N min.
z Durability: 1500 cycles min.
z Contact: brass
z Contact plating: gold plated 30µ"
z Insulator: PBT+30%G.F. UL94V-0
z Shell: SPCC, nickel plated

serie: 53USB0SPT-MA04S0xLB-M1

USB ritto singolo
tipo A 4 pin

Codice Adimpex

C00070

serie: 53USB0SPT-MB04S0xLB-M1

USB ritto singolo
tipo B 4 pin

Codice Adimpex

C00072
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Cavi e Adattatori USB | USB Cables and Adapters
Cavo prolunga 2.0
maschio A / femmina A

Codice Adimpex Colore L

 XED007005 Grigio 0.5 m

 XED007020 Grigio 2.0 m

 XED007030 Grigio 3.0 m

 XED007050 Grigio 5.0 m

XED007070 Grigio 7.0 m

Cavo 2.0
maschio A / maschio B

Codice Adimpex Colore L

 XED006018 grigio 1.8 m

 XED006030 grigio 3.0 m

 XED006050 grigio 5.0 m

 XED006070 grigio 7.0 m

Cavo 2.0
maschio A / maschio A

Codice Adimpex Colore L

 XED000100 grigio 1.0 m

 XED000200 grigio 2.0 m

 XED000300 grigio 3.0 m

 XED000500 grigio 5.0 m

 XED000550 grigio 15.0 m

Cavo per videocamera 
maschio A / mini USB

Codice Adimpex Colore L n. pin

 XED950015 nero 1.5 m 5

 XED950020 nero 2.0 m 5

 XED950030 nero 3.0 m 5

 XED950115 nero 1.5 m 4

XED950130 nero 3.0 m 4

Cavo 2.0 maschio A / 
micro USB tipo B

Codice Adimpex Colore L n. pin

 XED950200 nero 1.5 m 5
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Connettori Smart Card a Strisciamento | Smart Card Connectors Friction Type
CARATTERISTICHE

z Isolatore: termoplastico UL94V-0, colore nero 
z Contatti: lega di rame
z Finitura: dorati su area di contatto, stagnati sul terminale 
z Tipo di contatto: a strisciamento
z Interruttore: a lamella
z Cicli di inserzione: 300.000
z Forza di inserzione della carta: 15N max. 
z Forza di estrazione della carta: 1N min. 
z Forza di contatto: 0.2 ÷ 0.6 N 
z Forza di ritenzione del contatto: 0.3 kgf min. 
z Portata: 1A max., 10µA min.
z Tensione: 30V AC 
z Resistenza di contatto: 50 mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto  
z Gamma di temperatura: -20°C ÷ 85°C
z Dimensioni: 62 x 40 x 5.8 mm 

FEATURES

z Insulator: thermoplastic UL94V-0, black color
z Contacts: copper alloy
z Plating: gold plated on contact area, tin plated on terminal area
z Reading contact type: friction sliding
z Switch: blade type
z Insertion cycle: 300.000 cycles
z Card insertion force: 15N max.
z Card withdrawl force: 1N min.
z Contact force: 0.2 ÷ 0.6 N
z Contact retention force: 0.3 kgf min.
z Current rating: 1A max., 10µA min.
z Voltage: 30V AC
z Contact resistance: 50 mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Dielectric withstanding: 500V AC for 1 minute 
z Temperature range: -20°C ÷ 85°C
z Dimensions: 62 x 40 x 5.8 mm

serie: SCF-R

Connettore DIP switch
normal open

Codice
Adimpex

n.
pin

JUK02508 8

serie: SCF-R

Connettore DIP switch
normal close

Codice
Adimpex

n.
pin

JUK02608 8

Connettori Smart Card a Strisciamento | Smart Card Connectors Friction Type
CARATTERISTICHE

z Isolatore: termoplastico UL94V-0, colore nero 
z Contatti: lega di rame
z Finitura: dorati su area di contatto, stagnati sul terminale 
z Tipo di contatto: a strisciamento
z Interruttore: a lamella
z Cicli di inserzione: 50.000
z Forza di inserzione della carta: 15N max. 
z Forza di estrazione della carta: 1N min. 
z Forza di contatto: 0.2 ÷ 0.6 N 
z Forza di ritenzione del contatto: 0.3 kgf min. 
z Portata: 1A max., 10µA min.
z Tensione: 30V AC 
z Resistenza di contatto: 50 mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto
z Gamma di temperatura: -20°C ÷ 70°C 
z Dimensioni: 56 x 31.1 x 3.65 mm 

FEATURES

z Insulator: thermoplastic UL94V-0, black color
z Contacts: copper alloy
z Plating: gold plated on contact area, tin plated on terminal area
z Reading contact type: friction sliding
z Switch: blade type
z Insertion cycle: 50.000 cycles
z Card insertion force: 15N max.
z Card withdrawl force: 1N min.
z Contact force: 0.2 ÷ 0.6 N
z Contact retention force: 0.3 kgf min.
z Current rating: 1A max., 10µA min.
z Voltage: 30V AC
z Contact resistance: 50 mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Dielectric withstanding: 500V AC for 1 minute
z Temperature range: -20°C ÷ 70°C
z Dimensions: 56 x 31.1 x 3.65 mm

Connettore SMD switch 
normal open

serie:  SCG-W

Codice Adimpex n. pin

JUK02588 8
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Connettori Smart Card andin  | Smart Card Connectors andin  Type
CARATTERISTICHE

z Isolatore: termoplastico UL94V-0, colore nero 
z Contatti: lega di rame
z Finitura: dorati su area di contatto, stagnati sul terminale 
z Tipo di contatto: landin
z Interruttore: tact switch
z Cicli di inserzione: 200.000 cicli 
z Forza di inserzione della carta: 15N max. 
z Forza di estrazione della carta: 1N min. 
z Forza di contatto: 0.2 ÷ 0.6 N 
z Forza di ritenzione del contatto: 0.3 kgf min. 
z Portata: 1A max., 10µA min.
z Tensione: 30V AC 
z Resistenza di contatto: 50 mΩ max.
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto  
z Gamma di temperatura: -20°C ÷ 70°C 
z Dimensioni: 55.5 x 40 x 5.8 mm

FEATURES

z Insulator: thermoplastic UL94V-0, black color
z Contacts: copper alloy
z Plating: gold plated on contact area, tin plated on terminal area
z Reading contact type: landing
z Switch: tact s itc
z Insertion cycle: 200.000 cycles
z Card insertion force: 15N max.
z Card withdrawl force: 1N min.
z Contact force: 0.2 ÷ 0.6 N
z Contact retention force: 0.3 kgf min.
z Current rating: 1A max., 10µA min.
z Voltage: 30V AC
z Contact resistance: 50 mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Dielectric withstanding: 500V AC for 1 minute 
z Temperature range: -20°C ÷ 70°C
z Dimensions: 55.5 x 40 x 5.8 mm

serie: SCL-R

Connettore DIP switch
normal open

Codice
Adimpex

n.
pin

JUK03030 8

serie: SCL-

Connettore SMD switch
normal open

Codice
Adimpex

n.
pin

JUK03040 8

Connettori Smart Card andin  | Smart Card Connectors andin  Type
CARATTERISTICHE

z Isolatore: termoplastico UL94V-0, colore nero 
z Contatti: lega di rame
z Finitura: dorati su area di contatto, stagnati sul terminale 
z Tipo di contatto: landin
z Interruttore: tact switch
z Cicli di inserzione:  cicli 
z Forza di inserzione della carta: 15N max. 
z Forza di estrazione della carta: 1N min. 
z Forza di contatto: 0.2 ÷ 0.6 N 
z Forza di ritenzione del contatto: 0.3 kgf min.
z Gamma di temperatura: -20°C ÷ 70°C 
z Portata: 1A max., 10µA min.
z Tensione: 30V AC 
z Resistenza di contatto: 200 mΩ max.
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto

ITC
z Tensione di commutazione: 20 mV min., 50V max.
z Corrente di commutazione: 1 mA min., 300 mA max.
z Carico di commutazione: 1 VA max. 
z Resistenza di contatto: 400 mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 100 MΩ min. 

FEATURES

z Insulator: thermoplastic UL94V-0, black color
z Contacts: copper alloy
z Plating: gold plated on contact area, tin plated on terminal area
z Reading contact type: landing
z Switch: tact s itc
z Insertion cycle:  cycles
z Card insertion force: 15N max.
z Card withdrawl force: 1N min.
z Contact force: 0.2 ÷ 0.6 N
z Contact retention force: 0.3 kgf min.
z Temperature range: -20°C ÷ 70°C
z Current rating: 1A max., 10µA min.
z Voltage: 30V AC
z Contact resistance: 200 mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Dielectric withstanding: 1000V AC for 1 minute

S ITCH 
z Switching oltage: 20 mV min., 50 V max.
z Switching current: 1 mA min., 300 mA max.
z Switching load: 1 VA max.
z Contact resistance: 400 mΩ max.
z Insulation resistance: 100 MΩ min.

Connettore SMD tact 
switch

serie:  SC -W

Codice Adimpex n. pin

 JUK03050 8
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Connettori SIM Card | SIM Card Connectors
CARATTERISTICHE

z Isolatore: termoplastico UL94V-0, colore nero 
z Contatti: ronzo fosforoso
z Finitura: dorata 
z C iusura metallica: ottone nic elato 
z Cicli di inserzione: 10.000 cicli min.
z Resistenza di contatto: 50 mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto  
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Insulator: thermoplastic UL94V-0, black color
z Contacts: phosphor bron e
z Plating: gold plated
z Shell: brass, nickel plated
z Insertion cycle: 10.000 cycles min.
z Contact resistance: 50 mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Dielectric withstanding: 500V AC for 1 minute 
z Temperature range: -40°C ÷ 85°C

Connettore a
strisciamento

serie:  SC -W

Codice Adimpex n. pin

 JUK03088 8

Connettore con co er

serie:  SC -W

Codice Adimpex n. pin

 JUK03096

 JUK03100 8

Connettore p sh p sh

serie:  SC -W

Codice Adimpex n. pin

 JUK03103
 JUK03105 8

Connettore p sh

serie:  SCS-W

Codice Adimpex n. pin

 JUK03108
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Connettore micro SIM

serie:  SC

Codice Adimpex n. pin

JUK03066

JUK03068 8

Connettori Micro SD Card | Micro SD Card Connectors
CARATTERISTICHE

z Isolatore: LCP UL94V-0, colore nero 
z Contatti: lega di rame
z Finitura: dorati su area di contatto, stagnati sul terminale 
z C iusura: U 301 nic elato  
z Cicli di inserzione: 

TFC- : 1.000 cicli
TFC- P: 5.000 cicli  

z Portata: 0.5A max. DC 
z Tensione: 100V DC 
z Resistenza di contatto: 100 mΩ max.
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto  
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Insulator: LCP UL94V-0, black color
z Contacts: copper alloy
z Plating: gold plated on contact area, tin plated on terminal area
z Shell: SUS301, nickel plated
z Insertion cycle: 

TFC- : 1.000 cycles
TFC- P: 5.000 cycles

z Current rating: 0.5A max. DC
z Voltage rating: 100V max. DC
z Contact resistance: 100 mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min.
z Dielectric withstanding: 500V AC for 1 minute 
z Temperature range: -40°C ÷ 85°C

Connettore SMD

serie:  C W

Codice Adimpex n. pin

 JUK07001 8

Connettore SMD

serie:  C W

Codice Adimpex n. pin

JUK07003 8

Connettore SMD p sh
p sh

serie:  C W

Codice Adimpex n. pin

JUK07005 8
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Connettori SD Card | SD Card Connectors
CARATTERISTICHE

z Isolatore: LCP UL94V-0, colore nero 
z Contatti: bronzo fosforoso
z Finitura: dorati su area di contatto, stagnati sul terminale 
z Chiusura: ottone nichelato  
z Cicli di inserzione: 10.000 cicli 
z Forza di inserzione della carta: 15N max. 
z Forza di estrazione della carta: 1N min.
z Portata: 1A max. 
z Tensione: 100V AC max. 
z Resistenza di contatto: 100 mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000 MΩ min. a 500V DC 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto  
z Gamma di temperatura: -20°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Insulator: LCP UL94V-0, black color
z Contacts: phosphor bronze
z Plating: gold plated on contact area, tin plated on terminal area
z Shell: brass, nickel plated
z Insertion cycle: 10.000 cycles
z Card insertion force: 15N max.
z Card withdrawal force: 1N min.
z Current rating: 1A max. 
z Voltage rating: 100V AC max. 
z Contact resistance: 100 mΩ max.
z Insulation resistance: 1000 MΩ min. at 500V DC
z Dielectric withstanding: 500V AC for 1 minute 
z Temperature range: -20°C ÷ 85°C

Connettore SMD

serie:  53SDC0MR1

Codice Adimpex n. pin

LBC10025 9

Connettore SMD push-
push

serie:  SDC09WP001H

Codice Adimpex n. pin

JUK03130 9
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Prese Alimentazione DC | DC Power Jacks
CARATTERISTICHE

z Portata: 2A 24V DC 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto
z Resistenza di isolamento: > 100MΩ a 500V DC
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Forza di inserzione e estrazione: 0.3-3Kg (dopo test 0.2-3Kg)
z Prove di vita: 5000 cicli di inserzione/estrazione
z Corpo: termostatico 
z Pin centrale: finitura nichel
z Terminali: ottone/lega di rame, argentati

FEATURES

z Rating: 2A 24V DC
z Withstanding voltage: 500V AC for 1 minute
z Insultation resistance: >100MΩ at 500V DC 
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insertion & extraction force: 0.3-3 Kg (after Test 0.2-3Kg) 
z Life test: 5000 cycles of insertion and extraction 
z Housing: thermoplastic
z Center pin: nichel plating
z Terminal: brass/copper alloy; silver plating

serie: SCD469

SMD pin ø0.65 mm

Codice Adimpex

GNS00169

serie: SCD470

SMD pin ø0.65 mm

Codice Adimpex

GNS00170

serie: SCD472

SMD pin ø0.65 mm
schermata

Codice Adimpex

GNS00172

serie: SCD473

SMD pin ø1.3 mm

Codice Adimpex

GNS00173

serie: SCD480

SMD pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d

GNS00180 ø 2.0

GNS01180 ø 2.5

serie: SCD481

SMD pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d

GNS00181 ø 2.0

GNS01181 ø 2.5

serie: SCD485

SMD pin ø2.0 mm

Codice Adimpex

GNS00185
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serie: SCD410

Pin ø1.3 mm

Codice Adimpex
GN000050

serie: SCD420

Pin ø1.3 mm 
normal close

Codice Adimpex
GN000060

serie: SCD420

Pin ø1.3 mm 
normal open

Codice Adimpex
GN000063

serie: SCD425

Pin ø1.3 mm

Codice Adimpex
GN000090

serie: SCD435

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d
GN000130 ø 2.0
GN000305 ø 2.5

serie: SCD437

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d
GN000135 ø 2.0
GN000307 ø 2.5

serie: SCD438-013

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d
GN000105 ø 2.0
GN000310 ø 2.5

serie: SCD438-011

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d
GN000110 ø 2.0
GN000315 ø 2.5

serie: SCD516

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d
GN000100 ø 2.0
GN000336 ø 2.5

serie: SCD510

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d
GN000160 ø 2.0
GN000350 ø 2.5
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serie: SCD450

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d
GN000120 ø 2.0

GN000325 ø 2.5

serie: SCD522

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d
GN000190 ø 2.0

GN000410 ø 2.5

serie: SCD523

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d

GN000192 ø 2.0

GN000412 ø 2.5

serie: SCD525

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d

GN000195 ø 2.0

GN000425 ø 2.5

serie: SCD554

Pin ø2.0/2.5 mm

Codice Adimpex ø d

GN000180 ø 2.0

GN000385 ø 2.5

serie: DC -101

Pin ø2.0/2.5 mm 
3A 2

Codice Adimpex ø d

GQ000032 ø 2.0

GQ000036 ø 2.5

serie: DC-011 SCH

Pin ø2.0/2.5 mm 
3A 2

Codice Adimpex ø d
GQ000092 ø 2.0

GQ000096 ø 2.5
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 Altre serie orni ili s  richiesta

Pin ø1.3 mm Pin ø1.0 mm Pin ø1.0 mm Pin ø2.0/2.5 mm

CD411 CD412 CD41 CD44

Pin ø2. 5 mm Pin ø2.0/2.5 mm ole ø1.0 mm ole ø1.0 mm

CD452 CD45 CD4 0 CD4 0

ole ø1.5 mm ole ø1.0 mm ole ø1.0 mm Pin ø1.65 mm

CD4 1 CD4 2 CD4 3 CD4 5

ole ø1.0 mm ole ø0.65 mm

CD4 CD4 1
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Pl  e Jack DC | DC Pl  an  Jack
CARATTERISTICHE

z Portata: 2A 1 V DC 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Corpo: termoplastico 
z Pin centrale: finitura nichel 
z Terminali: ottone/lega di rame, argentati 

FEATURES

z Rating: 2A 16V DC
z Withstanding voltage: 500V AC for 1 minute
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Housing: thermoplastic
z Center pin: nic el plating
z Terminal: brass/copper alloy  silver plating

Pl  DC con passaca o

serie:  DP

Codice Adimpex
Dimensioni (mm)

ø d ø D L

GLP00801 1.0 3.8 9.5

GLP00805 1.3 3.4 9.5

GLP00820 2.1 5.5 9.5

GLP00860 2.1 5.5 14

GLP00900 2.5 5.5 9.5

GLP00940 2.5 5.5 14

Pl  DC senza passaca o

serie:  DP-RD

Codice Adimpex
Dimensioni (mm)

ø d ø D L

GLP00945 1.0 3.8 9.5

GLP00948 1.3 3.4 9.5

GLP00950 2.1 5.5 9.5

GLP00952 2.1 5.5 14

GLP00955 2.5 5.5 9.5

GLP00960 2.5 5.5 14

Pl  DC 0

serie:  DP-RA

Codice Adimpex
Dimensioni (mm)

ø d ø D L

GLP00981 2.1 5.5 9.5

GLP00983 2.1 5.5 14

GLP00985 2.5 5.5 9.5

GLP00987 2.5 5.5 14

Jack DC

serie:  8819

Codice Adimpex
Dimensioni (mm)

Y Z

 GLP01345 ø 1.3 ø 3.5

  GLP01351 ø 2.1 ø 5.5

  GLP01355 ø 2.5 ø 5.5
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Prese Jack ø2.5 mm | ø2.5 mm Phone Jack
CARATTERISTICHE

z Rigidità dielettrica: 500V AC 60Hz per 1 minuto
z Resistenza di isolamento: > 100MΩ a 500V DC
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Forza di inserzione e estrazione: 0.4-2Kg (dopo test 0.3-2Kg)
z Prove di vita: 5000 cicli di inserzione/estrazione
z Corpo: termostatico 
z Contatto: bronzo fosforoso
z Terminali: ottone/lega di rame, argentati

FEATURES

z Withstanding voltage: 500V AC 60Hz for 1 minute
z Insultation resistance: >100MΩ at 500V DC 
z Contact resistance: 30mΩ max. 
z Insertion & extraction force: 0.4-2Kg (after test 0.3-2Kg)
z Life test: 5000 cycles of insertion and extraction 
z Housing: thermoplastic
z Contact: phosphor bronze 
z Terminal: brass/copper alloy; silver plated

serie: SCJ232

Presa SMD ø2.5 mm 
bussola non filettata 
ø4 mm

Codice Adimpex

GP001250

serie: SCJ232

Presa SMD ø2.5 mm 
bussola non filettata 
ø4 mm

Codice Adimpex

GP001245

serie: SCJ210

Presa ø2.5 mm bussola
M4-0.5 con dado

Codice Adi.

GP000400

serie: SCJ211

Presa ø2.5 mm bussola
M4-0.5 con dado

Codice Adimpex

GP000410

serie: SCJ218

Presa ø2.5 mm bussola
M4-0.5 con dado

Codice Adimpex

GP000420

serie: SCJ218

Presa ø2.5 mm bussola 
non filettata ø 4mm

Codice Adimpex

GP000425

serie: SCJ225

Presa ø2.5 mm bussola 
non filettata ø5 mm

Codice Adimpex

GP000203

serie: SCJ225

Presa ø2.5 mm bussola 
non filettata ø4 mm

Codice Adimpex

GP000204
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Prese Jack ø .5 mm | ø .5 mm Phone Jack
CARATTERISTICHE

z Rigidità dielettrica: 500V AC 60Hz per 1 minuto 
z Resistenza di isolamento: > 100MΩ a 500V DC 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Forza di inserzione e estrazione: 0.4-2Kg (dopo test 0.3-2Kg) 
z Prove di vita: 5000 cicli di inserzione/estrazione 
z Corpo: termostatico 
z Contatto: bronzo fosforoso 
z Terminali: argentati

FEATURES

z Withstanding voltage: 500V AC 60Hz for 1 minute
z Insultation resistance: >100MΩ at 500V DC 
z Contact resistance: 30mΩ max. 
z Insertion & extraction force: 0.4-2Kg (after test 0.3-2Kg)
z Life test: 5000 cycles of insertion and extraction 
z Housing: thermoplastic
z Contact: phosphor bronze
z Terminal: silver plated

serie: SCJ322

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5.  mm

Codice Adimpex

GP001310

serie: SCJ322

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5.  mm

Codice Adimpex

GP001315

serie: SCJ325

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5 mm

Codice Adimpex

GP001320

serie: SCJ32

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5 mm

Codice Adimpex

GP001325

serie: SCJ305

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5 mm

Codice Adimpex
GP001330

serie: SCJ316

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5 mm

Codice Adimpex
GP001340

serie: SCJ3 1

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5 mm

Codice Adimpex

GP001360

serie: SCJ3 8

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5 mm

Codice Adimpex

GP001370
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serie: SCJ300

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5 mm

Codice Adimpex

GP001400

serie: SCJ3008

Presa SMD ø .5 mm 
bussola non filettata 
ø5 mm

Codice Adimpex

GP001420

serie: SCJ303

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex

GP000465

serie: SCJ310

Presa ø .5 mm bussola
M -0.5 con dado

Codice Adimpex

GP000500

serie: SCJ311

Presa ø .5 mm bussola
M -0.5 con dado

Codice Adimpex

GP000505

serie: SCJ324

Presa ø .5 mm bussola
M -0.5 con dado

Codice Adimpex

GP000510

serie: SCJ324

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex

GP000515

serie: SCJ326

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata

Codice Adimpex

GP000516

serie: SCJ328

Presa ø .5 mm bussola
M -0.5 con dado

Codice Adimpex

GP000520

serie: SCJ338

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata

Codice Adimpex

GP000522
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serie: SCJ348

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex tipo
GP000560 F
GP000561 D

serie: SCJ348

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex
GP000556

serie: SCJ34

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex
GP000565

serie: SCJ368

Presa ø .5 mm bussola
M -0.5 con dado

Codice Adimpex
GP000568

serie: SCJ368

Presa ø .5 mm bussola
M -0.5 con dado

Codice Adimpex
GP000571

serie: SCJ368

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex
GP000572

serie: SCJ354

Presa ø .5 mm bussola
M -0.5 con dado

Codice Adimpex tipo
GP000530 X
GP000535 U

serie: SCJ355R1

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex
GP000540

serie: SCJ355R1

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex
GP000545

serie: SCJ355 0

Presa ø .5 mm bussola 
in lastica non filettata 
ø  mm

Codice Adimpex
GP000546
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serie: SCJ35

Presa ø .5 mm bussola 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex

GP000525

serie: SCJ351

Presa ø .5 mm do ia 
non filettata ø  mm

Codice Adimpex

GP000523

 Prese ack ø2.5 mm  altre serie fornibili su richiesta

S J220 S J224 S J2 4 S J2 S J2 S J2 0

 Prese ack ø .5 mm  altre serie fornibili su richiesta

S J 04 S J 4 S J 5 S J 20 S J 2 S J 0

S J S J 4 S J 5 S J S J S J 40

S J 42 S J 50 S J 5 S J 5 S J 5 S J 0

S J S J 4 S J S J 0 S J 2 S J

S J 4 S J S J 0 S J S J 4 S J
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Prese Jack ø6.3 mm | ø6.3 mm Phone Jack
CARATTERISTICHE

z Rigidità dielettrica: 500V AC 60Hz per 1 minuto 
z Resistenza di isolamento: > 100MΩ a 500V DC 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Forza di inserzione e estrazione: 0.4-2Kg (dopo test 0.3-2Kg) 
z Prove di vita: 5000 cicli di inserzione/estrazione 
z Corpo: termostatico 
z Contatto: bronzo fosforoso 
z Terminali: argentati 
z Dadi e rondelle nichelati 

FEATURES

z Withstanding voltage: 500V AC 60Hz for 1 minute
z Insultation resistance: >100MΩ at 500V DC 
z Contact resistance: 30mΩ max. 
z Insertion & extraction force: 0.4-2Kg (after test 0.3-2Kg)
z Life test: 5000 cycles of insertion and extraction 
z Housing: thermoplastic
z Contact: phosphor bronze 
z Terminal: silver plated 
z Nickel plated nuts and washes

serie: SCJ610

Presa ø6.3 mm

Codice Adimpex

GP000607

serie: SCJ618

Presa ø6.3 mm

Codice Adimpex

GP000615

serie: SCJ651

Presa ø6.3 mm

Codice Adimpex

GP000685

serie: SCJ651

Presa ø6.3 mm

Codice Adimpex

GP000695

serie: SCJ624

Presa ø6.3 mm con 
anello metallico

Codice Adimpex

GP000642

serie: SCJ624

Presa ø6.3 mm

Codice Adimpex

GP000644

serie: SCJ624

Presa ø6.3 mm con 
anello metallico

Codice Adimpex

GP000650

serie: SCJ624

Presa ø6.3 mm

Codice Adimepx

GP000651
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serie: SCJ630

Presa ø6.3 mm con 
anello metallico

Codice Adimpex

GP000671

serie: SCJ630

Presa ø6.3 mm

Codice Adimpex
GP000681

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm a o in
lastica e ron ella rossa

Codice Adimpex
GP000770

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm a o in
lastica e ron ella rossa

Codice Adimpex
GP000772

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm a o in
lastica e ron ella rossa

Codice Adimpex
GP000777

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm a o in
lastica e ron ella rossa

Codice Adimpex
GP000774

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm a o in
lastica e ron ella rossa

Codice Adimpex
GP000779

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm a o in
lastica e ron ella rossa

Codice Adimpex
GP000782

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm a o in
lastica e ron ella rossa

Codice Adimpex
GP000783

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm a o in
lastica e ron ella rossa

Codice Adimpex
GP000786
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serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm anello
metallico e ron ella
rossa

Codice Adimpex
GP000820

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm anello
metallico e ron ella
rossa

Codice Adimpex
GP000830

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm anello
metallico e ron ella
rossa

Codice Adimpex
GP000870

serie: SCJ638

Presa ø6.3 mm anello
metallico e ron ella
rossa

Codice Adimpex
GP000880

serie: SCJ644

Presa ø6.3 mm a o
metallico e ron ella
rossa

Codice Adimpex
GP000930

serie: SCJ644

Presa ø6.3 mm a o
metallico e ron ella
rossa

Codice Adimpex
GP00097

serie: SCJ644

Presa ø6.3 mm a o
metallico e ron ella
rossa

Codice Adimpex
GP000980

serie: SCJ636

Presa ø6.3 mm

Codice Adimpex
GP001010

serie: SCJ636

Presa ø6.3 mm

Codice Adimpex
GP00101

serie: SCJ636

Presa ø6.3 mm

Codice Adimpex
GP001020
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Jack e Prese io | io Jacks an  Pl s
CARATTERISTICHE

z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Forza di inserzione ed estrazione: 0.4 2 Kg. 
z Prove di vita: 5000 cicli di inserzione/estrazione 
z Corpo: termoplastico 
z Pin centrale: finitura nichel 
z Terminali: ottone/lega di rame  argentati 

FEATURES

z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insertion and extraction force: 0.4 2 Kg.
z Life test: 5000 cycles of insertion extraction 
z Housing: thermoplastic
z Center pin: nickel plated
z Terminal: brass copper alloy  silver plating

serie: 8615

Jack ø .  mm mono

Codice Adimpex

GLP00201

serie: 8613H

Jack ø .  mm stereo

Codice Adimpex

GLP00225

serie: 030-2.5

Jack ø .  mm  oli

Codice Adimpex

GLP00235

serie: 860

Jack ø3.  mm mono

Codice Adimpex

GLP00401

serie: 860

Jack ø3.  mm stereo

Codice Adimpex

GLP00420

serie: 030-3.5

Jack ø3.  mm  oli

Codice Adimpex

GLP00430

serie: 85

Jack ø6.3 mm mono

Codice Adimpex

GLP00640

serie: 85

Jack ø6.3 mm stereo

Codice Adimpex

GLP00660
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serie: 026

Jack ø .  mm con cor o 
in metallo nichelato

Codice
Adimpex tipo

GLP00245 mono

GLP00265 stereo

serie: 8568MS

Jack ø3.  mm con cor o 
in metallo nichelato

Codice
Adimpex tipo

GLP00500 mono

GLP00520 stereo

serie: 8552

Jack ø6.3 mm con cor o 
in metallo nichelato

Codice Adimpex tipo

GLP00680 mono

GLP00700 stereo

serie: 8552-

Jack ø6.3 mm con cor o 
in metallo init ra orata

Codice Adimpex tipo

GLP00770 mono

GLP00799 stereo

serie: 8640

Pl  ø .  mm mono

Codice Adimpex

GLP01097

serie: 863

Pl  ø .  mm stereo

Codice Adimpex

GLP01099

serie: 8636

Pl  ø3.  mm mono

Codice Adimpex

GLP01144

serie: 8635

Pl  ø3.  mm stereo

Codice Adimpex

GLP01148

serie: 8632

Pl  ø6.  mm mono

Codice Adimpex

GLP01242

serie: 8631

Pl  ø6.  mm stereo

Codice Adimpex

GLP01254
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Spine e Prese RCA | RCA Plugs and Jacks
CARATTERISTICHE

z Rigidità dielettrica: 500V AC 60Hz per 1 minuto 
z Resistenza di isolamento: > 100MΩ a 500V DC 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Forza di inserzione: 3.0 Kg 
z Forza di estrazione: 0.4 Kg 
z Corpo: termostatico
z Terminali: ottone / lega di rame 
z Colori isolante: nero, rosso, bianco, giallo, blu, 

grigio, verde, arancione, marrone 

FEATURES

z Withstanding voltage: 500V AC 60Hz for 1 minute
z Insultation resistance: >100MΩ at 500V DC 
z Contact resistance: 30mΩ max. 
z Insertion force: 3.0 Kg
z Extraction force: 0.4 Kg
z Housing: thermoplastic 
z Terminal: brass/copper alloy
z Insulator colors: black, red, white, yellow, blue,

gray, green, orange, brown

Presa RCA

serie:  SCP607

Codice Adimpex Colore Finitura
 GP305530 Nero Nichelata

 GP305532 Rosso Nichelata

 GP305534 Nero Dorata

 GP305536 Rosso Dorata

Presa RCA

serie:  SCP606

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP305510 Nero Nichelata

 GP305512 Rosso Nichelata

 GP305516 Nero Dorata

 GP305517 Rosso Dorata

 GP305518 Bianco Dorata

 GP305519 Giallo Dorata

Presa RCA

serie:  SCP601

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP305520 Nero Nichelata

 GP305521 Giallo Nichelata

 GP305522 Rosso Nichelata

 GP305523 Bianco Nichelata

 GP305524 Nero Dorata

Presa RCA

serie:  SCP621

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP305603 Nero Nichelata

GP305606 Rosso Nichelata

GP305607 Bianco Nichelata
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Presa RCA

serie:  SCP62

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP305500 Nero Nichelata

 GP305501 Rosso Nichelata

 GP305502 Bianco Nichelata

 GP305503 Giallo Nichelata

 GP305504 Arancione Nichelata

 GP305506 Rosso Dorata

 GP305507 Bianco Dorata

Presa RCA

serie:  SCP66

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP602310 Rosso - Bianco Nichelata

Presa RCA

serie:  SCP6 1

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP306014 Rosso - Rosso Nichelata

 GP306016 Bianco - Bianco Nichelata

 GP306018 Giallo - Giallo Nichelata

 GP306020 Nero - Rosso Nichelata

 GP326020 Bianco - Rosso Dorata

 GP326030 Nero - Nero Dorata

Presa RCA

serie:  SCP6

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP305810 Giallo - Bianco - Rosso Nichelata

Presa RCA

serie:  SCP6 7

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP402400 Rosso - Bianco
Rosso - Bianco Nichelata
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Presa RCA

serie:  SCP6 1

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP306040 Bianco - Rosso
Bianco - Rosso Nichelata

 GP346030 Nero - Nero
Nero - Nero Dorata

 GP346040 Bianco - Rosso
Bianco - Rosso Dorata

Presa RCA

serie:  SCP6

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP503204 Bianco - Rosso
Bianco - Rosso Nichelata

Spina RCA sen a
passaca

serie:  SCPP2011

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP304500 Nero Nichelata

 GP304502 Rosso Nichelata

Spina RCA c n
passaca

serie:  SCPP2011

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP304510 Nero Nichelata

 GP304512 Rosso Nichelata

Spina RCA in e all

serie:  SCPP202

Codice Adimpex Colore Finitura

 GP304520 Banda nera Nichelata

 GP304522 Banda rossa Nichelata
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 Prese RCA  al re serie rni ili su ric ies a

SCP SCP SCP SCP SCP SCP

SCP SCP SCP SCP SCP SCP

SCP SCP SCP SCP C SCP SCP

SCP SCP C SCP SCP C SCP SCP

SCP SCP SCP SCP
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Connettori Microfonici ø12 mm | Mic Connectors ø12 mm
CARATTERISTICHE

z Portata: 3A 125V/250V 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto
z Resistenza di isolamento: 100MΩ min. 
z Corpo: lega di zinco nichelato 
z Pin: ottone, nichelato 
z Isolante: bachelite 

FEATURES

z Rating: 3A 125V/250V
z Withstanding voltage: 1000V AC for 1 minute
z Insulation resistance: 100MΩ min.
z Housing: zinc alloy, nickel plated 
z Pin: brass, nickel plated
z Insulator: bakelite

serie: AP12-F

Connettore femmina 
volante ø12 mm

Codice 
Adimpex

n.
contatti

 GLT1005x x (2 ÷ 5)

serie: AP12-M

Connettore maschio da
pannello ø12 mm

Codice 
Adimpex

n.
contatti

 GLT1008x x (2 ÷ 5)

Connettori Microfonici ø16 mm | Mic Connectors ø16 mm
CARATTERISTICHE

z Portata: 5A 125V/250V 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto
z Resistenza di isolamento: 100MΩ min. 
z Corpo: lega di zinco nichelato 
z Pin: ottone, nichelato 
z Isolante: bachelite 

FEATURES

z Rating: 5A 125V/250V
z Withstanding voltage: 1000V AC for 1 minute
z Insulation resistance: 100MΩ min.
z Housing: zinc alloy, nickel plated
z Pin: brass, nickel plated
z Insulator: bakelite

serie: 8040

Connettore femmina 
volante ø16 mm

Codice 
Adimpex

n.
contatti

 GLT1010x x (2 ÷ 8)

serie: 8041

Connettore maschio da
pannello ø16 mm

Codice 
Adimpex

n.
contatti

 GLT1011x x (2 ÷ 8)

serie: 8043

Connettore femmina 
volante 90° ø16 mm

Codice 
Adimpex

n. 
contatti

 GLT1020x x (2 ÷ 8)

serie: 8042

Connettore maschio 
volante ø16 mm 

Codice 
Adimpex

n° 
Contatti

 GLT1030x x (2 ÷ 8)
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Mini Mic  | Mini Mic 
CARATTERISTICHE

z Corpo: ottone nichelato 
z Pin: ottone, dorato

FEATURES

z Housing: brass, nickel plated
z Pin: brass, gold plated

serie: 8524

Mini  femmina

Codice Adimpex n. pin

 GLT1110x x (  ÷ 5)

serie: 8523

Mini  maschio

Codice Adimpex n. pin

 GLT1111x x (  ÷ 5)

serie: 852

Mini  femmina da
pannello

Codice Adimpex n. pin
 GLT1130x x (  ÷ 5)

serie: 8525

Mini  maschio da
pannello

Codice Adimpex n. pin
 GLT1131x x (  ÷ 5)

Connettori Microfonici  | Microphone  Connectors
CARATTERISTICHE

z Resistenza di contatto: 5mΩ ma . 
z Resistenza di isolamento: 5000MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto
z Corpo: zinco nichelato 
z Pin: ottone, argentato  

FEATURES

z Contact resistance: 5mΩ ma .
z Insulation resistance: 5000MΩ min.
z Withstand voltage: 1500V AC for 1 minute
z ody: zinc, nickel plated
z Pin: brass, silver plated

serie: 8085

Connettore femmina

Codice Adimpex n. pin

 GLT12103 3

serie: 8084

Connettore maschio

Codice Adimpex n. pin

 GLT12113 3
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serie: 8034

Connettore femmina

Codice Adimpex n. pin
 GLT1230x x (  ÷ )

serie: 8033

Connettore maschio

Codice Adimpex n. pin
 GLT1231x x (  ÷ )

serie: 803 R

Connettore 90° femmina

Codice Adimpex n. pin

 GLT1250x x (  ÷ )

serie: 8035R

Connettore 90° maschio

Codice Adimpex n. pin

 GLT1251x x (  ÷ )

rese Microfoniche da annello | Chassis Mo nt Microphone oc et
CARATTERISTICHE

z Resistenza di contatto: 3mΩ ma . 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto
z Corpo: zinco 
z Pin: ottone, argentato

FEATURES

z Contact resistance: 3mΩ ma .
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z ielectric strength: 1500V AC for 1 minute
z ody: zinc
z Pin: brass, silver plated

serie: 805

resa  femmina

Codice Adimpex n. pin
 GLT13103 3

serie: 805

resa  maschio

Codice Adimpex n. pin
 GLT13113 3

serie: 8038

resa  femmina

Codice Adimpex n. pin

 GLT1330x x (  ÷ )

serie: 803

resa  maschio

Codice Adimpex n. pin

 GLT1331x x (  ÷ )
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rese Microfoniche da annello | Chassis Mo nt Microphone oc et
CARATTERISTICHE

z Resistenza di contatto: 3mΩ ma . 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto
z Corpo: pol amide 30 . . 
z Pin: ottone, argentato

FEATURES

z Contact resistance: 3mΩ ma .
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z ielectric strength: 1500V AC for 1 minute
z ody: polyamide 30 .F.
z Pin: brass, silver plated

serie: 8052-P2

resa  femmina 90°

Codice Adimpex n. pin

 GLT14103 3

serie: 8051-P2

resa  maschio 90°

Codice Adimpex n. pin

 GLT14113 3

serie: 80 0

resa  femmina 90° 
 

Codice Adimpex n. pin

 GLT14303 3

serie: 80 1

resa  maschio 90° 
 

Codice Adimpex n. pin

 GLT14313 3

serie: 80 3

resa  femmina 
 

Codice Adimpex n. pin

 GLT14503 3

serie: 80 5

resa  maschio 

Codice Adimpex n. pin

 GLT14513 3
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Prese Din Miniatura | Din Miniature Circular Connectors
CARATTERISTICHE

z Portata: 1A 100V AC, 2A 12V DC 
z Resistenza contatto: 30mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 100MΩ a 500V DC
z Rigidità dielettrica: 500V AC 60Hz per 1 minuto
z Forza di inserzione: 4.5 Kg 
z Forza di estrazione: 0.9÷3.0 Kg 

FEATURES

z Current carrying capacity: 1A 100V AC, 2A 12V DC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: > 100MΩ at 500V DC
z Dielectric strength: 500V AC 60Hz for 1 minute
z Insertion force: 4.5 Kg 
z Extraction force: 0.9÷3.0 Kg 

Prese din miniatura SMD
Thin Type

serie:  MDC

Codice Adimpex Codice Adimpex

GQ000404 GQ000406

Prese din miniatura
Thin Type

serie:  MDC

Codice Adimpex Codice Adimpex

GQ000414 GQ000416

 Prese din miniatura senza schermo

Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex

GQ001003 GQ001004 GQ001005 GQ001006 GQ001007 GQ001008

 Prese din miniatura con schermo

Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex

GQ001103 GQ001104 GQ001105 GQ001106 GQ001107 GQ001108
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Prese din miniatura

serie:  C

Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex

GPQ00503 GPQ00504 GPQ00505

Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex

GPQ00506 GPQ00507 GPQ00508

Prese Din Miniatura da Pannello con Contatti a Crimpare 
Miniature Circular Connectors Crimpin  Type

CARATTERISTICHE

z Portata: 1A 100V AC, 2A 12V DC 
z Resistenza contatto: 30mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 50MΩ a 250V DC
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto
z Forza di inserzione: 4.5 Kg 
z Forza di estrazione: 0.9 ÷ 3.0 Kg 
z Ca o: 24 ÷ 26 A  

FEATURES

z Current carrying capacity: 1A 100V AC, 2A 12V DC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: > 50MΩ at 250V DC
z Dielectric strength: 250V AC for 1 minute
z Insertion force: 4.5 Kg 
z Extraction force: 0.9 ÷ 3.0 Kg 
z ire size: 24 ÷ 26 A

Contatto

serie:  MD

Codice Adimpex

GQ000601

Presa

serie:  MD

Codice
Adimpex

Codice
Adimpex

Codice
Adimpex

Codice
Adimpex

Codice
Adimpex

GQ000603 GQ000604 GQ000605 GQ000606 GQ000608
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Prese Din Montaggio a Pannello | Mounting Panel Din Circular Connectors
CARATTERISTICHE

z Portata: 2A 100V AC 
z Resistenza contatto: 20mΩ max. 
z Resistenza d'isolamento: > 100MΩ a 500V DC 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto 

FEATURES

z Rating: 2A 100V AC
z Contact resistance: 20mΩ max. 
z Insulation resistance: > 100MΩ at 500V DC 
z Dielectric strength: 1000V AC for 1 minute 

serie: DS-005

Presa din 5 pin

Codice Adimpex

GQ002005

serie: DS-006

Presa din 6 pin

Codice Adimpex

GQ002006

serie: DS-007

Presa din 7 pin

Codice Adimpex

GQ002007

serie: DS-008

Presa din 8 pin

Codice Adimpex

GQ002008

serie: DS-025

Presa din 5 pin 180°

Codice Adimpex

GQ003005

serie: DS-015

Presa din 5 pin 180°

Codice Adimpex P

GQ003104 5.0

GQ003105 10.0

serie: DS-021

Presa din 5 pin 240°

Codice Adimpex

GQ003205

serie: DS-035

Presa din 5 pin 180°
schermata

Codice Adimpex

GQ004005
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serie: 003106

Presa din  pin 

Codice Adimpex
GQ003106

serie: DS 01

Presa din  pin 

Codice Adimpex
GQ003107

serie: DS 01

Presa din  pin 

Codice Adimpex

GQ003108

serie: DS101

Presa din  pin

Codice Adimpex

GQ003013

Prese Din in Metallo | Din Soc et Metal Co er Type
CARATTERISTICHE

z Portata: 2A 100V AC 
z Resistenza contatto: 20mΩ max. 
z Resistenza d'isolamento: > 100MΩ a 500V DC 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto 

FEATURES

z Rating: 2A 100V AC
z Contact resistance: 20mΩ max. 
z Insulation resistance: > 100MΩ at 500V DC 
z Dielectric strength: 1000V AC for 1 minute 

Presa din erticale

Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex

GQ005004 GQ005005 GQ005006

Codice Adimpex Codice Adimpex

GQ005007 GQ005008

Presa din a saldare

serie:  D

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice
Adimpex

GQ120103 GQ120104 GQ120105 GQ120106 GQ120107 GQ120108
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Spine Mini Din | Mini Din Plugs
CARATTERISTICHE

z Portata: 1A 100V AC, 2A 12V DC 
z Resistenza contatto: 30mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 50MΩ a 250V DC
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto

FEATURES

z Rating: 1A 100V AC, 2A 12V DC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: > 50MΩ at 250V DC
z Dielectric strength: 250V AC for 1 minute

Spina Mini Din

serie:  A-9001

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice
Adimpex

GQ001603 GQ001604 GQ001605 GQ001606 GQ001607 GQ001608

Spine Din | Din Plugs
CARATTERISTICHE

z Portata: 1A 12V DC 
z Resistenza contatto: 30mΩ max. 
z Resistenza d'isolamento: > 50MΩ a 250V DC 
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto 

FEATURES

z Rating: 1A 12V DC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: > 50MΩ at 250V DC
z Dielectric strength: 250V AC for 1 minute

Spine din

serie:  B-9001

180° 216° 180° 240°

Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex

GQ100318 GQ100421 GQ100518 GQ100524

240° 270° 270° -

Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex

GQ100624 GQ100727 GQ100827 GQ101300

Spine din metalliche

serie:  DSP-304

180° 216° 180° 240° 270° 270°

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice
Adimpex

GQ180103 GQ180104 GQ180105 GQ180106 GQ180107 GQ180108
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Prese Mini Din Volanti | Mini Din Jacks
CARATTERISTICHE

z Portata: 1A 100V AC, 2A 12V DC 
z Resistenza contatto: 30mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 50MΩ a 250V DC
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto

FEATURES

z Rating: 1A 100V AC, 2A 12V DC
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: > 50MΩ at 250V DC
z Dielectric strength: 250V AC for 1 minute

Mini din jack

serie:  A-2001

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice 
Adimpex

Codice
Adimpex

GQ200103 GQ200104 GQ200105 GQ200106 GQ200107 GQ200108

Prese din volanti | Din Jacks
CARATTERISTICHE

z Portata: 1A 12V DC 
z Resistenza contatto: 30mΩ max. 
z Resistenza d'isolamento: > 50MΩ a 250V DC 
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto 

FEATURES

z Rating: 1A 12V DC
z Contact resistance: 30mΩ max. 
z Insulation resistance: > 50MΩ at 250V DC 
z Dielectric strength: 250V AC for 1 minute 

Din jack

serie:  B-3001

180° 216° 180° 240°

Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex

GQ220318 GQ220421 GQ220518 GQ220524

180° 180° 180°

Codice Adimpex Codice Adimpex Codice Adimpex
GQ220618 GQ220718 GQ220818
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Prese e ine di Poten a | Pin Po er onnectors
CARATTERISTICHE

z Portata contatto: .5A 20V DC
portata pin C: 1A 20V DC solo per modello 3 pin  

z Resistenza contatto: 30mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 50MΩ a 250V DC
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto
z orza di inserzione: 3.5 g 
z orza di estrazione: 0.5 2.5 g 
z Ca o: 1  A  max. 

FEATURES

z Current carr ing ca acit : .5A 20V DC
in C rating: 1A 20V DC 3 in mo el onl

z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: > 50MΩ at 250V DC 
z Dielectric strength: 250V DC for 1 minute 
z Insertion force: 3.5 g
z Extraction ith ra al force: 0.2 2.5 g
z A lica le ire si e: 1  A  max.

serie: DC 003

Presa di oten a  in

Codice Adimpex

GQ000163

serie: DC 002 S

Presa di oten a  in 
con sc er o

Codice Adimpex

GQ000164

serie: DC 003

Presa di oten a a  in

Codice Adimpex

GQ000203

serie: DC 00 S

Presa di oten a a  in
con sc er o

Codice Adimpex

GQ000204

serie: DC 003

ina di oten a a  in

Codice Adimpex

GQ000172

serie: D 003

ina di oten a a  in

Codice Adimpex

GQ000213
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Connettori audio e DC con cavo | Audio and DC cord
CARATTERISTICHE

z Corpo e fermacavo: PVC (nero) 
z Cavo: 2x24 AWG (600mA max.)

2x22 AWG (1A max.)
2x20 AWG (2A max.) su richiesta 

z Lunghezza standard (con terminazione): 2m
z Terminazione: fermacavo, con conduttori 

sguainati e stagnati 

FEATURES

z Housing and strain relief: PVC (black)
z Wiring: 2x24 AWG (600mA max.)

2x22 AWG (1A max.)
2x20 AWG (2A max.) on demand

z Standard length (with termination): 2mt 
z Wire end: strain relif, conductors stripped 

and pretinned

22 ÷ 24 AWG

Jack mono dritto

Codice Adimpex D (mm) L (mm) Cavo

 GK034100 ø 2.5 11 AWG24 2m

 GK032200 ø 3.5 14 AWG22 2m

Jack mono versione 90°

Codice Adimpex D (mm) L (mm) Cavo

 GK034500 ø 2.5 11 AWG24 2m

 GK032600 ø 3.5 14 AWG22 2m

Jack stereo

Codice Adimpex D (mm) Cavo

 GKN05020 ø 3.5 AWG30 2m
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u  emmina versione
dritta

Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo

 GK033100 ø 3.5 ø 1.35 9 AWG24 2m

 GK033300 ø 5.5 ø 2.1 9.5 AWG22 2m

 GK033310 ø 5.5 ø 2.1 11 AWG22 2m

 GK033320 ø 5.5 ø 2.1 14 AWG22 2m

 GK033400 ø 5.5 ø 2.5 9.5 AWG22 2m

 GK033410 ø 5.5 ø 2.5 11 AWG22 2m

 GK033420 ø 5.5 ø 2.5 14 AWG22 2m

u  emmina versione 
90° Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo

 GK033500 ø 3.5 ø 1.35 9 AWG24 2m

 GK033700 ø 5.5 ø 2.1 9.5 AWG22 2m

 GK033710 ø 5.5 ø 2.1 11 AWG22 2m

 GK033720 ø 5.5 ø 2.1 14 AWG22 2m

 GK033800 ø 5.5 ø 2.5 9.5 AWG22 2m

 GK033810 ø 5.5 ø 2.5 11 AWG22 2m

 GK033820 ø 5.5 ø 2.5 14 AWG22 2m

Cavetto di a imenta ione 
DC e connettore

Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo

 GJ780110 ø 5.5 ø 2.1 9.5 AWG24 1.5m

 GJ780124 ø 5.5 ø 2.5 9.5 AWG24 1.5m

Cavetto di a imenta ione 
DC a s ira e e connettore 
con usi i e

Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo

 GJ790001 ø 5.5 ø 2.1 9.5 AWG22 3m a spirale

 GJ790003 ø 5.5 ø 2.5 9.5 AWG22 3m a spirale

Fornito con fusibile da 3A

Cavetto di a imenta ione 
DC e connettore con
usi i e

Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo

 GJ790005 ø 3.5 ø 1.35 9 AWG20 2m

Fornito con fusibile da 3A
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ine er accendisi ari ed a tri connettori | Ci arette u s and ot er connectors
ina er accendisi ari

serie:  1464

Codice Adimpex

GLU00100

ina er accendisi ari 
con usi i e A sen a

assacavo

serie:  1493

Codice Adimpex Fusibile

GLU00115 2A

u erito con assaca o  codice 

ina er accendisi ari 
con usi i e A

serie:  1510

Codice Adimpex Fusibile

GLU00120 5A

 Attacc i orni i i su ric iesta
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Prese Scart | Scart Sockets
CARATTERISTICHE

z Portata: 3A 100V AC 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. a 500V DC 
z Rigidità dielettrica: 800V AC per 1 minuto 
z Resistenza di contatto: 20mΩ max.

FEATURES

z Rating: 3A 100V AC
z Insulation resistance: 1000MΩ min. at 500V DC 
z Dielectric strenght: 800V AC for 1 minute 
z Contact resistance: 20mΩ max.

Presa scart

serie:  RC1012

Codice Adimpex

KTL38023

Presa scart

serie:  RC1004-H01

Codice Adimpex

KTL38022
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Connettori Coassiali | RF Coaxial Connectors
CARATTERISTICHE

z Corpo
Z: zinco
O: ottone 

z Isolante
D: delrin
T: teflon
B: bachelite 

z Confezione
HP: pezzo in busta singola
HS: pezzo in standard packing 

FEATURES

z Body
Z: zinc
O: brass 

z Insulator
D: delrin
T: teflon
B: bakelite

z Packages
HP: single packing
HS: standard packing

serie: MCI-7001

Maschio BNC a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP220021 Z / D RG6/U

HP220022 Z / D RG58/U

HP220023 Z / D RG59/U

HP220025 Z / D RG174/U

serie: MCI-7001-YC

Maschio BNC a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP220045 Z / D RG174/U

serie: MCI-7005

Maschio BNC 90° a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HS220122 O / D RG58/U

HS220123 O / D RG59/U

serie: MCI-7006

Maschio BNC con 
bloccaggio a vite

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP220142 Z / D RG58/U

HP220143 Z / D RG59/U

serie: MCI-7101A

Maschio BNC fissaggio
rapido

Codice Adimpex Materiale

HS222240 Z / D

serie: MCI-7101B

Maschio BNC 90° 
fissaggio rapido

Codice Adimpex Materiale

HS222260 Z / D

serie: MCI-7101C

Maschio BNC 90° 
fissaggio rapido con 
passacavo

Codice Adimpex Materiale

HS222280 Z / D

serie: MCI-7015

Maschio BNC a saldare

Codice Adimpex Materiale

HS220340 Z / T
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serie: MCI-70

Femmina BNC a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP220561 Z / D RG6/U

HP220562 Z / D RG58/U

HP220563 Z / D RG59/U

HP220565 Z / D RG174/U

serie: MCI-70 R

Femmina BNC a 
crimpare da pannello

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP220603 Z / D RG6/U

HP220604 Z / D RG58/U

HP220605 Z / D RG59/U

HP220606 O / D RG174/U

serie: MCI-70

Femmina BNC a 
crimpare da pannello

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP220621 Z / D RG6/U

HP220622 O / D RG58/U

HS220622 Z / D RG58/U

HP220623 Z / D RG59/U

HP220624 Z / D RG174/U

serie: MCI-70 1

Femmina BNC a saldare 
da pannello

Codice
Adimpex Materiale

HS220760 Z / D

serie: MCI-70 5

Femmina BNC a saldare 
da pannello  isolata

Codice
Adimpex Materiale

HS220840 Z / D

serie: MCI-70

Femmina BNC da C

Codice
Adimpex Materiale Imp.

HS220880 Z / D 50 Ω

HS220885 Z / D 75 Ω

serie: MCI-70 0

Femmina BNC da C

Codice
Adimpex Materiale Imp.

HS220884 Z / D 50 Ω

HS220887 Z / D 75 Ω

serie: MCI-70 6

Femmina BNC 90° da
C

Codice
Adimpex Materiale Imp.

HS221852 Z / D 50 Ω

HS221854 Z / D 75 Ω

serie: MCI-70

Femmina BNC da C

Codice
Adimpex Materiale Imp.

HS220935 Z / D 75 Ω

serie: MCI-71

Femmina BNC 90° da 
C con isolante 
trasparente per led

Codice
Adimpex Materiale Imp.

HS222645 Z / D 75 Ω
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serie: 70

Femmina BNC da 
pannello con  porte

Codice
Adimpex Materiale

HS220902 Z / D

serie: 70

Femmina BNC da 
pannello con  porte

Codice
Adimpex Materiale

HS220904 Z / D

serie: 70 6

Femmina BNC da 
pannello  porte

Codice
Adimpex Materiale

HS220906 Z / D

serie: 70

Femmina BNC da 
pannello  porte

Codice
Adimpex Materiale

HS220908 Z / D

serie: MCI-70

Femmina BNC da C  o 
da pannello

Codice
Adimpex Materiale Imp.

HS220940 Z / D 50 Ω

HS220945 Z / D 75 Ω

serie: MCI-70

Femmina BNC 90° da 
C  o da pannello

Codice
Adimpex Materiale Imp.

HS220960 Z / D 50 Ω

HS220965 Z / D 75 Ω

serie: MCI-70

Femmina BNC in metallo 
da C  o da pannello

Codice
Adimpex Materiale Imp. H

HS330010 Z / D 50 Ω 13.1

HS330012 Z / D 75 Ω 13.1

HS330015 Z / D 50 Ω 15.8

HS330017 Z / D 75 Ω 15.8

serie: MCI-70

Femmina BNC 90° in 
metallo da C  o da 
pannello

Codice
Adimpex Materiale Imp. H

HS340015 Z / D 50 Ω 13.1

HS340017 Z / D 75 Ω 13.1

HS340020 Z / D 50 Ω 15.8

HS340023 Z / D 75 Ω 15.8

serie: MCI-7017

erminatore BNC
maschio

Codice
Adimpex Materiale Imp.

HS220407 Z / D 50 Ω

HS220408 Z / D 75 Ω

serie: MCI-7050

dattatore maschio 
BNC  femmina F

Codice
Adimpex Materiale

HS221100 Z / D
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serie: MCI-7055

dattatore maschio 
BNC  maschio RC

Codice
Adimpex Materiale

HS221200 Z / D

serie: MCI-7056

dattatore maschio 
BNC  femmina RC

Codice
Adimpex Materiale

HS221220 Z / D

serie: MCI-7061

dattatore femmina 
BNC  femmina BNC

Codice
Adimpex Materiale

HS221320 Z / D

serie: MCI-706

dattatore femmina 
BNC  femmina BNC

Codice
Adimpex Materiale

HS221400 Z / D

serie: MCI-7071

dattatore femmina 
BNC  maschio RC

Codice
Adimpex Materiale

HS221560 Z / D

serie: MCI-7077

dattatore femmina 
BNC  doppia femmina 
BNC

Codice
Adimpex Materiale

HS221720 Z / D

serie: MCI-70 0

dattatore triplo 
femmina BNC

Codice
Adimpex Materiale

HS221840 Z / D

serie: MCI-70

dattatore maschio 
BNC  doppia femmina 
BNC

Codice
Adimpex Materiale

HS222060 Z / D
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serie: MCI-7 10

Maschio F montaggio
rapido

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HS330010 Z / D /

HS330012 Z / D 58/

HS330015 Z / D 5 /

serie: MCI-7 1

Femmina F da pannello
F

Codice
Adimpex Materiale

HS223120 Z / D

serie: MCI-7

Femmina F da pannello

Codice
Adimpex Materiale

HS223140 Z / D

serie: MCI-7 5

Femmina F a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HS223201 Z / D /

HS223202 Z / D 58/

HS223203 Z / D 5 /

HS223205 Z / D 17 /

serie: MCI-7

Femmina F da C

Codice
Adimpex Materiale

HS223230  / D

serie: MCI-7

Femmina F da C

Codice
Adimpex Materiale

HS223240  / D

serie: MCI-7 6

Femmina F 90° da C

Codice
Adimpex Materiale

HS224000  / D

serie: MCI-7 0

Femmina F 90° da C

Codice
Adimpex Materiale

HS223280  / D

serie: MCI-7 6

dattatore femmina F 
femmina F F

Codice
Adimpex Materiale

HS223380  / D

serie: MCI-7

dattatore femmina F 
femmina F F

Codice
Adimpex Materiale

HS223520 Z / D
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serie: MCI-7301

Maschio N a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP224042 O / D RG58/U

HP224044 Z / D RG59/U

HP224046 Z / D RG213/U

serie: MCI-7310

Femmina N a crimpare 
da pannello

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP224182 O / D RG58/U

HP224183 O / D RG59/U

serie: MCI-7312

Femmina N bloccaggio 
cavo a morsetto

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HS224226 Z / D RG213/U

serie: MCI-7317

Femmina N a saldare da
pannello

Codice
Adimpex Materiale

HS224320 Z / D

serie: MCI-7324

Adattatore femmina 
BNC / maschio N

Codice
Adimpex Materiale

HS224480 Z / D

serie: MCI-7401

Maschio TNC a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP224941 Z / D RG6/U

HP224942 O / D RG58/U

HP224943 Z / D RG59/U

HP224945 Z / D RG174/U

serie: MCI-7404

Maschio TNC 90° a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HS224971 Z / D RG6/U

HS224972 O / D RG58/U

HS224973 Z / D RG59/U

serie: MCI-7422

Femmina TNC da
pannello

Codice
Adimpex Materiale

HS225080 Z / D

serie: MCI-7501

Maschio UHF a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HS226001 Z / D RG6/U

HS226002 O / D RG58/U

HS226003 Z / D RG59/U

HS226004 Z / D RG213/U

serie: MCI-7504

Maschio UHF montaggio
rapido

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HS226062 Z / B RG58/U

HS226063 Z / D RG59/U
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serie: MCI-7506

Maschio UHF ''Twist on''

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HS226131 Z / B RG58/U

serie: MCI-7511

Femmina UHF a saldare 
da pannello (SO-239)

Codice
Adimpex Materiale

HS226260 Z / B

serie: MCI-7512

Femmina UHF a saldare 
da pannello

Codice
Adimpex Materiale

HS226280 Z / D

serie: MCI-7801

Maschio SMA a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP227642 O / T RG58/U

HP227645 O / T RG174/U

serie: MCI-7804

Maschio SMA 90° a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP227662 O / T RG58/U

HP227665 O / T RG174/U

serie: MCI-7809

Femmina SMA gold 
plated a crimpare da 
cavo

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP227765 O / T RG174/U

serie: MCI-7809-02

Femmina SMA gold 
plated a crimpare da 
pannello

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP227762 O / T RG58/U

HP227766 O / T RG174/U

serie: MCI-7813

Femmina SMA da
pannello

Codice
Adimpex Materiale

HS227840 Z / D

serie: MCI-7814

Femmina SMA da
pannello

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS227860 O / T Nichelata

HS227861 O / T Dorata

serie: MCI-7815

Femmina SMA da
pannello

Codice
Adimpex Materiale

HS227880 O / T
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serie: MCI-7844

Femmina 90° SMA da
S

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS228330 O / T Dorata

serie: MCI-7845

Femmina SMA da S

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS228335 O / T Nichelata

HS228336 O / T Dorata

serie: MCI-7820

Adattatore emmina 
  maschio SMA

Codice
Adimpex Materiale

HS227980 O / T

serie: MCI-7829

Adattatore maschio 
  emmina SMA

Codice
Adimpex Materiale

HS228160 O / T

serie: MCI-7905

Maschio A  (T  pl g)

Codice
Adimpex Materiale

HS228420 O / D

serie: MCI-7906

Femmina A  (T  ac )

Codice
Adimpex Materiale

HS228440 Z / D

serie: MCI-7907

Maschio A  da pannello

Codice
Adimpex Materiale

HS228480 Z / D

serie: MCI-7908

Femmina A  da
pannello

Codice
Adimpex Materiale

HS228520 Z / D

serie: MCI-7916

Adattatore emmina F 
maschio A

Codice
Adimpex Materiale

HS228680 O / D

serie: MCI-8001

Femmina FM  a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP228982 O / D RG58/U

HP228983 O / D RG59/U

HP228985 O / D RG174/U

392



serie: MCI-8013

Maschio FM  a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP229205 Z / D RG58/U

HP229206 Z / D RG59/U

HP229207 Z / D RG174/U

serie: MCI-8015

Maschio FM  a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP229340 O / D RG58/U

HP229342 O / D RG59/U

HP229343 O / D RG174/U

serie: MCI-8002

Adattatore maschio 
FM   maschio FM

Codice
Adimpex Materiale

HS229020 O / D

serie: MCI-8014

Adattatore emmina 
FM   emmina FM

Codice
Adimpex Materiale

HS229320 Z / D

serie: MCI-9101

Maschio SM  a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP231005 Z / D RG174/U

HP231006 Z / D RG188/U

HP231007 Z / D RG316/U

Finitura dorata

serie: MCI-9102

Femmina SM  a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP231015 Z / D RG174/U

HP231016 Z / D RG188/U

HP231017 Z / D RG316/U

Finitura dorata

serie: MCI-9104

Maschio SM  90° a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HS231025 Z / D RG174/U

HS231026 Z / D RG188/U

HS231027 Z / D RG316/U

Finitura dorata

serie: MCI-9117

Femmina SM  90° a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP231095 Z / D RG174/U

HP231096 Z / D RG188/U

HP231097 Z / D RG316/U

Finitura dorata

serie: MCI-9109

Maschio SM  da S

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS231035 O / T Dorata

serie: MCI-9110

Femmina SM  da S

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS231045 O / T Dorata
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serie: MCI-9111

Maschio SM  90° da S

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS231065 O / T Dorata

serie: MCI-9112

Femmina SM  90° da
S

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS231075 O / T Dorata

serie: MCI-9113

Femmina SM  da
pannello

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS231085 O / T Dorata

serie: MCI-9118

Adattatore maschio 
SM   maschio SM

Codice
Adimpex Materiale

HS231130 O / T

serie: MCI-9119

Adattatore emmina 
SM   emmina SM

Codice
Adimpex Materiale

HS231134 O / T

serie: MCI-9120

Adattatore emmina SM

Codice
Adimpex Materiale

HS231138 O / T

serie: MCI-9710

Maschio SM  a crimpare

Codice
Adimpex Materiale Cavo

HP370009 O / T RG316/U

Finitura dorata

serie: MCI-9711

Maschio SM  da pannello

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS370010 O / T Dorata

serie: MCI-9706

Femmina SM  da S

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS369920 O / T Dorata

serie: MCI-9501

Maschio M  a crimpare

Codice
Adimpex Materiale

HP235103 O / T
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serie: MCI-9503

Femmina M  a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale

HP235304 O / T

serie: MCI-9502

Maschio M  90° a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale

HP235206 O / T

serie: MCI-9504

Femmina M  90° a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale

HS235410 O / T

serie: MCI-9505

Maschio M  da S

Codice
Adimpex Materiale

HS355107 O / T

serie: MCI-9506

Femmina M  90° da
S

Codice
Adimpex Materiale

HS355112 O / T

serie: MCI-9601

Maschio MM  a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP360009 O / T Dorata

serie: MCI-9603

Femmina MM  a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP360016 O / T Dorata

serie: MCI-9602

Maschio MM  90° a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP360014 O / T Dorata

serie: MCI-9604

Femmina MM  90° a
crimpare

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP360020 O / T Dorata

serie: MCI-9605

Maschio MM  da S

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS450015 O / T Dorata
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serie: MCI-9607

Femmina MMCX 90° da
C.S.

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HS450020 O / T Dorata

serie: MCI-9419

Connettore per Ericsson
197/198

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP280024 O / T Dorata

serie: MCI-9417

Connettore per Nokia
2110

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP280016 O / T Dorata

serie: MCI-9427

Connettore per Dancall
DCI

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP280066 O / T Dorata

serie: MCI-9418

Connettore per Ericsson
337

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP280020 O / T Dorata

serie: MCI-9435

Connettore per Nokia
1610

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP280094 O / T Dorata

serie: MCI-9439-D

Connettore per Nokia
6110

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP280120 O / T Dorata

serie: MCI-9433

Connettore 90° per
Ericsson 237

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP280088 O / T Dorata

serie: MCI-9434

Connettore per Ericsson
738

Codice
Adimpex Materiale Finitura

HP280090 O / T Dorata
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serie: HT-312B

Spellafili

Codice Adimpex

YYU20330

serie: HT-336FM

Pinza a crimpare

Codice Adimpex

YYU30100

serie: HT-336A

Per: RG-58; RG-59; RG-62

HT-336A

Codice Adimpex

YYU30120

serie: HT-336C2

Per: CATV F; RG-58; RG-6

HT-336C2

Codice Adimpex

YYU30150

serie: HT-336F1

Per: fiber optic SMA (oval type)

HT-336F1

Codice Adimpex
YYU30170

serie: HT-336F2

Per: fiber optic SMA; SMB; 
RG-58; RG-174; Belden 8281

HT-336F2

Codice Adimpex

YYU30180

serie: HT-336G

Per: RG-58; RG-59; RG-62; 
RG-174; fiber optic

HT-336G

Codice Adimpex

YYU30190

serie: HT-336K

Per: RG-8; RG-11; RG-174; 
RG-179; RG-213

HT-336K

Codice Adimpex

YYU30220

serie: HT-336V

Per: SMA; SMB; SMC; MCX

HT-336V

Codice Adimpex

YYU30340

serie: HT-336A4

Per: RG-58; RG-59; RG-62; 
RG-174

HT-336A4

Codice Adimpex

YYU30345
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Spine per Telefonia | Telephone Plugs
CARATTERISTICHE

z Corpo: PBT UL94V-0 
z Contatti: bronzo fosforoso 
z Finitura: oro 6µ" su nichel nell'area di contatto

FEATURES

z Housing: PBT UL94V-0
z Contacts: phosphore bronze
z Plating: gold plated 6µ" over nickel on contact area

Spina per telefonia

serie:  1040

Codice Adimpex RJ n. posizioni n. contatti cavo

FP006044 RJ10 4 4 piatto

FP006144 RJ10 4 4 ovale

Spina per telefonia

serie:  1060

Codice Adimpex RJ n. posizioni n. contatti cavo

 FP006064 RJ11 6 4 piatto

 FP006066 RJ12 6 6 piatto

 FP006164 RJ11 6 4 ovale

 FP006166 RJ12 6 6 ovale

Spina per telefonia 
decentrata

serie:  1060

Codice Adimpex RJ n. posizioni n. contatti cavo

 FP006067 - 6 6 piatto

Spina per telefonia

serie:  1080

Codice Adimpex RJ n. posizioni n. contatti cavo

 FP006088 RJ45 8 8 piatto

 FP006090 - 10 10 piatto

 FP006188 RJ45 8 8 ovale
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Spina per telefonia long
od

serie:  1

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti

LAD029015 15 15

Spina per telefonia 
doratura 

serie:  1080 0

Codice Adimpex RJ n. posizioni n. contatti cavo tipo

 FP0050188 RJ45 8 8 tondo / ovale normale

 FP0050388 RJ45 8 8 tondo / ovale schermata

o er di prote ione per 
spina telefonica

Codice Adimpex Colore

FP052010 bianco

FP052020 nero

FP052030 rosso

FP052040 grigio

FP052050 blu

FP052060 verde

FP052070 marrone

Spina per telefonia 
scher ata con strain
relief

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti

FP050398 8 8

Pin a per spine odulari

Codice
Adimpex RJ Spina

YYU25080

RJ12 6P6C

RJ11 6P4C

- 4P4C

YYU25100

RJ45 8P8C

RJ12 6P6C

RJ11 6P4C

YYU25110 - 10P10C

Pin a per spine odulari

Codice
Adimpex RJ Spina

YYU25120

- 4P4C

RJ11 6P4C

RJ12 6P6C

- 6P6C 
dec.

RJ45 8P8C

- 10P10C
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a i per Telefonia | Telephone ord
CARATTERISTICHE

z uaina: PVC  colore standard nero 
z solante: polipropilene
z esistenza del conduttore: 0  a  
z esistenza di isola ento: 00  in  

FEATURES

z acket: PVC black color
z Insulation: pol propilene
z Conductor resistance: 0  a
z Insulation resistance: 00  in

a o telefonico codifica 
colori standard talia 

 
Codice Adimpex n. conduttori cavo colore guaina package

FT050440 4 28 AWG nero bobina 305 m.

FT050460 6 28 AWG nero bobina 305 m.

FT050480 8 28 AWG nero bobina 305 m.

FT050490 10 28 AWG nero bobina 305 m.

FT051340 4 28 AWG avorio* bobina 305 m.

FT051360 6 28 AWG avorio* bobina 305 m.

FT051380 8 28 AWG avorio* bobina 305 m.

FT051390 10 28 AWG avorio* bobina 305 m.

* fornibile su richiesta

a o telefonico codifica 
colori standard talia 

  Codice Adimpex n. conduttori cavo colore guaina package
 FT050640 4 26 AWG UL nero bobina 305 m.

 FT050660 6 26 AWG UL nero bobina 305 m.

 FT050680 8 26 AWG UL nero bobina 305 m.

 FT051640 4 26 AWG UL avorio* bobina 305 m.

 FT051660 6 26 AWG UL avorio* bobina 305 m.

 FT051680 8 26 AWG UL avorio* bobina 305 m.

* fornibile su richiesta

a o telefonico codifica 
colori standard erica 

  

Codice Adimpex n. conduttori cavo colore guaina package

 FT050740 4 26 AWG UL nero bobina 305 m.

 FT050760 6 26 AWG UL nero bobina 305 m.

 FT050780 8 26 AWG UL nero bobina 305 m.

serie: 6 E

a o  TP non
scher ato

Codice
Adimpex AWG lunghezza

PCL00067 26 305m

serie: 6 E

a o  TP scher ato

Codice
Adimpex AWG lunghezza

PCL00068 26 305 m
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a etti Telefonici | Telephone ords
CARATTERISTICHE

z Ca o: piatto  cordina di ra e
tinsel su richiesta

FEATURES

z Cable: lat  copper ire 
tinsel on de and

a etto telefonico piatto
in ertito o e or inare

Serie n. pos. / contatti finitura colore lunghezza cavo

AT - CORD 3012 44 4p4c G03 3µ" A avorio L mm - 28AWG

64 6p4c G06 6µ" B bianco UL 26AWG UL

66 6p6c G15 15µ" N nero

88 8p8c

99 10p10c

Codice Adimpex Descrizione

FT802026  AT - CORD 3012 - 64 - G03 - N - 2500

a etto telefonico piatto 
direct t pe

o e or inare

Serie n. pos. / contatti finitura colore lunghezza cavo

AT - CORD 3022 44 4p4c G03 3µ" A avorio L mm - 28AWG

64 6p4c G06 6µ" B bianco UL 26AWG UL

66 6p6c G15 15µ" N nero

88 8p8c

99 10p10c

a etti Telefonici a Spirale | Telephone oil ords
CARATTERISTICHE

z erie 400 : ca o spiralato  tinsel 
z erie 400 : ca o spiralato  cordina di ra e 

FEATURES

z 400  serie: coil cord  tinsel
z 400  serie: coil cord  copper ire

a etto telefonico 
spiralato o e or inare

Serie n. pos. / contatti finitura colore dimensioni

AT - CORD 4001 44 4p4c G03 3µ" A avorio K / D / M / L mm

4002 64 6p4c G06 6µ" B bianco

66 6p6c G15 15µ" N nero

88 8p8c

Codice Adimpex Descrizione

FT801433 AT - CORD 4001 - 44 - G03 - N - 140 - 13.5 - 50 - 330

FT801636 AT - CORD 4002 - 44 - G03 - N - 50 - 13 - 50 - 360
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a i per eti  |  et or  a les

a o  TP non
scher ato Codice Adimpex A (m) B (mm) P1 P2 colore

XFB000050 0.5 6.0 8P8C 8P8C grigio

XFB000100 1.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

XFB000200 2.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

XFB000300 3.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

XFB000500 5.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

XFB000700 7.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

XFB001000 10.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

a i  TP scher ato

Codice Adimpex A (m) B (mm) P1 P2 colore

 XFB300050 0.5 6.0 8P8C 8P8C grigio

 XFB300100 1.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

 XFB300200 2.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

 XFB300300 3.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

 XFB300500 5.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

 XFB300700 7.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

 XFB301000 10.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

a i SS  TP non 
scher ato

Codice Adimpex A (m) B (mm) P1 P2 colore

 XFB450200 2.0 6.0 8P8C 8P8C grigio

 XFB450300 3.0 6.0 8P8C 8P8C grigio
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Prese Modulari SMD per Telefonia | SMT Telephone P.C.B. Sockets
CARATTERISTICHE

z Corpo: PBT UL94V-0 
z Contatti: bronzo fosforoso
z Finitura: oro 6µ" su nichel nell'area di contatto

FEATURES

z Housing: PBT UL94V-0
z Contacts: phosphore bronze
z Plating: gold plated 6µ" over nickel on contact area

Presa SMD montaggio 
verticale

serie:  54MRJMS00

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti

L01011244 4 4

Presa SMD montaggio 
verticale

serie:  54MRJMS00

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti

L01411264 6 4

L01411266 6 6

Presa SMD montaggio 
verticale

serie:  MRJMC

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti
 L01411288 8 8

Presa SMD montaggio 
orizzontale

serie:  54MRJMR00

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti

 L01811264 6 4

 L01811266 6 6
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Presa SMD montaggio
orizzontale

serie:  54MRJMR00

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti

L01811288 8 8

Presa SMD montaggio 
orizzontale

serie:  

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti finitura

L02211288 8 8 6µ"

L02211588 8 8 50µ"

Presa SMD montaggio 
orizzontale

serie:  4

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti A (mm) finitura

L02621288 8 8 11.90 6µ"

L02621588 8 8 11.90 50µ"

Presa SMD schermata 
montaggio orizzontale

serie:  S

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti finitura

LAS430288 8 8 6µ"

LAS430588 8 8 50µ"

Presa SMD schermata 
montaggio orizzontale

serie:  S 4

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti finitura

LAS435288 8 8 6µ"

LAS435588 8 8 50µ"
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Prese Modulari PT  per Telefonia | PT  Telephone P.C.B. Sockets
CARATTERISTICHE

z Corpo: PBT UL94V-0 
z Contatti: bronzo fosforoso 
z Finitura: oro 6µ" su nichel nell'area di contatto

FEATURES

z Housing: PBT UL94V-0
z Contacts: phosphore bronze
z Plating: gold plated 6µ" over nichel on contact area

Presa PT  montaggio 
verticale

serie:  0

Codice 
Adimpex

n. 
posizioni

n. 
contatti

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm) tipo

L26011244 4 4 13.85 11.40 7.90 7.62 N

L26011264 6 4 15.85 13.45 10.00 10.16 N

L26011266 6 6 15.85 13.45 10.00 10.16 N

L26011288 8 8 18.00 15.40 11.90 11.43 N

L26021244 4 4 13.85 11.40 7.90 7.62 E

L26021264 6 4  15.85 13.45 10.00 10.16 E

L26021266 6 6 15.85 13.45 10.00 10.16 E

L26021288 8 8 18.00 15.40 11.90 11.43 E

L26021290 10 10  18.00 15.40 11.90 11.43 E

Presa PT  montaggio 
orizzontale

serie:  

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti A (mm) B (mm) C (mm) tipo

 L62812244 4 4 10.00 7.85 10.00 N

 L62812264 6 4 12.20 9.90 12.00 N

 L62812266 6 6 12.20 9.90 12.00 N

 L62812288 8 8 15.00 11.85 15.00 N

Presa PT  doppia 
montaggio orizzontale

serie:  5

Codice Adimpex n. porte n. posizioni n. contatti A (mm) B (mm) C (mm)

 LB62522264 2 6 4 28.00 24.80 11.00

 LB62522266 2 6 6 28.00 24.80 11.00

Presa PT  montaggio 
orizzontale

serie:  0

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti A (mm) tipo

 L81011288 8 8 12.10 N

 L81011290 10 10 12.10 N

 L81021288 8 8 12.10 E

 L81021290 10 10 12.10 E
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Presa PT  montaggio
orizzontale

serie:  

Codice 
Adimpex

n. 
posizioni

n. 
contatti

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm) tipo

 L62711244 4 4 10.00 7.85 10.00 12.00 N

 L62711264 6 4 12.20 9.90 12.00 14.20 N

 L62711266 6 6 12.20 9.90 12.00 14.20 N

 L62711288 8 8 15.00 11.85 15.00 16.90 N

 L62721244 4 4 10.00 7.85 10.00 12.00 E

 L62721264 6 4 12.20 9.90 12.00 14.20 E

 L62721266 6 6 12.20 9.90 12.00 14.20 E

 L62721288 8 8 15.00 11.85 15.00 16.90 E

 L62721290 10 10 15.00 11.85 15.00 16.90 E

Presa PT  montaggio 
orizzontale

serie:  50

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti A (mm) B (mm) C (mm)

 L95011244 4 4 11.20 7.62 7.80

 L95011264 6 4 13.20 10.16 10.00

 L95011266 6 6 13.20 10.16 10.00

 L95011288 8 8 15.20 11.43 12.00

 L95011290 10 10 15.20 11.43 12.00

Presa PT  montaggio 
orizzontale

serie:  0

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti A (mm) B (mm) C (mm)

 L28011244 4 4 15.00 11.43 7.80

 L28011264 6 4 15.00 11.43 9.90

 L28011266 6 6 15.00 11.43 9.90

 L28011288 8 8 15.00 11.43 11.90

Presa PT  montaggio 
orizzontale

serie:  0

Codice 
Adimpex

n. 
posizioni

n. 
contatti

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm) tipo

 L29011244 4 4 13.70 11.20 7.95 7.62 N

 L29011264 6 4 15.60 13.20 9.90 10.16 N

 L29011266 6 6 15.60 13.20 9.90 10.16 N

 L29011288 8 8 17.40 15.00 11.90 11.43 N

 L29011290 10 10 17.40 15.00 11.90 11.43 N

 L29021244 4 4 13.70 11.20 7.95 7.62 E

 L29021264 6 4 15.60 13.20 9.90 10.16 E

 L29021266 6 6 15.60 13.20 9.90 10.16 E

 L29021288 8 8 17.40 15.00 11.90 11.43 E

Presa PT  montaggio 
orizzontale

serie:  40

Codice 
Adimpex

n. 
posizioni

n. 
contatti

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm) tipo

 L24021244 4 4 13.70 11.20 7.70 7.62 E

 L24021264 6 4 15.75 13.20 9.90 10.16 E

 L24021266 6 6 15.75 13.20 9.90 10.16 E

 L24021288 8 8 17.70 15.20 11.95 11.43 E
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Presa PT  montaggio
orizzontale

serie:  MRJ 5

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti

L01011215 15 15

Presa PT  schermata 
montaggio verticale

serie:  S 4

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti init a

LA264 288 8 8 6

LA264 588 8 8 50

Presa PT  schermata 
montaggio verticale

serie:  S 0

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti init a

 LA260 288 8 8 6

 LA260 588 8 8 50

Presa PT  schermata 
montaggio orizzontale

serie:  S 50

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti init a

LA950 288 8 8 6

LA950 588 8 8 50
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Presa PTH schermata
montaggio orizzontale

serie:  S280-A1

Codice Adimpex n° posizioni n° contatti A (mm) Finitura

LA280S264 6 4 9.90 6µ"

LA280S266 6 6 9.90 6µ"

LA280S288 8 8 11.95 6µ"

LA280S588 8 8 11.95 50µ"

LA280S290 10 10 11.95 6µ"

Presa PTH schermata 
montaggio orizzontale

serie:  54MRJDR

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti A (mm) B (mm) C (mm) finitura

LA025S388 8 8 3.05 3.25 3.7 6µ"

Presa PTH schermata 
montaggio orizzontale

serie:  S280-B1

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti A (mm) finitura

 LA282S288 8 8 11.95 6µ"

 LA282S588 8 8 11.95 50µ"

Presa PTH schermata 
montaggio orizzontale

serie:  S810

Codice Adimpex n° posizioni n° contatti A (mm) Finitura

LA810S288 8 8 11.90 6µ"

LA810S588 8 8 11.90 50µ"

Presa PTH con led 
schermata montaggio
orizzontale

serie:  MRJKS

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti finitura

LA031S288 8 8 6µ"

LA031S588 8 8 50µ"
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Presa PTH con led e
trasformatore schermata 
e filtrata

serie:  54TMJDR21

Codice Adimpex n. posizioni n. contatti finitura

 LA054S588 8 8 6µ"

Accessori per Telefonia | Telephone Accessories

serie: RJ45-DC1

Cover per presa RJ-45

Codice Adimpex

IK020010

serie: AT-2602

Adattatore spina presa

Codice Adimpex

FS000710

serie: AT-210

Accoppiatore F-F

Codice 
Adimpex

n. 
pos./con.

FS000078 6P/6C

FS000082 8P/8C

Configurazione 1-1

serie: AT-303

Accoppiatore 3 vie F-F

Codice 
Adimpex

n. 
pos./con.

FS000362 3 x 6P/6C

FS000364 3 x 8P/8C

Configurazione 1-1

serie: AT-468

Presa telefonica da
parete

Codice 
Adimpex

n. 
pos./con.

FS000412 6P/6C

FS000414 8P/8C

serie: AT-468S

Mini presa telefonica da
parete

Codice 
Adimpex

n. 
pos./con.

FS000420 6P/4C

FS000422 6P/6C
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Morsettiere | Terminal Block P.C.B.
CARATTERISTICHE

z Contatti: ottone 
z Viti: acciaio zincato e cromato 
z Trattamento della parte terminale: stagnato 
z Corpo isolante: PBT rinforzato con fibra di vetro UL94V-0 
z Tensione: 250V
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto
z Temperatura di lavoro: -30°C ÷ 120°C

FEATURES

z Contacts: brass
z Terminal screws: steel galvanized and cromatized
z Surface of solder tail: tin-plated
z Insultator body: PBT 30% glass filled UL94V-0
z Voltage: 250V
z Insultaion withstands voltage: 1500V AC for 1 minute
z Operating temperature range: -30°C ÷ 120°C

Morsettiera con inserto 
tornito passo
3.50/7.00mm

serie:  350

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

 MK125002 3.5 mm 10 A 18÷22 2 n x 3.5 (n-1) x 3.5 nero

 MK125003 3.5 mm 10 A 18÷22 3 n x 3.5 (n-1) x 3.5 nero

 MK185002 7.0 mm 10 A 18÷22 2 n x 7.0 (n-1) x 7.0 nero

 MK185003 7.0 mm 10 A 18÷22 3 n x 7.0 (n-1) x 7.0 nero

Morsettiera con inserto 
tornito passo
3.81/7.62mm

serie:  340

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

 MK134002 3.81 mm 10 A 18÷22 2 n x 3.81 (n-1) x 3.81 nero

 MK134003 3.81 mm 10 A 18÷22 3 n x 3.81 (n-1) x 3.81 nero

 MK204002 7.62 mm 10 A 18÷22 2 n x 7.62 (n-1) x 7.62 nero

 MK204003 7.62 mm 10 A 18÷22 3 n x 7.62 (n-1) x 7.62 nero

Morsettiera con inserto 
stampato passo
5.00/10.00mm

serie:  TB306

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

 LM001202 5.00 mm 10 A 14÷22 2 n x 5.0 (n-1) x 5.00 blu

 LM001203 5.00 mm 10 A 14÷22 3 n x 5.0 (n-1) x 5.00 blu

 LM001220 10.0 mm 10 A 14÷22 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 blu

 LM001230 10.0 mm 10 A 14÷22 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 blu

Morsettiera con inserto 
tornito passo
5.00/10.00mm

serie:  301

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK150102 5.00 mm 16 A 14÷22 2 n x 5.0 (n-1) x 5.00 nero

MK150103 5.00 mm 16 A 14÷22 3 n x 5.0 (n-1) x 5.00 nero

MK220102 10.0 mm 16 A 14÷22 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

MK220103 10.0 mm 16 A 14÷22 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero
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Morsettiera 0  con
inserto tornito passo
5.00/10.00mm

serie:  311

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK151102 5.00 mm 16 A 14÷22 2 n x 5.0 (n-1) x 5.00 nero

MK151103 5.00 mm 16 A 14÷22 3 n x 5.0 (n-1) x 5.00 nero

MK221102 10.0 mm 16 A 14÷22 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

MK221103 10.0 mm 16 A 14÷22 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

Morsettiera con inserto 
stampato passo
5.00/10.00mm

serie:  TB 305

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

LM001402 5.00 mm 16 A 14÷22 2 n x 5.0 (n-1) x 5.00 blu

LM001403 5.00 mm 16 A 14÷22 3 n x 5.0 (n-1) x 5.00 blu

LM001420 10.0 mm 16 A 14÷22 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 blu

LM001430 10.0 mm 16 A 14÷22 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 blu

Morsettiera con inserto 
tornito passo
5.00/10.00mm

serie:  300

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK150002 5.00 mm 16 A 14÷22 2 n x 5.0 (n-1) x 5.00 nero

MK150003 5.00 mm 16 A 14÷22 3 n x 5.0 (n-1) x 5.00 nero

MK220002 10.0 mm 16 A 14÷22 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

MK220003 10.0 mm 16 A 14÷22 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

Morsettiera 0  con 
inserto tornito passo
5.00/10.00mm

serie:  310

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK151002 5.00 mm 16 A 14÷22 2 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK151003 5.00 mm 16 A 14÷22 3 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK221002 10.0 mm 16 A 14÷22 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

MK221003 10.0 mm 16 A 14÷22 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero
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Morsettiere con Blocca io Ca o a Carrello
Ca e Clamp Terminal Blocks or P.C.B.

CARATTERISTICHE

z Contatti: ottone 
z Viti: acciaio zincato e cromato 
z Trattamento della parte terminale: stagnato 
z Corpo isolante: PBT rinforzato con fibra di vetro UL94V-0 
z Tensione: 250V
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto
z Temperatura di lavoro: -30°C ÷ 120°C

FEATURES

z Contacts: brass
z Terminal screws: steel galvanized and cromatized
z Surface of solder tail: tin-plated
z Insultator body: PBT 30% glass filled UL94V-0
z Voltage: 250V
z Insultaion withstands voltage: 1500V AC for 1 minute
z Operating temperature range: -30°C ÷ 120°C

Morsettiera a carrello 
passo 2.5 mm

serie:  30

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

 MK100802 2.54 mm 8 A 18÷26 2 n x 2.54 (n-1) x 2.54 nero

 MK100803 2.54 mm 8 A 18÷26 3 n x 2.54 (n-1) x 2.54 nero

 MK100804 2.54 mm 8 A 18÷26 4 n x 2.54 (n-1) x 2.54 nero

 MK100805 2.54 mm 8 A 18÷26 5 n x 2.54 (n-1) x 2.54 nero

 MK100806 2.54 mm 8 A 18÷26 6 n x 2.54 (n-1) x 2.54 nero

 MK100808 2.54 mm 8 A 18÷26 8 n x 2.54 (n-1) x 2.54 nero

 MK100810 2.54 mm 8 A 18÷26 10 n x 2.54 (n-1) x 2.54 nero

Morsettiera a carrello 
passo 3.81/7.62mm

serie:  341

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

 MK134102 3.81 mm 12 A 18÷26 2 n x 3.81 (n-1) x 3.81 nero

MK134103 3.81 mm 12 A 18÷26 3 n x 3.81 (n-1) x 3.81 nero

MK202102 7.62 mm 12 A 18÷26 2 n x 7.62 (n-1) x 7.62 nero

MK204103 7.62 mm 12 A 18÷26 3 n x 7.62 (n-1) x 7.62 nero

Morsettiera a carrello 
passo 5.00/10.00mm

serie:  B

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MOS00020 5.00 mm 13.5 A 14÷30 2 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

MOS00030 5.00 mm 13.5 A 14÷30 3 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

MOS00040 5.00 mm 13.5 A 14÷30 4 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

MOS00060 10.0 mm 13.5 A 14÷30 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 verde

MOS00070 10.0 mm 13.5 A 14÷30 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 verde

MOS00080 10.0 mm 13.5 A 14÷30 4 n x 10.0 (n-1) x 10.0 verde

Morsettiera a carrello 
passo 5.08/10.16mm

serie:  B

Codice
Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MOS00120 5.08 mm 13.5 A 14÷30 2 n x 5.08 (n-1) x 5.08 verde

MOS00130 5.08 mm 13.5 A 14÷30 3 n x 5.08 (n-1) x 5.08 verde

MOS00140 5.08 mm 13.5 A 14÷30 4 n x 5.08 (n-1) x 5.08 verde

MOS00160 10.16 mm 13.5 A 14÷30 2 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde

MOS00170 10.16 mm 13.5 A 14÷30 3 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde

MOS00180 10.16 mm 13.5 A 14÷30 4 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde
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Morsettiera a carrello
passo 5.00/10.00mm

serie:  B

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MOS00320 5.00 mm 13.5 A 14÷30 2 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

MOS00330 5.00 mm 13.5 A 14÷30 3 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

MOS00340 5.00 mm 13.5 A 14÷30 4 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

MOS00360 10.0 mm 13.5 A 14÷30 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 verde

MOS00370 10.0 mm 13.5 A 14÷30 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 verde

MOS00380 10.0 mm 13.5 A 14÷30 4 n x 10.0 (n-1) x 10.0 verde

Morsettiera a carrello 
passo 5.08/10.16mm

serie:  B

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MOS00420 5.08 mm 13.5 A 14÷30 2 n x 5.08 (n-1) x 5.08 verde

MOS00430 5.08 mm 13.5 A 14÷30 3 n x 5.08 (n-1) x 5.08 verde

MOS00440 5.08 mm 13.5 A 14÷30 4 n x 5.08 (n-1) x 5.08 verde

MOS00460 10.16 mm 13.5 A 14÷30 2 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde

MOS00470 10.16 mm 13.5 A 14÷30 3 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde

MOS00480 10.16 mm 13.5 A 14÷30 4 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde

Morsettiera a carrello 
passo 5.00/10.00mm

serie:  3 5

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK157502 5.00 mm 20 A 14÷22 2 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK157503 5.00 mm 20 A 14÷22 3 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK227502 10.0 mm 20 A 14÷22 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

MK227503 10.0 mm 20 A 14÷22 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

Morsettiera a carrello 
passo 5.00/10.00mm

serie:  3 6

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK157602 5.00 mm 20 A 14÷22 2 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK157603 5.00 mm 20 A 14÷22 3 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK227602 10.0 mm 20 A 14÷22 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

MK227603 10.0 mm 20 A 14÷22 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

Morsettiera a carrello 
passo 5.00/10.00mm 
monta io a 5

serie:  335

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK153502 5.00 mm 16 A 14÷22 2 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK153503 5.00 mm 16 A 14÷22 3 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK223502 10.0 mm 16 A 14÷22 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

MK223503 10.0 mm 16 A 14÷22 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero
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Morsettiera a carrello
passo 5.08/10.16mm

serie:  3 4

Codice
Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK167402 5.08 mm 20 A 14÷22 2 n x 5.08 (n-1) x 5.08 nero

MK167403 5.08 mm 20 A 14÷22 3 n x 5.08 (n-1) x 5.08 nero

MK227402 10.16 mm 20 A 14÷22 2 n x 10.16 (n-1) x 10.16 nero

MK227403 10.16 mm 20 A 14÷22 3 n x 10.16 (n-1) x 10.16 nero

Morsettiera a carrello 
passo 7.62/15.2 mm

serie:  TB1

Codice
Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

M003102 7.62 mm 16 A 12÷24 2 n x 7.62 (n-1) x 7.62 verde

M003103 7.62 mm 16 A 12÷24 3 n x 7.62 (n-1) x 7.62 verde

M003120 15.24 mm 16 A 12÷24 2 n x 15.24 (n-1) x 15.24 verde

M003130 15.24 mm 16 A 12÷24 3 n x 15.24 (n-1) x 15.24 verde

Morsettiera a carrello 
passo 6.35/12.7mm

serie:  TB636

Codice
Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

M003202 6.35 mm 30 A 10÷26 2 n x 6.35 (n-1) x 6.35 verde

M003203 6.35 mm 30 A 10÷26 3 n x 6.35 (n-1) x 6.35 verde

M003220 12.7 mm 30 A 10÷26 2 n x 12.7 (n-1) x 12.7 verde

M003230 12.7 mm 30 A 10÷26 3 n x 12.7 (n-1) x 12.7 verde

Morsettiera a carrello 
passo .50/1 .00mm

serie:  TB 50

Codice
Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

M003302 9.50 mm 30 A 10÷26 2 n x 9.50 (n-1) x 9.50 verde

M003303 9.50 mm 30 A 10÷26 3 n x 9.50 (n-1) x 9.50 verde

M003320 19.0 mm 30 A 10÷26 2 n x 19.0 (n-1) x 19.0 verde

M003330 19.0 mm 30 A 10÷26 3 n x 19.0 (n-1) x 19.0 verde

Morsettiera a carrello 
passo 10.16mm

serie:  TB116

Codice
Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

M003402 10.16 mm 52 A 06÷20 2 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde

M003403 10.16 mm 52 A 06÷20 3 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde

M003420 10.16 mm 52 A 06÷20 2 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde

M003430 10.16 mm 52 A 06÷20 3 n x 10.16 (n-1) x 10.16 verde
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Morsettiere Accoppiabili con Pin da C.S.
Pluggable Terminal Blocks with Pin Header Strips

CARATTERISTICHE

z Contatti: ottone 
z Viti: acciaio zincato e cromato 
z Lamella di protezione: ottone stagnato 
z Corpo isolante: PBT rinforzato con fibra di vetro UL94V-0 
z Pin (serie 356 e 321): ottone nichelato e stagnato 
z Corpo (serie 356 e 321): poliammide PA66 UL94V-0 
z Tensione: 250V
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto
z Temperatura di lavoro: -30°C ÷ 120°C

FEATURES

z Contacts: brass
z Terminal screws: steel galvanized and cromatized
z Wire guard: brass, tin plated 
z Insultator body: PBT 30% glass filled UL94V-0
z Pins (series 356 and 321): brass, nickel and tin plated
z Body (series 356 and 321): polyamide PA66 UL94V-0
z Voltage: 250V
z Insultaion withstands voltage: 1500V AC for 1 minute
z Operating temperature range: -30°C ÷ 120°C

Morsettiera passo 
3.50/7.00mm

serie:  355

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK125502 3.50 mm 16 A 16÷28 2 n x 3.50 (n-1) x 3.50 nero

MK125503 3.50 mm 16 A 16÷28 3 n x 3.50 (n-1) x 3.50 nero

MK185502 7.00 mm 16 A 16÷28 2 n x 7.00 (n-1) x 7.00 nero

MK185503 7.00 mm 16 A 16÷28 3 n x 7.00 (n-1) x 7.00 nero

Pin header strip

serie:  356

Codice Adimpex passo n. poli A B

MK125602 3.50 mm 2 n x 3.50 (n-1) x 3.50

MK125604 3.50 mm 4 n x 3.50 (n-1) x 3.50

MK125605 3.50 mm 5 n x 3.50 (n-1) x 3.50

MK125606 3.50 mm 6 n x 3.50 (n-1) x 3.50

MK125624 3.50 mm 24 n x 3.50 (n-1) x 3.50

MK185612 7.00 mm 12 n x 7.00 (n-1) x 7.00

Morsettiera passo 
5.00/10.00mm

serie:  320

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

MK152002 5.00 mm 16 A 16÷28 2 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK152003 5.00 mm 16 A 16÷28 3 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

MK222002 10.0 mm 16 A 16÷28 2 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

MK222003 10.0 mm 16 A 16÷28 3 n x 10.0 (n-1) x 10.0 nero

Pin header strip

serie:  321

Codice Adimpex passo n. poli A B

MK152124 5.00 mm 24 n x 5.00 (n-1) x 5.00

MK222103 10.0 mm 03 n x 10.0 (n-1) x 10.0

MK222112 10.0 mm 12 n x 10.0 (n-1) x 10.0
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Morsettiere Estraibili | Pluggable Terminal Blocks
CARATTERISTICHE

z Contatti: ottone 
z Viti: acciaio zincato e cromato 
z Trattamento della parte terminale: stagnato  
z Corpo: poliammide PA66 UL94V-0 verde
z Tensione: 300V 
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 105°C 

FEATURES

z Contacts: brass
z Terminal screws: steel galvanized and cromatized
z Surface of solder tail: tin plated 
z Body: polyamide PA66 UL94V-0 green
z Voltage: 300V
z Insultaion withstands voltage: 1500V AC for 1 minute
z Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C

Morsettiera a carrello 
passo 3.81mm ingresso 
cavo a destra

serie:  TB15EKA

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

LM022102 2 8 A 16÷28  LM022109 9 8 A 16÷28

LM022103 3 8 A 16÷28  LM022110 10 8 A 16÷28

LM022104 4 8 A 16÷28  LM022111 11 8 A 16÷28

 LM022105 5 8 A 16÷28  LM022112 12 8 A 16÷28

 LM022106 6 8 A 16÷28  LM022113 13 8 A 16÷28

 LM022107 7 8 A 16÷28  LM022114 14 8 A 16÷28

 LM022108 8 8 A 16÷28  LM022115 15 8 A 16÷28

Morsettiera a carrello 
passo 3.81mm ingresso 
cavo a sinistra

serie:  TB15EKB

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

 LM023202 2 8 A 16÷28  LM023209 9 8 A 16÷28

 LM023203 3 8 A 16÷28  LM023210 10 8 A 16÷28

 LM023204 4 8 A 16÷28  LM023211 11 8 A 16÷28

 LM023205 5 8 A 16÷28  LM023212 12 8 A 16÷28

 LM023206 6 8 A 16÷28  LM023213 13 8 A 16÷28

 LM023207 7 8 A 16÷28  LM023214 14 8 A 16÷28

 LM023208 8 8 A 16÷28  LM023215 15 8 A 16÷28

Morsettiera volante a 
carrello passo 3.81mm

serie:  328

Codice
Adimpex

n°
poli Portata AWG Codice

Adimpex
n°

poli Portata AWG

MK742802 2 8 A 16÷28  MK742809 9 8 A 16÷28

MK742803 3 8 A 16÷28  MK742810 10 8 A 16÷28

MK742804 4 8 A 16÷28  MK742811 11 8 A 16÷28

MK742805 5 8 A 16÷28  MK742812 12 8 A 16÷28

MK742806 6 8 A 16÷28  MK742813 13 8 A 16÷28

MK742807 7 8 A 16÷28  MK742814 14 8 A 16÷28

MK742808 8 8 A 16÷28  MK742815 15 8 A 16÷28

Morsettiera verticale a 
carrello passo 3.81mm

serie:  329

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

 MK742932 2 8 A 16÷28  MK742939 9 8 A 16÷28

 MK742933 3 8 A 16÷28  MK742940 10 8 A 16÷28

 MK742934 4 8 A 16÷28  MK742941 11 8 A 16÷28

 MK742935 5 8 A 16÷28  MK742942 12 8 A 16÷28

 MK742936 6 8 A 16÷28  MK742943 13 8 A 16÷28

 MK742937 7 8 A 16÷28  MK742944 14 8 A 16÷28

 MK742938 8 8 A 16÷28  MK742945 15 8 A 16÷28
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Morsettiera ori ontale a
carrello passo 3.81mm

serie:  329

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

 MK742962 2 8 A 16÷28  MK742969 9 8 A 16÷28

 MK742963 3 8 A 16÷28  MK742970 10 8 A 16÷28

 MK742964 4 8 A 16÷28  MK742971 11 8 A 16÷28

 MK742965 5 8 A 16÷28  MK742972 12 8 A 16÷28

 MK742966 6 8 A 16÷28  MK742973 13 8 A 16÷28

 MK742967 7 8 A 16÷28  MK742974 14 8 A 16÷28

 MK742968 8 8 A 16÷28  MK742975 15 8 A 16÷28

Morsettiera volante a 
carrello passo . mm

serie:  32

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

 MK752602 2 13 A 12÷24  MK752609 9 13 A 12÷24

 MK752603 3 13 A 12÷24  MK752610 10 13 A 12÷24

 MK752604 4 13 A 12÷24  MK752611 11 13 A 12÷24

 MK752605 5 13 A 12÷24  MK752612 12 13 A 12÷24

 MK752606 6 13 A 12÷24  MK752613 13 13 A 12÷24

 MK752607 7 13 A 12÷24  MK752614 14 13 A 12÷24

 MK752608 8 13 A 12÷24  MK752615 15 13 A 12÷24

Morsettiera verticale a 
carrello passo . mm

serie:  32

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

 MK752732 2 13 A 12÷24  MK752739 9 13 A 12÷24

 MK752733 3 13 A 12÷24  MK752740 10 13 A 12÷24

 MK752734 4 13 A 12÷24  MK752741 11 13 A 12÷24

 MK752735 5 13 A 12÷24  MK752742 12 13 A 12÷24

 MK752736 6 13 A 12÷24  MK752743 13 13 A 12÷24

 MK752737 7 13 A 12÷24  MK752744 14 13 A 12÷24

 MK752738 8 13 A 12÷24  MK752745 15 13 A 12÷24

Fornibile su richiesta con spallette laterali (tipo chiuso)

Morsettiera ori ontale a 
carrello passo . mm

serie:  32

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

 MK752762 2 13 A 12÷24  MK752769 9 13 A 12÷24

 MK752763 3 13 A 12÷24  MK752770 10 13 A 12÷24

 MK752764 4 13 A 12÷24  MK752771 11 13 A 12÷24

 MK752765 5 13 A 12÷24  MK752772 12 13 A 12÷24

 MK752766 6 13 A 12÷24  MK752773 13 13 A 12÷24

 MK752767 7 13 A 12÷24  MK752774 14 13 A 12÷24

 MK752768 8 13 A 12÷24  MK752775 15 13 A 12÷24

Fornibile su richiesta con spallette laterali (tipo chiuso)

Morsettiera volante a 
carrello passo . 8mm

serie:  32

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

 MK822402 2 13 A 12÷24  MK822409 9 13 A 12÷24

 MK822403 3 13 A 12÷24  MK822410 10 13 A 12÷24

 MK822404 4 13 A 12÷24  MK822411 11 13 A 12÷24

 MK822405 5 13 A 12÷24  MK822412 12 13 A 12÷24

 MK822406 6 13 A 12÷24  MK822413 13 13 A 12÷24

 MK822407 7 13 A 12÷24  MK822414 14 13 A 12÷24

 MK822408 8 13 A 12÷24  MK822415 15 13 A 12÷24
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Morsettiera verticale a
carrello passo . 8mm

serie:  32

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

 MK822532 2 13 A 12÷24  MK822539 9 13 A 12÷24

 MK822533 3 13 A 12÷24  MK822540 10 13 A 12÷24

 MK822534 4 13 A 12÷24  MK822541 11 13 A 12÷24

 MK822535 5 13 A 12÷24  MK822542 12 13 A 12÷24

 MK822536 6 13 A 12÷24  MK822543 13 13 A 12÷24

 MK822537 7 13 A 12÷24  MK822544 14 13 A 12÷24

MK822538 8 13 A 12÷24  MK822545 15 13 A 12÷24

Fornibile su richiesta con spallette laterali (tipo chiuso)

Morsettiera ori ontale a 
carrello passo . 8mm

serie:  32

Codice
Adimpex

n.
poli portata AWG Codice

Adimpex
n.

poli portata AWG

 MK822662 2 13 A 12÷24  MK822669 9 13 A 12÷24

 MK822663 3 13 A 12÷24  MK822670 10 13 A 12÷24

 MK822664 4 13 A 12÷24  MK822671 11 13 A 12÷24

 MK822665 5 13 A 12÷24  MK822672 12 13 A 12÷24

 MK822666 6 13 A 12÷24  MK822673 13 13 A 12÷24

 MK822667 7 13 A 12÷24  MK822674 14 13 A 12÷24

 MK822668 8 13 A 12÷24  MK822675 15 13 A 12÷24

Fornibile su richiesta con spallette laterali (tipo chiuso)

Morsettiera volante a 
carrello passo 1 . mm

serie:  32

Codice Adimpex n. poli portata AWG

 MK822602 2 13 A 12÷24

 MK822603 3 13 A 12÷24

Morsettiera verticale a 
carrello passo 1 . mm

serie:  32

Codice Adimpex n. poli portata AWG
 MK822732 2 13 A 12÷24

 MK822733 3 13 A 12÷24

Fornibile su richiesta con spallette laterali (tipo chiuso)

Morsettiera ori ontale a 
carrello passo 1 . mm

serie:  32

Codice Adimpex n. poli portata AWG

 MK822762 2 13 A 12÷24

 MK822763 3 13 A 12÷24

Fornibile su richiesta con spallette laterali (tipo chiuso)
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Morsettiere Modulari Estraibili | Modular Pluggable Terminal Blocks
CARATTERISTICHE

z Contatti: lega di rame  
z Trattamento della parte terminale: stagnato  
z Corpo: poliammide PA66 UL94V-0 verde
z Tensione: 50V
z Resistenza di contatto:  15 m  
z Resistenza di isolamento: 109  a 500V C
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 110°C 

FEATURES

z Contacts: copper alloy
z Surface of solder tail: tin plated 
z Body: polyamide PA66 UL94V-0 green
z Voltage: 50V
z Contact resistance:  15m
z Insulation resistance: 109 at 500V C

z Operating temperature range: -40°C ÷ 110°C

Morsettiera emmina 
volante passo . mm

serie:  1

Codice di e o o o i

 MOS02120 5 00 16 A 12÷30 2   5 00 1   5 00

 MOS02130 5 00 16 A 12÷30 3   5 00 1   5 00

 MOS02140 5 00 16 A 12÷30 4   5 00 1   5 00

Morsettiera masc io 
verticale passo . mm

serie:  1

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B

 MOS02220 5 00 16 A 12÷30 2   5 00 1   5 00

 MOS02230 5 00 16 A 12÷30 3   5 00 1   5 00

 MOS02240 5 00 16 A 12÷30 4   5 00 1   5 00

Morsettiera masc io 
ori ontale passo

. mm

serie:  9 1

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B

 MOS02320 5 00 16 A 12÷30 2   5 00 1   5 00

 MOS02330 5 00 16 A 12÷30 3   5 00 1   5 00

 MOS02340 5 00 16 A 12÷30 4   5 00 1   5 00

Morsettiera emmina 
volante passo . 8mm

serie:  5

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B

 MOS02520 5 08 16 A 12÷30 2   5 08 1   5 08

 MOS02530 5 08 16 A 12÷30 3   5 08 1   5 08

 MOS02540 5 08 16 A 12÷30 4   5 08 1   5 08
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Morsettiera maschio
volante passo 5.08mm

serie:  CIM-0M5

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B

 MOS02620 5.08 mm 16 A 12÷30 2 n x 5.08 (n-1) x 5.08

 MOS02630 5.08 mm 16 A 12÷30 3 n x 5.08 (n-1) x 5.08

 MOS02640 5.08 mm 16 A 12÷30 4 n x 5.08 (n-1) x 5.08

Morsettiera maschio 
orizzontale passo
5.08mm

serie:  CIM-9M5

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B

 MOS02720 5.08 mm 16 A 12÷30 2 n x 5.08 (n-1) x 5.08

 MOS02730 5.08 mm 16 A 12÷30 3 n x 5.08 (n-1) x 5.08

 MOS02740 5.08 mm 16 A 12÷30 4 n x 5.08 (n-1) x 5.08

Morsettiere Fissaggio Rapido Senza Vite | Quick Clamp Terminal Block
CARATTERISTICHE

z Contatti: ottone stagnato 
z Molla: acciaio inossidabile
z Trattamento della parte terminale: stagnato 
z Corpo: PBT rinforzato con fibra di vetro UL94V-0 
z Tensione: 300V 
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -30°C ÷ 120°C 

FEATURES

z Contacts: tin plated brass
z Contact spring: stainless strip steel
z Surface of solder tail: tin plated 
z Body: PBT 30% glass filled UL94V-0
z Voltage: 300V
z Insultaion withstands voltage: 1500V AC for 1 minute
z Operating temperature range: -30°C ÷ 120°C

Morsettiera fissaggio 
rapido a molla passo
2.50mm

serie:  TB250

Codice
Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

 LM200202 2.50 mm 5 A 18÷22 2 (n x 2.50) + 1.5 (n-1) x 2.50 grigio

 LM200203 2.50 mm 5 A 18÷22 3 (n x 2.50) + 1.5 (n-1) x 2.50 grigio

 LM200204 2.50 mm 5 A 18÷22 4 (n x 2.50) + 1.5 (n-1) x 2.50 grigio

 LM200205 2.50 mm 5 A 18÷22 5 (n x 2.50) + 1.5 (n-1) x 2.50 grigio

 LM200206 2.50 mm 5 A 18÷22 6 (n x 2.50) + 1.5 (n-1) x 2.50 grigio

 LM200207 2.50 mm 5 A 18÷22 7 (n x 2.50) + 1.5 (n-1) x 2.50 grigio

 LM200208 2.50 mm 5 A 18÷22 8 (n x 2.50) + 1.5 (n-1) x 2.50 grigio

 LM200209 2.50 mm 5 A 18÷22 9 (n x 2.50) + 1.5 (n-1) x 2.50 grigio

 LM200210 2.50 mm 5 A 18÷22 10 (n x 2.50) + 1.5 (n-1) x 2.50 grigio

Morsettiera fissaggio 
rapido a molla passo
3.50mm

serie:  TB250

Codice
Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

 LM200302 3.50 mm 5 A 18÷22 2 (n x 3.50) + 1.5 (n-1) x 3.50 grigio

 LM200303 3.50 mm 5 A 18÷22 3 (n x 3.50) + 1.5 (n-1) x 3.50 grigio

 LM200304 3.50 mm 5 A 18÷22 4 (n x 3.50) + 1.5 (n-1) x 3.50 grigio

 LM200305 3.50 mm 5 A 18÷22 5 (n x 3.50) + 1.5 (n-1) x 3.50 grigio

 LM200306 3.50 mm 5 A 18÷22 6 (n x 3.50) + 1.5 (n-1) x 3.50 grigio

 LM200307 3.50 mm 5 A 18÷22 7 (n x 3.50) + 1.5 (n-1) x 3.50 grigio

 LM200308 3.50 mm 5 A 18÷22 8 (n x 3.50) + 1.5 (n-1) x 3.50 grigio

 LM200309 3.50 mm 5 A 18÷22 9 (n x 3.50) + 1.5 (n-1) x 3.50 grigio

 LM200310 3.50 mm 5 A 18÷22 10 (n x 3.50) + 1.5 (n-1) x 3.50 grigio
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Morsettiera fissaggio
rapido a molla passo
5.00mm

serie:  9

Codice
Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

 MK759102 5.00 mm 16 A 14÷22 2 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

 MK759103 5.00 mm 16 A 14÷22 3 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

 MK759104 5.00 mm 16 A 14÷22 4 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

 MK759105 5.00 mm 16 A 14÷22 5 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

 MK759106 5.00 mm 16 A 14÷22 6 n x 5.00 (n-1) x 5.00 verde

Morsettiera modulare 
fissaggio rapido a molla 
passo 5.00mm

serie:  90

Codice Adimpex passo portata AWG n. poli A B colore

 MK159002 5.00 mm 8 A 18÷22 2 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

 MK159003 5.00 mm 8 A 18÷22 3 n x 5.00 (n-1) x 5.00 nero

ltre serie forni ili su richiesta
 Morsettiere con e senza orecchiette di fissaggio

Serie asso

 TB25 - 2 mm

 TB38 - 25 mm

 TB 5 - 9 0 mm

 TB55 - 10 0 mm

 TB 5 - 11 0 mm

 TB 8 - 13 0 mm

C B R B S B B

C R S

 Morsettiere con arriere posteriori

Serie asso

 TB S B 35 mm

 TB B 35 mm

 TB R B 35 mm

 TB2 B 50 mm

 TB B 11 11 mm

 TB S B 13 11 mm

TB S B TB B TB R B

TB2 B TB B TB S B
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Supporti in lastica per C.S. | lastic Supports for .C.B.
escri ione dei componenti del supporto in plastica

1 sc eda circuito stampato del cliente altezza 2 o 0  mm

2 supporto scheda in plastica 

3 chiusura laterale sinistra

4 chiusura laterale destra

5 viti fissaggio c iusure laterali

gancio i di fissaggio alla barra 

alloggiamento dei cartellini per siglatura 

Supporto in plastica  
arra da due metri

serie:  C

Codice Adimpex H

 RK001002 72 mm

 RK007002 107 mm
Istruzioni per il taglio: per la barra da 72mm la lunghezza da tagliare deve 
essere pari alla lunghezza del circuito stampato meno 4mm. Per la barra da
107mm alla lunghezza del circuito stampato vanno tolti 4mm se il c.s. ha gli 
angoli smussati o 2mm se ha gli angoli vivi.

serie: EC

ancio di fissaggio

Codice
Adimpex

H
(mm)

RK002030 72

RK009030 107

serie: ECC

Spalletta in plastica

Codice
Adimpex

H
(mm)

RK002010 72

RK009010 107

serie: ECVI

Vite per chiusure laterali

Codice Adimpex

RK002020

serie: ECS SC

C.S. millefori per
contenitore SC

Codice Adimpex

RK000120

Contenitore plastico per
arre din

serie:  C

Codice Adimpex Tipologia

RK000100 Contenitore di larghezza 22.5 mm

RK000101 Piastrina chiusa

RK000102 Piastrina forata
Possibilità di aprire lateralmente fino a 3 finestre (una sopra, una sotto e una 
sul frontale) che consentono l'alloggiamento di morsetti e che possono 
essere chiuse tramite piastrine. Ogni piastrina chiusa equivale in lunghezza a 
3 piastrine forate.
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Spine e Prese Alimentazione AC | AC Power Sockets and Plugs
CARATTERISTICHE

z Corpo: termoplastico rinforzato con fibra di vetro UL 94V-0
z Terminali: lega di rame 
z Resistenza di isolamento: 100MΩ min. a 500V DC 
z Rigidità dielettrica: 2000V AC per 1 minuto 
z Gamma di temperature: -25°C ÷ 85°C

FEATURES

z Body: thermoplastic UL flammability 94V-0 
z Terminals: copper alloy 
z Insulation resistance: 100MΩ min. at 500V DC 
z Withstanding voltage: 2000V AC for 1 minute 
z Operating temperature range: -25°C ÷ 85°C 

Spina 2 poli a saldare

serie:  0721-3

Codice Adimpex Portata Normativa Terminale

GH000373
2.5A 250V AC Europe & UL & CSA

2.5 mm
7A 125V AC UL

Spina 2 poli da circuito 
stampato

serie:  0721-2

Codice Adimpex Portata Normativa Spessore pannello

GH000360
15A 250V AC Europe & UL & CSA

1.0 ÷ 1.2
7A 125V AC UL

Spina 3 poli da circuito 
stampato

serie:  JR-307E

Codice Adimpex Portata Normativa Spessore pannello

GI000391
2.5A 250V AC Europe & UL & CSA

0.8 ÷ 1.6 mm7A 250V AC CSA

7A 125V AC UL

Spina da incasso 
montaggio a vite

serie:  JR-101

Codice Adimpex Portata Normativa Terminale

GI000300
10A 250V AC Europe

4.8 mm
15A 250V AC North America

GI000805
10A 250V AC Europe

6.3 mm
15A 250V AC North America
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Spina da incasso 
montaggio snap in

serie:  0732

Codice Adimpex Portata Normativa Terminale Spessore
pannello

GH000395
10A 250V AC Europe

4.8 mm 2.0 mm
15A 250V AC North America

Fornibile su richiesta con altri valori dello spessore (0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.5 / 3.0)

Spina da incasso 
montaggio snap in

serie:  0711  JR-101

Codice 
Adimpex Portata Normativa Terminale Spessore

pannello

GH000305

10A 250V 
AC Europe

4.8 mm 0.8 ÷ 2.0 mm
15A 250V

AC
North 

America

GI000815

10A 250V 
AC Europe

6.3 mm 0.8 ÷ 2.0 mm
15A 250V

AC
North 

America

Spina da circuito 
stampato

serie:  0711-2

Codice Adimpex Portata Normativa Passo Spessore pannello

GH000308
10A 250V AC Europe

7.0 mm 0.8 ÷ 2.0 mm
15A 250V AC North America

GH000809
10A 250V AC Europe

9.0 mm 0.8 ÷ 2.0 mm
15A 250V AC North America

Spina da circuito 
stampato

serie:  071

Codice Adimpex Portata Normativa

GH000310
10A 250V AC Europe

15A 250V AC North America

Presa da incasso 
montaggio a vite

serie:  JR-121

Codice Adimpex Portata Terminale

GI000315 10A 250V AC 4.8 mm

GI000860 10A 250V AC 6.3 mm
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Presa da incasso 
montaggio snap in

serie:  R-302

Codice Adimpex Portata Terminale Spessore pannello

GI000325 10A 250V AC 4.8 mm 0.8 ÷ 2.0 mm

GI000870 10A 250V AC 6.3 mm 0.8 ÷ 2.0 mm

Spina da incasso 
montaggio a vite 
con P A S

serie:  0717

Codice Adimpex Portata Terminale

GH000330 10A 250V AC 4.8 mm

GH000845 10A 250V AC 6.3 mm

Spina da incasso 
montaggio snap in 
con P A S

serie:  0717-1  JR-101-1

Codice Adimpex Portata Terminale Spessore pannello

GH000335 10A 250V AC 4.8 mm 0.8 ÷ 2.0 mm

GI000850 10A 250V AC 6.3 mm 0.8 ÷ 2.0 mm

Spina da incasso 
montaggio a vite con 

PP  P A S

serie:  0717-2

Codice Adimpex Portata Terminale

GH000336 10A 250V AC 4.8 mm

GH000880 10A 250V AC 6.3 mm

Spina da incasso 
montaggio snap in con 

PP  P A S

Codice Adimpex Portata Terminale Spessore pannello

GH000337 10A 250V AC 4.8 mm 0.8 ÷ 1.5 mm

GH000885 10A 250V AC 6.3 mm 0.8 ÷ 1.5 mm
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Spina e presa da incasso

serie:  0712

Codice 
Adimpex

Portata 
spina Normativa Portata 

presa Terminale Spessore
pannello

GH000340

10A 250V 
AC Europe

10A 250V
AC 4.8 mm 0.8 ÷ 2.0 mm

15A 125V 
AC

North 
America

Spina e presa da incasso 
con P A S

serie:  JR-301 1

Codice Adimpex Portata Normativa Terminale Spessore
pannello

GI006001
10A 250V AC Europe

4.8 mm 1.5 mm
15A 250V AC North America

Fornibile su richiesta con altri valori dello spessore (1.0 / 1.2 / 1.  / 2.0 / 2.5)

Spina con interruttore 
ipolare

serie:  0711-1R

Codice Adimpex Portata spina Portata switch Terminale Spessore
pannello

GH000522 10A 250V AC 10A 250V AC 4.8 mm 1.2 mm

Spina con interruttore 
ipolare e porta usi ile

serie:  0717-1

Codice Adimpex Portata spina Portata switch Terminale Spessore
pannello

GH000624 10A 250V AC 10A 250V AC 4.8 mm 1.4 mm

Fornibile su richiesta con altri valori dello spessore (0.8 / 1.0 / 1.2)

Spina con interruttore 
ipolare e porta usi ile

serie:  JR-101-1 R

Codice Adimpex Portata Terminale

GI005001 10A 250V AC 4.8 mm
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Presa CSA
polarizzata

serie:  071

Codice Adimpex Portata Terminale Spessore pannello

GH000350 15A 125V AC 4.8 mm 0.8 ÷ 1.5 mm

Presa A 

serie:  070

Codice Adimpex Portata Terminale Spessore pannello

GH000345 15A 125V AC 4.8 mm 0.8 ÷ 1.6 mm

 Altre serie orni ili su ric iesta

2 S 2 S P 2 S single pole 2 S 2 S P

2 S dou le pole 2 C P S S

2S 22 S 22 C 22 23 C
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Prese Alimentazione AC da cavo | AC Plugs
CARATTERISTICHE

z Materiale: nylon 66 UL 94V-2 
z Resistenza di isolamento: 100MΩ min. a 500V DC 
z Rigidità dielettrica: 2000V AC per 1 minuto 
z Gamma di temperature: -25°C ÷ 85°C

FEATURES

z Material: nylon 66 UL 94V-2 
z Insulation resistance: 100MΩ min. at 500V DC 
z Withstanding voltage: 2000V AC for 1 minute 
z Operating temperature range: -25°C ÷ 85°C

Presa

serie:  JA-2231

Codice Adimpex Portata

 GI020210 10A 250V AC

Presa 90° verticale

serie:  JA-2231-A

Codice Adimpex Portata

GI020220 10A 250V AC

Presa 90° orizzontale

serie:  JA-2231-2

Codice Adimpex Portata

GI020230 10A 250V AC

Spina

serie:  JA-2233

Codice Adimpex Portata

GI020240 10A 250V AC
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Cordoni di Alimentazione | Po er Cords

Spina europea con cavo 
piatto

serie:  -21

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ001015 E10 2.5A 250V H03VVH2-F 2 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ001020 E10 2.5A 250V H03VVH2-F 2 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

Spina europea con cavo 
piatto

serie:  -21

Codice
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ002015 E12 2.5A 250V H05VVH2-F 2 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ002020 E12 2.5A 250V H05VVH2-F 2 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

 GJ002030 E12 2.5A 250V H05VVH2-F 2 x 0.75 mm2 3.0 m Nero

 GJ600010 E12 2.5A 250V H05VVH2-F 2 x 0.75 mm2 1.5 m Bianco

Spina europea con cavo 
piatto e presa  poli

serie:  -21 -22

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ014015 E36 2.5A 250V H03VVH2-F 2 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ014025 E36 2.5A 250V H03VVH2-F 2 x 0.75 mm2 2.5 m Nero

Spina europea con cavo 
tondo

serie:  -2

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ016015 E76 10A 250V H05VV-F 2 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ016020 E76 10A 250V H05VV-F 2 x 0.75 mm2 2.0 m Nero
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Spina tedesca dritta con
cavo tondo

serie:  KE-27

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ021015 E106 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ021020 E106 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

Spina tedesca 90° con 
cavo tondo

serie:  KE-23

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ028015 E120 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ028020 E120 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

 GJ030300 E220 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 3.0 m Nero

 GJ030350 E226 16A 250V H05VV-F 3 x 1.50 mm2 3.0 m Nero

Spina tedesca dritta con 
cavo tondo e presa
EN60320

serie:  KE-27/KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ033015 E130 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ033020 E130 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

 GJ034300 E232 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 3.0 m Nero

Spina tedesca 90° con 
cavo tondo e presa
EN60320

serie:  KE-23/KE-24

Codice
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ037015 E138 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ037020 E138 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

 GJ037820 E138 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Grigio

 GJ038200 E240 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.0 m Nero

 GJ038300 E240 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 3.0 m Nero

Spina tedesca 90° con 
cavo tondo e presa 90°
EN60320

serie:  KE-23/KE-34

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ039020 E142 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

 GJ040300 E244 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 3.0 m Nero
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Spina italiana con cavo
tondo

serie:  KE-39

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ043015 I42 10A 250V H05VV-F 2 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ043020 I42 10A 250V H05VV-F 2 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

 GJ043030 I42 10A 250V H05VV-F 2 x 0.75 mm2 3.0 m Nero

Spina italiana con cavo 
tondo

serie:  KE-29

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ045015 I108 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ045020 I108 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

 GJ045030 I108 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 3.0 m Nero

Spina italiana con cavo 
tondo e presa mini

serie:  KE-29/KE-33

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ052015 I110 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ052020 I110 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

Spina italiana con cavo 
tondo e presa EN60320

serie:  KE-29/KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ047015 I112 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

 GJ047020 I112 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

GJ047820 I112 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Grigio

 GJ048300 I214 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 3.0 m Nero

Spina italiana con cavo 
tondo e presa 90°

serie:  KE-29/KE-34

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunhezza

GJ049015 I116 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 1.5 m Nero

GJ049020 I116 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero

GJ050300 I218 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 3.0 m Nero
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Spina UL-CSA 
polarizzata con cavo 
piatto

serie:  KE-01P

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

GJ089020 A86 10A 125V SPT-2 105° AWG 18 x 2 2.0 m Nero

Spina UL-CSA
polarizzata con cavo 
piatto e presa

serie:  KE-01P/KE-22

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ130015 A100 10A 125V SPT-2 105° AWG 18 x 2 1.5 m Nero

 GJ130025 A100 10A 125V SPT-2 105° AWG 18 x 2 2.5 m Nero

Spina UL-CSA con cavo 
tondo

serie:  KE-02

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ145025 A122 10A 125V SJT-3 105° AWG 18 x 3 2.5 m Nero

 GJ148020 A128 13A 125V SJT-3 105° AWG 16 x 3 2.0 m Nero

Spina UL-CSA con cavo 
tondo e presa UL-CSA

serie:  KE-02/KE-03

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ160020 A230 10A 125V SJT-3 105° AWG 18 x 3 2.0 m Nero

 GJ160030 A230 10A 125V SJT-3 105° AWG 18 x 3 3.0 m Nero

 GJ162200 A246 13A 125V SJT-3 105° AWG 16 x 3 2.0 m Nero

 GJ162300 A246 13A 125V SJT-3 105° AWG 16 x 3 3.0 m Nero

Spina UL-CSA con cavo 
tondo e presa 90°
UL-CSA

serie:  KE02/KE07

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ167025 A248 10A 125V SJT-3 105° AWG 18 x 3 2.5 m Nero

 GJ167030 A248 10A 125V SJT-3 105° AWG 18 x 3 3.0 m Nero

 GJ170200 A252 13A 125V SJT-3 105° AWG 16 x 3 2.0 m Nero

 GJ170300 A252 13A 125V SJT-3 105° AWG 16 x 3 3.0 m Nero
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Spina UK con cavo tondo

serie:  KE-88

Codice Adimpex Tipo Portata
Cavo

Colore
Tipo Sezione Lunghezza

 GJ400025 UK48 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.5 m Nero

Spina UK con cavo tondo 
e presa EN60320

serie:  KE-88/KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ410620 UK56 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.0 m Nero

Spina svizzera con cavo 
tondo

serie:  KE-28

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ430725 CH32 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.5 m Nero

Spina svizzera con cavo 
tondo e presa EN60320

serie:  KE-28/KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ440820 CH64 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.0 m Nero

Spina australiana con 
cavo tondo

serie:  KE-13B

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ460225 AU11 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.5 m Nero
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Spina australiana con 
cavo tondo e presa 
EN60320

serie:  KE-13B/KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ470420 AU22 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.0 m Nero

Spina coreana con cavo 
tondo

serie:  KE-83

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ490325 KO83 16A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.5 m Nero

Spina coreana con cavo 
tondo e presa EN60320

serie:  KE-83/KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ500520 KO97 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.0 m Nero

Spina tai an con cavo 
tondo

serie:  KE-

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ520725 TW42 11A 125V HVCTF 3 x 1.25 mm2 2.5 m Nero

Spina tai an con cavo 
tondo e presa EN60320

serie:  KE- /KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ530820 TW68 11A 125V HVCTF 3 x 1.25 mm2 2.0 m Nero
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Spina iapponese con 
cavo tondo

serie:  KE-1

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ550225 JP08 12A 125V HVCTF 3 x 1.25 mm2 2.5 m Nero

Spina iapponese con 
cavo tondo e presa
EN60320

serie:  KE-1 /KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ5 0320 JP20 12A 125V HVCTF 3 x 1.25 mm2 2.0 m Nero

Spina rasiliana con 
cavo tondo

serie:  KE- 8

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

GJ580 25 BR30 10A 125V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.5 m Nero

Spina rasiliana con 
cavo tondo e presa
EN60320

serie:  KE- 8/KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ590920 BR88 10A 125V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.0 m Nero

Spina israeliana con 
cavo tondo

serie:  KE-4

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ 0425 IS18 10A 250V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.5 m Nero
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Spina ar entina con cavo
tondo

serie:  KE- 3

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ 30525 RA37 10A 125V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.5 m Nero

Spina suda ricana con 
cavo tondo

serie:  KE-111

Codice
 Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ 50525 ZA51 16A 125V H05VV-F 3 x 1.00 mm2 2.5 m Nero

Spina suda ricana con 
cavo tondo

serie:  KE-112

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

 GJ 0725 ZA79 5A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.5 m Nero

rolun a EN60320 con 
cavo tondo e presa
EN60320

serie:  KE-2 /KE-24

Codice 
Adimpex Tipo Portata

Cavo
Colore

Tipo Sezione Lunghezza

GJ3 00 0 P310 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 1.0 m Nero

 GJ3 0020 P310 10A 250V H05VV-F 3 x 0.75 mm2 2.0 m Nero
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Porta Batterie a Bottone | Coin Cell Holder
CARATTERISTICHE

z Contatto:
bronzo fosforoso
rame berillio (serie BH-005/BH-008) 

z Finitura: stagno su nickel 
z Resistenza d'isolamento: >500 MΩ, 500V DC
z Resistenza di inter-contatto: <30mΩ

FEATURES

z Contact: 
phosphor bronze
copper beryllium (BH-005/BH-008 series) 

z Finish: tin plated over nickel
z Insulation resistance: >500 MΩ, 500V DC
z Inter-contact resistance: <30mΩ

serie: CH291-1220

CH291-1220 SMD per
batteria tipo CR1220

Codice Adimpex

GR000055

serie: CH026-1632

CH026-1632 SMD per
batteria tipo CR1632

Codice Adimpex

GR000080

serie: CH28-2032

CH28-2032 SMD per 
batteria tipo CR2032

Codice
Adimpex confezione

GR000200 bulk

GR000201 reel

serie: CH7410-2032

CH7410-2032 SMD per
batteria tipo CR2032

Codice Adimpex
GR000290

serie: CH274-2450

CH274-2450 SMD per
batteria tipo CR2450

Codice Adimpex

GR000355

serie: CH23-1220

CH23-1220 per batteria
tipo CR1220

Codice Adimpex

GR000050

serie: CH23-1225

CH23-1225 per batteria
tipo CR1225

Codice Adimpex

GR000060

serie: CH025-1616

CH025-1616 per batteria
tipo CR1616

Codice Adimpex

GR000070
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serie: CH25-2032

CH25-2032 per batteria
tipo CR2032

Codice Adimpex

GR000100

serie: CH26-2032

CH26-2032 per batteria
tipo CR2032

Codice Adimpex

GR000120

serie: CH224-2032

CH224-2032 per batteria
tipo CR2032

Codice Adimpex

GR000140

serie: H-005 R

BH-005/RB per batteria
tipo CR2032

Codice Adimpex
GQ500220

serie: CH74-2032

CH74-2032 per batteria
tipo CR2032

Codice Adimpex

GR000250

serie: H-008 R

BH-008/RB per batteria
tipo CR2032

Codice Adimpex
GQ500260

serie: CH25-2325

CH25-2325 per batteria
tipo CR2325

Codice Adimpex

GR000300

serie: CH002-2425

CH002-2425 per batteria
tipo CR2425

Codice Adimpex

GR000220

serie: CH28-2425

CH28-2425 per batteria
tipo CR2425

Codice Adimpex

GR000320

serie: CH030-2430

CH030-2430 per batteria
tipo CR2430

Codice Adimpex

GR000330
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serie: CH273-2450

CH273-2450 per batteria
tipo CR2450

Codice Adimpex

GR000350

serie: CH031-2477

CH031-2477 per batteria
tipo CR2477

Codice Adimpex

GR000370

serie: 53 TD0MS

Portabatteria etalli o
SMD

Codice Adimpex

LN000100

serie: TM -2031

Portabatteria etalli o

Codice Adimpex

LN000110

Porta Batterie | Batter  Holder
CARATTERISTICHE

z Cor o: resina oli ro ilenica 
z Molla: acciaio nic elato

FEATURES

z Housin : polypropylene resin
z Sprin : steel, nickel plated

TERMI A I

ipo De ri ione
ca etti  50mm
terminali a bottone ( V)

D terminali a saldare
terminali da circuito stam ato

C ca etti  connettore custom

serie: HC-CR123A

BHC-CR123  per 
batteria tipo CR123  on 
o er

Codice Adimpex

GR002050

serie: H511-4

BH511-4 per 1 batteria
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR000510 A

 GR000512 D

 GR000514 P

serie: H521

BH521 per 2 batteria
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR000520 A

 GR000522 D

GR000524 P

serie: H543

BH543 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR000540 A

GR000542 D
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serie: H411-4

BH411-4 per 1 batteria
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR000710 A

 GR000712 D

 GR000714 P

serie: H421-3

BH421-3 per 2 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR000750 A

 GR000751 B
 GR000752 D

 GR000754 P

serie: H422

BH422 per 2 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR0007 0 A

 GR0007 2 D

serie: H431-1

BH431-1 per 3 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR0007 0 A

GR0007 1 B
 GR0007 2 D

 GR0007 4 P

serie: H441

BH441 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR0007 0 A

 GR0007 1 B
 GR0007 2 D

 GR0007 4 P

serie: H443

BH443 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR000 10 A

 GR000 11 B
 GR000 12 D

serie: H311-1

BH311-1 per 1 batteria
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR001020 A

 GR001022 D

 GR001024 P

serie: H321-1

BH321-1 per 2 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR001050 A

 GR001051 B
 GR001052 D

 GR001054 P

serie: H322-1

BH322-1 per 2 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR001121 A

 GR001120 B
 GR001122 D

 GR001124 P

serie: H331

BH331 per 3 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR0011 0 A

 GR0011 1 B
 GR0011 2 D

 GR0011 4 P
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serie: H332

BH332 per 3 batterie
tipo  

Codice Adimpex Tipo

 GR001170 A

serie: H341-1

BH341-1 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR0011 0 A

 GR0011 1 B
 GR0011 2 D

 GR0011 4 P

serie: H342

BH342 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR001210 A

 GR001211 B
 GR001212 D

serie: H343-1

BH343-1 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR001230 A

 GR001231 B
 GR001232 D

serie: H362

BH362 per 6 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR001250 A

 GR001252 B
GR001254 D

GR00125 P

serie: H363

BH363 per 6 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR0012 0 A

 GR0012 1 B
 GR0012 2 D

serie: H382

BH382 per 8 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR001330 A

 GR001331 B
 GR001332 D

serie: H383

BH383 per 8 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR001340 A

 GR001341 B
 GR001342 D

serie: H3103-1

BH3103-1 per 10 
batterie tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR0013 0 A

 GR0013 1 B
 GR0013 2 D

serie: H211-1

BH211-1 per 1 batteria
tipo C

Codice Adimpex Tipo

 GR001520 A

 GR001522 D
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serie: BH221

BH221 per 2 batterie
tipo C

Codice Adimpex Tipo

 GR001530 A

 GR001531 B

 GR001532 D

serie: BH232

BH232 per 3 batterie
tipo C

Codice Adimpex Tipo

 GR001550 A

 GR001551 B

 GR001552 D

serie: BH243

BH243 per 4 batterie
tipo C

Codice Adimpex Tipo

 GR001590 A

 GR001591 B

 GR001592 D

serie: BH261

BH261 per 6 batterie
tipo C

Codice Adimpex Tipo

 GR001600 A

 GR001601 B

 GR001602 D

serie: BH281

BH281 per 8 batterie
tipo C

Codice Adimpex Tipo

 GR001610 A

 GR001611 B

 GR001612 D

serie: BH111-1

BH111-1 per una 
batteria tipo D

Codice Adimpex Tipo

 GR001820 A

 GR001822 D

serie: BH121-1

BH121-1 per 2 batterie
tipo D 

Codice Adimpex Tipo

 GR001830 A

 GR001831 B

 GR001832 D

 GR001833 P

serie: BH131

BH131 per 3 batterie
tipo D

Codice Adimpex Tipo

 GR001850 A

 GR001851 B

 GR001852 D

serie: BH143-1

BH143 per 4 batterie
tipo D

Cod. Adi. Tipo

 GR001880 A

 GR001882 D

serie: BH162

BH162 per 6 batterie
tipo D

Codice Adimpex Tipo

GR001902 A

 GR001904 B

GR001906 D
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serie: BH181

BH181 per 8 batterie
tipo D

Codice Adimpex Tipo

 GR001910 A

 GR001912 D

serie: BH

BH  per una batteria

Codice Adimpex Tipo

 GR002000 A

 GR002002 D

 GR002004 P

serie: BH -1

BH -1 per una batteria

Codice Adimpex Tipo

 GR002210 A

GR002220 D

GR002230 P

orta Batterie on i ure a  a et  Batter  Ho er

serie: BH-221

BH-221 per 2 batterie
tipo C

Codice Adimpex Tipo

 GR300050 A

GR300055 AS

serie: BH-321-3

BH-321-3 per 2 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300100 A

 GR300105 AS

serie: BH-331

BH-331 per 3 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300140 A

 GR300145 AS

serie: BH-331-2

BH-331-2 per 3 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300160 A

 GR300165 AS
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serie: BH-341-1

BH-341-1 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300180 A

 GR300185 AS

serie: BH-341-2

BH-341-2 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

GR300200 A

 GR300205 AS

serie: BH-341-3

BH-341-3 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300215 A

 GR300220 AS

 GR300225 USB

serie: BH-341-4

BH-341-4 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300240 A

 GR300245 AS

serie: BH-361

BH-361 per 6 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300250 A

GR300255 D

serie: BH-32 1

BH-32 1 per 2  
batterie tipo 

Codice Adimpex Tipo

GR300270 S

GR300275 MV

serie: BH-421-1

BH-421-1 per 2 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300280 A

 GR300285 AS

serie: BH-431-1

BH-431-1 per 3 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300350 A

 GR300355 AS

serie: BH-441

BH-441 per 4 batterie
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300400 A

 GR300405 AS

serie: BH-

BH-  per una batteria
tipo 

Codice Adimpex Tipo

 GR300420 A

 GR300425 AS

 GR300430 P
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Connettore per Batteria  Batter  nap
H

z :
z :

z iri e ire re e ire
z ire e s i e re i e

Connettore tan ar  
ritto

serie:  BS-IC

Codice Adimpex W (mm) Cavo

GR500680 80 26 AWG

GR500740 140 26 AWG

GR500780 180 26 AWG

Altre lunghezze fornibili su richiesta

Connettore ri i o ritto

serie:  BS-IR-1

Codice Adimpex W (mm) Cavo

 GR400100 180 26 AWG

Altre lunghezze fornibili su richiesta

Connettore tan ar  a 

serie:  BS-EC

Codice Adimpex W (mm) Cavo

 GR600150 170 24 AWG

Altre lunghezze fornibili su richiesta

Connettore ri i o a 

serie:  BS-TR

Codice Adimpex W (mm) Cavo

 GR400200 180 26 AWG

Altre lunghezze fornibili su richiesta
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Batterie al Litio 3V | Lithium Battery 3V

serie: XL-CR1220

CR1220

Codice Adimpex

GS000104

serie: XL-CR2016

CR2016

Codice Adimpex

GS000105

serie: XL-CR2032-1

CR2032 con 3 pin
verticali

Codice Adimpex

GS000204

serie: XL-CR2032

CR2032

Codice Adimpex

GS000400

serie: XL-CR2032-2

CR2032 con 3 pin
orizzontali T15.2mm

Codice Adimpex

GS000203

serie: XL-CR2032-3

CR2032 con 3 pin
orizzontali T17.8mm

Codice Adimpex

GS000402

serie: XL-CR2430

CR2430

Codice Adimpex

GS000310

serie: CR123A

CR123A

Codice Adimpex

GS000350

446



Batterie Alcaline | Alkaline Battery

serie: XL-LR03H

Tipo AAA

Codice Adimpex V

GS250080 1.5

serie: XL-LR6H

Tipo AA

Codice Adimpex V

GS250100 1.5

serie: XL-LR14H

Tipo C

Codice Adimpex V

GS250103 1.5

serie: XL-LR20H

Tipo D

Codice Adimpex V

GS250105 1.5

serie: XL-6LR61

Tipo 9V

Codice Adimpex V

GS250109 9.0

serie: XL-23A

Tipo 12V

Codice Adimpex V

GS250120 12.0
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Relè | Relays

 Serie A-SYS

Contatti

Resistenza dei contatti 100mΩ max.

Massima tensione di commutazione 125V AC

Massima corrente di commutazione 1 A

Massimo carico su contatti 125VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 5 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 5 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 1500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -30°C ÷ 70°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) ± 10% n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR004323 166 1 5 150 1 form c

RR004523 540 1 9 150 1 form c

RR004623 960 1 12 150 1 form c

RR004724 3840 1 24 150 1 form c

 Serie A-SYS1

Contatti

Resistenza dei contatti 100mΩ max.

Massima tensione di commutazione 125V AC

Massima corrente di commutazione 3 A

Massimo carico su contatti 360VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 10 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 4 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 750V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -30°C ÷ 70°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) ± 10% n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR007605 125 1 5 200 1 form c

RR007629 405 1 9 200 1 form c

RR007633 720 1 12 200 1 form c

RR007733 2880 1 24 200 1 form c
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 Serie A-SYS1

Contatti

Resistenza dei contatti 100mΩ max.

Massima tensione di commutazione 125V AC

Massima corrente di commutazione 3 A

Massimo carico su contatti 360VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 8 msec. max. (0.36W) - 10 msec. max. (0.20W)

Tempo di risposta al rilascio 4 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 750V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -30°C ÷ 70°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) ± 10% n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR010333 125 1 5 200 1 form c

RR010433 180 1 6 200 1 form c

RR010633 720 1 12 200 1 form c

RR010733 2880 1 24 200 1 form c

RR010653 400 1 12 360 1 form c

 Serie A- SY Y

Contatti

Resistenza dei contatti 100mΩ max.

Massima tensione di commutazione 125V AC

Massima corrente di commutazione 2 A

Massimo carico su contatti 120VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 6 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 4 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 750V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 85°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) ± 10% n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR013336 125 1 5 200 2 form c

RR013536 405 1 9 200 2 form c

RR013636 720 1 12 200 2 form c

RR013736 2880 1 24 200 2 form c
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 Serie A-S A-S

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 277V AC

Massima corrente di commutazione 3 A (0.20W) - 5 A (0.45W)

Massimo carico su contatti 750VA (0.20W) - 1250VA (0.45W)

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 10 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 5 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 4000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 105°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti Portata

RR019631 720 1 12 200 1 form a 3 A

RR019761 2880 1 24 200 1 form a 3 A

RR019661 320 1 12 450 1 form a 5 A

RR019731 1280 1 24 450 1 form a 5 A

 Serie A-S -S

Contatti

Resistenza dei contatti 100mΩ max.

Massima tensione di commutazione 277V AC

Massima corrente di commutazione 5 A

Massimo carico su contatti 1385VA

Caratteristiche
Tempo di risposta all'eccitazione 10 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 4 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 4000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 105°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) ± 10% n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR028631 720 1 12 200 1 form a

RR028731 2880 1 24 200 1 form a

RR028663 320 1 12 450 1 form c

RR028763 1280 1 24 450 1 form c
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 Serie A-SR

Contatti

Resistenza dei contatti 100mΩ max.

Massima tensione di commutazione 250V AC

Massima corrente di commutazione 12 A

Massimo carico su contatti 1750VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 8 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 5 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 1500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 750V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 105°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) ± 10% n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR03 606 100 1 6 360 1 form c

RR03 609 225 1 9 360 1 form c

RR03 6 3 400 1 12 360 1 form c

RR03 7 3 1600 1 24 360 1 form c

 Serie A-S  1 l

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 277V AC

Massima corrente di commutazione 20 A

Massimo carico su contatti 4000VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 15 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 10 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 5000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 85°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti Portata

RR36 806 90 1 6 400 1 form c 12 A

RR36 809 203 1 9 400 1 form c 12 A

RR36 812 360 1 12 400 1 form c 12 A

RR36 82 1440 1 24 400 1 form c 12 A
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 Serie A-S   li

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 277V AC

Massima corrente di commutazione 10 A

Massimo carico su contatti 2000VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 15 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 10 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 5000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 85°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti Portata

RR38 006 90 1 6 400 2 form c 8 A

RR38 009 203 1 9 400 2 form c 8 A

RR38 012 360 1 12 400 2 form c 8 A

RR38 02 1440 1 24 400 2 form c 8 A

 Serie A-S  1 l

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 277V AC

Massima corrente di commutazione 12 A

Massimo carico su contatti 3000VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 15 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 10 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 5000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 85°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti Portata

RR 0 206 90 1 6 400 1 form c 16 A

RR 0 209 203 1 9 400 1 form c 16 A

RR 0 212 360 1 12 400 1 form c 16 A

RR 0 22 1440 1 24 400 1 form c 16 A
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 Serie A-SMI-S 1 polo

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 250V AC

Massima corrente di commutazione 10 A

Massimo carico su contatti 2500VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 15 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 8 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 5000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 105°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) ± 10% n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR055606 67 1 6 540 1 form c

RR055609 150 1 9 540 1 form c

RR055683 267 1 12 540 1 form c

RR055783 1067 1 24 540 1 form c

 Serie A-SMI-S 2 poli

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 250V AC

Massima corrente di commutazione 5 A

Massimo carico su contatti 1250VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 20 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 8 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 5000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 105°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) ± 10% n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR058606 67 2 6 540 2 form c

RR058609 150 2 9 540 2 form c

RR058686 267 2 12 540 2 form c

RR058786 1067 2 24 540 2 form c
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 Serie A-S

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 250V AC

Massima corrente di commutazione 16 A

Massimo carico su contatti 4000VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 20 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 8 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 5000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 105°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) ± 10% n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR064606 68 1 6 540 1 form c

RR064609 150 1 9 540 1 form c

RR064683 270 1 12 540 1 form c

RR064783 1100 1 24 540 1 form c

o olo per rel

serie:  EZR

Codice Adimpex Tipo Relè

RK000200 pin singolo serie A-SM-1 / A-SMI-1

RK000210 pin doppio serie A-SM-2 / A-SMI-2 / A-SZ

serie: EMR

Molle  per rel  
22 

Codice Adimpex H

RK000215 22

Per la serie A-SM

serie: EMR

Molle  per rel  
 

Codice Adimpex H

RK000220 33
Per le serie A-SMI e A-

SZ
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 Serie A-S A

Co i

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 250V AC

Massima corrente di commutazione 30A (form a) - 20A (form c)

Massimo carico su contatti 7500VA (form a) - 5000VA (form c)

C e i ic e

Tempo di risposta all'eccitazione 15 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 10 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 1500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 105°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Re i e
o i   poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti pin no. 6

RR085647 160 1 12 900 1 form a si

RR085649 160 1 12 900 1 form c no

RR085747 640 1 24 900 1 form a si

RR085741 640 1 24 900 1 form a no

RR085749 640 1 24 900 1 form c si

 Serie A-S

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 250V AC

Massima corrente di commutazione 20A

Massimo carico su contatti 5000VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 15 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 10 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 1500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 105°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR088642 160 1 12 900 1 form b

RR088743 640 1 24 900 1 form c
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 Serie A-S

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 250V AC

Massima corrente di commutazione 20A

Massimo carico su contatti 1250VA

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 10 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 5 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 85°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR115633 240 1 12 600 1 form c

RR115643 960 1 24 600 1 form c

 Serie A-SA

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 30V DC

Massima corrente di commutazione 10A

Massimo carico su contatti 140W

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 10 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 5 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 1000V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 125°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti
RR127641 130 1 12 1100 1 form a

RR127644 130 1 12 1100 1 form u
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 Serie A-SA

Contatti

Resistenza dei contatti 50mΩ max.

Massima tensione di commutazione 30V DC

Massima corrente di commutazione 40A

Massimo carico su contatti 560W

Caratteristiche

Tempo di risposta all'eccitazione 10 msec. max.

Tempo di risposta al rilascio 5 msec. max.

Rigidità dielettrica tra bobina e contatti 500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Rigidità dielettrica tra contatti aperti 500V AC a 50/60 Hz per 1 minuto

Temperatura di lavoro -40°C ÷ 125°C

Struttura protettiva Sealed

Codice 
Adimpex

Resistenza
bobina (Ω) n° poli Tensione

bobina (V) DC
Assorbimento

(mW)
Configurazione

contatti Case

RR145663 80 1 12 1800 1 form c standard

RR145765 320 1 24 1800 1 form c standard

 Al re erie or i ili  ri ie

A-S A-SM A-S A-S -M 1 A

A-S A-SMA SM A-SM A-S I

A-S A-S A A-SM A-SM
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 Altre serie fornibili su richiesta

A-SRG 17A A-SFK 20A A-SLI 30A A-SFD 30A

21.0x16.0x21.8 30.1x15.7x23.3 32.0x27.4x19.8 35.2x32.2x24.0

1a - 1c 1a 1a - 1b - 1c 1a

A-SARM 15A A-SARW-2 15A A-SARG 20A A-SARD 20A

19.6x15.4x15.5 28.9x17.3x19.3 17.5x9.2x14.9 / 17.5x16.9x14.9 15.5x12.1x13.8

1a - 1b - 1c 2a - 2c - 2u - 2w 1c / 2c 1a - 1b - 1c

A-SARS 20A A-SARC 20A A-SARA 25A A-SARH 30A

22.8x14.8x26.0 22.5x15.0x25.2 14.0x7.2x14.0 / 15.4x14.0x14.0 22.8x14.8x17.5

1a - 1c 1a - 1c 1c / 2c 1a

A-SARK 40A A-SART 30A A-SARB 40A A-SARE 40A

12.9x12.0x10.0 / 23.2x12.9x10.0 28.5x25.0x29.4 25.5x21.0x21.5 27.4x27.4x21.5

1a - 1c / 2a - 2c 1a 1a - 1b - 1c 1a - 1c / 2a

A-SARF 70A A-SY73 25A A-SY74 40A A-SY75 60A

26.4x26.4x25.2 38.8x28.8x15.0 38.8x28.8x15.0 38.5x31.8x17.1

1a 1a - 1c 1a 1a

A-SY76 80A A-SY78 100A A-SY33 100A A-SY32 100A

38.5x31.8x17.1 52.0x43.0x22.0 42.4x37.0x21.5 66.7x48.5x24.0

1a 1a 1a 1a
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Cupoline | Snap Dome
CARATTERISTICHE

z Materiale: acciaio inossidabile 304 
z Tolleranza Fa: ± 30g.   
z Resistenza di contatto:

< 100 Ω
< 1 Ω (dorati)  

z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 100°C 

FEATURES

z Material: 304 Stailess steel 
z Force tolerance: ± 30g.
z Contact resistance:

< 100 Ω 
< 1 Ω (gold) 

z Operating temperature: -40°C ÷ 100°C

4 leg con foro

serie:  4-LEG-H

Codice Adimpex øA (mm) øD (mm) Fa (gr.) finitura

 KAS000010 12 3.0 350 -

 Altri valori della Fa fornibili: 400

 KAS001235 12 3.0 350 dorata

 Altri valori della Fa fornibili: 420

 4 leg standard

Senza finitura Finitura dorata

Codice Adimpex øA Fa (gr.) package Codice Adimpex øA Fa (gr.) package

 KAA006023 6.0 230 bulk  KAA408828 8.4 280 bulk

 Altri valori della Fa fornibili: 120, 170, 200, 280 KAA408835 8.4 350 bulk

 KAA008320 8.4 200 bulk KBA408828 8.4 280 reel

 KAA008328 8.4 280 bulk Altri valori della Fa fornibili: 200, 400

 KAA008335 8.4 350 bulk KAA410032 10.0 320 bulk

 KBA008328 8.4 280 reel KAA410040 10.0 400 bulk

 Altri valori della Fa fornibili: 150, 180, 260, 320, 400, 450  Altri valori della Fa fornibili: 190, 200, 280, 350

 KAA010032 10.0 320 bulk KAA412028 12.2 280 bulk

 KAA010040 10.0 400 bulk KAA412035 12.2 350 bulk

 KBA010040 10.0 400 reel KAA412040 12.2 400 bulk

 Altri valori della Fa fornibili: 150, 180, 200, 280, 340, 350, 450 KBA412040 12.2 400 reel

 KAA012020 12.2 200 bulk  Altri valori della Fa fornibili: 150, 200, 320, 450, 680

 KAA012028 12.2 280 bulk KAA416840 16.0 400 bulk

 KAA012035 12.2 350 bulk  Altri valori della Fa fornibili: 350

 KAA012040 12.2 400 bulk  KAA419840 20.0 400 bulk

 KAA012045 12.2 450 bulk

 KBA012040 12.2 400 reel

 Altri valori della Fa fornibili: 150, 240, 320, 340, 700

 KAA016240 16.0 400 bulk

 Altri valori della Fa fornibili: 280, 350, 600, 700

 KAA019840 20.0 400 bulk

 Altri valori della Fa fornibili: 220, 280, 500, 600

 KAA035040 35.0 400 bulk
serie: 4-LEG

4 leg con dimple

serie:  4-LEG-D

Senza finitura Finitura dorata

Codice Adimpex øA (mm) Fa (gr.) Codice Adimpex øA (mm) Fa (gr.)

 KAB008228 8.4 280  KAB410040 10.0 400

 KAB008235 8.4 350  Altri valori della Fa: 250, 280, 300, 320

 KAB008240 8.4 400  KAB412035 12.2 350

Altri valori della Fa: 150, 200, 230, 260, 
 450

 Altri valori della Fa: 200, 220, 250, 280, 
 300, 320, 380, 400, 600

 KAB012035 12.2 350  KAB419840 20.0 400

KAB012040 12.2 400  Altri valori della Fa: 350

Altri valori della Fa: 200, 220, 250, 280, 
 300, 320, 420, 450, 480, 700

 KAB019840 20.0 400

Altri valori della Fa: 350
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riangolari con dimple

serie:  D

Codice Adimpex D (mm) Fa (gr.) Codice Adimpex D (mm) Fa (gr.)

KAE006035 6.0 350  KAE010028 10.0 280

 Altri valori di Fa: 180, 200, 280, 300, 400, 500  KAE010035 10.0 350

KAE008024 8.0 240  KAE010040 10.0 400

KAE008035 8.0 350  Altri valori di Fa: 180, 240, 280, 450, 550

Altri valori di Fa: 230, 280, 300, 400, 450, 550  KAE012028 12.0 280

KAE009028 9.0 280 KAE012035 12.0 350

KAE009035 9.0 350  KAE012040 12.0 400

Altri valori di Fa: 180, 200, 240, 480 Altri valori di Fa: 200, 240, 340, 400

Circolari standard

serie:  

Codice Adimpex D (mm) Fa (gr.) Codice Adimpex D (mm) Fa (gr.)

 KAI006935 6.9 350  KAI014033 14.0 330

 Altri valori di Fa: 180, 280, 300  KAI014068 14.0 680

 KAI012735 12.7 350

 Altri valori di Fa: 280

Circolari con dimple

serie:  D

Codice Adimpex øA (mm) Fa (gr.)

 KAJ008028 8.0 280

 Altri valori della Fa fornibili: 240, 350, 400, 450

 KAJ010035 10.0 350

 Altri valori della Fa fornibili: 150, 200, 240, 280, 300, 400

ettangolari standard

serie:  

Codice Adimpex A (mm) B (mm) Fa (gr.)

 KAO008928 17.78 8.89 280

 Altri valori della Fa fornibili: 350

 KAO012729 25.4 12.8 290

KAO012735 25.4 12.8 350

ettangolari con dimple

serie:  D

Codice Adimpex A (mm) B (mm) Fa (gr.)

KAP015040 50.8 12.7 400
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Interruttori Tattili | Tact Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 50mA 12V DC 
z Resistenza di contatto:  0.03Ω max.  
z Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.  
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto  
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C   

FEATURES

z Portata: 50mA 12V DC
z Contact resistance: 0.03Ω max. 
z Insulation resistance: 100MΩ min. 
z Dielectric withstanding: 250V AC or 1 minute 
z Operating temperature: -25°C ÷ 70°C

3 x 3 SMD

serie:  TSB03311

Codice Adimpex forza di attuazione corsa

KTH28160 180 ± 50 gf 0.15

4.5 x 4.5 SMD

serie:  TSB45311

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH34038  KTH34238 3.8 0.25

KTH34043  KTH34243 4.3 0.25

KTH34050 KTH34250 5.0 0.25

KTH34055 KTH34255 5.5 0.25

KTH34070 KTH34270 7.1 0.25

5 x 5 SMD

serie:  TSB05321

Codice Adimpex forza di attuazione corsa

 KTH39234 180 ± 50 gf 0.25

KTH39336 250 ± 50 gf 0.25

5 x 5 SMD

serie:  TSB05311

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH36215  KTH36415 1.5 0.25

KTH36216  KTH36416 1.6 0.25

KTH36217  KTH36417 1.7 0.25

KTH36243  KTH36443 4.3 0.25
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 x  SMD

serie:  TSB0 311

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KHT60625  KTH60725 2.5 0.25

KTH60627 KTH60727 2.7 0.25

 KTH60631 KTH60731 3.1 0.25

KTH60634 KTH60734 3.4 0.25

KTH60638 KTH60738 3.8 0.25

KTH60650 KTH60750 5.0 0.25

 x  SMD with roun

serie:  TSB0 312

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH60825  KTH60925 2.5 0.25

KTH60827 KTH60927 2.7 0.25

KTH60831 KTH60931 3.1 0.25

KTH60834 KTH60934 3.4 0.25

KTH60838 KTH60938 3.8 0.25

KTH60850 KTH60950 5.0 0.25

 x  SMD asso .  

serie:  TSB0 331

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf
 KTH55143  KTH55443 4.3 0.25

 KTH55150  KTH55450 5.0 0.25

 KTH55170  KTH55470 7.0 0.25

 KTH55173  KTH55473 7.3 0.25

 KTH55180  KTH55480 8.0 0.25

 KTH55195  KTH55495 9.5 0.25

 KTH55212  KTH55512 12.5 0.25

 KTH55213  KTH55513 13.0 0.25
Altre altezze fornibili: 4.5, 4.8, 4.9, 5.5, 6.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7.5, 8.5, 8.8, 9.0, 10, 10.3, 10.5, 
11.0, 11.5, 12.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0

 x  SMD asso .  

serie:  TSB0 31

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH55243  KTH55543 4.3 0.25

 KTH55250  KTH55550 5.0 0.25

 KTH55270  KTH55570 7.0 0.25

 KTH55273  KTH55573 7.3 0.25

 KTH55280  KTH55580 8.0 0.25

 KTH55295  KTH55595 9.5 0.25

 KTH55312  KTH55612 12.5 0.25

 KTH55313  KTH55613 13.0 0.25
Altre altezze fornibili: 4.5, 4.8, 4.9, 5.5, 6.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7.5, 8.5, 8.8, 9.0, 10, 10.3, 10.5, 
11.0, 11.5, 12.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0
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 x  SMD

serie:  TSB0 33

Codice Adimpex
L corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH50124  KTH50224 2.4 0.25

KTH50128 KTH50228 2.8 0.25

 x  SMD 

serie:  T 0250

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 160 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH68143  KTH68443 4.3 0.25

KTH68150  KTH68450 5.0 0.25

 x  SMD

serie:  TSB12311

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH66043  KTH66243 4.3 0.25

 KTH66050  KTH66250 5.0 0.25

 KTH66075  KTH66275 7.5 0.25

 KTH66077  KTH66277 7.7 0.25

 KTH66085  KTH66285 8.5 0.25

 KTH66095  KTH66295 9.5 0.25

 KTH66112  KTH66312 12 0.25
Altre altezze fornibili: 4.5, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 10.5, 11.0, 11.5, 12.5, 13.0, 15.0, 
15.5, 17.0, 18.0, 21.0

 x  SMD

serie:  TSB12310

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH67073  KTH67273 7.3 0.25

 x  SMD

serie:  TSB12314

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH67418  KTH67518 11.8 0.30

KTH67420 KTH67520 12.0 0.30
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3 x 4 SMD

serie:  TSB34311

Codice Adimpex for a di a a io e H corsa

KTH28120 180 50 f 2.0 0.15

3 x 4 SMD

serie:  TSB34312

Codice Adimpex for a di a a io e H corsa

KTH28355 180 50 f 2.0 0.15

3 x  SMD

serie:  TSB3 331

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH30060  KTH30066 2.5 0.25

3 x  SMD

serie:  TSB3 311

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH32023  KTH33043 4.3 0.25

KTH32025  KTH33050 5.0 0.25

KTH32070  KTH33070 7.0 0.25

3 x  SMD 

serie:  TSB3 4 1

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH35234  KTH35245 3.5 0.25
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 x 4 SMD 

serie:  TSB24411

Codice Adimpex for a di a a io e H corsa

KTH33535 180 50 f 3.5 0.15

4.5 x 4.5

serie:  TS 45111

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH19138  KTH19338 3.8 0.25

KTH19143 KTH19343 4.3 0.25

KTH19150 KTH19350 5.0 0.25

KTH19155 KTH19355 5.5 0.25

 KTH19171  KTH19371 7.1 0.25

 x 

serie:  TSB0 153

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH20104  KTH20404 4.3 0.25

 KTH20105  KTH20405 5.0 0.25

 KTH20107  KTH20407 7.0 0.25

 KTH20108  KTH20408 8.0 0.25

 KTH20110  KTH20410 9.5 0.25

 KTH20112  KTH20412 13 0.25

 KTH20118  KTH20418 14.5 0.25

 x 

serie:  TS 0 131

Codice Adimpex
H A corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH00143  KTH00443 4.3 3.4 0.25

 KTH00150  KTH00450 5.0 3.4 0.25

 KTH00170  KTH00470 7.0 3.2 0.25

 KTH00173  KTH00473 7.3 3.2 0.25

 KTH00180  KTH00480 8.0 3.2 0.25

 KTH00195  KTH00495 9.5 3.1 0.25

 KTH00197  KTH00497 9.7 3.1 0.25

 KTH00211  KTH00511 12.5 3.1 0.25

 KTH00212  KTH00512 13.0 3.2 0.25

 KTH00213  KTH00513 13.5 3.0 0.25

 KTH00214  KTH00514 14.5 3.1 0.25

 KTH00216  KTH00516 1 .3 2.8 0.25

 KTH00217  KTH00517 17.0 3.2 0.25

Altre altezze fornibili: 4.5, 4.8, 4.9, 5.5, 6.0, 6.4, 6.6, 7.5, 8.5, 8.8, 9.0, 10, 10.3, 10.5, 11, 
11.5, 12, 14, 15, 15.5, 15.6, 16, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 19.7, 20.2, 21, 21.5, 23, 23.5, 25, 
26, 27.2, 28, 29
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6 x 6 con case 8.2 x 7.6

serie:  TSA06141-3000

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH10117 KTH10317 17 0.25

KTH10119 KTH10319 19 0.25

KTH10121 KTH10321 21 0.25

KTH10123 KTH10323 23 0.25

KTH10125 KTH10325 25 0.25

KTH10129 KTH10329 29 0.25

KTH10131 KTH10331 31 0.25

Altre altezze fornibili: 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 15.6, 16, 16.5, 17.5, 18, 18.5, 
19.5, 19.7, 20.2, 21.5, 23.5, 26, 27.2, 28

6 x 6 con case 8.2 x 7.6

serie:  TSA06141-3060

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

KTH10417 KTH10517 17 0.25

KTH10418 KTH10518 18 0.25

KTH10420 KTH10520 20 0.25

KTH10422 KTH10522 22 0.25

KTH10424 KTH10524 24 0.25

KTH10430 KTH10530 30 0.25

Altre altezze fornibili: 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 16.6, 17.5, 18.5, 19, 19.5, 20, 
20.5, 20.7, 21.2, 22.5, 24.5, 26, 27, 28.2, 29

6 x 6

serie:  TSA06130; TSA06138

Codice Adimpex
L H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH01208  KTH01258 2.4 7.3 0.25

 KTH01210  KTH01260 2.4 7.5 0.25

KTH01220  KTH01290 2.8 7.5 0.25

6 x 6

serie:  TSA06231

Codice Adimpex
H A corsaforza di attuazione: 180 ± 50

gf
forza di attuazione: 280 ± 50 

gf
 KTH01110  KTH02110 3.15 3.4 0.25

 KTH01120  KTH02120 3.85 3.5 0.25

 KTH01150  KTH02150 6.85 3.2 0.25

 KTH01160  KTH02190 8.35 3.1 0.25

 KTH01180  KTH02193 11.35 3.1 0.25

 KTH01185  KTH02194 11.85 3.2 0.25

 KTH01198  KTH02199 15.85 3.2 0.25

6 x 6

serie:  TSA06230; TSA06238

Codice Adimpex
H L corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH01424  KTH02444 6.35 2.4 0.25

 KTH01428  KTH02448 6.35 2.8 0.25
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2 x 2

serie:  TSA12111

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH05143  KTH05443 4.3 0.25

 KTH05175  KTH05487 7.7 0.25

 KTH05178  KTH05488 8.5 0.25

 KTH05179  KTH05489 9.5 0.25
Altre altezze fornibili: 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10, 10.5, 11, 11.5, 12.5, 13, 
15, 15.5, 17, 18, 21

2 x 2

serie:  TSA12111

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH05412  KTH05562 12.0 0.25

2 x 2

serie:  TSA12110

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH05373  KTH05517 7.4 0.25

2 x 2

serie:  TSA12114

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH05390  KTH05531 11.8 0.30

 KTH05395 KTH05533 12.0 0.30
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.  x .7

serie:  TSA-21; TSA-2

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 160 ± 50 gf forza di attuazione: 260 ± 50 gf

KVZ00010 KVZ00030 3.65 0.35

KVZ00020 KVZ00040 7.85 0.35

.  x .7

serie:  TSA-24

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 160 ± 50 gf forza di attuazione: 260 ± 50 gf

KVZ00060 KVZ00080 6.45 0.35

 x 6

serie:  TS 36263

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH16043  KTH16243 4.3 0.25

 KTH16050  KTH16250 5.0 0.25

 x 6

serie:  TSA36111

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 KTH00023  KTH00323 4.3 0.25

 KTH00025  KTH00325 5.0 0.25

KTH00070 KTH00370 7.0 0.25

 x 6

serie:  TSA362 1

Codice Adimpex forza di attuazione H L corsa

KTH01731  280 ± 50 gf 3.15 4.3 0.25

KTH01738  280 ± 50 gf 3.85 5.0 0.25
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6 x 6 

serie:  TS 06311

Codice Adimpex
H øA corsa

forza di attuazione: 230 ± 50 gf forza di attuazione: 330 ± 50 gf

KTH39443  KTH39543 4.3 3.4 0.25

KTH39450 KTH39550 5.0 3.4 0.25

KTH39470 KTH39570 7.0 3.2 0.25

KTH39495 KTH39595 .5 3.1 0.25

6 x 6

serie:  TS 06112; T S06111

Codice Adimpex
H øA corsa

forza di attuazione: 230 ± 50 gf forza di attuazione: 330 ± 50 gf

KTH41143 KTH41343 4.3 3.4 0.25

KTH41150 KTH41350 5.0 3.4 0.25

KTH41170 KTH41370 7.0 3.2 0.25

KTH41175 KTH41375 7.5 3.2 0.25

KTH41580 KTH41780 8.0 3.2 0.25

KTH41595 KTH41795 .5 3.1 0.25

KTH41600 KTH41800 10.0 3.1 0.25

KTH41625 KTH41825 12.5 3.1 0.25

KTH41630 KTH41830 13.0 3.1 0.25

KTH41635 KTH41835 13.5 3.0 0.25

KTH41660 KTH41860 16.0 3.0 0.25

KTH41670 KTH41870 17.0 3.0 0.25

Altre altezze fornibili: 5.5, 6.0, 6.6, 8.5, 8.8, 9.0, 10.3, 10.5, 11, 11.5, 12, 14, 14.5, 15, 15.5, 
15.6, 16.5, 17.5, 18.0, 18.5, 19, 19.5, 19.7, 20.2, 21, 21.5, 23, 23.5, 24.5, 25, 26, 27.2, 28,
29

er 9.5 er ione on ollarino

8 x 8

serie:  TS 08211

Codice Adimpex
H øA corsa

forza di attuazione: 230 ± 50 gf forza di attuazione: 330 ± 50 gf

KTH42165 KTH42465 6.5 3.4 0.25

KTH42168 KTH42468 8.0 3.0 0.25

KTH42181 KTH42481 11.0 3.1 0.25

KTH42185 KTH42485 15.0 3.0 0.25

2 x 2

serie:  TS 12111

Codice Adimpex
H øA corsa

forza di attuazione: 230 ± 50 gf forza di attuazione: 330 ± 50 gf

KTH43158 KTH43358 5.8 6.5 0.25

KTH43175 KTH43375 7.5 6.2 0.25

KTH43185 KTH43385 8.5 6.2 0.25

KTH43195 KTH43395 .5 6.3 0.25

KTH43212 KTH43412 12.0 6.3 0.25

KTH43215 KTH43415 15.5 6.1 0.25

KTH43225 KTH43425 22.5 6.1 0.25

Altre altezze fornibili: 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 10.5, 11, 11.5, 12.5, 13.5, 14, 14.5, 17, 18.5

470



2 x 2

serie:  TS 12110

Codice Adimpex
H corsa

forza di attuazione: 230 ± 50 gf forza di attuazione: 330 ± 50 gf

KTH43558 KTH43758 5.8 0.25

KTH43575 KTH43775 7.5 0.25

KTH43585 KTH43785 8.5 0.25

KTH43595 KTH43795 .5 0.25

KTH43612 KTH43812 12.0 0.25

KTH43615 KTH43815 15.5 0.25

KTH43622 KTH43822 22.5 0.25

Altre altezze fornibili: 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 10.5, 11, 11.5, 12.5, 13.5, 14, 14.5, 17, 18.5

n e o  a  s  oo   s  oo  ac  c es

z :
z :
z :
z :
z :
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z er i e er re

serie:  T6

Codice Adimpex H corsa

K 10147 4.70 0.5

K 10152 5.20 0.5

K 10169 6. 0 0.5

K 10190 10.0 0.5

serie:  T6

Codice Adimpex H corsa
K 01247 4.70 0.5

K 01252 5.20 0.5

K 01269 6. 0 0.5

K 01290 10.0 0.5

serie:  T6 A

Codice Adimpex H corsa

K 01360 6.04 0.5

K 01365 6.54 0.5

K 01382 8.24 0.5

K 01391 11.34 0.5
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Interruttori Tattili Luminosi | Illuminated Tact Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 50mA 12V DC 
z Resistenza di contatto:  0.03Ω max.  
z Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.  
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto  
z Forza di attuazione: 180 ± 50gf.
z Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C  

FEATURES

z Portata: 50mA 12V DC
z Contact resistance: 0.03Ω max. 
z Insulation resistance: 100MΩ min. 
z Dielectric withstanding: 250V AC or 1 minute 
z Operating force: 180 ± 50gf.
z Operating temperature: -25°C ÷ 70°C

4.5 x 6.5

serie:  TSL06111

Codice Adimpex
colore corsa

H: 7.0 mm H: 13.5 mm

KTH00628 KTH00638 blu 0.25

KTH00630 KTH00640 rosso 0.25

KTH00632 KTH00642 verde 0.25

KTH00633 KTH00643 giallo 0.25

KTH00634 KTH00644 ambra 0.25

KTH00636 KTH00646 bianco 0.25

6 x 6

serie:  TSL06121

Codice Adimpex colore corsa

KTH00650 blu 0.25

KTH00652 rosso 0.25

KTH00654 verde 0.25

KTH00656 giallo 0.25

KTH00657 ambra 0.25

KTH00658 bianco 0.25

6 x 6

serie:  TSL06121-SC801

Codice Adimpex colore corsa

KTH00660 blu 0.25

KTH00662 rosso 0.25

KTH00664 verde 0.25

KTH00666 giallo 0.25

KTH00667 ambra 0.25

KTH00668 bianco 0.25

6 x 6

serie:  TSL06121-SC802

Codice Adimpex colore corsa

KTH00670 blu 0.25

KTH00672 rosso 0.25

KTH00674 verde 0.25

KTH00676 giallo 0.25

KTH00677 ambra 0.25

KTH00678 bianco 0.25

472



6 x 6

serie:  TSL06122

Codice Adimpex colore corsa

 KTH00680 blu 0.25

KTH00682 rosso 0.25

KTH00684 verde 0.25

KTH00686 giallo 0.25

KTH00687 ambra 0.25

KTH00688 bianco 0.25

6 x 6

serie:  TSL061 1

Codice Adimpex colore corsa

KTH00690 blu 0.25

KTH00692 rosso 0.25

KTH00694 verde 0.25

KTH00696 giallo 0.25

KTH00697 ambra 0.25

KTH00698 bianco 0.25

6 x 6

serie:  TSL061 1-SC80

Codice Adimpex colore corsa

KTH00700 blu 0.25

KTH00702 rosso 0.25

KTH00704 verde 0.25

KTH00706 giallo 0.25

KTH00707 ambra 0.25

KTH00708 bianco 0.25

 x 

serie:  TSL12122

Codice Adimpex colore corsa

KTH00710 blu 0.25

KTH00712 rosso 0.25

KTH00714 verde 0.25

KTH00716 giallo 0.25

KTH00717 ambra 0.25

KTH00718 bianco 0.25
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Tastini | Key Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 0.01A 35V DC 
z Resistenza di contatto:  50mΩ max.  
z Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.  
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto  
z Vita elettrica: 100000 cicli 
z Corsa: 0.8mm 
z Forza di attuazione: 130 ± 50gf. 
z Funzione: momentanea 
z Base: PBT 
z Cappuccio: PC 
z Contatti: argentati 
z Gamma di temperatura: -10°C ÷ 60°C   

FEATURES

z Portata: 0.01A 35V DC
z Contact resistance: 50mΩ max. 
z Insulation resistance: 100MΩ min. 
z Dielectric withstanding: 500V AC or 1 minute 
z Operating life: 100000 cycles
z Travel: 0.8mm
z Operating force: 130 ± 50gf.
z Function: momentary
z Base material: PBT
z Button material: PC
z Contacts: silver plated
z Operating temperature: -10°C ÷ 60°C

Tipo piatto

serie:  KEY-L

Codice Adimpex colore

 KTK00110 bianco

KTK00120 nero

KTK00130 rosso

KTK00140 grigio chiaro

KTK00150 blu

KTK00160 verde

KTK00170 giallo

KTK00180 grigio scuro

Tipo circolare

serie:  KEY-R

Codice Adimpex colore

 KTK00310 bianco

 KTK00320 nero

 KTK00330 rosso

 KTK00340 grigio chiaro

 KTK00350 blu

 KTK00360 verde

 KTK00370 giallo

 KTK00380 grigio scuro

Piccolo

serie:  KEY-P

Codice Adimpex colore

 KTK00410 bianco

 KTK00420 nero

 KTK00430 rosso

 KTK00440 grigio chiaro

 KTK00450 blu

 KTK00460 verde

 KTK00470 giallo

 KTK00480 grigio scuro

Tipo quadrato

serie:  KEY-S

Codice Adimpex colore

 KTK00210 bianco

 KTK00220 nero

 KTK00230 rosso

 KTK00240 grigio chiaro

 KTK00250 blu

 KTK00260 verde

 KTK00270 giallo

 KTK00280 grigio scuro
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Tastiere Telefoniche | Telephone Keyboards
CARATTERISTICHE

z Portata del contatto: 20mA, 24V DC 
z Resistenza di contatto: 200mΩ max. 
z Rimbalzo del contatto: 10ms max. 
z Vita: 2000000 cicli 
z Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 60°C 
z Corpo: ABS, metallico, water-proof 
z Tasti: ABS, serigrafati o stampati, metallici 
z Led: verde 
z Tensione led: Vmax 2.8V, Vnom 2.1 

FEATURES

z Contact rating: 20mA, 24V DC
z Contact resistance: 200mΩ max. 
z Contact bounce: 10ms max.
z Life: 2000000 cycles
z Operating temperature: -40°C ÷ 60°C
z Bezel: ABS, metal, water-proof
z Keytops: ABS, screen printing or molded, metal
z Led: green
z Led contact rating: Vmax 2.8V, Vnom 2.1

 Come ordinare

AK 207 N WW B T -
Serie
207
304

Tipo legenda
N numerica
A alfanumerica
S custom

Colore corpo
W bianco
B nero
G grigio
I avorio
S argento

Colore tasti
W bianco
B nero
G grigio
I avorio
S argento

Colore legenda
W bianco
B nero
L led

Tipo
WP water-proof
MM metallica
WPMM water-proof metallica

Colore led
blu
verde

Serie AK-304

serie:  AK-304

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY201210 N W W B 1.4 100 - -

 KY201212 N B W B 1.4 100 - -

 KY710114 N S S L 2.0 120 WPMM blu

 KY710113 N S S L 2.0 120 WPMM verde

 KY282512 N S S B WPMM -

Serie AK-304FM

serie:  AK-304FM

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY251221 N B B W 1.4 100 - -

Serie AK-1604

serie:  AK-1604

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY451212 N B W B 1.5 100 - -

 KY451312 N B B W 1.5 100 - -

 KY472516 N S S B 2.0 120 WPMM -
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Serie AK- 0

serie:  AK- 0

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY101112 N W W B 2.0 100 - -

 KY111221 N B B W 2.0 100 WP -

 KY710013 N S S L 2.0 120 WPMM verde

 KY710014 N S S L 2.0 120 WPMM blu

 KY131552 N S S B 2.0 120 WPMM -

Serie AK- 0

serie:  AK- 0

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY351112 N W W B 2.0 100 - -

 KY351221 N B B W 2.0 100 - -

 KY372552 N S S B 2.0 120 WPMM -

Serie AK-160

serie:  AK-160

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY501331 N G G W 2.0 100 - -

 KY720013 N S S L 2.0 120 WPMM verde

 KY720016 N S S L 2.0 120 WPMM blu

 KY631680 N S S B 2.0 120 WPMM -

Matrice AK- 0  AK-304
AK- 0

Output Pin simbolo

1 COL 2

2 ROW 1

3 COL 1

4 ROW 4

5 COL 3

6 ROW 3

7 ROW 2

Matrice AK-304FM

Output Pin simbolo

1 ROW 1

2 ROW 2

3 ROW 3

4 ROW 4

5 COL 1

6 COL 2

7 COL 3

Matrice AK-1604

Output Pin simbolo

1 ROW 1

2 ROW 2

3 ROW 3

4 ROW 4

5 COL 1

6 COL 2

7 COL 3

8 COL 4

Matrice AK-160

Output Pin simbolo

1 ROW 2

2 ROW 3

3 COL 1

4 ROW 4

5 COL 2

6 COL 3

7 COL 4

8 ROW 1
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Serie AK-101

serie:  AK-101

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY040550 B S S S 2.0 120 WPMM -

Serie AK-10

serie:  AK-10

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY040550 B S S S 2.0 120 WPMM -

Serie AK-103

serie:  AK-103

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY060550 B S S S 2.0 120 WPMM -

Serie AK-104

serie:  AK-104

Codice Adimpex legenda colore
corpo

colore
tasti

colore
legenda corsa forza

att. tipo led

 KY070550 B S S S 2.0 120 WPMM -
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Interruttori Verticali | Vertical Push Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 0.1 A, 30V DC 
z Timing: non-shorting 
z Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto 
z Resistenza di contatto: 50 mΩ tip. 
z Durata (cicli): 10000
z Resistenza di isolamento: > 500 MΩ 

FEATURES

z Rating: 0.1 A, 30V DC
z Timing: non-shorting
z Withstanding voltage: min. 500V AC for 1 minute
z Contact resistance: 50 mΩ typ.
z Life (cycles): 10000
z Insulation resistance: > 500 MΩ

5.8 x 5.8 x 5

serie:  PS581-06

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo

 KTH70060 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. self lock

 KTH70065 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. non lock

7 x 7 x 7

serie:  PS071-06

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo

 KTH70070 2C - 2P 200 ± 50 gr. self lock

 KTH70075 2C - 2P 200 ± 50 gr. non lock

8 x 8 x 8

serie:  PS081-06

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo

 KTH70080 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. self lock

 KTH70085 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. non lock

8.5 x 8.5 x 8.5

serie:  PS851-06

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo

 KTH70090 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. self lock

 KTH70095 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. non lock
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8.5 x 8.5 x 8.5

serie:  PS850-06

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo

 KTH70102 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. self lock

 KTH70104 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. non lock

Altre altezze fornibili: 17.5 - 22.0

 x 8.5 x 8.5

serie:  PS851-1

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo

 KTH70140 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. self lock

 KTH70145 2C - 2P 100 ÷ 300 gr. non lock

.5 x 7.5 x 

serie:  P -

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo cicli

 KTK52340 2C - 2P 280 ± 100 gr. self lock 20000

KTK52342 2C - 2P 280 ± 100 gr. non lock 20000

S  8.5 x 8.5 x 8.5

serie:  -88

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo cicli

KTK00610 2C - 2P 240 ± 50 gr. self lock 20000

KTK00612 2C - 2P 240 ± 50 gr. non lock 20000

8.5 x 8.5 x 8.5

serie:  -75

H
Codice Adimpex

circuito forza di attuazione cicli
self lock non lock

6.5 KTK00845 KTK00846 2C - 2P 240 ± 50 gr. 20000

9.0 KTK00865 KTK00866 2C - 2P 240 ± 50 gr. 20000

9.5  KTK00885 KTK00886 2C - 2P 240 ± 50 gr. 20000

11.25 KTK00905 KTK00906 2C - 2P 240 ± 50 gr. 20000

12.0 KTK00920 KTK00921 2C - 2P 240 ± 50 gr. 20000

14.5  KTK00945 KTK00946 2C - 2P 240 ± 50 gr. 20000

16.5 KTK00965 KTK00966 2C - 2P 240 ± 50 gr. 20000
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Interruttori ori ontali | ori ontal Push Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 0.1 A, 30V DC 
z Timing: non-shorting 
z Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto 
z Resistenza di contatto: 50 mΩ ma . 
z Durata (cicli): 10000
z Resistenza di isolamento: 100 MΩ min. 
z Temperatura di la oro: -10 C  0 C 

FEATURES

z Rating: 0.1 A, 30V DC
z Timing: non-shorting
z Withstanding voltage: min. 500V AC for 1 minute
z Contact resistance: 50 mΩ ma .
z Life (cycles): 10000
z Insulation resistance: 100 MΩ min.
z perating temperature: -10 C  0 C

 oli

serie:  P -

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo

 KTK50520 2C - 2P 240 ± 100 gr. self lock

 KTK50570 2C - 2P 240 ± 100 gr. non lock

 oli

serie:  P -

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo

KTK50540 2C - 4P 240 ± 50 gr. self lock

KTK50580 2C - 4P 240 ± 50 gr. non lock

 oli

serie:  P -6

Codice Adimpex circuito forza di attuazione tipo

KTK50560 2C - 6P 240 ± 50 gr. self lock

KTK50590 2C - 6P 240 ± 50 gr. non lock

 orni ili su richiesta in o uli asse lati

Passo (mm)

12.5

15.0

17.5

19.0

20.0

480



 oli

serie:  SP700 0

Codice Adimpex circuito portata forza di attuazione tipo

 BL600220 2C - 2P 0.3 A, 125V AC 300 ± 150 gr. self lock

 BL600240 2C - 2P 0.3 A, 125V AC 300 ± 150 gr. non lock

 oli ter inali stan ar

serie:  P - S

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione tipo

 KTK01602 2C - 2P 2.5 400 ± 100 gr. self lock

 KTK02002 2C - 2P 2.5 400 ± 100 gr. non lock

 oli ter inali stan ar  
onta io con ori

ilettati

serie:  P - S

Codice Adimpex circuito travel fori forza di attuazione tipo

 KTK02040 2C - 2P 2.5 M3 x 0.5 400 ± 100 gr. self lock

 KTK02042 2C - 2P 2.5 M3 x 0.5 400 ± 100 gr. non lock

 oli ter inali ti o  
tra el .5

serie:  P -

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione tipo

 KTK01650 2C - 2P 3.5 400 ± 100 gr. self lock

 oli ter inali stan ar

serie:  P - S

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione tipo

 KTK01604 2C - 4P 2.5 550 ± 150 gr. self lock

 KTK02004 2C - 4P 2.5 550 ± 150 gr. non lock
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 oli ter inali ti o 
tra el .5

serie:  P -

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione tipo

 KTK01660 2C - 4P 3.5 550 ± 150 gr. self lock

 orni ili su richiesta in o uli asse lati

a o mm

12.5

15.0

17.5

20.0

25.0

30.0

o ini

serie: ADI-

7

Codice Adimpex

KA000 4
orza i att azione: 0 r.

serie: ADI-0 3

7

Codice
Adimpex colore

KA00600 grigio
forza i att azione: 120 r
na  fa tor: 1.5

serie: ADI-15

58

Codice
Adimpex colore

KA001014 grigio
forza i att azione: 2 0 r
na  fa tor: 2.0

serie: ADI- 3

7

Codice Adimpex

KA00
forza i att azione: 0 r.
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Switch Caps
KTK Y Y Y X X

2.8 x 2.8 3.3 x 3.3
700 serie MFA 
701 serie MFB
704 serie MFE
705 serie MFG

  600 serie BFA 
 601 serie BFB
 603 serie BFC
 604 serie BFD
 606 serie BFG

 607 serie BFM
 608 serie BFS
 609 serie BFU
 612 serie BFV

10 nero 60 bianco
15 giallo 65 blu
30 rosso 70 verde
50 grigio scuro 75 cromato
55 grigio scuro

KTC Y Y Y X X
2.4 x 2.4 2.8 x 2.8 3.3 x 3.3 3.8 x 3.8 3.0 x 2.0

501 serie SC501
502 serie SC502
503 serie SC503

601 serie SC601
602 serie SC602
603 serie SC603
604 serie SC604

401 serie SC401
402 serie SC402
403 serie SC403
405 serie SC405
406 serie SC406
407 serie SC407
408 serie SC408
409 serie SC409
410 serie SC410
411 serie SC411
412 serie SC412

414 serie SC414
415 serie SC415
417 serie SC417
418 serie SC418
419 serie SC419
420 serie SC420
421 serie SC421
422 serie SC422
423 serie SC423
424 serie SC424
426 serie SC426

201 serie SC201
202 serie SC202
203 serie SC203
204 serie SC204
205 serie SC205
206 serie SC206
207 serie SC207
208 serie SC208
209 serie SC209
210 serie SC210
211 serie SC211
212 serie SC212

213 serie SC213
214 serie SC214
215 serie SC215
216 serie SC216
218 serie SC218
219 serie SC219
220 serie SC220
221 serie SC221
222 serie SC222
223 serie SC223
224 serie SC224
225 serie SC225

301 serie SC301
302 serie SC302
303 serie SC303
304 serie SC304
305 serie SC305
306 serie SC306
307 serie SC307
308 serie SC308
309 serie SC309
310 serie SC310
311 serie SC311
312 serie SC312
313 serie SC313
314 serie SC314

10 nero
15 giallo
30 rosso
50 grigio chiaro
55 grigio scuro
60 bianco
65 blu
70 verde
75 cromato

 COPRITASTI per alberini 2.5 mm

Serie SC501 Serie SC502 Serie SC503

 COPRITASTI per alberini 2.8 x 2.8 mm

Serie MFA Serie MFB Serie MFE Serie MFG

Serie SC601 Serie SC602 Serie SC603 Serie SC604

 COPRITASTI per alberini 3.3 x 3.3 mm

Serie BFA Serie BFB Serie BFC Serie BFD Serie BFG

Serie BFM Serie BFS Serie BFU Serie BFV
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 COPRITASTI per alberini 3.3 x 3.3 mm

Serie SC401 Serie SC402 Serie SC403 Serie SC404

Serie SC405 Serie SC406 Serie SC40 Serie SC408

Serie SC40 Serie SC410 Serie SC411 Serie SC412

Serie SC414 Serie SC415 Serie SC41 Serie SC418

Serie SC41 Serie SC420 Serie SC421 Serie SC422

Serie SC423 Serie SC424 Serie SC426
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 COPRITASTI per alberini 3.8 x 3.8 mm

Serie SC201 Serie SC202 Serie SC203 Serie SC204

Serie SC205 Serie SC206 Serie SC20 Serie SC208

Serie SC20 Serie SC210 Serie SC211 Serie SC212

Serie SC213 Serie SC214 Serie SC215 Serie SC216

Serie SC218 Serie SC21 Serie SC220 Serie SC221

Serie SC222 Serie SC223 Serie SC224 Serie SC225
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 COPRITASTI per alberini 3 x 2 mm

Serie SC301 Serie SC302 Serie SC303 Serie SC304

Serie SC305 Serie SC306 Serie SC30 Serie SC308

Serie SC30 Serie SC310 Serie SC311 Serie SC312

Serie SC313 Serie SC314
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Interruttori Mini Slide | Mini Slide Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 0.3 A, 6V DC 
z Corsa: 2 mm ± 0.1 
z Timing: non-shorting 
z Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto 
z Resistenza di contatto: 70 mΩ max. 
z Durata (cicli): 10.000 senza carico 
z Resistenza di isolamento: 100 MΩ min. 
z Temperatura di lavoro: -10°C ÷ 60°C

FEATURES

z Rating: 0.3 A, 6V DC
z Travel: 2 mm ± 0.1
z Timing: non-shorting
z Dielectric strenght: min. 500V AC for 1 minute
z Contact resistance: 70 mΩ max.
z Life (cycles): 10.000 without load
z Insulation resistance: 100 MΩ min.
z Operating temperature: -10°C ÷ 60°C

SMD orizzontale passo 
1.5mm

serie:  MK-13C01-P

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione

 KTH81300 1P - 3T 1.5 200 ± 100 gr.

SMD verticale passo 
2.5mm

serie:  MS-22C01

Codice Adimpex circuito travel L (mm) forza di attuazione

 KTH82200 2P - 2T 1.5 2.0 200 ± 150 gr.

PCB orizzontale passo 
2.5mm

serie:  SS01

Codice Adimpex circuito travel H (mm) forza di attuazione

 KTH80017 1P - 2T 2.0 2.0 200 ± 50 gr.

KTH80020 1P - 2T 2.0 4.5 200 ± 50 gr.

PCB verticale passo 
2.5mm

serie:  SS03

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione

 KTH80030 2P - 2T 2.0 200 ± 50 gr.
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Interruttori a Slitta | Slide Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 0.3 A, 50V DC  
z Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto 
z Resistenza di contatto: 30 mΩ max.
z Durata (cicli): 10.000 senza carico 
z Resistenza di isolamento: 100 MΩ min. 
z Temperatura di lavoro: -10°C ÷ 60°C 

FEATURES

z Rating: 0.3 A, 50V DC
z Dielectric strenght: min. 500V AC for 1 minute
z Contact resistance: 30 mΩ max.
z Life (cycles): 10.000 without load 
z Insulation resistance: 100 MΩ min.
z Operating temperature: -10°C ÷ 60°C

PCB verticale passo 
2. mm

serie:  SS-12 02

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD000520 1P - 2T 2.0 250 ± 100 gr. non-shorting

PCB verticale passo 
2.5mm

serie:  SS-12 01

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD000602 1P - 2T 2.5 250 ± 100 gr. shorting

PCB verticale passo 
. mm

serie:  SS-12 20

Codice Adimpex circuito travel L (mm) forza di attuazione timing

 BD000840 1P - 2T 3.0 3.0 200 ± 100 gr. non-shorting

BD000846 1P - 2T 3.0 6.0 200 ± 100 gr. non-shorting

PCB verticale passo 
. mm

serie:  SS-12

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD001100 1P - 2T 3.0 200 ± 100 gr. non-shorting
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PCB verticale passo
. mm

serie:  SS 010

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BL500016 1P - 2T 3.0 300 ± 200 gr. non-shorting

Solder t pe verticale 
passo . mm

serie:  SS-12 1

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD000815 1P - 2T 3.0 200 ± 100 gr. non-shorting

PCB orizzontale passo 
. mm

serie:  SS-12 02

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD000 10 1P - 2T 3.2 200 ± 100 gr. non-shorting

PCB orizzontale passo 
2.5mm

serie:  SS-12 0

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD000605 1P - 2T 2.5 250 ± 100 gr. shorting
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PCB orizzontale passo
. mm

serie:  SS12 23

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD0008 0 1P - 2T 3.0 200 ± 100 gr. non-shorting

PCB verticale passo 
2. mm

serie:  SS-13 01

Codice Adimpex circuito travel L (mm) forza di attuazione timing

 BD001 10 1P - 3T 2.0 4.0 250 ± 100 gr. shorting

BD001 15 1P - 3T 2.0 7.0 250 ± 100 gr. shorting

PCB orizzontale passo 
2. mm

serie:  SK-13 01

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD020150 1P - 3T 2.0 200 ± 100 gr. shorting

PCB orizzontale passo 
. mm

serie:  S 1030 -0103

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BL410220 1P - 3T 3.0 200 ± 100 gr. non-shorting
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PCB verticale passo
2.5mm

serie:  SS-22 01

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD002010 2P - 2T 2.5 250 ± 100 gr. non-shorting

PCB verticale passo 
. mm

serie:  SS-22 0

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD002080 2P - 2T 3.2 250 ± 100 gr. shorting

Solder t pe verticale 
passo . mm

serie:  SS-22

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD002260 2P - 2T 3.2 250 ± 100 gr. non-shorting

Solder t pe verticale 
passo . mm

serie:  SS-22K3

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 8 150 2P - 2T 5.5 300 ± 100 gr. non-shorting
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Solder type verticale
passo 7.0mm

serie:  SS13010F

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BL501960 2P - 2T 5.4 300 ± 100 gr. non-shorting

PCB orizzontale passo 
4.0mm

serie:  SV70050F

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BL501560 2P - 2T 3.5 500 ± 200 gr. non-shorting

PCB orizzontale passo 
4.0mm

serie:  SV70070F

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BL501700 2P - 2T 3.5 500 ± 200 gr. non-shorting

PCB verticale passo 
2.0mm

serie:  SS-23D06

Codice Adimpex circuito travel L (mm) forza di attuazione timing

 BD002156 2P - 3T 2.0 6.0 250 ± 100 gr. shorting

 BD002158 2P - 3T 2.0 8.0 250 ± 100 gr. shorting

PCB orizzontale passo 
3.0mm

serie:  SV71030F-0203

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BL410230 2P - 3T 3.3 200 ± 100 gr. non-shorting
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PCB verticale passo
4.0mm

serie:  SS-2 01

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 KTH83100 2P - 4T 4.0 250 ± 100 gr. shorting

PCB verticale passo 
4.0mm

serie:  SS 00 0F

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BL504100 4P - 2T 4.0 non-shorting

PCB orizzontale passo 
2.0mm

serie:  SV 6020F

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BL540390 4P - 3T 2.2 300 ± 150 gr.

PCB verticale passo 
2.0mm

serie:  SS-62D02

Codice Adimpex circuito travel forza di attuazione timing

 BD004205 6P - 2T 2.0 350 ± 100 gr. shorting
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Dip Switch passo 1.27mm | Half Pitch Dip Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 25mA, 24V DC 
z Resistenza di contatto: 100mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 100MΩ a 500V DC
z Rigidità dielettrica: 300V AC per 1 minuto 
z Forza di lavoro: 500gf max. 
z Travel: 0.6 mm 
z Vita operativa (cicli): 1000 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C

FEATURES

z Rating: 25mA, 24V DC. 
z Contact resistance: 100mΩ max. 
z Insulation resistance: > 100MΩ at 500V DC 
z Dielectric withstanding: 300V AC for 1 minute
z Operating force: 500gf max.
z Travel: 0.6 mm
z Operating life (cycles): 1000
z Operating temperature: -40°C ÷ 85°C

SMD passo 1.27 mm 
pin 6.7 mm

serie:  DHN

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package

KVT04402 02 3.77 tube 125 pcs

KVT04404 04 6.31 tube 75 pcs

 KVT04406 06 8.85 tube 54 pcs

 KVT04408 08 11.39 tube 40 pcs

 KVT04410 10 13.93 tube 33 pcs

SMD passo 1.27 mm 
pin 8.1 mm

serie:  DHNF

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package

 KVT04602 02 3.77 tube 125 pcs

 KVT04604 04 6.31 tube 75 pcs

 KVT04606 06 8.85 tube 54 pcs

 KVT04608 08 11.39 tube 40 pcs

 KVT04610 10 13.93 tube 33 pcs

 KVT04612 12 16.47 tube 27 pcs
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Dip Switch SMD | SMD Dip Switch
CARATTERISTICHE

z Portata: 25mA, 24V DC 
z Resistenza di contatto: 100mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 100MΩ a 500V DC
z Rigidità dielettrica: 500V DC per 1 minuto 
z Forza: 600gr. max.  
z Corsa: 0.  mm 
z Vita operativa (cicli): 2000 
z Attuatore: n lon 4V-0 ianco
z C iusura: n lon 4V-0 nero 
z ase: n lon 4V-0 nero 
z Contatti: lega di rame, dorato 
z Terminali: ottone, dorato 

FEATURES

z Rating: 25mA, 24V DC. 
z Contact resistance: 100mΩ max. 
z Insulation resistance: > 100MΩ at 500V DC 
z Dielectric withstanding: 500V DC for 1 minute
z Operating force: 600 gr. max. 
z Stro e: 0.  mm 
z Operating life (Cycles): 2000
z Actuator: nylon U 4V-0 white
z Cover: nylon U 4V-0 lac  
z ase: nylon U 4V-0 lac  
z Contact: copper alloy, gold plating 
z Terminal: rass, gold plating

Se ie M

serie:  

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) B (mm) package

 KV005002 02 6.02 2.54 tube 84 pcs

 KV005003 03 8.56 5.08 tube 59 pcs

 KV005004 04 11.10 7.62 tube 45 pcs

 KV005005 05 13.64 10.16 tube 37 pcs

 KV005006 06 16.18 12.70 tube 31 pcs

KV005007 07 16.18 12.70 tube 27 pcs

KV005008 08 21.26 17.78 tube 24 pcs

 KV005009 09 23.80 20.32 tube 21 pcs

 KV005010 10 26.34 22.86 tube 19 pcs

 KV005012 12 31.42 27.94 tube 16 pcs

Se ie H

serie:  H

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) B (mm) package

 KV000002 02 6.02 2.54 tube 84 pcs

 KV000003 03 8.56 5.08 tube 59 pcs

 KV000004 04 11.10 7.62 tube 45 pcs

 KV000005 05 13.64 10.16 tube 37 pcs

 KV000006 06 16.18 12.70 tube 31 pcs

KV000007 07 18.72 15.24 tube 27 pcs

KV000008 08 21.26 17.78 tube 24 pcs

 KV000009 09 23.80 20.32 tube 21 pcs

 KV000010 10 26.34 22.86 tube 19 pcs

 KV000012 12 31.42 27.94 tube 16 pcs

Dip Switch i State | i State Dip Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 25mA, 24V DC 
z Resistenza di contatto: 100mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 1000MΩ a 100V DC
z Rigidità dielettrica: 500V DC per 1 minuto 
z Forza: 800gr. max.  
z Corsa: 0.  mm 
z Vita operativa (cicli): 2000 
z Attuatore: P T  4V-0 ianco
z C iusura: P T  4V-0 nero 
z ase: P T  4V-0 nero 
z Contatti: lega di rame, dorato 
z Terminali: ottone, stagnato 

FEATURES

z Rating: 25mA, 24V DC. 
z Contact resistance: 100mΩ max. 
z Insulation resistance: > 1000MΩ at 100V DC 
z Dielectric withstanding: 500V DC for 1 minute
z Operating force: 800 gr. max. 
z Stro e: 0.  mm 
z Operating life (cycles): 2000
z Actuator: T U  4V-0 white
z Cover: T U  4V-0 lac
z ase: T U  4V-0 lac
z Contact: copper alloy, gold plating
z Terminal: rass, tin plating

Se ie 

serie:  

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package

KV000004 04 11.76 tube 46 pcs

KV000005 05 14.30 tube 37 pcs

KV000008 08 21.92 tube 31 pcs

KV000010 10 27.00 tube 24 pcs
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Dip Switch P H | P H Dip Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 25mA, 24V DC 
z Resistenza di contatto: 100mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 1000MΩ a 100V DC
z Rigidità dielettrica: 500V DC per 1 minuto 
z Forza: 800gr. max.  
z Corsa: 0.  mm 
z Vita operativa (cicli): 2000 
z Attuatore: P T  4V-0 ianco
z C iusura: P T  4V-0 nero 
z ase: P T  4V-0 nero 
z Contatti: lega di rame, dorato 
z Terminali: ottone, stagnato 

FEATURES

z Rating: 25mA, 24V DC. 
z Contact resistance: 100mΩ max. 
z Insulation resistance: > 1000MΩ at 100V DC 
z Dielectric withstanding: 500V DC for 1 minute
z Operating force: 800 gr. max. 
z Stro e: 0.  mm 
z Operating life (cycles): 2000
z Actuator: T U  4V-0 white
z Cover: T U  4V-0 lac
z ase: T U  4V-0 lac
z Contact: copper alloy, gold plating
z Terminal: rass, tin plating

Se ie S

serie:  

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package

 KV000101 01 3.84 tube 130 pcs

 KV000102 02 6.08 tube 82 pcs

 KV000103 03 8.92 tube 56 pcs

 KV000104 04 11.16 tube 45 pcs

 KV000105 05 13.70 tube 36 pcs

 KV000106 06 16.24 tube 30 pcs

 KV000107 07 19.08 tube 26 pcs

 KV000108 08 21.32 tube 23 pcs

 KV000109 09 24.16 tube 20 pcs

 KV000110 10 26.40 tube 19 pcs

 KV000112 12 31.48 tube 16 pcs

Se ie S  top tape 
seale

serie:  

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package

 KV002101 01 3.84 tube 130 pcs

 KV002102 02 6.08 tube 82 pcs

 KV002103 03 8.92 tube 56 pcs

 KV002104 04 11.16 tube 45 pcs

 KV002105 05 13.70 tube 36 pcs

 KV002106 06 16.24 tube 30 pcs

 KV002107 07 19.08 tube 26 pcs

 KV002108 08 21.32 tube 23 pcs

 KV002109 09 24.16 tube 20 pcs

 KV002110 10 26.40 tube 19 pcs

 KV002112 12 31.48 tube 16 pcs

Se ie PM

serie:  

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package

 KV 05002 02 4.89 tube 95 pcs

 KV 05004 04 10.06 tube 47 pcs

 KV 05006 06 15.14 tube 31 pcs

 KV 05008 08 20.22 tube 23 pcs

 KV 05010 10 25.30 tube 18 pcs
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Se ie P

serie:  

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package

KVT00802 02 4.89 tube 95 pcs

 KVT00804 04 10.06 tube 47 pcs

 KVT00806 06 15.14 tube 31 pcs

 KVT00808 08 20.22 tube 23 pcs

KVT00810 10 25.30 tube 18 pcs

Se ie D

serie:  D

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package colore

 KVT01042 02 6.44 tube 73 pcs rosso

 KVT01043 03 8.98 tube 52 pcs rosso

 KVT01044 04 11.52 tube 40 pcs rosso

KVT01044DI 04 11.52 tube 40 pcs blu

 KVT01045 05 14.06 tube 33 pcs rosso

 KVT01046 06 16.60 tube 28 pcs rosso

KVT01046DI 06 16.60 tube 28 pcs blu

 KVT01047 07 19.14 tube 24 pcs rosso

 KVT01048 08 21.68 tube 21 pcs rosso

 KVT01049 09 24.22 tube 19 pcs rosso

 KVT01050 10 26.76 tube 17 pcs rosso

 KVT01052 12 31.84 tube 14 pcs rosso

Se ie P

serie:  

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package

 KV003102 02 6.26 tube 79 pcs

 KV003103 03 9.06 tube 54 pcs

 KV003104 04 11.34 tube 44 pcs

 KV003105 05 13.88 tube 36 pcs

 KV003106 06 16.42 tube 30 pcs

 KV003108 08 21.50 tube 23 pcs

 KV003110 10 26.58 tube 18 pcs

 KV003112 12 31.60 tube 15 pcs

Se ie P

serie:  

Codice Adimpex n° posizioni A (mm) package

KV004102 02 6.26 tube 79 pcs

KV004103 03 9.06 tube 54 pcs

KV004104 04 11.34 tube 44 pcs

KV004105 05 13.88 tube 36 pcs

KV004106 06 16.42 tube 30 pcs

KV004108 08 21.50 tube 23 pcs

KV004110 10 26.58 tube 18 pcs

KV004112 12 31.60 tube 15 pcs
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Interruttori Rotativi con Codifica | Rotary Code Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 25mA, 24V DC 
z Resistenza di contatto: 100mΩ max.
z Resistenza d'isolamento: > 100MΩ a 250V DC
z Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto 
z Forza: 400gr. max.   
z Vita operativa (cicli): 20000
z Temperatura di lavoro: -25°C ÷ 80°C 
z Confezione: 

tubo da 48 pezzi
tubo da 62 pezzi (serie RJM) 

FEATURES

z Rating: 25mA, 24V DC. 
z Contact resistance: 100mΩ max. 
z Insulation resistance: > 100MΩ at 250V DC 
z Dielectric withstanding: 250V AC for 1 minute
z Operating force: 400 gr. max.
z Operating life (cycles): 20000
z Operating temperature: -25°C ÷ 80°C
z Package:

tube 48 pcs
tube 62 pcs (RJM serie)

serie: RS3

Serie RS3

Codice Adimpex step

KVW20303 10

KVW20304 16

serie: RV3

Serie RV3

Codice Adimpex step

KVW22304 16

serie: RV4

Serie RV4

Codice Adimpex step

KVW22403 10

KVW22404 16

serie: RJM3

Serie RJM

Codice Adimpex step

KVW22650 10

Altre serie fornibili su richiesta: come ordinare Codice switch
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Commutatore Rotativo | Rotary Switch
CARATTERISTICHE

z Alberino: Ø6mm 
z Portata: 16V DC a 0.1A 
z Resistenza di contatto: 50mΩ max. 
z Resistance d'isolamento: > 100MΩ a 100V DC
z Rigidità dielettrica: 100V AC per 1 minuto 
z Coppia di rotazione: 400 ± 200 gf*cm 
z Vita operativa (cicli): 10000

FEATURES

z Shaft: Ø6mm
z Rating: 16V DC at 0.1A
z Contact resistance: 50mΩ max.
z Insulation resistance: > 100MΩ at 100V DC
z Withstand voltage: 100V AC for 1 minute
z Rotation torque: 400 ± 200 gf*cm
z Rotation life (cycles): 10000

 SR10010F

Codice Adimpex n. poli n. posizioni albero
 BH001502 1 2 tipo F
BH001503 1 3 tipo F
BH001504 1 4 tipo F
BH001505 1 5 tipo F

 BH001506 1 6 tipo F
BH001702 2 2 tipo F
BH001703 2 3 tipo F
BH001704 2 4 tipo F
BH001705 2 5 tipo F
BH001102 1 2 tipo K
BH001103 1 3 tipo K
BH001104 1 4 tipo K
BH001105 1 5 tipo K
BH001106 1 6 tipo K
BH001302 2 2 tipo K
BH001303 2 3 tipo K
BH001304 2 4 tipo K
BH001305 2 5 tipo K

Lunghezza alberino standard: 15 mm; su richiesta L = 20, 25, 30 mm

Commutatore Rotativo | Rotary Switch
CARATTERISTICHE

z Alberino: Ø6mm 
z Portata: 16V DC a 0.1A 
z Timing: non-shorting
z Angolo di cambio: 30° 
z Resistenza di contatto: 50mΩ max. 
z Resistance d'isolamento: > 100MΩ a 100V DC
z Rigidità dielettrica: 100V AC per 1 minuto 
z Coppia di rotazione: 200 ± 100 gf*cm 
z Vita operativa (cicli): 10000

FEATURES

z Shaft: Ø6mm
z Rating: 16V DC at 0.1A
z Timing: non-shorting
z Changeover angle: 30°
z Contact resistance: 50mΩ max.
z Insulation resistance: > 100MΩ at 100V DC
z Withstand voltage: 100V AC for 1 minute
z Rotation torque: 200 ± 100 gf*cm
z Rotation life (cycles): 10000

 SR1712F

Codice Adimpex n. poli n. posizioni albero
BH021002 1 2 tipo F
BH021003 1 3 tipo F
BH021004 1 4 tipo F
BH021005 1 5 tipo F

 BH021006 1 6 tipo F
BH021007 1 7 tipo F
BH021008 1 8 tipo F
BH021009 1 9 tipo F
BH022002 2 2 tipo F
BH022003 2 3 tipo F
BH022004 2 4 tipo F
BH024102 1 2 tipo K
BH024103 1 3 tipo K
BH024104 1 4 tipo K
BH024105 1 5 tipo K
BH024106 1 6 tipo K
BH024107 1 7 tipo K
BH024108 1 8 tipo K
BH024109 1 9 tipo K
BH025102 2 2 tipo K
BH025103 2 3 tipo K
BH025104 2 4 tipo K

Lunghezza alberino standard: 15 mm; su richiesta L = 20, 25 mm
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Commutatori Rotativi | Rotary Switch Serie
CARATTERISTICHE

z Alberino: Ø6mm 
z Portata: 125V AC a 0.3A 
z Timing: shorting o non-shorting 
z Angolo di cambio: 30° 
z Resistenza di contatto: 50mΩ max. 
z Resistance d'isolamento: > 100MΩ a 500V DC 
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto
z Vita operativa (cicli): 10000 

FEATURES

z Shaft: Ø6mm
z Rating: 125V AV at 0.3A
z Timing: shorting or non-shorting
z Changeover angle: 30°
z Contact resistance: 50mΩ max.
z Insulation resistance: > 100MΩ at 500V DC
z Withstand voltage: 500V AC for 1 minute
z Rotation life (cycles): 10000

Commutatore co  a ero 
i  meta o e termi a i a
circuito

serie:  SR1812F

Codice Adimpex n. poli n. posizioni Codice Adimpex n. poli n. posizioni

BL300002 1 2 BL300008 1 8

BL300003 1 3 BL300009 1 9

BL300004 1 4 BL300010 1 10

BL300005 1 5 BL300011 1 11

BL300006 1 6 BL300012 1 12

BL300007 1 7
Lunghezza alberino standard:  mm  1  mm; 

su richiesta L= 25 mm = 2 mm

Commutatore co  a ero 
i  meta o e termi a i a
occhie o

serie:  SR2511F

Codice 
Adimpex

n. 
poli

n. 
posiz.

Codice 
Adimpex

n. 
poli

n. 
posiz.

Codice
Adimpex

n.
poli

n.
posiz.

 BL000002 1 2  BL000009 1 9  BL002005 2 5

 BL000003 1 3  BL000010 1 10  BL002006 2 6

 BL000004 1 4  BL000011 1 11  BL003002 3 2

 BL000005 1 5  BL000012 1 12  BL003003 3 3

 BL000006 1 6  BL002002 2 2  BL003004 3 4

 BL000007 1 7  BL002003 2 3  BL004002 4 2

 BL000008 1 8  BL002004 2 4  BL004003 4 3

Lunghezza alberino standard:  mm; su richiesta L= 0 5 mm

Commutatore co  a ero 
i  meta o e termi a i a
circuito

serie:  SR2512F

Codice 
Adimpex

n. 
poli

n. 
posiz.

Codice 
Adimpex

n. 
poli

n. 
posiz.

Codice
Adimpex

n.
poli

n.
posiz.

 BL050002 1 2  BL050009 1 9  BL052005 2 5

 BL050003 1 3  BL050010 1 10  BL052006 2 6

 BL050004 1 4  BL050011 1 11  BL053002 3 2

 BL050005 1 5  BL050012 1 12  BL053003 3 3

 BL050006 1 6  BL052002 2 2  BL053004 3 4

 BL050007 1 7  BL052003 2 3  BL054002 4 2

 BL050008 1 8  BL052004 2 4  BL054003 4 3

Lunghezza alberino standard:  mm; su richiesta L= 0 5 mm
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Commutatore co  a ero 
i  a tica e termi a i a
occhie o

serie:  SR2 11F

Codice 
Adimpex

n. 
poli

n. 
posiz.

Codice 
Adimpex

n. 
poli

n. 
posiz.

Codice
Adimpex

n.
poli

n.
posiz.

 BL100002 1 2  BL100009 1 9  BL102005 2 5

 BL100003 1 3  BL100010 1 10  BL102006 2 6

 BL100004 1 4  BL100011 1 11  BL103002 3 2

 BL100005 1 5  BL100012 1 12  BL103003 3 3

 BL100006 1 6  BL102002 2 2  BL103004 3 4

 BL100007 1 7  BL102003 2 3  BL104002 4 2

 BL100008 1 8  BL102004 2 4  BL104003 4 3

Lunghezza alberino standard:  mm; su richiesta L= 5, , 3  mm

Commutatore co  a ero 
i  a tica e termi a i a
circuito

serie:  SR2 12F

Codice 
Adimpex

n. 
poli

n. 
posiz.

Codice 
Adimpex

n. 
poli

n. 
posiz.

Codice
Adimpex

n.
poli

n.
posiz.

 BL200002 1 2  BL200009 1 9 BL202005 2 5

 BL200003 1 3  BL200010 1 10 BL202006 2 6

 BL200004 1 4  BL200011 1 11 BL203002 3 2

 BL200005 1 5  BL200012 1 12 BL203003 3 3

 BL200006 1 6  BL202002 2 2 BL203004 3 4

 BL200007 1 7  BL202003 2 3 BL204002 4 2

 BL200008 1 8  BL202004 2 4 BL204003 4 3

Lunghezza alberino standard:  mm; su richiesta L= 5, , 3  mm

Commutatore co  a ero 
i  a tica e a o o i 
cam io 0

serie:  SR2 1 F

Codice Adimpex n. poli n. posizioni

BL240020 1 2

BL240030 1 3

BL240040 1 4

Lunghezza alberino standard:  mm

Commutatore 2 0  C 
2

serie:  SR2 11

Codice Adimpex n. poli n. posizioni

BL502005 2 5

Lunghezza alberino standard: 1  mm
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Interruttori Subminiatura a Leva | Toggle Switches
CARATTERISTICHE

z Corrente nominale: 3A 120V AC o 28V DC
1A 250V AC

z Resistenza di contatto: < 20mΩ @ 2-4V DC 100mA  
z Resistenza d'isolamento: 1000MΩ min.
z Rigidità dielettrica: 1000V RMS 
z Vita elettrica: 30000 cicli a pieno carico 
z Attuatore: ottone cromato
z Bussola: ottone nichelato 
z Corpo: acciaio inossidabile 
z Supporto switch: ottone stagnato
z Terminali e contatti: lega di rame argentati 
z Gamma di temperatura: -30°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Current rating: 3A 120V AC or 28V DC;
1A 250V AC 

z Contact resistance: < 20mΩ @ 2-4V DC 100mA 
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Dielectric withstanding: 1000V RMS
z Operating life: 30000 cycles
z Actuator: brass, chrome plated
z Bushing: brass, nickel plated
z Housing: stainless steel 
z Switch support: brass, tin plated
z Terminals and contacts: copper alloy, silver plating 
z Operating temperature: -30°C ÷ 85°C

Singolo terminali a 
saldare

serie:  WT1131-W

Codice Adimpex circuito
funzione

KWS00101 SPDT on none on

Doppio terminali a 
saldare

serie:  WT1161-W

Codice Adimpex circuito
funzione

KWS00103 DPDT on none on

Singolo terminali da c.s.

serie:  WT113-P

Codice Adimpex circuito
funzione

KWS00107 SPDT on none on

KWS00109 SPDT on none (on)

KWS00111 SPDT on off on

Doppio terminali da c.s.

serie:  WT116-P

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00201 DPDT on none on

 KWS00202 DPDT on none (on)

 KWS00203 DPDT on off on
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Singolo  ori ontale 
da c.s.

serie:  WT113-

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00123 SPDT on none on

 KWS00125 SPDT on none (on)

 KWS00127 SPDT on off on

Doppio  ori ontale 
da c.s.

serie:  WT116-

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00221 DPDT on none on

 KWS00222 DPDT on none (on)

 KWS00223 DPDT on off on

Singolo  verticale da 
c.s.

serie:  WT113-

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00149 SPDT on none on

 KWS00151 SPDT on none (on)

 KWS00153 SPDT on off on

Doppio  verticale da 
c.s.

serie:  WT116-

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00241 DPDT on none on

 KWS00243 DPDT on none (on)

 KWS00245 DPDT on off on
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Interruttori iniatura a Leva | Toggle Switches
CARATTERISTICHE

z Corrente nominale: 5A 120V AC o 28V DC
2A 250V AC

z Resistenza di contatto: < 10mΩ @ 2-4V DC 100mA  
z Resistenza d'isolamento: 1000MΩ min.
z Rigidità dielettrica: 1000V RMS 
z Vita elettrica: 40000 cicli a pieno carico 
z Attuatore: ottone cromato
z Bussola: ottone nichelato 
z Corpo: acciaio inossidabile 
z Supporto switch: ottone stagnato
z Terminali e contatti: lega di rame argentati 
z Gamma di temperatura: -30°C ÷ 85°C 

FEATURES

z Current rating: 5A 120V AC or 28V DC;
2A 250V AC 

z Contact resistance: < 10mΩ @ 2-4V DC 100mA 
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Dielectric withstanding: 1000V RMS
z Operating life: 40000 cycles at full load
z Actuator: brass, chrome plated
z Bushing: brass, nickel plated
z Housing: stainless steel 
z Switch support: brass, tin plated
z Terminals and contacts: copper alloy, silver plating 
z Operating temperature: -30°C ÷ 85°C

Singolo terminali a 
saldare

serie:  WT1 3-W

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00301 SPDT on none on

 KWS00302 SPDT on none (on)

 KWS00303 SPDT on off on

 KWS00304 SPDT (on) off (on)

 KWS00305 SPDT on off (on)

Doppio terminali a 
saldare

serie:  WT1 6-W

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00330 DPDT on none on

 KWS00331 DPDT on none (on)

 KWS00332 DPDT on off on

 KWS00333 DPDT (on) off (on)

 KWS00334 DPDT on off (on)

 KWS00335 DPDT on on on

Singolo terminali da c.s.

serie:  WT1 3-P

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00307 SPDT on none on

 KWS00308 SPDT on none (on)

 KWS00309 SPDT on off on

 KWS00310 SPDT (on) off (on)

 KWS00311 SPDT on off (on)

Doppio terminali da c.s.

serie:  WT1 6-P

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00336 DPDT on none on

 KWS00337 DPDT on none (on)

 KWS00338 DPDT on off on

 KWS00339 DPDT (on) off (on)

 KWS00340 DPDT on off (on)

 KWS00341 DPDT on on on
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Singolo  ori ontale 
da c.s.

serie:  WT1 3-

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00313 SPDT on none on

 KWS00314 SPDT on none (on)

 KWS00315 SPDT on off on

 KWS00316 SPDT (on) off (on)

KWS00317 SPDT on on on

Doppio  ori ontale 
da c.s.

serie:  WT1 6-

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00362 DPDT on none on

 KWS00364 DPDT on none (on)

 KWS00366 DPDT on off on

 KWS00368 DPDT (on) off (on)

 KWS00370 DPDT on off (on)

 KWS00372 DPDT on on on

Singolo  verticale da 
c.s.

serie:  WT1 3-

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00319 SPDT on none on

 KWS00321 SPDT on none (on)

 KWS00323 SPDT on off on

 KWS00325 SPDT (on) off (on)

KWS00327 SPDT on off (on)

Doppio  verticale da 
c.s.

serie:  WT1 6-

Codice Adimpex circuito
funzione

 KWS00348 DPDT on none on

 KWS00350 DPDT on none (on)

 KWS00352 DPDT on off on

 KWS00353 DPDT (on) off (on)

 KWS00355 DPDT on off (on)

 KWS00357 DPDT on on on

oprileva in gomma

serie:  1  

Codice Adimpex

KWS40003
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 ltre serie ornibili su richiesta

Serie T Serie Serie 

Sealed subminiature toggle switch Subminiature roc er switch Sealed subminiature roc er switch

Serie T Serie Serie 

Sealed miniature toggle switch Miniature roc er switch Sealed miniature roc er switch

Serie S   S Serie Serie 

Slide switch Subminiature pushbutton switch Sealed subminiature roc er switch

Serie Serie Serie 

Snap-acting pushbutton switch momentar  t pe Alternate action pushbutton switch Sealed snap-acting pushbutton switch
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Interruttori a Leva | Toggle Switches
CARATTERISTICHE

z Corrente nominale: 10A 250V AC 
z Resistenza di contatto:  50mΩ max.  
z Resistenza d'isolamento: 100MΩ min. 500V DC  
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto  
z Vita elettrica: 20000 cicli 

FEATURES

z Current rating: 10A 250V AC 
z Contact resistance: 50mΩ max. 
z Insulation resistance: 100MΩ min. 500V DC 
z Dielectric withstanding: 1500V AC or 1 minute 
z Operating life: 20000 cycles

Singolo montaggio a 
pannello faston 6.3mm

serie:  6324P; 6325P

Codice Adimpex terminali circuito
funzione

GLV01100 3 SPDT on none on

GLV01110 3 SPDT on none (on)

GLV01120 3 SPDT on off on

GLV01130 3 SPDT on off (on)

GLV01140 3 SPDT (on) off (on)

Doppio montaggio a 
pannello faston 6.3mm

serie:  6326P

Codice Adimpex terminali circuito
funzione

GLV01220 4 DPST on none off

GLV01240 4 DPST (on) none off

Doppio montaggio a 
pannello faston 6.3mm

serie:  6327P; 6328P

Codice Adimpex terminali circuito
funzione

GLV01315 6 DPDT on none on

GLV01325 6 DPDT (on) none on

GLV01335 6 DPDT on off on

GLV01345 6 DPDT (on) off on

GLV01355 6 DPDT (on) off (on)

serie: 6317

Coprileva in gomma

Codice Adimpex

GLP01910

serie: WPC-11

Coprileva in gomma

Codice Adimpex

GLP01920
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Foot Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 6A 125V AC, 3A 250V AC, 4A 30V DC  
z Rigidità dielettrica: min. 1000V AC per 1 minuto 
z Resistenza di contatto: 50 mΩ max. 
z Durata (cicli): 10.000
z Resistenza di isolamento: 500V DC - 100 MΩ min.
z Circuito: 2P - 2T 

FEATURES

z Rating: 6A 125V AC, 3A 250V AC, 4A 30V DC 
z Dielectric strenght: min. 1000V AC for 1 minute
z Contact resistance: 50 mΩ max.
z Life (cycles): 10.000
z Insulation resistance: 500V DC - 100 MΩ min.
z Circuit: 2P -2T

serie: SF-12011F

Tipo L

Codice
Adimpex

forza di 
attuazione

BL700020 1600 ± 500 gr.

serie: SF-12011F-M

Tipo M

Codice
Adimpex

forza di 
attuazione

BL700030 2800 ± 800 gr.

Foot Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 1A 9V DC  
z Rigidità dielettrica: min. 500V AC per 1 minuto 
z Resistenza di contatto: 30 mΩ max. 
z Durata (cicli): 30.000 
z Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.

FEATURES

z Rating: 1A 9V DC
z Dielectric strenght: min. 500V AC for 1 minute
z Contact resistance: 30 mΩ max.
z Life (cycles): 30.000
z Insulation resistance: 100 MΩ min.

9 pin

serie:  SF-17020F-L

Codice Adimpex circuito forza di attuazione

 BL700250 3P - 2T 3000 ± 800 gr.

Meccanico

serie:  SF-12030F

Codice Adimpex forza di attuazione durata (cicli)

BL700400 650 ± 200 gr. 20000
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Telephone Hook Switch
CARATTERISTICHE

z Portata: 0.2A 48V DC 
z Resistenza di contatto:  50mΩ max.  
z Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.  
z Rigidità dielettrica: 500V AC per 1 minuto  
z Vita elettrica: 300000 cicli 
z Forza di attuazione: 50 ± 15 gf. 
z Contatti: argentati
z Gamma di temperatura: -10°C ÷ 60°C  

FEATURES

z Portata: 0.2A 48V DC 
z Contact resistance: 50mΩ max. 
z Insulation resistance: 100MΩ min. 
z Dielectric withstanding: 500V AC or 1 minute 
z Operating life: 300000 cycles
z Operating force: 50 ± 15gf.
z Contacts: silver plated
z Operating temperature: -10°C ÷ 60°C

THK-1AN

serie:  THK-1AN

Codice Adimpex circuito timing

KTK79030 2P2T  non-shorting

Interruttori a Sfera | Ball Rolling Vibration Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 1÷50mA 1.5÷24V DC 
z Resistenza di contatto:  300mΩ max.   
z Vita elettrica: 100000 cicli
z Corpo: copertura di rame nichelato 
z Elettrodo: rame dorato 
z Sfera: acciaio inossidabile dorato 
z Parte isolante: nylon 46 (94V-0) 
z Gamma di temperatura: 0°C ÷ 100°C 

FEATURES

z Portata: 1÷50mA 1.5÷24V DC 
z Contact resistance: 300mΩ max. 
z Operating life: 100000 cycles
z Canister: copper shell nichel plated
z Electrode: copper gold plated
z Rolling ball: stainless steel gold plated
z Piece insulator: nylon 46 (94V-0)
z Operating temperature: 0°C ÷ 100°C

BT 514-3

serie:  BT 514-3

Codice Adimpex

KW500072
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Microinterruttori Finecorsa Sub-Miniatura | Sub-Miniature Snap Action Switch
CARATTERISTICHE

z Portata: 3A 125V AC/0.5A 30V DC 
z Resistenza di contatto: 

30mΩ max. (OF > 0.75N) 
50mΩ max. (OF ≤ 0.75N)

z Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.  
z Rigidità dielettrica tra terminali: 1000V AC per 1 minuto 
z Vita elettrica: 10000 cicli 
z Circuito: SPDT
z Terminali: PCB 

FEATURES

z Portata: 3A 125V AC/ 0.5A 30V DC 
z Contact resistance: 

30mΩ max. (OF > 0.75N)
50mΩ max. (OF ≤ 0.75N) 

z Insulation resistance: 100MΩ min. 
z Dielectric withstanding: 1000V AC or 1 minute 
z Operating life: 10000 cycles
z Circuit: SPDT
z Terminals: PCB

serie: KW10-Z0P

Senza leva

Codice Adimpex OF

KTL93110 150 gr.

serie: KW10-Z3P

Leva lunga

Codice
Adimpex OF Terminali

KTL93130 45gr. standard

KTL93145 45gr. tipo R

KTL93148 45gr. tipo L

serie: KW10-ZBP

Leva rialzata

Codice Adimpex OF

KTL94232 50 gr.

serie: KW10-Z5P

Leva a rullo

Codice Adimpex OF

KTL94260 46 gr.

serie: KW10-Z8P

Leva corta

Codice Adimpex OF

KTL94310 60 gr.

serie: KW10-Z6P

Leva lunga

Codice Adimpex OF

KTL94350 36 gr.

 Altri terminali fornibili su richiesta

Tipo L Tipo R Tipo F

Left side PCB terminal Right side PCB terminal Solder terminal
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Microinterruttori Finecorsa Miniatura | Miniature Snap Action Switches
CARATTERISTICHE

z M S  Portata: 0.2A  V DC
 Vita elettrica: 500000 cicli 

z M S  Portata:
    5A 125/250 V AC ( L)

         3A 250 V AC (VD )
         Vita elettrica: 50000 cicli 

z M S  Portata: 10(2)A 125/250 V AC 
 Vita elettrica: 10000 cicli

z Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.  
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto  
z Circuito: SPDT
z Case: termoplastico L V 0  
z Finitura contatti: argento 

FEATURES

z MQS11 Ratings: 0.2A 8 V DC
    Endurance: 500000 cycles 

z MQS1 Ratings: 
   5A 125/250 V AC (U )

     5A 250 V AC (VDE) 
 Endurance: 50000 cycles

z MQS14 Ratings: 10(2)A 125/250 V AC
 Endurance: 10000 cycles

z Insulation resistance: 100MΩ min. 
z Dielectric withstanding: 1000V AC or 1 minute
z Circuit: SPDT 
z Housing: U  V-0 thermoplastic
z Contact plating: sil er

Terminali a sal are leva 
corta a  arco A

serie:  MQS-11AAXX09S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK80038 F1: 25 ± 10 12.5 2.5

 KTK80039 F4: 65 ± 20 12.5 2.5

Terminali a sal are leva 
lunga A

serie:  MQS-11AAF103S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK80037 F1: 10 ± 5 10.0 3.7

Terminali a c s  senza 
leva A

serie:  MQS-1APXX00S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK80040 F2: 130 ± 30 8.4 0.6

 KTK80060 F4: 230 ± 40 8.4 0.6

Terminali a c s  leva 
me ia A

serie:  MQS-1APF302S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK80636 F3: 45 ± 15 9.4 3.0
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Terminali a c s  leva
lunga A

serie:  MQS-1APF303S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK804 6 F3: 25 ± 10 10 3.7

Terminali a c s  leva a  
arco A

serie:  MQS-1APF30 S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK80460 F3: 45 ± 15 10.8 2.6

Terminali a c s  leva 
rialzata A

serie:  MQS-1APF312S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max.
PT (mm)

 KTK800 F3: 50 ± 20 13.8 2.5

Terminali a sal are leva 
me ia A

serie:  MQS-1AAXX01S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK80420 F1: 20 ± 10 9.4 3.0

 KTK8042 F4: 50 ± 20 9.4 3.0

Terminali a sal are leva 
con rullo A

serie:  MQS-1AAF40 S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK8044 F4: 55 ± 20 15.0 2.5
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Terminali a c s  piegati
a estra leva con rullo

A

serie:  MQS-1A F40 S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK80435 F4: 55 ± 20 15.0 2.5

Terminali a sal are 
piegati a estra leva 
me ia A

serie:  MQS-14A F401S

Codice Adimpex Forza di attuazione 
OF (gr.)

Posizione di scatto 
OP (mm)

Precorsa max. 
PT (mm)

 KTK80905 F4: 50 ± 20 9.4 3.0

 Tipi i leva e forza i attuazione

Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT

00

F1: 80 ± 20 8.4 0.6

01

F1: 20 ± 10 9.4 3.0

02

F1: 25 ± 10 9.4 3.0

F2: 130 ± 30 8.4 0.6 F2: 30 ± 10 9.4 3.0 F2: 35 ± 15 9.4 3.0

F3: 160 ± 30 8.4 0.6 F3: 40 ± 15 9.4 3.0 F3: 45 ± 15 9.4 3.0

 F4: 230 ± 40 8.4 0.6 F4: 50 ± 20 9.4 3.0 F4: 65 ± 20 9.4 3.0

Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT

03

 F1: 10 ± 5 10.0 3.7

04

 F1: 40 ± 15 9.0 1.8 

05

 F1: 30 ± 10 9.2 2.8

 F2: 20 ± 10 10.0 3.7  F2: 65 ± 20 9.0 1.8  F2: 40 ± 20 9.2 2.8

 F3: 25 ± 10 10.0 3.7  F3: 100 ± 30 9.0 1.8  F3: 60 ± 20 9.2 2.8

 F4: 35 ± 10 10.0 3.7  F4: 120 ± 30 9.0 1.8  F4: 75 ± 25 9.2 2.8

Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT

06

 F1: 15 ± 10 15.8 2.5

07

 F1: 20 ± 10 10.8 2.6

08

 F1: 30 ± 15 12.0 3.0

 F2: 30 ± 10 15.8 2.5  F2: 35 ± 15 10.8 2.6  F2: 40 ± 15 12.0 3.0

 F3: 40 ± 15 15.8 2.5  F3: 45 ±15 10.8 2.6  F3: 50 ± 20 12.0 3.0

 F4: 55 ± 20 15.8 2.5  F4: 65 ± 20 10.8 2.6  F4: 65 ± 20 12.0 3.0

Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT

09

 F1: 25 ± 10 12.5 2.5

10

 F1: 12 max 15.5 5.5

11

 F1: 20 ± 10 13.0 2.5

 F2: 40 ± 15 12.5 2.5  F2: 12 max 15.5 5.5  F2: 40 ± 15 13.0 2.5

 F3: 50 ± 20 12.5 2.5  F3: 12 max 15.5 5.5  F3: 50 ± 20 13.0 2.5

 F4: 65 ± 20 12.5 2.5  F4: 12 max 15.5 5.5  F4: 65 ± 20 13.0 2.5

Tipo di leva OF OP PT

12

 F1: 20 ± 10 13.8 2.5

 F2: 40 ± 15 13.8 2.5

 F3: 50 ± 20 13.8 2.5

 F4: 65 ± 20 13.8 2.5

 ome or inare

MQS-1 A A F1 00 S
Serie
MQS-1
MQS-11
MQS-14

Circuito
A SPDT
B SPST-NC
C SPST-NO

Terminali
A a saldare
B da c.s. (piegati a destra)
C da c.s. (piegati a sinistra)
P da c.s.

Forza di attuazione
F1
F2
F3
F4

Tipo di leva
00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11
12

Finitura contatti
S argento (standard)
G oro su argento
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Microinterruttori Finecorsa | Snap Action Switch
CARATTERISTICHE

z Portata: 
1 ( )A 250V AC/1 A 125V AC 
1(0.3)A 250V AC/1A 125V AC 

z Vita elettrica: 50000 cicli min.
z Vita meccanica: 2000000 cicli min.  
z Resistenza d'isolamento: 100MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto 
z Resistenza di contatto: 30 mΩ max. 
z Case: termoplastico L V 0  

FEATURES

z Ratings: 
16( )A 250V AC/16A 125V AC
1(0.3)A 250V AC/1A 125V AC

z Electrical life: 50000 cycles min.
z Mechanical life: 2000000 cycles min.
z Insulation resistance: 100MΩ min. 
z Dielectric withstanding: 1000V AC or 1 minute
z Contact resistance: 30mΩ max. 
z Housing: U  V-0 thermoplastic

Terminali faston  
con leva a  arco in 
posizione A A

serie:  3A-1 A - 200

Codice
Adimpex circuito Forza di attuazione

OF (gr.)
Posizione di scatto 

OP (mm)
Precorsa max. 

PT (mm)

 KT 85050 SPDT 200: 65 20.1 5.0

Terminali faston  
senza leva A

serie:  3A-1 0- 200

Codice
Adimpex circuito Forza di attuazione

OF (gr.)
Posizione di scatto 

OP (mm)
Precorsa max. 

PT (mm)

 KT 81155 SPST-NO 200: 200 14.9 1.4

Terminali faston  
senza leva A

serie:  3A-1 0-A200

Codice
Adimpex circuito Forza di attuazione

OF (gr.)
Posizione di scatto 

OP (mm)
Precorsa max. 

PT (mm)

 KT 81160 SPDT 200: 200 14.9 1.4

Terminali faston  
leva me ia A

serie:  3A-1 3-A200

Codice
Adimpex circuito Forza di attuazione

OF (gr.)
Posizione di scatto 

OP (mm)
Precorsa max. 

PT (mm)

 KT 81175 SPDT 200: 90 16.3 4.0
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Terminali faston 6.3
con leva media in 
posizione A 16A

serie:  KW3A-16A3-A200

Codice
Adimpex circuito Forza di attuazione

OF (gr.)
Posizione di scatto 

OP (mm)
Precorsa max. 

PT (mm)

 KTL81195 SPDT 200: 50 15.3 6.0

Terminali faston 6.3 
leva lunga 16A

serie:  KW3A-16Z2-A200

Codice
Adimpex circuito Forza di attuazione

OF (gr.)
Posizione di scatto 

OP (mm)
Precorsa max. 

PT (mm)

 KTL81180 SPDT 200: 50 17.2 8.0

Terminali faston 6.3 
leva corta con rullo 16A

serie:  KW3A-16Z4-A200

Codice
Adimpex circuito Forza di attuazione

OF (gr.)
Posizione di scatto 

OP (mm)
Precorsa max. 

PT (mm)

 KTL81185 SPDT 200: 220 21.4 1.4

Terminali faston 6.3 
leva lunga con rullo 16A

serie:  KW3A-16Z5-A200

Codice
Adimpex circuito Forza di attuazione

OF (gr.)
Posizione di scatto 

OP (mm)
Precorsa max. 

PT (mm)

 KTL81190 SPDT 200: 110 21.4 4.0
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 Tipo di leva e forza di attuazione

Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT

 0 

100: 100 14.9 1.4

 1 

100: 100 15.8 1.4

 3 

100: 50 16.3 4.0

150: 150 14.9 1.4 150: 150 15.8 1.4 150: 70 16.3 4.0

200: 200 14.9 1.4 200: 200 15.8 1.4 200: 90 16.3 4.0

300: 300 14.9 1.4 300: 300 15.8 1.4 300: 130 16.3 4.0

Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT Tipo di leva OF OP PT

2

100: 25 17.2 3.7

6

100: 54 19.5 4.0

4

100: 110 21.4 1.4

150: 37 17.0 3.7 150: 80 19.5 4.0 150: 160 21.4 1.4

200: 50 10.0 3.7 200: 105 19.5 4.0 200: 220 21.4 1.4

300: 75 10.0 3.7 300: 160 19.5 4.0 300: 320 21.4 1.4

Tipo di leva OF OP PT

5

100: 50 21.4 4.0

150: 80 21.4 4.0

200: 110 21.4 4.0

300: 160 21.4 4.0

 aratteristic e profilo

Forma standard Forma flat

 ome ordinare

KW3A 16 Z 0 - A 200
Portata
16 16(4)A 250V AC/16A 125V AC
1   1(0.3)A 250V AC/1A 125V AC

Circuito
Z SPDT
T SPST-NO
D SPST-NC

Tipo di leva (1)

0
1 / A1
2 / A2
3 / A3
4 / A4
5 / A5
6 / A6

Profilo
- standard 
B flat

Terminali
A faston (6.3 x 0.8)
C faston (4.7 x 0.5)

Forza di attuazione (2)

100 100gr.
150 150gr.
200 200gr.
300 300gr.

i i si i e e e i i i is e
r i i e i ri eri e i sse i e
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icrointerruttori inecorsa mpermea ili 6  
6  aterproof nap Action itc

z :
z :
z :
z :

z s i resis e i
z ie e ri i s i r i e
z resis e
z si er s i

erie 3

serie:  W 3

 Portata  2A 125V AC / 250V AC
 0.1A 125V AC / 250V AC

 Direzione fili
 lato destro
 lato sinistro
 lato inferiore

 Vita elettrica  10000 cicli min.

 Vita meccanica  100000 cicli min.

 Classe di protezione  IEC IP50 (terminal type)
 IEC IP67 (wire leads type)

 Approvazioni  UL, CUL, ENEC, DEMKO

erie 

serie:  W 4

 Portata  3A 125V AC / 250V AC / 3A 30V DC
 5A 125V AC / 250V AC

 Direzione fili
 lato destro
 lato sinistro
 lato inferiore

 Vita elettrica  50000 cicli min.

 Vita meccanica  500000 cicli min.

 Classe di protezione  IEC IP50 (terminal type)
 IEC IP67 (wire leads type)

 Approvazioni  UL, CUL, ENEC, DEMKO

erie 1

serie:  W 1

 Portata  5(2)A 250V AC / 5A 125V AC 
 0.1A 250V AC / 0.1A 125V AC

 Direzione fili
 lato destro
 lato sinistro
 lato inferiore

 Vita elettrica  50000 cicli min.

 Vita meccanica  1000000 cicli min.

 Classe di protezione  IEC IP67

 Approvazioni  UL, CUL, TUV, CE

erie 

serie:  W 2

 Portata  10(3)A 250V AC / 10.1A 125V AC
 0.1A 250V AC / 0.1A 125V AC / 0.1A 30V DC

 Direzione fili  lato destro

 Vita elettrica  10000 cicli min.

 Vita meccanica  1000000 cicli min.

 Classe di protezione  IEC IP67

 Approvazioni  UL, CUL, TUV, CE
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Interruttori a Pulsante | Push Button Switch
CARATTERISTICHE

z Portata: 1A 250V AC, 3A 125V AC 
z Vita elettrica: 10000 cicli min.
z Vita meccanica: 30000 cicli min.  
z Resistenza del contatto: 20mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 

FEATURES

z Rating: 1A 250V AC, 3A 125V AC
z Electrical life: 10000 cycles min.
z Mechanical life: 30000 cycles min. 
z Contact resistance: 20mΩ max. 
z Insultaion resistance: 1000MΩ min.

COME ORDINARE

Colore x Colore x
bianco 1 verde 6
nero 2 blu 7
rosso 3 marrone 8
arancio 4 grigio 9
giallo 5

P7

serie:  P7

Codice Adimpex funzione
 KW05019x off on

 KW05020x on (off)

P9-3

serie:  P9-3

Codice Adimpex funzione

 KW05006x off on

 KW05007x off (on)

P13-1

serie:  P13-1

Codice Adimpex funzione

 KW05012x off on

 KW05013x off (on)

KW05014x on off

P9-2

serie:  P9-2

Codice Adimpex funzione

 KW05003x off on

 KW05004x off (on)
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P1 31

serie:  P1 31

Codice Adimpex colore funzione

 KWS30015 rosso on (off)

P9-

serie:  P9-

Codice Adimpex funzione

KW05101x off on

KW05102x off (on)

Interruttori a Pulsante I er ea ili IP 7 | IP 7 ater roo  Push Button Switch
CARATTERISTICHE

z Portata: 400mA 32V AC, 100mA 50V C, 125mA 125V AC  
z Vita elettrica: 500000 cicli 
z Vita meccanica: 1000000 cicli  
z Resistenza del contatto: 50mΩ max.
z Resistenza di isolamento: 1 Ω min. 
z Classe di rotezione: IP 7

FEATURES

z Rating: 00mA 32V AC, 100mA 50V DC, 125mA 125V AC
z Electrical life: 500000 cycles
z Mechanical life: 1000000 cycles 
z Contact resistance: 50mΩ max.
z Insultaion resistance: 1 Ω min.
z International rotection: P 7

COME ORDINARE

Colore x Colore x
bianco 1 verde 6
nero 2 blu 7
rosso 3 marrone 8
arancio 4 grigio 9
giallo 5

P S B2

serie:  P 2

Codice Adimpex funzione

 KW05403x off (on)

P S B1

serie:  P 1

Codice Adimpex funzione
KW05604x off (on)
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Interruttori a Pulsante | Push Button
CARATTERISTICHE

z Portata:
15A 250V AC  125V AC 
16 4 A  10 4 A 250V AC V    

z Vita elettrica: 10000 cicli min.  
z Vita meccanica: 30000 cicli min.
z Resistenza di contatto: 20mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Rigidit  dielettrica: 1500V er 1 minuto 
z em eratura di lavoro: 20 C  105 C
z orza di attuazione: 3   6  a seconda della unzione  
z Cor o: n lon PA66  94V 2 
z Attuatore: PC  94V 2 
z Contatti: lega argento

FEATURES

z Rating: 
15A 250V AC  125V AC U
1 A  10 A 250V AC VDE

z Electrical life: 10000 cycles min.
z Mechanical life: 30000 cycles min. 
z Contact resistance: 20mΩ max.
z Insultaion resistance: 1000MΩ min.
z Dielectric strenght: 1500V for 1 minute
z O erating tem erature: 20 C  105 C
z Actuating force: 3N  N e en s on ifferent s itch function
z Housing: A  U  V 2
z utton: C U  V 2
z Contact: sil er alloy

C- 3

Codice Adimpex circuito
funzione

corpo attuatore terminali lampada
down up

KW052013 SPDT (on) off nero rosso faston -

KW052020 SPDT (on) off nero rosso faston -

KW052060 DPST  (on) off nero nero faston -

 Circuito

Serie circuito
funzione

down - up
LC-8301  SPST on none off

LC-8302  SPST (on) none off

LC-8303  SPST con lampada on none off

LC-8304  SPDT con lampada (on) none off

LC-8305  DPST on none off

LC-8306  DPST (on) none off

LC-8307  DPST con lampada on none off

LC-8308  DPST con lampada (on) none off

 ( ) : momentaneo

 oratura annello

foratura pannello
z y x

0.70 ÷ 1.25 12.90 ÷ 13.00 19.10 ÷ 19.20

1.25 ÷ 2.00 12.90 ÷ 13.00 19.30 ÷ 19.40

2.00 ÷ 3.00 12.90 ÷ 13.00 19.50 ÷ 19.60

 Co e or inare

LC-8301 K K E T 0 C
Serie
LC-8301
LC-8302
LC-8303
LC-8304
LC-8305
LC-8306
LC-8307
LC-8308

Colore del corpo
K nero
W bianco
G grigio

Colore attuatore
Z nero
T bianco
D rosso
G grigio
Y giallo luminoso
M verde luminoso
D rosso luminoso
F blu luminoso

Legenda
E no marcatura

Terminali
T faston

Tensione lampada
0 senza lampada
1 125V AC
2 250V AC
3 12V DC
4 24V DC

Approvazioni
C con 4 approvazioni
E senza approvazioni
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Termostati | Thermostats
CARATTERISTICHE

z Portata:
12A 125V AC
10A 250V AC
16A 250V AC 

z Gamma di temperatura: 50°C ÷ 175°C 
z Differenziale: 10K ÷ 30K (15K std.) 
z Tolleranza in temperatura: ±3K 
z Resistenza di contatto: 50mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 100MΩ min. 500V DC 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto 
z Vita oprativa: 10000 cicli

FEATURES

z Rating: 
12A 125V AC
10A 250V AC
16A 250V AC

z Operating temperature: 50°C ÷ 175°C
z Differential: 10K ÷ 30K (15K std.)
z Temperature tolerance: ±3K
z Contact resistance: 50mΩ max.
z Insulation resistance: 100MΩ min. 500V DC 
z Dielectric strenght: 1000V AC for 1 minute
z Operating life: 10000 cycles

Serie T24

serie:  T24

Codice Adimpex temp tipo Codice Adimpex temp tipo

VG012050 50°C NC VG013050 50°C NO

VG012060 60°C NC VG013060 60°C NO

VG012070 70°C NC VG013070 70°C NO

VG012080 80°C NC VG013080 80°C NO

VG012090 90°C NC VG013090 90°C NO

VG012100 100°C NC VG013100 100°C NO

VG012110 110°C NC VG013110 110°C NO

VG012120 120°C NC VG013120 120°C NO

Protezioni Termiche | Thermal Proctections
CARATTERISTICHE

z Portata: 3A 250V AC 
z Gamma di temperatura: 45°C ÷ 120°C
z Differenziale: 10°C ÷ 50°C 
z Tolleranza in temperatura: ±5°C 
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto 
z Vita operativa: 10000 cicli
z Cavo: AWG 18 x 50 mm 
z Faston : 2.8 mm

FEATURES

z Rating: 3A 250V AC
z Operating temperature: 45°C ÷ 120°C
z Differential: 10°C ÷ 50°C
z Temperature tolerance: ±5°C
z Dielectric strenght: 1500V AC for 1 minute
z Operating life: 10000 cycles
z Lead wire: AWG 18 x 50 mm
z Faston: 2.8 mm

Serie B-1009X con cavi e 
protezione Codice Adimpex temp tipo Codice Adimpex temp tipo

KW750045 45°C NC  KW760045 45°C NO

KW750050 50°C NC  KW760050 50°C NO

KW750060 60°C NC KW760060 60°C NO

KW750070 70°C NC KW760070 70°C NO

KW750080 80°C NC KW760080 80°C NO

KW750090 90°C NC KW760090 90°C NO

KW750100 100°C NC KW760100 100°C NO

KW750110 110°C NC KW760110 110°C NO

KW750120 120°C NC KW760120 120°C NO

Serie B-1009X con 
faston Codice Adimpex temp tipo Codice Adimpex temp tipo

KW770045 45°C NC KW780045 45°C NO

KW770050 50°C NC KW780050 50°C NO

KW770060 60°C NC KW780060 60°C NO

KW770070 70°C NC KW780070 70°C NO

KW770080 80°C NC KW780080 80°C NO

KW770090 90°C NC KW780090 90°C NO

KW770100 100°C NC KW780100 100°C NO

KW770110 110°C NC KW780110 110°C NO

KW770120 120°C NC KW780120 120°C NO
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Interruttori di Rete | Power Switch
CARATTERISTICHE

z Portata: 3A 250V AC (UL, VDE)   
z Vita elettrica: 10000 cicli min.  
z Vita meccanica: 30000 cicli min.
z Resistenza di contatto: 20mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: >1500V per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -20°C ÷ 85°C
z Forza di attuazione: 4N ÷ 8N (a seconda della funzione) 
z Corpo: nylon PA66 UL 94V-2 
z Attuatore: PA66 UL 94V-2 
z Contatti: lega argento 
z Terminale: ottone argentato 

FEATURES

z Rating: 3A 250V AC (UL, VDE)
z Electrical life: 10000 cycles min.
z Mechanical life: 30000 cycles min. 
z Contact resistance: 20mΩ max.
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Dielectric strenght: >1500V for 1 minute
z Operating temperature: -20°C ÷ 85°C
z Actuating force: 4N ÷ 8N (depends on different switch function)
z Housing: PA66 UL 94V-2
z Button: PA66 UL 94V-2
z Contact: silver alloy
z Terminal: brass silver plated

MRA

serie:  MRA

Codice
Adimpex circuito funzione corpo attuatore marking terminale

KW006030 SPST on - off nero nero F (std.) faston

 Come ordinare

MRA 1 K K F T C
Serie
MRA

Funzione
1 on - off
2 on - on

Colore corpo
G grigio
W bianco
K nero

Colore attuatore
G grigio
W bianco
K nero
O arancione
R rosso
B blu

Marking Terminali
T quick connect 3.7
R 90°

Approvazioni
C con 3 approvazioni
E senza approvazioni

 Foratura pannello

foratura pannello

z y x

0.70 ÷ 1.25 9.10 ÷ 9.20 14.10 ÷ 14.20

1.25 ÷ 2.00 9.10 ÷ 9.20 14.20 ÷ 14.30

2.00 ÷ 3.00 9.10 ÷ 9.20 14.30 ÷ 14.40

Circuito

Serie circuito
funzione

left center right
MRA1 SPST on none off

MRA2 SPDT on none off

 Switch
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Interruttori di Rete | Power Switch
CARATTERISTICHE

z Portata:
6A 250V AC  10A 125V AC (UL) 
4A(1) 250V AC (VDE)   

z Vita elettrica: 10000 cicli min.  
z Vita meccanica: 30000 cicli min.
z Resistenza di contatto: 20mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: >1500V per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -20°C ÷ 85°C
z Forza di attuazione: 4N 
z Corpo: nylon PA66 UL 94V-2
z Attuatore: PA66 UL 94V-2 
z Contatti: lega argento
z Terminale: ottone argentato 

FEATURES

z Rating: 
6A 250V AC  10A 125V AC(UL) 
4A(1) 250V AC (VDE)

z Electrical life: 10000 cycles min.
z Mechanical life: 30000 cycles min. 
z Contact resistance: 20mΩ max. 
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Dielectric strenght: >1500V for 1 minute
z Operating temperature: -20°C ÷ 85°C
z Actuating force: 4N 
z Housing: PA66 UL 94V-2
z Button: PA66 UL 94V-2
z Contact: silver alloy
z Terminal: brass silver plated

Serie R

serie:  R

Codice
Adimpex circuito funzione corpo attuatore marking terminale

 KW008830 SPST on - off nero nero F (std.) faston

 KW300620 SPST (on) - off nero nero E faston

 Come ordinare

R61 1 2 K K F T 0 F
Serie
R6

Funzione
1 on - off
5 (on) - off

Portata
2 6A/250V AC
   10A/125V AC
   4(1)A/250V AC

Colore corpo
G grigio
W bianco
K nero

Colore attuatore
G grigio
W bianco
K nero
O arancione
R rosso
B blu

Marking
vedi tabella

Terminali
T quick connect 3.7

0 senza lampada Approvazioni
F con approvazioni
E senza approvazioni

 Foratura pannello

foratura pannello

z y x

0.70 ÷ 1.25 6.65 ÷ 6.75 19.20 ÷ 19.30

1.25 ÷ 2.00 6.65 ÷ 6.75 19.25 ÷ 19.35

2.00 ÷ 3.00 6.65 ÷ 6.75 19.30 ÷ 19.40

Circuito

Serie circuito
funzione

left center right
R61 SPST on none off

R65 SPST (on) none off

( ) : momentaneo

 Switch
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Interruttori di Rete | Power Switch
CARATTERISTICHE

z Portata:
6A 250V AC (UL, VDE)
15A 125V AC   8A 250V AC (UL)  

z Vita elettrica: 10000 cicli min.  
z Vita meccanica: 30000 cicli min.
z Resistenza di contatto: 20mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: >1500V AC per 1 minuto 
z Temperatura di lavoro: -20°C ÷ 85°C
z Forza di attuazione: 3N ÷ 6N (a seconda della funzione) 
z Corpo: nylon PA66 UL 94V-2 
z Attuatore: PA66 UL 94V-2 
z Contatti: lega argento 
z Terminale: ottone argentato 

FEATURES

z Rating: 
6A 250V AC (UL, VDE)
15A 125V AC  8A 250 V AC (UL)

z Electrical life: 10000 cycles min.
z Mechanical life: 30000 cycles min. 
z Contact resistance: 20mΩ max.
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Dielectric strenght: >1500V AC for 1 minute
z Operating temperature: -20°C ÷ 85°C
z Actuating force: 3N ÷ 6N (depends on different switch function)
z Housing: PA66 UL 94V-2
z Button: PA66 UL 94V-2
z Contact: silver alloy
z Terminal: brass silver plated

 Serie RA

Co ice
A impex circuito funzione colore

corpo
colore

attuatore mark. terminale led 90° tipo

KW008020 SPST on - off nero nero F T - -

KW300341 SPST on - off nero nero D T - -

KW300342 SPST on - off nero nero 1L T - -

KW300343 SPST on - off nero nero F R - L

KW300344 SPST on - off nero nero G R - L

KW300345 SPST on - off nero nero E P - -

KW300346 SPST on - off nero nero G W - -

KW300347 SPST on - off nero rosso W W - -

KW300349 SPDT on - on nero nero F R - L

KW300454 SPDT on - on nero nero E R - R

KW022260 SPDT on - on nero nero E S - - P

KW008060 SPDT on off on nero nero B T - -

Codice
Adimpex circuito funzione colore

corpo
colore

attuatore mark. terminale led 90° tipo

KW300351 SPDT on off on nero rosso B T - -

KW300352 SPDT on off on nero nero E R - R

KW300354 SPDT on - (on) nero nero F R - L

KW300362 SPST off - (on) nero nero A R - R

RW300366 SPST off - (on) nero nero Z P - -

KW022505 SPST off - (on) nero nero E T - - P

KW008102 SPDT (on) off (on) nero nero B T - -

KW300380 SPDT (on) off (on) nero rosso 1E T - -

KW300413 SPDT (on) off (on) nero nero 5F T - -

KW300420 SPDT on off (on) nero nero E P - -

KW300432 SPDT on - off nero nero E P R -

KW008309 SPST on - off nero nero E T R -

Paddle Su i o terminali 
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 Come ordinare

RA 1 2 K K F T 0 F L P
Serie
RA

circuito
1 on - off 
2 on - on
3 on off on
4 on - (on)
5 off - (on)
6 (on) off (on)
8 on off (on)
9 on - off

Portata
2 6A/250V AC
   9A/125V AC
5 8A/250V AC
  15A/125V AC

Colore corpo
K nero
W bianco
G grigio

Colore attuatore
K nero
W bianco
G grigio
O arancione
R rosso
B blu

Marking
F (std.)
vedi tabella

Terminali
T (std.)
S
R
P
W

Colore led
0 senza led
R rosso
Y giallo
M verde

Approvazioni
F con 4 approvazioni
B UL CUL

Suffisso per 90°
R terminali destra
L terminali sinistra

Tipo attuatore
- rocker
P paddle
C round

 Foratura pannello

foratura pannello

z y x

0.70 ÷ 1.25 12.80 ÷ 12.90 19.20 ÷ 19.30

1.25 ÷ 2.00 12.80 ÷ 12.90 19.30 ÷ 19.40

2.00 ÷ 3.00 12.80 ÷ 12.90 19.50 ÷ 19.60

Circuito

Serie circuito
funzione

left center right
RA1 SPST on none off

RA2 SPDT on none on

RA3 SPDT on off on

RA4 SPDT on none (on)

RA5 SPST off none (on)

RA6 SPDT (on) off (on)

RA8 SPDT on off (on)

RA9 SPST
(with led) on none off

( ) : momentaneo

Coprita to di prote ione

serie:  A

Codice Adimpex IP materiale colore

KW300190 IP65 PVC trasparente

 Switch
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Interruttori di Rete R  R  | R  R  Power Switch
CARATTERISTICHE

z Portata:
9A 125V AC  6A 250V AC (UL)
4(1)A 250V AC (VDE)  

z Vita elettrica: 10000 cicli min. 
z Vita meccanica: 30000 cicli min. 
z Resistenza di contatto: 20mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 1000MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: >1500V AC per 1 minuto
z Temperatura di lavoro: -20°C ÷ 85°C 
z Forza di attuazione: 4N ÷ 8N (a seconda della funzione)
z Corpo: nylon PA66 UL 94V-2  94V-0 
z Attuatore: PC e PA66 UL 94V-2  94V-0 
z Contatti: lega argento
z Terminale: ottone argentato 
z Lampada: neon, tungsteno, led 

FEATURES

z Rating: 
9A 125V AC  6A 250V AC (UL)
4(1)A 250V AC (VDE)

z Electrical life: 10000 cycles min.
z Mechanical life: 30000 cycles min. 
z Contact resistance: 20mΩ max.
z Insulation resistance: 1000MΩ min.
z Dielectric strenght: >1500V AC for 1 minute
z Operating temperature: -20°C ÷ 85°C
z Actuating force: 4N ÷ 8N (depends on different switch function)
z Housing: PA66 UL 94V-2  94V-0
z Button: PC  PA66 UL 94V-2  94V-0
z Contact: silver alloy
z Terminal: brass silver plated
z Lamp: neon, tungsten, led

 Serie R

Co ice
A impex circuito funzione colore

corpo
colore

attuatore mark. term.
lampada

barrier
tensione tipo

KW009220 SPST on - off nero nero F T 0 0 1

KW300307 SPST on - off nero nero F R 0 0 1

KW009230 SPST on - off nero nero F T 0 2 2

KW300310 SPST
lamp on - off nero rosso

luminoso F T 3 T 1

KW300314 SPST
lamp on - off nero verde

luminoso G T 4 T 1

KW009340 DPST on - off nero nero F T 0 0 1

KW300326 DPST on - off nero nero E T 0 0 1

KW009350 DPST on - off nero nero F T 0 0 1

KW300890 DPST on - off nero nero E T 0 0 1

KW300333 DPST on - off nero nero F R 0 F 1

KW300335 DPST on - off nero nero F R 0 0 1

Codice
Adimpex circuito funzione colore

corpo
colore

attuatore mark. term.
lampada

barrier
tensione tipo

KW009365 DPST
lamp on - off nero rosso

luminoso F T 2 N 1

KW009367 DPST
lamp on - off nero verde

luminoso F T 2 F 1

KW009370 DPST
lamp on - off nero verde

luminoso G T 2 F 1

KW300300 DPST
lamp on - off nero rosso

luminoso E T 1 N 1

KW300302 DPST
lamp on - off nero rosso

luminoso F R 2 N 1

KW300303 DPST
lamp on - off nero verde

luminoso F R 2 F 1

KW300905 DPST
lamp on - off nero rosso

luminoso F T 2 N 1

 Circuito

Serie circuito
un ione

le t center ri ht

R P T on none off

R P T 
( it  lamp) on none off

R DP T on none off

R DP T 
( it  lamp) on none off
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 Come ordinare

R9 1 2 K K F T 0 F F 1
Serie
R9

Circuito
1 on - off 
9 on - off
D on - off
Y on - off

Portata
2 6A/250V AC
9A/125V AC
4(1)A/250V AC
8 16A/250V AC

Colore corpo
K nero
W bianco
G grigio

Colore attuatore
K nero
W bianco
G grigio
O arancione
R rosso
B blu
Y luminoso giallo
M luminoso verde
D luminoso rosso (std.)
F luminoso blu

Marking
F (std.)
A
E
G
I
L

Terminali
T (std.)
R
L

Tensione lampada
0 senza lampada
1 125V AC neon
2 250V AC neon
3 12V DC lamp
4 24V DC lamp
5 48V DC led
6 6V DC lamp
7 3V DC lamp

Lampada
0 senza lampada
L led
T tungsteno
N neon trasparente
F neon fluorescente
verde
B neon fluorescente
blu

Approvazioni
F con 4 
   approvazioni
E senza
  approvazioni

Barriere
2 senza barriere
1 una barriera
10 barriera a croce

 Foratura pannello

foratura pannello

z y x

0.70 ÷ 1.25 12.80 ÷ 12.90 19.20 ÷ 19.30

1.25 ÷ 2.00 12.80 ÷ 12.90 19.30 ÷ 19.40

2.00 ÷ 3.00 12.80 ÷ 12.90 19.50 ÷ 19.60

Copritasto di protezione

serie:  YTAP01

Codice Adimpex IP materiale colore

KW300190 IP65 PVC trasparente

 Switch
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nterruttori di ete SS   SS  ower Switch

z :

z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :

z i

z e ri i e es i
z e i i e es i
z resis e
z s i resis e i
z ie e ri s re r i e
z er i e er re
z i r e e e s i ere s i i
z si
z

z er si er e
z er i er si er e

Serie SS

serie:  

Codice
Adimpex circuito funzione corpo attuatore marking colore

legenda terminale tipo

KW016524 DPST on - off nero nero I bianco faston rocker

 Come ordinare

SS24 B B I W Q R 40 R
Serie
SS24

Colore 
attuatore
B nero
W bianco
E grigio
R rosso

Colore
corpo
B nero
W bianco
E grigio
R rosso

Marking
I
N
T
C
D
O
E
W
V 

Colore legenda
B nero
W bianco
N nessuna

Terminali
Q
S

Tipo attuatore
R rocker
P paddle

Circuito
20 on - off
21 (on) - off
22 on - (off)
30 on - on
31 (on) - on
40 on - off
41 (on) - off
42 on - (off)
60 on - on
61 (on) - on

Approvazioni
R ROHS directive
- senza approvazioni

 Foratura pannello

foratura pannello

z y x

0.70 ÷ 1.25 21.90 ÷ 22.00 19.10 ÷ 19.20

1.25 ÷ 2.00 21.90 ÷ 22.00 19.30 ÷ 19.40

2.00 ÷ 3.00 21.90 ÷ 22.00 19.70 ÷ 19.80

Circuito

Serie circuito
funzione

left center right
20 SPST on none off

21 SPST (on) none off

22 SPST on none (off)

30 SPDT on none on

31 SPDT (on) none on

40 DPST on none off

41 DPST (on) none off

42 DPST on none (off)

60 DPDT on none on

61 DPDT (on) none on
( ) : momentaneo

 Switch
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nterruttori di ete    ower Switch

z :

z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :

z i

z e ri i e es i
z e i i e es i
z resis e
z s i resis e i
z ie e ri s re r i e
z er i e er re
z i r e e e s i ere s i i
z si
z er
z si er
z er i r ss si er e
z e s e

Serie 

serie:  

Codice
Adimpex circuito funzione corpo attuatore marking terminale ten ione

lampada

KW012510 SPST on - off nero nero F (std.) faston no lamp

KW012550 SPDT (on) off (on) nero nero E faston no lamp

KW012553 SPDT (on) off (on) nero nero H faston no lamp

KW0125 0 SPST
lamp on - off bianco bianco

rosso (lamp) E faston 250V AC

 Come ordinare

R4 1 5 K K T 0
Serie
R4

unzione
1 on - off
6 (on) off (on)

 on - off

Portata
2 10A 250V AC
5 16A 250V AC
   20A 125V AC

Colore 
corpo
K nero
W bianco

 grigio

Colore
attuatore
K nero
W bianco

 grigio
O arancione
R rosso
B blu

Colore
attuatore

 luminoso  giallo
M luminoso verde
D luminoso rosso

 luminoso blu
T bianco trasparente

Marking
(std.)

vedi tabella

Terminali
T

Ten ione
lampada
0 senza lampada
1 125V AC
2 250V AC 
3 12V DC
4 24V DC

Approvazioni
con 4 approvazioni

E senza approvazioni

 Foratura pannello

foratura pannello

z y x

0.70 ÷ 1.25 11.10 ÷ 11.20 29.60 ÷ 29.70

1.25 ÷ 2.00 11.10 ÷ 11.20 30.10 ÷ 30.20

2.00 ÷ 3.00 11.10 ÷ 11.20 30.45 ÷ 30.55

Circuito

Serie circuito
funzione

left center right
R41 SPST on none off

R46 SPDT (on) off (on)

R4 SPST
(with lamp) on none off

( ) : momentaneo

 Switch
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nterruttori di ete    ower Switch

z :

z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :

z i

z e ri i e es i
z e i i e es i
z resis e
z s i resis e i
z ie e ri s re r i e
z er i e er re
z i r e e e s i ere s i i
z si
z er
z si er
z er i r ss si er e
z e s e

Serie 

serie:  

Codice
Adimpex circuito funzione corpo attuatore marking terminale ten ione

lampada

KW015022 DPST on - off nero nero F faston no lamp

KW015142 DPST
lamp on - off nero luminoso

rosso F faston 250V AC

KW015145 DPST
lamp on - off nero luminoso

verde F faston 250V AC

KW01514 DPST
lamp on - off nero luminoso

giallo F faston 250V AC

 Come ordinare

R5 1 5 K K T 0
Serie
R5

unzione
1 on - off
2 on - on
3 on off on
4 on - (on)
5 off - (on)
6 (on) off (on)

 on - (off)
 on off (on)
 on - off

Portata
2 10A 250V AC
5 16A 250V AC
   20A 125V AC

Colore 
corpo
K nero
W bianco

 grigio

Colore
attuatore
K nero
W bianco

grigio
O arancione
R rosso
B blu

Colore
attuatore

 luminoso giallo
M luminoso verde
D luminoso rosso

 luminoso blu
T bianco trasparente

Marking
(std.)

vedi tabella

Terminali
T

Ten ione
lampada
0 senza lampada
1 125V AC
2 250V AC 
3 12V DC
4 24V DC

Approvazioni
con 4 approvazioni

E senza approvazioni

 Foratura pannello

foratura pannello

z y x

0.70 ÷ 1.25 22.20 ÷ 22.30 30.00 ÷ 30.20

1.25 ÷ 2.00 22.20 ÷ 22.30 30.20 ÷ 30.40

2.00 ÷ 3.00 22.20 ÷ 22.30 30.60 ÷ 30. 0

Circuito

Serie circuito
funzione

left center right
R51 DPST on none off

R52 DPDT on none on

R53 DPDT on off on

R54 DPDT on none (on)

R55 DPDT off none (on)

R56 DPDT (on) off (on)

R5 DPST on none (off)

R5 DPDT on off (on)

R5 DPST
(with lamp) on none off

( ) : momentaneo

Copritasto di protezione

serie:  YT P01

Codice Adimpex IP materiale colore

KW3001 5 P65 PVC trasparente
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nterruttori di ete      ower Switch

z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :
z :

z i
z e ri i e es i
z e i i e es i
z resis e
z s i resis e i
z ie e ri s re r i e
z er i e er re
z i r e e e s i ere s i i
z si
z er
z si er
z er i r ss si er e
z e s e

serie:  

 Come ordinare

R5 1 5 K K T 0
Serie
R5

unzione
1 on - off

 on - off

Portata
 25A 250V AC  125V AC

Colore 
corpo
K nero
W bianco

 grigio

Colore
attuatore
K nero
W bianco

grigio
O arancione
R rosso
B blu

Colore
attuatore

 luminoso giallo
M luminoso verde
D luminoso rosso

 luminoso blu
T bianco trasparente

Marking
(std.)

vedi tabella

Terminali
T

Ten ione
lampada
0 senza lampada
1 125V AC
2 250V AC 
3 12V DC
4 24V DC

Approvazioni
con 4 approvazioni

 Foratura pannello

foratura pannello

z y x

0.70 ÷ 1.25 22.20 ÷ 22.30 30.00 ÷ 30.20

1.25 ÷ 2.00 22.20 ÷ 22.30 30.20 ÷ 30.40

2.00 ÷ 3.00 22.20 ÷ 22.30 30.60 ÷ 30. 0

Circuito

Serie circuito
funzione

left center right
R51 DPST on none off

R5 DPST
(with lamp) on none off

( ) : momentaneo

 Switch
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Interruttori di Rete RL3-4R | RL3-4R Power Switch
CARATTERISTICHE

z Portata:
10A 125V AC / 6A 250V AC
16A 125V AC / 10A 250V AC   

z Vita elettrica: 10000 cicli min. 
z Vita meccanica: 30000 cicli min. 
z Resistenza di contatto: 30mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 500V DC 100MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: >1500V per 1 minuto
z Temperatura di lavoro: -20°C ÷ 85°C 
z Forza di attuazione: 6N ÷ 9N (a seconda della funzione)
z Corpo: nylon 66 UL 94V-2 
z Attuatore: nylon 66 UL 94V-2 
z Contatti: lega rame 
z Terminale: ottone argentato 

FEATURES

z Rating: 
10A 125V AC / 6A 250V AC
16A 125V AC / 10A 250V AC

z Electrical life: 10000 cycles min.
z Mechanical life: 30000 cycles min. 
z Contact resistance: 30mΩ max.
z Insulation resistance: 500V DC 100MΩ min.
z Dielectric strenght: >1500V for 1 minute
z Operating temperature: -20°C ÷ 85°C
z Actuating force: 6N ÷ 9N (depends on different switch function)
z Housing: nylon 66 UL 94V-2
z Button: nylon 66 UL 94V-2
z Contact: copper alloy
z Terminal: brass silver plated

 Serie RL3-4R

foratura pannello

spessore x

0.70 ÷ 1.25 20.20

1.25 ÷ 2.00 20.40

2.00 ÷ 3.00 20.60

JS-626PR A Q K K F T
Serie RL3-4R Circuito

A DPST on - off
B SPST on - off (ill.)
C DPST on - off (ill.)
D SPST on - off (ill.)

Terminali
Q faston 8.3

Colore corpo
B nero
W bianco
R rosso

Colore attuatore
B nero
W bianco
R rosso

Marking Portata
- standard
T 16A

Interruttori di Rete Impermeabili RL2 | RL2 Waterproof Power Switch
CARATTERISTICHE

z Portata:
16(8)A 250V AC T85/55 1E4 (SEMKO)
16A 125V AC / 250V AC 3/4HP (UL)   

FEATURES

z Rating: 
16(8)A 250V AC T85/55 1E4 (SEMKO)
16A 125V AC / 250V AC 3/4HP (UL)

 Serie RL2

foratura pannello

spessore x

0.70 ÷ 1.25 30.00

1.25 ÷ 2.00 30.20

2.00 ÷ 3.00 30.50

RL2 A K K F T
Serie RL2 Circuito

A DPST on - off
B DPDT on - off
A1 DPST on - off (ill.)

Colore corpo
B nero
W bianco
R rosso
O arancione
G verde

Colore attuatore
B nero
W bianco
R rosso
O arancione
G verde

Marking Tensione lampada
- senza lampada
A1 110V AC
A2 220V AC
D1 12V DC
D2 24V DC
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Interruttori Slide di Rete | Slide Power Switch
CARATTERISTICHE

z Portata:
12A 125/250V AC (UL)
4A 300V AC (UL  CSA)
10A 125/250V AC (CSA)
10(1)A 250V  T85 (VDE  SEMKO  DEMKO  NEMKO  F MKO  SEV  C C)

z Resistenza di contatto: 20mΩ max.
z Resistenza di isolamento: 100MΩ min. 500V DC
z Rigidità dielettrica: >1000V AC per 1 minuto
z Corpo: fenolico 

FEATURES

z Rating: 
12A 125/250V AC (UL)
4A 300V AC (UL  CSA)
10A 125/250V AC (CSA)
10(1)A 250V  T85 (VDE  SEMKO  DEMKO  NEMKO  FIMKO  SEV  C C)

z Contact resistance: 20mΩ max. 
z Insulation resistance: 100MΩ min. 500V DC 
z Dielectric strenght: >1000V for 1 minute
z Housing: phenolic

Serie SL 4 con le enda

serie:  SL14-22AM(1A)

Codice Adimpex portata

KW025532 10 A

Serie SL 4

serie:  SL14-22AM(5A)

Codice Adimpex portata

 KW025536 10 A

Serie SL  2 posi ioni

serie:  SLA222

Codice Adimpex portata poli leva colore terminali

KTK90102 8 A 2 5.8 x 5.8 nero PCB

Serie SL  4 posi ioni

serie:  SLA442

Codice Adimpex portata poli leva colore terminali

KTK90204 8 A 4 5.8 x 5.8 nero PCB
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Interruttori di Rete a Pulsante | Push Power Switches
CARATTERISTICHE

z Portata:
16A 125V AC (UL, CSA)
10A 250V AC (UL, CSA)
TV-5 (UL, CSA)
16A 250V AC (CQC)
5/80A 250V ~µT85 (ENEC10, VDE, NEMKO, CQC)  

z Vita operativa: 10000 cicli 
z Resistenza di contatto: 20mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 100MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto  
z Forza di attuazione: 500 ± 200gf

FEATURES

z Rating: 
16A 125V AC (UL, CSA)
10A 250V AC (UL, CSA)
TV-5 (UL, CSA)
16A 250V AC (CQC)
5/80A 250V ~µT85 (ENEC10, VDE, NEMKO, CQC)

z Endurance: 10000 cycles
z Contact resistance: 20mΩ max. 
z Insulation resistance: 100MΩ min.
z Dielectric strenght: 1000V AC for 1 minute
z Actuating force: 500 ± 200gf

Interruttore a singolo 
polo

serie:  MPS11

Codice
Adimpex montaggio terminali lunghezza

attuatore
colore

attuatore funzione forza (gf)

KTK80033 pannello
2 x M3x0.5mm a saldare 18 mm arancione lock 500 ± 200

 Come ordinare

MPS11 M S 18 O - - R
Serie
MPS11

Montaggio
M M3x0.5mm

Terminali
S terminali standard a saldare
C terminali da c.s.
L terminali lunghi a saldare

Lunghezza attuatore
18 18.0 mm
15 14.5 mm
11 11.0 mm

Colore attuatore
O arancione

Funzione
M momentaneo
- lock

Forza (gf)
- 500 ± 200
3 400 ± 150

Approvazioni
R RoHS
- nessuna

Interruttori di Rete a Pulsante | Push Power Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 10A 250V AC  
z Vita operativa: 10000 cicli
z Resistenza di contatto: 50mΩ max. 
z Resistenza di isolamento: 100MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto  
z Forza di attuazione: 600 ± 200gf

FEATURES

z Rating: 10A 250V AC
z Endurance: 10000 cycles
z Contact resistance: 50mΩ max.
z Insulation resistance: 100MΩ min.
z Dielectric strenght: 1500V AC for 1 minute
z Actuating force: 600 ± 200gf

Interruttore a singolo 
polo

serie:  PS3-22-SPA-P-C-1

Codice Adimpex montaggio terminali funzione forza (gf)

KTK56114 PCB da c.s. lock 600 ± 200
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Interruttori di Rete a Pulsante | Push Power Switches
CARATTERISTICHE

z Portata: 6A 125/250V AC (UL, VDE)   
z Vita elettrica: 10000 cicli min.  
z Resistenza di contatto: 20mΩ max.
z Resistenza di isolamento: 100MΩ min. 
z Rigidità dielettrica: 1500V per 1 minuto 
z Corsa in c iusura: .0 mm 
z Corsa totale: .5 mm 
z Normativa PT : PT  250V
z Temperatura di lavoro: -25 C  85 C 
z Forza di attuazione: 560 ± 150gr 
z Corpo: UL V-0 
z Contatti: lega argento 

FEATURES

z Rating: 6A 125/250V AC (UL, VDE)
z Electrical life: 10000 cycles min.
z Contact resistance: 20mΩ max. 
z Insultaion resistance: 100MΩ min.
z Dielectric strenght: 1500V for 1 minute
z Tra el to loc : .0 mm
z Total tra el: .5 mm
z roof trac ing resistance: TI 250V
z O erating tem erature: -25C  85 C
z Actuating force: 560 ± 150gr
z Housing: UL V-0
z Contact: sil er alloy

Interruttore a polo 
doppio

serie:  P 2

Codice
Adimpex circuito funzione terminali case montaggio forza (gr)

KTK56442 2P1TL lock pcb P M3x0.5 mm 560 ± 150

KTK56480 2P2T lock pcb + solder lugs P - 560 ± 150

KTK56482 2P2T lock pcb + solder lugs P M3x0.5 mm 560 ± 150

KTK56485 2P2T lock pcb P - 560 ± 150

 Come ordinare

PWL 2P2T 6S A P T A
Serie
PWL

Circuito
2P2T doppio polo doppia via
2P1TL doppio polo singola via
          (normalmente aperto) 

Fuzione
6S con lock
6N momentaneo

Terminali
A da c.s + a saldare
B da c.s
C a saldare

Case
S senza piedini in plastica
P con due piedini in plastica
K con dentini in plastica per c.s.

Montaggio
T M3x0.5 m
- senza supporto

Forza (gf)
- 560 ± 150
3 800 ± 150

 Switch assem lati su richiesta

Passo mm

12.5

15.0

1 .5

20.0

25.0

0.0

 Case
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Guaine Termorestringenti 2:1 e 3:1 | 2:1 and 3:1 Heat Shrinkable Tubing
CARATTERISTICHE

z Materiale: poliolefina irradiata 
z Temperatura min. di restringimento: 90°C 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 125°C
z Variazione longitudinale: ≤ +5% 
z Resistenza a trazione: ≥ 10.4 MPa 
z Allungamento a rottura: ≥ 200%
z Invecchiamento: 158°C ± 1°C, 168 ore 
z Resistenza a trazione (dopo invecchiamento): ≥ 7.3 MPa 
z Allungamento a rottura (dopo invecchiamento): ≥ 100% 
z Resistività di volume: ≥ 1014 Ω•cm 
z Rigidità dielettrica a 1 minuto, 2500V AC: nessuna perforazione
z Infiammabilità: VW-1 
z Concentricità: ≥ 65%

FEATURES

z Material: polyolefin
z Shrink temperature: 90°C
z Temperature range: -55°C ÷ 125°C
z Longitudinal change: ≤ +5% 
z Tensile strenght: ≥ 10.4 MPa 
z Ultimate elongation: ≥ 200% 
z Aging in circulating-air oven: 158°C ± 1°C, 168 hrs.
z Tensile strenght (after aging): ≥ 7.3 MPa 
z Ultimate elongation (after aging): ≥ 100% 
z Volume resistivity: ≥ 1014 Ω•cm
z Dielectric strenght at 1 minute, 2500V AC: no breakdown 
z Flammability: VW-1
z Concentricity: ≥ 65%

Guaine nere con
restringimento 2:1

serie:  CB-HFT (600V)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

øD
(mm) Forma Codice

Adimpex
Size
(mm)

øD
(mm) Forma

 PGC00110 ø 1.0 1.50 rotonda  PGC00190 ø 9.0 9.50 rotonda

 PGC00115 ø 1.5 2.00 rotonda  PGC00210 ø 10 10.5 rotonda

 PGC00120 ø 2.0 2.50 rotonda  PGC00211 ø 11 11.5 rotonda

 PGC00125 ø 2.5 3.00 rotonda  PGC00212 ø 12 12.5 rotonda

 PGC00130 ø 3.0 3.50 rotonda  PGC00215 ø 15 15.5 flat

 PGC00135 ø 3.5 4.00 rotonda  PGC00218 ø 18 18.7 flat

 PGC00140 ø 4.0 4.50 rotonda  PGC00220 ø 20 20.7 flat

 PGC00145 ø 4.5 5.00 rotonda  PGC00222 ø 22 22.7 flat

 PGC00150 ø 5.0 5.50 rotonda  PGC00225 ø 25 25.7 flat

 PGC00160 ø 6.0 6.50 rotonda  PGC00230 ø 30 31.0 flat

 PGC00165 ø 6.5 7.00 rotonda  PGC00235 ø 35 36.0 flat

 PGC00170 ø 7.0 7.50 rotonda  PGC00240 ø 40 41.0 flat

 PGC00180 ø 8.0 8.50 rotonda

Guaine colorate con 
restringimento 2:1 Codice

Adimpex
Size
(mm)

øD
(mm) Forma Codice

Adimpex
Size
(mm)

øD
(mm) Forma

 PGC00x02 ø 1.0 1.50 rotonda  PGC00x28 ø 9.0 9.50 rotonda

 PGC00x04 ø 1.5 2.00 rotonda  PGC00x30 ø 10 10.5 rotonda

 PGC00x06 ø 2.0 2.50 rotonda  PGC00x32 ø 11 11.5 rotonda

 PGC00x08 ø 2.5 3.00 rotonda  PGC00x34 ø 12 12.5 rotonda

 PGC00x10 ø 3.0 3.50 rotonda  PGC00x40 ø 15 15.5 flat

 PGC00x12 ø 3.5 4.00 rotonda  PGC00x46 ø 18 18.7 flat

 PGC00x14 ø 4.0 4.50 rotonda  PGC00x48 ø 20 20.7 flat

 PGC00x16 ø 4.5 5.00 rotonda  PGC00x50 ø 22 22.7 flat

 PGC00x18 ø 5.0 5.50 rotonda  PGC00x52 ø 25 25.7 flat

 PGC00x20 ø 6.0 6.50 rotonda  PGC00x56 ø 30 31.0 flat

 PGC00x22 ø 6.5 7.00 rotonda  PGC00x58 ø 35 36.0 flat

 PGC00x24 ø 7.0 7.50 rotonda  PGC00x60 ø 40 41.0 flat

 PGC00x26 ø 8.0 8.50 rotonda

x: codice colore

3 rosso 6 verde

4 blu 7 bianco

5 giallo 8 trasparente

Guaine con
restringimento 3:1

serie:  CB-HFT (3X)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

øD
(mm) Forma

 PGC01103 ø 3.0 ≥ 3.0 rotonda

 PGC01104 ø 4.5 ≥ 4.5 rotonda

 PGC01106 ø 6.0  ≥ 6.0 rotonda

 PGC01109 ø 9.0  ≥ 9.0 flat

 PGC01112 ø 12.0  ≥ 12.0 flat

 PGC01115 ø 15.0  ≥ 15.0 flat

 PGC01118 ø 18.0  ≥ 18.0 flat

 PGC01124 ø 24.0  ≥ 24.0 flat

 PGC01130 ø 30.0  ≥ 30.0 flat

 PGC01133 ø 33.0  ≥ 33.0 flat

 PGC01139 ø 39.0  ≥ 39.0 flat
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Guaine Termorestringenti Stam abili 3:1 | 3:1 rintable Heat Shrinkable Tubing
CARATTERISTICHE

z Materiale: poliolefina irradiata 
z Colore standard: bianco
z Temperatura min. di restringimento: 90°C 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 135°C 
z Resistenza a trazione: ≥ 10.3 MPa 
z Allungamento a rottura: ≥ 200% 
z lessibilità (-55°C, 4 ore): no rottura 
z hoc  termici: no rottura, gocciolamento, fluidità 
z Proprietà di stampa: 224, MI -M-81531, MI - T -202  
z Resistività di volume: ≥ 1014 Ω•cm 
z Rigidità dielettrica: ≥ 19.7 V mm 
z Infiammabilità AM - T -23053: tempo medio  1 
z Resistenza a fluidi (23°C, 24 ore): stampa identificata 

FEATURES

z Material: polyolefin
z Standard color: white
z Shrink temperature: 90°C 
z Temperature range: -55°C ÷ 135°C 
z Tensile strenght: ≥ 10.3 MPa 
z Ultimate elongation: ≥ 200%
z Fle ibility (-55°C, 4 hrs.): no cracking
z Heat shock: no cracking, dripping, flowing
z Print performance: UL224, MIL-M-81531, MIL-STD-202
z Volume resistivity: ≥ 1014 Ω•cm 
z Dielectric strenght: ≥ 19.7 V mm 
z Flammability as AMS-DTL-23053: average burn time is  1 
z Fluid resistance (23°C, 24 hrs.): print identified

Guaine bianche con 
restringimento 3:1

serie:  CB-HFT T

Codice
Adimpex

Size
(mm) Forma

 PGC02132 ø 3.2 flat

 PGC02148 ø 4.8 flat

 PGC02164 ø 6.4 flat

 PGC02195 ø 9.5 flat

 PGC02227 ø 12.7 flat

 PGC02291 ø 19.1 flat

 PGC02354 ø 25.4 flat

Guaine Termorestringenti desi e 3:1 
3:1 dhesi e lined Heat Shrinkable Tubing

CARATTERISTICHE

z Materiale: poliolefina irradiata 
z Colore standard: nero
z Temperatura min. di restringimento: 110°C 
z Gamma di temperatura: -55°C ÷ 125°C 
z Variazione longitudinale: ≤ ±10% 
z Resistenza a trazione: ≥ 10.4 MPa
z Allungamento a rottura: ≥ 200%
z Invecchiamento: 158°C ± 1°C, 168 ore 
z Resistenza a trazione (dopo invecchiamento): ≥ 7.3 MPa 
z Allungamento a rottura (dopo invecchiamento): ≥ 100% 
z Resistività di volume: ≥ 1014 Ω•cm 
z Rigidità dielettrica a 1 minuto, 2500V AC: nessuna perforazione
z Infiammabilità: VW-1 
z Assorbimento di ac ua: ≤ 4% 
z Resistenza ai fluidi: eccellente 
z Compatibilità al rame: non corrosivo 
z Punto di ammorbidimento: 120°C ± 5°C
z orza di adesione ( 25mm):  80 

FEATURES

z Material: polyolefin
z Standard color: black
z Shrink temperature: 110°C 
z Temperature range: -55°C ÷ 125°C 
z Longitudinal change: ≤ ±10% 
z Tensile strenght: ≥ 10.4 MPa
z Ultimate elongation: ≥ 200% 
z Aging in circulating-air oven: 158°C ± 1°C, 168 hrs.
z Tensile strenght (after aging): ≥ 7.3 MPa
z Ultimate elongation (after aging): ≥ 100%
z Volume resistivity: ≥ 1014 Ω•cm
z Dielectric strenght at 1 minute, 2500V AC: no breakdown 
z Flammability: VW-1 
z Water absorption: ≤ 4%
z Fluid resistance: e cellent
z Copper corrosion: no corrosion
z Softening point: 120°C ± 5°C
z Tissue strenght ( 25mm):  80

Guaine adesi e con 
restringimento 3:1

serie:  CB- T (3X)

Codice
Adimpex

Size
(mm) Forma Confezione

 PGC05030 ø 3.0 rotonda bobina

 PGC05048 ø 4.8 rotonda bobina

 PGC05060 ø 6.0 rotonda bobina

 PGC05090 ø 9.0 rotonda bobina

 PGC05112 ø 12.0 flat strisce 1.2 m

 PGC05119 ø 19.0 flat strisce 1.2 m

 PGC05124 ø 24.0 flat strisce 1.2 m

 PGC05131 ø 31.8 flat strisce 1.2 m

 PGC05138 ø 38.1 flat strisce 1.2 m

 PGC05150 ø 50.0 flat strisce 1.2 m
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Guaine di rote ione a Treccia Termorestringenti 2:1
2:1 echanical rotection Heat Shrinkable iber Tubing

CARATTERISTICHE

z Colore standard: nero 
z Temperatura min. di restringimento: 110°C 
z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 125°C 
z Resistenza all abrasione: nessun deterioramento nei tubi sottostanti
z Invecchiamento termico (125°C, 300 ore): 

nessun deterioramento nella resistenza all abrasione a 80°C
z hoc  termici (100 cicli da -40°C a 125°C): 

nessun deterioramento nella resistenza all abrasione a 80°C
z Resistenza a fluidi (23°C, 24ore): 

nessun deterioramento nella resistenza all abrasione a 80°C
z Impatto al freddo: no rottura  
z lessibilità a bassa temperatura (-40°C, 4 ore): no rottura

FEATURES

z Standard color: black
z Shrink temperature: 110°C
z Temperature range: -40°C ÷ 125°C
z Abrasion resistance: no wear to underlying rubber hose
z Thermal aging (125°C, 300 hrs.):

no deterioration in abrasion resistance at 80°C
z Thermal shock (100 cycles between -40°C and 125°C):

no deterioration in abrasion resistance at 80°C
z Fluid resistance (23°C, 24 hrs.):

no deterioration in abrasion resistance at 80°C
z Cold impact: no cracking 
z Low temperature fle ibility (-40°C, 4 hrs.): no cracking

Guaine di rote ione a 
treccia con 
restringimento 2:1

serie:  C -H F

Codice
Adimpex

Size
(mm)

øD
(mm) Forma

 PGC42012 ø 12 ≥ 12.0 flat

 PGC42020 ø 20 ≥ 20.0 flat

 PGC42030 ø 30 ≥ 30.0 flat

 PGC42040 ø 40 ≥ 40.0 flat

 PGC42050 ø 50 ≥ 50.0 flat

 PGC42060 ø 60 ≥ 60.0 flat

 PGC42070 ø 70 ≥ 70.0 flat

Guaine di rote ione a Treccia | echanical rotection Tubing
CARATTERISTICHE

z Infiammabilità: VW-1 
z Resistenza all allungamento: ≤ 20% 
z Resistenza a strappo: 580 Pa 
z Peso specifico: 1.25 ÷ 1.35 G 
z Capacità all umidità: 3.3% ma . 
z Massima temperatura di lavoro: 150°C 
z Temperatura di fusione: 250°C ÷ 263°C 
z lessibilità a bassa temperatura: -40°C
z Resistenza a muffe: nessuno sviluppo 
z Corrosione a contatto del rame: nessun effetto 
z Metodi di test: GM358M class2 

FEATURES

z Flammability: VW-1
z Resistance elongation: ≤ 20%
z Pull to tretch strenght: 580 Pa
z Specific gravity: 1.25 ÷ 1.35 
z Moisture content: 3.3% ma .
z Ma  operating temperature: 150°C
z Melt temperature: 250°C ÷ 263°C
z Low temperature fle ibility: -40°C
z Fungus resistance: no growth
z Copper corrosivity: no effect
z Test methods: M358M class2

Guaine di rote ione a 
treccia

serie:  T

Codice Adimpex Size
(mm)

Range
(mm) Forma

NERO GRIGIO
 PGC40103  PGC40303 3.0 3.00 ÷ 6.00 flat

 PGC40104  PGC40304 4.0 4.00 ÷ 8.00 flat

 PGC40105  PGC40305 5.0 5.00 ÷ 10.0 flat

 PGC40106  PGC40306 6.0 6.00 ÷ 12.0 flat

 PGC40107  PGC40307 7.0 7.00 ÷ 14.0 flat

 PGC40108  PGC40308 8.0 8.00 ÷ 15.0 flat

 PGC40110  PGC40310 10.0 10.0 ÷ 20.0 flat

 PGC40112  PGC40312 12.0 12.0 ÷ 24.0 flat

 PGC40113  PGC40313 13.0 13.0 ÷ 26.0 flat

 PGC40115  PGC40315 15.0 15.0 ÷ 25.0 flat

 PGC40117  PGC40317 17.0 17.0 ÷ 32.0 flat

 PGC40120  PGC40320 20.0 20.0 ÷ 35.0 flat

 PGC40123  PGC40323 23.0 23.0 ÷ 40.0 flat
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Guaine in ibra di etro Sterling  | iberglass Tubing
CARATTERISTICHE

z Guaina flessibile, priva di alogeni, ritardante alla fiamma
z Materiale: resina al silicone con treccia in fibra di vetro 
z Colore standard: bianco  
z Gamma di temperatura: -10°C ÷ 200°C 

FEATURES

z Fle ible, flam-retardant and halogen free tubing  
z Material: silicone resin coated of fiberglass braid
z Standard color: white
z Temperature range: -10°C ÷ 200°C

Guaine con grado di 
isolamento 1

serie:  -

Codice
Adimpex

Size
(mm)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

 PGC61005 ø 0.5  PGC61045 ø 4.5  PGC61120 ø 12.0

 PGC61010 ø 1.0  PGC61050 ø 5.0  PGC61130 ø 13.0

 PGC61015 ø 1.5  PGC61055 ø 5.5  PGC61140 ø 14.0

 PGC61020 ø 2.0  PGC61060 ø 6.0  PGC61160 ø 16.0

 PGC61025 ø 2.5  PGC61070 ø 7.0  PGC61180 ø 18.0

 PGC61030 ø 3.0  PGC61080 ø 8.0  PGC61200 ø 20.0

 PGC61035 ø 3.5  PGC610 0 ø .0  PGC61250 ø 25.0

 PGC61040 ø 4.0  PGC61100 ø 10.0

Guaine con grado di 
isolamento 2

serie:  -

Codice
Adimpex

Size
(mm)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

 PGC63005 ø 0.5  PGC63045 ø 4.5  PGC63120 ø 12.0

 PGC63010 ø 1.0  PGC63050 ø 5.0  PGC63130 ø 13.0

 PGC63015 ø 1.5  PGC63055 ø 5.5  PGC63140 ø 14.0

 PGC63020 ø 2.0  PGC63060 ø 6.0  PGC63160 ø 16.0

 PGC63025 ø 2.5  PGC63070 ø 7.0  PGC63180 ø 18.0

 PGC63030 ø 3.0  PGC63080 ø 8.0  PGC63200 ø 20.0

 PGC63035 ø 3.5  PGC630 0 ø .0  PGC63250 ø 25.0

 PGC63040 ø 4.0  PGC63100 ø 10.0

Guaine con grado di 
isolamento 

serie:  - 0

Codice
Adimpex

Size
(mm)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

 PGC65005 ø 0.5  PGC65045 ø 4.5  PGC65120 ø 12.0

 PGC65010 ø 1.0  PGC65050 ø 5.0  PGC65130 ø 13.0

 PGC65015 ø 1.5  PGC65055 ø 5.5  PGC65140 ø 14.0

 PGC65020 ø 2.0  PGC65060 ø 6.0  PGC65160 ø 16.0

 PGC65025 ø 2.5  PGC65070 ø 7.0  PGC65180 ø 18.0

 PGC65030 ø 3.0  PGC65080 ø 8.0  PGC65200 ø 20.0

 PGC65035 ø 3.5  PGC650 0 ø .0  PGC65250 ø 25.0

 PGC65040 ø 4.0  PGC65100 ø 10.0

Guaine con grado di 
isolamento 

serie:  - 0

Codice
Adimpex

Size
(mm)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

Codice
Adimpex

Size
(mm)

 PGC67005 ø 0.5  PGC67045 ø 4.5  PGC67120 ø 12.0

 PGC67010 ø 1.0  PGC67050 ø 5.0 PGC67130 ø 13.0

 PGC67015 ø 1.5  PGC67055 ø 5.5  PGC67140 ø 14.0

 PGC67020 ø 2.0  PGC67060 ø 6.0  PGC67160 ø 16.0

 PGC67025 ø 2.5  PGC67070 ø 7.0  PGC67180 ø 18.0

 PGC67030 ø 3.0  PGC67080 ø 8.0  PGC67200 ø 20.0

 PGC67035 ø 3.5  PGC670 0 ø .0  PGC67250 ø 25.0

 PGC67040 ø 4.0  PGC67100 ø 10.0
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Dissipatori | Heat Sink

serie: 8205

8205/19/ST no pin

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000370 28

serie: 8205

8205/19/ST verticale

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000371 28

serie: 8205

8205/19/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000372 28

serie: 8201

8201/19/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

H
(mm)

PD000338 30 10

PD000340 29 13

serie: 8165

8165/36/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000366 14

serie: 8202

8202/35/ST asola

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000350 16

serie: 8162

8162/20/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000300 32

serie: 8107

8107/25/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000640 7
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serie: 810

8109/25/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000240 18

serie: 8110

8110/25/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000245 18

serie: 8100

8100/25/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD001120 18

serie: 8002

8002/36/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000090 9

serie: 8028

8028/25/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000200 10.5

serie: 8152

8152/20/ST
8152/25/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

H
(mm)

PD000275 41 20

PD000290 39 25

serie: 8152

8152/20/ST pin
8152/25/ST pin

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

H
(mm)

PD000292 41 20

PD000293 39 25

serie: 80 6

8096/25/ST

Codice
Adimpex

RTH
(°C/W)

PD000110 18

542



8 37 ST

serie:  8437

Codice Adimpex RTH (°C/W) H (mm) Pin (mm)

 PD000410 14.0 25 -

 PD000412 14.0 25 ø 2.2

 PD000414 11.5 38 -

 PD000416 11.5 38 ø 2.2

 PD000418 9.5 50 -

 PD000420 9.5 50 ø 2.2

8358 ST

serie:  8358

Codice Adimpex RTH (°C/W) H (mm) Pin (mm)

 PD000309 14.0 25 -

 PD000310 14.0 25 ø 2.5

 PD000312 11.5 38 -

 PD000315 11.5 38 ø 2.5

 PD000316 9.5 50 -

 PD000317 9.5 50 ø 2.5

8337 ST

serie:  8337

Codice Adimpex RTH (°C/W) H (mm) Pin (mm)

 PD000376 13.0 25 -

 PD000377 13.0 25 ø 2.3

 PD000378 10.5 38 -

 PD000380 10.5 38 ø 2.3

 PD000385 8.5 50 -

 PD000387 8.5 50 ø 2.3

serie: 2 52

olla per serie 8 37 e
8358

Codice Adimpex

PD006010

serie: 2 5

olla per serie 8337

Codice Adimpex

PD006020
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 Dissipatori as click  serie orni ili s  ric iesta

8693 8691 8728 8671 8665

8712 8731 8709 869 8710

 ollette per issipatori as click

7702 7706 7700 7701

7705 7708 770

rasso ter ocon ttivo
S T

Codice 
Adimpex Packing Colore

PD005030 1 kg. bianco

rasso ter ocon ttivo
D TT

Codice 
Adimpex Packing Colore

PD005025 1 kg. grigio
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occole isolanti

serie:  

Codice Adimpex H (mm) T max. Colore Materiale

 VA000120 1.2 90 °C Neutro Nylon 6/6

 VA000140 2.3 90 °C Neutro Nylon 6/6

 VA000160 4.0 90 °C Neutro Nylon 6/6

 VC015816 1.2 140 ÷ 150 °C Bianco PBT-RV-AE

 VC015817 2.3 140 ÷ 150 °C Bianco PBT-RV-AE

 VC015818 4.0 140 ÷ 150 °C Bianco PBT-RV-AE

 VC015819 7.0 140 ÷ 150 °C Bianco PBT-RV-AE

a elle isolanti

serie:   4

Codice Adimpex Spessore Colore Tipo Isolante

 VA001020 0.178 mm Grigio Dry TO-220 SIL-PAD 400

 VA001025 0.178 mm Grigio Adesivo TO-220 SIL-PAD 400

 VA001040 0.178 mm Grigio Dry TO-3 SIL-PAD 400

 VA001080 0.178 mm Grigio Dry TO-3 Plastic SIL-PAD 400

 VA000820 0.178 mm Grigio Dry TO-220 Mica

 VA000840 0.178 mm Grigio Dry TO-3 Mica

 VA000880 0.178 mm Grigio Dry TO-3 Plastic Mica

serie: 00

z :
z :
z :
z :

o ina isolante 
in S D 00

Codice Adimpex

VA001125

serie: 00

z :
z :
z :
z :

o lio isolante 
in S D 00

Codice Adimpex

VA001094

 iti in n lon

L Codice Adimpex d D Codice Adimpex d D

5 VA080305 M3 x 0.5 5.5 VA080405 M4 x 0.7 7.0

6 VA080306 M3 x 0.5 5.5 VA080406 M4 x 0.7 7.0

8 VA080308 M3 x 0.5 5.5 VA080408 M4 x 0.7 7.0

10 VA080310 M3 x 0.5 5.5 VA080410 M4 x 0.7 7.0

12 VA080312 M3 x 0.5 5.5 VA080412 M4 x 0.7 7.0

16 VA080316 M3 x 0.5 5.5 VA080416 M4 x 0.7 7.0

20 VA080320 M3 x 0.5 5.5 VA080420 M4 x 0.7 7.0

25 VA080325 M3 x 0.5 5.5 VA080425 M4 x 0.7 7.0

30 VA080330 M3 x 0.5 5.5 VA080430 M4 x 0.7 7.0

35 VA080335 M3 x 0.5 6.0 VA080435 M4 x 0.7 7.0

L Codice Adimpex d D Codice Adimpex d D

5 VA081305 M3 x 0.5 5.4 VA081405 M4 x 0.7 8.0

6 VA081306 M3 x 0.5 5.4 VA081406 M4 x 0.7 8.0

8 VA081308 M3 x 0.5 5.4 VA081408 M4 x 0.7 8.0

10 VA081310 M3 x 0.5 5.4 VA081410 M4 x 0.7 8.0

12 VA081312 M3 x 0.5 5.4 VA081412 M4 x 0.7 8.0

16 VA081316 M3 x 0.5 5.4 VA081416 M4 x 0.7 8.0

20 VA081320 M3 x 0.5 5.4 VA081420 M4 x 0.7 8.0

25 VA081325 M3 x 0.5 5.4 VA081425 M4 x 0.7 8.0

30 VA081330 M3 x 0.5 5.4 VA081430 M4 x 0.7 8.0

35 VA081335 M3 x 0.5 5.4 VA081435 M4 x 0.7 8.0

 Da i in n lon

Codice Adimpex d H S

  VA080390 M3 x 0.5 2.4 5.5

  VA080490 M4 x 0.7 3.2 7.0
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Ventilatori DC | DC Fans
CARATTERISTICHE

z Materiale del corpo e dell'elica: Termoplastica colore nero, UL 94-
40

z Motore brushless DC con magnete permanente
z Resistenza d'isolamento: >500MΩ a 500V DC tra statore e 

terminale(+) 
z Rigidità dielettrica: 1500V AC, 1mA per 1 sec. 
z Protezione: impedenza, inversione polarità
z Temperatura di lavoro: -10°C ÷ +70°C (RH 35% ÷ 65%)
z Cuscinetti: bronzine o cuscintetti a sfera 
z Vita: 30.000 ore (a 25°C) per tipo bronzine

50.000 ore (a 25°C) per tipo a cuscinetti 
z Approvazioni: UL, CUL, CSA, TUV, CE 

FEATURES

z Housing material and impeller; thermoplastic in black color, rated UL 94V-0
z Motor: brushless DC with permanent magnet motor
z Leads: UL type 
z Insulation resistance: >500 MΩ between internal sator and lead wire (+) measured by 

500V DC 
z Dielectric strenght: applied at 1500V AC, amA for 1 sec. between housing and lead wire 

(+) 
z Protection: impedance, reverse polarity. 
z Operating temperature: -10°C ÷ +70°C (RH 35% ÷ 65%) 
z Bearing system: sleeve bearing or ball bearing 
z Life expectancy: 30.000 hours (at 25°C) for sleeve bearing

50.000 hours (at 25°C) for ball bearing 
z Safety: UL, CUL, CSA, TUV, CE

25x25x10

serie:  RD-2510

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02021  RVX05021 5 4.0 ÷ 5.75 0.12 10000 2.3 23
RVX02022  RVX05022 12 6.0 ÷ 13.8 0.08 10000 2.3 23
RVX03021  RVX06021 5 4.0 ÷ 5.75 0.16 13000 3.0 30
RVX03022  RVX06022 12 6.0 ÷ 13.8 0.10 13000 3.0 30

30x30x10

serie:  RD-3010

Codice Adimpex Tensione
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02051  RVX05051 5 4.0 ÷ 5.75 0.14 9000 4.3 27
RVX02052  RVX05052 12 6.0 ÷ 13.8 0.09 9000 4.3 27
RVX03051  RVX06051 5 4.0 ÷ 5.75 0.20 11000 5.2 32
RVX03052  RVX06052 12 6.0 ÷ 13.8 0.10 11000 5.2 32

40x40x10

serie:  RD-4010

Codice Adimpex Tensione
 di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02111  RVX05111 5 3.5 ÷ 5.75 0.16 6000 6.4 28
RVX02112  RVX05112 12 6.0 ÷ 13.8 0.07 6000 6.4 28
RVX02113  RVX05113 24 12.0 ÷ 27.6 0.06 6000 6.4 28
RVX03111  RVX06111 5 3.5 ÷ 5.75 0.20 7000 7.6 33
RVX03112  RVX06112 12 6.0 ÷ 13.8 0.09 7000 7.6 33
RVX03113  RVX06113 24 12.0 ÷ 27.6 0.09 7000 7.6 33

40x40x20

serie:  RD-4020

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02131  RVX05131 5 3.5 ÷ 5.75 0.25 6200 6.4 26
RVX02132  RVX05132 12 6.0 ÷ 13.8 0.10 6200 6.4 26
RVX02133  RVX05133 24 12.0 ÷ 27.6 0.06 6200 6.4 26
RVX03131  RVX06131 5 3.5 ÷ 5.75 0.28 7500 7.9 31
RVX03132  RVX06132 12 6.0 ÷ 13.8 0.12 7500 7.9 31
RVX03133  RVX06133 24 12.0 ÷ 27.6 0.07 7500 7.9 31
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0x 0x10

serie:  RD- 010

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02291  RVX05291 5 3.5 ÷ 5.75 0.22 3600 15.9 31
RVX02292  RVX05292 12 6.0 ÷ 13.8 0.17 3600 15.9 31
RVX02293  RVX05293 24 12.0 ÷ 27.6 0.09 3600 15.9 31
RVX03291  RVX06291 5 3.5 ÷ 5.75 0.35 4200 18.5 36
RVX03292  RVX06292 12 6.0 ÷ 13.8 0.22 4200 18.5 36
RVX03293  RVX06293 24 12.0 ÷ 27.6 0.11 4200 18.5 36

0x 0x15

serie:  RD- 015

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02311  RVX05311 5 3.5 ÷ 5.75 0.25 4000 16.4 32
RVX02312  RVX05312 12 6.0 ÷ 13.8 0.15 4000 16.4 32
RVX02313  RVX05313 24 12.0 ÷ 27.6 0.10 4000 16.4 32
RVX03311  RVX06311 5 3.5 ÷ 5.75 0.40 4500 18.6 35
RVX03312  RVX06312 12 6.0 ÷ 13.8 0.17 4500 18.6 35
RVX03313  RVX06313 24 12.0 ÷ 27.6 0.15 4500 18.6 35

0x 0x20

serie:  RD- 020

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02332  RVX05332 12 6.0 ÷ 13.8 0.12 3500 18.5 29
RVX02333  RVX05333 24 12.0 ÷ 27.6 0.10 3500 18.5 29
RVX03332  RVX06332 12 6.0 ÷ 13.8 0.16 4200 22.3 35
RVX03333  RVX06333 24 12.0 ÷ 13.8 0.13 4200 22.3 35

0x 0x25

serie:  RD- 025

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02352 RVX05352 12 6.0 ÷ 13.8 0.10 3000 14.1 22
RVX02353 RVX05353 24 12.0 ÷ 27.6 0.10 3000 14.1 22
RVX03352 RVX06352 12 6.0 ÷ 13.8 0.14 4000 19.2 28
RVX03353 RVX06353 24 12.0 ÷ 27.6 0.14 4000 19.2 28

0x 0x15

serie:  RD- 015

Codice Adimpex Tensione
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02412  RVX05412 12 6.0 ÷ 13.8 0.14 2500 26.0 30
RVX02413  RVX05413 24 12.0 ÷ 27.6 0.13 2500 26.0 30
RVX03412  RVX06412 12 6.0 ÷ 13.8 0.17 3000 31.2 35
RVX03413  RVX06413 24 12.0 ÷ 27.6 0.15 3000 31.2 35
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0x 0x20

serie:  RD- 020

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02432  RVX05432 12 6.0 ÷ 13.8 0.17 3000 33.5 35
RVX02433  RVX05433 24 12.0 ÷ 27.6 0.14 3000 33.5 35
RVX03432  RVX06432 12 6.0 ÷ 13.8 0.23 3500 38.8 40
RVX03433  RVX06433 24 12.0 ÷ 27.6 0.21 3500 38.8 40

0x 0x25

serie:  RD- 025

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02461  RVX05461 5 3.5 ÷ 5.75 0.28 2500 29.5 29
RVX02462  RVX05462 12 6.0 ÷ 13.8 0.11 2500 29.5 29
RVX02463  RVX05463 24 12.0 ÷ 27.6 0.12 2500 29.5 29
RVX03461  RVX06461 5 3.5 ÷ 5.75 0.40 3000 35.7 33
RVX03462  RVX06462 12 6.0 ÷ 13.8 0.17 3000 35.7 33
RVX03463  RVX06463 24 12.0 ÷ 27.6 0.15 3000 35.7 33

2x 2x25

serie:  RD- 025

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02492  RVX05492 12 6.0 ÷ 13.8 0.19 2500 48.1 33
RVX02493  RVX05493 24 12.0 ÷ 27.6 0.18 2500 48.1 33
RVX03492  RVX06492 12 6.0 ÷ 13.8 0.23 2800 54.6 36
RVX03493  RVX06493 24 12.0 ÷ 27.6 0.22 2800 54.6 36

120x120x25

serie:  1225

Codice Adimpex Tensione 
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX02522  RVX05522 12 6.0 ÷ 13.8 0.23 2000 73.0 36
RVX02523  RVX05523 24 12.0 ÷ 27.6 0.20 2000 73.0 36
RVX03522  RVX06522 12 6.0 ÷ 13.8 0.40 2400 87.7 41
RVX03523  RVX06523 24 12.0 ÷ 27.6 0.35 2400 87.7 41

120x120x3

Codice Adimpex Tensione
di lavoro

Tensione
operativa Corrente Velocità CFM dB

bronzine a sfera
RVX025 2  RVX055 2 12 6.0 ÷ 13.8 0.58 2900 128.7 44
RVX025 3  RVX055 3 24 12.0 ÷ 27.6 0.40 2900 128.7 44
RVX025 4  RVX055 4 48 24.0 ÷ 55.2 0.30 2900 128.7 44
RVX035 2  RVX065 2 12 6.0 ÷ 13.8 1.30 3800 154.0 52
RVX035 3  RVX065 3 24 12.0 ÷ 27.6 0.60 3800 154.0 52
RVX035 4  RVX065 4 48 24.0 ÷ 55.2 0.35 3800 154.0 52

548



Ventilatori C | C Fans
Caratteristiche

z Tensione di lavoro: 10% del valore 
z Motore: a induzione con poli schermati (standard)

a induzione con condensatore (su richiesta) 
z Resistenza d'isoltamento: >100MΩ a 500V DC
z Rigidità dielettrica: 1500V AC, per 3 sec.
z Cuscinetti: cuscinetti a sfera (standard) 

bronzine (standard) 
z Terminali: cavetti A 22 (standard)

0.5mm (su richiesta) 
z Vita: 30.000 ore (a 25 °C) per tipo a bronzine 

50.000 ore (a 25°C) per tipo a cuscinetti
z Vibrazioni: S C0041 ampiezza 1.5mm, fre uenza 10-55hz, 1 ora lungo gli assi 

, , . 
z Shoc : S C0041 accellerazione 100 , 6msec. lungo gli assi , , .
z solamento: classe  
z Approvazioni: UL, CUL, TUV e CE

FEATURES

z Operating voltage: 10% of rated voltage
z Motor: shaded pole induction AC (standard) capacitor-run AC (on re uest)
z Insulation resistance: >100MΩ at 500V DC
z Dielectric strenght: 1500V AC, for 3 sec.
z Bearing system: ball bearing (standard), sleeve bearing (on re uest)
z Terminals: lead wire A 22 (standard), 0,5mm (on re uest)
z Life Expectancy: 30.000 hours (at 25°C) for sleeve bearing

50.000 hours (at 25°C) for ball bearing
z Vibration: IS C0041 amplitude 1.5mm, fre uency 10-55h , 1hr per axis 

, , .
z Shock: IS C0041 acceleration 100 , duration 6msec. per axis , , .
z Insulation: class B.
z Safety: UL, CUL, TUV e CE 

0x 0x25

serie:  R - 025

Codice 
Adimpex

tensione (V)
f=50/60Hz

corrente
(A)

potenza
(W)

velocità
(RPM) dB CFM elica

RVX22302 220 ÷ 240 0.1 13/11 1700/2200 21/26 14/19 PA6
RVX26302 100 ÷ 125 0.13 13/11 1700/2200 21/26 14/19 PA6
RVX22402 220 ÷ 240 0.1 13/11 2400/2900 30/35 22/27 PA6
RVX26402 100 ÷ 125 0.13 13/11 2400/2900 30/35 22/27 PA6

0x 0x3

serie:  R - 03

Codice 
Adimpex

tensione (V)
f=50/60Hz

corrente
(A)

potenza
(W)

velocità
(RPM) dB CFM elica

RVX22207 220 ÷ 240 0.06 7/6 2300/2700 26/30 22/26 PBT
RVX26207 100 ÷ 125 0.10 9/7 2300/2700 26/30 22/26 PBT
RVX22307 220 ÷ 240 0.08 14/10 2700/3000 28/34 26/29 PBT
RVX26307 100 ÷ 125 0.20 16/12 2700/3000 28/34 26/29 PBT

2x 2x25

serie:  R - 225

Codice 
Adimpex

tensione (V)
f=50/60Hz

corrente
(A)

potenza
(W)

velocità
(RPM) dB CFM elica

RVX22312 220 ÷ 240 0.10 13/11 1400/1900 22/26 22/30 PA6
RVX26312 100 ÷ 125 0.13 13/11 1400/1900 22/26 22/30 PA6
RVX22412 220 ÷ 240 0.10 13/11 2300/2700 34/38 37/44 PA6
RVX26412 100 ÷ 125 0.13 13/11 2300/2700 34/38 37/44 PA6
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2x 2x3

serie:  R - 23

Codice 
Adimpex

tensione (V)
f=50/60Hz

corrente
(A)

potenza
(W)

velocità
(RPM) dB CFM elica

RVX22217 220 ÷ 240 0.07/0.06 11/18 2250/2600 26/28 38/44 PA6
RVX26217 100 ÷ 125 0.12/0.09 9/7 2250/2600 26/28 38/44 PA6
RVX22317 220 ÷ 240 0.10/0.08 17/13 2350/2750 27/32 39/46 PA6
RVX26317 100 ÷ 125 0.23/0.18 17/13 2350/2750 27/32 39/46 PA6
RVX22417 220 ÷ 240 0.10/0.08 17/13 2600/3000 31/35 42/50 PA6
RVX26417 100 ÷ 125 0.23/0.18 17/13 2600/3000 31/35 42/50 PA6

120x120x25

serie:  R -1225

Codice 
Adimpex

tensione (V)
f=50/60Hz

corrente
(A)

potenza
(W)

velocità
(RPM) dB CFM elica

RVX22222 220 ÷ 240 0.06 11/10 2000/2200 33/34 55/60 PA6
RVX26222 100 ÷ 125 0.13 11/10 2000/2200 33/34 55/60 PA6
RVX22322 220 ÷ 240 0.07 14/13 2150/2450 34/39 59/68 PA6
RVX26322 100 ÷ 125 0.17 14/13 2150/2450 34/39 59/68 PA6
RVX22422 220 ÷ 240 0.07 16/14 2450/2700 39/41 68/76 PA6
RVX26422 100 ÷ 125 0.17 16/14 2450/2700 39/41 68/76 PA6

120x120x3

serie:  R -123

Codice 
Adimpex

tensione (V)
f=50/60Hz

corrente
(A)

potenza
(W)

velocità
(RMP) dB CFM elica

RVX22227 220 ÷ 240 0.16 15/14 2400/2700 39/42 75/85 PBT
RVX26227 100 ÷ 125 0.25 15/14 2400/2700 39/42 75/85 PBT
RVX22327 220 ÷ 240 0.20 23/20 2600/3000 41/44 82/96 PBT
RVX26327 100 ÷ 125 0.30 23/20 2600/3000 41/44 82/96 PBT
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 Altre serie fornibili su richiesta

RD-3006 RD-3820 RD-4015 RD-4028

30x30x6 mm 38x38x20 mm 40x40x15 mm 40x40x28 mm 

RD-4510 RD-5010 RD-5012 RD-5015

45x45x10 mm 50x50x10 mm 50x50x12 mm 50x50x15 mm 

RD-9225 RD-1223 RD-1232 RD-1338

ø92x25 mm 120x120x23 mm 120x120x32 mm 80x80x10 mm 

RD-5210 RD-7015 RD-7025 RD-8010

52x52x10 mm 70x70x15 mm 70x70x25 mm 127x127x38 mm 

RD-12738

127x127x38 mm 
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ri lie i rote ione in etallo

serie MFG4040

ri lia 40 40

Codice Adimpex

RVX90040

serie MFG6060

ri lia 60 60

Codice Adimpex

RVX90060

serie MFG8080

ri lia 80 80

Codice Adimpex

RVX90080

serie MFG9292

ri lia 92 92

Codice Adimpex

RVX90092

serie MFG1212

ri lia 120 120

Codice Adimpex

RVX90120
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Fascette Autobloccanti Standard | Standard Cable Ties
CARATTERISTICHE

z Materiale: nylon 66 
z Colore: 

naturale (standard)
nero (a richiesta)  

z Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C

FEATURES

z Material: nylon 66
z Color:

natural (standard)
black (on demand)

z Operating temperature: -40°C ÷ 85°C

Fascette standard

serie:  CV

Codice Adimpex L W Ø Codice Adimpex L W Ø

IK000100 100 2.5 25  IK000201 203 4.6 55

IK000120 120 2.5 30  IK000248 250 3.6 74

IK000121 120 3.2 30 IK000292 292 3.6 85

IK000140 142 2.5 35 IK000300 300 7.6 88

IK000141 142 3.2 35  IK000310 310 4.8 89

IK000150 150 3.6 39 IK000368 368 3.6 102

IK000165 165 2.5 44 IK000400 400 2.5 117

IK000180 180 4.0 49 IK000432 432 4.8 125

IK000190 190 4.8 52 IK000500 500 4.8 150

 IK000198 203 2.5 55 IK000550 550 8.0 166

 IK000200 203 3.2 55

Fascette per uso esterno 
UV resistant

serie:  CV-W

Codice Adimpex L W Ø Codice Adimpex L W Ø

 IK001110 100 2.5 25  IK001204 203 4.6 55

 IK001118 120 2.5 30  IK001248 250 3.6 74

 IK001120 120 3.2 30  IK001292 292 3.6 85

 IK001140 142 2.5 35  IK001300 300 7.6 88

 IK001142 142 3.2 35  IK001310 310 4.8 89

 IK001150 150 3.6 39  IK001315 368 3.6 102

 IK001165 165 2.5 44  IK001320 400 2.5 117

 IK001180 180 4.0 49  IK001325 432 4.8 125

 IK001190 190 4.8 52  IK001330 500 4.8 150

 IK001200 203 2.5 55  IK001335 550 8.0 166

 IK001202 203 3.2 55

Fascette per alte 
temperature 105°

serie:  CV-HS

Codice Adimpex L W Ø Codice Adimpex L W Ø

 IK001404 100 2.5 25 IK001426 203 4.6 55

 IK001406 120 2.5 30  IK001428 250 3.6 74

 IK001408 120 3.2 30 IK001430 292 3.6 85

 IK001410 142 2.5 35 IK001432 300 7.6 88

 IK001412 142 3.2 35 IK001434 310 4.8 89

 IK001414 150 3.6 39 IK001436 368 3.6 102

 IK001416 165 2.5 44 IK001438 400 2.5 117

 IK001418 180 4.0 49 IK001440 432 4.8 125

 IK001420 190 4.8 52 IK001442 500 4.8 150

 IK001422 203 2.5 55 IK001444 550 8.0 166

 IK001424 203 3.2 55
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Fascette lame retardant
V 0

serie:  CV-V

Codice Adimpex L W Ø Codice Adimpex L W Ø

 IK001452 100 2.5 25 IK001474 203 4.6 55

 IK001454 120 2.5 30 IK001476 250 3.6 74

 IK001456 120 3.2 30 IK001478 292 3.6 85

 IK001458 142 2.5 35 IK001480 300 7.6 88

 IK001460 142 3.2 35 IK001482 310 4.8 89

 IK001462 150 3.6 39 IK001484 368 3.6 102

 IK001464 165 2.5 44 IK001486 400 2.5 117

 IK001466 180 4.0 49 IK001488 432 4.8 125

 IK001468 190 4.8 52 IK001490 500 4.8 150

 IK001470 203 2.5 55 IK001492 550 8.0 166

 IK001472 203 3.2 55

Fascette con occ iello

serie:  CV

Codice Adimpex L W Ø

 IK001720 155 3.7 40

 IK001725 120 4.2 52

IK001730 120 4.8 102

 IK001740 142 7.8 112

Fascette riutili abili

serie:  HV

Codice Adimpex L W Ø

 IK001750 125 7.6 30

 IK001755 150 7.6 35

 IK001760 200 7.6 50

 IK001765 300 7.6 80

 istole serra ascette

Codice Adimpex tipo W forza

IK600063 3 2.5 5.0 300

 IK600070 7 2.5 5.0 275

 IK600075 10 4.8 13.0 320

T T T 10
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Fascette a rani

serie:  V

Codice Adimpex L W Ø

 IK001810 103 2.2 25

 IK001820 120 2.4 30

 IK001830 150 2.9 39

 IK001840 180 2.9 49

 IK001850 273 3.0 75

Fermaca o metallico

serie:  CW

Codice Adimpex D D L

IK001860 7.5 3.3 32.1

IK001862 7.5 3.3 52.1

IK001864 8.0 3.6 62.1

IK001866 8.5 4.2 35.2

IK001868 8.0 4.2 52.2

IK001870 7.5 4.2 74.5

IK001872 8.0 4.2 78.5

IK001874 8.5 5.1 69.3

IK001876 10.0 6.0 78.0

Fermaca o adesi o 
metallico

serie:  WC

Codice Adimpex A B C D E

IK001884 19.4 10.0 15.0 5.0 0.5

IK001888 25.0 15.0 25.0 5.0 0.5

asette di ancora io 
adesi e

Codice Adimpex L W H ø T

 IK002001 21.8 21.8 4.0 4.8

 IK002002 28.6 28.6 5.3 5.0 5.5

 IK002003 29.2 29.2 5.4 5.0 5.5

ø: foro di montaggio

Fermaca i adesi i per 
ca o piatto

serie:  C

Codice Adimpex L W H

 IK002515 15.0 24.0 9.0

 IK002520 20.0 24.0 9.0

 IK002525 25.0 24.0 9.0

 IK002528 28.0 24.0 9.0
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Fermaca o adesi o

serie:  C V

Codice Adimpex D L W H

 IK002401 5.5 21.1 12.8 8.7

Supporti re ica o

serie:  C

Codice Adimpex A B C D E

 IK003005 4.8 9.2 9.6 5.0 18.6

 IK003010 4.6 10.0 10.0 6.4 20.0

 IK003015 4.6 12.0 10.0 7.9 22.0

 IK003020 4.6 12.5 12.0 9.5 24.0

 IK003030 5.0 15.2 12.0 12.7 31.0

 IK003070 4.6 26.2 12.0 31.8 46.2

Supporti re ica o 
adesi i

serie:  -S

Codice Adimpex øA øB T1 L W H

 IK003314 5.5 5.0 3.0 25.8 13.4 12.2

Supporti re ica o 
adesi i

serie:  

Codice Adimpex øA B C D E F

 IK003410 7.9 ÷ 10.3 25.4 22.2 19.1 1.6 10.2

 IK003413 10.0 ÷ 12.5 31.8 27.8 19.1 1.6 10.2

 IK003416 12.6 ÷ 15.4 37.0 31.8 18.4 3.0 12.1

Support adesi i per 
conduttore

serie:  

Codice Adimpex A B C D H colore

VC011503 19.0 19.0 4.5 10.0 5.0 neutro

VC011505 19.0 19.0 4.5 10.0 5.0 nero

VC011509 26.0 26.0 11.0 12.5 8.0 neutro

VC011516 26.0 26.0 18.0 16.0 15.0 neutro
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istan iali | Spacers
CARATTERISTICHE

z Materiale: nylon 66  4 -  

FEATURES

z Material: nylon 66 U  4 -

 istan iatori

Codice Adimpex A D d colore

VC015255 3.0 4.5 2.4 neutro

VC015257 5.0 4.5 2.4 neutro

VC015259 10.0 4.5 2.4 neutro

VC015262 3.0 5.0 2.7 neutro

VC015260 5.0 5.0 2.7 neutro

VC015264 10.0 5.0 2.7 neutro

VC015030 3.0 7.0 3.2 neutro

VC015036 4.0 7.0 3.2 neutro

VC015040 5.0 7.0 3.2 neutro

VC015066 4.0 14.0 3.5 neutro

VC01506 5.0 14.0 3.5 neutro

VC015070 3.0 7.0 3.5 neutro

VC015072 4.0 7.0 3.5 neutro

VC015074 5.0 7.0 3.5 neutro

VC015034 6.0 7.0 3.5 neutro

VC015035 7.0 7.0 3.5 neutro

VC015095 5.0 6.0 4.0 nero

VC015097 8.0 6.0 4.0 neutro

VC01509 10.0 6.0 4.0 nero

VC015102 12.7 6.0 4.0 nero

VC015105 15.0 6.0 4.0 nero

VC015106 19.0 6.0 4.0 nero

VC015107 20.0 6.0 4.0 bianco

Codice Adimpex A D d colore

VC01510 20.0 6.0 4.0 nero

VC015110 25.0 6.0 4.0 nero

VC015112 30.0 6.0 4.0 nero

VC015114 35.0 6.0 4.0 nero

VC015016 4.0 10.0 4.3 nero

VC015116 5.0 10.0 4.3 nero

VC01511 4.3 12.0 4.9 neutro

VC015120 4.0 14.0 5.0 neutro

VC015122 5.0 14.0 5.0 neutro

VC015124 5.0 8.0 5.1 nero

VC0152 0 10.0 8.0 5.1 nero

VC015132 15.0 8.0 5.1 nero

VC015134 20.0 8.0 5.1 nero

VC015136 25.0 8.0 5.1 nero

VC01513 27.0 8.0 5.1 nero

VC015140 30.0 8.0 5.1 nero

VC015142 35.0 8.0 5.1 nero

VC015144 40.0 8.0 5.1 nero

VC015146 4.0 10.0 5.3 neutro

VC01514 5.0 10.0 5.3 nero

VC015024 4.0 10.0 6.0 nero

VC015152 5.0 10.0 6.0 nero

Codice Adimpex A D d colore

VC015154 5.0 10.0 6.1 nero

VC015292 10.0 10.0 6.1 nero

VC015293 12.0 10.0 6.1 nero

VC015156 15.0 10.0 6.1 nero

VC01515 20.0 10.0 6.1 nero

VC015160 25.0 10.0 6.1 nero

VC015162 30.0 10.0 6.1 nero

VC015164 35.0 10.0 6.1 nero

VC015166 40.0 10.0 6.1 nero

VC01516 45.0 10.0 6.1 nero

VC015170 4.0 20.0 6.3 nero

VC0151 0 4.0 12.0 6.4 nero

VC0151 4 5.0 12.0 6.4 nero

VC0151 6 10.0 12.0 6.4 nero

VC0151 4.0 14.0 7.0 neutro

VC015190 5.0 14.0 7.0 nero

VC015192 4.0 14.0 8.0 neutro

VC015194 5.0 14.0 8.0 nero

VC01531 5.0 13.0 8.1 bianco

VC015319 10.0 13.0 8.1 nero

VC015320 15.0 13.0 8.1 nero

VC015196 20.0 13.0 8.1 nero

Codice Adimpex A D d colore

VC01519 25.0 13.0 8.1 nero

VC015200 30.0 13.0 8.1 nero

VC015202 35.0 13.0 8.1 nero

VC015204 40.0 13.0 8.1 nero

VC015130 4.0 17.0 8.4 neutro

VC015206 5.0 17.0 8.4 neutro

VC01520 4.0 18.0 9.0 nero

VC015210 5.0 18.0 9.0 nero

VC015212 6.0 18.0 9.0 nero

VC015214 7.0 18.0 9.0 nero

VC015216 8.0 18.0 9.0 nero

VC01521 5.0 15.0 10.0 nero

VC015220 8.0 15.0 10.0 nero

VC015222 10.0 15.0 10.0 nero

VC0150 0 15.0 15.0 10.0 nero

VC015226 18.0 15.0 10.0 nero

VC01522 20.0 15.0 10.0 nero

VC015230 4.0 17.0 10.5 nero

VC015232 5.0 17.0 10.5 nero

VC015234 5.0 20.0 10.5 nero

VC015236 10.0 20.0 10.5 nero

VC01523 45.0 14.5 10.5 nero

istan iali cilindrici

serie:  S

Codice Adimpex A B C colore

IK015402 4.0 2.1 2.5 neutro

IK01540 7.5 4.6 8.0 neutro

IK015410 10.0 5.4 10.0 neutro

sa onali emmina
emmina

serie:  H

Codice 
Adimpex L C colore Codice

Adimpex L C colore

 IK015306 6.0 M3x0.5 neutro  IK01531 18.0 M3x0.5 neutro

 IK01530 8.0 M3x0.5 neutro  IK015320 20.0 M3x0.5 neutro

 IK015310 10.0 M3x0.5 neutro  IK015322 22.0 M3x0.5 neutro

 IK015311 12.1 M3x0.5 neutro  IK015325 25.0 M3x0.5 neutro

 IK015312 12.7 M3x0.5 neutro  IK015330 30.0 M3x0.5 neutro

 IK015315 15.0 M3x0.5 neutro
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Esagonali filettati
maschio-femmina

serie:  HTS

Codice 
Adimpex L A B colore Codice

Adimpex L A B colore

 IK015006 6.0 5.6 M3x0.5 neutro  IK015025 25.0 5.6 M3x0.5 neutro

 IK015008 8.0 5.6 M3x0.5 neutro  IK015030 30.0 5.6 M3x0.5 neutro

 IK015010 10.0 5.6 M3x0.5 neutro  IK015110 10.1 7.0 M4x0.7 neutro

 IK015012 12.7 5.6 M3x0.5 neutro  IK015113 13.0 7.0 M4x0.7 neutro

 IK015015 15.0 5.6 M3x0.5 neutro  IK015115 15.0 7.0 M4x0.7 neutro

IK015017 17.0 5.6 M3x0.5 neutro  IK015119 19.0 7.0 M4x0.7 neutro

 IK015018 18.0 5.6 M3x0.5 neutro  IK015125 25.0 7.0 M4x0.7 neutro

 IK015020 20.0 5.6 M3x0.5 neutro 30.0 7.0 M4x0.7 neutro

 IK015022 22.0 5.6 M3x0.5 neutro

Supporti P.C.B.

serie:  5414

Codice Adimpex A B C d E colore

VC010122 10.0 5.0 5.5 M3x0.5 5.5 neutro

VC010128 30.0 5.0 5.5 M3x0.5 5.5 neutro

VC010110 10.0 6.0 7.0 M4x0.7 6.5 neutro

VC010115 15.0 6.0 7.0 M4x0.7 6.5 neutro

VC010120 20.0 6.0 7.0 M4x0.7 6.5 neutro

VC010121 25.0 6.0 7.0 M4x0.7 6.5 neutro

VC010130 30.0 6.0 7.0 M4x0.7 6.5 neutro

Esagonali femmina-
femmina M3 in ottone
nichelato

serie:  DF

Codice Adimpex L A Codice Adimpex L A

 VD000205 5.0 5.0  VD000218 18.0 7.0

 VD000206 6.0 6.0  VD000220 20.0 7.0

 VD000207 7.0 7.0  VD000222 22.0 7.0

 VD000208 8.0 8.0  VD000223 23.0 7.0

 VD000209 9.0 9.0  VD000224 24.0 7.0

 VD000210 10.0 10.0  VD000225 25.0 7.0

 VD000211 11.0 11.0  VD000230 30.0 7.0

 VD000212 12.0 12.0  VD000232 32.0 7.0

 VD000213 13.0 13.0  VD000235 35.0 7.0

 VD000214 14.0 14.0  VD000240 40.0 7.0

 VD000215 15.0 15.0  VD000245 45.0 7.0

 VD000216 16.0 7.0  VD000250 50.0 7.0

 VD000217 17.0 7.0  VD000260 60.0 7.0

Esagonali maschio-
femmina M3 in ottone
nichelato

serie:  DM

Codice Adimpex L A Codice Adimpex L A

 VD000005 5.0 3.5  VD000018 18.0 7.0

 VD000006 6.0 5.0  VD000020 20.0 7.0

 VD000007 7.0 5.0  VD000022 22.0 7.0

 VD000008 8.0 6.0  VD000023 23.0 7.0

 VD000009 9.0 7.0  VD000024 24.0 7.0

 VD000010 10.0 7.0  VD000025 25.0 7.0

 VD000011 11.0 7.0  VD000030 30.0 7.0

 VD000012 12.0 7.0  VD000032 32.0 7.0

 VD000013 13.0 7.0  VD000035 35.0 7.0

 VD000014 14.0 7.0  VD000040 40.0 7.0

 VD000015 15.0 7.0  VD000045 45.0 7.0

 VD000016 16.0 7.0  VD000050 50.0 7.0

 VD000017 17.0 7.0  VD000060 60.0 7.0
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Esagonali femmina-
femmina M  in ottone
nichelato

serie:  DF4

Codice Adimpex L A Codice Adimpex L A

 VD000305 5.0 5.0  VD000325 20.0 7.0

 VD000308 8.0 8.0  VD000330 25.0 7.0

 VD000310 10.0 10.0  VD000335 30.0 7.0

 VD000312 12.0 12.0  VD000340 35.0 7.0

 VD000315 15.0 15.0  VD000345 40.0 7.0

 VD000317 17.0 7.0  VD000350 50.0 7.0

 VD000318 18.0 7.0  VD000360 60.0 7.0

 VD000320 20.0 7.0

Esagonali maschio-
femmina M  in ottone
nichelato

serie:  DM4

Codice Adimpex L A Codice Adimpex L A
 VD000105 5.0 3.5  VD000125 25.0 7.0

 VD000108 8.0 6.0  VD000130 30.0 7.0

 VD000110 10.0 7.0  VD000135 35.0 7.0

 VD000112 12.0 7.0  VD000140 40.0 7.0

 VD000115 15.0 7.0  VD000145 45.0 7.0

 VD000117 17.0 7.0  VD000150 50.0 7.0

 VD000118 18.0 7.0  VD000160 60.0 7.0

 VD000120 20.0 7.0

Supporti reggische a a 
ite

serie:  S

Codice Adimpex A
PCB Chassis

thickness colore
foro thick.

 IK013005 4.9 4.0 2.0 3.0 neutro

 IK013010 9.6 4.0 2.0 3.0 neutro

 IK013013 12.7 4.0 2.0 3.0 neutro

 IK013019 19.1 4.0 2.0 3.0 neutro

 IK013028 28.5 4.0 2.0 3.0 neutro

 IK013035 35.0 4.0 2.0 3.0 neutro

Supporti P.C.B.

serie:  5

Codice Adimpex
A B C D colore

d = M3x0.5 d = M4x0.7

VC011440 VC011408 4.4 6.35 10.0 1.6 neutro

VC011442 VC011410 7.5 6.35 10.0 1.6 neutro

VC011444 VC011412 10.5 6.35 10.0 1.6 neutro

VC011446 VC011414 13.8 6.35 10.0 1.6 neutro

VC011448 VC011416 17.0 6.35 10.0 1.6 neutro

VC011450 VC011420 20.0 6.35 10.0 1.6 neutro

VC011452 VC011426 4.4 6.35 10.0 1.8 neutro

VC011454 VC011428 7.5 6.35 10.0 1.8 neutro

VC011456 VC011430 10.5 6.35 10.0 1.8 neutro

VC011458 VC011432 13.8 6.35 10.0 1.8 neutro

VC011460 VC011434 17.0 6.35 10.0 1.8 neutro

VC011462 VC011436 20.0 6.35 10.0 1.8 neutro
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Supporti P.C.B.

serie:  5 1

Codice Adimpex A B C D colore

VC009004 6.3 7.5 10.0 1.6 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009006 9.5 7.5 10.0 1.6 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009008 12.6 7.5 10.0 1.6 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009010 15.8 7.5 10.0 1.6 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009012 19.0 7.5 10.0 1.6 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009014 22.2 7.5 10.0 1.6 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009206 6.3 7.5 10.0 1.8 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009209 9.5 7.5 10.0 1.8 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009212 12.6 7.5 10.0 1.8 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009215 15.8 7.5 10.0 1.8 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009219 19.0 7.5 10.0 1.8 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC009222 22.2 7.5 10.0 1.8 1.5 ÷ 2.6 neutro

Supporti reggische a

serie:  S

Codice Adimpex A
PCB Chassis

colore
foro thick. foro thick.

 IK010305 4.8 4.0 1.8 4.8 2.5 neutro

 IK010406 6.4 4.0 1.8 4.8 2.5 neutro

 IK010610 9.3 4.0 1.8 4.8 2.5 neutro

 IK010813 12.7 4.0 1.8 4.8 2.5 neutro

 IK011016 15.9 4.0 1.8 4.8 2.5 neutro

 IK011219 19.1 4.0 1.8 4.8 2.5 neutro

 IK011422 22.2 4.0 1.8 4.8 2.5 neutro

 IK011625 25.4 4.0 1.8 4.8 2.5 neutro

Supporti P.C.B.

serie:  5 5 4

Codice Adimpex A B C colore

VC011208 8.6 6.8 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC011211 11.7 6.8 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC011214 14.8 6.8 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC011218 18.0 6.8 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC011224 24.2 6.8 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

Supporti P.C.B.

serie:  5 5

Codice Adimpex A B C colore

VC011360 8.6 7.5 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC011364 11.7 7.5 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC011370 14.8 7.5 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC011380 18.0 7.5 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC011393 21.2 7.5 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro

VC011396 24.2 7.5 2.2 1.5 ÷ 2.6 neutro
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Supporti P.C.B.

serie:  DS 1

Codice Adimpex A B
PCB Chassis

colore
foro thick. foro thick.

IK012218 18.2 3.7 2.5 1.6 2.5 1.5 neutro

Supporti P.C.B.

serie:  S

Codice Adimpex A B
PCB Chassis

colore
foro thick. foro thick.

IK012303 3.2 3.8 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

IK012306 6.3 3.8 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

IK012308 8.0 3.8 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

IK012310 10.5 3.8 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

IK012312 12.7 5.6 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

IK012315 15.9 5.6 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

IK012316 16.5 5.6 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

IK012319 19.1 5.6 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

IK012322 22.2 5.6 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

IK012325 25.4 5.6 4.0 1.6 4.0 1.6 neutro

Supporti P.C.B.

serie:  S

Codice Adimpex A foro PCB spessore PCB colore

IK012405 5.0 5.5 1.8 neutro

IK012406 6.4 5.5 1.8 neutro

IK012408 8.0 5.5 1.8 neutro

IK012409 9.8 5.5 1.8 neutro

IK012410 10.1 5.5 1.8 neutro

IK012412 12.0 5.5 1.8 neutro

IK012414 14.0 5.5 1.8 neutro

IK012418 18.0 5.5 1.8 neutro

Supporti P.C.B.

serie:  S

Codice 
Adimpex A

PCB chassis Codice
Adimpex A

PCB chassis

foro thick. foro thick. foro thick. foro thick.

IK013478 2.5 4.0 1.8 5.0 3.2  IK013500 6.6 4.0 1.6 5.4 1.6

IK013480 3.5 4.0 1.8 5.5 1.4 IK013502 8.0 4.0 1.8 5.5 1.8

IK013482 5.0 4.0 1.8 5.5 1.8 IK013504 9.3 4.0 1.6 5.5 1.8

IK013484 5.0 4.0 1.8 5.0 3.2 IK013506 9.8 4.0 1.8 5.5 1.8

IK013486 5.0 3.0 1.7 4.8 2.0 IK013508 9.8 4.0 1.6 5.4 1.8

IK013488 5.6 4.0 1.6 6.4 1.8 IK013510 9.8 4.0 1.6 5.5 1.8

IK013490 5.6 4.0 1.8 6.4 1.4 IK013512 12.0 4.0 1.8 5.5 1.8

IK013492 5.9 3.5 1.8 5.3 1.8 IK013514 12.1 4.2 1.8 5.2 1.4

IK013494 6.1 4.2 1.8 5.2 1.4 IK013516 11.8 4.0 1.6 5.5 1.8

IK013496 6.1 4.0 1.8 5.5 1.8 IK013518 14.0 4.0 1.8 5.5 1.8

IK013498 6.1 4.0 1.6 5.5 1.8 IK013520 18.0 4.0 1.8 5.5 1.8

 Colore: neutro
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Supporti P.C.B. a esi i

serie:  MMS

Codice Adimpex tipo A B foro PCB spessore PCB colore

IK013540 MMS-2 2.2 14.9 3.2 1.8 neutro

IK013542 MMS-21 21.3 17.9 4.0 1.8 neutro

Supporti P.C.B. a esi i

serie:  MM

Codice Adimpex A foro PCB spessore PCB colore

IK013550 4.8 3.2 1.6 neutro

IK013552 6.4 3.2 1.6 neutro

IK013554 7.9 3.2 1.6 neutro

IK013556 9.5 3.2 1.6 neutro

IK013558 11.1 3.2 1.6 neutro

IK013560 12.7 3.2 1.6 neutro

IK013562 14.3 3.2 1.6 neutro

IK013564 15.9 3.2 1.6 neutro

Snap ri et

serie:  S

Codice Adimpex A B C colore

IK014805 3.0 5.5 2.5 ÷ 4.0 nero

IK014807 3.0 6.5 4.0 ÷ 5.0 nero

IK014810 3.0 8.0 5.5 ÷ 6.5 nero

IK014815 4.0 5.0 2.2 ÷ 3.5 nero

IK014817 4.0 6.5 4.0 ÷ 5.0 nero

Snap ri et

serie:  S

Codice Adimpex A B C colore

IK014836 6.2 12.3 7.0 ÷ 10.0 nero

IK014838 8.0 14.0 7.0 ÷ 12.0 nero

Snat ri et

serie:  S

Codice Adimpex A B C D E F G colore

IK014857 10.7 7.0 5.5 7.8 15.8 25.1 15.6 nero

IK014860 10.8 7.6 1.6 8.1 15.8 20.9 11.4 nero
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Serracavi | Bushing
CARATTERISTICHE

z Materiale: nylon 66 UL 94V-2 

FEATURES

z Material: nylon 66 UL 94V-2

 Serracavi

Pinza per bloccacavo

Codice Adimpex

IK601010

Codice Adimpex tipo sezione cavo dimensioni cavo A B C T colore

 IK008021 SR-F21

flat

2.3x4.5 / 2.8x5.3 9.5 8.7 10.3 0.5 ÷ 1.6 nero

 IK008023 SR-F23 2.3x4.5 / 2.8x5.3 9.5 8.7 10.3 1.8 ÷ 3.2 nero

 IK008031 SR-F31 3.0x5.6 11.2 9.9 10.3 1.0 ÷ 1.6 nero

 IK008032 SR-F32 3.0x5.6 11.0 9.9 10.3 1.9 ÷ 2.5 nero

 IK008141 SR-F41 3.0x7.1 / 3.8x7.6 12.7 11.8 10.3 0.5 ÷ 1.6 nero

 IK008142 SR-F42 3.0x7.1 / 3.8x7.6 12.7 11.8 10.3 1.8 ÷ 2.5 nero

 IK008151 SR-F51 5x10.4 14.3 12.9 15.2 0.5 ÷ 1.6 nero

 IK008153 SR-F53 5x10.4 14.3 12.9 15.2 1.8 ÷ 3.5 nero

 IK008183 SR-F83 6x15.2 21.6 21.3 20.4 2.0 ÷ 3.4 nero

 IK008245 SR-5R1

round

ø6.2 ÷ ø7.4 12.8 11.5 11.0 0.5 ÷ 1.6 nero

 IK008246 SR-5R2 ø6.2 ÷ ø7.4 13.0 11.5 11.0 1.8 ÷ 2.5 nero

 IK008363 SR-6W2 ø7.6 12.8 11.8 11.0 1.8 ÷ 2.3 nero

 IK008461 SR-6P1 ø7.4 ÷ ø8.2 15.9 14.0 14.8 0.5 ÷ 1.6 nero

 IK008463 SR-6P3 ø7.4 ÷ ø8.2 15.9 14.0 14.8 1.9 ÷ 3.2 nero

 IK008345 SR-6R1 ø8.2 ÷ ø9.2 15.9 14.0 14.8 0.5 ÷ 1.6 nero

 IK008346 SR-6R3 ø8.2 ÷ ø9.2 15.9 14.0 14.8 1.9 ÷ 3.2 nero

 IK008671 SR-7R1 ø9.2 ÷ ø10.5 / ø11 19.9 17.0 19.0 0.5 ÷ 1.6 nero

 IK008673 SR-7R3 ø9.2 ÷ ø10.5 / ø11 19.7 17.0 19.0 1.9 ÷ 3.2 nero

 IK008683 SR-8R3 ø12 ÷ ø15.2 21.6 21.3 20.6 1.9 ÷ 3.2 nero

 IK008691 SR-9R1 ø11 ÷ ø15 15.0 19.0 17.5 0.5 ÷ 1.6 nero

 IK008697 SR-9R7 ø15.2 ÷ ø16.3 / ø17.5 28.0 / 30.2 25.5 25.2 1.0 ÷ 3.2 nero

Serracavi flessibile

serie:  SR-F52F

Codice Adimpex tipo sezione
cavo

dimensione 
cavo A B C T

IK008938 SR-F52F flat 4.6x8.0 14.3 13.2 36.0 0.8 ÷ 2.3

Colore: nero
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Serracavi 

serie:  SR-F 2

Codice Adimpex tipo sezione
cavo

dimensione 
cavo A B C T

IK008942 SR-F42L flat 3x5.6 / 3.8x7.1 12.7 11.8 17.7 1.8 ÷ 2.6 

 Colore: nero

Serracavi  flessibile

serie:  SR-F 2 F

Codice Adimpex tipo sezione 
cavo

dimensione 
cavo A B C T

 IK009042 SR-F42LF flat 3.3x6.6
3.6x7.2

12.7 ÷ 13.2
13.2 ÷ 13.7 10.9 20.5 1.5 ÷ 2.0

 Colore: nero

Serracavi a pressione

serie:  S

Codice Adimpex foro B C L T colore
IK002805 7.1 5.8 8.8 6.1 1.3 nero
IK002806 7.4 5.9 10.8 15.0 2.0 nero
IK002807 7.9 5.1 10.3 8.0 1.6 nero
IK002808 7.9 5.8 10.5 8.0 1.6 nero
IK002809 7.9 6.8 9.8 6.0 1.5 nero
IK002810 9.5 6.4 12.0 10.3 1.6 nero
IK002811 9.5 7.8 13.0 10.5 1.6 nero
IK002812 11.9 9.2 13.7 6.3 1.5 nero
IK002813 12.7 8.0 15.0 10.3 1.6 nero
IK002814 14.3 11.4 17.0 10.3 1.5 nero
IK002816 15.9 12.7 18.6 10.3 1.6 nero
IK002819 19.1 14.3 21.7 10.3 1.6 nero
IK002820 19.1 15.8 21.7 10.3 1.6 nero
IK002821 20.0 15.9 22.4 10.0 1.4 nero
IK002824 22.2 19.6 24.0 6.5 1.5 nero
IK002822 22.2 17.5 24.2 11.5 1.6 nero
IK002823 22.2 18.9 24.2 11.5 1.6 nero
IK002825 25.4 19.5 28.5 11.7 1.8 nero
IK002826 25.8 19.1 28.5 11.5 1.6 nero
IK002830 30.1 24.1 33.3 11.5 1.6 nero
IK002832 32.0 23.8 34.6 11.4 1.5 nero
IK002838 38.1 29.0 42.1 11.4 1.5 nero
IK002845 44.5 35.4 47.8 11.6 1.5 nero
IK002850 50.8 41.6 54.6 11.8 1.6 nero

Serracavi a pressione

serie:  RS

Codice Adimpex dimensioni foro B C L colore

IK002916 15.9 11.1 18.3 10.3 nero

IK002919 19.1 12.7 21.8 9.9 nero

IK002921 20.6 12.7 22.6 9.9 nero

IK002922 22.2 14.3 23.8 11.5 nero

IK002925 25.4 20.4 28.5 11.3 nero

IK002928 27.6 22.4 30.8 11.3 nero

IK002935 34.9 29.3 37.5 11.3 nero

IK002938 38.1 31.0 41.0 11.0 nero
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 Passacavo in P

Codice Adimpex A B D d H colore

 VC001012 9.0 3.5 14.0 3.0 6.5 nero

 VC001014 6.0 2.0 10.0 3.5 6.0 nero

 VC001372 6.0 3.0 10.0 3.5 7.0 nero

 VC001016 6.0 2.0 10.0 4.0 6.0 nero

 VC001018 6.0 3.0 10.0 4.0 7.0 nero

 VC001020 6.0 2.0 10.0 4.5 6.0 nero

 VC001022 6.0 3.0 10.0 4.5 7.0 nero

 VC001024 6.0 2.0 10.0 5.0 6.0 nero

 VC001026 6.0 3.0 10.0 5.0 7.0 nero

 VC001222 8.0 2.5 12.0 5.0 7.0 nero

 VC001103 8.0 3.5 12.0 5.0 7.5 nero

 VC001052 10.0 2.0 14.0 5.0 8.0 nero

 VC001130 11.0 0.5 16.0 5.0 6.0 nero

 VC001102 8.0 1.0 14.0 6.0 6.0 nero

 VC001104 8.0 3.5 12.0 6.0 7.5 nero

 VC001028 9.0 3.5 14.0 6.0 6.5 nero

 VC001030 10.0 2.0 14.0 6.0 8.0 nero

 VC001032 8.5 2.5 14.0 6.0 7.0 nero

 VC001034 11.0 0.5 16.0 6.0 6.0 nero

 VC001036 11.0 1.5 15.0 6.0 7.5 nero

 VC001038 12.0 1.5 17.0 6.0 7.0 nero

Codice Adimpex A B D d H colore

 VC001048 9.0 3.5 14.0 7.0 6.5 nero

 VC001050 10.0 1.5 16.0 7.0 7.0 nero

 VC001126 10.0 2.0 14.0 7.0 8.0 nero

 VC001128 11.0 0.5 16.0 7.0 6.0 nero

 VC001107 11.0 1.5 15.0 7.0 7.5 nero

 VC001054 12.0 1.5 17.0 7.0 7.0 nero

 VC001145 10.0 1.5 14.5 8.0 6.0 bianco

 VC001146 10.0 1.5 14.5 8.0 6.0 nero

 VC001056 10.0 6.0 15.0 8.0 12.0 nero

 VC001058 10.0 2.0 14.0 8.0 8.0 nero

 VC001060 11.0 1.0 14.0 8.0 6.0 nero

 VC001114 11.5 3.0 14.5 8.0 11.0 nero

 VC001204 11.5 3.0 14.5 8.0 11.0 bianco

 VC001062 12.0 1.5 17.0 8.0 7.0 nero

 VC001064 15.0 1.5 18.5 8.0 8.0 nero

 VC001066 15.0 2.0 20.5 8.0 7.0 nero

 VC001068 11.0 0.5 16.0 9.0 6.0 nero

 VC001116 11.5 3.0 14.5 9.0 11.0 nero

 VC001200 12.0 1.5 17.0 9.0 7.0 bianco

 VC001202 12.0 1.5 17.0 9.0 7.0 nero

 VC001074 13.5 3.0 17.5 10.0 8.0 nero

Codice Adimpex A B D d H colore

 VC001076 11.5 3.0 14.5 10.0 11.0 nero

 VC001078 12.0 1.5 17.0 10.0 7.0 nero

 VC001218 13.5 2.0 17.5 10.0 7.0 nero

 VC001220 15.0 1.5 18.5 10.0 8.0 nero

 VC001080 15.0 1.5 18.5 11.0 8.0 nero

 VC001070 15.0 2.0 20.5 11.0 7.0 nero

 VC001082 15.0 1.5 18.5 12.0 8.0 nero

 VC001084 15.0 1.5 19.0 12.0 8.0 nero

 VC001086 15.0 2.0 20.5 12.0 7.0 nero

 VC001380 18.0 2.0 23.0 12.0 8.0 nero

 VC001088 14.0 3.0 20.0 13.0 9.0 nero

 VC001221 15.0 1.5 18.5 13.0 8.0 nero

 VC001073 15.0 2.0 20.5 13.0 7.0 nero

 VC001090 18.0 2.0 23.0 13.0 8.0 nero

 VC001386 18.0 2.0 23.0 14.0 8.0 nero

 VC001092 24.0 2.0 32.0 15.5 8.5 nero

 VC001388 18.0 2.0 23.0 16.0 8.0 nero

 VC001139 21.0 2.0 28.0 16.0 8.0 nero

 VC001240 24.0 2.0 32.0 19.5 8.5 nero

Passacavo in P

Codice Adimpex A B D d H colore materiale

VC001393 6.0 1.0 9.5 3.5 7.0 nero PVC

VC001856 7.0 2.0 11.0 5.0 9.0 bianco PVC

VC001857 7.0 2.0 11.0 5.0 9.0 nero PVC

VC001860 11.0 2.0 13.5 7.0 9.0 nero PVC

Passacavo in P  chiuso

Codice Adimpex A B D H R colore materiale

VC001848 13.5 2.0 17.5 7.0 9.0 nero PVC

VC001850 18.0 2.0 23.0 8.0 9.0 nero PVC

VC001852 21.0 2.0 28.0 8.0 8.0 nero PVC
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Passacavo in P

serie:  

Codice Adimpex A B D d E H fori chiusi colore materiale

VC001880 10.0 2.0 3.0 2.0 13.0 6.0 1 nero PVC

 VC001881 10.0 2.0 3.0 2.0 13.0 6.0 2 nero PVC

VC001882 10.0 2.0 3.0 0.0 13.0 6.0 3 nero PVC

Passacavo in P

Codice Adimpex A B D E F H colore materiale

VC001890 8.0 3.5 12.0 2.9 6.3 7.5 nero PVC

Passacavo in P  chiuso

Codice Adimpex A B D d H colore materiale

VC001950 12.0 1.5 17.0 6.0 7.0 nero PVC

VC001952 18.0 2.0 24.0 13.0 7.5 nero PVC

VC001954 18.0 2.0 23.0 16.0 8.0 nero PVC

appo in P

serie:  

Codice Adimpex D d H S colore materiale

VC024670 25.0 14.0 7.0 2.0 bianco PVC

VC024672 25.0 14.0 7.0 2.0 nero PVC
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Pressacavo a erproof 
P  file a ura e rica

serie:  

Codice 
Adimpex D1 passo D2 B1 L1 L2 L3 cavo colore

IK004212 12 1.25 8.3 6.9 7.9 19.6 13.6 3.0 ÷ 6.5 nero

IK004216 16 1.50 10.9 10.5 15.5 23.4 16.9 5.0 ÷ 10.0 nero

IK004220 20 1.50 15.0 14.0 15.0 28.5 18.5 10.0 ÷ 14.0 nero

IK004225 25 1.50 18.6 18.4 15.2 29.4 22.3 13.0 ÷ 18.0 nero

IK004232 32 1.50 26.0 25.0 14.7 34.5 25.7 18.0 ÷ 25.0 nero

IK004240 40 1.50 33.7 33.0 18.4 41.7 31.3 22.0 ÷ 32.0 nero

IK004250 50 1.50 41.9 40.0 17.8 44.2 31.3 30.0 ÷ 38.0 nero

IK004263 61 1.50 55.0 44.0 18.5 44.6 32.7 34.0 ÷ 44.0 nero

IK004116 16 1.50 10.9 10.5 15.5 23.4 16.9 5.0 ÷ 10.0 grigio

Pressacavo con
serracavo file a ura

e rica

serie:  

Codice 
Adimpex D1 passo D2 B1 B2 B3 L1 L2 L3 cavo colore

 IK004410 16 1.50 11.0 4.8 6.5 10.0 12.0 17.0 62.0 5.0 ÷ 10.0 nero

IK004413 20 1.50 14.1 5.0 10.5 12.5 13.0 19.0 78.0 6.0 ÷ 13.0 nero

Pressacavo a erproof 
P  file a ura P

serie:  

Codice 
Adimpex PG D1 D2 B1 L1 L2 L3 cavo colore

 IK004307 PG-7 12.5 8.3 6.9 7.9 20.0 13.3 3.5 ÷ 6.0 nero

IK004309 PG-9 15.2 10.5 8.0 7.9 22.0 15.1 4.0 ÷ 8.0 nero

IK004311 PG-11 18.3 13.2 10.5 7.9 23.7 18.3 5.0 ÷ 10.0 nero

IK004313 PG-13.5 20.4 15.5 12.0 8.9 24.6 18.9 6.0 ÷ 12.0 nero

IK004316 PG-16 22.5 17.2 14.0 9.8 26.2 19.5 10.0 ÷ 14.0 nero

IK004321 PG-21 28.3 22.4 18.4 10.8 30.0 23.7 13.0 ÷ 18.0 nero

IK004329 PG-29 37.0 30.6 25.0 10.8 35.0 27.4 18.0 ÷ 25.0 nero

IK004336 PG-36 47.0 35.3 35.5 14.5 42.3 30.3 22.0 ÷ 32.0 nero

IK004342 PG-42 54.0 40.0 40.0 14.5 44.0 31.2 30.0 ÷ 38.0 nero

IK004348 PG-48 59.3 46.2 46.0 15.6 42.7 31.3 34.0 ÷ 44.0 nero

Pressacavo con
serracavo file a ura P

serie:  -SR

Codice
 Adimpex D1 D2 B1 L1 L2 L3 cavo colore

IK004467 12.5 8.3 6.9 7.9 20.0 53.3 3.5 ÷ 6.0 nero

IK004469 15.2 10.5 8.0 7.9 22.0 69.5 4.0 ÷ 8.0 nero

IK004471 18.3 13.2 10.5 7.9 23.7 74.9 5.0 ÷ 10.0 nero

IK004473 20.4 15.5 12.0 8.9 24.6 85.5 6.0 ÷ 12.0 nero

IK004486 22.5 17.2 14.0 9.8 26.2 96.2 10.0 ÷ 14.0 nero

IK004491 28.3 22.4 18.4 10.8 30.0 111.2 13.0 ÷ 18.0 nero
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Morsetti per cavi

serie:  CE

Codice Adimpex L1 L2 Ø1 Ø2 AWG

IK003614 7.5 20.0 2.4 7.8 22 ÷ 16

IK003616 7.5 20.0 3.0 8.0 16 ÷ 14

IK003618 8.5 25.3 3.8 10.5 12 ÷ 10

IK003620 8.5 27.8 4.7 12.0 8

Morsetti per cavo 
(con molla)

serie:  SW

Codice Adimpex B C E
AWG

colore materiale
min max

IK003771 6.7 8.6 15.2 2x18 2x16 grigio termoplastico

IK003772 7.0 9.8 17.6 2x18 3x16 blu termoplastico

IK003773 9.9 12.2 22.0 3x16 4x14 arancione termoplastico

IK003774 11.2 14.0 24.0 3x14 3x12 giallo termoplastico

IK003776 13.0 16.4 26.5 2x12 5x10 rosso termoplastico

serie: VT-1 / VT-2

Vinyl tube in soft PVC

Codice Adimpex tipo

 IK003813 VT-1

 IK003816 VT-2

serie: VT-5 / VT-6

Vinyl tube in soft PVC

Codice Adimpex tipo

IK003820 VT-5

IK003823 VT-6

serie: VT-10

Vinyl tube in soft PVC

Codice Adimpex
IK003830

serie: VT-11

Vynil tube in soft PVC

Codice Adimpex
IK003835

serie: VT-12

Vinyl tube in soft PVC

Codice Adimpex

IK003840

serie: VT-13

Vinyl tube in soft PVC

Codice Adimpex

IK003845
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loccacavi  Cable Clamps

serie:  

Codice Adimpex A B C d E colore materiale

VC030208 16.0 7.0 3.0 3.1 23.0 nero nylon 66

VC030210 15.0 7.0 3.0 4.0 22.0 bianco nylon 66

 VC030212 15.0 7.0 3.0 4.0 22.0 nero nylon 66

 VC030214 16.0 7.0 3.0 4.2 23.0 bianco nylon 66

 VC030216 16.0 7.0 3.0 4.2 23.0 nero nylon 66

 VC030220 16.0 7.0 3.0 4.2 23.0 nero polibutilene

VC030230 18.0 6.2 3.0 4.0 26.0 nero nylon 66

serie:  

Codice Adimpex A B C D d E colore materiale

VC030235 18.0 7.0 3.5 6.0 3.9 26.0 nero nylon 66

serie:  

Codice Adimpex A B C D d E F H colore materiale

VC032800 9.5 9.5 18.5 10.5 3.5 21.7 7.0 18.0 nero nylon 66

Omologato C.S. N° EH229

serie:  

Codice Adimpex A C D S colore materiale

VC030550 7.0 14.0 23.0 2.0 bianco nylon 66
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appi  ole Plu s
n  cap

serie:  E

Codice 
Adimpex øA B colore materiale Codice 

Adimpex øA B colore materiale

IK003850 3.0 8.8 - PVC  IK003872 7.6 8.0 nero PVC

IK003852 3.0 8.0 nero PVC IK003874 8.0 4.0 nero PVC

IK003854 3.2 12.0 nero PVC  IK003876 7.8 9.5 nero PVC

IK003856 4.0 8.0 nero PVC  IK003878 8.0 24.0 nero PVC

IK003858 4.8 12.0 nero PVC  IK003880 9.4 12.0 nero PVC

IK003860 4.8 16.0 nero PVC  IK003882 11.4 13.0 nero PVC

IK003862 4.0 18.0 nero PVC  IK003884 12.0 16.0 nero PVC

IK003864 4.8 18.0 nero PVC  IK003886 14.0 20.0 nero PVC

IK003866 5.7 10.0 nero PVC  IK003888 14.0 35.0 nero PVC

IK003868 5.7 13.5 nero PVC  IK003890 17.8 13.0 nero PVC

IK003870 6.3 12.0 nero PVC

ole plu

serie:  

Codice 
Adimpex

foro
montaggio B C Codice 

Adimpex
foro

montaggio B C

IK003905 5.0 6.3 5.9 IK003915 15.9 19.5 10.0

IK003906 6.0 7.8 7.8 IK003919 19.1 22.9 10.0

IK003907 7.9 10.3 8.1 IK003922 22.2 25.8 11.3

IK003909 9.5 13.0 10.5 IK003925 25.4 29.0 11.6

IK003912 12.7 14.5 10.1 IK003930 30.1 34.2 12.0

IK003913 12.7 16.5 10.9 IK003938 38.1 42.1 11.2

IK003914 14.3 16.7 10.3 IK003944 44.5 49.7 11..8

at al  lo  

Pie ini

Codice Adimpex D d H I L colore materiale

VC024652 19.0 3.0 6.5 9.5 13.0 nero PVC

VC024700 19.0 4.0 6.5 9.5 13.0 nero PVC

VC024628 11.0 3.5 2.0 6.0 6.5 neutro nylon 66

VC024638 11.0 3.5 2.0 6.0 10.0 nero nylon 66

VC024640 15.0 6.0 2.0 10.0 6.0  nero nylon 66

 Pie ini

Codice Adimpex D d E H L S colore materiale

 VC024680 6.0 3.0 12.0 3.5 15.0 1.2 nero PVC

Codice Adimpex D d H L S colore materiale

 VC024730 10.0 6.0 9.0 12.0 3.0 neutro polietilene

 VC024750 11.0 6.0 8.0 14.0 6.0 bianco PVC

 VC024752 11.0 6.0 8.0 14.0 6.0 nero PVC

VC024776 14.0 8.0 8.0 18.0 10.0 nero PVC
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Viti a i e on elle in Plastica  Plastic lat ea  cre s  uts an  as ers
 on elle

Codice Adimpex D d A colore materiale

 VC017680 4.5 2.4 1.0 neutro nylon 66

 VC017683 4.5 2.4 2.0 neutro nylon 66

 VC017686 5.0 2.7 0.5 neutro nylon 66

 VC017690 5.0 2.7 2.0 neutro nylon 66

 VC017309 7.0 3.2 1.0 neutro polietilene

 VC017311 7.0 3.2 1.0 neutro nylon 66

 VC017313 7.0 3.2 1.0 bianco nylon 66

 VC017315 7.0 3.2 1.0 nero nylon 66

 VC017330 7.0 3.2 2.0 neutro nylon 66

 VC017350 14.0 3.7 1.0 neutro nylon 66

 VC017466 8.0 3.6 1.0 neutro polietilene

 VC017467 8.0 3.6 1.2 neutro polietilene

Codice Adimpex D d A colore materiale

 VC017104 10.0 4.3 1.0 neutro polietilene

 VC017105 10.0 4.3 1.0 neutro nylon 66

 VC017115 10.0 4.3 2.0 nero nylon 66

 VC017116 10.0 4.3 2.0 nero polibutil

 VC017119 10.0 4.3 3.0 neutro nylon 66

 VC017600 12.0 4.3 1.5 neutro nylon 66

 VC017372 14.0 5.0 1.0 neutro nylon 66

 VC017390 14.0 5.0 3.0 neutro nylon 66

 VC017580 10.0 5.3 1.0 neutro nylon 66

 VC017583 10.0 5.3 1.0 nero nylon 66

 VC017135 10.0 6.0 1.0 nero nylon 66

Codice Adimpex D d A colore materiale

 VC017592 12.0 6.4 1.0 nero nylon 66

 VC017593 12.0 6.4 1.0 bianco nylon 66

 VC017410 14.0 6.4 2.0 nero nylon 66

 VC017418 14.0 7.0 2.0 nero nylon 66

 VC017445 14.0 8.0 1.0 neutro polietilene

 VC017450 14.0 8.0 2.0 nero nylon 66

 VC017564 17.0 8.0 1.0 neutro nylon 66

 VC017652 18.0 13.0 2.0 neutro polietilene

 VC017696 20.0 14.0 1.2 neutro polietilene

 VC017655 18.0 16.0 1.0 neutro polietilene

 VC017658 18.0 16.0 2.0 nero nylon 66

on elle antivibra ione

Codice Adimpex D d H colore materiale

VC017502 9.5 4.15 2.1 neutro nylon 66

VC017504 10.5 6.1 2.5 neutro nylon 66

VC017496 12.5 6.3 3.4 neutro nylon 66

ottotesta per viti

Codice Adimpex D d H colore materiale

VC017635 8.0 3.0 2.6 nero nylon 66

VC017636 10.7 4.0 3.5 nero nylon 66

VC017637 13.4 5.0 4.4 nero nylon 66

VC017638 16.0 6.0 5.2 nero nylon 66
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 Viti a testa cilin rica

eri e   66

Codice
Adimpex A B D d E n colore

 VC042006 6.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 neutro

 VC042008 8.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 nero

 VC042010 10.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 nero

 VC042015 15.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 neutro

 VC042020 20.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 neutro

 VC044006 6.0 1.8 5.5 M4x0.7 3.8 0.8 nero

 VC044008 8.0 1.8 5.5 M4x0.7 3.8 0.8 nero

 VC044010 10.0 1.8 5.5 M4x0.7 3.8 0.8 nero

 VC044011 10.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 nero

 VC044012 12.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro

Codice
Adimpex A B D d E n colore

 VC044015 15.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro

 VC044020 20.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro

 VC044025 25.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro

 VC044030 30.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 nero

 VC044035 35.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro

 VC048006 6.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro

 VC048010 10.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 nero

 VC048015 15.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 nero

 VC048020 20.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro

 VC048025 25.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro

Codice
Adimpex A B D d E n colore

 VC048030 30.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro

 VC048035 35.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro

 VC050007 7.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 nero

 VC050010 10.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 nero

 VC050012 12.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 neutro

 VC050120 20.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 neutro

 VC050125 25.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 neutro

 VC050130 30.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 neutro

a i
Codice Adimpex C d H colore materiale

VC035080 5.5 M3x0.5 3.5 neutro nylon 66

VC035082 5.5 M3x0.5 3.5 bianco nylon 66

VC035084 7.0 M4x0.7 4.2 neutro nylon 66

VC035086 7.0 M4x0.7 4.2 nero nylon 66

VC035088 8.0 M5x0.8 5.2 neutro nylon 66

VC035090 8.0 M5x0.8 5.2 nero nylon 66

VC035092 10.0 M6x1.0 6.0 neutro nylon 66

VC035094 10.0 M6x1.0 6.0 nero nylon 66

a i metrici
Codice

 Adimpex C d H colore Codice
Adimpex C d H colore

VC035129 8.0 M6x0.75 2.0 bianco  VC035140 16.9 M13x1.0 7.0 nero

VC035130 8.0 M6x0.75 2.0 nero  VC035144 17.0 M14x1.0 4.0 nero

VC035134 12.0 M8x0.75 2.5 nero VC035146 19.0 M16x1.5 4.0 nero

VC035136 14.0 M10x0.75 3.0 nero VC035148 25.0 M18x1.0 4.3 nero

VC035110 14.0 M10x1.0 3.0 nero VC035150 24.0 M18x1.5 4.3 nero

VC035115 14.0 M10x1.0 6.0 nero VC035152 25.0 M22x1.0 4.3 nero

VC035138 16.8 M13x1.0 4.0 nero VC035154 25.0 M22x1.5 4.3 nero

at al  lo  

a i con ron ella

Codice Adimpex C D d H S colore materiale

VC035158 15.0 18.0 M12x1.0 4.0 1.0 nero nylon 66

VC035160 17.0 20.0 M14x1.0 4.0 1.0 nero nylon 66

VC035162 17.0 20.0 M15x1.0 4.0 1.0 nero nylon 66

VC035164 22.0 25.0 M18x1.5 6.0 1.0 nero nylon 66

VC035166 30.0 34.5 M27x1.0 6.0 1.5 nero nylon 66
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Pinze a Crimpare | Heavy Duty Crimping Tools

serie: HT-325B

Per cavi tondi: 4.5 ÷ 25 mm

Spellafili 150 mm in
metallo 

Codice Adimpex

YYU20430

serie: HT-213

Per: terminali per connettori D-Sub
con cavo 20 - 24 - 28 AWG

Pinza a crimpare 175
mm

Codice Adimpex

YYU20074

 Pinza a crimpare 185 mm

HT-202A:
terminali per connettori D-SUB con cavo 26 ÷ 28 AWG
connettori isolati con cavo 22 ÷ 26 AWG
spadini telefonici con cavo 22 ÷ 26 AWG
connettori a cilindro aperto con cavo 20 ÷ 22 AWG
connettori a cilindro aperto con cavo 14 ÷ 18 AWG

HT-202B:
terminali per connettori D-SUB con cavo 26 ÷ 28 AWG
connettori isolati con cavo 22 ÷ 26 AWG
spadini telefonici con cavo 22 ÷ 26 AWG
connettori a cilindro aperto con cavo 20 ÷ 22 AWG
connettori a cilindro aperto con cavo 14 ÷ 18 AWG
terminali non isolati con cavo 10 ÷ 14, 16 ÷ 18 e 20 ÷ 22 AWG

Codice Adimpex tipo

 YYU20070 HT-202A

 YYU20072 HT-202B

Pinza crimpare 241 mm

serie:  HT-214

 HT-214:
 per connettori IDC, crimpatura con altezza 6mm e distanza 27.5mm (larghezza max. 55mm)

 HT-214D:
 per connettori DIP plug, doppio slot con passo 0.1', 0.3' e 0.6' (larghezza max. 58mm) 

Codice Adimpex tipo
YYU20144 HT-214

YYU20146 HT-214D

 Pinza a crimpare 220 mm e matrici

Codice Adimpex tipo

 YYU30100 HT-336FM

Codice Adimpex tipo AWG

 YYU40034 HT-236U 14 ÷ 22

Codice Adimpex tipo AWG

 YYU40038 HT-236C 10 ÷ 20
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Tronc esine | Cutters

Tronc esina 1 0 mm

serie:   22

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT01010 10 15 Tronchesina a taglio raso per fili duttili fino a 
ø1 mm

Tronc esina 1 5 mm

serie:   22

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT01020 10 13 Tronchesina con manico lungo, a taglio raso per 
fili duttili fino a ø1 mm

Tronc esina 1 0 mm

serie:   22

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT01030 10 14
Tronchesina a taglio raso per fili duttili fino a ø1 
mm, con taglienti assottigliati per tagliare in spazi 
ristretti e posizioni difficili

Tronc esina 117 mm

serie:   22

Codice
Adimpex

T
(mm)

B
(mm) tipo

YYT01055 9 10.5
Tronchesina di misure ridotte, per spazi stretti e 
posizioni difficili, a taglio raso per fili duttili fino a 
ø1 mm
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Tronc esina 1 0 mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT01070 10 15 Tronchesina a taglio raso per fili duttili fino a
ø1.5

Tronc esina 1 0 mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT01080 10 15 Tronchesina a taglio semiraso per fili ferrosi 
fino a ø1.5

Tronc esina 12  mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT01090 15 Tronchesina a taglio semiraso per fili di ferro 
acciaiosi fino a ø1.5 mm

Tronc esina 151 mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT02020 1 1
Tronchesina a taglio semiraso con lame 
temperate progettata per la orare in condizioni
difficili

Tronc esina 1 5 mm

serie:   22 1

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT01025 10 13
Tronchesina con manico lungo a taglio ro esciato 
per fili duttili fino a ø1 mm, tagliati entro 1.5 .0 
mm dal piano di sporgenza
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Tronc esina 1 0 mm

serie:   22 1

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT01050 10 15
Tronchesina a taglio ro esciato per fili duttili fino a 
ø1 mm, tagliati entro 1.5 .0 mm dal piano di
sporgenza

Cesoie | S ears

Cesoia 170 mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT01085 1 13 esoia con manico lungo per tagliare sottili fogli 
di metallo, plastica, carta, ecc.

Cesoia 1 5 mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT0 010 0 14 esoia per tagliare sottili fogli di metallo, 
plastica, carta, ecc.

Cesoia 170 mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT0 070 40 3 esoia multiuso di costruzione estremamente
ro usta
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Pinze | Pliers

Pinza 1  mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT05010 1 14 inza con ecchi appuntiti e zigrinati
internamente

Pinza 1  mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT05020 1 1 inza con ecchi piatti e zigrinati
internamente

Pinza 1  mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT050 0 1 14 inza con ecchi appuntiti e lisciati
internamente

Pinza 1  mm

serie:   

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT050 0 1 14 inza con ecchi larghi e lisciati
internamente
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Pinza 150 mm

serie:  BS 300/PL

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT06010 26 14 Pinza con becchi lunghi appuntiti e zigrinati
internamente

Pinza 150 mm

serie:  BS 300/LL

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT06030 26 14 Pinza con becchi lunghi piatti e zigrinati
internamente

Pinza 150 mm

serie:  BS 300/PLL

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT06020 26 14 Pinza con becchi lunghi appuntiti e lisciati
internamente

Pinza 150 mm

serie:  BS 300/LLL

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT06040 26 14 Pinza con becchi lunghi piatti e lisciati
internamente

Pinza 143 mm

serie:  BS 300/PLTC

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT07010 25 14 Pinza con becchi curvati e zigrinati
internamente
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Pinza 143 mm

serie:  BS 300/PLLC

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT07020 25 14 Pinza con becchi curvati e lisciati
internamente

a i i  i  i

serie:

a i i 130 mm

Codice
Adimpex

T
(mm)

B
(mm)

YYT02045 10 15
Tronchesina con tre scanalature 
sul tagliente per la spellatura dei 
fili fino a ø1 mm

serie:

a i i 1 0 mm

Codice
Adimpex

T
(mm)

B
(mm)

YYT03012 40 32
Cesoia di robusta costruzione, con 
taglienti sagomati per spellare fili 
di vari diametri

i   i

n ina 13  mm

serie:  BS 300/ C

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT02040 19 14 Tronchesina a taglio raso frontale per fili duttili 
fino a ø1 mm, ideale per spazi ristretti
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n ina 13  mm

serie:  BS 3 / C

Codice 
Adimpex

T 
(mm)

B 
(mm) tipo

YYT02050 19 14
Tronchesina a taglio frontale per fili duttili fino a ø1 
mm, tagliati entro 1.2÷2.0 mm dal piano di 
sporgenza, per spazi ristretti

n i  ia  13  
mm

serie:  BS 0/ P

Codice 
Adimpex tipo

YYT04050 Utensile appositamente ideato per la doppia piega di fili duttili o 
di terminali elettronici

n i  ia  1  
mm

serie:  BS 300/TS

Codice 
Adimpex tipo

YYT04010 Utensile taglia-schiaccia ideato per tagliare e schiacciare 
contemporaneamente terminali di componenti elettronici

n i  ia  1  
mm

serie:  BS 300/TP

Codice 
Adimpex tipo

YYT04020 Utensile taglia-piega ideato per tagliare e piegare
contemporaneamente

serie:

Pinza 15 mm

Codice Adimpex
YYT08010

Pinza per aggraffare 
terminali non isolati, tagliare 
viti e spellare conduttori
isolati.

serie:

Pinza 15 mm

Codice Adimpex

YYT08010
Pinza per aggraffare 
terminali isolati, tagliare viti e 
spellare conduttori isolati.
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Pinz  i P i i n   P i i n z

z : z eri e s e i s i ess s ee e i i resis

 i  a n a in

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

 YYT09095 110 mm 3CSA Pinzette di precisione, modello standard per lavori delicati

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

 YYT09120 115 mm 2SA Pinzette di precisione a punta medio-fine alleggerite

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

 YYT09125 120 mm 3SA Pinzette di precisione a punta fine per applicazioni in microelettronica

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

 YYT09115 120 mm 1SA Pinzette di precisione a punta fine per applicazioni standard

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

 YYT09038 120 mm OOSA Pinzette di precisione a punta fine. Molto resistenti. Adatte per 
applicazioni standard, ad es. per assemblaggi in elettronica

 i  n n  ia  n

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

 YYT09130 120 mm 2ASA Pinzette di precisione con punte piatte tonde per la presa di piccoli
componenti

  a n a in

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

 YYT09135 115 mm 5ASA Pinzette di precisione, leggermente curvate a 15°, alleggerite, con 
punte molto fini per l'installazione di piccoli componenti

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

 YWE00157 120 mm 7SA Pinzette di precisione, curve, alleggerite, a punta fine, eccellenti da 
usare in spazi ristretti

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

 YYT09163 120 mm 2BSA Pinzette di precisione, curve, a punta medio-fine

 P n  an a   

Codice Adimpex lunghezza tipo descrizione

YWE00430 115 mm 102ACA Pinzette per SMD, angolo 45°, con punte fini per applicazioni verticali
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i  a a a  in  i

 P m  a i an i man a i

Lunghezza 200 mm
Struttura metallica
Antistatica

Codice Adimpex tipo descrizione

 YW690016 SA 21A pompetta

 YW690038 SA 21A1 punta dissaldante antistatica

Lunghezza 150 mm
Vuoto efficace, minimo ritorno
Struttura metallica
Antistatica

Codice Adimpex tipo descrizione

 YW690010 PS 100A pompetta

 YW690030 PS 1001A punta dissaldante antistatica

Lunghezza 200 mm
Vuoto efficace, minimo ritorno
Struttura metallica
Antistatica

Codice Adimpex tipo descrizione

 YW690012 PS 200A pompetta

 YW690041 PS 2001A punta dissaldante antistatica

 Pi a 

Per un facile "pick and place" di delicati 
componenti SMD. La pipetta vuoto 
previene sforzi e danneggiamenti dei
componenti. 
Questo versatile strumento dalle
dimensioni ridotte è indipendente da aria
compressa o batterie.
Punte 3.2mm e 9.5mm comprese.

Codice Adimpex tipo descrizione

 YW301073 WLSK 200 pipetta vuoto

 YW301081 WLSKT 18 punta ricambio con ventosa 3.2mm

YW301083 WLSKT 38 punta ricambio con ventosa 9.5mm

YW301085 KDS 260S ventosa sostitutiva 3.2mm 

YW301086 KDS 260L ventosa sostitutiva 9.5mm

 P a ina i a

Per bobine fino a 1000g
Lunghezza 95mm, foro ø > 17mm
Lunghezza 84mm, foro ø < 12mm

Codice Adimpex tipo

 YW100160 SD 1000
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Spray per Elettronica | Spray Products

 Puliscicontatti

È un prodotto studiato per rimuovere l'ossido da qualsiasi tipo di contatto elettrico: parti 
elettromeccaniche di deviatori, interruttori, commutatori, connettori etc.
L'aggiunta di uno speciale additivo, ritarda l'ossidazione delle parti trattate.
Elimina definitivamente il caratteristico gracchiare nei potenziometri.
Su tutte le parti metalliche dei contatti assicura un profondo ed efficace lavaggio,
non interferendo in alcun modo con i materiali plastici di supporto.

Codice Adimpex tipo confezione

 YV920011 R-11 200 ml

 Puliscicontatti a secco

Sgrassante secco specifico per le più delicate e precise apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. Estremamente sicuro per la maggior parte delle plastiche, è un'efficace 
soluzione per il lavaggio di tutti i contatti elettronici.
Toglie lo sporco dovuto all'usura: grassi invecchiati, polveri, lanugini, ossido ed 
umidità. Favorisce la saldatura a stagno. Spiccate qualità detergenti per circuiti 
stampati.
Ottimo per la pulizia delle testine magnetiche video e audio. Evapora rapidamente 
senza lasciare residui.

Codice Adimpex tipo confezione

 YV920022 G-22 200 ml

 Spray congelante

Spray ideato per rilevare interruzioni all'interno di circuiti stampati o guasti nelle singole
componenti sospettate di malfunzionamento (circuiti integrati, condensatori, 
resistenze...etc.).
Abbassa rapidamente la temperatura a -52°C. Congelando la parte trattata, 
consente la rapida individuazione del componente da sostituire.
Impedisce il surriscaldamento dei delicati componenti elettronici, durante le 
operazioni di saldatura.
Compatibile con la maggior parte dei materiali. Non conduce corrente. Efficace nel 
rimuovere le chewing-gum da tessuti, pavimenti e altre superfici.

Codice Adimpex tipo confezione

 YV920140 A-44 400 ml

 Aria compressa
B-55 Low GWP è composto da un gas ecologico, non infiammabile al 100%, a basso 
potenziale di riscaldamento globale.
Indispensabile per eliminare polveri e umidità da qualunque meccanismo o parte che
non consente l'utilizzo di solventi.
Compatibile con ogni tipo di materiale.
È particolarmente adatto a rimuovere lo sporco da strumenti di precisione, attrezzature 
da laboratorio, sensori di fotocamere digitali (CCD e CMOS), fibre ottiche, apparati 
ottici e apparecchi fotografici.
Il getto d'aria compressa può raggiungere le aree più nascoste, grazie al tubetto
flessibile in dotazione.
Il prodotto è estremamente puro, quindi non lascia alcun residuo né condensa.
Prima d'essere riempita col gas liquido, ogni bomboletta B-55 Low GWP viene 
completamente vuotata d'ogni traccia d'aria e umidità, attraverso la creazione del 
vuoto.
Grazie alla totale non infiammabilità del gas, è possibile operare anche su circuiti sotto
tensione ed in funzione.
L'elevata pressione lo rende efficace anche nello spolverare parti interne ed esterne di 
stampanti, testine magnetiche, tastiere di computer e altro.
Ideale per eliminare periodicamente la polvere e l'umidità che inevitabilmente si 
accumulano all'interno degli alloggiamenti dei computer e che spesso sono la causa 
principale di guasti all'hardware.

Codice Adimpex tipo confezione

 YV920170 B-55 400 ml
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 acca isolante

Lacca isolante trasparente a rapida essiccazione all’aria. Crea una pellicola resistente 
con un alto potere dielettrico. Studiata per la protezione di bobine, solenoidi, EAT, 
trasformatori, componenti elettronici e circuiti stampati, garantisce un efficiente 
isolamento elettrico evitando dispersioni di corrente e corto circuiti. Protegge dagli 
agenti atmosferici, dall’umidità e nelle zone marine dalla salsedine. Applicato sui 
morsetti delle antenne previene l’effetto corona. Aderisce e si distende bene su tutte le 
superfici. Sopporta le saldature.

Codice Adimpex tipo confezione

 YV920100 V-66 200 ml

 imuo i etic ette

Prodotto indispensabile per rimuovere rapidamente ogni tipo di etichetta di carta da 
tutti i materiali, senza danneggiare le superfici. Penetra a fondo nelle porosità della 
carta e, raggiungendo la colla, ne neutralizza il potere adesivo in qualche minuto.
Se l'adesivo è plastificato, spruzzare tra etichetta e superficie, fino alla totale
rimozione.
L'estrema efficacia dell'agente distaccante contenuto, lo rende insostituibile per
praticità e rapidità. La composizione del prodotto è stata appositamente studiata per 
essere compatibile con la quasi totalità dei materiali.

Codice Adimpex tipo confezione

 YV920175 E-21 200 ml

 Anti lussante

Prodotto indispensabile per eliminare i residui più duri di flussante che rimangono sul 
circuito stampato dopo la saldatura a stagno.
Tali scorie sono causa di indesiderati processi di ossidazione ed in grado di alterare le 
proprietà ed il corretto funzionamento del circuito.
F-02, assicurando una perfetta pulizia delle piste stampate, restituirà all'impianto 
efficienza, regolarità ed affidabilità.
F-02 è un efficace detergente per qualunque tipo di componente elettrico ed
elettronico.
La totale evaporazione e la compatibilità con le plastiche lo rendono insostituibile nel 
preparare ogni circuito in modo da ottimizzarne la copertura dielettrica mediante lacca 
V-66.

Codice Adimpex tipo confezione

 YV920180 F-02 200 ml

 ra ite spray
Elettronica:
Spray a base di grafite colloidale in grado di rendere conduttiva qualsiasi superficie. 
Forma un sottile velo grigio argenteo che aderisce perfettamente su plastica, metallo, 
legno, vetro, ceramica...etc. Utilizzato per ricoprire internamente gli alloggiamenti di 
sensibili strumenti di misura e delicate apparecchiature elettroniche, elimina totalmente 
il problema delle cariche elettrostatiche, che altrimenti potrebbero comprometterne il 
regolare funzionamento e l’integrità. Ideale per ripristinare potenziometri e tubi catodici 
di TV e monitor di computer. Antiossidante conduttivo per morsetterie. Elevato 
coefficiente d’assorbimento delle radiazioni laser.

Meccanica:
Eccellente lubrificante secco con la caratteristica di resistere alle alte temperature. 
Distaccante per stampi utilizzati nei processi shell moulding di fusione di metallo e 
vetro. Idrorepellente con un’ottima resistenza a sole, pioggia, gelo, salsedine marina. 
Garantisce lubrificazione e protezione da usura, corrosione, ossidazione e ruggine a
tutti i meccanismi che operano in ambienti a contatto con acqua e umidità costanti 
(esempio: guide di scorrimento e corsie in ferro, acciaio, alluminio e in qualsiasi altro 
materiale, basculanti, sbarre, cancelli scorrevoli automatici e non, pesanti portoni 
industriali e serrande). Consigliato anche per lubrificare cerniere di porte di 
autovetture, balestre dei fuoristrada, carrucole, catene, guidacatene, cavi di trazione,
pulegge, corone, pignoni, cremagliere, ingranaggi, ghiere. Migliora notevolmente lo 
scorrimento dei cavi all’interno delle guaine flessibili e ne impedisce l’ossidazione. Non 
trattiene polvere, lanuggini, sporco vario come i comuni grassi e olii.

Codice Adimpex tipo confezione

YV920190 N-77 400 ml
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Adesivi | Adhesives

 Adesivo istantaneo universale

Adesivo a bassa viscosità, incolla quasi tutte le plastiche, 
materiali elastomerici, carta, cartone, legno e metalli.
Temperatura max. 80°C
Tempo di fissaggio: 5 ÷ 20 sec. (acciaio); < 5 sec. (gomma nitrificata).
Confezione: flacone da 20gr.

Codice Adimpex tipo confezione

 YT100087 loctite 401 20 gr

 Adesivo per trimmer, viti, ecc.

Rivestimento che protegge a "prova di manomissione" 
i componenti elettronici. Dotato di eccellente adesione, 
polimerizza in meno di 5 min. a temperatura ambiente. 
La polimerizzazione completa si ottiene dopo 6 ore.
Il kit comprende:
1 flacone da 20ml. di sigillante 7400
2 aghi per applicazioni precise

Codice Adimpex tipo confezione

 YT100020 varnistop 7400 20 ml

 Adesivo per montaggio superficiale

Utilizzati per mantenere in sede i componenti di un circuito in fase di assemblaggio e saldatura. Adatti alle diverse 
tecniche di assemblaggio mediante adesivi SMA, quali la dispensazione mediante siringhe, la stampa serigrafica o il
pin-transfer.
Assicurano una dispensazione veloce e controllata senza formazione di fili, anche a velocità elevate. 
Garantiscono punti-colla di forma e volume costante in funzione dei componenti di qualunque grandezza. 
Resistono alle sollecitazioni termiche imposte dalla saldatura in onda di stagno.
Confezioni standard: in siringhe da 30ml e 300ml

Codice Adimpex tipo confezione applicazione forza a umido polimerizzazione caratteristiche

 YT100380 chipbonder 3611 300 ml serigrafia / pin transfer media calore 100 ÷ 150°C assorbimento umidità ridottissimo

 YT100510 chipbonder 3612 300 ml serigrafia / pin transfer alta calore 100 ÷ 150°C elevata vita sul telaio (5gg)

 YT100340 chipbonder 3609 30 ml dispensazione a siringa molto elevata calore 100 ÷ 150°C
- per dispensatori ad alta velocità
- elevato profilo punto colla
- colore rosso scuro

 Adesivo termicamente conduttivo e attivatore

Adatto per l'incollaggio dei dissipatori di calore, 
assicura una elevata capacità di dissipazione del calore. 
E' termoconduttivo e un ottimo isolante elettrico.
Polimerizza con attivatore 7386 e 7388.
Ciclo di polimerizzazione: 5 min. 20°C
Conducibilità termica: 1.25 W/m°C

ADESIVO

Codice Adimpex tipo confezione

 YT200500 loctite 384 25 ml

ATTIVATORE

Codice Adimpex tipo confezione

 YT300090 loctite 7386 flacone 500 ml

 YT300092 loctite 7388 spray 150 ml
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Paste, Leghe e Flussanti per Saldatura
Soldering Pastes, Solder Wires and Fluxes

serie: 7063

Adatto per pulire le creme saldanti,
per substrati in metallo, vetro, 
gomma e per la maggior parte delle 
materie plastiche, anche verniciate.
Solvente:
idrocarburi/alcol/dimetossimetano
Punto di infiammabilità: -21°C

Detergente industriale

Codice
 Adimpex tipo conf.

YT200060 7063 400 ml. spray

serie: SOLV - CFMT

 Confezioni: lattine da 5 lt.

Solvente per pulizia
schede

Codice Adimpex conf.

ST200020 5 lt.

serie: 450-01

Flussante in gel per rilavorazioni in
smd
Confezioni: siringa da 10 ml.

Flussante a base alcolica

Codice Adimpex conf.

YT800010 10 ml.

serie: 51383199

Flussante liquido per semplici
applicazioni di saldatura ad alte 
temperature per tempi lunghi.
Flussante a base di resina.
Confezione: 100 ml

Flussante a base alcolica

Codice Adimpex conf.

YW301067 100 ml

serie: MF210

Assenza di alogenuri.
Alta attivazione.
Confezioni: taniche da 25 lt.

No-clean a base alcolica

Codice Adimpex conf.

YT800036 25 lt.

serie: MF220

Assenza di alogenuri.
Alta attivazione, formulazione anti 
solder balling.
Confezioni: taniche da 25 lt.

No-clean a base acqua

Codice Adimpex conf.

YT800029 25 lt.

serie: SM15748BK

Adatta ad applicazioni senza 
piombo.
Confezione: 250 ml.

Spot mask

Codice Adimpex conf.

YW851957  250 ml

serie: 51303199

Per la rigenerazione delle punte
ossidate.
La pulizia si può effettuare solo con 
la punta saldante calda.

Tip activator

Codice Adimpex

YW851950
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 Stagno a barre

Lega: 991CU 99.3% Sn; 0.7% Cu
Lega: 03AC 99.0% Sn; 0.3% Ag; 0.7% Cu
Lega formulata appositamente per i processi di 
montaggio superficiale dove si utilizza 
la doppia onda e l'onda vibrata

Codice Adimpex tipo confezione

 ST100110 991CU 25 Kg

ST100115 03AC 25 kg

 Pasta saldante a ri usione

Lega: 96.5% Sn; 3.0% Ag; 0.5% Cu
HALOGEN FREE
Colore residuo flussante: chiaro
Percentuale di flussante: 11.5%
J-STD-004: ROL 0
Passo minimo (mm): 0.4
Tack life (open time): > 48h
Ottima resistenza all'umidità

Codice Adimpex tipo confezione

 ST180100 S3X48-M500 500 gr

 Stagno a ilo 

Filtro per brasatura dolce con anima di fondente con 
attivazione a contenuto di alogeni
Lega: 99.3% Sn; 0.7% Cu
Contenuto alogenuri 1.0%
Percentuale di flussante: 2.5%

Codice Adimpex diametro confezione

 ST100407 ø 0.75 mm 1 kg

 ST100410 ø 1.00 mm 1 kg

 ST100412 ø 1.25 mm 1 kg

ST100415 ø 1.50 mm 1 kg

ST100420 ø 2.00 mm 1 kg

 Stagno a ilo L

Filo per brasatura dolce con anima di fondente attivato 
senza alogeni.
Lega: 95.5% Sn; 3.8% Ag; 0.7% Cu
No-clean. 
Residuo: incolore
Percentuale di flussante: 3.5%

Codice Adimpex diametro confezione

 ST100705 ø 0.50 mm 500 g

 ST100707 ø 0.75 mm 500 g

 ST100710 ø 1.00 mm 500 g

 Stagno a ilo L

Filo per brasatura dolce con anima di fondente attivato 
senza alogeni.
Lega: 99.3% Sn; 0.7% Cu
No-clean.
Residuo: incolore
Percentuale di flussante: 2.2%

Codice Adimpex diametro confezione

 ST100507 ø 0.75 mm 500 g

 ST100510 ø 1.00 mm 500 g
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Stazioni di Saldatura Gamma WX | WX Soldering Stations
z Concetto di funzionamento innovativo 
z Solido touch screen con vetro antistatico a norma ESD 
z Uso intuitivo, mediante il pulsante a rotella con tasto di immissione e guida dita 
z Retroilluminazione a LED di colore blu 
z Menu guida multilingua 
z Alta funzionalità 
z Non necessita di supporti di sicurezza con funzione Stop+Go, grazie al sensore di 

movimento integrato negli utensili 
z Precisione ottimizzata, migliore stabilità mediante sensore di valutazione nel saldatore
z Parametrizzazione specifica dell'utensile mediante memoria parametri nel saldatore. 
z Controllo visivo del processo mediante anulare a LED di colore blu 
z Tecnologia Power on Demand: nel caso si verifichi un calo termico, automaticamente

l'unità eroga potenza per ristabilire i valori preimpostati 

z Innovative operation concept
z Robust touch screen with ESD safe glass 
z Intuitive use with turn-click-wheel with enter key and finger guide
z Blue LED backlighting 
z Multilingual menu navigation
z High funcionality 
z No safety rest with Stop & Go function needed thanks to integrated 

acceleration sensor
z Optimized precision, better stability by sensor in the soldering iron 
z Specific parameterization of tool by storage medium in hand piece 
z Visual process control via blue LED ring light 
z Power on Demand technology: in case of temperature falling down,

the unit automatically delivers power to restore the default values 

 WX 1012
Unità di alimentazione WX 1 con 1 canale, saldatore WXP 65
Serie punte saldanti XNT

Codice Modello Descrizione

T0053427699 WX 1012 Unità di alimentazione con 1 canale, 200W / 230V

T0053417699 WX 1 Unità di alimentazione 200W

T0052921199 WXP 65 Saldatore 65W con tecnologia Power-Response

T0054485199 XNT A Punta standard XNT A, punta a cacciavite 1.6 mm

T0051512199 WDH 10 Supporto di sicurezza con dry cleaner

 WX 1010
Unità di alimentazione WX 1 con 1 canale, saldatore WXP 120
Serie punte saldanti XT

Codice Modello Descrizione

T0053418699 WX 1010 Unità di alimentazione con 1 canale, 200W / 230V

T0053417699 WX 1 Unità di alimentazione 200W

T0052920199 WXP 120 Saldatore 120W / 24V con tecnologia Power-Response

T0054470499 XT B Punta standard XT B, punta a cacciavite 2.4x0.8 mm

T0051512199 WDH 10 Supporto di sicurezza con dry cleaner

 WX 2021
Unità di alimentazione WX 2 con 2 canali, saldatori WXMP e pinzette WMRT
Serie punte saldanti RT e RTW per micropinzetta

Codice Modello Descrizione

T0053422699 WX 2021 Unità di alimentazione con 2 canali, 200W / 230V

T0053420699 WX 2 Unità di alimentazione 200W (255W)

T0052920399 WXMP Microsaldatore 55W / 12V con tecnologia Active Tip

T0054460399 RT 3 Punta standard RT 3, punta a cacciavite 1.3x0.4 mm

T0051517199 WDH 51 Supporto di sicurezza con dry cleaner

T0051317799 WXMT Micropinzette 2 x 40W / 12V con tecnologia Active Tip

T0054465299 RTW 2 Punta standard RTW 2, 0.7x0.4 mm 45°

T0051516999 WDH 60 Supporto di sicurezza con dry cleaner

 WX 2020
Unità di alimentazione WX 2 con 2 canali, 2 saldatori WXP 120
Serie punte saldanti XT

Codice Modello Descrizione

T0053421699 WX 2020 Unità di alimentazione con 2 canali, 200W / 230V

T0053420699 WX 2 Unità di alimentazione 200W (255W)

T0052920199 2 x WXP 120 Saldatore 120W / 24V con tecnologia Power-Response

T0054470499 2 x XT B Punta standard XT B, punta a cacciavite 2.4x0.8 mm

T0051512199 2 x WDH 10 Supporto di sicurezza con dry cleaner
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Stazioni di Saldatura | Soldering Stations

 WS 81 nalogica
Unità di controllo da 80W, 1 canale, con saldatore WSP 80
Serie punte saldanti T

Codice Modello Descrizione

T0053250699 WS 81 Stazione saldante, 1 canale, 80W / 230V, analogica

T0053252699 PU 81 Unità di controllo 80W analogica

T0052916199 WSP 80 Stilo saldante 80W / 24V con tecnologia di riscaldamento Silver-Line

T0054440599 LT B Punta standard LT B, punta a cacciavite 2.4x0.8 mm

T0051517099 H 18 Supporto di sicurezza con spugnetta per pulizia

 WSD 81i S
Unità saldante da 80W, 1 canale, con saldatore WP 65
Serie punte saldanti XNT

Codice Modello Descrizione

T0053296699 WSD 81i S Stazione saldante, 1 canale, 80W / 230V

T0053295699 PUD 81i Unità di controllo 80W

T0052921599 WP 65 Stilo saldante 65W / 24V con tecnologia di riscaldamento Power-Response

T0054485199 XNT A Punta standard XNT A, punta a cacciavite 1.6x0.4 mm

T0051512199 WDH 10 Supporto di sicurezza con dry cleaner

 WSD 81i
Unità saldante da 80W, 1 canale, con saldatore WSP 80
Serie punte saldanti T

Codice Modello Descrizione

T0053294699 WSD 81i Stazione saldante, 1 canale, 80W / 230V

T0053295699 PUD 81i Unità di controllo 80W

T0052916199 WSP 80 Stilo saldante 80W / 24V con tecnologia di riscaldamento Silver-Line

T0054440599 LT B Punta standard LT B, punta a cacciavite 2.4x0.8 mm

T0051512199 H 18 Sistema di pulizia con spugna

Fornibile versione con supporto per pulizia a secco WDH 10

 WD 1000
Unità di alimentazione 80W, 1 canale, con saldatore WP 80
Serie punte saldanti T

Codice Modello Descrizione

T0053402699 WD 1000 Stazione di saldatura, un canale, 80W / 230V

T0053400699 WD 1 Unità di alimentazione 80W

T0052918099 WP 80 Saldatore 80W / 24V con tecnologia Silver-Line

T0054440599 LT B Punta standard LT B, punta a cacciavite 2.4x0.8 mm

T0051512199 WDH 10 Supporto di sicurezza con dry cleaner
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 WSD 121 Set
Unità di controllo da 120W, un canale, con saldatore WP 120
Serie punte saldanti XT

Codice Modello Descrizione

T0053277670 WSD 121 Stazione saldante 120W / 230V

T0052919399 WP 120 Stilo saldante 120W / 24V con tecnologia di riscaldamento Power-Response

T0054470499 XT B Punta standard XT B, punta a cacciavite 2.4x0.8 mm

T0051517099 H 18 Supporto di sicurezza con sistema di pulizia a secco

T0051512599 WDC 2 Dry cleaner

 WSD 151 Set
Unità di alimentazione, un canale, con saldatore WSP 150
Serie punte saldanti T

Codice Modello Descrizione

T0053276699 WSD 151 Stazione di saldatura, un canale, 150W / 230V

T0053278699 PUD 151 Unità di alimentazione 150W

T0052917099 WSP 150 Saldatore 150W / 24V con tecnologia Silver-Line

T0054445099 LHT Punta standard LHT , punta a cacciavite 9.3mm

T0051502799 H 27 Supporto di sicurezza con spugnetta

Stazioni di Saldatura Dissaldatura e ria Calda da collegare a com ressore esterno
Soldering Desoldering and ot ir Stations e ternal air su l

 WXD 2010
Stazione di dissaldatura, due canali con controllo digitale ed elettronico con dissaldatore WXDP 120
Serie ugelli XDS

Codice Modello Descrizione

T0053428699 WXD 2010 Stazione di saldatura e dissaldatura, due canali 200W 255W

T0053426699 WXD 2 Unità di alimentazione

T0051320199 WXDP 120 Dissaldatore 120W / 24V

T0051517299 WDH 70 Supporto di sicurezza con dry cleaner

T0051325099 XDS 1 Ugello

T0058765801 PDN Utensile cambio Ugello

 WXD 2020
Stazione di dissaldatura, due canali con WXDP 120 e saldatore WXP 120
Serie punte saldanti XT
Serie ugelli XDS

Codice Modello Descrizione

T0053429699 WXD 2020 Stazione di saldatura e dissaldatura, due canali 200W 255W

T0053426699 WXD 2 Unità di alimentazione

T0051320199 WXDP 120 Dissaldatore 120W / 24V

T0051517299 WDH 70 Supporto di sicurezza con dry cleaner

T0051325099 XDS 1 Ugello

T0052920299 WXP 120 Saldatore

T0054470499 XT B Punta standard a cacciavite 2.4x0.8 mm

T0051512199 WDH 10 Supporto di sicurezza con dry cleaner

T0058765801 PDN Utensile cambio ugello
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 WX  2010
Unità di controllo a due canali con stilo ad aria calda WXHAP 200
Ugelli ad aria calda tipo , R, D, 

Codice Modello Descrizione

T0053430699 WX  2010 Unità di controllo a due canali, 200W 255W  / 230V

T0053425699 WXA 2 Unità di controllo a due canali 200W (255W)

T0052711999 WXHAP 200 Stilo ad aria calda 200W

T0058727822 R 06 Ugello aria calda tondo R 06 3.0 mm

T0051515299 WDH 30 Supporto di sicurezza con pulizia a secco

T0058727821 R 04 Ugello aria calda tondo R 04 1.2 mm

Cavo di alimentazione

E ualizzazione potenziali (standard messa a terra dura)

 W D 101
Stazione ad aria calda, un canale con saldatore HAP 1
Ugelli ad aria calda tipo , R, D,

Codice Modello Descrizione

T0053266699 W D 101 Stazione ad aria calda, un canale 150W / 230V

T0053268699 PU WAD 101 Unità di alimentazione 150W

T0052711599 HAP 1 Saldatore ad aria calda 100W / 24V

T0058727822 R 06 Ugello aria calda tondo R 06 3.0 mm

T0051502799 H 27 Supporto di sicurezza con spugnetta

T0058727821 R 04 Ugello aria calda tondo R 04 1.2 mm

 W  900
Stazione ad aria calda
Ugelli ad aria calda NR, ND, N

Codice Modello Descrizione

T0053171699 W  900 Stazione ad aria calda 700W / 230V

li u elli a  aria cal a non sono inclusi nella ornitura

 W  3000
Stazione ad aria calda da 700W autonoma con pompa integrata
Ugelli ad aria calda NR, ND, N

Codice Modello Descrizione

T0053334699 W  3000 Stazione ad aria calda 700W / 230V

WHA 3000P Unità di alimentazione 230V con turbina integrata

HAP 3000 Saldatore ad aria calda

T0051504399 A T 30 Supporto di sicurezza con funzione Stop+Go

T0058757770 Interruttore a pedale due posizioni

T0051504999 Utensile per sostituzione ugello

T0058750721 N  30 Ugello, riscaldato su 4 lati, 17.5x23.5 mm

Fornibile versione a colle are a  aria co pressa o as inerte WH  000
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Stazioni di Re or  con om a ntegrata | Re or ing Stations 
 WR 2002

Unità di alimentazione, 2 canali con saldatori WP 80, dissaldatori DSX 80
Serie punte saldanti T
Ugelli ad aria calda DX

Codice Modello Descrizione

T0053380699 WR 2002 Stazione di rila orazione, 2 canali WR 2

T0053377699 WR 2 Unità di alimentazione

T0052918099 WP 80 Saldatore 80W con tecnologia Silver-Line

T0054440599 LT B Punta standard LT B, punta a cacciavite 2.4 x 0.8 mm

T0051512199 WDH 10 Supporto di sicurezza con dry clenaer

T0051315000 DX 113 HM Ugello  interno 1.2 mm

T0051319099 DSX 80 Dissaldatore 80W / 24V

T0051515299 WDH 30 Supporto di sicurezza con dry cleaner

Cavo alimentazione

Connettore collegamento e uipotenziale

 aria cal a ac uistan o separata ente  H  1

 WXR 3030
Unità di alimentazione 420W, 3 canali con WXHAP 200 saldatore ad aria calda, WXDP 120 dissaldatore e WXP 65
saldatore
Serie punte saldanti XNT
Serie ugelli XDS
Ugelli ad aria calda tipo , R, D, 

Codice Modello Descrizione

T0053501699 WXR 3030 Stazione di rila orazione, 3 canali 

T0053500699 WXR 3 Rilavorazione-saldatura, dissaldatura e aria calda

T0052712099 WXHAP 200 Saldatore ad aria calda

T0051320299 WXDP 120 Dissaldatore

T0052921299 WXP 65 Tecnologia di riscaldamento Power Response

T0052918499 WVP Adattatore per interruttore a pedale

T0058765801 PDN Utensile per sostituzione ugelli

 WXR 3031
Unità di alimentazione 420W, 3 canali con WXHAP 200 saldatore ad aria calda, WXDP 120 dissaldatore e WXP 120
saldatore
Serie punte saldanti XT
Serie ugelli XDS
Ugelli ad aria calda tipo , R, D, 

Codice Modello Descrizione

T0053502699 WXR 3031 Stazione di rila orazione, 3 canali 

T0053500699 WXR 3 Rilavorazione-saldatura, dissaldatura e aria calda

T0052712099 WXHAP 200 Saldatore ad aria calda

T0051320299 WXDP 120 Dissaldatore

T0052920299 WXP 120 Tecnologia di riscaldamento Power Response

T0052918499 WVP Adattatore per interruttore a pedale

T0058765801 PDN Utensile per sostituzione ugelli

 WXR 3032
Unità di alimentazione 420W, 3 canali con WXHAP 200 saldatore ad aria calda, WXDP 120 dissaldatore e WXP 65
saldatore
Serie punte saldanti XNT
Serie ugelli XDS
Ugelli ad aria calda tipo , R, D, 

Codice Modello Descrizione

T0053503699 WXR 3032 Stazione di rila orazione, 3 canali 

T0053500699 WXR 3 Rilavorazione-saldatura, dissaldatura e aria calda

T0052712099 WXHAP 200 Saldatore ad aria calda

T0051320599 WXDV 120 Dissaldatore

T0052921299 WXP 65 Tecnologia di riscaldamento Power Response

T0052918499 WVP Adattatore per interruttore a pedale
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Aspirazione dei Fumi Volumetrica | Volume Fume Extraction
 Zero Smog 2

Progettato per l'impiego in 1-2 postazioni di lavoro

Dimensioni L x B x H 360 x 330 x 415 mm

Voltaggio 230 V, 50 Hz

Potenza 200 W

Rumorosità ad 1 m 50 dB(A)

Peso 9 kg

Vuoto max. 3000 Pa

Capacità 190 m3/h

Pre-filtro Pre-filtro polvere fine M5

Filtro principale Filtro antiparticolato E12 + filtro con carbone attivo

Volume gas filtrato Basso

Particelle filtrate > 99.5%

 Zero Smog 4V
Progettato per l'impiego fino a 4 postazioni di lavoro

Dimensioni L x B x H 345 x 325 x 505 mm

Voltaggio 230 V / 50 Hz

Potenza 275 W

Rumorosità ad 1 m < 48 dB(A)

Peso 19 kg

Vuoto max. 2700 Pa

Capacità 230 m3/h

Pre-filtro Pre-filtro polvere fine F7

Filtro principale Filtro antiparticolato H13 + filtro per gas a banda larga 
(50% carbone attivo / 50% Chemisorb)

Volume gas filtrato Medio

Particelle filtrate > 99.5%

 Zero Smog 6V
Progettato per l'impiego fino a 8 postazioni di lavoro

Dimensioni L x B x H 460 x 460 x 665 mm

Voltaggio 230 V / 50 Hz

Potenza 460 W

Rumorosità ad 1 m < 51 dB(A)

Peso 40 kg

Vuoto max. 3000 Pa

Capacità 645 m3/h

Pre-filtro Pre-filtro polvere fine F7

Filtro principale Filtro antiparticolato H13 + filtro per gas a banda larga 
(50% carbone attivo / 50% Chemisorb)

Volume gas filtrato Alto

Particelle filtrate > 99.5%

 Bracci di aspirazione

Kit 1 WF 32

Codice Descrizione

T0058762770 Braccio di aspirazione Easy-
Click 60, lunghezza: 1 m, Ø 60 
mm, con valvola a farfalla

Kit 1 WF imbuto

Codice Descrizione

T0053657199 Braccio di aspirazione Easy-Click 60 con 
imbuto, larghezza: 230 mm, altezza: 100 
mm, e braccio flessibile, lunghezza :1 m, Ø 60 
mm, con valvola a farfalla

Kit 1 ugello obliquo

Codice Descrizione

T0053657299 Braccio di aspirazione Easy-Click 
60 con ugello obliquo, lunghezza: 
1 m, Ø 60 mm, con valvola a
farfalla
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Aspirazione dei Fumi in unta | ip Fume Extraction

 Aspirazione in punta

WFE

Per 2 saldatori

Codice Descrizione

364 2 nità di aspirazione 
fumi portatile per 
aspirazione in punta 
ad aria compressa

WFE  con pompa integrata

Per 2 saldatori

Codice Descrizione

363 6 nità di aspirazione fumi
portatile per aspirazione in 
punta con pompa integrata 
(non usare per 24h
ininterrottamente)

Zero Smog 2

Per 20 saldatori

Codice odello Descrizione

36 6 Zero Smog 2 nit  di aspirazione dei umi 23  V   z  
per aspirazione in punta  con turbina integrata

nità di aspirazione dei fumi 230V / 50Hz

Filtro compatto (Filtro EPA E12 e filtro per gas ad ampia gamma 
50% carboni attivi / 50% Puratex)

Filtro per polveri sottili F 7

Crogioli | Soldering Bat s

 W1 1 

z 100W / 230V 
z nterno  17.4 mm, profondità 22 mm
z Diverse temperature disponibili 
z Controllo della temperatura Magnastat
z upporto orizzontale 
z Per leghe senza piombo 

Codice odello Descrizione

61 3 W1 1 ini crogiolo saldante 1 W  23 V

 WSB 

z Collegabile a tutte le stazioni digitali Weller da 80W 
z 80W / 24V 
z nterno  20.0 mm, profondità 25 mm 
z Range temperatura 50 C  450 C 
z V2A Vaschetta raccolta residui di lega saldante 
z Dimensioni alloggiamento: 150 x 120 x 65 mm (lungh. x largh. x alt.) 
z Tempo di riscaldamento  7 min (50 C  350 C) 
z Per leghe senza piombo

Codice odello Descrizione

2 4 WSB Crogiolo W  24V
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 WSB 1

z Collegabile a tutte le stazioni digitali Weller da 150W
z 150W / 24V 
z Dimensioni crogiolo: 58 x 33 x 19 mm (lungh. x largh. x alt.) 
z Range temperatura 50 C  550 C 
z V2A Vaschetta raccolta residui di lega saldante 
z Dimensioni alloggiamento: 150 x 120 x 65 mm (lungh. x largh. x alt.) 
z Tempo di riscaldamento  10 min (50 C  350 C) 
z Per leghe senza piombo

Codice odello Descrizione

2 42 WSB 1 Crogiolo WSB 1  1 W  24V

 W SB 2

z Collegabile a tutte le unità W  
z 200W / 24V 
z Dimensioni crogiolo: 58 x 33 x 19 mm (lungh. x largh. x alt.)
z Range temperatura 100 C  550 C 
z imile al W B150

Codice odello Descrizione

2 43 W SB 2 Crogiolo W SB 2  2 W  24V

iastra di reriscaldamento | re eating lates

 W  

z Per tutte le stazioni Weller con min. 80W 
z 80W / 24V
z uperficie riscaldabile 80 x 50 mm 
z Range temperatura 50 C  200 C  
z Dimensioni alloggiamento 150 x 120 x 65 mm

Codice odello Descrizione

2 2 W  iastra di preriscaldamento W  24V   x  mm

 W  12

z Collegabile a: W  1, W  2, W D 2, W A 2 
z 120W / 24V
z uperficie riscaldabile 80 x 50 mm 
z Range temperatura 50 C  200 C 
z ensore al Platino
z Memorizzazione interna parametri (zero tolleranza)  
z Dimensioni esterne 150 x 120 x 65 mm

Codice odello Descrizione

2 2 W  12 iastra di preriscaldamento 12 W  24V   x  mm
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 W  1

z 1000W / 230V 
z uperficie riscaldabile 150 x 220 mm
z Range temperatura 50 C  300 C 
z nterfaccia R  232 ad es. per la connessione alle stazioni ad aria calda Weller WHA 3000 
z Display digitale per temperature reali e selezionate 
z Collegabile ad una termocoppia di tipo  (accessorio)

Codice odello Descrizione

3364 W  1 iastra di preriscaldamento 1 W  23 V  22 x 1  mm

 W  2

z 200W / 230V 
z uperficie riscaldabile 120 x 60 mm
z Range temperatura 50 C  400 C 
z Display digitale per temperature reali e selezionate
z Controllo elettronico della temperatura
z Elementi ceramici ad infrarossi ad alta temperatura per un veloce ed efficace riscaldamento
z 2 supporti per circuiti stampati Easy Fix

Codice odello Descrizione

33 16 W  2 iastra di preriscaldamento 2 W  23 V  12 x 6  mm 
con supporto per circuiti stampati Eas  Fix

 W  3

z 600W / 230V 
z uperficie riscaldabile 120 x 190 mm
z Range temperatura 50 C  400 C 
z Display digitale per temperature reali e selezionate
z Controllo elettronico della temperatura 
z 3 elementi ceramici a infrarossi ad alta temperatura per un veloce ed efficace riscaldamento 
z Possono essere selezionate 2 differenti aree riscaldate
z Collegabile ad una termocoppia di tipo  (accessorio) 
z nterfaccia R  232, ad es. per la connessione alle stazioni ad aria calda Weller WHA 3000 
z 2 supporti per circuiti stampati Easy Fix (come WHP 200)

Codice odello Descrizione

333 6 W  3 iastra di preriscaldamento a in rarossi 6 W  23 V
con supporto per circuiti stampati Eas  Fix

 W  3

z 1200W / 230V 
z uperficie riscaldabile 190 x 245 mm
z Range temperatura 50 C  400 C 
z Display digitale per temperature reali e selezionate
z Controllo elettronico della temperatura 
z 6 elementi ceramici a infrarossi ad alta temperatura per un veloce ed efficace riscaldamento 
z 2 supporti per circuiti stampati Easy Fix (come WHP 200)

Codice odello Descrizione

33646 W  3 iastra di preriscaldamento a in rarossi 12 W  23 V 
con supporto per circuiti stampati Eas  Fix
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Alimentazione di ega Automatica | Special Application Solder Feeders
 WSF 

z Potenza: 80W 
z Tensione: 230V 
z Regolazione potenza: PWM da 0 a 100% 
z Temperatura max: 550 C al 100%
z Cordone di alimentazione: 3x0.75 H03 spina chuko
z Peso: 320gr

Codice odello Descrizione

13 4 WSF Saldatore a pistola termoregolato con a anzamento manuale del ilo

 W SF   W SF 12

z Compatibile esclusivamente alle seguenti unità: WD, WD 1M, WR 2, WR 3M, W  81, W D 81, 
W D 81i, W D 121 

z Peso totale (senza lega): 650 gr 
z Massima dimensione rocchetto: 1 kg 
z Diametri lega possibili: 0.5  1.0 mm 
z Diametro standard: 0.8 mm 
z Regolazione avanzamento lega: 1.0  27.5 mm/s

Codice odello Descrizione

13 6 W SF 
nit  di autoalimentazione
unta saldante  B da 2 4mm

Stilo saldante da W con sistema di alimentazione

z Compatibile esclusivamente alle seguenti unità: WD 1M, WR 2, WR 3M, W D 121 
z Peso totale (senza lega): 650 gr
z Massima dimensione rocchetto: 1 kg 
z Diametri lega possibili: 0.5  1.0 mm 
z Diametro standard: 0.8 mm 
z Regolazione avanzamento lega: 1.0  27.5 mm/s

Codice odello Descrizione

13 W SF 12
nit  di autoalimentazione
unta saldante  B da 2 4mm

Stilo saldante da 12 W con sistema di alimentazione

 W SF 12

z Compatibile alle seguenti unità: W  1, W  2, W A 2, W D 2, W R 3
z Peso totale (senza lega): 650 gr 
z Massima dimensione rocchetto: 1 kg 
z Diametri lega possibili: 0.5  1.0 mm 
z Diametro standard: 0.8 mm
z Regolazione avanzamento lega: 1.0  27.5 mm/s

Codice odello Descrizione

13 11 W SF 12
nit  di autoalimentazione
unta saldante  B da 2 4mm

Stilo saldante da 12 W con sistema di alimentazione

 WSF 1D
Per filo di saldatura da 0.8 mm a 1.5 mm
erie punte saldanti

Codice odello Descrizione

2 226 WSF 1D Sistema di alimentazione della lega saldante  W 
per ilo da  mm a 1  mm

nità di alimentazione

T0052811699 W F 2 nità di alimentazione lega

T0052812299 W FP 8 aldatore 80W / 24V con punta saldante LT B

T0051502899 A  upporto di sicurezza con spugnetta

Fornibile su richiesta sistema di alimentazione  della lega saldante WSF 81D5 per filo da ø0.5 mm a ø0.8 mm
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Sistemi di Rilavorazione | Reworking Systems
 WQB 4000SOPS

Per posizionamento dei componenti con sistema di centraggio ottico della fotocamera
Ugelli ad aria calda BDA

Codice Modello Descrizione

T0053370699 WQB
4000SOPS Sistema di rilavorazione BGA/SMT 2300W / 230V

Unità base con elemento riscaldante superiore, piastra di preriscaldamento
inferiore con controllo elettronico e pneumatico

Piastra di preriscaldamento a infrarossi da 1600W

Unità di posizionamento con fotocamera digitale e obiettivo telecentrico

Supporto per circuiti con regolazioni micrometriche X e Y

Sensore temperatura PT 100

Utensile per sostituzione ugelli

Termoelemento di tipo K 0.1mm

5 pz. ventose ø 4.5mm

5 pz. ventose ø 10.0mm

Software WQB 4000 CONTROL e WQB 4000 SOPS

Cavo USB

Utensile per calibrazione

Pipetta vuoto (pick up) con 2 inserti intercambiabili

Cavo di alimentazione

2m tubo connessione per aria compressa

Max. dimensioni circuito stampato 450 x 500 mm

 WHA 3000OPS
Set con piastra di preriscaldamento a infrarossi e supporto per circuiti stampati
Ugelli ad aria calda BGA

Codice Modello Descrizione

T0053355699 WHA 3000PS Stazione ad aria calda

T0053334699 WHA 3000P 700W stazione ad aria calda con turbina integrata

T0053316599 WBHS Supporto per circuiti stampati

T0053338699 WHP 3000 Piastra di preriscaldamento a infrarossi 600W

Avvitatori Elettrici | Electric Screwdrivers
 Avvitatori elettrici

WTS A WTS D
Unità di alimentazione e controllo analogica Unità di alimentazione e controllo digitale

WBTS12L WBTS35L WBTS35ECL WBTS12P WBTS35P
Avvitatore elettrico con avvio a
levetta e cavo di interfaccia 8 
pin, cavo di collegamento 2.5m

Avvitatore elettrico con avvio a 
levetta e cavo di interfaccia 8
pin, cavo di collegamento 2.5m

Avvitatore elettrico con avvio a
levetta e cavo di interfaccia 8 
pin, cavo di collegamento 2.5m

Avvitatore elettrico con avvio a 
pressione e cavo di interfaccia 8
pin, cavo di collegamento 2.5m

Avvitatore elettrico con avvio a
pressione e cavo di interfaccia 8 
pin, cavo di collegamento 2.5m
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