£y ADVIPEX

COMPONENTI ELETTRONICI

PLUG E JACK DC
Plug DC senza passacavo
Codice Adimpex: GLP00950-R

D5.5/2.1/9.5 DP-RD-L
Serie:DP-RD
p/n:DP-RD-L 2,1/5,5/9.5

Codice Adimpex

GLP00945
GLP00948
GLP00950
GLP00952
GLP00955
GLP00960

CARATTERISTICHE

e Portata: 2A 16V DC

¢ Rigidita dielettrica: 500V AC per 1 minuto
e Resistenza di isolamento: 1000MQ min.

e Resistenza di contatto: 30m<) max.

e Corpo: termoplastico

e Pin centrale: finitura nichel

e Terminali: ottone/lega di rame, argentati

Via Adriatica 17/c 60022 Castelfidardo (AN)

tel.071721091 fax 0717210922

P.IVA 00207600420
email: info@adimpex.it
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Dimensioni (mm)
od oD
1.0 3.8
1.3 3.4
2.1 5.5
2.1 5.5
2.5 5.5
2.5 5.5
FEATURES

® Rating: 24 16V DC

94,3[90.17]
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o Withstanding voltage: 500V AC for 1 minute

e Insulation resistance.: 1000MQ min.

e Contact resistance: 30mQ max.
e Housing: thermoplastic

e Center pin: nickel plating
o Terminal: brass/copper alloy, silver plating



