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 BUZZER MAGNETICI CON PILOTAGGIO
ESTERNO   
PB-0923ME PB-0925ME 
PB-0927ME PB-0932ME 
Codice Adimpex: NBM01025-R
TRASDUTTORE MAG.PB-0925-ME03-Q *
Serie:PB 
p/n:PB-0925-ME-03-TR-Q 

 

Codice Adimpex
Freq. di risonanza 

(Hz) ± 500
Tensione di lavoro (V)

max.
Min. livello sonoro (dB)

@ 10cm
Assorbimento (mA) max.  Impedenza (Ω)

 NBM01010 2300 2.0 ÷ 4.0 83 @ 3.0V 80 @ 3.0V 15.0 ± 2.0

 NBM01025 2500 2.0 ÷ 4.0 83 @ 3.0V 80 @ 3.0V 15.0 ± 2.0

 NBM01030 2500 4.0 ÷ 7.0 85 @ 5.0V 80 @ 5.0V 32.0 ± 3.0

 NBM01035 2731 1.0 ÷ 2.0 83 @ 1.5V 80 @ 1.5V   5.5 ± 1.0

 NBM01040 2730 2.0 ÷ 4.0 85 @ 3.0V 80 @ 3.0V 15.0 ± 2.0

 NBM01045 2731 4.0 ÷ 7.0 83 @ 5.0V 80 @ 5.0V 32.0 ± 3.0

 NBM01050 3200 2.0 ÷ 4.0 85 @ 3.0V 80 @ 3.0V 15.0 ± 2.0

 NBM01055 3200 4.0 ÷ 7.0 85 @ 5.0V 80 @ 5.0V 32.0 ± 3.0


